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Resumen 

Esta tesis fue realizada a través de la línea de investigación: Sistema de abastecimiento 

de agua potable, de la escuela profesional de Ingeniería civil de la Universidad Católica 

los Ángeles de Chimbote, donde se obtuvo como objetivo general; Diseñar el sistema 

del abastecimiento de agua potable para la mejora de la condición sanitaria en el caserío 

Nuevo Belén, distrito de Manantay, provincia de Coronel Portillo, región de Ucayali 

– 2021. Se aplicó la problemática ¿El diseño del sistema de abastecimiento de agua 

potable en el caserío Nuevo Belén, distrito de Manantay, provincia de Coronel Portillo, 

región de Ucayali, mejorará la condición sanitaria de la población – 2021?, su 

metodología fue tipo correlacional, nivel cualitativo y cuantitativo, diseño fue no 

experimental y se aplicó de manera transversal. Se concluye que el caserío de caserío 

Nuevo Belén requerirá de un diseño nuevo del sistema de agua potable, el cual se basó 

en diseñar la captación de manantial de ladera llamado Mantantaillo, con un ancho, 

largo y alto de 1.10 m, la línea de conducción de 322.00 m de longitud, con diámetro 

de 1.00 plg, clase 10.00, tipo PVC, el reservorio rectangular de 10.00 m3, largo y ancho 

3.00 m y alto 1.21 m, la línea de aducción de 77.00 m de longitud, con diámetro de 

1.00 plg, clase 10.00, tipo PVC y la red de distribución que abastecerá a 42.00 

viviendas con diámetros de 1.00 plg, clase 10.00, tipo PVC, los pobladores obtendrán 

una mejor calidad de vida consumiendo agua potable y disminuyendo las 

enfermedades. 

 

 

Palabras clave: captación de agua, condición sanitaria, evaluación del sistema de agua 

potable. 
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Abstract 

 
This thesis was carried out through the line of research: Drinking water supply system, of 

the professional school of civil engineering of the Los Ángeles de Chimbote Catholic 

University, where it was obtained as a general objective; Design the drinking water supply 

system to improve the sanitary condition in the Nuevo Belén hamlet, Manantay district, 

Coronel Portillo province, Ucayali region - 2021. The problem was applied Was the design 

of the drinking water supply system In the Nuevo Belén hamlet, Manantay district, Coronel 

Portillo province, Ucayali region, the health condition of the population will improve - 

2021? cross. It is concluded that the Nuevo Belén hamlet will require a new design of the 

drinking water system, which was based on designing the catchment of the hillside spring 

called Manantaillo, with a width, length and height of 1.10 m, the conduction line 322.00 

m long, with a diameter of 1.00 in, class 10.00, type PVC, the rectangular reservoir of 10.00 

m3, length and width 3.00 m and height 1.21 m, the adduction line of 77.00 m in length, 

with a diameter of 1.00 in, class 10.00, type PVC and the distribution network that will 

supply 42.00 homes with diameters of 1.00 in, class 10.00, type PVC, the residents will 

obtain a better quality of life by consuming drinking water and reducing diseases. 

 

 

Keywords: catchment of water, sanitary condition, evaluation of the drinking water 

system.
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I. Introducción 

 

La presente investigación se dio establecida con la finalidad de lograr obtener un 

sistema el cual cumpla con un funcionamiento, determinando con los cinco 

elementos que contiene un sistema de agua potable, esta localidad de Manantay se 

encuentra localizada a una cota promedio de 215.00 m.s.n.m con sus 

coordenadas UTM, E 540519.00, S 9062482.00 zona 18L, esta investigación 

estableció el diseño del sistema, para así obtener cada estructura y poder llegar a 

cumplir con los objetivos que depende del sistema de abastecimiento, esta es la 

condición sanitaria aplicada también en el caserío, se dio como problema de 

investigación ¿El diseño del sistema de abastecimiento de agua potable del 

caserío Nuevo Belén, distrito de Manantay, provincia de Coronel Portillo, región 

de Ucayali, mejorará la condición sanitaria de la población – 2021?, donde se 

planteó el siguiente: objetivo general; Diseñar el sistema de abastecimiento de 

agua potable del caserío Nuevo Belén, distrito de Manantay, provincia de 

Coronel Portillo, región Ucayali, mejorará la condición sanitaria de la población 

– 2021, el cual logro los siguientes objetivos específicos; Establecer el sistema 

de abastecimiento de agua potable del caserío Nuevo Belén, distrito de 

Manantay, provincia de Coronel Portillo, región de Ucayali, mejorará la 

condición sanitaria de la población – 2021. Elaborar el diseño del sistema de 

abastecimiento de agua potable del caserío Nuevo Belén, distrito de Manantay, 

provincia de Coronel Portillo, región de Ucayali, mejorará la condición sanitaria 

de la población – 2021. Determinar la incidencia en la condición sanitaria del 

sistema de abastecimiento de agua potable del caserío Nuevo Belén, distrito de 

Manantay, provincia de Coronel Portillo, región de Ucayali – 2021.
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Esta investigación se justificó por la falta de necesidad de los componentes del 

sistema de abastecimiento en el caserío de Nuevo Belén aplicando nuestros 

conocimientos adquiridos y enseñados durante el tiempo de nuestra carrera 

profesional, estos diseños serán definidos y cálculos aplicando los reglamentos 

vigentes, para que cada habitante de la población cuente con suficiente agua de 

calidad, esta investigación se podrá contribuir a la sociedad en especial a evaluar 

y diseñar el sistema a la vez servirá de base para futuras investigaciones. La 

metodología que se determinó corresponde a un tipo correlacional, de nivel 

cuantitativo y cualitativo, el diseño será no experimental que se aplicó de manera 

transversal, la delimitación espacial se dio comprendida desde agosto del 2020 

– diciembre 2020; el universo y muestra de la investigación estuvo conformada 

por el sistema de abastecimiento de agua potable del caserío Nuevo Belén, 

distrito de Manantay, provincia de Pucallpa, región de Ucayali. como resultado, 

se logró realizar el diseño de la captación de ladera concentrado, se diseñó una 

línea de conducción de 322 metros, un reservorio de 10 m3, con una línea de 

aducción de 74 m de longitud y una red de distribución trazada con una tubería 

principal de 1 plg y un ramal de ¾ plg y de ½ plg en las conexiones en las 

viviendas que conecto a 42 viviendas, en conclusión, se logró realizar el diseño 

de los componentes que abarca el sistema de agua potable por la necesidad de 

los pobladores del caserío Nuevo Belén, determinando cada uno, para así 

abastecer agua de buena calidad para cada habitante que se encuentre en el 

caserío Nuevo Belén, mejorando su  calidad de vida. 
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II. Revisión de la literatura 

 

2.1 Antecedentes 

 

2.1.1. Antecedentes locales 

 

Según Melgarejo1, en su tesis titulada: Evaluación y Mejoramiento 

del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado del 

Centro Poblado Nuevo Moro, Distrito de Moro, Ancash - 2018, tuvo 

como objetivos: Evaluar el sistema de abastecimiento de agua 

potable y alcantarillado del centro poblado Nuevo Moro, Ancash – 

2018; Proponer el mejoramiento del sistema de abastecimiento de 

agua potable y alcantarillado del centro poblado Nuevo Moro, 

Ancash - 2018. El investigador aplica una metodología descriptiva, 

no experimental, obteniendo como resultado un caudal máximo de 

3.00 l/s y mínimo de 2.50 l/s, una captación de ladera con 

dimensiones de 1.00 mts de ancho y 0.85 cm de altura de cámara 

húmeda, 116 ranuras, y tuberías de rebose y limpieza de 3 pulg, la 

línea de conducción se trabajó con la clase de tubería PVC de 2.00 

pulg. de diámetro, cuenta con 3 válvulas de purga y 2 válvulas de 

aire, el reservorio de almacenamiento de tipo apoyado rectangular 

con un volumen de 20 m3, su línea de aducción y red de distribución 

se trabajó con tubería de clase PVC de 3.00 y 4.00 pulg., llegando a 

la siguiente conclusión que la captación no cumple con los 

accesorios y parámetros respectivos de acuerdo al reglamento, en la 

línea de conducción no se pudo evaluar muy bien por el motivo de 

que se encontraba enterrada, la condición del reservorio es estable 
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cumpliendo con la demanda de agua que se necesita para abastecer 

a la población, para la evaluación de la red de distribución se realizó 

el levantamiento topográfico y el estudio de mecánica de suelos. 

Según Verde2, en su tesis Evaluación y mejoramiento del sistema de 

abastecimiento de agua potable y su incidencia en la condición 

sanitaria del caserío Canchas, distrito Cáceres del Perú, provincia del 

Santa, región Áncash – 2019, tuvo como objetivo Desarrollar la 

evaluación y “mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua 

potable y su incidencia en la condición sanitaria del caserío Canchas, 

distrito Cáceres del Perú, provincia del Santa, región Áncash - 2019; 

la metodología que aplica es descriptivo correlacional, se obtuvo 

como resultado cuenta con una población futura 308 habitantes, 

tiene un caudal máximo diario 0.49 l/s, un caudal máximo horario de 

0.76 l/s, cuentan con una captación de ladera concentrado de 1.10 

metro de ancho, altura de 1.10 metro, cuenta con un reservorio de 10 

metros cúbicos, la línea de aducción y la red de distribución contaron 

con diámetro similares a la conducción, llegando a la conclusión que 

el caserío de Canchas a través de la mejora que se le aplicará al 

sistema de abastecimiento cumplirá con abastecer a toda la 

población, con un caudal de 0.93 l/s siendo mayor que el caudal 

máximo diario de 0.49 lt/s, llegando a determinar el diseño 

hidráulico de la captación, el diseño hidráulico de la línea de 

conducción contará con un caudal de diseño máximo diario de 0.50 

lt/s, el reservorio de almacenamiento existente cuenta con un 



5  

volumen de 10.00 m3, el diseño hidráulico de la línea de aducción 

contará con un caudal máximo horario de 0.76 lt/s, en la red existente 

muchas de las viviendas no cuentan con la conexión, se realizó el 

diseño hidráulico para las 78.00 viviendas. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

 

Según Moreno3 en su tesis Mejoramiento y ampliación del sistema de 

agua potable y saneamiento básico rural del caserío Pampa Hermosa 

Alta, distrito de Usquil – Otuzco – la Libertad - 2018., tuvo como 

objetivo, Realizar el diseño del mejoramiento y ampliación del 

sistema de agua potable y saneamiento básico rural del caserío pampa 

hermosa alta, distrito de Usquil – Otuzco – La Libertad., su 

metodología es no experimental, el estudio descriptivo simple, el cual 

obtuvo como resultado, tiene un caudal máximo diario de 0.77 lt/s, 

cuenta con una captación de 1.05 m de ancho y largo, alto de 1.00 

m, cuenta con un reservorio de volumen de 15.00 m3 hecho con 

concreto armado y se llegó a la siguiente conclusión, Se analizó la 

calidad de agua que presenta nuestra captación, obteniendo 

resultados positivos, los cuales nos muestran un agua saludable que 

con una simple cloración estará apta para el consumo humano. Según 

Clemente4, en su tesis titulada: Evaluación y mejoramiento del 

sistema de saneamiento básico en la comunidad de Palcas, distrito de 

Angaraes, departamento de Huancavelica y su incidencia en la 

condición sanitaria de la población, tuvo como objetivo desarrollar la 

evaluación y mejoramiento del sistema de saneamiento básico en la 

comunidad de Palcas, distrito de Angaraes, departamento de 
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Huancavelica para la mejora de la condición sanitaria de la población, 

la metodología que aplicó es de tipo exploratorio y de nivel 

cualitativo, obteniendo como resultado un caudal promedio de 0.25 

l/s para una población futura de 430 habitantes en 20 años, un caudal 

máximo diario (Qmd) de 0.325 l/s y un caudal máximo horario (Qmh) 

0.50 l/s, se diseñó una captación de ladera con dimensiones de 1.00 

mts de ancho y 1.00 de altura de cámara húmeda, la línea de 

conducción es de PVC de 1 ½ pulg. de diámetro y una longitud de 

1300 mts, el reservorio de almacenamiento es de 10 m3, la línea de 

aducción es de PVC de 1.00 pulg. de diámetro con una longitud de 350 

mts. y la red de distribución está compuesta por tubería PVC de 1.00 

pulg. de diámetro para la red principal y tubería PVC de ¾ pulg. para 

los ramales, el investigador llego a la conclusión que existían 

deficiencias en todo el sistema de abastecimiento básico (agua 

potable) durante la evaluación, es por eso que los cálculos propuestos 

de todo el sistema de saneamiento básico en la comunidad de Palcas 

cumplen al 100% tanto en su condición sanitaria del sistema como el 

abastecimiento total de agua potable a todo el pueblo. 

Según Jorge5, en 2015, en su tesis titulada Diseño de un sistema de 

agua potable para la comunidad Nativa de Tsoroja, analizando la 

incidencia de costos siendo una comunidad de difícil acceso, tesis 
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para obtener el título profesional del ingeniera civil cuyo objetivo 

fue presentar el diseño de un sistema de abastecimiento de agua 

potable para el consumo humano en una comunidad nativa que se 

desarrolla en la selva del Perú, empleo una metodología del tipo 

exploratoria, se llegó a la conclusión el diseño hidráulico y el 

análisis de costos aportan a la evaluación de la factibilidad técnico- 

económica de sistemas de agua potable en el ámbito rural y al 

objetivo de reducir la brecha en infraestructura en el país, por tanto 

se recomienda la ejecución de obra entre los meses de abril a 

noviembre, época en la cual la frecuencia de lluvias es menor. 

2.1.3. Antecedentes internacionales 

 

Según Castro6 en su tesis Diseño de abastecimiento de agua potable 

para las comunidades de Timboicito y Ñancaroinza, región Chaco, 

Chuquisaqueño - 2015, tuvo como objetivo, Construir un sistema de 

agua potable en las comunidades de Timboycito y Ñancaroinza, para 

combatir la inseguridad alimentaria de los pobladores y elevar los 

índices de salud pública - 2015, su metodología que aplica el 

investigador es formulación, planificación, descriptivo simple el 

cual obtuvo como resultado, tiene un caudal máximo diario de 2.01 

lt/s, cuenta con una captación de 1.50 m de ancho y largo, alto de 

1.20 m, cuenta con un reservorio de volumen de 10.00 m3 hecho con 

concreto armado y se llegó a la siguiente conclusión, el cálculo del 

caudal de diseño requerido en las fuentes de abastecimiento es de 

2.90 lt/s, sin embargo, el caudal aforado disponible en las fuentes es 
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de 2.72 lt/s, esta diferencia de caudal será complementada por los 

tanques de almacenamiento, los cárcamos de bombeo que se 

implementan y por el bombeo desde la vertiente Apangora. 

Según Criollo7, en su tesis titulada: Abastecimiento del Agua 

Potable y su incidencia en la Condición Sanitaria de los habitantes 

de la comunidad Shuyo Chico y San Pablo de la parroquia 

Angamarca, cantón Pujili, provincia de Cotopaxi - 2015, se tuvo 

como objetivo realizar un diseño para el abastecimiento del agua 

para consumo humano para mejorar las condiciones sanitarias de la 

comunidad de Shuyo Chico y San Pablo, se aplicó una metodología 

cualitativa y cuantitativa obteniendo como resultado una población 

futura de 705 hab. en un periodo de diseño de 20 años, se obtuvo un 

caudal máximo de 0.89 l/s, un caudal máximo diario de 1.11 l/s, un 

caudal máximo horario de 2.67 l/s, la línea de conducción cuenta con 

un diámetro de 2.00 pulg. y una velocidad en el tramo de 0.7 m/s, el 

reservorio de almacenamiento es de 40 m3, la línea de aducción es de 

35.19 mts. de longitud con un diámetro de 2.00 pulg. con una 

velocidad de 0.73 m/s en el tramo, la red de distribución tiene una 

longitud de 1620 mts con un diámetro de 1 pulg. se concluyó que la 

comunidad de Shuyo chico y San Pablo, no cuentan con un servicio 

óptimo para el consumo humano, es por eso que se hizo el 

mejoramiento de todo el sistema de abastecimiento de agua potable 

cumpliendo con las condiciones sanitarias adecuadas durante el uso 

del sistema. 
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Según Juan et al8, en 2017, en su tesis titulada: Diseño del sistema 

para el abastecimiento del agua potable de la comunidad de 

Mangacuzana, Canton Cañar, provincia de Cañar, desarrollada en la 

Universidad Nacional de Chimborazo tesis para obtener el título 

profesional del ingeniero civil cuyo objetivo realizar el diseño 

definitivo del sistema para el abastecimiento de agua potable de la 

comunidad de Mangacuzana, Cantón Cañar, provincia de Cañar, 

mediante cálculos e investigaciones en las normativas vigentes, la 

metodología empleada se da por la recolección de datos de campo 

como la encuesta a los usuarios y él. Se concluye que el 

levantamiento topográfico debe ser lo más representativo posible, ya 

que de esto dependerá cuan confiable resulte ser la información que 

se obtiene para utilizarla en el diseño, esto puede acarrearnos fallas 

en el diseño que implicaría una pérdida de tiempo y recursos. 

2.2. Bases teóricas de la investigación 

 

2.2.1. El agua 

 

“Se le define como agua tratada, agua que fue conducida por 

normas de calidad establecidas por autoridades especialistas en 

estos temas, ya siendo internacionales como nacionales, esta agua 

puede ser consumida tanto como persona y/o animales, esta clase 

de agua es muy beneficio para los habitantes de un pueblo.”9 

2.2.2. Agua potable 

 

“Es aquella agua que se puede consumir, debe ser apta para el 

consumo, también debe de cumplir con limpieza, siendo esta 



10  

optima, dándole sabor y frescura, no debe de tener materias que 

eviten su potabilidad.10” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.2.3. Ciclo del agua 

Figura 1. Agua potable 

Fuente: Economía 

 

“El ciclo del agua no tiene punto de partida, pero comenzaremos 

en los océanos, ya que de allí es donde existe la mayor parte del 

agua de la tierra, el sol, que impulsa el ciclo del agua, calienta el 

agua en los océanos, parte de ella evapora en el aire.11” 
 

Figura 2. Ciclo del agua 

 
Fuente: Colombia 



11  

2.2.4. Calidad del agua 

 

“Es aquella agua que al consumirla no daña el organismo del ser 

humano ni daña los materiales a ser usados en la construcción del 

sistema”12 

a) Características físicas 

 

“Son aquellas que se pueden ver, olfatear o definir a través del 

gusto, estos son perceptibles, prácticamente son muy simples de 

identificarlos” 11. 

b) Características químicas 

 

“Muchas veces los compuestos químicos son industriales o 

naturales, en la cual no se sabrá exactamente si nos beneficiara 

por la composición que puede contar, algunas de estas son, 

cobre, cloruro, sulfatos” 11. 

c) Características Biológicas 

 

“Los   microorganismos    muchas    veces    provienen    por 

contaminaciones ya sean estas industriales u otra es cuando 

proviene del mismo suelo o por acción de la misma lluvia” 11. 

Figura 3. Calidad del agua 

 

Fuente: Instituto de estudios peruano. 
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2.2.5. Manantial 

 

“Es aquella agua la cual es consumida por una cierta cantidad de 

pobladores, muchas veces esta agua es buena para el consumo 

humano, pero esta debe de cumplir con estudios establecidos en las 

normas que se encuentran vigentes y así se reafirme que es apta 

para el consumo”13. 

2.2.6. Período de diseño 

 

“Es aquel tiempo de vida que debe tener los elementos, en este caso 

de un sistema de agua potable, esto deberá de ser indicada por un 

reglamento vigente, dependiendo a que estructura diseñaremos y 

poder determinar el tiempo de vida útil con seguridad” 14. 

Cuadro 1. Periodo de diseño 
 

Fuente: Parámetro de diseño de infraestructura 

2.2.7. Población 

 

“Es Aquella población equiparada por un conjunto o grupo de 

personas de un mismo origen, determinados en un lugar específico, 

limitado para un estudio”10. 
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A) Población de diseño 

 

a. Población futura 

 

“Es el aumento que se pueda dar a una población con una 

cierta cantidad de habitantes, siempre y cuando se tenga en 

claro el tiempo en el que se va diseñar y así tener los 

resultados requeridos”15. 

“Una vez hallado el coeficiente de crecimiento de nuestro 

Caserío, tener el dato de la población censada actualmente 

y determinado el periodo de diseño con ayuda del 

reglamento se aplicará la fórmula aritmética”15 

Pf = Po (1 + r ∙ t) ........................ (1) 
 

La fórmula se define: 

 

Pf:  población futura. 

Po: población actual. 

r: coeficiente de crecimiento. 

t: periodo de diseño. 

2.2.8. Dotación 
 

“La dotación es la cantidad de agua asignada a cada habitante para 

satisfacer sus necesidades en un día medio anual. (Es el coeficiente 

de la demanda entre la población de proyecto)”11. 

Cuadro 2. Dotación 

Fuente: Sistema nacional rural 
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2.2.9. Variaciones Periódicas 

 

“Para poder abastecer de agua a una población se tiene que tomar 

las medidas correctas, para que así el sistema funcione de la mejor 

manera, sin que haya factores que afecten, como por ejemplo la 

ganadería, el clima, hábitos, o desastres naturales”12. 

A) Consumo promedio diario anual (Qp) 

 

Expresa a lo que se consume diariamente dentro del año 

determinado, el cual su unidad es lts/seg, su fórmula es: 

……………..…………..(2) 

 
La fórmula se define: 

 

Qp: caudal promedio diario anual. 

Pf: población futura. 

Dot: dotación. 

 

B) Consumo máximo diario (Qmd) 

 

Se le conoce como el día donde se consume más agua dentro de 

un año, se trabaja con un coeficiente de variación de 1.3. 

Qmd = Qp ∙ 1.3 ................................ (3) 
 

La fórmula se define: 

 

Qmd: caudal máximo diario. Qp: 

consumo promedio diario. 

C) Consumo máximo horario (Qmh) 

 

Es la hora donde se consume más por parte de los habitantes de 

una población durante el día que se consumió más dentro de un 

año, se trabaja con un coeficiente de variación de 2. 
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Qmh = Qp . 2 ....................................... (4) 

 

La fórmula se define: 

 

Qmh: caudal máximo horario. 

Qp: consumo promedio diario. 

2.2.10. Sistema de abastecimiento de agua 

 

“El sistema de abastecimiento de agua potable es una obra de 

ingeniería compuesta por tuberías, instalaciones y accesorios que 

permiten que el agua de una fuente natural llegue en óptimas 

condiciones hacia un centro poblado.” 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Sistema de abastecimiento 

Fuente: Manual de capacitación 

2.2.11. Tipos de sistemas de agua potable 

 

A) Sistemas de agua potable por gravedad: 

 

“Cuando se establezca un punto más alto que otro, se tendrá una 

diferencia de presión por ello, en este caso contamos con una 

captación con una cota superior a la del reservorio, donde 
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influirá la velocidad, el tipo de terreno y su carga disponible que 

pueda tener la línea de conducción o aducción.” 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Sistemas de agua potable por gravedad. 

Fuente: Agua potable en zonas rurales. 

 

B) Sistemas de agua potable por bombeo 

 

“Se aplicará este tipo sistema siempre y cuando las altitudes no 

sean gran diferencia, muchas veces la cota de donde captamos 

el agua se encuentra por debajo de las cotas de las viviendas o 

también una de las viviendas necesita de una energía adicional 

es por ello que se optar por una bomba”. 17 

2.2.12. Tipos de fuentes de abastecimiento 

 

A) Agua de pluvial 

 

“Es la precipitación dejada por la lluvia que se almacena en 

laderas o posos naturales” 17. 
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Figura 6. Captación de lluvia 

Fuente: Rotoplas 

B) Agua superficial 

“Son aquellas que gracias a la desglaciación, las lluvias o 

escurrimiento de aguas superficiales radican sobre la superficie 

del planeta” 18. 
 

Figura 7. Agua superficial 

Fuente: Fao 
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C) Agua subterránea 

 

“Son las aguas que se encuentran en el subsuelo: manantiales, 

pozos, nacientes, subálveos de los ríos. La captación de aguas 

subterráneas se puede realizar a través de manantiales, galerías 

filtrantes y pozos, excavados y tubulares”18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. tipos de fuente de abastecimiento. 

 

Fuente: Agua potable en zonas rurales. 

 

2.2.13. Caudal 

 

“Es un flujo que para determinar su cantidad tendrá que ser 

calculado, este flujo por donde valla pasa por un área con una unidad 

de tiempo, se le reconoce frecuentemente como el flujo volumen o 

volumétrico” 19 

𝐐 = 
V ............................................................. 

(4) 
t 

 

La fórmula se define: 

Q: Caudal (l/s). 

V: Volumen del recipiente en litro. 
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t:     Tiempo promedio en sg. 

 

Cuadro 3. Determinación del Qmd para el diseño. 

 
Rango Qmd (Real) Se diseña con: 

1 < de 0.50 l/s 0,50 l/s 

2 0,50 l/s hasta 1,0 l/s 1,0 l/s 

3 > De 1,0 l/s 1,5 l/s 

Fuente: Resolución Ministerial. N° 192 – 2018 – Vivienda. 

 
2.2.14. Volumen 

 

“Se puntualiza como el espacio que ha sido ocupado por un 

determinado cuerpo, teniendo como unidad el m3” 19. 

2.2.15. Diámetro 

 

“Concluiremos con el diámetro exacto para el diseño, a criterio 

nuestro dependerá el tipo, la clase, ya que estas no darán la presión 

de trabajo correspondiente, la cual resistirá el diámetro de dicha 

tubería”20. 

 

 
La fórmula se define: 

D: diámetro. 

D = 
0.71∙Q0.38................................................................... 

(5)
 

hf0.21 

Qmd: caudal máximo diario. 

hf: carga unitaria pérdida. 

Cuadro 4.Coeficiente de rugosidad de Hazen – Williams. 
 

Tipo de tubería “C” 

Hierro fundido con revestimiento 140 
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Acero soldado en espiral 100 

Hierro galvanizado 100 

Acero sin costura 120 

Hierro fundido 110 

“Poli (cloruro de vinilo) (PVC)” “150” 

Concreto 110 

Fibra de vidrio 150 

Cobre sin costura 150 

Polietileno, Asbesto Cemento 140 

Fuente: Norma OS. 010. 
 

2.2.16. Velocidad 

 

“Es aquella distancia que transcurre y siempre ira de la mano con 

el tiempo en que lo hace, en este caso la velocidad dependerá de la 

carga disponible en los tramos y de los diámetros de la tubería”12. 

V = 1.9735 ∙ 
Q ................................................. 

(6) 
D2 

  

La fórmula se define 

V: velocidad. 

Q: caudal. 

D: diámetro. 

2.2.17. Presión 

 

“Se denomina presión a la carga en unidad de fuerza ejercida sobre 

un área determinado” 21. 

P2 = Z1 − Z2 − Hf ................................. (7) 
Y 

  

La fórmula se define: 
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Z1: cota inicial. 

Z2: cota final. 

Hf: pérdida de carga. 

Cuadro 5. Clase de tubería (PVC) en función de la presión de 

trabajo. 

“Clase” 
“Presión máxima 

de prueba (m)” 

“Presión máxima 

de trabajo (m)” 

5 50 35 

7.5 75 50 

10 100 70 

15 150 100 

Fuente: Resolución Ministerial. N° 192 – 2018 – Vivienda. 

 

2.2.18. Componentes de un abastecimiento de agua potable 

2.2.18.1. Captación 

“Es aquella estructura la cual se encuentra ubicada en el 

primer punto de todos los elementos, donde se podrá 

captar el agua, proveniente del subsuelo, lluvia, etc., este 

componente se encargará de recaudar el agua y la 

trasladará hasta llegar al reservorio” 21. 

A) Tipos de captación 

 

a. Captación manantial de ladera 

 

“La captación de manantial de ladera es el 

afloramiento de agua que brota de la tierra o entre 

las rocas, puede ser permanente o temporal”22. 
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Figura 9. Captación de ladera. 
 

Fuente: Guía de orientación en Saneamiento. 

 

Básico. 

 

b. Captación manantial de fondo 

 

“La captación de manantial de fondo es el 

afloramiento de agua que brota verticalmente de la 

superficie de la tierra a través de una formación de 

estratos con grava, arena o roca fisurada”22. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10. Captación de fondo. 

 

Fuente: Guía de orientación en Saneamiento 

Básico. 
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B) Caudal 

 

“La captación será diseñada con el caudal máximo de 

la fuente, este caudal nos ayudará a determinar los 

diámetros de los orificios, canastilla y dimensiones”23 

C) Método volumétrico 

 

“Se determinará el volumen del frasco con el cual 

haremos el método y obtendremos el tiempo de 

llenado del frasco varias veces consecutivas, al dividir 

el volumen entre el tiempo se obtendrán los resultados 

exactos con la unidad de (l/s)” 23. 

 

 

 

La fórmula se define: 

Q: Caudal en l/s, Z2: Volumen del recipiente en 

litros, t: Tiempo promedio en seg. 

Figura 11. Método volumétrico. 
 

Fuente: Manual de medición de agua. 

 

2.2.18.2. Línea de conducción 

 

“Es el tramo de tuberías y estructuras existentes que 

conduce agua desde la captación hacia el reservorio”24 

V 
Q = 

t
 



24  

 

 

Figura 12. Línea de conducción. 

Fuente: Propia 

A) Tipos de conducción 

 

a. Conducción por bombeo 

 

“Se aplicará este sistema cuando se necesite una 

energía extra para que el caudal que trascurre por 

la tubería llegue a su destino, en este coso su 

destino a llegar es la estructura del reservorio, 

estos casos se dan cuando existe mucha 

pendiente.”18 

b. Conducción por gravedad 
 

Se establece cuando se obtenga una cota de gran 

diferencia entre la estructura de la captación y el 

reservorio, ya que se obtendrá una pendiente, el 

cual le dará al fluido una velocidad en su recorrido. 

B) Caudal 

 

“El caudal para utilizar para el diseño de la línea de 

conducción es el caudal máximo diario”24. 
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a.1. Caudal máximo diario 

 

“Es el caudal máximo del día máximo de los 364 

días del año, se podrá determinar este caudal 

siempre y cuando se aplique un coeficiente de 

variación, este coeficiente está establecido por 

reglamento el cual es 1.3”25. 

C) Diámetro 

 

“Es el diámetro que será calculado a través de nuestro 

caudal máximo diario, en esta investigación se 

aplicará un diámetro de 1 plg, tipo PVC, clase 10”25. 

D) Presión 

 

“Se determinará la presión de acuerdo al diámetro de 

la tubería, la pendiente, la velocidad y al concluir la 

clase de tubería ayudara a poder establecer un máximo 

de presión de trabajo en el tramo trabajado, según el 

reglamento se tiene presiones de 5 a 50 metros”26. 

E) Velocidad 

 

La velocidad que transcenderá por esta tubería tiene 

un rango reglamentado, el cual nos indica que la 

velocidad será de 0.6 m/seg mínima y 5 m/seg 

máxima. 

F) Pérdida de carga 

 

“Cuando el agua circula dentro de las tuberías, debido 

al rozamiento de las paredes de la tubería, se produce 
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una pérdida de energía, conocida con el nombre de 

perdida de carga”26. 

G) Válvula de aire 

“Esta estructura se aplica en las cotas altas, para evitar 

que el aire se almacene y así no tener pérdidas de 

cargas, estas instalaciones son de mucha importancia 

ya que ayudara al trascurso del agua” 21. 
 

Figura 13. Válvula de aire. 

 

Fuente: Elaboración propia - 2021 

 

H) Válvula de purga 

 

“Sirven para eliminar los sedimentos que se acumulan 

en las partes más bajas de los tramos siendo este 

tramo, la línea de conducción, aducción o redes de 

distribución, en su mayoría son utilizados en terrenos 

accidentados”26. 
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Figura 14. Válvula de purga. 

 

Fuente: Elaboración propia - 2021 

 

I) Cámara rompe presión 

 

“Estructuras hidráulicas destinadas a reducir la 

presión de la línea de conducción o red de 

distribución”26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 15. Cámara rompe presión. 

 

Fuente: Elaboración propia - 2021 
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2.2.18.3. Reservorio 

 

“Es una estructura de concreto tiene como objetivo 

almacenar el agua que llega desde una fuente de 

captación, esta es dirigida a través de la línea de 

conducción, una vez almacenada esta vuelve a salir por 

medio de una línea de aducción la cual reparte a un 

pueblo.” 19 

A) Tipos de reservorio 

 

a. Los reservorios elevados 

 

“Se aplica en torres, como también columnas las 

cuales son de manera cilíndricas, esféricas, estas se 

realizan cuando el reservorio necesita del impulso 

de una energía externa para que el agua llegue a su 

destino, en este caso las viviendas”20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16. Reservorio elevado. 

 

Fuente: Warehouse. 
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b. Los reservorios apoyados 

 

“Este elemente cuenta con dos formas, una de ellas 

es circular y las más usada la rectangular, son 

aplicadas encima de la superficie del terreno, 

mayormente es utilizado en zonas rurales de forma 

rectangular” 20. 

 

 

 

 

 

 
Figura 17. Reservorio apoyado. 

 

Fuente: AquaDiposits. 

 

c. Los reservorios enterrados 

 

“A esta estructura también se le llama cisterna ya 

que se encuentra enterrada y en su mayoría son de 

forma rectangular, esta estructura es muy favorable 

porque el agua se conserva así halla variaciones de 

temperatura” 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Reservorio enterrado. 

 

Fuente: Fuente: AquaDiposits. 
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B) Ubicación 

 

“Se definirá la ubicación de dicha estructura teniendo 

en cuenta las presiones máximas y mínimas que dicta 

el reglamento en las redes de distribución” 22. 

C) Volumen de almacenamiento 

 

“Tenemos dos tipos de volúmenes que se aplican en 

zonas rurales, y dependerá a criterio para lograr elegir 

los tipos de volúmenes para nuestro diseño.”26 

a. Volumen de regulación 

 

“Se calcula con el diagrama de masa 

correspondiente a las variaciones horarias de la 

demanda, cuando se comprueba la no 

disponibilidad de esta información, se considera el 

25 % del caudal promedio anual.”27 

b. Volumen contra incendio 

 

“No se aplica muchas veces en zonas rurales, por 

el motivo de que no cuentan con las áreas 

correspondientes, estas áreas son centro comercial, 

fabricas, industria, también se debería de dar 50 m3 

solo por viviendas” 24. 

c. Volumen de reserva 

 

“Se deberá aplicar este volumen siempre y cuando 

este sea justificado, este volumen servirá muchas 
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veces en caso de emergencia o mantenimiento del 

reservorio” 24. 

D) Desinfección 

 

“Gracias a esta desinfección se mejorará y asegurará 

la calidad del agua y así se tendrá un tiempo más de 

agua potable almacenado” 12. 

E) Caseta de válvulas 

 

“Es aquella estructura que se encuentra delante del 

reservorio (incorporada), se encuentra hecha por 

concreto armado y muros de albañilería, dentro de ella 

se tiene tuberías y válvulas para manipular el agua del 

reservorio” 12. 

Figura 19. Caseta de válvulas. 

Fuente: Agua potable en zonas rurales. 

2.2.18.4. Línea de aducción 

 

“Traslada el agua desde el punto inicial del reservorio de 

almacenamiento hasta el punto inicial de la red de 

distribución” 28. 
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Figura 20. Línea de aducción. 

Fuente: Guía de orientación en Saneamiento Básico. 

 

A) Caudal 

 

En la línea de aducción se tiene un caudal de diseño el 

cual está representado como Qmh (caudal máximo 

horario). 

B) Presión 

 

“La presión estática máxima de la tubería de aducción 

no debe ser mayor de 80 % de la presión de trabajo 

detallada por el fabricante, debiendo a ser posibles con 

las presiones de servicio de los accesorios y válvulas 

a utilizarse”28. 

C) Diámetro 

 

Se aplicará una tubería que dependerá del caudal, las 

presiones, la pendiente, se tiene que dar una tubería 

menor a 2 plg. 
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D) Velocidad 

 

“La velocidad de diseño para una línea de aducción va 

de la mano con el tipo de material de tubería, a 

experiencia se dice que la velocidad máxima para este 

tipo de tuberías no debe sobresalir de 1.5 m/s y no 

reducir de una velocidad mínima de 0.30 m/s”24. 

2.2.18.5. Redes de distribución 

 

“Son aquellas tuberías que son conectadas a viviendas, 

nuestro levantamiento topográfico será muy importante en 

nuestro diseño ya que nos mostrara el tipo de terreno que 

tenemos, la red de distribución es recomendada por el 

reglamento utilizar diámetros”22. 
 

Figura 21. Red abierta 

 

Fuente: Elaboración Propia - 2021. 
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A) Tipos de redes de distribución 

 
a. Sistema abierto o ramificado 

 

“Este sistema es aplicado cuando las viviendas se 

encuentran dispersas y se dificulta las conexiones 

o cuando el terreno es muy accidentado, se 

encuentra compuesta por ramales que facilitan la 

conexión a cada vivienda” 28. 

Figura 22. Sistema abierto o ramificado. 
 

Fuente: Redes de distribución de agua. 

 

b. Sistema cerrado o reticulado 

 

“Es aquel sistema que interconecta todas las 

viviendas, dándose así un mallado, este sistema es 

el mejor operante ya que se crea un circuito cerrado 

interconectando las tuberías, este sistema es estable 

y eficaz” 22. 
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Figura 23. Sistema de reticulado o cerrado. 
 

Fuente: Redes de distribución de agua. 

 

c. Sistema mixtos 

 

En las redes malladas pueden derivarse 

subsistemas ramificados, participa de las ventajas 

e inconvenientes de ambos sistemas, se le puede 

aplicar un sistema abierto y cerrado conectado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 24. Sistema mixto. 

Fuente: Redes de distribución de agua. 
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B) Presión 

 

“5 metros columnas de agua, es apto para una red de 

distribución y dependiendo de las necesidades de los 

pobladores, la presión máxima es de 50 metros 

columnas de agua”29. 

C) Velocidad 

 

“La velocidad requerida es normada, en la cual 

dependerá mucho de nuestro criterio para poder optar 

por una velocidad, el reglamento rige que está 

permitido mínimo de 0.5 m/s – 1.00 m/s.”29. 

D) Diámetro 

 

“Siempre dependerá de la cantidad de caudal y la 

perdida de carga que obtenemos o también del 

desnivel que exista entre puntos y por ultima parte del 

coeficiente de rugosidad que le consideremos ya sea 

este de 140 < = 2 plg o 150 > 2 plg, el diámetro”21. 

2.2.19. Condiciones sanitarias 

 

“Conjunto de características relacionadas a la infraestructura de los 

sistemas de abastecimiento de agua; donde la vivienda se convierte 

en el espacio vital para el desarrollo de la familia y brinda protección 

frente a la transmisión de diversas patologías como las infecciones 

intestinales, parasitarias y diarreas” 29. 
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A) Cobertura de servicio de agua potable 

 

“Es el acceso de agua que se obtendrá en cualquier zona rural, 

dándose por porcentajes de viviendas que cuenten con 

accesibilidad al agua potable.” 24. 

B) Cantidad de servicio de agua potable 

 

“La cantidad de agua es el volumen que nos da una fuente natural 

de agua estas pueden varias en épocas de estiaje y épocas de 

lluvias, ya que dependiendo de su volumen se podrá saber el 

caudal de la fuente” 21. 

C) Continuidad de servicio de agua potable 

 

Esta se define como el servicio que tiene el agua durante un 

tiempo, este tiempo puede ser constante o determinado, siempre 

dependerá del clima en el que se encuentre la zona, muchas de las 

veces en zonas rurales es muy importante que exista la lluvia muy 

a menudo para que así no tengan problemas de consumo de agua 

durante el año. 

D) Calidad de suministro de agua potable 

 

“Es aquella característica del agua que determina su uso del cual 

mejorara la vivida del poblador ya que evitara enfermedades, por 

ello se realiza el analices químico físico y bacteriológico del agua 

de la fuente.”25. 
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2.3. Hipótesis 

No aplica 

2.4. Variables 

2.4.1. Variable Dependiente: Diseño del sistema de abastecimiento de 

agua potable. 

2.4.2. Variable Independiente: Incidencia en la condición Sanitaria.
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III. Metodología 

 

3.1.Tipo y nivel de la investigación 

 

Se obtuvo un tipo de investigación correlacional porque obtendremos dos 

variables, donde será relacionadas entre sí, la cual uno dependerá una de 

otra. El nivel de investigación fue de carácter cualitativo y cuantitativo, ya 

que tiene como objetivo la descripción de las cualidades de las variables a 

investigar desde un inicio y final para luego examinar los resultados de 

manera numérica o estadística. Para esta investigación se aplicó un diseño 

no experimental porque no alteraremos datos insitu, esto se aplicará de 

manera transversal porque se recolectará datos en un periodo de corto 

plazo. 

3.2. Diseño de la investigación 

 

Este diseño se grafica de la siguiente manera: 
 
 

 

Leyenda de diseño 

 

: Sistema de abastecimiento de agua potable del caserío de Nuevo Belén 

: Diseño del sistema de abastecimiento de agua potable. 

: Resultados. 

 
Yi: Incidencia en la condición sanitaria de la población. 

 

3.3.Población y muestra 

 

3.3.1. Población: 

 

La población estuvo conformada por el sistema de abastecimiento 

de agua potable en zonas. 

Mi Xi Oi Yi 
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3.3.2. Muestra: 

 

La muestra en esta investigación estará conformada sistema de 

abastecimiento de agua potable del caserío Nuevo Belén, distrito 

de Manantay, provincia de Coronel Portillo, región de Ucayali.



 

3.4. Definición y operacionalización de variables e indicadores 

Cuadro 6. Definición y operacionalización de variables e indicadores. 

 

 
- Captación 

- Aforo de fuente - Tipo de fuente 

- Tipo de manantial - Tipo de captación. 

- Cota de fuente - Tipo de suelo 

Ordinal Nominal 

Nominal Nominal 

Nominal Nominal 

 

 

Diagnostico del 

sistema de 

- Línea de 

conducción 

- Tipo de terreno - Longitud de tramo 

- Tipo de línea de conducción. - Tipo de suelo 

Nominal Nominal 

Nominal Nominal 

abastecimiento de 

agua potable 

- Lugar del reservorio - Cota de reservorio 
- Reservorio 

- Tipo de suelo 
 

- Tipo de terreno - Longitud de tramo 

Nominal Nominal 

Nominal 

Nominal Nominal 

 

 
Tiene como fin el determinar si los 

componentes o estructuras que 

comprenden el sistema funcionan 

eficientemente, en base a los 

lineamientos y parámetros 

establecidos por los reglamentos 

vigentes.23 

 
Se realizó la evaluación y 

mejoramiento del sistema de 

abastecimiento de agua 

potable el cual abarcó desde 

fuente de captación hasta la 

red de distribución, a través 

de fichas técnicas guiadas 

por reglamentos vigentes. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Diseño del 

sistema de 

abastecimiento de 

agua potable 

- Línea de Aducción 

 

 

 
- Red de Distribución 

 

 
 

- Captación 

 

 
 
 

- Línea de 

Conducción 

 
 
 

- Reservorio 

 
 

 
 

- Línea de Aducción 

- Tipo de línea de conducción. - Tipo de suelo 

 

- Distribución de viviendas - Cotas de viviendas 

- Tipo de terreno - Tipo de suelo 

 
- Cámara húmeda - Cerco perimétrico. 

- Cámara seca - Accesorios 

- Protección de afloramiento - Caudal máximo de fuente. 

- Clase de tubería. - Tipo de tubería. 

- Diámetro de tubería. - Velocidad. 

- Presión. - Caudal máximo diario. 

- Válvulas. - Perdida de carga 

- Clase de tubería. - Accesorios. 

- Cerco perimétrico. - Caseta de cloración. 

- Diámetro - Caudal promedio. 

- Caseta de válvulas - Cantidad de pobladores. 

- Clase de tubería. - Tipo de tubería. 

- Diámetro de tubería. - Velocidad. 

- Presión. - Caudal máximo horario. 

 

Nominal Nominal 

 

Nominal Nominal 

Nominal Nominal 

 
Intervalo ordinal 

Intervalo ordinal 

Nominal  intervalo 

Nominal Nominal 

Intervalo Intervalo 

Intervalo Intervalo 

Nominal Intervalo 

Nominal Nominal 

Nominal Ordinal 

Intervalo Intervalo 

Nominal  Intervalo 

Nominal Nominal 

Intervalo Intervalo 
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VARIABLE 
TIPO DE 

VARIABLE 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL DIMENSIONES SUBDIMENSIONES INDICADORES 
ESCALA DE 

MEDICIÓN 

D
IS

E
Ñ

O
 D

E
L

 S
IS

T
E

M
A

 D
E

 A
B

A
S

T
E

C
IM

IE
N

T
O

 D
E

 A
G

U
A

 P
O

T
A

B
L

E
 

V
A

R
IA

B
L

E
 I

N
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 



 

 
 

      - Válvulas. - Perdida de carga Intervalo Intervalo 

Nominal Intervalo 

      

 
- Red de Distribución 

- Clase de tubería. - Tipo de tubería 

- Diámetro de tubería. - Velocidad 

- Presión. - Pérdida de carga 

- Caudal máximo horario 

Nominal Nominal 

Intervalo Intervalo 

Intervalo Intervalo 

Intervalo 

 
IN

C
ID

E
N

C
IA

 D
E

 L
A

 C
O

N
D

IC
IÓ

N
 S

A
N

IT
A

R
IA

 D
E

 L
A

 

P
O

B
L

A
C

IÓ
N

 

   

Se realizó fichas técnicas 

guiadas por el reglamento de 

Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento 

(MVCS), la Dirección 

General de Salud Ambiental 

(DIGESA). Sistema de 

Información Regional en 

Agua y Saneamiento 

(SIRAS), para la evaluación 

de la satisfacción de la 

condición sanitaria de la 

población en el caserío 

Nuevo Belén 

  

- Cobertura 

- Viviendas conectadas a la red 

- Dotación utilizada 

- Caudal Mínimo 

- Ordinal 

- Nominal 

- Intervalo 

 

V
A

R
IA

B
L

E
 D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

 
Conjunto de características 

relacionadas a las infraestructuras 

de saneamiento básico como los 

sistemas de abastecimiento de 

agua potable que permiten 

protección frente a diversas 

patologías o enfermedades que se 

puedan ocasionar. 

  

-Cantidad 

- Caudal en época de sequia 

- Conexión domiciliaria 

- Piletas 

- Intervalo 

- Ordinal 

- Intervalo 

Condición 

sanitaria 

 

- Continuidad 

 
- Determinación del estado de la fuente 

- Tiempo de trabajo de la fuente 

 
- Nominal 

- Intervalo 

  
- Colocan cloro 

- Nivel de cloro residual 

- Como es el agua consumida 

- Análisis, químico y bacteriológico del agua 

- Supervisión del agua 

- Intervalo 

- Intervalo 

- Nominal 

- Intervalo 

- Nominal 

   
- Calidad del agua 

 

Fuente: Elaboración propia - 2021 
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3.5.Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

3.5.1. Técnicas de recolección de datos 

 

Se aplicó y se realizó el uso de la observación directa, para lograr 

determinar la problemática por medio de encuestas, fichas técnicas 

y protocolos. Estipulando así el estado en el que se puede encuentra 

el sistema de abastecimiento, se aplicara el estudio del contenido del 

agua proveniente de la fuente. 

3.5.2. Instrumentos de recolección de datos 

 

3.5.2.1. Encuesta: 

 

Es aquel formato las cuales me podrán ayudar a determinar cómo 

se encuentra mi sistema y su condición también se obtendrá 

resultado como se encuentra la población, el estado de salud en la 

que se encuentran los pobladores. 

3.5.2.2. Fichas técnicas: 

 

Es aquel formato que me determino el estudio para el estado del 

sistema, también para calificar la cobertura, cantidad de agua, la 

continuidad y la calidad del agua del caserío. 

b. Protocolo 

 

Se realizó un estudio al agua definido como estudio del agua 

físico, químico y bacteriológico del agua, también se aplicará el 

estudio de la mecánica de suelos. 

3.6.Plan de análisis 

 

Con la aplicación de la observación directa y con la ayuda de las fichas 

técnicas aplicadas en insitu, definidas por un ingeniero colegiado, para 
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luego ser utilizadas para la recolección de datos, primero se establecerá la 

ubicación de la fuente. Se determina el análisis físico químico y 

bacteriológico del agua. Se realiza los respectivos estudios de suelos. Se 

realiza el levantamiento topográfico del lugar donde se aplicará el 

proyecto. Se obtendrá los datos de campo y se procederá en gabinete. Se 

aplicará los diseños cumpliendo con los reglamentos vigentes de cada 

elemento desde la captación el cual es fundamental para captar el agua 

hasta la red de distribución para la distribución de agua a cada habitante. 



 

3.7. Matriz de consistencia 

Cuadro 7. Matriz de consistencia. 
 

DISEÑO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CASERIO NUEVO BELÉN, DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA DE 

CORONEL PORTILLO, REGIÓN DE UCAYALI PARA SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN –  2021 

PROBLEMA OBJETIVOS 
MARCO TEÓRICO Y 

CONCEPTUAL 
METODOLOGÍA 

REFERENCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS 

Caracterización de problema: 

El mundo está cubierto por partes de agua 

salada y partes de agua dulce, el cual se 

almacena en glaciales, reservas 

subterráneas, lagunas y ríos. 

En el Perú, la falta de agua potable está 

generando que algunas regiones se 

declaren en emergencias por la escasez de 

este suministro, el Perú es el octavo país 

con mayor cantidad agua dulce en el 

mundo, disponiendo del 1.89 % que 

existe, el gobierno declaró en emergencias 

37 caseríos. 

El caserío de Nuevo Belén no cuenta con 

un sistema que le pueda abastecer, porque 

no tiene el conocimiento y el recurso 

necesario para lograr implementar un 

sistema, por tal motivo se aplicara un 

diseño óptimo para que así se cuente con 

un sistema determinado respetando los 

reglamentos que se encuentran vigentes. 

 

 
Objetivo general: 

Diseñar el sistema de abastecimiento de 

agua potable para la mejora de la condición 

sanitaria del caserío Nuevo Belén, distrito de 

Manantay, provincia de Coronel Portillo, región 

de Ucayali – 2021 

 
   

 

El agua 

Agua potable 

Calidad del agua 

Manantial 

Período de diseño 

Población 

Dotación 

Variaciones Periódicas 

Tipos de sistemas de agua potable 

Tipos de fuentes de abastecimiento 

Sistema de abastecimiento de agua 

Componentes de un sistema 

Captación 

 
 

 

La investigación es de tipo correlacional. El 

nivel de investigación, fue de carácter 

cualitativo y cuantitativo. El diseño de la 

presente investigación sobre El diseño de 

sistemas de abastecimiento de agua potable 

del caserío de Nuevo Belén es no 

experimental. 

 
El universo y muestra de la investigación 

estuvo compuesta Por el sistema de 

abastecimiento de agua potable del caserío 

Nuevo Belén, distrito de Manantay, 

provincia de Coronel Portillo, región de 

Ucayali. 

 
Definición y   Operacionalización   de   las 

 

1) Melgarejo Y. Evaluación y 

mejoramiento del sistema de 

abastecimiento de agua potable y 

alcantarillado del centro poblado 

Nuevo Moro, Distrito de Moro, 

Áncash - 2018 [Tesis para optar 

título], pg: [262;01-41-55-74- 87]. 

Nuevo Chimbote, Perú: Universidad 

Cesar Vallejo; 2018. 

2) Verde Y. Evaluación y mejoramiento 

del sistema de abastecimiento de 

agua potable y su incidencia en la 

condición sanitaria del caserío 

Canchas, distrito Cáceres del Perú, 

provincia del Santa, región Áncash – 

2019 [Tesis para optar título], pg: 

[363;01-48-55-69-101]. Chimbote, 

Perú: Universidad Católica los 

Ángeles de Chimbote 2020. 

3) Moreno J. Mejoramiento y 

ampliación del sistema de agua 

potable y saneamiento básico rural 

del caserío Pampa Hermosa Alta, 

distrito de Usquil – Otuzco – La 

Libertad [Tesis para el título 

profesional], pg. [ 269; 1-27-28-68- 

81-87-90-218]. Nuevo Chimbote, 

Perú: Universidad Cesar Vallejo; 

2018. 

Objetivos específicos: 

Establecer el sistema de abastecimiento de 

agua potable del caserío Nuevo Belén, 

distrito de Manantay, provincia de Coronel 

Portillo, región de Ucayali – 2021. 

Elaborar el diseño del sistema de 

abastecimiento de agua potable del caserío 

Nuevo Belén, distrito de Manantay, 

provincia de Coronel Portillo, región de 

Ucayali – 2021. 

Determinar la incidencia en la condición 

sanitaría del caserío Nuevo Belén, distrito 

de Manantay, provincia de Coronel 

Portillo, región de Ucayali – 2021. 

 Línea de conducción Variables 
 

Enunciado del problema: 

¿El diseño del sistema de abastecimiento 

de agua potable del caserío Nuevo Belén, 

distrito de Manantay, provincia de Coronel 

Portillo, región de Ucayali, mejorara la 

incidencia en la condición sanitaria de la 

población – 2021? 

Reservorio 

Línea de aducción 

Técnicas e Instrumentos 

Plan de Análisis 

Matriz de consistencia 

Redes de distribución Principios éticos. 

Condiciones sanitarias  

  

  

 

Fuente: Elaboración propia - 2021 
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3.8.Principios éticos 

 

3.8.1. Ética para inicio de la evaluación 

 

Se logró elegir una zona, para luego obtener el permiso de los 

representantes de la zona a trabajar, plantearles nuestros objetivos y 

metas a realizar en esta investigación, de la mejor manera con los 

representantes, para que ellos obtengan el conocimiento suficiente 

de lo que se está tratando, luego del permiso se podrá aplicar la 

técnica de visualización directa por todos los tramos donde 

aplicaremos el sistema. 

3.8.2. Ética de la recolección de datos 
 

Se tuvo que ser justo y responsable en los datos que se obtenga en 

campo, porque estos datos nos darán los cálculos exactos, para lograr 

diagnosticar el sistema de la mejor manera y establecer los diseños 

perfectos para el sistema del Caserío Nuevo Belén. 

3.8.3. Ética en el mejoramiento del sistema de agua potable 

 

Se determinó los 5 diseños en el sistema de abastecimiento de agua 

potable, en áreas que se encuentren despejadas, donde se pueda 

aplicar el uso debido y también sea accesible para la disponibilidad 

del mantenimiento, los cálculos aplicados deberán ser auténticos a lo 

que establece en campo, para que sean confiables y se aplique lo 

necesario para culminar y cumplir con lo requerido por la población. 



 

IV. R e s u l t a d o s  

 

1 . -  D a n d o  r e s p u e s t a  a  m i  p r i m e r  o b j e t i v o  e s p e c í f i c o s :  E s t a b l e c e r  e l  s i s t e m a  d e  a b a s t e c i m i e n t o  d e  a g u a  p o t a b l e  d e l  c a s e r í o  N u e v o  

B e l é n ,  d i s t r i t o  d e  M a n a n t a y ,  p r o v i n c i a  d e  C o r o n e l  P o r t i l l o ,  d e p a r t a m e n t o  d e  U c a y a l i  –  2 0 2 1 .  

 

SA - 3 CAPT-M, L-CON, RES, L-ADUC, RED

CAPT-M Diseño de Captacion por manantial

L-CON Diseño de Línea de conducción

RES Diseño de Rservorio

L-ADUC Diseño de Línea de aducción

RED Diseño de Red de distribución

ALGORITMO DE SELECCIÓN DE AGUA POTABLE
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2.- Dando respuesta a mi segundo objetivo específico: Determinar el diseño del 

sistema de abastecimiento de agua potable del caserío Nuevo Belén, distrito de 

Manantay, provincia de Coronel Portillo, región de Ucayali – 2021. 

Tabla 1. Diseño de la captación. 
 

1- DISEÑO DE LA CAPTACIÓN 

DESCRIPCIÓN SIMBOLOGÍA RESULTADO UNIDAD 

NOMBRE DE LA CAPTACIÓN N MANANTAILLO 
 

ALTITUD ALT 154.00 m.s.n.m 

 

TIPO DE CAPTACIÓN 

 

TC 
SUBTERRANEA  

CAUDAL MÁXIMO DE LA FUENTE Qmáx 1.04 L/s 

CAUDAL MÁXIMO DIARIO (diseño) Qmd 0.56 L/s 

 
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

 
MC 

CONCRETO 

ARMADO 210 - 280 

KG/CM2 

 

TIPO DE TUBERÍA TP PVC 
 

 

DIÁMETRO DE TUBERÍA 

 

DT 

 

2.00 

 

plg 

CLASE DE TUBERÍA CT 10.00 
 

CASETA DE VÁLVULAS CV 0.80 x 0.90 x 0.85 
 

CERCO PERIMÉTRICO CP 6.00 x 6.70 x 2.40 
 

DISTANCIA DEL FLORAMIENTO Y 

LA CÁMARA HÚMEDAD 

 

L 

 

1.60 

 

m 

ANCHO DE PANTALLA HÚMEDAD b 1.10 m 

ALTURA DE LA CÁMARA HÚMEDAD Ht 1.10 cm 

DIÁMETRO DEL ORIFICIO DE 

PANTALLA 

 

D 

 

2.00 

 

plg 

DIÁMETRO DE REBOSE Y LIMPIEZA D 2.00 plg 

NÚMERO DE RANURAS N° r 115.00 unidad 

DIÁMETRO DE LA CANASTILLA Dcan 2.00 plg 

VÁLVULA COMPUERTA VC 1.00 plg 

Fuente: Elaboración propia - 2021 
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Tabla 2. Diseño de línea de conducción. 
 

2- DISEÑO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN SIMBOLOGÍA RESULTADO UNIDAD 

CAUDAL DE DISEÑO Qmd 0.56 Lit/seg 

TIPO DE TUBERÍA Tb PVC 

CLASE DE TUBERÍA Ctb 10 

TRAMO 1 Tr 322 m 

COTA DE INICIO CI 184.00 m.s.n.m 

COTA FINAL CF 212.00 m.s.n.m 

VELOCIDAD V - TRAMO 1 0.825 m/seg 

 

DIÁMETRO 

 
D 1.00 

 
plg 

PÉRDIDA DE CARGA Pc - TRAMO 1 9.95 m 

PRESIÓN Pr - TRAMO 1 17.70 m 

Fuente: Elaboración propia - 2021 
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Tabla 3. Diseño reservorio rectangular de 10.00 m3. 
 

3- 
 

DISEÑO DEL RESERVORIO 

DESCRIPCIÓN 
 

SIMBOLOGÍA RESULTADO 
 

UNIDAD 

ALTITUD ALT 212.00 m.s.n.m 

FORMA For RECTANGULAR 

VOLUMEN DE RESERVORIO Vt 10.00 m3 

TIPO Tp APOYADO 

 
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

CONCRETO 

MC ARMADO 280 

KG/CM2 

ANCHO INTERNO b 3.00 m 

LARGO INTERNO l 3.00 m 

ALTURA TOTAL DEL AGUA ha 1.21 m 

TIEMPO DE VACIADO ASUMIDO 

(SEGUNDOS) 
1800.00 Seg 

DIÁMETRO DE REBOSE Dr 2.00 Pulg 

DIÁMETRO DE LIMPIA Dl 2.00 Pulg 

DIÁMETRO DE VENTILACIÓN Dv 2.00 Pulg 

DIÁMETRO DE CANASTILLA Dc 58.80 mm 

NÚMERO DE TOTAL DE RANURAS R 35.00 Uni. 

CERCO PERIMETRICO CP 7.00 x 7.80 x 2.30 

CASETA DE DESINFECCIÓN CD 0.85 m x 1.22 m 

VOLUMEN DE CASETA DE 

DESINFECCIÓN 
VCD 60.00 LT 

CANTIDAD DE GOTAS CDG 12.00 gotas/s 

Fuente: Elaboración propia - 2021 
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Tabla 4. Diseño de la línea de aducción. 
 

4- 
 

DISEÑO DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN 
 

SIMBOLOGÍA RESULTADO UNIDAD 

CAUDAL DE DISEÑO Qmh 0.86 Lit/seg 

TIPO DE TUBERÍA Tb PVC 

CLASE DE TUBERÍA Ctb 10 

COTA DE INICIO CI 212.00 m.s.n.m 

COTA FINAL CF 433.00 m.s.n.m 

TRAMO 1 Tr 74 m 

DESNIVEL Dn 21.00 m 

VELOCIDAD V 1.260 m/seg 

 
 

DIÁMETRO 

 
 

D 1.00 

 
 

Pulg 

 
 

PÉRDIDA DE CARGA Pc 5.08 

 
 

m 

PRESIÓN Pr 16.67 m 

 
Fuente: Elaboración propia - 2021 
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Tabla 5. Diseño hidráulico de la red de distribución 
 

5- 
 

DISEÑO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DESCRIPCIÓN 
 

SIMBOLOGÍA   RESULTADO UNIDAD 

CAUDAL DE DISEÑO 

 
CAUDAL UNITARIO 

Qmh 0.86 

Qu 0.0205 

Lit/seg 

 
Lit/seg 

TIPO DE RED DE DISTRIBUCIÓN TRD RED ABIERTA 

VIVIVENDAS Viv. 42 m 

DIÁMETRO PRINCIPAL 

 
DIÁMETRO RAMAL 

D 29.40 

D 22.90 

mm 

 
mm 

TIPO DE TUBERÍA Tb PVC 

CLASE DE TUBERÍA Ctb 10 

PRESIÓN MÍNIMA (VIVIENDA) 

 
PRESIÓN MÁXIMA (VIVIENDA) 

Pr 11.43 

Pr 32.03 

m 

 
m 

Fuente: Elaboración propia - 2021 
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3.- Dando respuesta a mi tercer objetivo específico: Conocer la incidencia en 

la condición sanitaría del caserío Nuevo Belén, distrito de Manantay, provincia de 

Coronel Portillo, región de Ucayali - 2021. 

Tabla 6. Ficha 01: Evaluación de la cobertura de agua 
 

 

 

 
FICHA 1 

DISEÑO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

DEL CASERIO DE NUEVO BELÉN, DSITRITO DE MANANTAY, 

TÍTULO PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO Y SU 

INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN – 

2021 

 Tesista: GRATELLI SANCHEZ, HÉRVAL 

Asesor: MGTR. LEÓN DE LOS RÍOS GONZALO 

A) COBERTURA 

1. ¿Cuántas familias se benefician con el agua potable? 

32 

Dotación según tipo de opción tecnológica (l/hab.d) 
Región 

Sin arrastre hidráulico Con arrastre hidráulico 

Costo 60 90 

Sierra 50 80 

Selva 70 100 

El puntaje de V1 “COBERTURA” será: 

Si A > B = Bueno = 4 puntos Si A = B = Regular = 3 puntos 

Si A < B > 0 = Malo = 2 puntos Si B = 0 = Muy malo = 1 puntos 

Datos: Qmin: 0.93 Promedio: 0.43 Dotación: 0.80 

Para el cálculo de la variable “cobertura” (V1) se utilizará la siguiente fórmula: 

Fórmula: 

Qmin x 86,400 
N°. de personas atendibles Cob = 

D 
= 1004 A (personas) 

N°. de personas atendibles Cob = Promedio x Familias = 13.76 B (personas) 

V1 = 4 

Fuente: Dirección regional de Vivienda de Construcción y Saneamiento, SIRAS Y CARE 

Fuente: (Sistema de Información Regional en Agua y Saneamiento) 
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Grafico 1. Estado de la cobertura 
 

 

Fuente: Elaboración propia - 2021
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Tabla 7. Ficha 02: Evaluación de la cantidad de agua 
 

 

 

 
FICHA 2 

DISEÑO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

DEL CASERIO DE NUEVO BELÉN, DSITRITO DE MANANTAY, 

TÍTULO PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO Y SU 

INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN – 

2021 

 Tesista: GRATELLI SANCHEZ, HÉRVAL 

Asesor: MGTR. LEÓN DE LOS RÍOS GONZALO 

B) CANTIDAD DE AGUA 

2. ¿Cuál es el caudal de la fuente en época de sequía? 

0.93 

3. ¿Cuántas conexiones domiciliarias tiene su sistema? 

32 

4. ¿El sistema tiene piletas públicas? Marque con una X. 

Si No X 

5. ¿Cuántas piletas públicas tiene su sistema? 

 

El puntaje de V2 “CANTIDAD” será: 

Si D > C = Bueno = 4 puntos 
 

Si D = C = Regular = 3 puntos 
 

Si D < C = Malo = 2 puntos 
 

Si D = 0 = Muy malo = 1 puntos 
 

Datos: Conexiones domiciliarias 
 

Promedio de integrantes 
 

Dotación 
 

Familias beneficiadas 
 

Caudal mínim 
 

Piletas públicas 
 

Para el cálculo se utilizará la dotación "D" 

Fórmula: 

Volumen demandado 
Conex. x Prome. x

 
Dot x 1,3 

 
Pile. x (Fami. – Conex.) 

x Prome. x Dot x 1,3 

 
Sumar (3) + (4) 

 
= 

 

 
= 

 
= 

 
1530.88 respuesta 

 

0 respuesta 

1530.88 respuesta 

 
3 

 

 
4 

 
C 

 
Volumen ofertado Sequia x 86,400 

 
= 

 
80352 respuesta 

 
D 

V2 = 4 

Fuente: Dirección regional de Vivienda de Construcción y Saneamiento, SIRAS Y CARE 

Fuente: (Sistema de Información Regional en Agua y Saneamiento) 
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Grafico 2. Estado de la cantidad de agua 
 

 

Fuente: Elaboración propia - 2021
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Tabla 8. Ficha 03: Evaluación de la continuidad del servicio de agua 
 

 

 

 
FICHA 3 

 

     DISEÑO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL        

CASERIO DE NUEVO BELÉN, DSITRITO DE MANANTAY, 

TÍTULO            PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO Y SU 

                                           INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN – 2021 

 Tesista:   GRATELLI SANCHEZ, HÉRVAL 

Asesor:   MGTR. LEÓN DE LOS RÍOS GONZALO 

C) CONTINUIDAD DEL SERVICIO 

6. ¿Cómo son las fuentes de agua? 

Nombre de la fuente 

MANANTAILLO 

Descripción 

Permanente Baja cantidad pero no se seca Seca totalmente en algunos 

X 
  

7.¿En los últimos doce (12) meses, cuánto tiempo han tenido el servicio de agua? 

Todo el día durante todo el año 
 

X Por horas sólo en épocas de sequia 

Por horas todo el año Solamente algunos dias por semana 

El puntaje de V3 “CONTINUIDAD” será: 

Pregunta 6 

Permanente = Bueno = 4 puntos Baja cantidad pero no seca = Regular = 3 puntos 

Se seca totalmente en algunos meses. = Malo = 2 puntos  Caudal 0 = Muy malo = 1 puntos 

Pregunta 7 

Todo el día durante todo el año = Bueno = 4 puntos  Por horas sólo en épocas de sequia = Regular = 3 puntos 

Por horas todo el año = Malo = 2 puntos Solamente algunos dias por semana = Muy malo = 1 puntos 

El cálculo final para la V3 “CONTINUIDAD” es el promedio de P21 Y P22, de acuerdo a la fórmula siguiente 

Fórmula: 

 
V3 

P6 + P7 

2 

  
= 

 
4 

V3 = 4 

Fuente: Dirección regional de Vivienda de Construcción y Saneamiento, SIRAS Y CARE 

Fuente: (Sistema de Información Regional en Agua y Saneamiento) 
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Grafico 3. Estado de la continuidad 
 

ç 

 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia - 2021
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Tabla 9. Ficha 04: Evaluación de la cantidad de agua 
 

 

 

 
FICHA 4 

TÍTULO 

DISEÑO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 
EN EL CASERÍO NUEVO BELÉN, DISTRITO DE MANANTAY, 

PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIÓN DE UCAYALI 
PARA SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LA 

POBLACIÓN –  2021 

 Tesista: GRATELLI SANCHEZ, HÉRVAL 

Asesor: MGTR. LEÓN DE LOS RÍOS GONZALO 

D) CALIDAD DEL AGUA 

8. ¿Colocan cloro en el agua en forma periódica? 

 
Si X No 

9. ¿Cuál es el nivel de cloro residual? 

60 LT 

10. ¿Cómo es el agua que consumen? 

 
Agua clara 

X 

Agua turbia Agua con elementos extraños 

11. ¿Se ha realizado el análisis bacteriológico en los últimos doce meses? 

 Si X No 

12. ¿Quién supervisa la calidad del agua? 

Municipalidad MINSA JASS Nadie 

El puntaje de V3 “CANTIDAD” será: 

  

 
Si = 4 puntos 

Pregunta 8 
 

 
No = 1 punto 

  

 
Baja 

 

3 puntos 

Pregunta 9 

 
Ideal 

 

4 puntos 

 

 
Alta 

 

3 puntos 

  

Agua clara 

4 

Pregunta 10 

Agua turbia 

3 

 

Agua con elementos extraños 

2 

  

 
Si = 4 puntos 

Pregunta 11 
 

 
No = 1 punto 

Pregunta 12 

Municipalidad 3 puntos MINSA 4 puntos JASS 4 puntos Nadie 1 punto 

Fórmula: 

V4 
P8 + P9 + P10 + P11 + P12 

= 4.00
 

5 

V4 = 4 

Fuente: Dirección regional de Vivienda de Construcción y Saneamiento, SIRAS Y CARE 

Fuente: (Sistema de Información Regional en Agua y Saneamiento) 
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Grafico 4. Estado de la calidad del agua 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia - 2021
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5.2. Análisis de resultados 

A) Establecer el sistema del agua potable existente. 

 

Según Gonzales., en su tesis de Propuesta para el abastecimiento de agua 

potable mediante el diseño de un acueducto por gravedad en las 

comunidades de San Isidro de Tierra Grande, Isletas y Colinas, Guácimo, 

Limón (2006); concluye que su diseño de sistema de saneamiento básico 

se estableció en: Captación fue por Gravedad, ya que las velocidades 

independientes de la opción de su diseño de un acueducto están por 

debajo del rango establecido; tuvo dentro de los establecimientos de 

sistema un diseño de línea de conducción y diseño de reservorio.  

Los resultados que obtuve al establecer los sistemas básicos en el caserío 

Nuevo Belén, para la mejora de la condición sanitaria de la población; se 

asemejan en algunos tipos de diseño; como el diseño de la línea de 

conducción y diseño de reservorio; pero en lo que no coincide es donde 

el autor mencionado establece en su diseño de captación por gravedad, 

mientras en mi diseño yo establezco el diseño de captación tipo manantial 

de ladera y concentrado. 

B) Elaborar el diseño del sistema 

 

1. Cálculo hidráulico de captación 

 

Obtuve como resultados una población futura de 357 hab. Hallada 

con el método aritmético y tenemos un ancho de pantalla de 0.90 m 

y una altura de 1.00 m, cumpliendo con la velocidad de paso, las 

dimensiones de la captación también son halladas con parámetros 

que nos indica el Ministerio de Vivienda Construcción y 
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Saneamiento, también tenemos tuberías ya sea de rebose, limpieza 

que son de 2.00 pulg. y el cono de rebose de 4 pulg. 

En comparación con la tesis de Evaluación y Mejoramiento del 

Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado del 

Centro Poblado Nuevo Moro, Distrito de Moro, Ancash – 2018 , 

obtuvo como resultado una población futura de 425 habitantes, un 

caudal promedio de 0.76 l/s, y un caudal máximo diario 0.99 l/s, un 

caudal máximo horario de 1.51 l/s, cuentan con una captación de 

ladera de 1.00 metro de ancho, altura de 0.76 metros. 

2. Cálculo hidráulico de la línea de conducción 

 

Se aplicó el levantamiento topográfico para la verificación del 

terreno, se diseñó con el caudal máximo diario, hallado con el 

coeficiente de variación 1.3, redondeándolo a 0.50 l/, obtuvimos una 

tubería de 1 pulg, de clase 10, tipo PVC, la velocidad cumple con el 

Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento ya que nos 

indica que debe ser > 0.60 m/s. 

En comparación con la tesis de Evaluación y mejoramiento del 

sistema de abastecimiento de agua potable y su incidencia en la 

condición sanitaria del caserío Canchas, distrito Cáceres del Perú, 

provincia del Santa, región Áncash – 2019 , se obtuvo una línea de 

conducción con un diámetro de 1 pulg., clase 10, tipo PVC.” 

3. Cálculo Hidráulico de Reservorio 

 

Se aplican dos volumenes, donde el volumen de regulación está dado 

que en zonas rurales se trabaja con el 25 % caudal promedio diario 

según el Ministerio de economía y finanza, el volumen contra 
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incendio no considero, por no cuenta con fábricas, y no son muchas 

viviendas, el volumen de reserva está dado a criterio, que es un 15 

% del volumen de regulación en el caso de que haya tiempos de 

sequía según el Ministerio de economía y finanza. 

En comparación con la tesis de Mejoramiento y ampliación del 

sistema de agua potable y saneamiento básico rural del caserío 

Pampa Hermosa Alta, distrito de Usquil – Otuzco – la Libertad – 

2018 , se obtuvo como resultado un reservorio de 10 metros cúbicos 

hallado con el caudal promedio, y volúmenes dados a criterios 

propios. 

4. Cálculo hidráulico de la línea de aducción 
 

Se aplica el levantamiento topográfico en la zona para la verificación 

del terreno, trabajamos con el caudal máximo horario el cual fue 

hallado determinado su coeficiente de consumo de 1.8 a 2, 

obtuvimos una tubería de 1 pulg., de clase 10 y de tipo PVC, la 

velocidad cumple con el Ministerio de Vivienda Construcción y 

Saneamiento ya que nos indica que debe ser > 0.60 m/s. 

5. Cálculo Hidráulico de la Red de distribución 

 

Se aplicó un sistema de red abierta por el tema de que las casas se 

encuentran distribuidas en diferentes zonas, para diseño se le aplica 

el caudal máximo horario. 

“Evaluación y mejoramiento del sistema de saneamiento básico en 

la comunidad de Palcas, distrito de Angaraes, departamento de 

Huancavelica y su incidencia en la condición sanitaria de la 

población, Donde se obtuvo como resultado En la red de distribución 



71  

la tubería principal es de 1 ½” y para los secundarios serán 1” con 

una combinación de tramos que suman 663.00 metros. y la para los 

ramales es de ¾. Se cumple la velocidad entre 0.6 m/s a 3 m/s como 

dice la Norma OS. 050.” 

C) Determinación de la incidencia en la condición sanitaria 

 

Se determina la incidencia de la condición sanitaria mediante 5 criterios 

donde determinara la situación y la condición en la que se encuentra los 

lugares que se diseñara nuestro sistema de abastecimiento de agua 

potable mejorando así la condición sanitaria de la población, este 

resultado se obtuvo un puntaje de evaluación de 4 puntos encontrándose 

en la clasificación de evaluación “sostenible”. 
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D) Conclusiones y Recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

a. Se concluye al establecer los sistemas de saneamiento básicos del caserío 

Nuevo Belén, distrito de Manantay, provincia de Coronel Portillo, región de 

Ucayali; el diseño de la captación tipo manantial de ladera y concentrado, 

diseño de la línea de conducción, diseño del reservorio, diseño de la línea 

de aducción y diseño de la red de distribución. 

b. Se concluye que para el diseño hidráulico de la captación de manantial tipo 

ladera concentrado se diseñó con el caudal máximo de la fuente y el caudal 

máximo diario, en el diseño de la captación es de tipo subterránea, teniendo 

tuberías de rebose y limpieza de 2.00 plg. un cono de rebose 2.00 plg, un 

distanciamiento del afloramiento y la cámara húmeda de 1.60m, en el diseño 

hidráulico de la línea de conducción se diseñó con un caudal máximo diario, 

esta tendrá una longitud 322 ml, un diámetro de tubería de 1.00 pulg. de clase 

10 y de tipo PVC, con una longitud de 28m; el diseño hidráulico del 

reservorio rectangular apoyado se diseñó con el caudal promedio, será de 

10 m3 con un cerco perimétrico de 7.00 x 7.80 x 2.30 m, con todos sus 

accesorios requeridos, una tubería de limpieza y rebose de 2 pulg., una 

caseta de desinfección 0.85 m x1.22 m., el diseño hidráulico de la línea de 

aducción  se diseñó con un caudal horario, con una longitud de 74 m, un 

diámetro de tubería de 1 plg. de clase 10 y de tipo PVC, con una pérdida de 

carga de 5.08m; el diseño hidráulico de la red de distribución contará con un 

caudal de diseño de 0.84 l/t que repartirá 42 viviendas, de tipo red abierta, 

tendrá una tubería principal de tipo PVC y de clase 10; una presión mínimo 

de 11.43m y una máxima de 32.03m. 
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c. Se concluye que al realizar el diseño del sistema mejorara la condición 

sanitaria de la población, tanto en cobertura, cantidad teniendo suficiente 

caudal para abastecer, en continuidad abasteciendo de forma permanente y 

de calidad ya que la fuente a captar es desde un manantial que no está 

expuesto. 
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5.2. Recomendaciones 

1. Se recomienda utilizar el Algoritmo de selección de sistemas de agua potable para 

el ámbito rural, y así poder establecer los sistemas de saneamiento básicos. 

2. Se recomienda para captación conocer el caudal máximo de la fuente se necesita 

para su diseño, un cerco perimétrico para proteger la infraestructura, en la línea de 

conducción se recomienda diseñar con el caudal máximo diario, se recomienda que 

las velocidades entre 0.60 m/s a 3.00 m/s, las presiones deben ser de 1 m.c.a a 50 

m.c.a verificar el perfil para poder proyectar las válvulas de aire, de purgar y CRP6, 

para el cálculo del reservorio de almacenamiento se debe tener en cuenta la 

población actual y la población futura para poder calcular su volumen, este se 

diseñará con el caudal promedio, para el diseño calculo hidráulico de la línea de 

aducción se debe calcular con el caudal máximo horario, se debe conocer la 

velocidad mínima de 0.60 m/s y máxima de 3.00 m/s, en la red de distribución se 

recomienda diseñar con el caudal máximo horario, también se debe tener en  

cuenta que la velocidad mínima debe ser 0.30 m/s hasta 3.00 m/s y la presión 

mínima es 5 m.c.a a 60 m.c.a.. 

3. Se recomienda realizar una evaluación a la fuente de captación y a la población para 

poder determinar la condición sanitaria de esa población, ya una vez teniendo el 

resultado de esa evaluación se recomienda mejorara dicha condición a través de la 

deficiencia que tiene ese caserío, ya que se obtendrá una mejora en el caserio Nuevo 

Belén. 
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Tabla 10. Coordenadas del levantamiento topográfico 
 

N° E N altitud (m.s.n.m.)

1 540579 9062196 157

2 540552 9062302 156

3 540540 9062455 161

4 540529 9062509 160

5 540519 9062554 161

6 540498 9062640 159

7 540541 9062647 161

8 540605 9062634 160

9 540599 9062691 159

10 540589 9062732 159

11 540618 9062613 159

12 540638 9062538 158

13 540652 9062480 158

14 540683 9062437 159

15 540760 9062427 159

16 540858 9062424 158

17 540914 9062430 159

18 541027 9062473 157

19 541085 9062512 157

20 541142 9062543 157

21 541221 9062563 157

22 541257 9062559 157

23 541312 9062568 158

24 541378 9062578 156

25 541438 9062590 156

26 541480 9062599 156

27 541541 9062611 157

28 541647 9062635 158

29 541703 9062665 158

30 541759 9062708 158

31 541871 9062805 159

32 541936 9062857 158

33 542035 9062947 159

34 542056 9062973 159

35 542028 9063001 158

36 542003 9063026 158

37 541963 9063063 157

38 541932 9063095 156

39 541856 9063165 156

40 541836 9063186 156

41 542009 9063021 158

42 542045 9063070 157

43 542087 9063010 159
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Norma OS.100 Consideraciones Básicas de Diseño de 

Infraestructura Sanitaria. 
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Norma OS.010 Captación y Conducción de Agua para 

Consumo Humano. 



89 

 

 

 



90 

 

 

 



91 

 

 

 
 

 



92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norma OS.030 Almacenamiento de Agua para Consumo 

Humano. 
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Norma OS.050 Redes de Distribución de Agua para 

Consumo Humano. 
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Norma E.050 Suelos y Cimentaciones. 
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ENCUESTA PARA EL REGISTRO DISTRITAL DE COBERTURA Y 

CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO 

 
ENCUESTA SOBRE COMPORTAMIENTO FAMILIAR (PARA FAMILIAS) 

Aspectos Generales 

Provincia:..........................................................Distrito:................................................. 

Caserío:........................................................................................................................... 

Nombres y apellidos del encuestado:............................................................................. 

Número de integrantes de la familia: 

Abastecimiento y manejo del agua 

1. ¿De dónde consigue normalmente el agua para consumo de la familia? (marcar 

sólo una opción) 

- De manantial o puquio....          - Conexión o grifo domiciliario ... 

-  De río..............................          - Pileta Pública............................. 

-  De pozo...........................          - Otro ........................................... 

2. ¿Quién o quiénes traen el agua? 

-   La madre............      - Madre y padre.......       -  Las niñas ............ 

-  El padre..............      - Madre e hijos ........        - Los niños ............ 

3. ¿Aproximadamente qué tiempo debe recorrer para traer agua para consumo 

familiar a su vivienda? 

- Menor a 30 minutos .......      - De 1 a 2 horas....... 

- Entre 30 y 60 minutos ....     - Mayor a 2 horas..... 

4. ¿Cuántos litros de agua consume la familia por día? 

- Menor o igual a 20 lts..... - De 81 a 120 lts ...... 

-   De 21 a 40 lts.................. - Mayor a 120 lts ..... 

- De 41 a 80 lts.................... 

5. ¿Almacena o guarda agua en la casa?      SI......      NO ...... 

6. ¿En qué tipo de depósitos almacena el agua? 

- Tinajas o vasijas de barro....         - Galoneras ........      - Pozo............ 

- Baldes...................................         - Cilindro............      - Otro ............ 

7. ¿Los depósitos se encuentran protegidos con tapa? (observación) 

      SI .....     NO ...... 
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8. ¿Cada qué tiempo lava los depósitos donde guarda el agua? 

- Todos los días ...... - Una vez a la semana….       - Al mes............. 

-   Interdiario ............ - Cada quince días ..........       - Otro ................. 

9. ¿Cómo consume el agua para tomar? 

- Directo del depósito donde almacena.............. 

- Hervida ........................................................... 

- Directo del grifo (agua sin clorar).................... 

- La cura o desinfecta antes de tomar................. 

- Directo del grifo (agua clorada por la JASS) .. 

- Otro ................................................................. 

Disposición de excretas, basuras y aguas grises 

10. ¿Dónde hacen normalmente sus necesidades? 

- Campo abierto ................... - Acequia ...........       - Baños con desagüe 

- Hueco (letrina de gato) .... - Letrina .............        - Otros……………. 

11. ¿Dónde eliminan la basura de la casa? 

- Chacra .............................. .      -  La quema ........................ 

- Microrelleno sanitario .......       -  Alrededor de la casa ....... 

- Acequia o río .....................        -  Otros ............................. 

12. ¿Dónde eliminan el agua usada de la cocina, lavado de ropa, servicios, etc.? 

- Chacra ............................ - Pozo de drenaje ............ 

- Alrededor de la casa ....... - Otro............................... 

- Acequia o río .................. 

 
 

Fecha: .......... / ............. / ........ 

Nombre del encuestador: .................................................................................... 
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ENCUESTA PARA EL REGISTRO DISTRITAL DE COBERTURA Y 

CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO 

 

ENCUESTA PARA CASERÍOS QUE NO CUENTAN CON SISTEMA 

DE AGUA POTABLE 

1. Comunidad / Caserío: ................................................ 

2. Código del lugar: CaseríoCaserío 

3.Anexo/sector:............................................  

 

4.Distrito:................................................ 

 

5.Provincia: ................................................ 

 

.6.Departamento: ...................................... 

 

7. Altura (m.s.n.m.) 

8. Cuántas familias tiene el caserío?: 
 

......................................................................................................... 

 

9. Promedio integrantes / familia (dato del INEI, no llenar): 

 

10. ¿Explique cómo se llega al caserío desde la capital del distrito? 
 
 

Desde Hasta Tipo de vía 
Medio de 

Transporte 

Distancia 

(Km.) 

Tiempo 

(horas) 

      

      

      

11. ¿Qué servicios públicos tiene el caserío? Marque con una X 

 

 Establecimiento de Salud     SI       NO 

 

 Centro Educativo   SI           NO 

 

     Inicial                Primaria                     Secundaria 

 

 Energía Eléctrica    SI NO 

12. ¿Cuenta con  fuentes de agua identificadas el caserío?     SI          NO 

 

FORMATO Nº 06 

.................. 

.............. 
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13. ¿Cuántas fuentes de agua tiene? 

14. Descripción de las fuentes de agua: 
 

 
 

Fuentes 

 

Nombre del dueño 

Caudal 

(lt /seg.) 

Nombre 

del  

manantial 

Voluntad para donar el 

manantial 

SI NO Por conversar 

Fuente 1       

Fuente 2       

Fuente 3       

Fuente 4       

15. ¿Tiene algún proyecto para agua potable? 

- NO..................................... - SI en Gestión..................... 

- SI en formulación.............. - SI en Ejecución 

Nombre del encuestado: 

..............................................................................................................................

. Fecha:  .......  / ........ / ........  

Nombre del encuestador:................................................ 
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MÉTODO CRECIMIENTO ARIMÉTICO 

AÑO POBLACIÓN FÓRMULA 
COEFICIENTE DE 

TIEMPO 

Tabla 11. Cálculo de la población futura 
 
 

DATOS FÓRMULA RESULTADO 

N° HABITANTES Hallado 126 Hab. 

VIVIENDA Hallado 42 Viv. 

DENSIDAD 

 

 
 

 

 

 
3.00 

 

 
 

POBLACIÓN FUTURA 

DATOS CENSALES 

AÑO MUJER HOMBRE TOTAL 

2007 31 28 59 Hab. 

2010 38 31 69 Hab. 

2013 41 39 80 Hab. 

2015 50 47 97 Hab. 

2017 70 56 126 Hab. 

 

 

 

 
 

 CRECIMIENTO r  

2007 59 Hab.  0.0565 3 años 

2010 69 Hab.  0.0531 3 años 

2013 80 Hab.  0.1063 2 años 

2015 97 Hab.  0.1495 2 años 

2017 126 Hab. PROMEDIO 0.0913 9.13 % 

 

MÉTODO CRECIMIENTO ARIMÉTICO 

 

AÑO 
POBLACIÓN 

FÓRMULA TIEMPO 
FUTURA 

2018 138 Hab.  1 años 

2020 161 Hab. 
Pf = Po 1 + r. t 

3 años 

2025 219 Hab.  8 años 

2030 276 Hab.  13 años 

2037 357.00 Hab. FUTURA 20 años 
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Tabla 12 . Cálculos de los caudales de diseño 
 

Pf 
CONEXIÓN 

CONEX. CONEX.    DOMESTICO NO DOMÉSTICO CONS. 
% Qmd. (l/s) Qmh. (l/s) 

AÑO  
MÉTODO 

DOMÉSTICO Estatal Social 
Cons. Dom (l/s) 

Cons. 
Estatal (l/s) 

Cons. social 
(l/s) 

TOTAL 
PÉRDIDA Qp   

ARITMÉT. ce 1% Cs   0.5% (l/s) K1: 1.3 K2: 2.0 

2017 0 126 42 2 6 0.14 0.00611 0.0260 0.17 30% 0.25 0.32 0.49 

2018 1 138 46 2 6 0.13 0.00611 0.0260 0.16 29.250% . ######## ######## 

2019 2 150 50 2 6 0.14 0.00611 0.0260 0.17 28.500% 0.24 0.31 0.48 

2020 3 161 54 2 6 0.15 0.00611 0.0260 0.18 27.750% 0.25 0.33 0.50 

2021 4 173 58 2 6 0.16 0.00611 0.0260 0.19 27.000% 0.26 0.34 0.53 

2022 5 184 61 2 6 0.17 0.00611 0.0260 0.20 26.250% 0.27 0.36 0.55 

2023 6 196 65 2 6 0.18 0.00611 0.0260 0.21 25.500% 0.29 0.37 0.57 

2024 7 207 69 2 6 0.19 0.00611 0.0260 0.22 24.750% 0.30 0.39 0.59 

2025 8 219 73 2 6 0.20 0.00611 0.0260 0.23 24.000% 0.31 0.40 0.62 

2026 9 230 77 2 6 0.21 0.00611 0.0260 0.25 23.250% 0.32 0.42 0.64 

2027 10 242 81 2 6 0.22 0.00611 0.0260 0.26 22.500% 0.33 0.43 0.66 

2028 11 253 84 2 6 0.23 0.00611 0.0260 0.27 21.750% 0.34 0.44 0.68 

2029 12 265 88 2 6 0.25 0.00611 0.0260 0.28 21.000% 0.35 0.46 0.70 

2030 13 276 92 2 6 0.26 0.00611 0.0260 0.29 20.250% 0.36 0.47 0.72 

2031 14 288 96 2 6 0.27 0.00611 0.0260 0.30 19.500% 0.37 0.48 0.74 

2032 15 299 100 2 6 0.28 0.00611 0.0260 0.31 18.750% 0.38 0.49 0.76 

2033 16 311 104 2 6 0.29 0.00611 0.0260 0.32 18.000% 0.39 0.51 0.78 

2034 17 322 107 2 7 0.30 0.00611 0.0303 0.33 17.250% 0.40 0.53 0.81 

2035 18 334 111 2 7 0.31 0.00611 0.0303 0.35 16.500% 0.41 0.54 0.83 

2036 19 345 115 2 7 0.32 0.00611 0.0303 0.36 15.750% 0.42 0.55 0.84 

2037 20 357 119 2 7 0.33 0.00611 0.0303 0.37 15% 0.43 0.56 0.86 
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CAUDAL MÁXIMO (Época de lluvias) 

N° VOLÚMEN TIEMPO 
FÓRMULA RESULTADO 

VECES m3 seg 

1 5 L 4 s   

V 

T 

 

2 5 L 5 s   

3 5 L 5 s Q = 1.04 L/s 

4 5 L 5 s   

5 5 L 5 s   

 PROMEDIO 4.8 s    

 

 

 

 

 

CAUDAL MÍNIMO (Época de estiaje) 

N° VOLÚMEN 

VECES  m3 

TIEMPO 

seg 
FÓRMULA RESULTADO 

1 5 L 5 s   

2 5 L 6 s   

3 5 L 5 s V 
Q = 0.93 L/s 

4 5 L 6 s T  

5 5 L 5 s   

 PROMEDIO 5.4 s   

 

 

 

Resúmen de cálculos del caudal de la fuente 

DESCRIPCIÓN RESULTADO 

Volúmen 5 L 

Tiempo prom. (época lluvias) 4.8 s 

Tiempo prom. (época estiaje) 5.4 s 

Qmáx 1.04 L/s 

Qmín 0.56 L/s 
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Tabla 13. Cálculo de la cámara de captación 
 
 

1 DISEÑO DE CAMARA DE CAPTACIÓN 

DESCRIPCIÓN SIMBOLOGÍA FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

DOTACIÓN Dot 
 

--- --- 80.00 Lit/Hab/Día 

 
CAUDAL PROMEDIO DIARIO 

 
Qp 

 

   

 
 

 

 
0.43 Lit/seg 

 
VARIACIONES DE CONSUMO 

K1 

K2 

 
--- 

--- 

--- 

--- 

1.30 

2.00 

CAUDAL MÁXIMO DIARIO Qmd 
 

K1 ∙ QP 
  

1.3 ∙ 0.6 0.56 Lit/seg 

 
CAUDAL MÁXIMO HORARIO 

 
Qmh 

 
K2 ∙ QP 

  
2 ∙ 0.6 

 
0.86 Lit/seg 

CD PARA ORIFICIOS 

PERMANENTEMENTE SUMERGIDOS 

 
Cd 

  
--- 

 
--- 

 
0.80 

RUGOSIDAD C 
 

--- --- 140 

ESPESOR DE LOSA DE FONDO 

DE LA CAPTACIÓN 

 
eCº 

  
--- 

 
--- 

 
0.20 m 

ESPESOR DE AFIRMADO EN FONDO 

DE CAPTACIÓN 

 
eAf 

  
--- 

 
--- 

 
0.10 m 
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Tabla 14. Cálculo de la floramiento 
 

2 - CÁLCULO DE LA DISTANCIA ENTRE EL PUNTO DE AFLORAMIENTO Y LA CÁMARA HÚMEDAD (L) 

CRITERIOS DE DISEÑO SIMBOLOGÍA FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

LA ALTURA DE AFLORAMIENTO AL 

ORIFICIO DEBE DE SER 0.40 a 0.50 m H ASUMIDO --- 0.50 m 

(ho) 

LA VELOCIDAD DE PASO POR EL 
V2 2.51 m/s

 

ORIFICIO DEBE SER V < 0,60 m/s 

SI LA VELOCIDAD ES > 0,60 
V2 ASUMIDO --- 0.50 m/s

 

ENTONCES SE ASUME 0.50 m/s 

 
PERDIDA DE CARGA EN EL ORIFICIO ho 0.02 m 

 

PERDIDA DE CARGA ENTRE EL 

AFLORAMIENTO Y EL ORIFICIO DE Hf H − ho 0.40 − 0.02 0.48 m 

ENTRADA 

DISTANCIA ENTRE EL PUNTO DE 

AFLORAMIENTO Y LA CÁMARA L 1.60 m 

HÚMEDAD L 
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Tabla 15. Cálculo del ancho de pantalla 
 

 

3- 

  

CÁLCULO DEL ANCHO DE LA PANTALLA 

 

 
DATOS SIMBOLOGÍA FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

  
ARÉA DEL ORIFICIO A 

  
 

 
0.0026 m^2 

  
DIÁMETRO DEL ORIFICIO 

 
D1 

 
    39.37 

 
2.27 Pulg 

 
DIÁMETRO ASUMIDO D2 --- --- 2.00 Pulg 

  
convirtiendo a m 39.37  

 
0.0508 m 

  
NÚMERO DE ORIFICIOS 

 
N A 

D1   
2
+ 1 

D2 

2.37  2
+ 1

 
1.50 

 
2.3 

 
redondeo N A 3.0 

  
ANCHO DE LA PANTALLA 

 
b 

 
2∙(6D)+NA∙D+3D∙(NA-1) 

 
2∙(6∙1.50)+4∙1.50+3∙1.50∙(3) 

 
42.00 Pulg 

  
convirtiendo a m 39.37 

  
 

 
1.07 m 

  
redondeo 

 
b 

 
--- 

 
--- 

 
1.10 m 
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Tabla 16. Cálculo de altura de la cámara húmeda 
 

 
 

4- ALTURA DE LA CAMARA HÚMEDAD 
  

DATOS SIMBOLOGÍA FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

SEDIMENTACIÓN DE LA ARENA A --- CRITERIO 15.00 cm 

SE CONSIDERA LA MITAD DE LA 

CANASTILLA 
B --- CRITERIO 3.30 cm 

CARGA REQUERIDA SE ASUME 

COMO 0.30 m COMO MÍNIMO 

 
C --- 

 
CRITERIO 

 
30.00 cm 

DESNIVEL MÍNIMO ENTRE EL NIVEL 
   

DE INGRESO DEL AGUA DE D --- CRITERIO 20.00 cm 
AFLORAMIENTO YEL NIVEL DE    

AGUA DE LA CAMARA HÚMEDAD    

BORDE LIBRE E --- CRITERIO 40.00 cm 

ALTURA DE LA 
Ht A + B + C + D + E 

0.15 + 3.30 + 0.30 108 cm 

CÁMARA HÚMEDAD +0.20 + 40.00 
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Tabla 17. Cálculo de la canastilla 
 

5- 
 

CÁLCULO DE LA CANASTILLA 

DATOS SIMBOLOGÍA FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

DIÁMETRO DE LA CANASTILLA Dr 
 

2 ∙ B 2 ∙ 1 2.00 Pulg 

 

 
LONGITUD DE LA CANASTILLA 

L 

L 

L 

3 ∙ Dc 

6 ∙ Dc 

3 ∙ 1 

6 ∙ 1 

CRITERIO 

3.00 Pulg 

6.00 Pulg 

11.00 cm 

 
ÁREA TOTAL DE RANURAS 

 
At 2* 

PI*(B/100)2 

4 

 

2 

2 * 
PI*(5.08/100) 

4 

 
0.004054 m^2 

 
ÁREA DE LA RANURA 

 
Ar 

 
(0.5/100)*(0.7/100) 

 
(0.5/100)*(0.7/100) 

 
0.000035 m^2 

 
N° DE RANURAS 

 
Nr 

 
At 

+ 1
 

Ar 

 

 

 
115 ranuras 
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Tabla 18. Cálculo de rebose y limpieza 
 

6- CÁLCULO DE LA TUBERÍA DE REBOSE Y LIMPIEZA 

DATOS SIMBOLOGÍA FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

CÁLCULO DE LA TUBERÍA DE 

REBOSE Y LIMPIEZA 

 
D 

 

 

 

 
 

 

 
1.74 Pulg 

Se considera --- --- --- 2.00 Pulg 
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Tabla 19. Cálculo de la línea de conducción 
 

 
DATOS DEL PROYECTO 

 

CAUDAL MÁXIMO DIARIO 

Q md 0.56 lt/seg 

MÉTODO DIRECTO 

 

Tramo 

 
Caudal Qmd 

(lts/seg) 

 

Longitud L (m) 

COTA DEL TERRENO 

 
Inicial (m.s.n.m) Final (m.s.n.m) 

 
Desnivel del terreno 

(m) 

CAP - CRP 0.56 lt/seg 321.00 m 184.00 m.s.n.m. 212.00m.s.n.m. 27.66 m 

 

MÉTODO DIRECTO 

Pérdida de 

carga 

unitaria 

DISPONIBL 

Coeficiente 

de 

rugosidad 

C 

Diámetro 

s D 

(Pulg.) 

 

Diámetros D (Pulg.) 

 

Diámetros D (m.) 

 
Velocidad V 

(m/seg) 

0.086 140 0.938 1.00 0.029 m 0.825 
 
 

MÉTODO DIRECTO 

Pérdida de 
Pérdida de carga 

carga  
por TRAMO Hf 

unitaria hf 
(m)

 
(m/m) 

COTA PIEZOMÉTRICA 
PRESIÓN

 
  

Inicial (m.s.n.m) Final (m.s.n.m) 
FINAL (m)

 TIPO CLASE 

   

0.031 9.9572 3,129.64 m.s.n.m. 3,120 m.s.n.m. 17.70 m. PVC 10 
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D I S E Ñ O D E L R E S E R V O R I O R E C T A N G U L A R 

 

 

 
Tabla 20. Cálculo del reservorio 

 

3- DISEÑO DEL RESERVORIO 

DESCRIPCIÓN SIMBOLOGÍA FORMULA CÁLCULO RESULTADO 

VOLUMEN DE REGULACIÓN Vreg. 25% ∙ Qp ∙ 86400 0.25 ∙ 0.38 ∙ 86.4 8.21 m^3 

 
VOLUMEN DE RESERVA 

 
Vres. 

 
 

 

 
 

 

 
1.37 m^3 

VOLUMEN DE RESERVORIO Vt Vreg + Vres 8.21 + 1.37 9.58 m^3 

VOLUMEN ESTANDARIZADO 
   

10.00 m^3 
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DIMENSIONAMIENTO 

DESCRIPCIÓN SIMBOLOGÍA FÓRMULA CANTIDAD UNIDAD 

Ancho interno b Dato 3.00 m 

Largo interno l Dato 3.00 m 

Altura útil de agua h (Vt/(b ∙l)) 1.11 m 

Distancia vertical eje salida y fondo 

reservorio 
hi Dato 0.10 m 

Altura total de agua ha 
 

1.21 m 

Relación del ancho de la base y la altura 

(b/h) 
j j = b / ha 2.48 m 

Distancia vertical techo reservorio y eje 

tubo de ingreso de agua 
k Dato 0.20 m 

Distancia vertical entre eje tubo de rebose 

y eje ingreso de agua 
l Dato 0.15 m 

Distancia vertical entre eje tubo de rebose 

y nivel maximo de agua 
m Dato 0.10 m 

Altura total interna H ha + (k + l + m) 1.66 m 
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INSTALACIONES HIDRÁULICA 

DESCRIPCIÓN SIMBOLOGÍA FÓRMULA CANTIDAD UNIDAD 

Diámetro de ingreso De Dato 1.00 Pulg 

Diámetro salida Ds Dato 1.00 Pulg 

Diámetro de rebose Dr Dato 2.00 Pulg 

Limpia: Tiempo de vaciado asumido 

(segundos) 

   

1800.00 

 

Limpia: Cálculo de diametro 
  

2.30 
 

Diámetro de limpia Dl Dato 2.00 Pulg 

Diámetro de ventilación Dv Dato 2.00 Pulg 

Cantidad de ventilación Cv Dato 1.00 uni. 
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DIMENSIONAMIENTO DE LA CANASTILLA 

DESCRIPCIÓN SIMBOLOGÍA FÓRMULA CANTIDAD UNIDAD 

Diámetro de salida Dsc Dato 29.40 mm 

Longitud de canastilla sea mayor a 3 

veces diámetro salida y menor a 6 Dc 

 

c 

 

Dato 

 

5.00 

 

veces 

Longitud de canastilla Lc Dsc * c 217.00 mm 

Área de ranuras Ar Dato 38.48 mm2 

Diámetro canastilla = 2 veces diámetro 

de salida 

 

Dc 

 

2 * Dsc 

 

58.80 

 

mm 

 

Longitud de circunferencia canastilla 

 

pc 

 

pi * Dc 

 

184.73 

 

mm 

Número de ranuras en diámetro 

canastilla espaciados 15 mm 

 

Nr 

 

pc / 15 

 

12.00 

 

anura 

Área total de ranuras = dos veces el área 

de la tubería de salida 

 

At 

 

2 * pi * ( Dsc^2 ) / 4 

 

1358 

 

mm2 

Número total de ranuras R At / Ar 35 Uni. 

Número de filas transversal a canastilla F R / Nr 3.00 Filas 

Espacios libres en los extremos o Dato 20.00 mm 

Espaciamiento de perforaciones 

longitudinal al tubo 
s (Lc - o) / F 66 mm 
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D I S E Ñ O D E L A C A S E T A D E C L O R A C I Ó N 

 

 

 

Tabla 21. Cálculo de la cloración 

 

V Qmd Qmd  P r 

 
V reservorio 

(m3) 

Qmd Caudal 

maximo 

diario (lps) 

Qmd Caudal 

maximo 

diario (m3/h) 

 

Dosis (gr/m3) 

 
P peso de 

cloro (gr/h) 

r Porcentaje 

de cloro 

activo (%) 

RA 10 0.50 1.80 2.00 3.60 0.65 

 

 

 

Pc  C qs t  Vs qs 

Pc Peso 

producto 

comercial 

(gr/h) 

Pc Peso 

producto 

comercial 

(Kgr/h) 

C 

concentracio 

n de la 

solucion(%) 

qs Demanda 

de la solucion 

(l/h) 

t Tiempo de 

uso del 

recipiente (h) 

 
Vs volumen 

solucion (l) 

Volumen 

Bidon 

adoptado Lt. 

qs Demanda 

de la solucion 

(gotas/s) 

5.54 0.01   0.25  2.22   12.00  26.58   60.00  12.00 
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Tabla 22. Cálculo de la línea de aducción 
 

 
DATOS DEL PROYECTO 

 

CAUDAL MÁXIMO HORARIO 

Qmh 0.86 lt/seg 

MÉTODO DIRECTO 

 
Tramo Caudal Qmh 

 
Longitud L 

COTA DEL TERRENO 
Desnivel del terreno 

(m) 
Inicial (m.s.n.m) Final (m.s.n.m) (m) (lts/seg)  

Res-Red dis 0.86 lt/seg 74.00 m 212.00 m.s.n.m. 433.00m.s.n.m. 21.79 m 

MÉTODO DIRECTO 

Pérdida de carga unitaria Coeficiente de Diámetros D (Pulg.) 
Diámetros D 

Diámetros D (m.) 
Velocidad V

 
(Pulg.) (m/seg) DISPONIBLE hf (m/m) rugosidad C 

0.294 140 0.858 1.00 0.029 m 1.267 

MÉTODO DIRECTO 

Pérdida de carga unitaria hf Pérdida de carga por 
COTA PIEZOMÉTRICA 

PRESIÓN
 

(m/m) TRAMO Hf  (m) 
Inicial (m.s.n.m) Final (m.s.n.m) FINAL (m) 

TIPO CLASE
 

0.069 5.080 3,101.98 m.s.n.m. 3,096.90 m.s.n.m. 16.71 m. PVC 10 
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Anexo 04. Metrados del sistema de abastecimiento 

de agua potable. 
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Tabla 24. Metrado de la captación 
 

ITEM DESCRIPCION UND CANT. 
 

LARGO 

DIMENSIONES 

ANCHO 

 
ALTO 

PARCIAL TOTAL 

1 SISTEMA DE AGUA POTABLE - HAUYAPON 
 

01.01 OBRAS PROVISIONALES 405.00 

01.01.01 CERCO PERIMETRICO DE OBRA ML 1 200 
   

200 
 

01.01.02 CASETA DE ALMACEN, GUARDIANIA Y OFICINA GLB 1 
    

1 
 

01.01.03 CARTEL DE OBRA 3.60 X 2.40m (GIGANTOGRAFIA) UND 1 
    

1 
 

01.01.04 
CINTA PLASTICA SEÑALIZADORA PARA LIMITES DE 
SEGURIDAD DE OBRA ML 1 200 

   
200 

 

01.01.05 ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL MES 3 
    

3 
 

2 CAPTACIÓN TIPO LADERA Q=0.50 LPS 
 

2.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
 

02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 
      

21.50 

 Protección de Afloramiento  1.00 2.60  2.36  6.14  

 Cámara húmeda  1.00 1.50  1.60  2.40  

 Cámara seca  1.00 0.90  1.00  0.90  

 Longitud de tubería de PVC 1"  1.00 12.00  1.00  12.00  

 Dado de concreto  1.00 0.30  0.20  0.06  

02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA DE EDIFICACIÓN M2 
      

21.50 

 Protección de Afloramiento  1.00 2.60  2.36  6.14  

 Cámara húmeda  1.00 1.50  1.60  2.40  

 Cámara seca  1.00 0.90  1.00  0.90  

 Longitud de tubería de PVC 1"  1.00 12.00  1.00  12.00  

 Dado de concreto  1.00 0.30  0.20  0.06  

02.01.03 TRAZO Y REPLANTEO FINAL DE OBRA DE EDIFICACION M2 
      

21.50 

 Protección de Afloramiento  1.00 2.60  2.36  6.14  

 Cámara húmeda  1.00 1.50  1.60  2.40  

 Cámara seca  1.00 0.90  1.00  0.90  

 Longitud de tubería de PVC 1"  1.00 12.00  1.00  12.00  

 Dado de concreto  1.00 0.30  0.20  0.06  

2.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA ESTRUCTURA 
 

02.02.01.01 
EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL 

2.00m. DE PROFUNDIDAD 
M3 

      
11.14 

 Cámara Húmeda  1.00 1.50  1.60 0.85 2.04  

 cimiento  1.00 1.60  0.25 0.35 0.14  

   1.00 1.60  0.20 0.20 0.06  

 Cámara Seca  1.00 1.00  0.90 0.60 0.54  

 Sumidero  1.00 0.20  0.20 0.20 0.01  

 Dado de concreto  1.00 0.30  0.20 0.20 0.01  

 En área de material filtrante  1.00  6.13  1.36 8.34  

02.02.01.02 
NIVELACION COMPACTACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN 

TERRENO NORMAL 
M2 

      
10.25 

 Cámara Húmeda  1.00 1.50  1.60  2.40  

 cimiento  1.00 1.60  0.25  0.40  

 Longitud de tubería  1.00 1.60  0.20  0.32  

 Cámara Seca  1.00 1.00  0.90  0.90  

 Sumidero  1.00 0.20  0.20  0.04  

 Dado de concreto  1.00 0.30  0.20  0.06  

 En área de material filtrante  1.00  6.13   6.13  

02.02.01.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m M3 
      

13.37 

    11.14  1.20  13.37  

02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA LINEA DE REBOSE 
 

02.02.02.01 
EXCAVACION DE ZANJA, PARA TUBERIA APROM 0.60 M, h=1.00m, 

TERRENO NORMAL Manual 
ML 

      
12.00 

   1.00 12.00    12.00  

02.02.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL ML 
      

12.00 

 Longitud de tubería  1.00 12.00    12.00  

02.02.02.03 
CAMA DE APOYO PARA TUBERIA TODA PROFUNDIDAD TERRENO 

NORMAL 
ML 

      
12.00 

 Longitud de tubería  1.00 12.00    12.00  

02.02.02.04 
RELLENO DE ZANJAS APISONADO CON MATERIAL PROPIO EN CAPAS 

DE 0.20 M. 12.00 

 Longitud de tubería  1.00 12.00    12.00  

02.02.02.05 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m ML 
      

48.00 

2.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
 

02.03.01 CONCRETO 210 (I) P/CIMIENTO CORRIDO M3 
      

0.20 

 Cámara húmeda  1.00 1.60  0.25 0.35 0.14  

   1.00 1.60  0.20 0.20 0.06  

02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CIMIENTOS M2 
      

2.02 

 Cámara húmeda  2.00 1.60   0.35 1.12  

   2.00   0.25 0.35 0.18  

   2.00 1.60   0.20 0.64  

   2.00   0.20 0.20 0.08  
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02.03.05 CONCRETO 140 kg/cm2 (I) P/LOSA DE TECHO M3 
     

0.92 

   1.00 2.60 2.36 0.15 0.92  

02.03.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/LOSA DE TECHO M2 
     

7.86 

   1.00 2.60 2.36  6.14  

   2.00 2.60  0.15 0.78  

   1.00 1.40  0.15 0.21  

   1.00 4.86  0.15 0.73  

02.03.07 DADO CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 (0.30 X 0.20 X 0.20M) UND 
     

1.00 

   1.00 1.00   1.00  

02.03.08 ASENTADO DE PIEDRA F'C=140KG/CM2 + 30 % PM. M2 
     

0.30 

 Tubería  1.00 0.50 0.60  0.30  

02.03.09 MATERIAL IMPERMEABLE (LECHADA DE CEMENTO) M2 
     

0.38 

   1.00 1.60 2.36 0.10 0.38  

02.03.10 
CONCRETO F'C =140 KG/CM2 + 30% PM P/RELLENO (Protección de 

afloramiento) 
M3 

     
1.77 

 LADERA  1.00 1.00 2.36 0.75 1.77  

2.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
 

02.04.01 PROTECCION DE AFLORAMIENTO 
 

02.04.01.01 MUROS REFORZADOS 
 

02.04.01.01.01 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 P/MURO REFORZADO M3 
     

0.82 

   2.00 2.00 0.15 1.36 0.82  

02.04.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MURO REFORZADO M2 
     

11.29 

   4.00 2.00  1.36 10.88  

   2.00  0.15 1.36 0.41  

02.04.01.03.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 
     

32.20 

 Vertical  2.00 2.35  0.56 2.63  

   2.00 2.25  0.56 2.52  

   2.00 2.15  0.56 2.41  

   2.00 2.05  0.56 2.30  

   2.00 1.95  0.56 2.18  

   2.00 1.85  0.56 2.07  

   2.00 1.75  0.56 1.96  

 Transversal  10 2.25  0.56 12.60  

   2.00 1.65  0.56 1.85  

   2.00 1.05  0.56 1.18  

   2.00 0.45  0.56 0.50  

02.04.01 CAMARA HUMEDA 
 

02.04.01.01 LOSA DE FONDO 
 

02.04.01.01.01 CONCRETO EN f'c=280 kg/cm2 P/LOSA DE FONDO M3 
     

0.34 

   1.00 1.40 1.60 0.15 0.34  

   

02.04.01.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS DE FONDO PISO M2 
     

0.96 

   2.00 1.60  0.15 0.48  

   2.00 1.60  0.15 0.48  

02.04.01.01.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 
     

9.69 

 Longitudinal  4.00 1.70  0.56 3.81  

 Transversal  6.00 1.75  0.56 5.88  

02.04.01.02 MURO REFORZADO 
 

02.04.01.02.01 CONCRETO EN f'c=280 kg/cm2 P/MURO REFORZADO M3 
     

0.75 

   2.00 1.40 0.15 1.00 0.42  

   2.00 1.10 0.15 1.00 0.33  

02.04.01.02.02 ENCOFRADO\DESENCOFRADO NORMAL MURO REFORZADO M2 
     

8.30 

   2.00 1.25  1.00 2.50  

   1.00 1.40  1.00 1.40  

   4.00 1.10  1.00 4.40  

02.04.01.02.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 
     

38.40 

 Vertical  5.00 1.72  0.56 4.82  

   5.00 0.50  0.56 1.40  

   5.00 1.67  0.56 4.68  

   3.00 1.52  0.56 2.55  

   3.00 0.50  0.56 0.84  

   3.00 1.32  0.56 2.22  

 Transversal  17.00 1.15  0.56 10.95  

   17.00 1.15  0.56 10.95  

02.04.01.03 LOSA DE TECHO 
 



118  

 

02.04.01.02.01 CONCRETO EN f'c=280 kg/cm2 P/LOSA DE TECHO M3 
     

0.09 

 techo  1.00 1.10 1.10 0.10 0.12  

   4.00 0.80 0.10 0.10 0.03  

 descontar tapa  -1.00 0.80 0.80 0.10 -0.06  

   

02.04.01.02.02 ENCOFRADO\DESENCOFRADO NORMAL MURO REFORZADO M2 
     

2.15 

 techo  1.00 1.10 1.10  1.21  

   4.00 0.80  0.10 0.32  

   4.00 0.60  0.10 0.24  

   1.00 4.40  0.10 0.44  

 descontar tapa  -1.00 0.80 0.80 0.10 -0.06  

02.04.01.02.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 
     

4.82 

 Vertical  7.00 0.80  0.56 3.14  

   4.00 0.75  0.56 1.68  

02.04.02 CÁMARA SECA 
 

02.04.02.01 LOSA DE FONDO 
 

02.04.02.01.01 CONCRETO EN f'c=210 kg/cm2 P/LOSA DE FONDO M3 
     

0.15 

   1.00 1.00 1.00 0.15 0.15  

02.04.02.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS DE FONDO PISO M2 
     

0.60 

   2.00 1.00  0.15 0.30  

   2.00 1.00  0.15 0.30  

02.04.02.01.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 
     

6.61 

 Longitudinal  4.00 1.03  0.56 2.31  

 Transversal  4.00 1.17  0.56 2.62  

 En sumidero  6.00 0.50  0.56 1.68  

02.04.02.02 MURO REFORZADO 
 

02.04.02.02.01 CONCRETO EN f'c=210 kg/cm2 P/MURO REFORZADO M3 
     

0.16 

   2.00 0.90 0.10 0.60 0.11  

   1.00 0.80 0.10 0.60 0.05  

02.04.02.02.02 ENCOFRADO\DESENCOFRADO NORMAL MURO REFORZADO M2 
     

3.24 

   2.00 0.90  0.60 1.08  

   2.00 0.80  0.60 0.96  

   2.00 0.60  0.60 0.72  

   1.00 0.80  0.60 0.48  

02.04.02.02.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 
     

8.69 

 Vertical  8.00 0.90  0.56 4.03  

 Transversal  6.00 0.97  0.56 3.26  

   3.00 0.83  0.56 1.39  

02.04.01.03 LOSA DE TECHO 
 

02.04.01.02.01 CONCRETO EN f'c=280 kg/cm2 P/LOSA DE TECHO M3 
     

0.06 

 techo  1.00 0.90 1.00 0.10 0.09  

   4.00 0.80 0.10 0.10 0.03  

 descontar tapa  -1.00 0.80 0.80 0.10 -0.06  

   

02.04.01.02.02 ENCOFRADO\DESENCOFRADO NORMAL MURO REFORZADO M2 
     

1.40 

 techo  1.00 0.90 1.00  0.90  

   2.00 0.90  0.10 0.18  

   1.00 1.00  0.10 0.10  

   1.00 2.80  0.10 0.28  

 descontar tapa  -1.00 0.80 0.80 0.10 -0.06  

02.04.01.02.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 
     

4.82 

 Vertical  7.00 0.80  0.56 3.14  

   4.00 0.75  0.56 1.68  

2.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
 

02.05.01 TARRAJEO EXTERIOR, e=1.5 cm 
 

 Cámara Húmeda 14.12 

 Muros exteriores  2.00 1.40  0.50 1.40  

   1.00 1.40  0.50 0.70  

   1.00 1.10  0.20 0.22  

 Losa de Techo  1.00 1.10 1.10  1.21  

   1.00 1.10 1.10  1.21  

 murete de tapa metálica  1.00 3.20  0.10 0.32  

   1.00 2.40  0.10 0.24  

   1.00 3.20 0.10  0.32  

 Cámara Seca  

 Muros exteriores  2.00 0.90  0.60 1.08  

   1.00 0.80  0.60 0.48  

 losa de techo  1.00 0.80 0.20  0.16  

 murete de tapa metálica  1.00 3.20  0.10 0.32  

   1.00 3.20 0.10  0.32  

 losa de techo zona de afloramiento  1.00 2.60 2.36  6.14  
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02.05.01 TARRAJEO INTERIOR, e=1.5 cm, 1:4 M2 

     
3.65 

 Cámara Seca  

 Muros exteriores  1.00 0.90  0.60 0.54  

   1.00 0.90  0.50 0.45  

   2.00 0.90  0.60 1.08  

   2.00 0.20  0.50 0.20  

 losa de techo  1.00 0.90 0.20  0.18  

 murete de tapa metálica  1.00 1.00  0.20 0.20  

 losa de fondo  1.00 1.00 1.00  1.00  

02.05.02 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 1:2, e=2.0 M2 
     

8.55 

 Cámara Húmeda  

 Muros exteriores  1.00 1.10  1.00 1.10  

   3.00 1.40  1.00 4.20  

 Losa de Techo  1.00 1.10 1.10  1.21  

 murete de tapa metálica  1.00 0.80  0.10 0.08  

 losa de fondo  1.00 1.40 1.40  1.96  

2.06 FILTROS  

 
FILTRO PARA CAPTACION - GRAVA 3/4" A 1" 1.62 

   1.00 1.60 2.36 0.43 1.62  

 
FILTRO PARA CAPTACION - GRAVA DE 1 1/2" - 2" 0.76 

   1.00 1.60 2.36 0.20 0.76  

2.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS 
 

02.07.01 ACCESORIOS DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN. 
 

02.07.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANASTILLA DE BRONCE DE 2" UND 1.00 1.00 
  

1.00 1.00 

02.07.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION ROSCADA DE F°G° DE 1" UND 1.00 2.00 
  

2.00 2.00 

02.07.01.03 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE F°G° ISO 65 SERIE I 

(ESTÁNDAR) Ø 1" ML 1.00 1.40 
  

1.40 1.40 

02.07.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ROMPE AGUA DE 1" UND 1.00 2.00 
  

2.00 2.00 

02.07.01.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION UNIVERSAL F°G° DE 1" UND 1.00 2.00 
  

2.00 2.00 

02.07.01.06 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA COMPUERTA DE CIERRE 

ESFERICO C/MANIJA Ø 1" 
UND 1.00 1.00 

  
1.00 1.00 

02.07.01.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR MACHO PVC 1" UND 1.00 1.00 
  

1.00 1.00 

02.07.01.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC 1" ML 1.00 12.00 
  

12.00 12.00 

02.07.02 ACCESORIOS DE TUBERÍA DE LIMPIA Y REBOSE 
 

02.07.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONO DE REBOSE PVC DE 2" UND 1.00 1.00 
  

1.00 1.00 

02.07.02.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION SP PVC DE 1 1/2" UND 1.00 2.00 
  

2.00 2.00 

02.07.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° SP PVC DE 1 1/2" UND 1.00 1.00 
  

1.00 1.00 

02.07.02.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PN 10 DE 1 1/2" ML 1.00 2.20 
  

2.20 2.20 

2.08 CARPINTERIA METALICA 
 

02.08.01 TAPA METALICA 0.80x0.80 m, CON MECANISMO DE SEGURIDAD. UND 
     

2.00 

    2.00   2.00  

2.09 PINTURA 
 

02.09.01 PINTURA LATEX 2 MANOS, EN ESTRUCTURAS EXTERIORES M2 
     

16.87 

   16.87    16.87  

2.1 VARIOS 
 

02.10.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) UND 
     

4.00 

    4.00   4.00  

02.10.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE VENTILACION DE F°G°. UND 
     

2.00 

    2.00   2.00  

3 CERCO PERIMETRICO DE CAPTACION 
 

3.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
 

03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 
     

40.14 

    6.69 6.00  40.14  

   

03.01.02 TRAZOS Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA M2 
     

40.14 

    6.69 6.00  40.14  

   

03.01.03 TRAZOS Y REPLANTEO FINAL DE OBRA M2 
     

40.14 

    6.69 6.00  40.14  

3.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

03.02.01 
EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL 

0.80m.DE PROFUNDIDAD 
M3 9.00 0.40 0.40 0.80 1.15 1.15 

   

03.02.02 NIVELACION COMPACTACION MANUAL DE TERRENO NORMAL M2 9.00 0.40 0.40 
 

1.44 1.44 

   

03.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO M3 9.00 0.40 0.40 0.40 0.58 0.58 

   

03.02.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m M3 1.00 0.58 1.20 
 

0.70 0.70 

3.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
 

03.03.01 CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN DADOS DE POSTES M3 
     

0.89 

   9.00 0.40 0.40 0.6 0.86  

   9.00 0.15 0.15 0.15 0.03  

3.04 VARIOS 
 

03.04.01 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMMNAS DE TUBO DE F°G°. DE 2" 

X 2.5MM 
UND 9.00 

   
9.00 9.00 

03.04.02 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA METÁLICA n° 10 COCADAS 

2"x2" 
M2 1.00 17.60 

 
1.95 34.32 34.32 

03.04.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS ML 3.00 23.30 
  

69.90 69.90 

 
03.04.04 

PUERTA METALICA DE 1.20x2.20 m. UNA HOJA CON TUBO DE 2" Y 

MALLA ROMBO DE 1/2" X 1/2" N.12 

 
UND 

 
1.00 

    
1.00 

 
1.00 
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T a b l a 25 . M e t r a d o d e l a l í n e a d e c o n d u c c i ó n 

 

ITEM DESCRIPCION UND CANT. 
 

LARGO 

DIMENSIONES 

ANCHO 

 
ALTO 

PARCIAL TOTAL 

4 LINEA DE CONDUCCIÓN 
 

04.01. TUBERIAS 
 

04.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 816.320 

04.01.01.01 
DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL EN ZONAS BOSCOSAS - OBRAS 

LINEALES 
M 1.00 322.00 408.00 

04.01.01.02 
DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL EN ZONAS NO BOSCOSAS - OBRAS 

LINEALES 
M 1.00 322.00 408.00 

04.01.01.03 TRAZO Y REPLANTEO C/EQUIPO DE OBRAS LINEALES KM 1.00 0.32 0.32 

04.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,610.00 

04.01.02.01 EXCAVACIÓN A PULSO DE ZANJA DE 0.40x0.70 m. EN T.N. M 1.00 322.00 322.00 

04.01.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA B=0.40 m. T.N. M 1.00 322.00 322.00 

04.01.02.03 
CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. PRESTAMO E=0.10 m., 

B=0.40 m. 
M 1.00 322.00 322.00 

04.01.02.04 
RELLENO COMPACT. C/EQUIPO C/MAT. PROPIO SELECCIONADO EN 

ZANJA DE 0.40x0.70 m. 
M 1.00 322.00 322.00 

04.01.02.05 
ELIMINACION MANUAL DE MAT. EXCEDENTE DE ZANJA EN T.N. DE 

0.40x0.70 m. (Dm=30 m) 
M 1.00 322.00 322.00 

04.01.03 TUBERÍAS Y ACCESORIOS 970.00 

04.01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 339.002 DN 1" M 1.00 322.00 322.00 

04.01.03.02 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC NTP 399.002 / NTP 399.019 

C-10 SP 22.5° D=1" 
UND 1.00 

 
1.00 

04.01.03.03 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC NTP 399.002 / NTP 399.019 

C-10 SP 11.25° D=1" 
UND 2.00 

 
2.00 

04.01.03.04 
PRUEBA HIDRÁULICA +DESINFECCIÓN EN TUBERÍA DE AGUA 

POTABLE DN 25 - 63 
M 2.00 322.00 644.00 

04.01.03.05 DADOS DE ANCLAJE PARA ACCESORIOS PVC DE 1" A 2" UND 1.00 
 

1.00 
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Tabla 26. Metrado del reservorio 
 

ITEM DESCRIPCION UND CANT. 
  DIMENSIONES  

LARGO ANCHO 
 
ALTO 

PARCIAL TOTAL 

8 CONSTRUCCION DE RESERVORIO APOYADO 
 

8.01 OBRAS PRELIMINARES 
 

08.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIALES M2 
     

27.24 

   
1.00 5.00 5.00 

 
25.00 

 

   
1.00 0.80 2.80 

 
2.24 

 

08.01.02 TRAZO Y REPLANTEO FINALES M2 
     

27.24 

   
1.00 5.00 5.00 

 
25.00 

 

   
1.00 0.80 2.80 

 
2.24 

 

08.01.03 

TRANSPORTE DE MATERIALES, HER-EQUIPOS EN ZONA 

SIN ACCESO VEHICULAR P/INSTAL. HIDRÁULICAS.DEL 

RESERV. 10 M3 

GLB 
     

1.00 

   1.00    1.00  

8.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

08.02.01 EXCAVACIONES-CORTE EN T-NORMAL (C/MAQUINARIA) M3 
     

100.00 

 
Volumen de Corte (plano MT-01) 

 
1.00 100.00 

  
100.00 

 

 

08.02.02 
EXCAVACIONES TERRENO NORMAL A PULSO HASTA 1,00 

M PROF. 

 

M3 
     

5.71 

 
Excavación para losa de Cimentación 

 
1.00 2.40 2.40 0.20 1.15 

 

 
Zapata 

 
1.00 0.27 12.80 

 
3.46 

 

 
Vereda 

 
1.00 0.06 18.40 

 
1.10 

 

 

08.02.03 
REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO 

NORMAL A PULSO 

 

M2 
     

27.24 

 
Losa de Cimentación + Vereda 

 
1.00 27.24 

  
27.24 

 

08.02.04 RELLENO C/MATERIAL PROPIO COMPACTADO M3 
     

1.00 

  
Área 

 
Relleno para cimentación de vereda 

 
2.00 0.05 5.00 

 
0.50 

 

   
2.00 0.05 5.00 

 
0.50 

 

08.02.05 
ACARREO Y ACOMODO EN ZONA ALEDAÑA DESMONTE - 

PULSO 
M3 

     
130.89 

  
F.Espj. 

 
Retiro 

 
1.00 104.71 

 
1.25 130.89 

 

08.02.06 
ELIMINACIÓN DE DESMONTE EN TERRENO NORMAL R= 

10 KM CON MAQUINARIA 
M3 

     
130.89 

    
Vol. 

 
F.Espj. 

  

 
Vol.=Vol. Corte + Vol. Excavación - Relleno 

 
1.00 104.71 

 
1.25 130.89 

 

8.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
 

08.03.01 
CONCRETO F'C= 100KG/CM2 P/SOLADOS Y/O SUB BASES 

(CEMENTO P-I) 
M3 

     

1.57 

 
Solado P/Losa de cimentación de Cisterna 

 
1.00 2.40 2.40 0.10 0.58 

 

 
Parte inclinada 

 
4.00 0.24 2.40 0.10 0.23 

 

8.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
 

 

08.04.01 
 

CONCRETO F'C 280 KG/CM2 P/ ZAPATAS (CEMENTO P-I) 
 

M3 
 

Area 
   

3.47 

 
Zapata 

 
2.00 0.27 3.80 

 
2.06 

 

   
1.00 0.27 2.60 

 
0.70 

 

   
2.00 0.27 0.95 

 
0.51 

 

   
1.00 0.29 0.70 

 
0.21 

 

08.04.02 
CONCRETO F'C 280 KG/CM2 P/ LOSAS DE FONDO-PISO 

(CEMENTO-PI) 
M3 

     
0.38 

 
Losa de cimentación 

 
1.00 2.40 2.40 0.20 0.38 

 

08.04.03 
CONCRETO F'C 280 KG/CM2 P/ MUROS REFORZADOS 

(CEMENTO P-I) 
M3 

     
4.38 

 
Muros de Reservorios 

 
2.00 3.40 0.20 1.71 2.33 

 

   
2.00 3.00 0.20 1.71 2.05 

 

08.04.04 
ENCOFRADO (INCL. HABILITACIÓN DE MADERA) PARA 

MUROS TIPO CARAVISTA 
M2 

     
43.78 

 
Muro exterior en Reservorio 

 
4.00 3.40 

 
1.71 23.26 

 

   

 
Muro interior en Reservorio 

 
4.00 3.00 

 
1.71 20.52 
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08.04.05 

CONCRETO F'C 280 KG/CM2 PARA LOSAS MACIZAS 

(CEMENTO P-I) 
M3 

     
0.97 

 
Losa maciza 

 
1.00 3.60 2.60 0.15 1.01 

 

 
Borde de Tapa 

 
1.00 2.60 0.05 0.05 0.01 

 

 
Tapa de Reservorio 

 
-1.00 0.60 0.60 0.15 -0.05 

 

08.04.06 
ENCOFRADO (INCL. HABILITACIÓN DE MADERA) PARA 

LOSAS MACIZAS 
M2 

     
13.06 

 
Losa maciza 

 
1.00 3.00 3.00 

 
9.00 

 

 
Borde de Tapa 

 
1.00 2.40 

 
0.15 0.36 

 

   
1.00 2.80 

 
0.05 0.14 

 

 
Volado 

 
2.00 3.60 0.10 

 
0.72 

 

   
2.00 3.40 0.10 

 
0.68 

 

 
Frisos 

 
4.00 3.60 

 
0.15 2.16 

 

08.04.07 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO M2 
     

59.89 

 
Losa de Fondo 

 
1.00 3.00 2.40 

 
7.20 

 

 
Muro interior en Reservorio 

 
4.00 3.00 

 
1.71 20.52 

 

 
Muro exterior en Reservorio 

 
4.00 3.40 

 
1.71 23.26 

 

 
Losa maciza 

 
1.00 3.00 3.00 

 
9.00 

 

08.04.08 
ADITIVO DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO TIPO 

CARAVISTA 
M2 

     
56.89 

 
Muro interior en Reservorio 

 
4.00 3.00 

 
1.71 20.52 

 

 
Muro exterior en Reservorio 

 
4.00 3.40 

 
1.70 23.26 

 

 
Losa maciza 

 
1.00 3.00 2.10 

 
9.00 

 

 
Volado 

 
2.00 3.60 0.10 

 
0.72 

 

   
2.00 3.40 0.10 

 
0.68 

 

 
Friso 

 
4.00 3.60 

 
0.15 2.16 

 

 
Borde de Tapa 

 
1.00 2.40 

 
0.15 0.36 

 

   
1.00 2.80 

 
0.05 0.14 

 

8.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
 

08.05.01 
TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE LOSA FONDO-PISO, 

RESERVORIO E=20MM C:A 1:3 
M2 

     
9.21 

 
Losa de fondo 

 
1.00 3.00 3.00 

 
9.00 

 

 
Tolva de Salida 

 
1.00 1.40 

 
0.15 0.21 

 

08.05.02 
TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MUROS 

P/RESERVORIO APOYADO E=20MM C:A 1:3 
M2 

     
20.52 

 
Muro interior en Reservorio 

 
4.00 3.00 

 
1.71 20.52 

 

8.06 PISOS Y PAVIMENTOS 
 

08.06.01 
VEREDA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, E=0.10 M PASTA 

1:2 (C-1) C/EMPLEO DE MEZCLADORA (INCL. AFIRMADO) 
M2 

     
16 

 
Vereda 

 
2.00 5.00 0.80 

 
8.00 

 

   
1.00 5.00 0.80 

 
4.00 

 

   
2.00 1.10 0.80 

 
1.76 

 

   
1.00 2.80 0.80 

 
2.24 

 

08.06.02 
ENCOFRADO (I/HABILITACION DE MADERA) P/VEREDAS 

Y RAMPAS 
M2 

     
1.76 

  
Perímetro 

   
1.00 17.60 

 
0.10 1.76 

 

08.06.03 SELLADO DE JUNTAS EN VEREDAS E=1" M 
     

14.60 

  
Perímetro 

 
Junta de vereda con reservorio 

 
1.00 11.40 

  
11.40 

 

 
Junta entre vereda 

 
4.00 

  
0.80 3.20 

 

8.07 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 
 

08.07.01 
ESCALERA DE TUBO F° G° CON PARANTES DE 1 1/2" 

PELDAÑOS 1" 
M 

     
1.78 

 
Escalera de acceso a Reservorio exterior 

 
1.00 

  
1.78 1.78 

 

08.07.02 
TAPA METALICA SANITARIA C/PLANCHA ESTRIADA DE 

ACERO E=3/16" (0.60mmX 0.60mm) 
UND 

     
1.00 

 
Losa de Reservorio 

 
1.00 1.00 

  
1.00 

 

08.07.03 VENTILACION C/TUBERIA DE ACERO S/DISEÑO DE 2" UND 
     

2.00 

   
1.00 2.00 

  
2.00 

 

8.08 CERRAJERIA 
 

08.08.01 CANDADO INCLUYENDO ALDABAS UND 
     

1.00 

 
Tapa de Inspección 

 
1.00 1.00 

  
1.00 

 



124  

 

8.09 PINTURA 
 

08.09.01 
PINTADO EXTERIOR C/TEKNOMATE O SIMILAR DE 

RESERVORIO APOYADO INCL. MENSAJE 
M2 

     
24.66 

 
Muro Exterior 

 
4.00 3.40 

 
1.71 23.26 

 

 
Volado 

 
2.00 3.60 0.10 

 
0.72 

 

   
2.00 3.40 0.10 

 
0.68 

 

8.10 ADITAMENTOS VARIOS 
 

08.10.01 
PROVISION Y COLOCACION DE JUNTA WATER STOP DE 
PVC E=6" 

M 
     

13.20 

 
Perímetro Reservorio 

 
4.00 3.30 

  
13.20 

 

08.10.02 JUNTA DE DILATACIÓN CON SELLO ELASTOMERICO M2 
     

1.34 

 
Junta de vereda con reservorio 

 
1.00 12.40 

 
0.10 1.24 

 

 
Junta entre vereda 

 
1.00 5.00 

 
0.10 0.10 

 

8.11 PRUEBAS DE CALIDAD 
 

08.11.01 
PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA 

COMPRESION) UND 
     

5.00 

   
1.00 5.00 

  
5.00 

 

08.11.02 
PRUEBA HIDRÁULICA CON EMPLEO DE CISTERNA Y 

EQUIPO DE BOMBEO PARA EL LLENADO M3 
     

10.00 

  
Vol. 

   
1.00 10.00 

  
10.00 

 

8.12 OTROS 
 

08.12.01 
EVACUACION AGUA DE PRUEBA C/EMPLEO DE LINEA 

DE SALIDA 
M3 

     
10.00 

  
Vol. 

   
1.00 10.00 

  
10.00 

 

08.12.02 
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE RESERVORIOS 

APOYADOS 
M2 

     
29.73 

 
Losa de Fondo en Reservorio 

 
1.00 3.00 3.00 

 
9 

 

 
Muro interior en Reservorio 

 
4.00 3.00 

 
1.71 20.5 

 

 
Tolva de Salida 

 
1.00 1.40 0.15 

 
0.21 

 

8.13 
EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO DEL RESERVORIO 

APOYADO: 10 M3 

 

8.13.01 TUBERÍAS Y NIPLES 
 

08.13.01.01 
TUBERÍA FIE. GALVANIZADO ISO-65 SERIE I 2" 

I/ELEM.UNION+ 2%DESP. M 
     

1.20 

   
1.00 1.20 

  
1.20 

 

08.13.01.02 
TUBERÍA FIE.GALVANIZADO ISO-65 SERIE I 1" 

I/ELEM.UNION+ 2%DESP. M 
     

0.50 

   
1.00 0.50 

  
0.50 

 

08.13.01.03 
TUBERÍA FIE.GALVANIZADO ISO-65 SERIE I 1/2" 

I/ELEM.UNION+ 2%DESP. 
M 

     
5.00 

   
1.00 5.00 

  
5.00 

 

08.13.01.04 
TUBERÍA PVC SAP SP NTP ISO 399.002 C-10 Ø 2" +2% 

DESPERDICIOS. 
M 

     
10.20 

   
1.00 10.20 

  
10.20 

 

08.13.01.05 
TUBERÍA PVC SAP SP NTP ISO 399.002 C-10 Ø 1" +2% 

DESPERDICIOS. 
M 

     
1.50 

   
1.00 1.5 

  
1.5 

 

08.13.01.06 
TUBERÍA PVC SAP SP NTP ISO 399.002 C-10 Ø 1/2" +2% 

DESPERDICIOS. M 
     

12.8 

   
1.00 12.80 

  
12.80 

 

08.13.01.07 NIPLE ROSCADO AMBOS LADOS DE FºGº DE 1" x 0.07M PZA 
     

5.50 

   
1.00 5.50 

  
5.50 

 

08.13.01.08 NIPLE ROSCADO AMBOS LADOS DE FºGº DE 1" x 0.35M PZA 
     

1.00 

   
1.00 1.00 

  
1.00 

 

08.13.01.09 NIPLE ROSCADO AMBOS LADOS DE FºGº DE 2" x 0.10M PZA 
     

5.00 

   
1.00 5.00 

  
5.00 

 

08.13.01.10 NIPLE CON ROSCA A UN LADO DE FºGº DE 2" x 0.25M PZA 
     

1.00 

   
1.00 1.00 

  
1.00 

 

08.13.01.11 NIPLE CON ROSCA A UN LADO DE FºGº DE 2" x 0.45M PZA 
     

1.00 

   
1.00 1.00 

  
1.00 

 

08.13.01.12 NIPLE CON ROSCA A UN LADO DE FºGº DE 2" x 0.50M PZA 
     

7.00 

   
1.00 7.00 

  
7.00 

 

8.13.02 UNIONES, ADAPTADORES Y SOPORTES 
 

08.13.02.01 ADAPTADOR UNIÓN PRESIÓN-ROSCA PVC SAP Ø 2" UND 
     

1.00 

   
1.00 1.00 

  
1.00 

 

08.13.02.02 ADAPTADOR UNIÓN PRESION-ROSCA PVC SAP Ø 1" UND 
     

3.00 

   
1.00 3.00 

  
3.00 

 

08.13.02.03 ADAPTADOR UNIÓN PRESION-ROSCA PVC SAP Ø 1/2" UND 
     

2.00 

   
1.00 2.00 

  
2.00 
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08.13.02.04 
ADAPTADOR UNIÓN PRESION-ROSCA HEMBRA PVC SAP 

Ø 1" 
UND 

   
1.00 

   
1.00 1.00 1.00 

 

08.13.02.05 UNIÓN ROSCADA DE FO. GALV. DE 1" UND 
   

1.00 

   
1.00 1.00 1.00 

 

08.13.02.06 UNIÓN UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" UND 
   

4.00 

   
1.00 4.00 4.00 

 

08.13.02.07 UNIÓN UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" UND 
   

2.00 

   
1.00 2.00 2.00 

 

8.13.03 ACCESORIOS 
 

08.13.03.01 
CODO 90º DE FIERRO GALVANIZADO UNIÓN ROSCADA Ø 

3" 
UND 

   
2.00 

   
1.00 2.00 2.00 

 

08.13.03.02 
CODO 90º DE FIERRO GALVANIZADO UNIÓN ROSCADA Ø 

2" 
UND 

   
2.00 

   
1.00 2.00 2.00 

 

08.13.03.03 
CODO 90º DE FIERRO GALVANIZADO UNIÓN ROSCADA Ø 

1/2" 
UND 

   
2.00 

   
1.00 2.00 2.00 

 

08.13.03.04 
CODO 45º DE FIERRO GALVANIZADO UNIÓN ROSCADA Ø 

2" 
UND 

   
1.00 

   
1.00 1.00 1.00 

 

08.13.03.05 
CODO 45º DE FIERRO GALVANIZADO UNIÓN ROSCADA Ø 

1" 
UND 

   
2.00 

   
1.00 2.00 2.00 

 

08.13.03.06 
CODO 90º DE FIERRO GALVANIZADO UNIÓN ROSCADA Ø 

2" C/MALLA SOLDADA UND 
   

2.00 

   
1.00 2.00 2.00 

 

08.13.03.07 SUMINISTRO CODO PVC SAP SP Ø 2" 90° UND 
   

2.00 

   
1.00 2.00 2.00 

 

08.13.03.08 SUMINISTRO CODO PVC SAP SP Ø 1/2" 90° UND 
   

2.00 

   
1.00 2.00 2.00 

 

08.13.03.09 SUMINISTRO CODO PVC SAP SP Ø 2" 45° UND 
   

3.00 

   
1.00 3.00 3.00 

 

08.13.03.10 SUMINISTRO CODO PVC SAP SP Ø 1" 45° UND 
   

2.00 

   
1.00 2.00 2.00 

 

08.13.03.11 TEE DE FIERRO GALVANIZADO UNIÓN ROSCADA Ø1” UND 
   

2.00 

   
1.00 2.00 2.00 

 

08.13.03.12 SUMINISTRO TEE PVC SAP SP Ø 2" - 2" UND 
   

1.00 

   
1.00 1.00 1.00 

 

08.13.03.13 REDUCCION FºGº DE 1" A 1/2" ROSCADO UND 
   

1.00 

   
1.00 1.00 1.00 

 

08.13.03.14 SUMINISTRO REDUCCION PVC SAP SP Ø 2" - 1" UND 
   

2.00 

   
1.00 2.00 2.00 

 

08.13.03.15 SUMINISTRO TAPON PVC SAP SP Ø 2" UND 
   

1.00 

   
1.00 1.00 1.00 

 

8.13.04 VÁLVULAS 
 

08.13.04.01 VALVULA COMPUERTA NTP 350.084 DE 2" UND 
   

1.00 

   
1.00 1.00 1.00 

 

08.13.04.02 VALVULA COMPUERTA NTP 350.084 DE 1" UND 
   

2.00 

   
1.00 2.00 2.00 

 

08.13.04.03 
VÁLVULA FLOTADORA DE BRONCE DE CONTROL 

DIRECTO Ø 1" 
UND 

   
1.00 

   
1.00 1.00 1.00 

 

08.13.04.04 GRIFO D=1/2" NTP 350.084 UND 
   

1.00 

   
1.00 1.00 1.00 

 

8.13.05 INSTALACIÓN 
 

08.13.05.01 
MONTAJE DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA DE 

RESERVORIO V:5M3 
GLB 

   

1.00 

   
1.00 1.00 1.00 
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Tabla 27. Caseta de cloración 
 

 

ITEM 

 

DESCRIPCION 

 

UND 

 

CANT. 

 

LARGO 

DIMENSIONES 

ANCHO 

 

ALTO 

 

PARCIAL 

 

TOTAL 

9 CASETA DE CLORACIÓN 
 

9.01 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 P/ DADOS (CEMENTO P-I) M3 1.00 0.72 0.72 0.10 0.05 0.05 

09.01.01 ENCOFRADO (INCL. HABILITACIÓN DE MADERA) PARA DADOS M2 
     

0.29 

   2.00 0.72  0.10 0.14  

   2.00  0.72 0.10 0.14  

09.01.02 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 P/ MUROS REFORZADOS (CEMENTO P-I) M3 
     

0.31 

  
MURO DE CASETAS 

 2.00 0.70 0.10 1.29 0.18  

 1.00 1.05 0.10 1.22 0.13  

09.01.03 
ENCOFRADO (INCL. HABILITACIÓN DE MADERA) PARA MUROS 

RECTOS M3 
     

6.19 

 Encofrado exterior de caseta  2.00 0.80  1.29 2.06  

   1.00 1.05  1.22 1.28  

 Encofrado interior de caseta  2.00 0.70  1.29 1.81  

   1.00 0.85  1.22 1.04  

09.01.04 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
 

09.01.04.01 TARRAJEO EN CIELO RASO M2 

 Losa maciza  1.00 0.70 0.85  0.60  

 Volado  2.00 1.25 0.10  0.25  

   2.00 0.80 0.10  0.16  

09.01.04.02 TARRAJEO EXTERIOR M2      
5.40 

   

 Muro exterior de caseta  2.00 0.80  1.29 2.06  

   2.00 1.05  1.26 2.65  

   2.00 0.10  1.26 0.25  

   

 Frisos  2.00 1.00  0.10 0.20  

   2.00 1.25  0.10 0.25  

   

09.01.04.03 TARRAJEO INTERIOR M2      
2.84 

   

 Muro interior de caseta  2.00 0.70  1.29 1.80  

   1.00 0.85  1.22 1.04  

   

09.01.05 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 
 

09.01.05.01 
PUERTA METALICA TIPO REJA CON MARCO DE "L" 1"X1"X3/16" 

0.85MX1.20M S/detalle. UND 
     

1.00 

   

 Caseta de cloración  1.00 1.00   1.00  

   

09.01.06 CERRAJERIA 
 

09.01.06.01 CANDADO INCLUYENDO ALDABAS UND 
     

1.00 

   

 
puerta 

 
1.00 1.00 

  
1.00 

 

   

09.01.06.02 BISAGRA UND 
     

4.00 

   

   
1.00 4.00 

  
4.00 

 

   

09.01.07 PINTURA 
 

09.01.07.01 PINTADO CIELO RASO M2      
1.46 

 Losa maciza  1.00 0.70 0.85  0.60  

 Volado  2.00 1.25 0.10  0.25  

   2.00 0.80 0.10  0.16  

 Frisos  2.00 1.00  0.10 0.20  

   2.00 1.25  0.10 0.25  

09.01.07.02 PINTADO EXTERIOR C/TEKNOMATE O SIMILAR M2      
5.40 

 Muro exterior de caseta  2.00 0.80  1.29 2.06  

   2.00 1.05  1.26 2.65  

   2.00 0.10  1.26 0.25  

   

 Frisos  2.00 1.00  0.10 0.20  

   2.00 1.25  0.10 0.25  

09.01.07.03 PINTADO INTERIOR C/TEKNOMATE O SIMILAR M2      
2.84 

   

 Muro interior de caseta  2.00 0.70  1.29 1.80  

   1.00 0.85  1.22 1.04  

09.01.08 PRUEBAS DE CALIDAD 
 

09.01.08.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) UND 
     

1.00 

   1.00 1.00   1.00  
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T a b l a 28 . M e t r a d o d e l a l í n e a d e a d u c c i ó n 

 

ITEM DESCRIPCION UND CANT. 
 

LARGO 

DIMENSIONES 

ANCHO 

 
ALTO 

PARCIAL TOTAL 

11 LINEA DE ADUCCIÓN 
 

11.01 TUBERIAS 
 

11.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
 

11.01.01.01 
DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL EN ZONAS BOSCOSAS - OBRAS 

LINEALES 
M 1.00 77.00 77.00 77.00 

11.01.01.02 
DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL EN ZONAS NO BOSCOSAS - OBRAS 

LINEALES 
M 1.00 77.00 77.00 77.00 

11.01.01.03 TRAZO Y REPLANTEO C/EQUIPO DE OBRAS LINEALES KM 1.00 0.77 0.77 0.77 

11.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

11.01.02.01 EXCAVACIÓN A PULSO DE ZANJA DE 0.40x0.70 m. EN T.N. M 1.00 77.00 77.00 77.00 

11.01.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA B=0.40 m. T.N. M 1.00 77.00 77.00 77.00 

11.01.02.03 
CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. PRESTAMO E=0.10 m., 

B=0.40 m. 
M 1.00 77.00 77.00 77.00 

11.01.02.04 
RELLENO COMPACT. C/EQUIPO C/MAT. PROPIO SELECCIONADO EN 

ZANJA DE 0.40x7.50 m. 
M 1.00 77.00 77.00 77.00 

11.01.02.05 
ELIMINACION MANUAL DE MAT. EXCEDENTE DE ZANJA EN T.N. DE 

0.40x0.70 m. (Dm=30 m) 
M 1.00 77.00 77.00 77.00 

11.03 TUBERÍAS Y ACCESORIOS 
 

11.01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 339.002 DN 1" M 1.00 77.00 77.00 77.00 

11.01.03.02 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC NTP 399.002 / NTP 399.019 

C-10 SP 22.5° D=1" 
UND 1.00 1.00 1.00 1.00 

11.01.03.03 
PRUEBA HIDRÁULICA +DESINFECCIÓN EN TUBERÍA DE AGUA 

POTABLE DN 25 - 63 
M 1.00 77.00 77.00 77.00 

11.01.03.04 DADOS DE ANCLAJE PARA ACCESORIOS PVC DE 1" A 2" UND 1.00 1.00 1.00 1.00 
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T a b l a 29 . M e t r a d o d e l a r e d d e d i s t r i b u c i ó n 

 

ITEM DESCRIPCION UND CANT. 
 

LARGO 

DIMENSIONES 

ANCHO 

 
ALTO 

PARCIAL TOTAL 

12 REDES DE DISTRIBUCIÓN 
 

12.01 CONEXIONES DOMICILIARIAS 42 

12.01.01 OBRAS PRELIMINARES 
 

12.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA LINEAS DE AGUA M 1.00 675.00  675.00 675.00 

12.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO FINAL PARA LINEAS DE AGUA M 1.00 675.00  675.00 675.00 

12.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

12.01.02.01 EXCAVACIÓN A PULSO DE ZANJA DE 0.40x0.70 m. EN T.N. M 1.00 675.00 
 

675.00 675.00 

12.01.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA B=0.40 m. T.N. M 1.00 675.00 
 

675.00 675.00 

12.01.02.03 
CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. PRESTAMO E=0.10 m., 

B=0.40 m. 
M 1.00 675.00 

 
675.00 675.00 

12.01.02.04 
RELLENO COMPACT. C/EQUIPO C/MAT. PROPIO SELECCIONADO EN 

ZANJA DE 0.40x0.70 m. 
M 1.00 675.00 

 
675.00 675.00 

12.01.02.05 
ELIMINACION MANUAL DE MAT. EXCEDENTE DE ZANJA EN T.N. DE 

0.40x0.70 m. (Dm=30 m) 
M 1.00 675.00 

 
675.00 675.00 

12.01.03 TUBERIAS Y ACCESORIOS 
 

12.01.03.01 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CLASE 10 DN 3/4", NTP 

339.002:2015 
M 1.00 575.00 

 
575.00 575.00 

12.01.03.02 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CLASE 10 DN 1", NTP 

339.002:2015 
M 1.00 100.00 

 
100.00 100.00 

12.01.03.03 
PRUEBA HIDRÁULICA +DESINFECCIÓN EN TUBERÍA DE AGUA 

POTABLE DN 25 - 63 
M 1.00 675.00 

 
675.00 675.00 

12.01.03.04 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA CONEXIÓN DN 

3/4" PARA RED DN 1 " 
UND 1.00 Cantidad 

  
1213.00 

 TEE SP PVC 1 "   1111.00 und   

 ADAPTADOR UPR PVC 3/4" 81.00  und 

 CODO SP PVC 3/4" X 45° 4.00  und 

 UNION UNIVERSAL CON ROSCA PVC 3/4" 15.00  und 

 NIPLE CON ROSCA PVC 3/4" X 1 1/2" 2.00  und 

12.01.03.05 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA CONEXIÓN DN 1" 

PARA RED DN 1" 
UND 1.00 Cantidad 

  
20.00 

 TEE SP PVC 1 " 6.00  und 

 ADAPTADOR UPR PVC 3/4" 4.00  und 

 ADAPTADOR UPR PVC 1/2" 4.00  und 

 CODO SP PVC 1" X 45° 2.00  und 

 UNION UNIVERSAL CON ROSCA PVC 1" 4.00  und 
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Anexo 05. Costo y presupuesto 
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Tabla 30. Costos y presupuestos 
 
 

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 

01 SISTEMA DE AGUA POTABLE - 349,850.28 

1.01 OBRAS PROVISIONALES 6685.40 

 

01.01.02 
CASETA DE ALMACEN, GUARDIANIA Y 

OFICINA GLB 200.00 14.12 2824.00 

 

01.01.03 
CARTEL DE OBRA 3.60 X 2.40m 

(GIGANTOGRAFIA) 
UND 1.00 1016.40 1016.40 

 

01.01.04 
CINTA PLASTICA SEÑALIZADORA PARA 

LIMITES DE SEGURIDAD DE OBRA 
ML 500.00 2.69 1345.00 

 

01.01.05 ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL MES 3.00 500.00 1500.00 

1.02 TRABAJOS PRELIMINARES 51,097.75 

01.02.01 
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE 

EQUIPOS glb 1.00 25,419.84 25,419.84 

01.02.02 
CERCADO DE ESTRUCTURA CON MATERIAL 

SINTETICO m 100.00 99.15 9,915.00 

01.02.03 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS m3 25.30 623.04 15,762.91 

1.03 CAPTACION (01 UND) 10,851.71 

01.03.01 
CAPTACION TIPO LADERA 0.50 L/HAB/DIA 

(01 UND.) 
5,408.13 

01.03.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 192.21 

01.03.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 21.50 2.70 58.05 

01.03.01.03 
TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA DE 

EDIFICACION m2 21.50 3.52 75.68 

01.03.01.04 
TRAZO Y REPLANTEO FINAL DE OBRA DE 

EDIFICACION m2 21.50 2.72 58.48 

01.03.01.05 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,698.84 

01.03.01.05.01 
MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA 

ESTRUCTURAS 806.04 

01.03.01.05.01.01 
EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA 

EN TERRENO NORMAL m3 11.14 41.31 460.19 

 
NIVELACION COMPACTACION MANUAL PARA 

ESTRUCTURA DE TERRENO NORMAL 

 

m2 
 

10.25 
 

5.54 
 

56.79 

01.03.01.05.01.02 
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN 

CARRETILLA (50 m) m3 13.37 21.62 289.06 

01.03.01.05.02 
MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA LINEA DE 

REBOSE 892.80 

 
01.03.01.05.02.01 

EXCAVACION DE ZANJA, PARA TUBERIA 

A.PROM. 0.60M. H=1.00M. TERRENO NORMAL, 

Manual 

 
m 

 
12.00 

 
25.26 

 
303.12 

01.03.01.05.02.02 
REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN 

TERRENO NORMAL m 12.00 0.82 9.84 

 
01.03.01.05.02.03 

 

CAMA DE APOYO PARA TUBERIA TODA 

PROFUNDIDAD TERRENO NORMAL 

 

m 

 

12.00 

 

17.55 

 

210.60 

 
01.03.01.05.02.04 

RELLENO DE ZANJAS APISONADO CON 

MATERIAL PROPIO EN CAPAS DE 0.20 M EN 

TERRENO NORMAL HASTA 1M 

 

m 
 

12.00 
 

12.76 
 

153.12 

01.03.01.05.02.05 
ELIMINACIÓN DEL MATERIAL EXCEDENTE DE 

EXCAVACIÓN DE ZANJAS. m 12.00 18.01 216.12 

01.03.01.05.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 2,074.20 

01.03.01.05.03.01 
CONCRETO F'C=210 KG/CM2, P/CIMIENTO 

CORRIDO m3 0.20 610.91 122.18 

01.03.01.05.03.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA 

CIMIENTOS m2 2.02 59.97 121.14 

01.03.01.05.03.03 
CONCRETO F'C 140 KG/CM2, P / LOSA DE 

TECHO m3 0.92 456.38 419.87 

01.03.01.05.03.04 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA 

DE TECHO m2 7.86 59.97 471.36 

01.03.01.05.03.05 
DADO CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 (0.30 X 0.20 

X 0.20M) und 1.00 18.28 18.28 

01.03.01.05.03.06 
ASENTADO DE PIEDRA F'C=140KG/CM2 + 30 % 

PM. m2 0.30 58.99 17.70 

01.03.01.05.03.07 
MATERIAL IMPERMEABLE (LECHADA DE 

CEMENTO) m3 0.38 601.82 228.69 

 
01.03.01.05.03.08 

CONCRETO CICLOPEO f'c=140 kg/cm2 + 30 % 

PM. (RELLENO EN AFLORAMIENTO) 

 

m3 
 

1.77 
 

381.34 
 

674.97 

01.03.01.05.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 1,442.89 

01.03.01.05.05 PROTECCION DE AFLORAMIENTO 
 

01.03.01.05.05.01 MUROS REFORZADOS 1,442.89 

01.03.01.05.05.02 
CONCRETO F'C 280 KG/CM2, P/MURO 

REFORZADO m3 0.82 697.93 572.30 

01.03.01.05.05.03 
ENCOFRADO\DESENCOFRADO NORMAL MURO 

REFORZADO m2 11.29 59.97 677.06 

01.03.01.05.05.04 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 32.20 6.01 193.52 
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01.03.02 CÁMARA HUMEDA 1,832.78 

01.03.02.01 LOSA DE FONDO 353.10 

01.03.02.01.01 
CONCRETO F'C 280 KG/CM2, P/LOSA DE 

FONDO/PISO m3 0.34 697.93 237.30 

01.03.02.01.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS 

DE FONDO PISO m2 0.96 59.97 57.57 

01.03.02.01.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 9.69 6.01 58.24 

01.03.02.02 MURO REFORZADO 1,251.98 

01.03.02.02.01 
CONCRETO F'C 280 KG/CM2, P/MURO 

REFORZADO m3 0.75 697.93 523.45 

01.03.02.02.02 
ENCOFRADO\DESENCOFRADO NORMAL MURO 

REFORZADO m2 8.30 59.97 497.75 

01.03.02.02.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 38.40 6.01 230.78 

01.03.02.03 LOSA DE TECHO 227.70 

01.03.02.03.01 CONCRETO F'C 280 KG/CM2, P/LOSA DE TECHO m3 0.10 697.93 69.79 

01.03.02.03.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS 

DE TECHO m2 2.15 59.97 128.94 

01.03.02.03.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 4.82 6.01 28.97 

01.03.03 CAMARA SECA 3,610.79 

01.03.03.01 LOSA DE FONDO 167.34 

01.03.03.01.01 
CONCRETO F'C=210 KG/CM2, P/LOSA DE 

FONDO m3 0.15 610.91 91.64 

01.03.03.01.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS 

DE FONDO PISO m2 0.60 59.97 35.98 

01.03.03.01.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 6.61 6.01 39.73 

01.03.03.02 MURO REFORZADO 344.28 

01.03.03.02.01 
CONCRETO F'C=210 KG/CM2, P/MURO 

REFORZADO m3 0.16 610.91 97.75 

01.03.03.02.02 
ENCOFRADO\DESENCOFRADO NORMAL MURO 

REFORZADO m2 3.24 59.97 194.30 

01.03.03.02.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 8.69 6.01 52.23 

01.03.03.03 LOSA DE TECHO 154.80 

01.03.03.03.01 CONCRETO F'C 280 KG/CM2, P/LOSA DE TECHO m3 0.06 697.93 41.88 

01.03.03.03.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS 

DE TECHO m2 1.40 59.97 83.96 

01.03.03.03.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 4.82 6.01 28.97 

01.03.03.04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 711.94 

01.03.03.04.01 TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:5 m2 14.12 22.69 320.38 

01.03.03.04.02 TARRAJEO INTERIOR (MORTERO 1:4), e=1.5 cm m2 3.65 30.56 111.54 

01.03.03.04.03 
TARRAJEO INTERIOR CON 

IMPERMEABILIZANTE 1:2 ,e=2.0 cm. m2 8.55 32.75 280.01 

01.03.03.05 FILTROS 310.04 

01.03.03.05.01 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL 

FILTRANTE DE 1" - 3/4" m3 1.62 130.27 211.04 

01.03.03.05.02 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL 

FILTRANTE DE 1 1/2" - 2" m3 0.76 130.27 99.01 

01.03.03.06 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 

ACCESORIOS 677.15 

01.03.03.06.01 ACCESORIOS DE TUBERIA DE CONDUCCION 526.44 

01.03.03.06.02 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANASTILLA 

DE BRONCE DE D=2" und 1.00 64.76 64.76 

01.03.03.06.03 
SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION 

ROSCADA DE Fº G° D= 1" und 2.00 30.86 61.72 

 
01.03.03.06.04 

 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 

F°G° ISO 65 SERIE I (STANDAR ) D= 1" 

 

m 

 

1.40 

 

11.15 

 

15.61 

01.03.03.06.05 
SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA 

ROMPE AGUA DE F°G° DE 1" und 2.00 47.81 95.62 

01.03.03.06.06 
SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION 

UNIVERSAL DE F°G° D= 1" und 2.00 42.29 84.58 

 
01.03.03.06.07 

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA 

COMPUERTA DE CIERRE ESFERICO C/MANIJA 

D= 1" 

 

und 

 

1.00 

 

80.43 

 

80.43 

 
01.03.03.06.08 

 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR 

MACHO DE PVC PN - 10 DE D=1" 

 

und 
 

1.00 
 

29.16 
 

29.16 

 
01.03.03.06.09 

 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA. 

PVC NTP 399.002:2009 C10 SDR21, DI= 33.mm (1") 

 

m 

 

12.00 

 

7.88 

 

94.56 

01.03.03.07 
ACCESORIOS DE TUBERIA DE LIMPIA Y 

REBOSE 150.71 

01.03.03.07.01 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONO DE 

REBOSE PVC D= 2" und 1.00 30.86 30.86 

01.03.03.07.02 
SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION SP 

PVC D= 1 1/2" und 2.00 31.93 63.86 
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01.03.03.07.03 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° SP 

PVC 1 1/2" und 1.00 32.78 32.78 

 
01.03.03.07.04 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA. 

PVC NTP 399.002:2009 C10 SDR21, DI= 48mm (1 

1/2") 

 

m 
 

2.20 
 

10.55 
 

23.21 

01.03.03.08 CARPINTERIA METALICA 472.34 

01.03.03.08.01 
TAPA METALICA 0.80 X 0,80M CON 

MECANISMO DE SEGURIDAD und 2.00 236.17 472.34 

01.03.03.09 PINTURA 245.63 

01.03.03.09.01 
PINTURA LATEX 2 MANOS, EN ESTRUCTURAS 

EXTERIORES m2 16.87 14.56 245.63 

01.03.03.10 VARIOS 376.56 

01.03.03.10.01 
PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO 

(PRUEBA A LA COMPRESION) und 4.00 40.00 160.00 

01.03.03.10.02 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 

VENTILACION DE F°G° und 2.00 108.28 216.56 

01.03.04 CERCO PERIMETRICO 5,371.67 

01.03.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES 358.85 

01.03.04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 40.14 2.70 108.38 

01.03.04.01.02 TRAZO Y RAPLANTEO INICIAL m2 40.14 3.52 141.29 

01.03.04.01.03 TRAZO Y RAPLANTEO FINAL m2 40.14 2.72 109.18 

01.03.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRA 21.43 

01.03.04.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL m3 1.15 2.70 3.11 

01.03.04.02.02 RELLENO COMPACTADO m3 0.58 5.50 3.19 

01.03.04.02.03 ELIMINACIÓN DE MATERIAL A PULSO m3 0.70 21.62 15.13 

01.03.04.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 376.56 

01.03.04.03.01 CONCRETO DE 175 KG/CM2 m3 0.89 530.00 471.70 

01.03.04.04 VARIOS 4,614.83 

01.03.04.04.01 SUMINISTRO Y COLACIÓN DE COLUMNA und 9.00 124.11 1,116.99 

01.03.04.04.02 SUMINISTRO DE MALLA METALICA m2 34.32 67.85 2,328.61 

01.03.04.04.03 SUMINISTRO Y COLACIÓN DE ALAMBRE m 69.69 6.10 425.11 

01.03.04.04.04 PUERTA METALICA und 1.00 744.12 744.12 

1.04 LINEA DE CONDUCCION 32,836.03 

01.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES 3,086.18 

01.04.01.01 
DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL EN ZONAS 

BOSCOSAS - OBRAS LINEALES m 322.00 5.41 1,742.02 

01.04.01.02 
DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL EN ZONAS 

NO BOSCOSAS - OBRAS LINEALES m 322.00 3.61 1,162.42 

01.04.01.03 
TRAZO Y REPLANTEO C/EQUIPO DE OBRAS 

LINEALES km 0.32 567.93 181.74 

01.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 22,169.70 

01.04.02.01 
EXCAVACIÓN A PULSO DE ZANJA DE 0.40x0.70 

m. EN TERRENO NORMAL m 322.00 24.78 7,979.16 

01.04.02.02 
REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO 

NORMAL m 322.00 0.82 264.04 

01.04.02.03 
CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. 

PRESTAMO E=0.10 m., B=0.40 m. m 322.00 18.02 5,802.44 

 
01.04.02.04 

 

RELLENO COMPACT. C/EQUIPO C/MAT. PROPIO 

SELECCIONADO EN ZANJA DE 0.40x0.70 m 

 
m 

 
322.00 

 
7.22 

 
2,324.84 

01.03.02.05 
ELIMINACIÓN DEL MATERIAL EXCEDENTE DE 

EXCAVACIÓN DE ZANJAS. m 322.00 18.01 5,799.22 

01.04.03 TUBERÍAS Y ACCESORIOS 7,580.15 

 
01.04.03.01 

 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA. 

PVC NTP 399.002:2009 C10 SDR21, DI= 33.mm (1") 

 
m 

 

322.00 

 

7.88 

 

2,537.36 

 
01.04.03.02 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC 

NTP 399.002 / NTP 399.019 C-10 SP 22.5° D=1" 

 

und 
 

1.00 
 

26.02 
 

26.02 

 
01.04.03.03 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC 

NTP 399.002 / NTP 399.019 C-10 SP 11.25° D=1" 

 

und 
 

8.00 
 

26.02 
 

208.16 

 
01.04.03.04 

PRUEBA HIDRÁULICA + DESINFECCIÓN EN 

TUBERÍA DE AGUA POTABLE DN 25 - 63 mm 

 

m 

 

2,160.00 

 

2.04 

 

4,406.40 

01.04.03.05 
DADOS DE ANCLAJE PARA ACCESORIOS PVC 

DE 1" A 2" und 9.00 44.69 402.21 

1.05.03 OBRAS DE CONCRETO 1,591.95 
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1.05.03.01 CONCRETO f'c=100 kg/cm2, h=2" (PARA SOLADO) m2 0.25 18.08 4.52 

1.05.03.02 CONCRETO F'C 140 KG/CM2, PARA DADO m3 0.01 430.30 4.30 

1.05.03.03 CONCRETO f'c=280 kg/cm2, PARA CAMARAS m3 0.85 697.93 593.24 

1.05.03.04 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 43.18 6.01 259.51 

1.05.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL. m2 11.84 59.97 710.04 

1.05.03.06 
EMBOQUILLADO DE PIEDRA, CONCRETO 

f'c=140 kg/cm2, e=0.15 m m3 0.05 381.34 19.07 

1.05.03.07 PIEDRA CHANCADA 1/2" EN SUMIDERO m3 0.01 125.91 1.26 

1.05.04 ACABADOS 451.05 

1.05.04.01 TARRAJEO DE EXTERIORES, C:A 1:4, e=1.50 cm. m2 8.66 30.56 264.65 

 
1.05.04.02 

TARRAJEO INTERIOR C/IMPERMEABILIZANTE, 

C:A 1:2, e=1.50 cm. 

 

m2 
 

3.52 
 

32.52 
 

114.47 

1.05.04.03 
PINTURA LATEX 2 MANOS, EN ESTRUCTURAS 

EXTERIORES m2 4.94 14.56 71.93 

1.05.05 CARPINTERIA METALICA 446.05 

1.05.05.01 
TAPA METALICA 0.60 X 0,60M CON 

MECANISMO DE SEGURIDAD und 1.00 209.88 209.88 

1.05.05.02 
TAPA METALICA 0.80 X 0,80M CON 

MECANISMO DE SEGURIDAD und 1.00 236.17 236.17 

01.05.06 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 

ACCESORIOS 772.90 

 
01.05.06.01 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 

DE INGRESO EN CAMARA ROMPE PRESION 

TIPO 6 (1 1/2") 

 

und 
 

1.00 
 

178.72 
 

178.72 

 

01.05.06.02 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 

DE SALIDA EN CAMARA ROMPE PRESION TIPO 

6 (1 1/2"). 

 
und 

 
1.00 

 
231.30 

 
231.30 

 
 
01.05.06.03 

 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 

DE LIMPIA Y REBOSE EN CAMARA ROMPE 

PRESION TIPO 6 (1 1/2") 

 

und 

 

1.00 

 

302.49 

 

302.49 

 
01.05.06.04 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 

VENTILACION DE F°G° EN CRP 

 

und 
 

1.00 
 

60.39 
 

60.39 

1.08 RESERVORIO DE 10 M3 46,646.92 

01.08.01 
CONSTRUCCION DE RESERVORIO APOYADO 

PROYECTADO V=10 m3 39,724.96 

01.08.01.01 OBRAS PRELIMINARES 141.67 

01.08.01.01.01 
TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA DE 

EDIFICACION m2 27.24 3.52 67.58 

01.08.01.01.02 
TRAZO Y REPLANTEO FINAL DE OBRA DE 

EDIFICACION m2 27.24 2.72 74.09 

01.08.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 12,529.80 

01.08.01.02.01 
EXCAVACIONES, CORTE EN T-NORMAL 

(C/MAQUINARIA) m3 100.00 12.86 1,286.00 

01.08.01.02.02 
EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA 

EN TERRENO NORMAL m3 5.71 41.31 235.88 

 
 
01.08.01.02.03 

 
NIVELACION COMPACTACION MANUAL PARA 

ESTRUCTURA EN TERRENO CONGLOMERADO 

 

m2 

 

27.24 

 

5.54 

 

150.91 

01.08.01.02.04 RELLENO C/MATERIAL PROPIO COMPACTADO m3 1.00 18.01 18.01 

01.08.01.02.05 
ACARREO Y ACOMODO EN ZONA ALEDAÑA 

DESMONTE - PULSO m3 130.89 21.62 2,829.84 

 
01.08.01.02.06 

 

ELIMINACIÓN DE DESMONTE EN TERRENO 

NORMAL R= 10 KM CON MAQUINARIA 

 

m3 

 

130.89 

 

61.19 

 

8,009.16 

01.08.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 563.94 

01.08.01.03.01 
CONCRETO f'c=100 kg/cm2, h=2", P/SOLADOS Y/O 

SUB BASES m3 1.57 359.20 563.94 

01.08.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 16,385.20 

01.08.01.04.01 CONCRETO F'C 280 KG/CM2 P/ ZAPATAS m3 3.47 697.93 2,421.82 

01.08.01.04.02 
CONCRETO F'C 280 KG/CM2 P/ LOSAS DE 

FONDO-PISO m3 1.15 697.93 802.62 

01.08.01.04.03 
CONCRETO F'C 280 KG/CM2 P/ MUROS 

REFORZADOS m3 4.38 697.93 3,056.93 

 
 
01.08.01.04.04 

 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (INCL. 

HABILITACIÓN DE MADERA) PARA MUROS 

TIPO CARAVISTA 

 

m2 

 

43.78 

 

155.88 

 

6,824.43 

01.08.01.04.05 
CONCRETO F'C 280 KG/CM2 PARA LOSAS 

MACIZAS m3 1.90 697.93 1,326.07 

01.08.01.04.06 
ENCOFRADO (INCL. HABILITACIÓN DE 

MADERA) PARA LOSAS MACIZAS m2 7.47 155.64 1,162.63 

01.08.01.04.07 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 59.58 3.36 200.19 
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01.08.01.04.08 
ADITIVO DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO 

TIPO CARAVISTA m2 56.89 10.38 590.52 

01.08.01.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 973.66 

01.08.01.05.01 
TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE LOSA 

FONDO-PISO, RESERVORIO E=20MM C:A 1:3 m2 9.21 32.75 301.63 

 
01.08.01.05.02 

 

TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MUROS 

P/RESERVORIO APOYADO E=20MM C:A 1:3 

 
m2 

 
20.52 

 
32.75 

 
672.03 

01.08.01.06 PISOS Y PAVIMENTOS 1,082.98 

 
 
01.08.01.06.01 

 
VEREDA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, 

E=0.10 M PASTA 1:2 (C-1) C/EMPLEO DE 

MEZCLADORA (INCL. AFIRMADO) 

 

m2 

 

16.00 

 

50.57 

 

809.12 

01.08.01.06.02 
ENCOFRADO (HABILITACION DE MADERA) 

P/VEREDAS Y RAMPAS m2 4.32 45.55 196.78 

01.08.01.06.03 SELLADO DE JUNTAS EN VEREDAS E=1" m 16.40 4.70 77.08 

01.08.01.07 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 705.35 

01.08.01.07.01 
ESCALERA DE TUBO F°G° CON PARANTES DE 1 

1/2" PELDAÑOS 3/4" m 1.80 151.66 272.99 

01.08.01.07.02 
TAPA METALICA 0.60 X 0,60M CON 

MECANISMO DE SEGURIDAD und 1.00 209.88 209.88 

01.08.01.07.03 
VENTILACION C/TUBERIA DE ACERO S/DISEÑO 

DE 2" und 2.00 111.24 222.48 

01.08.01.08 PINTURA 359.05 

01.08.01.08.01 
PINTURA LATEX 2 MANOS, EN ESTRUCTURAS 

EXTERIORES m2 24.66 14.56 359.05 

01.08.01.09 ADITAMENTOS VARIOS 3,539.41 

01.08.01.09.01 
PROVISION Y COLOCACION DE JUNTA WATER 

STOP DE PVC E=6" m 13.20 27.66 365.11 

01.08.01.09.02 
JUNTA DE DILATACIÓN CON SELLO 

ELASTOMERICO m2 1.34 2,368.88 3,174.30 

01.08.01.10 PRUEBAS DE CALIDAD 774.30 

01.08.01.10.01 
PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO 

(PRUEBA A LA COMPRESION) und 5.00 40.00 200.00 

 
01.08.01.10.02 

PRUEBA HIDRÁULICA CON EMPLEO DE 

CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO PARA EL 

LLENADO 

 
m3 

 

10.00 

 

57.43 

 

574.30 

01.08.01.11 OTROS 374.25 

01.08.01.11.01 
EVACUACION AGUA DE PRUEBA C/EMPLEO DE 

LINEA DE SALIDA m3 10.00 9.36 93.60 

01.08.01.11.02 
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE RESERVORIOS 

APOYADOS m2 29.73 9.44 280.65 

01.08.01.12 
EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO DEL 

RESERVORIO APOYADO V: 10 M3 2,295.35 

 
01.08.01.12.01 

 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 

DE INGRESO EN RESERVORIO DE 10 M3 

 
und 

 
1.00 

 
462.92 

 
462.92 

 
01.08.01.12.02 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 

DE SALIDA EN RESERVORIO DE 10 M3 

 
und 

 
1.00 

 
376.64 

 
376.64 

 
01.08.01.12.03 

 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 

DE LIMPIA EN RESERVORIO DE 10 M3 

 
und 

 
1.00 

 
586.61 

 
586.61 

 
01.08.01.12.04 

 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 

DE REBOSE EN RESERVORIO DE 10 M3 

 
und 

 
1.00 

 
309.15 

 
309.15 

 
01.08.01.12.05 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 

DE BY PASS EN RESERVORIO DE 10 M3 

 

und 

 

1.00 
 

292.28 
 

292.28 

 
01.08.01.12.06 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 

DE INGRESO A SISTEMA DE CLORACION. 

 

und 
 

1.00 
 

267.75 
 

267.75 

1.09 
SISTEMA DE DESINFECCION CON 

DOSIFICADOR 
2,318.44 

01.09.01 CASETA DE CLORACION 1,918.44 

01.09.01.01 OBRAS DE CONCRETO 833.61 

01.09.01.01.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2, P/ DADOS m3 0.05 610.91 30.55 

01.09.01.01.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (INCL. 

HABILITACIÓN DE MADERA) PARA DADOS m2 0.29 59.97 17.39 

01.09.01.01.03 
CONCRETO F'C=210 KG/CM2, P/MURO 

REFORZADO m3 0.31 610.91 189.38 

 
01.09.01.01.04 

 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (INCL. 

HABILITACIÓN DE MADERA) PARA MUROS 

 
m2 

 
6.17 

 
59.97 

 
370.01 

 
01.09.01.01.05 

ACERO ESTRUC. TRABAJADO P/MURO 

REFORZADO (COSTO PROM. INCL. 

DESPERDICIOS) 

 
kg 

 
28.66 

 
6.01 

 
172.25 

 
01.09.01.01.06 

 

ACERO ESTRUC. TRABAJADO P/LOSAS 

MACIZAS (COSTO PROM. INCL. DESPERDICIOS) 

 
kg 

 
8.99 

 
6.01 

 
54.03 

01.09.01.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 282.68 

01.09.01.02.01 
TARRAJEO EN CIELO RASO (MORTERO 1:4), 

e=1.5 cm 
m2 1.01 30.56 30.87 

01.09.01.02.02 TARRAJEO DE EXTERIORES, C:A 1:4, e=1.50 cm. m2 5.40 30.56 165.02 
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01.09.01.02.03 TARRAJEO INTERIOR (MORTERO 1:4), e=1.5 cm m2 2.84 30.56 86.79 

01.09.01.03 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 655.06 

 
 
01.09.01.03.01 

 
PUERTA METALICA TIPO REJA CON MARCO DE 

"L" 1" x 1" x 3/16", 0.85 m x 1.20 m, S/detalle. 

 

und 

 

1.00 

 

655.06 

 

655.06 

01.09.01.04 PINTURA 107.09 

01.09.01.04.01 PINTURA LATEX 2 MANOS, EN CIELO RASO m2 1.46 11.04 16.12 

01.09.01.04.02 PINTURA LATEX 2 MANOS, EN EXTERIORES m2 5.40 11.04 59.62 

01.09.01.04.03 PINTURA LATEX 2 MANOS, EN INTERIORES m2 2.84 11.04 31.35 

01.09.01.05 PRUEBAS DE CALIDAD 40.00 

01.09.01.05.01 
PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO 

(PRUEBA A LA COMPRESION) und 1.00 40.00 40.00 

 
 
01.09.01.06 

 
EQUIPAMIENTO HIDRAULICO DE SISTEMA 

DE CLORACION CON DOSIFICADOR 

 

400.00 

01.09.01.06.01 
EQUIPO DE CLORACION Y ACCESORIOS DE 

CLORACION S/PLANO. glb 1.00 400.00 400.00 

1.10 CERCO PERIMETRICO 4,603.52 

01.10.01 TRABAJOS PRELIMINARES 297.70 

01.10.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 33.30 2.70 89.91 

01.10.01.02 TRAZO Y RAPLANTEO INICIAL m2 33.30 3.52 117.22 

01.10.01.03 TRAZO Y RAPLANTEO FINAL m2 33.30 2.72 90.58 

01.10.02 MOVIMIENTO DE TIERRA 323.83 

01.10.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL m3 3.60 63.16 227.38 

01.10.02.02 RELLENO COMPACTADO m3 0.10 15.44 1.54 

01.10.02.03 ELIMINACIÓN DE MATERIAL A PULSO m3 4.39 21.62 94.91 

01.10.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1,796.70 

01.10.03.01 CONCRETO DE 175 KG/CM2 m3 3.39 530.00 1,796.70 

01.10.04 VARIOS 2,185.29 

01.10.04.01 SUMINISTRO Y COLACIÓN DE COLUMNA und 6.00 124.11 744.66 

01.10.04.02 SUMINISTRO DE MALLA METALICA m2 4.00 67.85 271.40 

01.10.04.03 SUMINISTRO Y COLACIÓN DE ALAMBRE m 69.69 6.10 425.11 

01.10.04.04 PUERTA METALICA und 1.00 744.12 744.12 

1.11 
LINEA DE ADUCCION Y REDES DE 

DISTRIBUCION 
201,732.48 

01.11.01 TRABAJOS PRELIMINARES 2,097.33 

01.11.01.01 
DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL EN ZONAS 

BOSCOSAS - OBRAS LINEALES m 77.00 5.41 416.57 

01.11.01.02 
DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL EN ZONAS 

NO BOSCOSAS - OBRAS LINEALES m 77.00 3.61 277.97 

01.11.01.03 
TRAZO Y REPLANTEO C/EQUIPO DE OBRAS 

LINEALES km 2.47 567.93 1,402.79 

01.11.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 6,678.35 

01.11.02.01 
EXCAVACIÓN A PULSO DE ZANJA DE 0.40x0.70 

m. EN TERRENO NORMAL m 77.00 24.78 1,908.06 

01.11.02.02 
REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN 

TERRENO NORMAL m 77.00 0.82 63.14 

01.11.02.03 
CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON 

MAT. PRESTAMO E=0.10 m., B=0.40 m. m 77.00 18.02 1,387.54 

 

01.11.02.04 

RELLENO COMPACT. C/EQUIPO C/MAT. 

PROPIO SELECCIONADO EN ZANJA DE 

0.40x0.70 m 

 
m 

 
77.00 

 
7.22 

 
1,932.84 

01.11.02.05 
ELIMINACIÓN DEL MATERIAL 

EXCEDENTE DE EXCAVACIÓN DE ZANJAS. m 77.00 18.01 1,386.77 

01.11.03 TUBERÍAS Y ACCESORIOS 2,090.13 

 
01.11.03.01 

 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA. 

PVC NTP 399.002:2009 C10 SDR21, DI= 33.mm (1") 

 
m 

 
78.00 

 
7.88 

 
614.64 

 

01.11.03.02 

 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC 

NTP 399.002 / NTP 399.019 C-10 SP 22.5° D=1" 

 
und 

 
1.00 

 
26.02 

 
26.02 

 

01.11.03.02 

 
PRUEBA HIDRÁULICA + DESINFECCIÓN EN 

TUBERÍA DE AGUA POTABLE DN 25 - 63 mm 

 
m 

 
77.00 

 
2.04 

 
1,404.78 
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01.11.03.02 
DADOS DE ANCLAJE PARA ACCESORIOS PVC 

DE 1" A 2" und 1.00 44.69 44.69 

01.11.04 
CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA 

POTABLE 190,866.67 

01.11.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES 2,809.56 

01.11.04.01.01 
TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA 

LINEAS DE AGUA m 2,025.00 11.07 1,404.78 

01.11.04.01.02 
TRAZO Y REPLANTEO FINAL PARA 

LINEAS DE AGUA m 2,025.00 11.07 1,404.78 

01.11.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 140,393.25 

 
01.11.04.02.01 

EXCAVACION DE ZANJA, PARA TUBERIA 

A.PROM. 0.60M. H=1.00M. TERRENO NORMAL, 

Manual 

 

m 

 

2,025.00 

 

25.26 

 

51,151.50 

01.11.04.02.02 
REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO 

NORMAL m 2,025.00 0.82 1,660.50 

01.11.04.02.03 
CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. 

PRESTAMO E=0.10 m., B=0.40 m. m 2,025.00 18.02 36,490.50 

 
01.11.04.02.04 

 

RELLENO COMPACT. C/EQUIPO C/MAT. PROPIO 

SELECCIONADO EN ZANJA DE 0.40x0.70 m 

 

m 
 

2,025.00 
 

7.22 
 

14,620.50 

01.11.04.02.05 
ELIMINACIÓN DEL MATERIAL EXCEDENTE DE 

EXCAVACIÓN DE ZANJAS. m 2,025.00 18.01 36,470.25 

01.11.04.03 TUBERÍAS Y ACCESORIOS 25,012.05 

 
01.11.04.03.01 

 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA. 

PVC NTP 399.002:2009 C10 SDR21, DI= 33.mm (1") 

 

m 

 

936.97 

 

7.88 

 

7,383.32 

 
01.11.04.03.02 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA. 

PVC NTP 399.002:2015 C10 SDR21, D= 26.5.00 mm 

(3/4") 

 

m 

 

265.37 

 

7.05 

 

1,870.86 

 

01.11.04.03.03 

 
PRUEBA HIDRÁULICA + DESINFECCIÓN EN 

TUBERÍA DE AGUA POTABLE DN 25 - 63 mm 

 
m 

 
1,202.34 

 
2.04 

 
2,452.77 

 
01.11.04.03.04 

 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 

PARA CONEXIÓN DN 3/4", PARA RED DN 33mm 

 

und 

 

77.00 

 

156.17 

 

12,025.09 

 
01.11.04.03.05 

 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 

PARA CONEXIÓN DN 1", PARA RED DN 33mm 

 
und 

 
8.00 

 
160.00 

 
1,280.00 

01.11.04.04 CAJAS Y TAPAS 22,651.81 

 
01.11.04.04.01 

EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA 

EN TERRENO CONGLOMERADO 

 

m3 

 

11.88 

 

63.16 

 

750.34 

01.11.04.04.02 
REFINE Y COMPACTACIÓN MANUAL PARA 

ESTRUCTURAS m2 19.80 5.54 109.69 

01.11.04.04.03 CONCRETO f'c=100 kg/cm2, h=2" (PARA SOLADO) m2 19.80 18.08 357.98 

01.11.04.04.04 CONCRETO F'C 140 KG/CM2, PARA UÑA m3 0.99 430.30 426.00 

 
01.11.04.04.05 

 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE 

REGISTRO CON TAPA TERMOPLASTICA 

 

und 

 

165.00 

 

127.32 

 

21,007.80 

 
 

Costo Directo 349,850.28 

GASTOS GENERALES (15% CD) 52,477.54 

UTILIDADES (10% CD) 34,985.03 

 
----------------- 

SUBTOTAL 437,312.85 

IMPUESTO IGV (18%) 78,716.31 

 
=============== 

PRESUPUESTO TOTAL 516,029.17 
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Anexo 06. Panel fotográfico en el caserío  

Nuevo Belén 
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Imagen 1. Caserío de Nuevo Belén 
 

 
 

Imagen 2. Levantamiento topográfico en el caserío 
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Imagen 3. Levantamiento topográfico en zona del tramo de la línea de conducción 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. Se puede observar el ingreso al caserio  
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Anexo 07. Reglamentos aplicados en los diseños 
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PERÍODO DE DISEÑO 
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POBLACIÓN FUTURA 
 

DOTACIÓN 
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VARIACIONES DE CONSUMO 
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CAPTACIÓN 
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LÍNEA DE CONDUCCIÓN 
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RANGO DE DISEÑO 
 

 

 
CÁMARA ROMPE PRESIÓN 
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RESERVORIO 
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CASETA DE VÁLVULA DE RESERVORIO 
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SISTEMA DE DESINFECCIÓN 
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CERCO PERÍMETRICO DEL RESERVORIO 
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LÍNEA DE ADUCCIÓN 
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REDES DE DISTRIBUCIÓN 
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Anexo 08. Fichas firmadas 
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a) ENCUESTA N° 1 
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b) ENCUESTA N° 2 
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c) LÍNEA DE ADUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

D) RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 09. Planos 
 



 

CASERÍO NUEVO BELÉN 
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NORMA : ASOCIACION DE CEMENTO PORTLAND

DISEÑO : REGLAMENTO NACIONAL DE CONSTRUCCIONES

CEMENTO PORTLAND TIPO I

Ø 1/2"  = 50.0 CM

Ø 3/8"  = 50.0 CM

Ø 1/4" = 60.0 CMTRASLAPES

SACO DE CEMENTO.

TARRAJEAR LAS SUPERFICIES INTERIORES DE LA LOSA CON MEZCLA 1:4 CON UN ESPESOR

MINIMO DE 1 1/2" CON ACABADOS FROTACHADO FINO(NO PULIDO) AGREGAR A LA MEZCLA 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, " INPA N° 1 " EN LA PROPORCION DE 1/2 KG POR CADA 

DISPONER MEDIA CAJA DE 5 cm. DE RADIO EN EL ENCIENTRO LOSA, FONDO/CUBA.

REVOQUES

LOSA FONDO = 4.0 CM

MUROS DE CONCRETO = 2.5 CM

LOSA TECHO = 2.0 CMRECUBRIMIENTOS

f y  =  4200  kg/cm2ACERO

SEMIRROCOSO : 1.50 KG/CM2

CONCRETO

RESISTENCIA DE SUELO

f' c  =  175 kg/cm2

f' c  =  100  kg/cm2

f' c  =  175  kg/cm2

ESPECIFICACIONES  TECNICAS

FALSO PISO CIMENTACION

CUBA, LOSA  FONDO

LOSA TECHO , CAJA DE VALVULAS

ELEVACION FRONTAL

TAPA METALICA

X X

DETALLE Nº 1

CORTE A-A
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CORTE X-X
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