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5. Resumen y abstract

Resumen
Esta investigacion ha abordado el problema de investigacion ¢ La situacion del

sistema de saneamiento basico incide en la condicion sanitaria del caserio de Calpoc,
distrito de Independencia, provincia de Huaraz, departamento de Ancash - 2020?, a
través de esta problematica se va buscar diagnosticar el estado del sistema de
saneamiento del caserio de Calpoc, Esta investigacion tendré el siguiente objetivo
general Diagnosticar el sistema de saneamiento basico en caserio de Calpoc, distrito
de Yautan, provincia de Casma, departamento de Ancash, y obtener su incidencia en
la condicion sanitaria de la poblacion - 2020, La metodologia de esta investigacion
fue de tipo descriptiva, no experimental, corte transversal y cualitativa, de enfoque
cualitativo, fue de corte transversal, con respecto al disefio de la investigacion fue no
experimental, Poblacién y muestra, la poblacion y muestra es la misma, los
componentes del sistema de saneamiento basico del caserio de Calpoc, para poder
desarrollar esta investigacion se tuvo que emplear fichas de evaluacion, encuestas. Los
resultados se tuvieron que el sistema de agua potable se encuentra en estado regular
ya que es necesario realizar varias mejoras en cuanto a cercos perimétricos, caseta de
valvula de reservorio y mantenimiento general, en el sistema de alcantarillado se
encuentra en estado pésimo ya que no cuenta con las redes y planta de tratamiento.

Palabra clave: Sistema de agua potable, Diagnostico del sistema de saneamiento,

condicidén sanitaria.
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ABSTRACT

This research has inquired the research problem: Does the diagnosis of the basic
sanitation system affect the sanitary condition in the village of Calpoc, district of
Yautén, province of Casma, department of Ancash? Through this problem we will seek
to diagnose the state of the sanitation system of the Calpoc village, This research will
have the following general objective: Diagnose the basic sanitation system and obtain
its impact on the sanitary condition in the Calpoc village, Yautan district, Casma
province, Ancash department, 2020, to achieve this objective the following specific
objectives were had to prepare the diagnosis of the basic sanitation system of the
village of Calpoc, District of Yautan, Province of Casma, Department of Ancash, 2020
and to obtain the sanitary condition of the Calpoc village, Yautan District, Casma
Province, Ancash Department, 2020, the methodology of this research was
descriptive, non-experimental, cross-sectional and qualitative, with a qualitative
approach, it was cross-sectional, with respect to the design of the research it was non-
experimental, where it will be based on observation, it is descriptive, Population and
sample, the population and sample is the same, the components of the basic sanitation
system of the village of Calpoc. The results were obtained that the drinking water
system is in regular condition since it is necessary to make several improvements in
terms of perimeter fences, reservoir valve house and general maintenance, in the
sewage system it is in a terrible state since it does not have the networks and treatment
plant.

Keywords: Drinking water system, Diagnosis of the sanitation system, sanitary

condition.

Vi



6. Contenido

1. Titulo del trabajo de iNVEStIgaCION.............coovrirrii e i
2. EQUIPO € Trab@jO .......cooieeveieiiiecee st i
3. Hojade firma del Jurado Y @SESOI ..........cccvieivrieiieieieeeiesee e iv
4. Hoja de agradecimiento Y/0 dediCatoria........ccoorrrrcrerereririrererecececeeieeeees v
5. RESUMEN Y ADSTFACT ...ttt vi
B, CONTENIUO. ...ttt viii
7. Indice de gréficos, tablas y cuadros.............coooooee. iError! Marcador no definido.
L INEPOTUCCION ...ttt e et e e ae s e e sneeeeas 1
I1. REVISION de HIEIatUra. .......ccveveiieieieiece et 4
N I N (= To0 T [T o1 (=SS 4
2.2. Bases teoricas de 1a investigacion ..........cccoceieieeie s 13
L HIPOLESIS. .ttt ettt 22
V. MELOUOIOGIA. .. .eveeee e 22
4.1 Disefio de 1a INVESHIGACION .........cveieeiieiieie e 22
4.2. PODIACION Y MUESEIA. ...eeveeiiieieiieie e 24
4.3. Definicion y operacionalizacion de variables ... 25
4.4. Técnicas e instrumentos de recoleccion de datos............cccccvevveiieireciecnnnne. 28
4.5, Plan de @nAlLISIS. ........cvcveieieieie ettt 29
4.6. Matriz de CONSISTENCIA.......eivveireieiiesie et ee et 31
4.7. PrINCIPIOS BLICOS ...vveveeiiiiieitiecie et s ettt ste e st ste e sraesae e sneenas 34
V. RESUITAUOS ...ttt te e nraenreenee e 36
ST =TT ] 7 o [0SR 36
5.2 ANAlISIS de resultados ..........cooveviiiiiiiie e 48
VL CONCIUSIONES........eiiieieeie ettt sttt e sta e te e e ne e tesneenreeeeenee e 53
RECOMENUACIONES ....c.veveeiieiteeie ettt et e st e e e s te e tesneesreenaesneenseeneeas 54
ASPECLOS COMPIEMENTANIOS: ....cviiiiie et 55
Referencias bibliografiCas: ... 55
E N 1= 0SSR 60

viii



Anexol: Presupuesto

Anexo 3: Instrumento de recoleccion de datos ..........eeeeeeeeeeeeeeeeeeee e

ANexo 4: Consentimiento INFOrMAdO ........eeeei i



I. Introduccion
Segun el reporte del Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento (MVCS),

en el Pert cerca de 5 millones de familias no cuentan con el servicio de agua potable
y casi 11 millones no cuentan con alcantarillado sanitario, debido a estas
condiciones se encuentran con una deficiente calidad de vida, en el que solo
alrededor de 62% de sistemas de alcantarillado sanitario cuentan con las PTAR.(1)
La mala calidad del agua ademas de la escasez de cultura de habitos de higiene que
tienen los pueblos, aunandose a esto un inadecuado sistema de saneamiento,
resultan con un impacto negativo en lo que corresponde a enfermedades hidricas,
asi mismo las pocas oportunidades que tiene la poblacion sobre la educacién en
temas de saneamiento en las viviendas son los problemas mas agudos en la mayoria
de los pueblos, aundndose a esto el escaso mantenimiento de los sistemas que estan
encabezado por los directivos de las JASS, por la falta de capacitacion. Mejorando
este aspecto se podria disminuir los porcentajes de las enfermedades que estan
relacionadas con el uso del agua, influyendo en el mejoramiento de la calidad de
vida de la poblacion en todos los &mbitos como son ambiental, académico y social.
Por lo que se plantea el siguiente problema de investigacion: ¢;La situacion de los
sistemas de saneamiento bésico incide en la condicion sanitaria del caserio de
Calpoc, distrito de Independencia, provincia de Huaraz, departamento de Ancash -
20207 El trabajo de investigacion se realizara con el objetivo general: Diagnosticar
el sistema de saneamiento basico y su incidencia en la condicion sanitaria en caserio
de Calpoc, distrito de Yautan, provincia de Casma, departamento de Ancash - 2020,
donde se establecerd métodos de mejora para que se pueda tener un sistema

funcional y seguro y objetivos especificos de Caracterizar el sistema de



saneamiento basico del caserio de Calpoc, Distrito de Yautén, Provincia de Casma,
Departamento de Ancash, y su incidencia en la condicion sanitaria de la poblacién
2020. Establecer el estado actual del sistema de saneamiento del caserio de Calpoc,
Distrito de Yautan, Provincia de Casma, Departamento de Ancash, y su incidencia
en la condicidn sanitaria de la poblacion 2020. Esta investigacion se justifica porque
es necesario realizar una evaluacion para que de esta manera se pueda mejorar el
sistema de agua asi como la propuesta para la construccién un sistema de
alcantarillado sanitario, ya que esto es un foco infeccioso para la poblacion, de la
misma manera afecta al medio ambiente, en lo que corresponde al manejo adecuado
de los recursos hidricos, ya que la poblacion realiza sus necesidades al campo
abierto, y algunos tienen letrinas las cuales no son utilizadas adecuadamente, desde
el punto de vista académico mediante este proyecto se ayudara a la poblacién a
generar nuevos conocimientos referentes al sistema de saneamiento basico para
que sean los actores encargados en la vigilancia de estos servicios.

En la metodologia la investigacion sera de tipo descriptiva, no experimental, corte
transversal y cualitativa, de enfoque cualitativo porque se va realizar un estudio sin
considerar valores numeéricos, de corte transversal porque seran analizadas en un
solo momento, con respecto al disefio de la investigacion serd no experimental,
donde se partira de la observacion, es de nivel descriptivo, ya que se van a encontrar
las caracteristicas mas relevantes de los componentes del saneamiento basico del
caserio de Calpoc, el universo estd comprendido por todos los sistemas de
saneamiento del distrito de Yautan y la muestra estara comprendida por el sistema
de saneamiento basico del caserio de Calpoc, distrito de Yautan, provincia de

Casma.



Como plan de andlisis consistira en la recopilacion de toda la informacion, para
luego poder procesarla en una hoja de calculo de Excel, obteniendo graficas, asi
como la informacion estadistica que permitird un andlisis de los resultados. Los
resultados que se han obtenido son que el sistema de agua potable tiene las
estructuras necesarias para su funcionamiento pero que se encuentran con sus
caracteristicas fisicas deterioradas por lo que es necesario realizar un manteniendo
general, en relacion a su estado este sistema presenta un estado “regular”,
presentando algunas estructuras colapsadas con 6xidos, filtraciones y presencia de
vegetaciones, en cuanto a su sistema de alcantarillado no existe, solo cuentan con
letrinas las cuales no realizan un mantenimiento adecuado por lo que presenta un
estado “regular”. Por lo que la investigacion llego a la conclusién que el sistema
necesita un mejoramiento en cuanto a sus estructuras captacion lecho filtrante y la
colocacidn de un cerco perimétrico, linea de conduccion realizar cambio de tuberias
gue se encuentran expuestas y enterrarlas adecuadamente, en el reservorio realizar
el cambio de tapa sanitaria y en su caja de valvulas realizar el cambio de todos los
accesorios y cambio de tapa metalica, asi como la colocacion de un sistema de
cloracién y la colocacion de un cerco perimétrico, en la linea de distribucion
realizar el cambio de tuberias que se encuentran expuestas y realizar el
mantenimiento de las cAmaras rompe presion tipo 7 en cuanto a las boyas y tapas
metalicas, en cuanto a sus letrinas realizar un adecuada operacion y mantenimiento
asi como la construccion de un sistema de alcantarillado sanitario con su respectiva
PTAR. Al tener un sistema que no cuenta con cerco perimétrico y un sistema de
cloracién asi como las tapas de las estructuras estan deterioradas se tiene una

condicion sanitaria de estado “regular”.



I1. Revision de literatura.
2.1. Antecedentes

a) Antecedentes internacionales.

Diagnostico y mejoramiento de las condiciones de saneamiento basico de
la comuna de Castro, 2007.

Segun Valensuela (6) en su investigacion se planteé como objetivo general
elaborar un diagnostico de las condiciones de saneamiento basico de la comuna
de Castro, para lo cual identifico los principales problemas que presento el
sistema de saneamiento y proponer soluciones adecuadas, para lo cual empleo
la metodologia de entrevistas y fichas de evaluacion, como conclusion encontrd
que el sistema de agua potable se encontrd en cantidad y calidad, la poblacion
cuenta con el sistema de alcantarillado sanitario en buenas condiciones. Como
conclusion tuvo que el nuevo sistema de recoleccion ha mejorado las
condiciones de saneamiento respecto al manejo de los residuos solidos en
bastantes aspectos, debido a que los contenedores tienen mayor capacidad, no
permiten que los perros esparzan la basura y en general otorgan mayor
comodidad a los habitantes al momento de depositar sus residuos. Sin embargo,
segun la percepcién de la poblacién, existen ciertos elementos que deben ser
mejorados para lograr una operacion optima en este sentido. Entre ellos es
posible mencionar una mala distribucién de los contenedores en ciertos lugares

y la poca limpieza de algunos de ellos, lo que genera malos olores.



Evaluacion de las condiciones de saneamiento basico con las familias del
sector 6 y 7, Aldea Valle De Candelaria de San Lorenzo, Suchitepéquez,
Guatemala, afio 2017.

Segun Tepé (7) en su investigacion menciona que el objetivo de su estudio fue
Evaluar las condiciones de saneamiento béasico de las familias del sector 6y 7
de la comunidad Aldea Valle de Candelaria, San Lorenzo, Suchitepéquez,
Guatemala, ha utilizado el tipo de estudio Cuantitativo, Descriptivo de abordaje
transversal, los datos fueron recolectas por medio Se realiz6 una boleta de
encuesta que consta de un encabezado, con los datos generales de la
investigacion, se distribuyd en 2 series con 25 preguntas mixtas Las preguntas
de la encuesta abordan las siguientes caracteristicas: Datos generales de la
familia, saneamiento basico. Entre las conclusiones importantes se encuentran
las siguientes las familias utilizan agua entubada para las actividades de la casa,
la cual esté disponible entre 1 a 5 horas distribuidas en dos jornadas, lo que no
garantiza el abastecimiento de dicho liquido para la comunidad

Evaluacion del sistema de abastecimiento de agua potable y proyecto de
mejoramiento en la Poblacion de Nanegal, Canton Quito, Provincia de
Pichincha, 2013.

Segun Meneses (8)en su investigacion el objetivo que se planteo fue “Realizar
la evaluacion del sistema de abastecimiento de agua potable en la poblacion de
Nanegal, parroquia de Nanegal en el canton Quito, provincia de Pichincha,
mediante un analisis de aspectos fisicos y demograficos que permita determinar
las falencias de la red y con ello”, con una investigacion fue cualitativa y

descriptiva, en el que la metodologia que empleo son las entrevistas y las



encuestas a la poblacion, de este estudio tuvo como conclusion que “La
capacidad de almacenamiento en los tanques de reserva para el afio 2012 son
insuficientes, El tanque de reserva cuyo volumen es de 30 m3, presenta
filtraciones en sus paredes y posiblemente en la base, las paredes fueron
construidas de piedra (mol6n) y revestidas de hormigdn, lo que no garantiza
estanqueidad del liquido en el mismo”
Evaluacion del sistema de abastecimiento de agua potable y disposicion de
excretas de la poblacion del corregimiento de Monterrey, Municipio de
Simiti, departamento de Bolivar, proponiendo soluciones integrales al
mejoramiento de los sistemas y la salud de la comunidad; 2013.
Seglin GONZALEZ (9) su investigacion tiene como objetivo “evaluar el
sistema de abastecimiento de agua potable de la poblacién y disposicion de
excretas de la poblacion, con el fin de proponer soluciones integrales para los
sistemas y la salud de la comunidad”, su metodologia de investigacion fue
cualitativa y descriptiva, como conclusion tiene que el agua no cumple con los
criterios de calidad para consumo humano propuestos en la Resolucion 2115
del 2007 de la Norma Colombiana.

a) Antecedentes Nacionales.
Diagnostico del servicio de agua potable y saneamiento en la localidad
Tallambo, distrito de Oxamarca, provincia de Celendin, departamento de
Cajamarca- abril 2020.
Segun Colchado (10), en su investigacién tuvo como objetivo Mejorar el
servicio de agua potable para contribuir con sus necesidades de los pobladores

del caserio Tallambo, Objetivos Especificos: Mejorar las redes de conduccion



y distribucion del sistema de agua potable del caserio Tallambo. Mejorar el
saneamiento del caserio de Tallambo. Mejorar las captaciones del caserio de
Tallambo. La metodologia, es de Tipo cuantitativo, Nivel descriptivo y Disefio
no experimental. Por lo cual se evaluara toda la informacion que recopilamos
del caserio de Tallambo, también hicimos una extraccion para su respectivo
analisis y estudio del agua. El universo estd dado por la determinacion
geogréfica del servicio de Agua Potable de todo el departamento de Cajamarca,
como poblacion a las lineas de conduccion y distribucién, como conclusion
tuvo que la poblacion beneficiaria es de 371, que es necesario realizar el estudio
para mejorar todo el sistema.

Diagnostico del sistema de agua potable y su incidencia en la condicion
sanitaria en el centro poblado Monteverde, distrito de Las Lomas,
provincia de Piura -Piura, Setiembre, 2019.

Segun Rivas (11) en su investigacion, tiene como problematica no contar con
servicio constante de abastecimiento ya que en la actualidad el C.P
Monteverde, a pesar que cuentan con un sistema de agua potable por gravedad,
este es deficiente y no logra abastecer a la totalidad de la localidad, ademas el
agua que ingieren y utilizan para sus distintas actividades domésticas no cuenta
con ningln tratamiento respectivo, el objetivo general es diagnosticar el
sistema de agua potable y su incidencia en la condicion sanitaria de la
poblacidn, como objetivos especificos tenemos caracterizar el estado actual del
sistema de agua potable , establecer el estado actual del sistema de agua
potable. La metodologia empleada es de tipo exploratorio y de nivel cualitativo,

ya que da a conocer las caracteristicas del problema a solucionar en la



investigacion, el universo esta conformado por los sistemas de agua potable y
saneamiento rural del departamento de Piura, su poblacién lo conforman por
todos los sistemas de agua del distrito de Las Lomas y la muestra esta
conformada por el sistema de agua potabilizada del centro poblado. Del
diagndstico de todo el sistema de agua potable a través de fichas de evaluacion,
dando como resultado global que el sistema agua se encuentra ya deteriorado
y en mal estado, la fuente de abastecimiento de tipo superficial llamada el
Guineo no redne las condiciones de oferta en épocas de estiaje.

Diagnéstico del estado del sistema de agua potable de AA. HH. Tupac
Amaru Il, provincia de Piura - Piura - Septiembre, 2019.

Segun Castillo (12) menciona que tuvo como objetivo general el diagnostico
de los servicios basicos de agua potable en el AA. HH Tupac Amaru etapa Il
Provincia de Piura-Piura. Asi mismo tuvieron los siguientes objetivos
especificos, Caracterizar el estado del sistema de agua potable y su influencia
en la salud de la poblacion, establecer el estado actual del sistema de agua
potable y su incidencia en la calidad de vida de la poblacion. La metodologia
que se utilizd en la investigacion fue de tipo cualitativo, de nivel exploratorio,
y de disefio no experimental. Después de diagnosticar la infraestructura del
sistema de agua potable se concluyd que esta deteriorado y es por ese motivo
que falla y seguira deteriorandose sino se le da un buen mantenimiento y hay
algunas partes en que el sistema ya quiere una rehabilitacion.

Evaluacion y mejoramiento del sistema de saneamiento bésico en la

localidad de Pichiurara, distrito de Luricocha, provincia de Huanta,



departamento de Ayacucho y su incidencia en la condicion sanitaria de la
poblacion, 2019.

Segun Haurancca (13) su investigacion se plante6 como objetivo “el desarrollar
la evaluacion y mejoramiento del sistema de saneamiento bésico en la localidad
de Pichiurara, distrito de Luricocha, provincia de Huanta, departamento de
Ayacucho para la mejora de la condicién sanitaria de la poblaciéon”, como
metodologia de la investigacion fue de tipo exploratorio, con un nivel de
investigacion cualitativo, como conclusion de su investigacion se tiene que la
poblacion de dicha localidad se encuentra satisfecha con los logros obtenidos
con la propuesta de ampliacion y mejoramiento de los servicios del sistema de
agua potable, en cuanto al sistema de alcantarillado sanitario esta funcionando
de manera adecuada, por lo que se realizé la mejora en cuanto al conocimiento
en temas de educacion sanitaria.

Evaluacion y mejoramiento del sistema de agua potable, tratamiento de
aguas servidas en alcantarillado y planta de la ciudad de Vilcashuaman,
distrito de Vilcashuaman, provincia de Vilcashuaman, departamento de
Ayacucho y su incidencia en la condicién sanitaria de la poblacién, 2019.
Segun Chaupin (14) en la investigacién que realizd tuvo como objetivo
“evaluar y mejorar sistemas de sanea- miento basico en la ciudad de
Vilcashuaméan, distrito de Vilcashuaman, provincia de Vilcahuaman,
departamento de Ayacucho y su incidencia en la condicion sanitaria de la
poblacion, 2019, de acuerdo a su estudio se tiene una investigacion de tipo
exploratorio, con un nivel de caracter cualitativo, como resultado obtuvo que

los sistemas de saneamiento béasico en la ciudad de Vilcashuamén, se



encontraban en condiciones ineficientes. En cuanto al mejoramiento del
sistema de saneamiento, consisti6 en mejorar el sistema de captacion, el
reservorio y las instalaciones de agua y desagiie para beneficiar al 100% de la
poblacion y mejorar su condicion sanitaria.
a) Antecedentes Locales.

Diagnostico del sistema de saneamiento bésico del caserio de Tara, centro
poblado de Huanja, distrito de Jangas, provincia de Huaraz,
departamento de Ancash — 2019.

Segun Mendoza (15) en su investigacion menciona que el objetivo general fue
diagnosticar el sistema de saneamiento basico y su incidencia en la condicién
sanitaria de la poblacion. La metodologia corresponde al tipo de investigacion
descriptivo, observacional y de corte transversal, el nivel investigacion
descriptivo, el disefio es no experimental, el sistema de saneamiento basico y
la condicion sanitaria como variables, la observacion, la encuesta y la revision
de documentos como técnicas; la ficha técnica, la encuesta y el reporte como
instrumentos de recoleccion de datos, las cuales se digitalizaron y organizaron
en cuadros y graficos para su interpretacion. Resultados, cuenta con un sistema
de agua potable que tiene una captacién, linea de aduccion, dos CRP tipo 6, un
reservorio, linea de aduccién y red de distribucion y cuatro CRP tipo 7, todas
estas con caracteristicas fisicas adecuadas pero en deterioro por la antigiiedad
de construccion (1986), su estado actual es de “regular” y “malo” y el nivel de
satisfaccion es “bajo” porque el servicio no es continuo (<24h) y no abastece
la poblacién durante el afio; solo 40 viviendas (43.5%) cuenta con sistema de

eliminacion de excretas (letrinas). Conclusion, el sistema de agua potable ya

10



cumplio su tiempo de vida util, por ende, presenta deficiencias; el sistema de
eliminacidn de excretas carece de disefio técnico puesto que fue construida por
las propias familias.

Diagnostico Del Sistema De Saneamiento Béasico Del Centro Poblado De
Paria Wilcahuain, Distrito De Independencia, Provincia De Huaraz,
Departamento De Ancash — 20109.

Segun Serafin (16) en su investigacién menciona que el objetivo general fue
diagnosticar el sistema de saneamiento basico existente y su incidencia en la
condicion sanitaria de la poblacién. La problemética planteada fue ¢La
situacion de los sistemas de saneamiento basico incide en la condicion sanitaria
del centro poblado de Paria Wilcahuain? La metodologia que planteo era de
tipo de investigacion cualitativo, descriptivo, de corte transversal o sincronica,
nivel de investigacion exploratorio y el disefio de investigacion fue no
experimental, las variables de estudio fueron el sistema de saneamiento basico
y la condicion sanitaria. La poblacion y muestra estuvo conformada por el
sistema de saneamiento basico del centro poblado de Paria Wilcahuain. Para la
recopilacion de datos se realiz6 mediante la ficha técnica, observacion,
entrevista y la aplicacion de una encuesta, para el plan de analisis se realizé en
gabinete con la digitalizacion de la informacion, procesamiento y la
documentacidn. Los resultados fueron la falta de cerco perimétrico en las tres
captaciones, eflorescencia minima en el reservorio, tapa sanitaria de los
buzones con fisuras y grietas leves, falta de un PTAR, la condicion sanitaria de
la poblacidn es regular por falta de operacién y mantenimiento al sistema. Se

concluy6 que se necesita de cerco perimétricos, desinfeccion continua del agua,
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reparar la tapa de los buzones, el disefio de un PTAR, para contribuir a la
mejora de la condicion sanitaria de la poblacion.

Evaluacion y mejoramiento del sistema de saneamiento basico del centro
poblado de Yanamito, distrito de Mancos, provincia de Yungay,
departamento de Ancash — 2019

Segln Cervantes (17) en su investigacion se plante6 como objetivo de
“desarrollar la evaluacion y mejoramiento del sistema de saneamiento basico
para mejorar las condiciones sanitarias de la poblacién del centro poblado de
Yanamito”, la metodologia que empleo es de tipo cualitativo no experimental,
la investigacion es de nivel exploratorio, como conclusion de su investigacion
sostiene que el sistema de agua potable se encuentra deteriorada ya que superan
su vida util, presenta problemas de funcionamiento hidrdulico asi como
problemas mecanicos, en términos generales existe la necesidad de realizar un
mejoramiento al sistema.

Evaluacion y mejoramiento del sistema de saneamiento basico del centro
poblado de Quenuayoc, distrito Independencia, provincia Huaraz, Region
Ancash, Mayo - 2019

Segun Miranda (18) en la investigacion que realizo tuvo como objetivo “la
evaluacion y mejoramiento del sistema de saneamiento basico del centro
poblado de Quenuayoc, Distrito de Independencia, Provincia de Huaraz,
Region Ancash — 20197, donde la metodologia fue de nivel cualitativo con un
tipo de disefio que fue exploratorio y correlacional, en su investigacion
concluyo que en la localidad de estudio no cuenta con un sistema de agua

potable en buenas condiciones ya que fue recientemente realizado su
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mantenimiento y no cuenta con un sistema de alcantarillado sanitario solo

cuenta con letrinas.

2.2. Bases teodricas de la investigacion

2.2.1 Agua Potable
El agua potable es necesario que cumpla con algunas caracteristicas en
la que debe ser el elemento vital, debe ser potable para que de esa
manera no genere enfermedades relacionadas al consumo de agua no
potable, donde se debe cuidar la integridad de los pobladores y para esto
existe parametros de control al cual deben ser evaluados.(15)
Todo sistema de agua potable tiene como partes las fuentes que
abastecen ya sean superficiales o subterrdnea, linea de conduccion,
sistema de almacenamiento o regulacion, linea de aduccion, red de
distribucion hasta las conexiones domiciliarias.(16)

2.2.2 Sistema de abastecimiento de agua potable
Son cada uno de los componentes hidraulicos asi como todas las
instalaciones fisicas que permiten dotar de agua potable a una
determinada localidad, el cual estd al mismo tiempo inmerso por
procesos administrativos, operativos para que funcione correctamente
partiendo desde la captacion pasando por la linea de conduccién, red de
distribucion, hasta llegar a la conexion domiciliaria, siempre
cumpliendo con las normas de disefio necesarias.(15)
La calidad de agua para que sea adecuado sera tratada de diferentes
maneras de tratamiento para desinfectar de acuerdo al origen de acuerdo

a si es origen subterraneo o si es origen superficial, para poder realizar
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un estudio de andlisis de calidad de agua para consumo de agua, de
acuerdo a los parametros de calidad de agua.(17)

La calidad de agua para que sea adecuado sera tratada de diferentes
maneras de tratamiento para desinfectar de acuerdo al origen de acuerdo
a si es origen subterraneo o si es origen superficial, para poder realizar
un estudio de andlisis de calidad de agua para consumo de agua, de

acuerdo a los parametros de calidad de agua.(17)

Captacién

Conduccion

Redes de
Distribucién

Figura 1: Sistema de agua potable

Fuente: Ricardo Lopez

2.2.3 Componentes de un sistema de agua potable
A. Obras de captacion
Garcia (18) indica que “una obra de captacion es una estructura que

tiene por finalidad derivar un determinado caudal, de acuerdo a las
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necesidades de la poblacion, desde la fuente de solvencia hacia el
sistema de distribucion de agua potable”

Fuente de abastecimiento: Son las estructuras que su funcion es de
asegurar el caudal méximo diario, para lo cual se debe verificar
mediante un estudio de calidad de agua de acuerdo con la normativa
de la OS.010; estas fuentes se clasifican en aguas metedricas que son
las que provienen de las precipitaciones, en sus diferentes estados
como lluvia, granizo y nieve; también se encuentran la aguas
superficiales en las que se encuentran los arroyos, lagos, rios y otros;
y las aguas subterraneas como los manantiales y los pozos de

agua.(19)

-

CORTE A-A
€50, 120

Figura 2: Captacion de ladera

Fuente: Elaboracion propia, 2021

B Conduccion.

En esta parte del sistema de agua potable se considera a todos los
elementos y las estructuras necesarias para conducir el agua desde

las obras de captacion hasta una planta de tratamiento de agua
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potable o un reservorio, es el encargado de conducir minimamente
un caudal maximo diario.(20)
» Conduccidn por gravedad
En este tipo de linea de conduccion encontramos a los canales
abiertos o cerrados (entubados), en las que se deben de tener presente
la velocidad del agua entre los rangos mayores a 0.60 m/s y 3 m/s,
para evitar los problemas de sedimentacion y erosion.(20)
En toda linea de conduccion es necesario utilizar accesorios como:
a) Valvula de Aire
En la linea de conduccion cuando se tiene cambios de pendiente
en las partes altas se deben de instalar valvulas de aire, las cuales
van a permitir desalojar el aire que pueda quedar retenido,
obstaculizando el funcionamiento del sistema, en caso de que se
tenga una pendiente regular y uniforme se deberan colocar cada

2 km.
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Figura 3: valvula de aire

Fuente: Elaboracion propia, 2021

b) Vaélvula de purga

A lo largo de la linea de conduccion se tienen partes bajas, donde
el sistema va necesitar realizar las limpiezas y mantenimientos
como vaciado del sistema se deben considerar las valvulas de
purga, estos accesorios deberan ser colocados con mucho
cuidado ya que soportardn grandes presiones, al estar en las
partes bajas del sistema.

Conduccion por bombeo

En los lugares donde no se tenga el recurso hidrico en las partes
altas para un sistema por gravedad, se deberan instalar un sistema

de bombeo para extraer las aguas subterraneas o elevar el agua a
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sistemas de almacenamiento para lo cual se debera utilizar la

formula de Hazen — Williams.

C. Planta de tratamiento.

Garcia (18) menciona que, “el agua es el liquido Unico e
irremplazable para la supervivencia del ser humano, por ello debe
estar exenta de microorganismos patdgenos, impurezas, minerales,
materia organica, y en general todo material extrafio que resulte
nocivo para la salud de las personas, ello se puede identificar con el
color, sabor y olor”.

La mayoria de las plantas de tratamiento en zonas rurales son
mediante filtraciones lentas con arena, y que estos no son protegidos
adecuadamente mediante cercos de proteccion y que en las
captaciones existen factores que alteran la calidad de agua, por lo
que este sistema de tratamiento no funciona adecuadamente teniendo
discontinuidad y mala calidad de agua.(18)

D. Tanque de almacenamiento

Esta infraestructura tiene la funcion de almacenar y regular el agua
en las horas en que la oferta es mayor que la demanda, mayormente
esto se da durante las noches, este almacenamiento permite
compensar las altas demandas en las horas de mayor demanda, asi
mismo esta estructura permite mantener la presion necesaria para
que el sistema de distribucion tenga un adecuado funcionamiento.

(18)
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E. Red de distribucion
Esta red est& considerada todas las tuberias que permitan abastecer a
todos los usuarios, el cual inicia un tanque de regulacién hasta la
toma domiciliaria. Dicho sistema debe tener que proporcionar al
sistema el agua en buena calidad, cantidad y presion adecuada,
garantizando la continuidad del servicio del sistema.
Se tienen redes abiertas y cerradas de acuerdo al sistema en la que
influye el disefio, por lo que se debe tener presente para su
disefio.(18)
2.2.4. Calidad de agua para consumo humano
El Ministerio de salud (21) menciona que “el agua destinada para el
consumo humano debe estar exenta de bacterias coliformes totales,
virus, huevos y larvas de helmintos, protozoarios patdgenos; por otra
parte se tendran como pardmetros de evaluacién a los coliformes
totales, color, turbiedad y pH”, teniendo en cuenta que se deben cumplir
estas normas, se debe realizar el estudio de calidad de agua en
laboratorio debiendo verificar que se cumplan estos estandares como
son los ICAS para consumo humano.
2.2.5. Sistemas de alcantarillado
A. Alcantarillado sanitario
Los alcantarillados son las que recepcionan y evacuan aguas residuales,
se consideran de acuerdo a los volumenes de aguas a través de las redes
de alcantarillado sanitario, las cuales tienen un sistema adecuado por

medio de los buzones las que llevan la planta de tratamiento(17)
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B. Tecnologias para disposicion de excretas y aguas residuales

a). Letrinas

En las zonas rurales y marginales uno de los problemas es la
descarga de las excretas al aire libre, esto ya que no cuentan con
sistemas sanitarios adecuados para su tratamiento adecuado, en
este sentido se tienen las letrinas tecnoldgicas, las cuales
necesitan poco conocimiento técnico, pero deben de tener
cuidado y seguir un procedimiento adecuado de uso.(22)
b). Tanques sépticos
Estas estructuras permiten el tratamiento adecuado de las excretas
en poblaciones con sistemas de alcantarillado sanitario, “Es un
depdsito de uno o mas compartimentos, impermeable, de
escurrimiento continuo y forma rectangular o cilindrica que
recibe, ademas de la excreta y agua residual provenientes de los
inodoros, aguas grises de origen doméstico. Su construccion es
generalmente subterrdnea y puede hacerse de piedra, ladrillo,
concreto u otro material resistente a la corrosion” (22)
2.2.5. Condicién sanitaria
En una poblacion se dice que tiene una buena condicidn sanitaria, sera
cuando esta poblacién tiene un abastecimiento de agua potable
adecuado en calidad y cantidad, asi como la disposicidn de excretas son
recolectados y tratados de una manera adecuada, que no permita la
contaminacion de los rios y fuentes de agua, asi como la poblacion debe

tener las condiciones necesarias de higiene personal, para esto todas las
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estructuras de todos los sistemas deben estar en buenas
condiciones.(21)
Continuidad de servicio de agua potable
En este aspecto se evalla que el servicio de agua debe ser dotado de
manera permanente y continua, en el que contar con agua las 24 horas
es el 6ptimo.(21)
Cobertura de servicio de agua potable
La cobertura de agua debe ser el ptimo, en el que se debe llegar a toda
la poblacidn. (21)

2.2.6. Enfermedades de origen hidrico
Estas enfermedades son las que fueron originadas por el consumo de
agua contaminada con algin microorganismo o sustancia perjudicial
para la salud. (22)
Las cuales pueden ser por transmision mediante el agua, esto se da ya
que en el proceso de conduccidn hasta el consumo el agua tenga alguna
fuente de contaminacion ya sea natural o por el hombre. (22)
También existen la transmision por los insectos vectores ya sean
sancudos las cuales trasmiten enfermedades como la fiebre amarilla,
dengue, chicungunya, entre otros. (22)
Enfermedades infecciosas vinculadas al agua
Las enfermedades que son vinculadas al agua son los virus, parasitos y
bacterias que se encuentran en el agua, en las que por malas préacticas o
por no recibir un adecuado tratamiento llegan hasta las personas y

generan dichas enfermedades.
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I11. Hipdtesis.
Por ser una investigacion donde se busca diagnosticar no se plantea una hipotesis

IV. Metodologia.
4.1 Disefio de la investigacion

El tipo de investigacion

Segun el enfoque seré de tipo cualitativo, debido a que se utilizara la técnica
de recoleccion de datos sin emplear una medicion numérica, en la que se

utilizara la recoleccion de datos del sistema basico del centro poblado.(23)

Esta investigacion sera de tipo descriptivo, ya que se describira el sistema de

saneamiento basico del caserio de Calpoc. (23)

Sera de corte transversal, ya que serd solo una vez la recolectado la informacion

con la finalidad de poder describir las variables en una misma fecha. (23)

Segun la intervencion del investigador serd no experimental, debido a que solo
se observaré el estado en el que se encuentra el sistema basico de saneamiento,

para poder evaluar y plantear una mejora. (23)
Nivel de la investigacion de las tesis.

El nivel de la investigacion sera descriptivo, ya que buscara especificar los
rasgos y caracteristicas relevantes que tiene el sistema basico del caserio de
Calpoc, esto serda mediante la observacion llevandose a cabo en un solo lugar y

tiempo.

Disefio de la investigacion.
» Observacion:
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Se realizara el reconocimiento del sistema de saneamiento basico del
Caserio de Calpoc, distrito de Yautan, provincia de Casma, departamento
de Ancash y su incidencia en la condicion sanitaria.(24)

» Muestra
Se buscara antecedentes sobre el sistema de saneamiento basico del
Caserio de Calpoc (sistema de abastecimiento de agua potable, sistema
de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales) y
condicidn sanitaria; se recopilara los datos de campo con la ayuda de las
técnicas e instrumentos, por lo cual se empleara la técnica de la
observacion no experimental con su respectivo instrumento de
evaluacion, que es la ficha técnica de evaluacion; también se hara uso de
la técnica de encuesta, con su respectivo instrumento de evaluacién, que
son los cuestionarios aplicados a un grupo de viviendas del caserio de
Calpoc. (24)

» Analisis y evaluacién de los componentes estructurales
(X1, X2, X3, X4):
Se realiza el andlisis y evaluacion del sistema de agua potable, sistema
de alcantarillado sanitario, planta de tratamiento de aguas residuales, y
condicion sanitaria en el caserio de Calpoc, para poder elaborar el disefio
técnico del mejoramiento del sistema de saneamiento basico; para esto
nos valdremos de las normas establecidas en el Reglamento Nacional de
edificaciones del Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento,
comparandolo, verificando y proponiendo el mejoramiento. (24)

> Resultados
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Como resultado se elaboraré el mejoramiento técnico del sistema de
saneamiento basico del Caserio de Calpoc, distrito de Yautan, provincia

de Casma, departamento de Ancash, teniendo un esquema

Donde:
0] : Observacion.
M : Muestra.

X1, X2, X3, X4: Diagnostico del sistema de agua potable,
alcantarillado sanitario, planta de tratamiento de aguas
residuales y condicion sanitaria respectivamente.

R : Resultados, mejoramiento técnico del sistema de

saneamiento basico del Caserio de Calpoc.

4.2. Poblacion y muestra.
> Poblacion
El universo o poblacién de la presente investigacion estard compuesta
por el sistema de saneamiento basico (sistema de abastecimiento de
agua potable y sistema de alcantarillado sanitario) del Caserio de
Calpoc, distrito de Yautan, provincia de Casma, departamento de
Ancash. (24)

> Muestra
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La muestra de la presente investigacion vendra a ser la misma que el
universo (sistema de abastecimiento de agua potable y sistema de
alcantarillado sanitario) ya que, para obtener resultados representativos
y correctos, sera necesario explorar y describir cada uno de los
elementos que constituyen el sistema de saneamiento basico del Caserio

de Calpoc. (24)

4.3. Definicion y operacionalizacion de variables
En un proceso de investigacion las variables de investigacion se
descomponen del problema de investigacion y estan sujetas a la observacion

en la muestra de estudio.
a. Variable:

Una variable es una caracteristica, una propiedad o un atributo

susceptible a ser observado y ser medido (24).
b. Indicador:

El indicador tiene por funcion de sefialar como medir cada uno de los
factores o rasgos de la variable, se expresa en razones, proporciones,

tasas, indices, etc. (24)
c. Unidad de medida:

La unidad de medida es una referencia convencional que se usa para

medir una magnitud fisica o fenomeno. (24)
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c. Definicion conceptual:
Es la que se obtienen de los textos, obras o diccionarios. Debe enunciar
género y caracteristicas. La diferenciacion debe ser una caracteristica o
grupo de caracteristicas que estén presentes. Es un constructo abstracto
que da cuenta de la categoria y de las caracteristicas de lo que se define.
(24)

i. Definicion operacional:
Especifica qué actividades u operaciones deben realizarse para medir
una variable. Nos dice que, para recoger datos respecto de una variable,
hay que hacer esto y esto otro, ademas articula los procesos o acciones
de un concepto que son necesarios para identificar ejemplos de éste.
(24)

j. Dimension:
Esta referido a un aspecto o faceta especifico del concepto que estamos

estudiando. (24)
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Cuadro 1. Operacionalizacion de las variables

VARIABLE

DEFINICION
CONCEPTUAL

DEFINICION
OPERACIONAL

DIMENSIONES

INDICADORES

Unidad de medida

Sistema de saneamiento v" El saneamiento bésico

de basico

comprende contar con
fuentes y sistema de
abastecimiento de agua
en Optimas condiciones
sanitarias, tal que esta
sea Optima para el
consumo del ser
humano, ademas
implica contar con una
tecnologia maodica para
la  eliminacion  de
excretas de la forma
mas higiénica y
amigable con el medio
ambiente, asi viviren un
ambiente sano y gozar
de una vida saludable

El diagnéstico del sistema
de abastecimiento de agua
potable y sistema de
alcantarillado sanitario se
realizara con el uso de la
técnica de la observacion
apoyandose con el uso de
instrumentos de
evaluacion.

Sistema de agua potable

Sistema de
alcantarillado sanitario.

Diagnostico
estructural

Diagnostico
hidraulica
Evaluacién Social

Diagnostico
operativa

- Descriptiva

- Descriptiva

- Descriptiva

- Descriptiva

Condicion sanitaria de la

poblacion

La condicion sanitaria
esta referida a la
coberturay al control de
la calidad en el servicio.
Ademads, depende de
varios factores como:
satisfaccién y bienestar
de la salud.

La evaluacion de las
condiciones sanitarias, se
realizard  mediante la
técnica de la observacion,
uso de encuestas,
entrevistas.

Cambios en la condicion
sanitaria de la poblacion

Reporte de
enfermedades  de
origen hidrico

- Descriptiva

- Descriptiva

Fuente: Elaboracion Propia (2020).
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4.4. Técnicas e instrumentos de recoleccion de datos

a. Técnicas de recoleccion de datos.

Las técnicas para utilizar serdn la observacién no experimental, la

encuesta y revision documentaria.

e Observacion no experimental, mediante la cual se observard in situ el
sistema de saneamiento basico existente (sistema de abastecimiento de
agua potable y sistema de alcantarillado sanitario), lo que concierne a su
estructura y a su operatividad (evaluacién estructural y evaluacion
hidraulica); su instrumento correspondiente es la ficha técnica de
observacion.

e Encuesta, mediante la cual se buscara obtener mas informacion, por parte
de las instituciones u organizaciones (JASS, Centro de Salud de Yautan,
Municipalidad de Yautan, Junta directiva de la comunidad), recogiendo
sus opiniones, percepciones o actitudes sobre el sistema de saneamiento
basico y de las condiciones sanitarias de la poblacion del Caserio de
Calpoc; su instrumento correspondiente son los cuestionarios.

e Revision documentaria, se buscard informacion de los centros de salud
correspondientes al Caserio de Calpoc, mediante el cual se evaluara la
condicion sanitaria de la poblacion; su instrumento correspondiente es la

ficha de registros de datos.

b. Instrumentos de Recoleccién de datos.

Los instrumentos de recoleccién a usar son la ficha técnica de observacion,

los cuestionarios y el reporte del centro de salud.
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4.5.

Ficha técnica de recoleccion, es una ficha elaborada para recoger
informacidn sobre las estructuras y su operatividad, por ejemplo, se
recogera informacion de las caracteristicas fisicas de las estructuras, para
lo cual emplearemos una wincha, camara fotografica y GPS; informacién
sobre la topografia del terreno, para lo cual emplearemos una estacion
total.

Cuestionarios, abarcara aspectos de evaluacion social, referido a la
apreciacion que los pobladores tengas de su sistema de saneamiento
béasico; y la evaluacién operativa, como la continuidad.

Reporte del centro de Salud, se recopilara y/o solicitara al centro de Salud
Yautan datos histéricos de las enfermedades de origen hidrico, para su
posterior procesamiento y analisis.

Reportes de laboratorio de calidad de agua, que nos determinaran la aptitud

de la fuente de agua para el consumo humano.

Plan de anélisis.
El plan de anélisis de los datos que se obtendrd en la investigacion,

comprende los siguientes:

a) Analisis descriptivo de la situacién actual, se describira el estado del

sistema de saneamiento del Caserio de Calpoc, distrito de Yautan,
provincia de Casma, departamento de Ancash, siguiendo los parametros

establecidos en el RNE.

b) Analisis y procedimientos indicados en el Reglamento Nacional de

Construccion y otras normas del Ministerio de Vivienda Construccion y

Saneamiento, para poder procesar toda la informacidn técnica recopilada
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d)

y proponer un mejoramiento del sistema de saneamiento basico del
Caserio de Calpoc, haciendo uso de gréficos procesados en Excel, entre
otros.

Andlisis 'y procedimientos estadisticos para abordar los datos
cuantitativos y cualitativos; empleando los softwares MS Excel y SPSS
Los resultados se presentaran mediante cuadros y gréficos, teniendo en
cuenta lo que se hayo en campo y lo que se indica en el reglamento
nacional de edificaciones en las normas 0S.010, 0S.020, 0OS.030, entre

otros.

30



4.6. Matriz de consistencia

Cuadro 2: Matriz de consistencia.

DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DEL SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO DE CALPOC, DISTRITO DE YAUTAN, PROVINCIA DE
CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICION SANITARIA DE LA POBLACION — 2020.

Planeamiento
de

Caracteristicas del Problema:

Un reporte del Banco Mundial indica que millones de personas que viven en la pobreza se encuentran inmersas en un inadecuado
sistema de saneamiento basico, lo que contribuye en la propagacion de enfermedades principalmente en los menores con la aparicién
de las diarreas que son parte de los EDA’s, por lo que es necesario invertir mas recursos por parte de las entidades, asi como de las
ONG’s, para que exista mayor acceso de las personas a adecuados sistemas de saneamiento

Enunciado del Problema:

problema ¢Diagnosticar el sistema de saneamiento basico y obtener su incidencia de la condicién sanitaria en caserio de Calpoc, distrito de
Yautan, provincia de Casma, departamento de Ancash?
Objetivo general.
Diagnosticar el sistema de saneamiento basico y su obtener su incidencia en la condicion sanitaria en caserio de Calpoc, distrito de
Yautan, provincia de Casma, departamento de Ancash, 2020
Obijetivos especificos.
» Caracterizar el sistema de saneamiento basico del caserio de Calpoc, Distrito de Yautan, Provincia de Casma,
Objetivos Departamento de Ancash, y su incidencia en la condicion sanitaria de la poblacion 2020.

» Establecer el estado actual del sistema de saneamiento del caserio de Calpoc, Distrito de Yautan, Provincia de Casma,
Departamento de Ancash, y su incidencia en la condicion sanitaria de la poblacion 2020.
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Antecedentes:

Se utilizé:
» Antecedentes internacionales
» Antecedentes nacionales
» Antecedentes locales

Bases Bases tedricas:
Tedricas » Se investigo sobre:
Sistema de agua potable
Componentes del sistema de agua potable
Sistema de alcantarillado
Condicion sanitaria

Tipo de investigacion:
e El tipo de investigacion es de tipo Cualitativo, Descriptivo, No experimental, Retrospectivo y de corte Transversal.
Nivel de Investigacion:
o El nivel de investigacion sera de tipo Descriptivo.
Disefio de la Investigacion:
e El disefio sera de tipo No experimental, teniendo como parametro lo siguiente; Observacion (O), Muestra (M), Analisis (A)
y Resultado (R).

-0 I-»o

Universo y Muestra:
El sistema de saneamiento basico en el Caserio de Calpoc, Distrito de Yautan, Provincia de Casma, Departamento de Ancash.
Variables:
e Variables:
» Sistema de Saneamiento bésico.
» Condicion Sanitaria.

Metodologia
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Técnicas e instrumentos de recoleccion de datos:
e Técnicas:
» Las técnicas a usar serén; la Observacion, La encuesta y Revision de Documentos.
e Instrumentos:
» Los instrumentos a usar seran; las fichas técnicas, cuestionarios, y reporte de centro de salud.
Plan de Andlisis:
Se realizara la ubicacion del area de estudio el analisis descriptivo de la situacion actual mediante revisiones literarias.
En la aplicacion de técnicas e instrumentos de recoleccion de datos se analizard y se comparard mediante el Reglamento Nacional
de Construccion y otras normas del Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento, la informacion adquirida ayudara a
proponer un mejoramiento del sistema de saneamiento basico.
En la digitalizacion de datos se aplicara los instrumentos de recoleccion de datos la cual seran digitalizados para su posterior
andlisis.
En el analisis estadistico se realizaran mediante el empleo del software correspondiente y su presentacion se realizard mediante
cuadros y tablas estadisticas que ayudara a visualizar mejor los resultados de la investigacion.
En la interpretacién y procesamiento En esta etapa se dard la interpretacion y procesamiento de los datos correspondiente de los
resultados.
En la presentacion de resultados.
En el andlisis de resultados nos ayudaran a conocer la situacion actual del sistema de abastecimiento basico que ayudara a realizar
el planteamiento de mejora del sistema de saneamiento basico de la zona de estudio.

e Elmer H. Problemas de saneamiento basico generan desnutricion y mortalidad infantil [Internet]. RRP Noticias. 2015.
e Huarancca Quispe Edwin. Evaluacién y mejoramiento del sistema de saneamiento basico en la Localidad de Pichiurara, Distrito
de Luricocha, Provincia de Huanta, Departamento de Ayacucho y su incidencia en la condicion sanitaria de la Poblacion
e Galvez NY. Evaluacién y mejoramiento del sistema de saneamiento basico en la comunidad de Santa Fé del centro poblado de
Bibliografia Progreso, distrito de Kimbiri, provincia de La Convencién, departamento de Cusco y su incidencia en la condicion sanitaria de
la poblacion. Univ Catdlica Los Angeles Chimbote

Fuente: Elaboracion Propia (2020).
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4.7. Principios éticos
Los ingenieros deben promover y defender la integridad, el honor y la
dignidad de su profesion, contribuyendo con su conducta a que el consejo
publico se forme y mantenga un cabal sentido de respeto hacia ella y sus
miembros, basada en la honestidad e integridad con que la misma se
desempefia. Por consiguiente, deben ser honestos e imparciales. Sirviendo
con fidelidad al publico, a sus empleadores y sus clientes, deben esforzarse
por incrementar el prestigio, la calidad y la idoneidad de la ingenieria y
deben apoyar a sus instituciones profesionales y académicas.

e Proteccion a las personas: Teniendo en cuenta que los trabajos de
investigacién estan involucrados con las personas, se respetara la dignidad,
identidad, diversidad, la privacidad y confiabilidad de las personas
involucrados en el proceso de la investigacion. Se evidenciara la aplicacion
de proteccién a las personas teniendo en cuenta el protocolo de
consentimiento informado.

e Cuidado del medio ambiente y la biodiversidad
En el proyecto de investigacion donde se encuentre involucrado el medio
ambiente, animales, plantas se tomara medidas para no causar dafio
alguno.

Las investigaciones deben respetar la dignidad de los animales y el cuidado

del medio ambiente incluido las plantas, por encima de los fines cientificos

o Libre participacion y derecho de estar informado.
En el desarrollo de una investigacién, el investigador tiene el derecho de

estar bien informando sobre las metas que realizaran en el transcurso de la
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investigacion. El proyecto de investigacion se evidenciara presentando los
formatos de consentimiento informado a las autoridades, como a la
municipalidad, JASS, centro de salud.

Beneficia no maleficia.

La investigacion a llevarse a cabo en el caserio de Calpoc no perjudicara a
ningin miembro de la comunidad, al contrario, en este proceso se
beneficiaran con la evaluacion y propuesta de mejora del sistema de
abastecimiento béasico. Se evidenciard cumpliendo con el cuidado de las
personas y medio ambiente, también la informacion brindada sera veridica
cumpliendo con la ética e integridad de las personas que participan.
Integridad cientifica.

La rectitud o integridad de un investigador no solo debe guiar en las
labores cientificas, sino que también debe considera en sus actividades
profesionales, Se evidenciara el proyecto de investigacion mediante el
turnitin la cual se encuentra en el reglamento de anti plagio la cual nos pide

una similitud menor al 15%.

Justicia. En el proyecto de investigacion la informacion generada se
encontrara disponible para cualquier inquietud de las personas
involucrados en el proceso y mas aun en el proceso de la encuesta no
dando lugar a practicas inadecuadas. La poblacion serd beneficiaria
gracias a la evaluacion que posterior a ello se realizara las propuestas
de mejora que ayudara a una mejor calidad de vida con los resultados

que se obtenga.
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V. Resultados

5.1 Resultados
En esta parte se presenta los resultados de la presente investigacion, las cuales son el
resultado del diagnostico realizado de acuerdo con la visita campo que se realizé con
el acompafiamiento de los miembros de las JASS del caserio de Calpoc y la
aplicacion de la encuesta a la poblacién. Fue necesario el uso de la ficha técnica de

evaluacion y el cuestionario.

Ubicacién del proyecto ; ! . ( A Leyenda
; N ) Calpoc
8 Captacion
@ CrP7-1
@ Elemento 1
&» Linea de aduccion 1

&» Linea de conduccitn
& Reservorio

(CRP7-18"
‘s

3asgcal f'i.‘/

<IN 21P0 Gk

BL, S i

~

Imagen 01: Esquema general del sistema de agua potable
Fuente: Image © 2021 CNES/Airbus, Maxar Techologies, datos del mapa

5.1.1. Caracterizar el sistema de saneamiento basico dando respuesta a mi

primer objetivo especifico: Caracteristicas fisicas y condicion actual.
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Tabla 1. Resumen de caracteristicas fisicas y condicién actual del sistema de agua
potable: CAPTACION

IMAGEN DIAGNOSTICO
P El sistema de agua potable cuenta con una

captacion que se encuentra ubicada en la parte
alta del centro poblado de Calpoc, cuyas
coordenadas son, Este: 170764.00, Norte:
8961116.00, Cota: 1228 m.s.n.m, tiene una
antigtiedad de 23 afios, es de manantial tipo
ladera con un caudal de 0.50 lts/s, la camara
himeda tiene las dimensiones de 1.00 x 1.00
m, cuenta con una tapa de concreto en mal

estado de 1.00 x 1.00 m, el lecho filtrante se

encuentra con raices por falta de
mantenimiento, cuenta con 4 orificios de 2
que conecta de la cAmara himeda con el filtro,
el sello de proteccion se encuentra lleno de
hierbas, con fisuras y filtraciones, la camara
humeda con falta de limpieza. La caja de
véalvulas de 0.40 x 0.40 m, se encuentra
inoperativa ya que no presenta la valvula de
control, el cual se encuentra sumergida, no
cuenta con zanja de coronacion, la captacién
no cuenta con cerco perimétrico, el
mantenimiento lo realizan a cada 6.0 meses

mediante una faena del pueblo.

Fuente: Elaboracién propia, 2020.
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Tabla 2. Resumen de caracteristicas fisicas y condicién actual del sistema de agua
potable: LINEA DE CONDUCCION

IMAGEN DIAGNOSTICO
El sistema cuenta con una linea de

conduccion de 2.3 km el cual utiliza una
tuberia de 2”, en su recorrido tiene 3 und de
camaras rompe presion tipo 6 con tapa de
concreto de 0.75m x 0.75m, tuberia de
entrada de PVC SAP de 27, tuberia de
limpia y rebose PVC de didmetro de 3” sin

cono, camara humeda de concreto de
dimensiones 0.80 X 0.80 x 0.90, tuberia de
salida de diametro de 2” con canastilla de
didmetro de 3, las cuales se encuentran en
mal estado con las tapas de concreto

deteriorados, sin cerco perimétrico, en

dicha linea existen lugares donde existen
tuberias expuestas, el mantenimiento lo

realizas superficialmente cada 6 meses.

Fuente: Elaboracién propia, 2020.
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Tabla 3. Resumen de caracteristicas fisicas y condicion actual del sistema de agua
potable: RESERVORIO

IMAGEN DIAGNOSTICO
El reservorio actual del caserio de Calpoc es

un reservorio apoyado de forma rectangular,
sus longitudes del reservorio de 30 m3, son
de largo 4.50m de ancho 4.50m con una
altura de 2.00 m con muros de 0.15m, las
dimensiones de la caja de valvulas son:
1.00m de largo y con 1.00 de ancho y 0.80
m de alto, con muros de 0.10 m, la tuberia
de entrada es de diametro de 2”, tuberia de
salida de agua 2”, tuberia de ventilacion de
F°G® de didmetro de 2”, tuberia de limpia y
rebose de 2” con canastilla de diametro 3,
las valvulas del reservorio estan sumergidas,
gastadas y algunos se tienen que cambiar, la
tapa de concreto de 1.00mx1.00m, No
cuenta con el sistema de cloracion, cuenta
con una tapa de concreto, contaba con un

cerco perimétrico de alambre de plas que ha

colapsado por tener muchos afios, como
consecuencia de que los parantes eran de
madera. EI mantenimiento lo realizan solo
con limpieza del interior del reservorio y lo

realizan cada 6 meses.

Fuente: Elaboracion propia, 2020.
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Tabla 4. Resumen de caracteristicas fisicas y condicidn actual del sistema de agua
potable: LINEA DE DISTRIBUCION

IMAGEN DIAGNOSTICO
El tipo de tuberia con el que cuenta la linea

de aduccion es de PVC de 1 1/2” clase 10.0
con wuna longitud de 250 metros

aproximadamente que conduce el agua
desde el reservorio hasta la red de
distribucion, las redes secundarias tiene
1500 metros de longitud, con tuberia PVC
de 1” y 27, cuenta con 3 camaras rompe
presion tipo 7 de concreto de
0.80mx1.20mx0.90m con muros de 0.10
m, canastilla de PVC de diametro de 1
1/2”, tapa de concreto de 0.80x0.80m,

tuberia de limpia y rebose de tuberia PVC

de 27, con valvula flotadora en mal estado
.existen 60 conexiones domiciliarias de
tuberia PVC de didmetro de '2” con cajas
de agua de 0.15 x 0.30 m y valvula de
control de diametro de 4”, caja de valvulas
cubierto de hierbas en estado malo, el

mantenimiento perioddico no se realiza.

Fuente: Elaboracion propia, 2020.
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Tabla 4. Resumen de caracteristicas fisicas y condicién actual del
sistema de alcantarillado: LETRINAS

IMAGEN

DIAGNOSTICO

Se encontro 40 letrinas de 1.00 m * 1.00 m con
2.50 metros de altura de la parte superficial, la
cual cuenta con tuberia de ventilacion, el cual
estd constituido por maderas rollizas y
calamina, con una base de concreto el cual es
soportado por maderas horizontales, con una
puerta de 1.0m, y un bloque de concreto con un
agujero de 0.40m de diametro en promedio,
con un agujero en el suelo de 1.00 x 1.00 con
una profundidad de 1.80 m en promedio, el
cual se va rellenando con el uso se aprecia que
no realizan mantenimiento adecuado por lo que
presenta olores inadecuados para la poblacion
ademas de ser un foco infeccioso al contribuir
con vectores como las moscas y zancudos, solo

se realizan limpiezas externas cada 6 meses.

Fuente: Elaboracion propia, 2020.
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Dando respuesta a mi tercer objetivo especifico

1.- ;Sabe usted si la JASS ha realizado mantenimiento de su sistema de agua potable?

GRAFICO ESTADISTICO

W Si

B No

Fuente: Elaboracion propia — 2021
Interpretacion:
El 85 % de la poblacion tiene conocimiento de los trabajos de mantenimiento
que realiza la JASS, pero solo realizan mantenimiento como limpieza y no se
realiza el cambio de accesorios inoperativos, pintado y mantenimiento adecuado.

2.- ¢ Tiene conocimiento si realizan inspecciones y limpieza a su reservorio?

GRAFICO ESTADISTICO

B Si

B No

Fuente: Elaboracion propia — 2021
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Interpretacion:

El 90 % tiene conocimiento sobre el mantenimiento de su reservorio, y fueron
parte en algin momento de estos trabajos, donde el 10% desconoce dichos
trabajos.

3.- ¢Sabe usted si el reservorio necesita una caseta de cloracion para tratamiento del

agua?

GRAFICO ESTADISTICO

B Si

B No

Fuente: Elaboracion propia — 2021
Interpretacion:
El 90% de la poblacién tiene conocimiento que su sistema se agua potable no
cuenta con una caseta de cloracion y que es necesario su instalacion, en la que
estan consciente que no estan tomando agua clorada y solo consumen agua
entubada, siendo uno de los puntos que contribuye en las enfermedades

diarreicas que se presentan en la localidad, asi como las enfermedades hidricas.
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4. ¢ Esté usted conforme con el servicio de agua?

Bueno
6%

Malo 31%
= Bueno

m Malo

E Regular

Fuente: Elaboracion propia — 2021
Interpretacion:
Segun la poblacion el 63% menciona que estan conforme con su sistema de agua,
con solo un 6% que tienen un agua buena que se encuentra en excelentes
condiciones y un 31 % que tienen un agua de mala calidad.

5. ¢La calidad de agua es 6ptima?

optimo12%

no es 6ptimo
38%

" optimo

]
desconoce

noes
optimo

desconoce
50%

Fuente: Elaboracién propia — 2021

Interpretacion:

Solo el 12% de la poblacion menciona que el agua les parece que se encuentra
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en Optimas condiciones, el 38% que no es el adecuado y un 50% desconoce la

calidad del agua que consumen.

6. ¢Practicas reglas o normas de la higiene de la salud como: lavado de manos y otros?

60
50
40
30

20

0,
: -3

Siempre A veces No conozco
# de personas 18 54 8

Fuente: Elaboracion propia — 2020

Interpretacion

En el grafico se muestra de 100% de personas encuestadas el 23% indicaron que
siempre practican reglas o normas de higiene de la salud, mientras 68% indicaron
gue a veces practican reglas o normas de higiene de la salud, asi mismo 10%

indicaron que no conocen las practicas reglas o normas de higiene de la salud.
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7. ¢Durante el dia en que momento cree usted que una persona debe lavarse la mano?

¢Durante el dia en que momento cree ustedque una
persona debe lavarse la mano?

100% 63% 56%
80 81%
70
60
50
40

30
20
10
[ |
Una vez Dos veces Alguna Casi nunca
sveces
# de personas 80 65 50 45

Fuente: Elaboracion propia — 2021
Interpretacion

En el Grafico se observa el 100% indicaron que durante el dia se lava los mano
una vez, mientras 81% indicaron que durante el dia se lava la mano dos veces,
asi mismo 63% indicaron que durante el dia se lava la mano algunas veces,

mientras 56% indicaron que durante el dia se lava la mano casi nunca.
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8. ¢Hace hervir el agua potable antes de consumirla?

Fuente: Elaboracion propia — 2021

Interpretacion

En el grafico se muestra de 100% de personas encuestadas el 32% indicaron que
hacen hervir el agua potable antes de consumirla, mientras 68% indicaron que

no hacen hervir el agua potable antes de consumirla.

9. ¢Sus animales menores se encuentran en la cocina?

Fuente: Elaboracion propia — 2021
Interpretacion

En el grafico se muestra de 100% de personas encuestadas el 30% indicaron que
sus animales menores si se encuentran en la cocina, mientras 70% indicaron que

sus animales menores no se encuentran en la cocina.
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10.

¢Algin miembro de tu hogar ha presentado alguna enfermedad como: ¢Diarreicas
Aguda, Colicos, Fiebre, Parasitosis?

60

50

40
30
0,
~n 0,
u
0
# de personas 58 10 12

Fuente: Elaboracién propia — 2021

Interpretacion
En el gréafico se muestra de 100% de personas encuestadas el 58% indicaron
que, si presentan enfermedades, mientras 13% indicaron que no presentan

enfermedades, asi mismo 15% indicaron que ninguno presenta enfermedades

5.2 Analisis de resultados

Analisis de resultados: Diagnosticar el sistema de saneamiento basico y
obtener su incidencia en la condicion sanitaria en caserio de Calpoc, distrito

de Yautan, provincia de Casma, departamento de Ancash, 2021.

La captacion es de concreto el cual tiene las dimensiones de 1.00 x 0.80 m,
cuenta con una tapa de concreto en mal estado de 0.50 x 0.50 m, orificios de
salida de 1 }4”, la cAmara huimeda de dimensiones 1.00 x 0.80 m, la tapa sanitaria
de dimensiones 0.75x0.75m, cuenta con una caja de valvulas de 0.60 x 0.60 m,
la tuberia de limpia y rebose de 3”, la captacion no cuenta con cerco perimétrico,
y el mantenimiento lo realizan de manera exterior cada 6 meses, debido a esto
se encuentra en un estado REGULAR, cuenta con una linea de conduccion de
2.3 km el cual utiliza una tuberia PVC de 2”, en su recorrido tiene 3 und de

camaras rompe presion de concreto tipo 6 con tapa sanitaria metélica de
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0.75mx0.75m, tuberia de entrada de PVC de 2”, tuberia de limpia y rebose PVC
de didmetro de 3” sin cono, camara humeda de concreto de
0.90mx0.90mx0.90m, tuberia de salida de diametro de 2” con canastilla de
diametro de 3”, no se realiza mantenimiento periddico, las CRP — 6 no cuenta
con cerco perimetrico por lo que se encuentra en un estado REGULAR. El
reservorio actual del caserio de Calpoc es un reservorio apoyado de forma
rectangular, sus longitudes del reservorio son de largo 3.00m de ancho 3.00 con
una altura de 2.00 m, las dimensiones de la caja de valvulas son: 1.00m de largo
y con 1.00 de ancho y 0.80 m de alto, la tuberia de entrada es de PVVC de didmetro
2”, con nivel estatico, la tuberia de salida de agua 2”, tuberia de ventilacion de
F°G® de didmetro de 27, tuberia de limpia y rebose de 2” con canastilla de
diametro de 3, las valvulas del reservorio estan sumergidas en agua, gastadas,
algunos se tienen que cambiar, la tapa sanitaria metalica de 0.75mx0.75m, no
cuenta con un sistema de cloracion tampoco con cerco perimétrico, el reservorio
cuenta con una tapa de concreto el cual lo tienen medio abierto y en su
mantenimiento periddico de cada 6 meses se realiza de manera superficial,
debido a estas condiciones se encuentra en un estado MALO, el tipo de tuberia
con el que cuenta la linea de aduccion es de PVC de 1 1/2” clase 10.0 con una
longitud de 2,500 metros, las redes secundarias tiene 1,500 metros de longitud,
con tuberia PVC de 17y 2", cuenta con 3 camaras rompe presion tipo 7, el cual
cuenta con tapa sanitaria metalica de 0.60mx0.60 deteriorado, cAmara rompe
presion CRP-7 de concreto de 1.35mx0.90m, canastilla de tuberia de salida PVC
de didmetro de 2”, tuberia de ventilacion de F°G® de tuberia, caja de valvula de
concreto 0.60x0.60m, tapa sanitaria de 0.45x0.45 metalica deteriorada y valvula
de control tipo globo, existen 60 conexiones domiciliarias de tuberia PVC de
diametro de %2 y valvula de control de didmetro de 2” y caja de concreto de
0.30mx0.15m, el mantenimiento se realiza de manera superficial cada 6 meses,
debido a todo esto se encuentra en un estado REGULAR. Se encontrd 45 letrinas
de 1.20m * 1.20 m con 2.50 metros de altura la cual cuenta con tuberia de
ventilacion, el cual estd constituido por maderas rollizas y calamina, con una
base de concreto el cual es soportado por maderas horizontales, con una puerta

de 0.70m, y un bloque de concreto con un agujero de 0.40m de didmetro en
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promedio, no se realiza un adecuado mantenimiento solo realizan limpieza
exterior algunas familias, por lo que se encuentra en un estado RELUGAR. De
acuerdo a las encuestas se obtiene que solo el 90 % tiene conocimiento que se
realiza limpieza al reservorio, teniendo un 63% de la poblacion que indica que
el sistema de agua potables es regular y un 31% que es mala, lo cual indica que
la poblacion esta disconforme con el servicio, solo el 60% de la poblacion
practica reglas o normas de higiene de la salud esto se ve reflejado en
enfermedades diarreicas, se tiene que el 68 % de la poblacién no hierve el agua
antes de consumirla y al no ser clorada pues es un foco de infeccion, asi mismo
la poblacién en su mayoria convive con animales menores asi como el 58 %
manifiesta que en su vivienda han presentado enfermedades diarreicas, de
acuerdo al reporte de la Posta Medica de Yautan se reporta que hay dos
enfermedades que estan en incremento la cuales son enfermedades infecciosas y
enfermedades del sistema digestivo, pero las enfermedades diarreicas agudas
tiene una tendencia a bajar, esto se ve reflejado debido a que el sistema se
encuentra en un estado regular a malo, por la falta de operacion y mantenimiento
y que no cuenta con todos los componentes como sistema de cloracion, tapas,
cerco perimétrico y sistema de alcantarillado sanitario. De la misma manera
Carlos, Serafin en su investigacion titulada Diagnostico del sistema de
saneamiento basico del centro poblado de Paria Wilcahuain, distrito de
Independencia, provincia de Huaraz, departamento de Ancash-2019, también
concluye que el sistema de agua potable del centro poblado de Paria Wilcahuain
tiene tres captaciones de tipo ladera, la cual es de concreto armado las cuales no
cuentan con cerco perimétrico, cuenta con linea de conduccion de 1600 m, un
reservorio de 20 m3, con cerco perimétrico, no cuenta con sistema de cloracién,
la linea de aduccidn con tuberia PVC de 1 1/2”, asi mismo que solo el 86.79%
de la poblacion cuenta con agua potable, el sistema de agua potable se encuentra
en buen estado y el sistema de alcantarillado se encuentra en un estado

regular(25).
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Analisis de resultados: Caracterizar el sistema de saneamiento basico del
caserio de Calpoc, Distrito de Yautan, Provincia de Casma, Departamento
de Ancash, 2021.

La captacion es de concreto el cual tiene las dimensiones de 1.00 x 0.80 m,
cuenta con una tapa de concreto de 0.50 x 0.50 m, orificios de salidade 1 47, la
camara himeda de dimensiones 1.00 x 0.80 m, la tapa sanitaria de dimensiones
0.75x0.75m, cuenta con una caja de valvulas de 0.60 x 0.60 m, la tuberia de
limpia y rebose de 3, la captacion no cuenta con cerco perimétrico, cuenta con
una linea de conduccion de 2.3 km el cual utiliza una tuberia PVC de 2”, en su
recorrido tiene 3 und de camaras rompe presion de concreto tipo 6 con tapa
sanitaria metalica de 0.75mx0.75m, tuberia de entrada de PVC de 2”, tuberia de
limpia y rebose PVC de didmetro de 3” sin cono, camara himeda de concreto de
0.90mx0.90mx0.90m, tuberia de salida de didmetro de 2” con canastilla de
diametro de 37, las CRP — 6 no cuenta con cerco perimétrico. El reservorio actual
del caserio de Calpoc es un reservorio apoyado de forma rectangular, sus
longitudes del reservorio son de largo 3.00m de ancho 3.00 con una altura de
2.00 m, las dimensiones de la caja de valvulas son: 1.00m de largo y con 1.00 de
ancho y 0.80 m de alto, la tuberia de entrada es de PVC de diametro 2”, la tuberia
de salida de agua 2”, tuberia de ventilacion de F°G® de didmetro de 2”, tuberia
de limpiay rebose de 2” con canastilla de diametro de 3, la tapa sanitaria metalica
de 0.75mx0.75m, no cuenta con un sistema de cloracion tampoco con cerco
perimétrico, el reservorio cuenta con una tapa de concreto, el tipo de tuberia con
el que cuenta la linea de aduccion es de PVC de 1 1/2” clase 10.0 con una
longitud de 2,500 metros, las redes secundarias tiene 1,500 metros de longitud,
con tuberia PVC de 17y 42", cuenta con 3 camaras rompe presion tipo 7, el cual
cuenta con tapa sanitaria metalica de 0.60mx0.60 deteriorado, cAmara rompe
presion CRP-7 de concreto de 1.35mx0.90m, canastilla de tuberia de salida PVC
de didmetro de 2”, tuberia de ventilaciéon de F°G® de tuberia, caja de valvula de
concreto 0.60x0.60m, tapa sanitaria de 0.45x0.45 metalica deteriorada y vélvula
de control tipo globo, existen 60 conexiones domiciliarias de tuberia PVC de
diametro de 2" y valvula de control de diametro de 2" y caja de concreto de

0.30mx0.15m. Se encontrd 45 letrinas de 1.20m * 1.20 m con 2.50 metros de
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altura la cual cuenta con tuberia de ventilacién, el cual estd constituido por
maderas rollizas y calamina, con una base de concreto el cual es soportado por
maderas horizontales, con una puerta de 0.70m, y un blogue de concreto con un
agujero de 0.40m de didmetro en promedio, al no contar con un sistema de
cloracion y al no contar con los cercos perimétricos tanto en la captacion y
reservorio, asi mismo al contar solo con letrinas, esto incide en la condicion
sanitaria ya que no llega el agua en optimas condiciones para su consumo, asi
mismo Angel, Mendoza en su investigacion titulada Diagnostico del sistema
de saneamiento basico del caserio de Tara, distrito de Jangas, provincia de
Huaraz, departamento de Ancash-2019, también concluye que en su captacion
el cual su dimensiédn es de 0.70 x 0.70 tiene muchas deficiencias ya que los filtros
no se encuentran a una altura adecuada para su funcionamiento , los CRP-6, y
CRP-7 son de 0.60 x 0.60 los cuales no tienen cerco perimétrico, tampoco dados
de proteccidn en la tuberia de purga, tiene un reservorio de 5.0 x 4.5m el cual

cuenta con su sistema de cloracion”(26).

Analisis de resultados: Establecer el estado actual del sistema de
saneamiento del caserio de Calpoc, Distrito de Yautan, Provincia de Casma,

Departamento de Ancash, 2021.

El sistema de agua potable, en su captacion su tapa de concreto esta en un estado
regular, su valvula de control no tiene valvula de control, asi como su tapa de
concreto esta deteriorado por lo que esta en un estado malo, su sello del material
filtrante tiene moho y esta deteriorado por lo que se encuentra en un estado malo,
la linea de conduccidon existen partes donde la tuberia se encuentra
superficialmente y reparado, en todo lo demas se encuentra recubierto por lo que
la linea de conduccidn se encuentra en buen estado, los CRP-6 de la linea de
conduccion tiene una tapa de concreto con presencia de fisuras por lo que se
encuentra en un estado regular, la estructura presenta pequefias fisuras, debido a
esto se encuentra en un estado regular, el reservorio es de concreto con presencia
de micro fisuras, asi mismo hay presencia de eflorescencia por las filtraciones,
por lo que se encuentra en un estado regular, cuenta con una tapa de concreto

con fisuras por lo que se encuentra en estado regular, cuenta con un ventilador
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de F°G® el cual tiene presencia de oxido por lo que se encuentra en un estado
malo, cuenta con una caja de valvulas con tapa de concreto fisurada, valvulas
con fuga de agua por lo que se encuentra sumergida, con presencia de
eflorescencia por lo que se encuentra en un estado malo, no cuenta con un
sistema de cloracion ni cerco perimétrico, el reservorio tiene un estado regular.
La linea de conduccién se encuentra a una profundidad optima por lo que se
encuentra con un estado bueno, los CRP-7 de la linea de distribucion tiene una
tapa de concreto con presencia de fisuras por lo que se encuentra en un estado
regular, la estructura presenta pequefias fisuras, debido a esto se encuentra en un
estado regular, las conexiones domiciliarias la mayoria no tiene tapa y las que
cuentan con tapa estan deterioradas, se encuentran en un estado regular. Las
letrinas no presentan un buen mantenimiento por lo que son un foco infeccioso
al ser creador de vectores que transmiten enfermedades debido a esto se
encuentra en un estado malo. Como la poblacién consume agua entubada y no
clorada, y no cuenta con un sistema de alcantarillado, ademas de que mas del
60% de la poblacion no practica el higiene para hervir el aguay lavarse las manos
después de utilizar las letrinas el estado actual incide con la condicion sanitaria,
del mismo modo Alex, Conde en su investigacion titulada Situacion actual del
sistema de saneamiento y su incidencia en la condicion sanitaria de la comunidad
de Roccray, distrito de Maria Parado de Bellido, provincia de Cangallo, regién
Ayacucho, 2019, manifiesta que el sistema de saneamiento béasico de la
localidad se encuentra en un estado de regular a malo, en todas las estructuras
del sistema de agua potable, Captacion, linea de conduccion, reservorio, linea de
aduccion, linea de distribucion ademas de no contar con un sistema de

alcantarillado sanitario.

V1. Conclusiones

1. Luego de realizar la identificacion de las estructuras de los sistemas de agua
potable y alcantarillado sanitario se encuentra que el sistema de agua sus
componentes tienen varias deficiencias al no contar con cerco perimétrico, el
reservorio no tiene su caseta de cloracion, asi mismo el sistema de alcantarillado

sanitario solo cuenta con letrinas por lo que es necesario realizar el mejoramiento
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considerando la construccion del sistema de alcantarillado sanitario con su
respectiva planta de tratamiento PTAR. De acuerdo con los reportes de la
poblacién se tiene un déficit en la cobertura, tratamiento del agua antes de
consumirla y las enfermedades estan en aumento, por lo que es necesario la
capacitacion de la poblacion juntamente con el mejoramiento de todo el sistema

de saneamiento.

2. El sistema cuenta con una captacion tipo ladera sin cerco perimétrico, linea de
conduccion con 2.3 km de 2” con 3 CRP tipo 6 estas con tapa de concreto,
reservorio de 9 m3 con tapa de concreto, caseta de valvula de concreto con sus
valvulas sin tapa, linea de aduccién con tuberia PVC de 1 42” con una longitud
de 500 metros, 1500 metros de tuberia PVC de 1 2" y 2" en la red de

distribucion, tiene 2 camaras rompe presion tipo 6 con tapas de concreto.

3. La condicion sanitaria de la poblacion se encuentra en estado “Regular” a pesar
de que vienen consumiendo agua no clorada desde hace muchos afios. La
cantidad, continuidad y cobertura satisfacen a un 90% de la poblacion, la calidad
no es buena en cuanto a la percepcion de la poblacion asi mismo las

enfermedades hidricas se observan que vienen aumentando.
Recomendaciones

1. Se debe realizar el mejoramiento del sistema considerando la investigacion
realizada ya que se han seguido la normatividad vigente, lo que ayudara a mejorar
la condicion sanitaria, ya que se tendra las estructuras en Optimas condiciones
ademas de que tendran agua clorada y el tratamiento de aguas residuales,

disminuyendo los focos infecciosos y mejorar la calidad de vida

2. Se debe considerar en el mejoramiento que las estructuras cuenten con todos sus
componentes como tapa sanitaria, valvulas en buenas condiciones, los CRP 6 en
lugares estratégicos, en el reservorio de debe considerar la caseta de cloracion,
valvulas de control y limpia, asi mismo todas las estructuras deben contar con
cerco perimétrico, en la red de distribucion se debe considerar la caja de llave de

paso, y todo el sistema de alcantarillado sanitario.
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3.Se debe implementar la capacitacion en temas de uso adecuado del agua, asi como
en habitos de higiene como parte de la mejora de la condicidn sanitaria, asi mismo
la poblacion debera tomar conciencia al momento de construir dentro de sus

viviendas los servicios higiéenicos para conectar a la red de alcantarillado.
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Anexos
Anexol: Presupuesto

Gastos realizados por el estudiante
Recursos y/o Servicios Precio | Cantidad | Total (S/.)
Recursos (*)
Impresora 0.1 300 30.00
Fotocopias 0.1 200 20.00
Empastado 15 4 60.00
Papel bond A-4 (500 hojas) 12 2 24.00
Lapiceros 3.5 6 21.00
Servicios
Uso de Turnitin 50 4 200.00
Sub total
Gastos de viaje
Pasajes para recolectar informacion 60 10 600.00
Sub total
Total de presupuesto desembolsable 955.00
Gastos por el uso de los servicios de la universidad
Sub Total
Categoria Precio | Cantidad | (S/.)

Servicios
Uso de Internet (Laboratorio de aprendizaje
Digital - LAD) 30 4 120.00
Busqueda de informacién en repositorio de
universidades 35 2 70.00
Soporte informético (mo6dulo de
invpestigacic’)n del ER% Univiersity - MOIC 40 4 160.00
Publicacion de articulo 50 1 50.00
Sub total 400.00
Recurso humano
Asesoria personalizada (5 horas por semana) 63 4 252.00
Sub total 252.00
Total, de presupuesto no desembolsable 652.00

Total, del presupuesto de la investigacion (S/.) 1607.00
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Anexo 3: Instrumento de recoleccion de datos

Localizacién
Ubicacion geografia limites
departamento Norte
Provincia Sur
distrito Este
Centro poblado oeste

Georreferenciacion del centro poblado

Coordenadas Altitud (msnm)
Este norte
Vias de acceso del centro poblado a la capital, distrito
Distancia | vias de acceso mas usado | medio de tiempo
trasporte
Nombres y apellidos | DNI cargo teléfono

Escenario de registros

Total de viviendas en centro poblado

Total de habitantes en centro poblado

N° de viviendas con conexién de agua

N° de viviendas con conexion de desaglie

N° de viviendas que no cuentan con servicio de aguay

desagie

Cudl es el lenguaje de hablan en centro poblado

Castellano/quech

Los servicios y establecimientos centro educativo que tienen el centro poblado

Los servicios Centro educativo
Energia eléctrica No Si Establecimiento de salud | no | Si
Internet No Si I.E inicia/lPRONOE no | si
Servicio de telefénico | No Si |.E primaria no | Si
Servicio de tele cable no Si |.E secundaria no | si

Como abastece el agua en centro poblado y los habitantes pagan por mensual

Abastece el agua Pagos por el servicio de sistema sanitario

Manantial No | Si Cuantas familias pagan por el
Servicio

Pozo No | Si Cual es el monto mensual que pagan
Camidn cisterna | No | Si Quien construyo la obra municipio
Rio No | Si En qué afio fue construido
Lago u laguna No | Si En qué afio realizo la ultima mejora
Agua de lluvia No | si Cuanto costo aproximado la obra

Percepcion de las conductas sanitarias en las viviendas
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Condiciones de uso de agua dentro de vivienda

Uso de los sistemas de eliminacion de excreta

Eliminacién de residuos solidos

Higiene corporal de los miembros de la familia

Cual es la entidad encargada de administrar agua y
desagie

Cual es la entidad que realiza operacién y mantenimiento

Cual es el nombre de prestador de servicio

Informacion de los miembros de prestador de servicios de JASS

Prestador de servicio cargo

Nivel
educativo

SEX0

Presidente

Tesorero

Secretario

Fiscal

Vocal 01

Vocal 02

Operador/gasfitero

operador gasfitero recibe algun tipo de incentivos y los documentos de gestion

gasfitero pagos

documentacion

Operadores y gasfitero encargado

Frecuencia con lo que recibe
incentivo

Monto promedio que recibe el
gasfitero

Los montos de ingreso y egreso en prestador de servicio JASS

Monto total de ingreso en el afio pasado

cantidad

El monto total de ingreso en el afio anterior

El monto de egresos de afio anterior

Administracion

Operacion

Mantenimiento

Servicios ambientales

Cuenta con Fondo disponible

Tienen un reglamento para prestacion de servicio

Los costos de admr. son cubiertos por cotas
familiar

Tienen herramientas manuales, equipos para
(a.0.m)

Con relacion de los actividades del prestador de servicios de saneamientos

Cada cuanto tiempo se retnen los asociados

Qué porcentaje de personas asisten a las reuniones

Quien realiza la operacién y mantenimiento de
infraestructura

Cuantos asociados activos estan inscritos en patron

Cada cuanto tiempo realizan el cobro de las cuotas

62




Cuanto es la cota familiar por asociados

Cuantos asociados se encuentran atrasados en pagos

El promedio cuanto cota de atraso tienen los asociados

Existen alguna sancion para que el atrasa 0 no paga

Exenten asociados exonerados en el pago de cotas

Varia las cotas en el Gltimo afio respecto al afio anterior

En gue monto vario en el Gltimo afio

municipalidad supervisa a la gestion de prestador de
servicios

Cada cuanto tiempo supervisa la municipalidad

Sistema de agua

El servicio de agua es continuo 24 horas del dia el afio

Cuantas horas y dias a la semana tiene servicio de agua

Porque el servicio de agua no es continuo

Hace cuénto tiempo el servicio de agua no es continuo

Quien fue lo que ultimo construyo la obra

Cada cuanto tiempo se hacen el mantenimiento de s.s

Las viviendas cuentan con micro medicion

Tiene sistema de cloracion

Realizan la cloracion del agua

Cual es el sistema de cloracién gue utiliza
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Anexo 4: Consentimiento informado

<
\'\

AT

UNIVERSIDAD CATOLICA LOS ANGELES
CHIMBOTE

PROTOCOLO DE ASENTIMIENTO INFORMADO

Mi nombre es Rojas Henostroza, Kevin Jubert y estoy haciendo mi investigacion, la participacion de
cada uno de ustedes es voluntaria.
A continuacion, te presento unos puntos importantes que debes saber antes de aceptar ayudarme:
e Tu participacién es totalmente voluntaria. Si en algin momento ya no quieres seguir
participando, puedes decirmelo y volveras a tus actividades.
e Laconversacion que tendremos sera de 5 minutos maximos.
e En lainvestigacién no se usara tu nombre, por lo que tu identidad sera anénima.
e Tus padres ya han sido informados sobre mi investigacién y estan de acuerdo con que
participes si tu también lo deseas.
Te pido que marques con un aspa (X) en el siguiente enunciado segln tu interés o no de participar en

mi investigacion.

¢Quiero participar en la investigacion de
?

Si No

Fecha:
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\'\
AT

UNIVERSIDAD CATOLICA LOS ANGELES
CHIMBOTE

PROTOCOLO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ENCUESTAS
(Ingenieria y Tecnologia)

La finalidad de este protocolo en Ingenieria y tecnologia es informarle sobre el proyecto de
investigacion y solicitarle su consentimiento. De aceptar, el investigador y usted se quedaran con una
copia. DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DEL SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO DE
CALPOC, DISTRITO DE YAUTAN, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH
Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICION SANITARIA DE LA POBLACION — 2020 y es dirigido
por Rojas Henostroza, Kevin Jubert, investigador de la Universidad Cat6lica Los Angeles de Chimbote.
El proposito de la investigacién es: Mejorar la calidad de vida de la poblacion.

Paraello, se le invita a participar en una encuesta que le tomara 5 minutos de su tiempo. Su participacion
en la investigacion es completamente voluntaria y andnima. Usted puede decidir interrumpirla en
cualquier momento, sin que ello le genere ningln perjuicio. Si tuviera alguna inquietud y/o duda sobre
la investigacion, puede formularla cuando crea conveniente.

Al concluir la investigacion, usted serd informado de los resultados a través del nimero telefonico

929881921. Si desea, también podra escribir al correo rojashenostroza@gmail.com para recibir mayor

informacion. Asimismo, para consultas sobre aspectos éticos, puede comunicarse con el Comité de Etica
de la Investigacion de la universidad Catélica los Angeles de Chimbote.
Si esté de acuerdo con los puntos anteriores, complete sus datos a continuacién:

Nombre:

Fecha:

Correo electrénico:

Firma del participante:

Firma del investigador (o encargado de recoger informacion):
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UNIVERSIDAD CATOLICA LOS ANGELES
CHIMBOTE

PROTOCOLO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA
ENTREVISTAS

(Ingenieria y Tecnologia)
Estimado/a participante
Le pedimos su apoyo en la realizacion de una investigacion en Ingenieria y Tecnologia, conducida por
Rojas Henostroza Kevin Jubert, que es parte de la Universidad Cat6lica Los Angeles de Chimbote. La
investigacion denominada:
DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DEL SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO DE CALPOC,
DISTRITO DE YAUTAN, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH Y SU
INCIDENCIA EN LA CONDICION SANITARIA DE LA POBLACION - 2020

e La entrevista durard aproximadamente 5 minutos y todo lo que usted diga sera tratado de
manera anénima.

e Lainformacion brindada seré grabada (si fuera necesario) y utilizada para esta investigacion.

e Su participacion es totalmente voluntaria. Usted puede detener su participacion en cualquier
momento si se siente afectado; asi como dejar de responder alguna interrogante que le
incomode. Si tiene alguna pregunta durante la entrevista, puede hacerla en el momento que
mejor le parezca.

e Si tiene alguna consulta sobre la investigacién o quiere saber sobre los resultados obtenidos,
puede comunicarse al siguiente correo electrénico: rojashenostroza@gmail.com o al nimero
929881921 Asi como con el Comité de Etica de la Investigacion de la universidad, al nimero
(043) 422439 - 943630428

Complete la siguiente informacion en caso desee participar:

Nombre completo:

Firma del participante:

Firma del investigador:

Fecha:
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PANEL FOTOGRAFICO

o '

Fotografia 01: Verificacion de la Captacion, la cual se encuentra en estado de
abandono
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

VALVULA DE AIRE: Los purgadores o ventosas deben ser de fundicion ductil, y deben
cumplir la norma NTP 350.101 1997. Valvulas descargadoras de aire, de aire vacio y
combinaciones de valvulas de aire para servicios de agua.

Valvula de aire automatica

El aire acumulado en los puntos altos provoca la reduccion del area del flujo del agua,
produciendo un aumento de pérdida de carga y una disminucion del gasto. Para evitar
esta acumulacion es necesario instalar valvulas de aire automaticas

* Para sistemas de abastecimiento de agua en el ambito rural, se recomienda una
seccion interior minima de 0,60 x 0,60 m2, tanto por facilidad constructiva como para
permitir el alojamiento de los elementos.

* La estructura sera de concreto armado fc=210 kg/lcm2 cuyas dimensiones internas
son 0,60 mx 0,60 mx 0,70 m, para el cual se utilizara cemento portland tipo |
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VALVULA DE PURGA: Los sedimentos acumulados en los puntos bajos, provocan la
reduccion del area de flujo del agua, siendo necesario instalar valvulas de purga que
permitan periddicamente la limpieza de tramos de tuberias. La estructura sea de
concreto armado fc = 210 kg/cm2, cuyas dimensiones internas son 0,60 m x 0,60 m x
0,70 my el dado de concreto simple fc = 140 kg/cm2, para ello se debe utilizar el tipo
de concreto segun los estudios realizados.

* El cierre de la camara sera estanco y removible, para facilitar las operaciones de
mantenimiento.
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