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5. Resumen y abstract 

Resumen 

El presente estudio tiene como finalidad principal el diseño del sistema de 

abastecimiento de agua potable en el caserío Pueblo Libre, distrito de Campo 

Verde, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali, para su incidencia en la 

condición sanitaria de la población – 2021, considerando ante la necesidad de 

contar con dicho servicio se planteó el siguiente enunciado del problema, ¿El 

diseño del sistema de abastecimiento de agua potable mejorara la condición 

sanitaria de la población del caserío Pueblo Libre?, donde el objetivo general fue, 

Desarrollar el diseño del sistema de abastecimiento de agua potable mejorara la 

condición sanitaria de la población del caserío Pueblo Libre, distrito de Campo 

Verde, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali – 2021, La metodología 

aplicada en el presente investigación fue de tipo correlacional, de nivel 

cuantitativo y cualitativo y de diseño descriptivo, no experimental de corte 

transversal, se concluyó con el diseño de un sistema de abastecimiento de agua 

potable , los cuales comprendes los siguientes componentes hidráulicos, donde la 

captación y fuente de agua es subterránea, la cual mediante un sistema de 

impulsión, una electro bomba es impulsada hacia el reservorio elevado diseñado, 

cumpliendo con la demanda de la población y esta mediante gravedad es 

conducido mediante la línea de aduccion hacia las redes de distribución y estas 

llegan mediante las conexiones domiciliarias a las viviendas de la población del 

caserío Pueblo Libre. 

Palabra clave: Sistema de abastecimiento agua potable, diseño del sistema, 

condición sanitaria. 

”. 
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Abstract 

The main purpose of this study is the design of the drinking water supply system 

in the Pueblo Libre village, Campo Verde district, Coronel Portillo province, 

Ucayali region, for its impact on the health condition of the population - 2021, 

considering before the need to have this service, the following statement of the 

problem was raised, Will the design of the drinking water supply system improve 

the sanitary condition of the population of the Pueblo Libre hamlet?, where the 

general objective was, Develop the design of the system of drinking water supply 

will improve the health condition of the population of the Pueblo Libre farmhouse, 

Campo Verde district, Coronel Portillo province, Ucayali region - 2021. The 

methodology applied in this research was correlational, quantitative and 

qualitative, and descriptive, non-experimental cross-sectional design, it was 

concluded with the design of a supply system drinking water system, which 

includes the following hydraulic components, where the collection and source of 

water is underground, which through a drive system, an electric pump is driven 

towards the designed elevated reservoir, meeting the demand of the population 

and This by gravity is conducted through the adduction line to the distribution 

networks and these arrive through home connections to the homes of the 

population of the Pueblo Libre farmhouse. 

Key word: Drinking water supply system, system design, sanitary condition. 
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I. Introducción 

El estudio se encuentra ubicado en el caserío Pueblo Libre, distrito de Campo 

Verde, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali, la 

investigación justifica, ante la necesidad de los servicios básicos en el caserío, 

lo cual viene generando, que la población sufra de manera frecuente 

enfermedades gastrointestinales, lo cual dificulte su economía y el gasto que 

esto ocasiona, se plantea el siguiente enunciado del problema, ¿El diseño del 

sistema de abastecimiento de agua potable mejorara la condición sanitaria de 

la población del caserío Pueblo Libre?, donde el objetivo general es,  

desarrollar el diseño del sistema de abastecimiento de agua potable mejorara 

la condición sanitaria de la población del caserío Pueblo Libre, distrito de 

Campo Verde, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali – 2021, como 

objetivos específicos tenemos como: Establecer el sistema de abastecimiento 

de agua potable para la mejora de la condición sanitaria de la población del 

caserío Pueblo Libre, distrito de Campo Verde, provincia de Coronel Portillo, 

región Ucayali – 2021, Realizar el diseño del sistema de abastecimiento de 

agua potable para la mejora de la condición sanitaria de la población del 

caserío Pueblo Libre, distrito de Campo Verde, región Ucayali – 2021 y 

Determinar la incidencia en la condición sanitaria del caserío sanitaria del 

caserío Pueblo Libre, distrito de Campo Verde, provincia de Coronel Portillo, 

región Ucayali – 2021, Determinar las fuentes de abastecimiento de agua 

potable y Elaborar el diseño del sistema de abastecimiento de agua potable 

para la mejora de la condición sanitaria del caserío Pueblo Libre. La 

metodología aplica comprende el diseño correlacional, puesto en la 
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información a obtenerse carecerá de medición numérica, descriptiva porque 

permitirá describir la realidad sin alterarla; observacional, no experimental; 

transversal pues las variables de estudio serán medidas en una sola oportunidad 

y retrospectiva. El nivel de investigación será descriptivo, porque permitirá 

caracterizar las actuales condiciones del sistema de abastecimiento de agua 

potable. El universo y muestra estarán comprendidos por los sistemas de 

abastecimiento de agua potable del caserío Pueblo Libre, distrito de Campo 

Verde, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali – 2021. Las Técnicas de 

recolección de datos serán la observación no experimental, entrevistas, 

encuestas y análisis documental; y los instrumentos de recolección de datos 

serán la ficha técnica de evaluación de estructuras y cuestionarios sobre 

calidad de los servicios. El Plan de análisis comprenderá las visitas 

preliminares de coordinación, la aplicación de técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, la sistematización de la información recolectada, la 

presentación de resultados y la propuesta de diseño del sistema de 

abastecimiento de agua potable del caserío, el límite temporal estará 

conformado desde agosto del año 2022 y el limite espacial estuvo 

comprendida en el periodo agosto 2022, en el caserío Pueblo Libre, distrito de 

Campo Verde, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali. Se concluyó, con 

el diseño del sistema de abastecimiento de agua potable, con los componentes 

de una línea de impulsión, reservorio, línea de aduccion, redes de distribución 

y conexiones domiciliarias. 
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II. Revisión de literatura 

2.1 Antecedentes  

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

Según Guaman et al (1), “En su tesis titulada Diseño del sistema 

para el abastecimiento del agua potable de la Comunidad de 

Mangacuzana, Cantón Cañar, provincia de Cañar, tuvo como 

objetivo general realizar el diseño del sistema para el 

abastecimiento de agua potable de la comunidad de Mangacuzana, 

mediante cálculos e investigaciones en las normativas vigentes, 

para cumplir con ello se tuvo como objetivos específicos realizar 

la proyección poblacional y calcular el caudal de diseño, realizar 

el diseño del sistema de abastecimiento de agua potable, realizar y 

determinar el presupuesto del proyecto con su respectivo 

cronograma de ejecución de obra para cumplir con ello se utilizó 

una metodología con un tipo de estudio descriptivo, se utilizó la 

técnica observación y el nivel de la investigación fue cualitativo y 

cuantitativo, tuvo como población y muestra habitantes de la 

comunidad de Mangacuzana, Parroquia Cañar, Cantón Cañar, 

Provincia de Cañar, llegando a la conclusión Para la determinación 

de la población futura de la comunidad de Mangacuzana, se ha 

establecido un período de diseño de 20 años y una tasa de 

crecimiento poblacional de 1,22 %, obteniendo así una población 

futura de 357 habitantes, se determinó el caudal mínimo de las dos 

fuentes en época de estiaje, de 0,3 l/s de la vertiente de Cocha - 
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Huaico 1 y de la vertiente Cocha-Huaico 2 de 0,5 l/s, con fines de 

uso 4 múltiple un caudal total de 0,8 l/s, el diseño de la red de 

distribución se lo realizó con tubería PVC de rugosidad de 140, los 

diámetros utilizados varían desde los 50 mm hasta los 20 mm, las 

conexiones domiciliarias tienen un diámetro de 20 mm, como lo 

indica la normativa, se debe concienciar a los habitantes de la 

comunidad acerca de la importancia de evitar contaminación de las 

fuentes de abastecimiento, malos usos del agua e instalaciones 

defectuosas o arbitrarias, los dirigentes de la junta de agua deberán 

programar cada cierto tiempo actividades de mantenimiento y 

limpieza de las estructuras que conforman el Sistema de 

Abastecimiento de Agua Potable y se debe asignar un operador 

para el Sistema de Agua Potable, esta persona debe recibir 

capacitación acerca del funcionamiento y operación de todos los 

elementos del sistema de agua potable.” 

Según Becerra et al. (2), “Para optar el título de ingeniero civil en 

su tesis titulada, Proyecto de diseño de las diferentes estructuras 

del sistema de abastecimiento de agua potable para el caserío 

Pampas de San Juan Pueblo de Conache del distrito de Ladero, 

provincia de Trujillo, La libertad – 2019, Como Objetivo, Realizar 

el proyecto de diseño de las diferentes estructuras del sistema de 

abastecimiento de agua potable para el caserío Pampas de San Juan 

Pueblo de Conache del distrito de Ladero, provincia de Trujillo, 

La liberta, su metodología empleada fue de tipo aplicativo de nivel 
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descriptivo, donde el resultado, se determinó un consumo de 180 

lts/hab/día por ser clima cálido, se consideró 25 % de volumen de 

regulación y un reservorio proyectado de 200 m3 y se concluye en 

una población futura de 3586 habitantes, caudal de bombeo de la 

línea de impulsión de 14,94 lps, velocidad de 0,845m/s, potencia 

de la bomba 21 HP y del motor 28 HP y longitud de 40m; 

velocidades mínimas de 0,02 m/s y máxima de 9,02m/s, diámetro 

variante de 2 a 6, presiones máximas y mínimas de 9,32 mca y 

40,74 mca, respectivamente.” 

Según, Montalvo (3), “Realizo su tesis, Rediseño del sistema de 

agua potable del Barrio Cashapamba desde el tanque de reserva 

Cashapamba hasta el tanque de reserva Dolores Vega, ubicado en 

la parroquia Sangolquí, cantón Rumiñahui, provincia de 

Pichincha, en el año 2018, donde el Objetivo general fue, 

Rediseñar el sistema de agua potable del Barrio Cashapamba desde 

el tanque de reserva Cashapamba hasta el tanque de reserva 

Dolores Vega, que contempla la red de distribución y línea de 

conducción, ubicado en la parroquia Sangolquí, cantón 

Rumiñahui, provincia de Pichincha y se llegó a la conclusión, La 

red R-BC, presenta en ciertos sectores del barrio parámetros 

hidráulicos acorde a la Normativa vigente de presiones en nodos y 

de velocidad en tuberías, dado que los parámetros de diseño de 

redes de agua potable han sido actualizados en el pasar del tiempo 

existen tuberías que no cuentan con el diámetro mínimo, en este 
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caso, de 63 mm exigido por la normativa vigente, por tal razón 

requiere un rediseño de los sistemas que pueda satisfacer las 

demandas actuales y futuras de la población.” 

2.1.2 Antecedentes Nacionales 

Según Vicente (4), “En su tesis titulada, Diseño del sistema de 

abastecimiento de agua potable del anexo Los Ángeles de Bajo 

Timarini – 2020, El problema principal de la investigación es 

¿Cómo plantear el diseño del sistema de agua potable del Anexo 

Los Ángeles de Bajo Timarini, distrito de Satipo, provincia de 

Satipo, región Junín – 2020?, donde los objetivos específicos son, 

Diseñar los componentes del sistema de abastecimiento de agua 

potable de Los Ángeles de Bajo Timarini, Los Ángeles de Bajo 

Timarini como son, La captación, línea de conducción, reservorio, 

línea de aducción y la red de distribución, se aplicó la metodología 

no experimental, aplicada a nivel descriptivo – explorativo, los 

resultados obtenidos son la captación de concreto armado, con una 

línea de conducción de 357 m, de una tubería de PVC SAP C10 de 

½ plg, con un reservorio apoyado de concreto armado de 10 m3, 

el cual se incluye el sistema de cloración por goteo, la línea de 

aducción con 755 m, de tubería de PVC SAP C10 DE ½ plg y la 

red de distribución de 1553 m, contara con 35 conexiones 

domiciliarias, se concluyó el diseño hidráulico y estructural de los 

componentes del sistema de abasteciendo de agua potable por 

gravedad sin tratamiento, con población de diseño de 220 
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habitantes, con 2,34% de tasa de crecimiento, con captación tipo 

ladera, con dimensiones requeridas, además tiene cuenta con 

accesorio como, canastilla, tubería de rebose, tubería de limpieza, 

tubería de salida y cerco perimétrico, línea de conducción con una 

válvula de purga y aire, un reservorio con sus accesorios 

dimensionados, caseta de válvulas, caseta de cloración y su cerco 

perimétrico, línea de aducción con 01 válvula de compuerta, 02 

válvula aire y purga y un pase aéreo de 15 m, finalmente la red de 

distribución de tipo abierto, con válvulas de purga a final de cada 

tramo.” 

Según Meza (5). En su tesis titulada, “Diseño del sistema de 

abastecimiento de agua potable del centro poblado de Samañaro – 

2019, El problema de investigación abordado fue, ¿Cómo debe ser 

el diseño adecuado del sistema de abastecimiento de agua potable 

del Centro Poblado Samañaro?, donde el objetivo general fue, 

Diseñar el sistema de abastecimiento de agua potable del Centro 

Poblado de Samañaro y los objetivos específicos fueron, 

Establecer los elementos hidráulicos del sistema de abastecimiento 

de agua potable, Determinar los elementos estructurales del 

reservorio del sistema de abastecimiento de agua potable, se 

concluye con el diseño del sistema de abastecimiento de agua 

potable y de los componentes hidráulicos, los cuales cumplan con 

las normativas vigentes, La metodología de investigación utilizada 

fue de tipo aplicada con enfoque cuantitativo de nivel exploratorio-
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descriptivo de corte transversal, los resultados obtenidos fueron, el 

diseño del sistema de abastecimiento de agua potable para una 

población futura de 20 años cuya población actual es de 120 

personas, también se realizó el diseño de un reservorio de 10 m3 

el cual tendrá en la línea de aducción y conducción, la instalación 

de tuberías de 1 pulg de clase 10, una caja de distribución de caudal 

y cámara de rompe presión, finalmente, se concluye que la 

presente investigación constituye un gran aporte para la población 

del Centro Poblado de Samañaro.” 

Según Bayona (6), “En sus tesis que tiene como título Diseño del 

sistema de saneamiento básico para mejorar la calidad de vida de 

las localidades de Chirapa y Pacchilla, San Martín, 2018 para que 

obtenga su título profesional de ingeniería civil planteo como 

objetivo general Diseñar el sistema de saneamiento básico para 

mejorar la calidad de vida de las localidades de Chirapa para 

cumplir con ello se realizó objetivos específicos Calcular y diseñar 

la cámara de captación, línea de conducción, reservorio de 

almacenamiento y red de distribución y realizando la metodología 

de diseño de investigación fue pre-experimental inductivo, 

deductivo, bibliográfico, y de campo, puesto que se ha observado 

la realidad tal y como es, para determinar las alternativas de 

solución de los problemas planteados llegando a la conclusión 

Habiendo realizados el análisis y los cálculos respectivos, se 

desarrolló el diseño para el sistema de agua potable, con el cálculo 
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hidráulico, Q diseño, para una población al 2033 de 1825 

habitantes, con un reservorio de 60 m3 y se dejó como 

recomendaciones Mantener la propuesta de captación identificada 

en el desarrollo del Estudio Topográfico, la cual se encuentra 

ubicada a unos minutos de la zona de Captación actual de estos 

centros poblados, se recomienda realizar la limpieza y eliminación 

de terreno en las primeras capas de suelo inorgánico, para la 

construcción de estructuras se deberá compactar el suelo con vibro 

pisones, preferentemente en fondos de excavación, colocando un 

recubrimiento de 20 cm de material granular o afirmado, para el 

control de calidad se deberá haber realizado la compactación al 

100% de la máxima densidad seca del Proctor modificado.” 

2.1.3 Antecedentes locales 

Según Avendaño (7), En su tesis; “Diseño del sistema de 

abastecimiento de agua potable del caserío San Lorenzo, distrito de 

Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, departamento de 

Ucayali – año 2019, tuvo como objetivo general Realizar el cálculo 

y diseño del sistema de abastecimiento de agua potable en el 

caserío San Lorenzo, distrito de Yarinacocha, provincia de Coronel 

Portillo, departamento de Ucayali, el estudio actual de la 

investigación es descriptivo, ya que requiere entender los 

fenómenos y/o aspectos de la realidad del caserío San Lorenzo, este 

de tipo no experimental, donde el nivel es tipo visual personalizada 

y directa descriptiva, cualitativo y cuantitativo, donde los 
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resultados obtenidos con el nuevo planteamiento muestran o 

muestran el diseño de la línea de aducción y en la red de 

distribución, se encontraron velocidades, pendientes, diámetros y 

presiones satisfactoriamente, todas cumplieron de acuerdo a los 

parámetros estipulados.” 

Según Alvarado (8), “En su tesis, Diseño del sistema de 

abastecimiento de agua potable del caserío Nuevo San Martin, 

distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo, departamento de 

Ucayali, año 2019, tuvo como objetivo general, Realizar el diseño 

del sistema de abastecimiento de agua potable en el caserío San 

Martín, distrito de Calleria, provincia de Coronel Portillo, 

departamento de Ucayali, la metodología que se empleo es de tipo 

descriptivo, nivel cualitativo, diseño no experimental y de corte 

transversal. Se concluye de diseño de la línea de aducción con una 

longitud de 20,30 m, y con 342 m, de redes, también 15 conexiones 

domiciliarias a nivel de la pileta por cada lote de habitado, se 

contará con un tipo de sistema ramificado, de la misma manera se 

empleó un periodo de 20 años aplicando la Resolución Ministerial 

N° 192-2018, cumpliendo con los objetivos tanto especifico como 

generales se puede aplicar el El Diseño del Sistema de 

Abastecimiento de Agua Potable Caserío Nuevo San Martin, 

Distrito de Callería, Provincia de Coronel Portillo, Departamento 

de Ucayali, para la mejora de la condición sanitaria de la 

población.” 
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Según Flores (9), En su tesis, “Diseño del sistema de 

abastecimiento de agua potable en el caserío Masaray, distrito de 

Callería, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali, 

año 2019, tuvo como objetivo general, Diseñar el sistema de 

abastecimiento de agua potable en el caserío Masaray, distrito de 

Callería, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali, 

la metodología en el presente proyecto de investigación es de tipo 

descriptivo, no experimental y de corte transversal, donde el nivel 

de la presente investigación es cualitativo y cuantitativo, donde se 

concluye que en el año 20 (2039) el volumen de almacenamiento 

es de 13 m3, abastecerá de agua potable a la población 

eficientemente, la población del caserío Masaray para el año 2039 

es de 558 habitantes, con el diseño dese cumplirá con la demanda 

de agua potable, se alcanza a elevar el nivel de vida y de las 

condiciones de salud de cada uno de los habitantes.” 

2.2 Bases teóricas de la investigación 

2.2.1 “Agua” 

Según Ledesma (10), Es el elemento vital con mayor consumo en 

el mundo, donde el acceder al agua es beneficio para la población 

que lo adquiere, el agua se puede encontrar dulce o salada, libre o 

con minerales y en sus estados sólido, líquido y gaseoso. El agua 

es el elemento liquido con mayor presencia en el planeta dado que 

en la superficie terreste el 70 % está cubierta de agua. 
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2.2.2  “Agua potable” 

Según Criollo (11), Es acto para su consumo, donde cuida la salud 

de la humanidad, el cual el agua no contiene microorganismos, ni 

sustancias químicas. 

 

Figura 01. Agua potable 

Fuente: “Sedapal” 

2.2.3 “Calidad del agua”   

Según Zambrano (12), La calidad de agua es determinada y 

descripta mediante características, físicas y biológicas, donde 

depende como se usará el agua para mejorar su calidad, donde esta 

pueda ser para el consumo humano, sin generar malestares o 

alteraciones a su organismo. 
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Figura 02. Calidad de agua 

Fuente: “Agua. Vida 

a) Características físicas 

Son aquellas que se pueden ver, olfatear o definir a través del 

gusto, estos son perceptibles, prácticamente son muy simples 

de identificarlos, sin la necesidad de hacer estudios para saber 

en qué nivel se encuentra, estas características son: pH, 

turbidez color, olor y sabor, temperatura. (12) 

 

Figura 03. Características físicas 

Fuente: “iagua.es” 
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b) “Características químicas” 

Según Ayelen (13), dentro de las características químicas del 

agua está la formula H2O, esta puede estar compuestas por 

minerales, óxidos, ácidos, metal, el agua pura tiene un pH 

neutro de 7, que significa que no es acida ni básica. 

c)  “Características biológicas” 

Dentro de las características biológicas, pueden existir una 

variedad de elementos biológico y microorganismos, como 

bacterias, hongos, algas, para su consumo estas deben estar 

libre de cualquier elemento biológico. (13) 

2.2.4 “Muestra de agua” 

La muestra se toma para el análisis de que se debe realizar al agua 

para ver los elementos físicos y químicos que esta pueda tener para 

su tratamiento y para su consumo humano. Toda muestra debe ser 

extraída de una manera correcta sin sufrir ninguna alteración y los 

resultados sean veraces. (13) 

 

Figura 04. Muestra de agua 

Fuente: “Bivica.org” 
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2.2.5 Captación 

Según Alex Bocek (14), Es la fuente de agua, de donde se 

abastecerá a la población beneficiaria, estas pueden ser de manera 

superficial o subterránea. 

 Aguas subterráneas 

Las aguas subterráneas se encuentran en formaciones 

geológicas porosas llamadas acuíferos, por donde el agua se 

mueve y se conecta con las aguas superficiales. (14) 

El contenido de agua en los acuíferos puede variar según las 

condiciones meteorológicas, las tasas de explotación y las 

tasas de recarga, por ejemplo, en época de fuertes lluvias 

puede aumentar la tasa de recarga. Sin embargo, en época de 

sequía donde se mantiene la tasa de explotación, podría bajar 

el nivel del agua. (14) 

 

Figura 05. Captación de agua subterránea 

Fuente: Academia.edu 

https://www.iagua.es/respuestas/que-es-acuifero
https://www.iagua.es/noticias/sequia
https://www.iagua.es/respuestas/que-es-nivel-freatico
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 Pozos profundos 

Según Iagua (15), son fuentes de suministro de agua 

subterránea, el agua que se extrae puede ser de uso industrial 

o doméstico, se extrae el agua utilizando una bomba 

mecanizada. 

La perforación de estos pozos es de forma vertical, el cual 

permite la captación del agua subterránea. (15) 

 

Figura 06. Pozos profundos 

Fuente: “Life Rural Supplies” 

 Pozos excavados 

Según Maridia (16), Se trata de Pozos realizados de 

excavación manual, lo cuales son profundos de 8 a 20 

metros. 
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Figura 07. Pozos excavados 

Fuente: “Sustainable ” 

 Galerías filtrantes 

Según Vega (17), estas con componentes hidráulicos 

construidas de forma horizontal, el cual sirve para captar y 

extraer el agua subterránea, estas galerías se clasifican 

propias dichas, zanjas/trincheras y drenes, donde necesitan 

de suelos permeables, para recolectar la suficiente agua para 

abastecer a la población beneficiaria. 

2.2.6 Reservorios 

Según Wikipedia (18), Es el componente hidráulico encargado de 

almacenar el agua para el abastecimiento de la población 

beneficiaria, están cumple con un periodo de diseño, considerando 

la demanda de la población y la proyección. 
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Periodo de diseño 

Consiste en el periodo de años el cual está diseñado los 

componentes y estructuras hidráulicas para cumplir con la 

cobertura y demanda de la población de estudio, durante el periodo 

de diseño las estructuras no deben presentar fallas y estas deben 

trabajar en maneras óptimas. (18) 

Tabla 01: Periodos de Diseño de Infraestructura Sanitaria 

 

Fuente: “MVCS 
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Figura 08. Sistemas de agua potable para el ámbito rural. 

 

 

Fuente: “MVCS
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2.2.7 Población de diseño 

Según Julio (19), Es aquel conjunto de personas estables en un cierto 

lugar, quedándose por mucho tiempo y aumentado, logrando más 

habitantes en cualquier zona determinada, para definir la cantidad de 

habitantes se aplica el estudio del censo a cada vivienda, el cual nos 

definirá más exacto la población de un lugar. 

Para estimar la población futura o de diseño, se debe aplicar el método 

aritmético, según la siguiente formula: 

𝑃𝑑 = Pi x (1 +  
r x t

100
 ………Ecuación (1) 

Donde: 

Pi: “Población inicial (habitantes)” 

Pd: “Población futura o de diseño (habitantes)” 

r: “Tasa de crecimiento anual (%)” 

t: “Periodo de diseño (años)” 

Tabla 02: Dotación de agua según opción tecnológica. 

 

Fuente: “MVCS 
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Tabla 03: Dotación de instituciones estatales. 

 

Fuente: “MVCS 

 Variaciones de consumo 

Gasto máximo diario (Qmd) 

𝑄𝑝 =
𝐷𝑜𝑡 𝑥 𝑃𝑑

86400
……………… (2) 

𝑄𝑚𝑑 = 1.3 𝑥 𝑄𝑝………….. (3) 

Donde: 

Qp: “Es el caudal promedio diario anual en l/s” 

Qmd: “Caudal máximo diario en l/s” 

Dot: “Dotación en l/hab. d” 

Pd: “Población de diseño en habitantes (hab)” 
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 “Gastos máximo horario (Qmh) 

𝑄𝑝 =
𝐷𝑜𝑡 𝑥 𝑃𝑑

86400
……………… (4) 

𝑄𝑚ℎ = 2 𝑥 𝑄𝑝…………….. (5) 

Qp: “Caudal promedio diario anual en l/s” 

Qmh: “Caudal máximo horario en l/s” 

Dot: “Dotación en l/hab, d” 

Pd: “Diseño en habitantes (hab)” 

 Pozos 

Nos menciona Reto (20), Son captaciones desde el subsuelo, 

los cuales necesariamente necesitan una impulsión para cumplir 

con las demandas de diseño. 

 Estación de bombeo 

Es una estructura destinada a elevar el agua desde un nivel 

energético a una mayor. (20) 

 Línea de impulsión 

Componente hidráulico que impulsa al agua a la superficie, 

mediante una bomba electromecánica, hacia un reservorio para 

el almacenamiento del agua. (20) 

 Diseño de reservorio 

Según Ministerio de Vivienda (21), Consiste en el diseño del 

componente hidráulico, encargado de almacenar el agua para 
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su distribución y cumplir con la cobertura y demanda de la 

población, se considera en el diseño el volumen del 25 % Qp, 

siempre en cuando el suministro sea continuo y de ser el caso 

no sea así se considera el 30 % Qp, estas deben cumplir con las 

normativas vigentes de diseño y abastecimiento. 

 Línea de aducción 

Según Agüero (22), Es el componente hidráulico, que cuenta 

con accesorios y tuberías, el cual, desde el punto de inicio del 

reservorio, conduce el agua hacia las redes de distribución.  

 Red de distribución 

Según Guerrero (23), Componente hidráulico, encargado de 

distribuir el agua hacia las viviendas de la población de estudio, 

es un conjunto de tuberías, el cual conduce el agua en caudal 

máximo horario, las redes de distribución pueden ser abiertas, 

cerras o mixtas. 

2.2.8 Mejora en la condición sanitaria de la población 

Según el Área de Desarrollo Sostenible y Salud Ambiental (24), 

menciona que la característica de lo higiénico, considerando que 

siempre que se realice un diseño de abastecimiento de agua potable 

para la población beneficiaria y mejora sus condiciones, donde al 

contar con servicios básicos aporta de manera eficiente el desarrollo 

de los buenos hábitos de salubridad y cuidado del medio ambiente. 
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Autoridad Nacional del Agua (25), menciona que es la accesibilidad al 

agua, considerando que es un derecho fundamental en las normas 

internacionales, donde existe la obligación del estado de proporcionar 

con un buen servicio de agua potable a las personas del mundo, para 

su consumo y uso doméstico. 

a) Cobertura de servicio de agua potable 

Consiste de cumplir con la demanda de la población y abastecer a 

toda la población de estudio, considerando el periodo de diseño, 

sin que esta sufra deficiencia o desabastecimiento. 

b) Cantidad de servicio de agua potable 

Según AGUA (26), Se considera la cantidad de agua, el cual debe 

abastecer de agua, según el diseño proyectado, donde cumple de 

manera eficiencia la demanda de la población. 

c) Calidad de suministro de agua potable 

Según Villena (27), La calidad del agua es de suma importancia, 

considerando el consumo del agua por las personas, donde esta 

debe estar libre de elementos químicos y físicos, donde cumpla las 

normativas vigentes para su consumo. 

d) Continuidad de agua potable 

Se describe la obtención y uso de agua de manera permanente, 

considerando el periodo de diseño, donde cubra la demanda 

diseñada de manera eficiente. 
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III. Hipótesis 

La presente tesis fue es descriptiva y de corte transversal, donde no se aplica 

hipótesis. 
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IV. Metodología 

4.1 El tipo de investigación 

Fue de tipo correlacional y de corte transversal por que se recolecto los datos 

en un periodo de tiempo. 

4.2 El nivel de investigación 

El nivel de la investigación fue cualitativo y cuantitativo por los datos 

obtenidos se tuvieron que cuantificar. 

4.3 Diseño de la investigación  

El estudio fue descriptivo no experimental, ya que describe todos los 

fenómenos tal y como están en su contexto natural, para después analizar cómo 

afecta un variable de la otra en propuesta de un cambio medianamente severo. 

Se presenta el siguiente esquema de diseño: 

 

 

Figura 09. Esquema de diseño de investigación 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

Donde: 

Mi= Sistema de abastecimiento de agua potable 

Xi = Diseño del sistema de agua potable 

Oi = Resultados 

Y = Incidencia en la condición sanitaria 

Mi

  

Xi Oi Yi 
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4.4 Población y muestra 

4.4.1 Población 

La población de la investigación estuvo conformada por el sistema de 

abastecimiento de agua potable en zonas rurales. 

4.4.2 Muestra 

La muestra de la investigación fue conformada por el sistema de 

abastecimiento de agua potable del caserío Pueblo Libre, distrito de 

Campo Verde, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali 2021. 
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4.5 Definición y operacionalización de variables e indicadores 

Cuadro 01. Definición y operacionalización de variables. 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES UNIDAD DE 

MEDIDA 
 

“Diseño del sistema de 

abastecimiento de 

agua potable en el 

caserío Pueblo Libre, 

distrito de Campo 

Verde, provincia de 

Coronel Portillo, 

región Ucayali – 

2021.” 

“Un sistema de 

abastecimiento de 

agua potable de 

agua potable es el 

conjunto de 

infraestructura, 

equipos y 

servicios 

destinados al 

suministro de 

agua potable para 

su consumo.” 

 

“Se diseñó el sistema de 

abastecimiento de agua 

potable  que contempla 

desde la capación hasta 

las redes de distribución 

cumpliendo con la 

especificaciones técnicas 

de las normas de 

saneamiento del RNE y la 

Resolución Ministerial 

N°192-2018 – Vivienda, 

la investigación se 

realizara mediante 

encuestas y fichas 

técnicas del diseño del 

sistema de abastecimiento 

de agua potable en el 

caserío.” 

 

 

Capitación   

 

-  

Tipo de captación. 

Caudal.  

 

Nominal 

Nominal 

 

 

 

Línea de conducción  

-Tipo de tubería. 

-Clase de tubería. 

-Diámetros de la 

tubería. 

-Presión. 

-Velocidad. 

Nominal 

Nominal 

Nominal 

Intervalo 

Intervalo 

 

 

 

Reservorio  

-Tipo de reservorio. 

-Forma de reservorio. 

-Material volumen.  

 

Nominal 

Nominal 

Nominal 

 

 

 

Línea de aducción  

-Tipo de red. 

-Tipo de tubería. 

-Clase de tubería. 

-Presión. 

-Velocidad.  

 

Nominal 

Nominal 

Nominal 

Nominal 

Intervalo 

 

 

Red de distribución  

-Tipo de red. 

-Tipo de tubería 

-Clase de tubería. 

-Diámetro de tubería. 

-Presión. 

-Velocidad.  

Nominal 

Nominal 

Nominal 

Intervalo 

Nominal 

Intervalo 
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Condición sanitaria 

“Todas las 

personas realizan 

diferentes 

actividades del día 

a día, donde tienen 

la necesidad de 

tener una salud 

favorable por lo 

cual hasta la 

población más 

alejada deben tener 

servicios básicos 

que cumplan con 

los parámetros del 

ministerio de 

salud.” 

“Se verifico de acuerdo a las 

fichas del compendio del 

sistema de información 

regional en agua y 

saneamiento SIRAS.” 

 

 

Cobertura de agua 

- Número de viviendas 

- Beneficiarios del 

sistema 

 

Nominal 

Cantidad de agua Caudal  Nominal 

Continuidad del servicio 

 

Horas de servicio Nominal 

Calidad de agua  Parámetros de calidad  

 

Nominal  

Fuente: “Elaboración propia (2022).”
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4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.6.1 Técnicas de recolección de datos 

Se aplicó la técnica de observación directa por medio de encuestas, 

fichas técnicas y protocolos el cual permitirá obtener información 

necesaria del estado situacional actual del sistema de abastecimiento 

de agua potable y su incidencia en la condición sanitaria de la 

población. 

4.6.2 Instrumento de recolección de datos 

a. Encuestas 

Es un conjunto de preguntas que nos ayudará a evaluar el estado 

del sistema de agua potable y su condición sanitaria de la 

población, la satisfacción que tienen los pobladores al consumir el 

agua del sistema. 

b. Fichas de técnicas 

Formato que especifica datos generales que se aplicarán en el 

estudio del estado del sistema, permitiendo evaluar y calificar la 

condición sanitaria de la población. 

c. Protocolo 

Es la presentación formal que validad los resultados de los estudios 

se realizaran en un laboratorio gracias a la recolección de muestras 

que se tomaran in situ, estos estudios serán el estudio del estado 

físico, químico y bacteriológico del agua de la fuente de captación. 
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Se aplicó la técnica de observación directa por medio de 

encuestas, fichas técnicas y protocolos el cual permitirá obtener 

información necesaria del estado situacional actual del sistema de 

abastecimiento de agua potable y su incidencia en la condición 

sanitaria de la población. 

4.7 Plan de análisis 

Se determinará el caudal de la fuente mediante el cálculo del método 

volumétrico, se empadronará a la población mediante un censo, se tomará una 

muestra de agua de la fuente, se realizará el levantamiento topográfico para ver 

el tipo de terreno, posteriormente se aplicará encuestas y fichas técnicas 

guiadas por el Ministerio de Viviendas, Construcción y Saneamiento (MVCS), 

Sistema de información Regional en Agua y Saneamiento (SIRAS), los 

cuadros de evaluación responderán a nuestro primer objetivo, las tablas 

representaran el resumen del diseño hidráulico del sistema de agua potable 

para su mejoría dando respuesta a nuestro segundo objetivo, los cuadros de 

operacionalización nos darán a conocer las dimensiones, indicadores y escalas 

de medición de nuestra investigación, por último las interpretaciones en los 

resultados y las conclusiones serán una base fundamental para una propuesta 

de solución al problema que se dio al inicio de esta investigación. 
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4.8 Matriz de consistencia 

Cuadro 02. Matriz de consistencia. 

PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

 

OBJETIVOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

MARCO 

TEÓRICO Y 

CONCEPTUAL 

 

 

METODOLOGÍA 

 

REFERENCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS 

 

a) Caracterización del 

problema: 

Según Vidal et al (1), “El 

agua que ingiere la 

población debe ser libre de 

patógeno, no debe 

contener ningún 

contaminante que genere 

problemas de salud a las 

personas, la humanidad 

población de zonas rurales 

no tiene en su mayoría al 

acceso de agua potable, 

donde la continuidad, 

mantenimiento y el 

funcionamiento adecuado 

de las plantas de 

tratamiento es una 

carencia básica.” 

 

b) Enunciado del 

problema: 

 

¿El diseño del sistema 

de abastecimiento de 

agua potable en el 

caserío Pueblo Libre, 

a) Objetivo general: 

 

Desarrollar el diseño del 

sistema de 

abastecimiento de agua 

potable para la mejora 

de la condición sanitaria 

de la población del 

caserío Pueblo Libre, 

distrito de Campo 

Verde, provincia de 

Coronel Portillo, región 

Ucayali – 2021. 

 

b) Objetivos 

específicos: 

 

 Establecer el 

sistema de 

abastecimiento de 

agua potable para 

la mejora  de 

la condición 

sanitaria de la 

población del 

caserío Pueblo 

Libre, distrito de 

Antecedentes: 

Se utilizó: 

- Antecedentes 

Internacionales 

- Antecedentes 

Nacionales 

- Antecedentes 

Locales 

 

Bases teóricas: 

Sistema de agua 

potable 

- Abastecimiento 

de agua 

- Tipos de 

abastecimiento 

- Captación 

- Línea de 

conducción 

- Reservorio 

- Red de 

distribución 

- Conexiones 

domiciliarias 

El tipo de 

investigación 

La presente 

investigación es tipo 

correlacional y 

transversal. 

 

Nivel de la 

investigación 

El nivel de la 

investigación es 

cualitativo y 

cuantitativo por su 

propia denominación. 

 

Diseño de la 

investigación. 

El diseño de la 

investigación es 

descriptiva no 

experimental, ya que se 

describe la realidad del 

lugar de estudio sin 

alterarlo. 

 

El universo y muestra. 

(1) Guaman J. Diseño del 

sistema para el 

abastecimiento del agua 

potable de la comunidad 

Mangacuzana, Cantón 

Cañar, provincia de Cañar, 

tesis para optar el título 

profesional de ingeniero. 

Chimbote: Universidad 

Nacional de Chimborazo; 

2017 [citado 10 de agosto 

de 2022]. Disponible en:  

http://dspace.unach.edu.ec/

handle/51000/3546 

(2) Becerra W, Placencia O. 

Proyecto de diseño de las 

diferentes estructuras del 
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distrito de Campo 

Verde, provincia de 

Coronel Portillo, 

región Ucayali, 

mejorara la condición 

sanitaria de población 

– 2021? 

Campo Verde, 

provincia de 

Coronel Portillo, 

región Ucayali – 

2021. 

 Realizar el diseño 

del sistema de 

abastecimiento de 

agua potable para 

la mejora de la 

condición sanitaria 

de la población del 

caserío Pueblo 

Libre, distrito de 

Campo Verde, 

provincia de 

Coronel Portillo, 

región Ucayali – 

2021. 

 Determinar la 

incidencia en la 

condición sanitaria 

del caserío Pueblo 

Libre, distrito de 

Campo Verde, 

provincia de 

Coronel Portillo, 

región Ucayali – 

2021. 

 

 

El sistema de 

abastecimiento de agua 

potable del caserío 

Pueblo Libre, distrito de 

Campo Verde, provincia 

de Coronel Portillo, 

región Ucayali. 
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las variables 
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-Sistema de 

abastecimiento de agua 

potable 

-Condición sanitaria. 

 

Técnicas e 

instrumentos 

Técnicas: Encuestas, 

Análisis Documental y 

Observación no 

experimental. 

Instrumentos: Ficha de 

Técnica de diagnóstico 

y la Entrevista. 

 

Plan de análisis 

- Análisis descriptivo 

de la condición actual 

- Procesamiento de 

datos 

- Resultados finales. 
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4.9 Principios éticos 

a) Ética para el inicio de la evaluación 

Lo primero se debe realizar el permiso correspondiente de las autoridades, 

explicar de manera concisa los objetivos y justificación de nuestra 

investigación, para poder obtener la aprobación de ellos. 

b) Ética en la recolección de datos 

Ser honestos y responsables cuando se procesa a recolectar datos en el 

lugar de la investigación para que hacia los resultados y sean confiables. 

c) Ética en la solución de resultados 

Se analiza los criterios que se tomaron para el cálculo comparando si estos 

criterios avalan el resultado y con la realidad en la que se encuentra el 

sistema de agua potable. 
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V. Resultados 

5.1 Resultados 

Dando respuesta a los objetivos se obtiene los siguientes resultados: 

Dando respuesta al primer objetivo: “Establecer el sistema de 

abastecimiento de agua potable para la mejora de la condición sanitaria de la 

población del caserío Pueblo Libre, distrito de Campo Verde, provincia de 

Coronel Portillo, región Ucayali – 2021.” 

1. Análisis y diseño aplicando el “ALGORITMO DE SELECCIÓN DE 

SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA EL AMBITO RURAL:” 

Cuadro 03. Algoritmo de selección de sistemas de agua potable. 

 

Nos resulta un Sistema de Agua SA-03, el cual obtenemos el siguiente 

resultado, una captación por una fuente de agua subterránea, línea de 

conducción, reservorio, desinfección, línea de aducción y redes. 
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Dando respuesta al segundo objetivo: “Realizar el diseño del sistema de 

abastecimiento de agua potable para la mejora de la condición sanitaria del 

caserío Pueblo Libre, distrito de Campo Verde, provincia de Coronel Portillo, 

región Ucayali – 2021.” 

1. Se describe los datos de diseño. 

Cuadro 04. Datos de diseño. 

 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
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2. Se describe el cálculo de diseño, reservorio 

Cuadro 05. Cálculo de diseño. 

 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
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3. Se detalla los resultados, del cálculo de la línea de impulsión. 

Cuadro 06. Cálculo de la línea de impulsión. 

 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
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4. Se muestra “de formada detallada en el cuadro 07, los resultados del 

cálculo de la línea de aducción.” 

Cuadro 07. Cálculo de la línea aducción. 

 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

5. Se “muestra los resultados del cálculo de la red de agua.”
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Cuadro 08. Cálculo de la red de agua. 

 

Fuente: “Elaboración propia (2022)” 
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Dando respuesta al tercer objetivo: “Determinar la incidencia en la condición 

sanitaria del caserío Pueblo Libre, distrito de Campo Verde, provincia de Coronel 

Portillo, región Ucayali – 2021.” 

 



42 
 

a) Se muestra el resultado de la interrogante 1, indica que 100% de la población del 

caserío Pueblo Libre no tiene un sistema de agua potable. 

 

Grafico 01. Servicio de agua potable 

b) Se muestra los resultados a la interrogancia 2, donde se describe que los 

pobladores del caserío Pueblo Libre, se abastecen de agua de 2 fuentes de 

abastecimiento. 

 

Grafico 02. Abastecimiento de agua en el caserío Pueblo Libre. 
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c) Se muestra los resultados a la interrogancia 3, la población del caserío Pueblo 

Libre, presenta enfermedades de dolor de estómago, dolor de cabeza, diarrea y 

fiebre, ante el consumo de mala calidad del agua. 

 

Grafico 03. Condición sanitaria enfermedades. 

d) Se muestra el resultado a la interrogancia 4, que la población del caserío Pueblo 

Libre no tiene acceso tiene la cobertura de agua potable. 

 

Grafico 04. Condición sanitaria en la cobertura de agua. 
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e) Se muestra el resultado a la interrogancia 5, donde la población del caserío 

Pueblo Libre no logra conseguir la cantidad de agua suficiente para cubrir sus 

necesidades básicas. 

 

Grafico 05. Condición sanitaria en la cantidad de agua. 

f) Se muestra el resultado a la interrogancia 6, que el pozo excavado no abastece 

de agua de manera continua. 

 

Grafico 06. Condición sanitaria en la continuidad de agua. 
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g) Se muestra el resultado a la interrogancia 7, “indica que el agua que la población 

consume no es apta para su consumo, considerando que no se le realiza ningún 

tratamiento.” 

 

Grafico 07. Condición sanitaria en la calidad de agua. 
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5.2 Análisis de resultados 

En el presente análisis de los resultados obtenidos en el proceso de 

investigación, en base a los objetivos planteados. 

 Para la selección del sistema de abastecimiento de agua potable, se 

tuvo en cuenta la Norma Técnica de Diseño: Opciones 

Tecnológicas Para Sistema de Saneamiento En el Ámbito Rural 

con Resolución Ministerial N°192-2018 – Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento. El cual dio como resultado un 

Sistema de Agua SA-03, donde contara con los siguientes 

componentes hidráulicos, captación subterránea, línea de 

impulsión, reservorio, línea de aducción, redes de distribución y 

conexiones domiciliarias. 

 Se hace mención en el cuadro N°04, el cálculo realizado de diseño 

de componentes hidráulicos nos indica que se tiene un numero de 

vivienda actual de 75, con una densidad poblacional de 3.57 

hab/viv, “siendo el periodo de diseño 20 años, donde la dotación 

de agua por conexión es 100 lts/hab/día,” y se toma del INE la tasa 

de crecimiento de 2.44 %, considerando la localidad donde se ubica 

el caserío Pueblo Libre y donde en actualidad se cuenta con 268 

hab, realizando el cálculo nos arroja los siguientes resultados que 

la población futura en el 2042 de 399 hab y un número de viviendas 

al 2042 de 112 viv. En el cuadro N°05, nos muestra la memoria de 

cálculo de diseño, caudal promedio 0.46 lps, caudal de consumo 
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máximo diario 0.60 lps, caudal máximo horario 0.92 lps, caudal de 

bombeo 4.19 lps, volumen de regulación 10.37 m3, volumen de 

reserva 2.59 m3, volumen adoptado 13 m3. En el cuadro 06, nos 

muestra el cálculo de la línea de impulsión, longitud total del tramo 

11.30 m, caudal máximo diario 0.60 l/seg, tiempo de 

funcionamiento de la bomba 3.44 hora, caudal de bombeo 4.19 

l/seg, velocidad de impulsión 2 pulg, pie de tanque velocidad 2.07 

m/seg, gradiente hidráulico 0.079 m/m, perdida de carga por 

fricción 4.94 m, perdida de carga de accesorios 0.22 m, perdida de 

carga total 7.62 m, altura dinámica 33.58 m y potencia de equipo 

de bombeo 2 HP. En el cuadro 07, nos muestra la memoria de 

cálculo de la línea de aducción, caudal promedio 0.46 lps, caudal 

máximo diario 0.60 lps, caudal máximo horario 0.92 lps, caudal 

unitario 0.00051 lps. En el cuadro 08, nos muestra la memoria de 

cálculo de la red de agua.1.5232 lt/s.  

 Se realizó la evaluación de la condición sanitaria en el caserío 

pueblo libre, distrito de Campo Verde, provincia de Coronel 

Portillo, se aplicó preguntas a la población mediante la FICHA DE 

DIAGNOSTICO DE LA CONDICION SANITARIA DEL 

CASERIO PUEBLO LIBRE, se presenta los resultados obtenidos, 

que la población se abastece de un pozo excavado existente, de 

pozos aledaños, considerando que el agua que consume es de mala 

calidad, el cual no abastece a toda la población para cubrir sus 

necesidad básicas y la población presenta enfermedades 
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gastrointestinales ante el consumo de agua, no hay continuidad de 

abastecimiento de agua y se genera un lugar insalubre ante la 

carencia de los servicios básicos de calidad, con el diseño 

propuesto mejorara la cobertura de agua, disponibilidad, 

continuidad y calidad de agua para el consumo humano. 
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VI. Conclusiones 

Se concluye de manera eficiente en el diseño del sistema de abastecimiento de 

agua potable del caserío Pueblo Libre, donde: 

1. Se concluye con un sistema de abastecimiento 03, “aplicando la RM-192-

Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, donde se contará con 

una captación subterránea, línea de conducción, reservorio, desinfección, 

línea de aducción y red de distribución, considerando el RM-192-

Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento.” 

2. Se concluye en el diseño de un pozo tubular con una profundidad de 100 

metros, con una sección de diámetro de 6 pulg, el cual estará entubado con 

tubería de PVC SAP CLASE 10 de un diámetro de 4 pulg, en una longitud 

de 20 metros de perforación del pozo será de un diámetro de 6 pulg, ya que 

contará con un filtro de diámetro de grava de ¼ pulg y ¾ pulg. El volumen 

de almacenamiento del reservorio será de 13 m3, donde esta será abastecida 

mediante la línea de impulsión desde el pozo tubular hacia el reservorio 

con una tubería de un diámetro de 2 pulg, la línea de aduccion será de 

tubería de PVC CLASE 10 de un diámetro de 2 pulg y un rebose de tubería 

de PVC CLASE 10 de un diámetro de 3 pulg, “se concluye con el diseño 

de tubería PVC SAP C-10 de diámetro 2 plg y 1 ½ plg, las redes de 

distribución, según los tramos detallados en los planos de la tesis, se 

concluye con las 76 conexiones domiciliarias con tuberías de PVC – 

CLASE 10 de diámetro de ½ plg, esta tubería se empalmará a la red matriz 
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de agua potable  2 plg y 1 ½ plg, de acuerdo a los circuitos de diseño 

indicados en los planos de la tesis.” 

3. Se termina la condición sanitaria en el caserío Pueblo Libre, donde presento 

deficiencia en el consumo de agua de mala calidad, ya que este proviene de 

pozos excavado sin tratamiento, generando inseguridad y enfermedades a 

la población debido a que el líquido está expuesta a contaminación, por lo 

que es necesario el diseño del sistema de abastecimiento de agua potable 

para mejorar la condición sanitaria de la población. 
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Aspectos complementarios 

Recomendaciones 

1. Se recomienda tomar el presente proyecto de diseño del sistema de 

abastecimiento de agua potable del caserío Pueblo Libre, para que las 

autoridades tomen como dato o referencia para ejecutar algún proyecto dentro 

del caserío Pueblo Libre, considerando la aplicación de las normativas vigentes 

de diseño de abastecimiento de agua potable en zonas rurales. 

2. Utilizar accesorios de válvulas de purga para realizar de manera permanente el 

mantenimiento de los tramos y componentes hidráulicos del diseño, dado que 

genera que su periodo de diseño de cumpla de manera óptima. 

3. Se recomienda a la población del caserío Pueblo Libre, realizar las gestiones 

pertinentes para contar con un sistema de abastecimiento de agua potable para 

mejorar la condición sanitaria de la población y mejorar su calidad de vida. 
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Anexos 01: Instrumentos de recolección 

de datos 
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Anexos 02: Cálculos hidráulicos 
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Ficha: Memoria de datos de diseño. 

Fuente: Elaboración propia 2022. 
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Ficha: Memoria de cálculo de línea de impulsión. 

Fuente: Elaboración propia 2022. 
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Ficha: Memoria de cálculo de línea de impulsión. 

Fuente: Elaboración propia 2022. 
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Ficha: Memoria de cálculo de línea de impulsión. 

Fuente: Elaboración propia 2022. 
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Ficha: Memoria de cálculo de línea de aducción. 

Fuente: Elaboración propia 2022. 
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Ficha: Memoria de cálculo de línea de aducción. 

Fuente: Elaboración propia 2022. 
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Anexos 03: Norma
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Anexos 04: Planos 
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Plano de ubicación y localización 
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Plano de topográfico  
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Plano de la red general 
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Plano de conexiones domiciliarias  
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Anexos 05: Fotografías 
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Fotografía 01. Vista satelital del caserío Pueblo Libre. 

 

 

Fotografía 02. Levantamiento topográfico. 
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Fotografía 03. Levantamiento topográfico. 

 

Fotografía 04. Ubicación del BM-01. 
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Fotografía 05. Ubicación del BM-02. 

 

 


