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5.   Resumen y Abstract 

 
Resumen 

 

 

Con la búsqueda de la calidad y la eficiencia en el uso de los recursos hídricos 

adecuados nos ha llevado a implementar sistemas que puedan regularizar nuestras 

necesidades y posteriormente darnos la seguridad de obtener con eficacia los resultados 

requeridos, por lo cual, el uso, cuidado y mantenimiento de estos sistemas ya sea en 

agua potable o el manejo de aguas residuales son de gran importancia ya que 

estaríamos previniendo los efectos que podría afectar en el ámbito social, ambiental y 

de salud, por lo cual la metodología utilizada en el proyecto fue de tipo descriptivo por 

lo que realizo las observaciones, estudios, examinando la relación de sus  elementos,  

Se  hiso  las  evaluaciones,  se  calculó  conceptos  y  precisara  las variables tales como 

los sistema de saneamiento básico y la condición sanitaria de nuestra localidad; 

también será de un nivel cualitativo, pues destaca el estudio de los datos tomados, se 

cuantificara y por último fue de un diseño descriptivo, por lo que se hiso un análisis 

deductivo y estadístico en lo cual la población y muestra serán las mismas, por lo cual 

si, tomamos por partes no será representativo para nuestro universo, en este proyecto 

tomaremos el sistema de saneamiento básico del centro poblado de Urcón, distrito de 

Cusca, provincia de Corongo, en el momento del desarrollo de nuestro proyecto se tuvo 

en cuenta los principios éticos, ya que fueron guía para la finalización correcta del 

proyecto de investigación. 

 

Palabras claves: Condición sanitaria, diagnóstico de saneamiento básico.
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Abstract 
 

 

With the search for quality and efficiency in the use of adequate water resources, it has 

led us to implement systems that can regulate our needs and subsequently give us the 

security of effectively obtaining the required results, therefore, the use, care and 

Maintenance of these systems either in drinking water or wastewater management is of 

great importance since we would be preventing defects that could affect the social, 

environmental and health fields, for which the methodology used in the project will 

be of the type descriptive reason why it will carry out the observations, studies, 

examining the relationship of its elements, the evaluations will be made, the concepts 

will be calculated and the variables such as the basic sanitation system and the sanitary 

condition of our locality will be specified; It will also be of a qualitative level, 

since the study of the data taken stands out, it will be quantified and finally it will be 

of a descriptive design, so a deductive and statistical analysis will be made in which 

the population and sample will be the same, so What if, we take by parts it will not 

be representative for our universe, in this project we will take the basic sanitation 

system of the town of Urcón, District of Cusca, Province of Corongo, for which at the 

time of the development of our project it will be take into account the ethical  principles,  

as  they  will  be  motivating  for  the  correct  completion  of  the research project. 

 

Keywords: Sanitary condition, diagnosis of basic sanitation.
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I.  Introducción 

 
Antiguamente los hombres han recurrido a diversas fases del reconocimiento de lo 

que es saludable para el bienestar en el planeta, si nos abocamos a los recursos 

hídricos, a pasado por diversas fases de cómo mejorar la calidad del agua de 

consumo y las formas de hacer una buena distribución desde la fuente donde emerge 

hasta los lugares que es necesaria, lo cual con el transcurrir de los años se crearon 

sistemas estructurales de abastecimiento de agua potable que fueron evolucionando  

de  acuerdo  a  las  necesidades  que  se  van  presentando,  Estos sistemas 

estructurales pueden perdurar varios años si se dan los mantenimientos adecuados, 

ya que cada sistema cumple su vida útil, no obstante el centro poblado de  Urcón,  

cuenta  con  dichos  sistemas  estructurales  de  abastecimiento  agua potable, como 

componentes principales tenemos, la captación, la línea de conducción dentro de 

ello podemos encontrar cámara de rompe presión, válvulas de aire, etc., también 

comprende con un reservorio de veinte metros cúbicos. dichos componentes se 

observan que existe deficiencia en el mantenimiento en todas las estructuras, a causa 

de esto presentan diversas patologías. Lo cual para nuestra investigación se plantío 

la problemática 

¿La evaluación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable 

mejorará la condición sanitaria del Centro Poblado de Urcón, Distrito de Cusca, 

Provincia de Corongo, departamento de Ancash - 2020?; esta investigación, se 

justifica por ser esencialmente importante saber la eficiencia de las estructuras y 

la calidad del agua que se consume. Como metodología tenemos que la 

investigación fue del tipo descriptivo, lo cual de avoco a la descripción, detallando 

lo observado, analizando la relación de los componentes, se dio a la evaluación
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correspondiente para la elaboración de las variables; se tuvo un nivel cualitativo, 

lo cual se pudo cuantificar y desarrollar mejor el estudio de los puntos tomados in 

situ; como diseño fue descriptivo, con esto nos referimos que se analizó 

deductivamente y estadísticamente, como población y muestra se sabe que en 

totalidad nuestro sistema de abastecimiento de agua potable del centro poblado de 

Urcón. 

Se obtuvo como resultado que en la mayoría de nuestros componentes de nuestro 

sistema se encuentra en mal estado por lo cual es necesaria el mejoramiento para así 

prevenir las dificultades que podemos encontrar en la salud. 

Se concluye que para la mejora de nuestro sistema se usó la norma IS10, para la 

realización del diseño del sistema de abastecimiento de agua potable. 

El proyecto comprendió con el objetivo general es la evaluación y mejoramiento 

del sistema de abastecimiento de agua potable para la mejora de la condición 

sanitaria de la población, desprendiendo en los objetivos específicos: evaluar, 

elaborar el mejoramiento, y obtener la condición sanitaria de la población.
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II. Revisión de literatura 
 

 

2.1.   Antecedentes 

 
Antecedentes internacionales 

 

❖ Evaluación, diagnóstico y rediseño del sistema de agua segura para el 

barrio Santa Rosa de Richul, parroquia Eloy Alfaro, Cantón 

Latacunga, provincia de Cotopaxi. 

Tandalla (6) El proyecto tiene como objetivo general, fue hacer la 

evaluación, diagnóstico y Rediseño del Sistema de Agua Segura para el 

Barrio Santa Rosa de Pichul, Parroquia Eloy Alfaro, Cantón Latacunga, 

provincia de Cotopaxi; Además, se plantearon objetivos específicos, de 

evaluar, diagnosticar y rediseñar el sistema de agua segura para el Barrio 

Santa Rosa de Pichul, parroquia Eloy Alfaro, cantón Latacunga, provincia 

de Cotopaxi; y la metodología de la investigación tuvo las siguientes 

características, El tipo es exploratorio. El nivel de la investigación será de 

carácter cualitativo. se concluye en La materialización de la construcción y 

mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua segura para el Barrio 

Santa Rosa de Pichul, tiene como fin generar una mejor calidad de vida 

para todos los habitantes, ya que esto se constituye en un derecho civil 

consagrado en la Constitución Política del Estado;   El sistema actual de 

abastecimiento de agua está construido sin un sustento técnico adecuado, 

en cada uno de sus componentes como son las captaciones, línea de 

conducción  e  impulsión,  tanque  de  tratamiento,  estación  de  bombeo, 

tanque de reserva y la red de distribución; lo que ha ocasionado, que muchos 

de ellos se encuentran sobredimensionados; razón por la cual se
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rediseño el sistema de abastecimiento desde el punto de vista hidráulico, 

sanitario y estructural para que garantice calidad y buen servicio; El 

tratamiento del agua, utiliza el método biológico de las totoras, pero de 

acuerdo a las características físicas, químicas y microbiológicas del agua, 

este no debería serlo, ya que este método es utilizado para tratar aguas 

residuales y no aguas claras, razón por la cual la comunidad suspendió el uso 

de este tanque con la construcción de un By Pass que comunica de forma 

directa la línea de conducción con la estación de bombeo. (6) 

❖  Evaluación   del   sistema   de   abastecimiento   de   agua   potable   y 

 
disposición   de   excretas   de   la   población   del   corregimiento   de 

Monterrey,  municipio  de  Simití,  departamento  de  Bolívar, 

proponiendo soluciones integrales al mejoramiento de los sistemas y la 

salud de la comunidad. 

Terry (7) indica que: Los objetivos de su proyecto son: “Evaluar el sistema 

de abastecimiento de agua potable de la población del corregimiento de 

Monterrey, municipio de Simití, departamento de Bolívar, para establecer su 

incidencia en la salud de la comunidad, con el fin de proponer medidas para 

su mejoramiento”. La metodología está compuesta por fases, “En esta 

primera fase, se realizó una revisión bibliográfica exhaustiva para enriquecer 

las bases conceptuales de la investigación y para familiarizarse con el área 

de estudio y las problemáticas asociadas. Posteriormente, se efectuó el 

diseño de las encuestas y se realizaron entrevistas a los líderes de la 

comunidad, los cuales brindaron información” (6). “Posteriormente se  

realizó  un  contacto  directo  de  manera  previa  con  el  Programa  de
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Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (PDPMM) con el fin de lograr un 

primer  acercamiento  a  la  zona  del  proyecto  de  investigación 

(corregimiento de Monterrey) sin correr riesgos pues dicha zona enfrenta 

conflictos  por  grupos  al  margen  de  la  ley”  (6).  Como  conclusiones 

tenemos: “Los procesos de tratamiento al agua de consumo que está 

realizando  la  comunidad  no  están  siendo  efectivos,  sólo  una casa que 

hervía el agua, …, obtuvo niveles aceptables en los valores de calidad. En 

las estructuras del acueducto de Monterrey, el desarenador no cumple la 

función de remoción de sólidos suspendidos, debido a un mal diseño en la 

captación” (6). 

Antecedentes Nacionales 
 

❖ Evaluación y mejoramiento del sistema de saneamiento basico en la 

localidad de Pichiurara, distrito de Luricocha, provincia de Huanta, 

departamento de Ayacucho y su incidencia en la condición sanitaria 

de la población. 

 
Huarancca (8) El proyecto tiene como objetivo general, fue desarrollar la 

evaluación y mejoramiento del sistema de saneamiento en la comunidad de 

Pichiurara  para  la  mejora  de  la  condición  sanitaria  de  la  población, 

Además, se plantearon dos objetivos específicos, el primero fue evaluar los 

sistemas de saneamiento básico de la comunidad de Pichiurara para la 

mejora de la condición sanitaria de la población, y el segundo fue elaborar 

el mejoramiento de los sistemas de saneamiento básico en la comunidad de 

pichiurara para la mejora de la condición sanitaria de la población; y la 

metodología de la investigación comprende lo siguiente; la Búsqueda de
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antecedentes y elaboración del marco conceptual, para evaluar sistema de 

saneamiento básico en la localidad de Pichiurara, distrito de Luricocha, 

provincia de Huanta, departamento de Ayacucho y su incidencia en la 

condición sanitaria de la población; Analizar criterios de diseño para 

elaborar  el  mejoramiento  de  sistemas  de  saneamiento  básico  en  la 

localidad de Pichiurara, distrito de Luricocha, provincia de Huanta, 

departamento de Ayacucho y su incidencia en la condición sanitaria.; Diseño 

del instrumento que permita elaborar el mejoramiento de sistemas de 

saneamiento básico en la localidad de Pichiurara, distrito de Luricocha, 

provincia de Huanta, departamento de Ayacucho y su incidencia en la 

condición sanitaria de la población; y por ultimo elaborar encuestas en la 

localidad de Pichiurara, distrito de Luricocha, provincia de Huanta, 

departamento  de Ayacucho  para determinar la  mejora  de la condición 

sanitaria;  Se  concluye  que  la  comunidad  de  localidad  de  Pichiurara, 

distrito de Luricocha, provincia de Huanta, Departamento de Ayacucho 

cuenta con serias de ciencias en los sistemas de saneamiento básico y 

alcantarillado"; Se concluye que los arreglos propuestos a lo largo de todo 

el sistema de saneamiento básico en la localidad de Pichiurara, distrito de 

Luricocha, provincia de Huanta, Departamento de Ayacucho cumplen al 

100% en abastecer de agua y alcantarillado a toda la población por último 

la condición sanitaria de los pobladores es óptima, ya que se ha satisfecho 

todas las necesidades de agua y saneamiento especiadas por la OMS 

(Organización Mundial de la Salud). (8)
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❖ Evaluación y mejoramiento del sistema de saneamiento básico en la 

comunidad de Santa Fe del centro poblado de Progreso, distrito de 

Kimbiri, provincia de la Convención, departamento de Cusco y su 

incidencia en la condición sanitaria de la población. 

 
Gálvez (9) El proyecto tiene como objetivo general, fue desarrollar la 

evaluación y mejoramiento del sistema de saneamiento básico en la 

comunidad  de  Santa  Fe  del  centro  poblado  de  Progreso,  distrito  de 

Kimbiri,  provincia de  La Convención,  departamento  de Cusco  para la 

mejora de la condición sanitaria de la población. Además, se plantearon 

dos objetivos específicos, el primero fue evaluar los sistemas de saneamiento 

básico en la comunidad de Santa Fe del centro poblado de Progreso, distrito 

de Kimbiri, provincia de La Convención, departamento de Cusco para la 

mejora de la condición sanitaria de la población, El segundo  fue  elaborar 

el  mejoramiento  de los  sistemas  de saneamiento básico  en  la  comunidad  

de  Santa  Fe  del  centro  poblado  de  Progreso, distrito de Kimbiri, provincia 

de La Convención, departamento de Cusco para la mejora de la condición 

sanitaria de la población; y la metodología de la investigación tuvo las 

siguientes características, El tipo es exploratorio. El nivel de la investigación 

será de carácter cualitativo. El diseño de la investigación se va a priorizar en 

elaborar encuestas, buscar, analizar y diseñar los instrumentos para elaborar 

el mejoramiento de saneamiento básico en la comunidad de Santa Fe del 

centro poblado de Progreso, distrito de Kimbiri, provincia de La 

Convención, departamento de Cusco y su incidencia en la condición 

sanitaria de la población. El
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universo o población de la investigación es indeterminada. La población 

objetiva está compuesta por sistemas de saneamiento básico en zonas 

rurales, de las cuales se selecciona la comunidad de Santa Fe; Y como 

conclusión tenemos que el sistema de saneamiento básico en la comunidad 

de Santa Fe, ejecutado con proyecto, se encuentra en condición regular, en 

los componentes de la infraestructura, gestión, operación y mantenimiento, 

la misma que debe ser potenciada, también la condición sanitaria de la 

población se situó en regular con un puntaje de 20, el cual necesita 

reforzarse,  con  la  implementación  de  un  plan  de gestión,  supervisada, 

monitoreada y soportada por la Municipalidad distrital de Kimbiri, permita 

llegar al  índice de condición  sanitaria óptimo  27,  cumpliendo con  los 

límites máximos permisibles en el consumo de agua potable, y por último 

el mejoramiento de la condición sanitaria de la población, garantizara el 

ejercicio de uno de los derechos fundamentales del hombre el acceso a 

agua segura y al saneamiento básico. (9) 

Antecedentes Locales 
 

❖ Evaluación  y  mejoramiento  del  sistema  de  saneamiento  básico  del 

centro  poblado  de  Yanamito,  distrito  de  Mancos,  provincia  de 

Yungay, departamento de Ancash – 2020. 

Cervantes (10) El proyecto tiene como objetivo general, fue Desarrollar la 

evaluación  y  mejoramiento  del  sistema  de  saneamiento  básico  para 

mejorar las condiciones sanitarias de la población del centro poblado de 

Yanamito, se plantearon dos objetivo específicos, el primero fue evaluar el 

sistema de saneamiento básico, para mejorar las condiciones sanitarias de
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la población del centro poblado de Yanamito, y el segundo fue elaborar el 

diseño técnico para el mejoramiento del sistema de saneamiento básico 

para la mejora de las condiciones sanitarias de la población del centro 

poblado de Yanamito; y la metodología de la investigación tuvo las 

siguientes características, Según los objetivos de investigación planteados, 

el presente estudio es de tipo cualitativo, pues se recolecto la información de 

las condiciones del sistema de saneamiento básico del centro poblado de 

Yanamito basada principalmente en la observación; asimismo se recolectó  

la  información  mediante  entrevistas  y  encuestas,  para  lo  tal efecto se 

usaron fichas; El nivel de investigación que se refiere al grado de 

profundidad con que se abordó el objeto de estudio, el cual fue de carácter 

exploratorio, pues se exploraron las áreas problemáticas del sistema de 

saneamiento básico en el centro poblado de Yanamito; En tal sentido, el 

diseño de la presente investigación es tipo cualitativo no experimental 

porque no se manipulo la variable. Además, la investigación es de nivel 

exploratorio, se describe utilizando la información recogida en campo sin ser 

alteradas, tal como se encontraron en la realidad; Y se concluye que, de 

acuerdo a la evaluación realizada se determina que el sistema de 

abastecimiento de agua potable existente, presenta deterioro en la medida 

que ya cumplió su vida útil (superan los 20 años, excepto el reservorio que 

tiene 06 años) y en términos de que para mantenerlo operativo se requiere 

constantes reparaciones y reposiciones. Además, estructuralmente se 

observa   presencia   de   micro   fisuras,   su   estado   de   funcionamiento 

hidráulicos  y  mecánico  no  es  eficiente,  por  cuanto  las  válvulas  se
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encuentran oxidadas, Todas las obras de arte existentes en la línea de 

conducción se encuentran en mal estado, tanto en la parte estructural, 

como arquitectónica, válvulas oxidadas no funcionan bien, cámaras sin 

tapa y otros con tapa malograda, el cruce aéreo con cables sueltos, El 

reservorio actual, se encuentran buenas condiciones operativas, faltando 

incluir un cerco perimétrico de protección y un sistema de cloración que 

permita tener una mejor eficiencia en la desinfección de los elementos 

bacteriológicos encontrados en la fuente de agua (captación), Se determinó 

que el caudal de aporte del manantial donde se capta para abastecimiento 

de agua potable de Yanamito, cuenta con una producción suficiente con 

relación a la demanda de la población actual y futura, dado la baja tasa de 

crecimiento poblacional en términos porcentuales, La calidad del agua en 

la fuente, manantial donde se capta agua para Yanamito es relativamente 

buena, pues las concentraciones de iones metálicos se encuentran por debajo 

del valor estándar de la norma vigente, no se requiere una planta de 

tratamiento  de  agua  potable,  solo  se  requiere  una  desinfección  para 

eliminar las bacterias, La planta de tratamiento de aguas residuales, tiene 

más de 20 años de vida, esta planta se encuentra saturado, por falta de un 

adecuado mantenimiento y por cuanto el suelo de esta zona es poco 

permeable, requiere una intervención urgente para mejorar las condiciones 

operativas hasta construir un nuevo sistema adecuado para la zona, Se realiza 

una propuesta de diseño para mejorar el sistema de saneamiento básico del 

centro poblado de Yanamito, considerando los parámetros establecidos por 

el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
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para zonas rurales, abarcando la población total actual y la proyectada, como 

final tenemos La propuesta técnica planteada servirá como base para 

elaborar un expediente técnico y ejecutar la obra, con lo que se estima 

mejorar  las   condiciones  sanitarias  de  la  población  y  disminuir  la 

prevalencia de enfermedades  comunes derivadas del  consumo de  agua 

contaminada  como  gastrointestinales,  infecciones  respiratorias  y 

afecciones a la piel. (10) 

❖  Evaluación para optimizar el sistema de alcantarillado sanitario de la 

 
ciudad de Marcará, del distrito de Marcará· provincia de Carhuaz • 

Ancash • 2014. 

Melgarejo (11) El proyecto tiene como objetivo general, fue Evaluar el 

funcionamiento del Servicio de Alcantarillado Sanitario para su respectiva 

optimización del sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de 

Marcará, Además, se plantearon cinco objetivos específicos. El primero 

fue Evaluar el sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad de Marcará, 

El segundo fue Determinar la demanda del sistema de alcantarillado sanitario   

de   la   Ciudad   de   Marcará.   El   tercero   fue   Realizar   la caracterización 

de los parámetros  físico-químicos y bacteriológicos del agua residual en 

la ciudad de Marcará. El cuarto fue Evaluar y proponer alternativa de 

tratamiento del agua residual y para cumplir con los estándares de calidad 

ambiental. (ECAS). y el quinto último fue Contribuir a la optimización del 

Servicio de alcantarillado sanitario en la ciudad de Marcará; La metodología 

de la investigación se evaluaron los siguientes aspectos:  Las  condiciones  

del  sistema de  alcantarillado sanitario  de la
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ciudad Marcará, evaluando además la gestión del servicio, las condiciones 

de funcionamiento, el estado sanitario, estructural de las obras de arte y la 

operación y el mantenimiento del sistema de alcantarillado sanitario. Sistema 

de alcantarillado sanitario (conexiones domiciliarias exteriores, redes 

colectoras secundarias, redes colectoras primarias, buzones y emisores), 

además el sistema de. alcantarillado sanitario debe cumplir con las 4C 

(calidad, cantidad, cobertura y costo razonable) y Las herramientas 

empleadas fueron: Toma de muestras de agua residual (emisor final que 

vierte  al  rio  santa  y  rio  Chancos),  Uso  de  formatos  para  el  sistema 

evaluado, Geo referenciación de las estaciones de muestreo, Toma de 

encuestas a la población, Levantamiento topográfico de la red de 

alcantarillado sanitario de la ciudad de Marcará y Tomas fotográficas de cada 

estación de muestreo. (11) 

2.2.  Bases Teóricas de la Investigación 

 
2.2.1. Generalidades: 

 
2.2.1.1.  El agua 

 
En  una  composición  de  elementos  que  son  dos  átomos  de 

hidrogeno y uno de oxígeno, en su abundancia, podemos ver la 

formación del agua, este líquido es esencialmente necesaria, ya que 

es la fuente de vida de todos los seres vivos. 

2.2.1.2.  Calidad del agua 

 
La gran parte del planeta esta constituida de agua, de los cuales 

aproximadamente el noventa y siete por ciento es de agua salada, y 

el tres por ciento es agua dulce, se conoce que el setenta porciento
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el agua no se puede consumir, entonces la calidad del agua es 

escaza lo cual es necesaria su transformación o desinfección de este 

líquido, mayormente en la parte andina el agua en su estado natural 

puede ser consumible ya que no encuentra factores que pueda 

contaminarse, y la gran mayoría es necesaria la desinfección de los 

líquidos de tal manera existen sistemas que llevan los procesos de 

desinfección del agua de consumo. 

2.2.1.3.  Tipos de fuentes 

 
En  nuestra  zonas  alto  andinas  como  en  la  parte  baja  del  Perú 

podemos encontrar diversos tipos de fuentes, las principales son: 

Como uno de ellos podemos decir que son meteóricas, ya que esto 

provienen  de  la  lluvia,  en  forma  de  granizo,  como  también  en 

nieve, y como ultimo en rocíos, también encontramos el tipo de 

agua  superficial,  podemos  ver  en  la  forma  de  embalses,  como 

también arroyos, en ríos, y como también en forma de lagos, y por 

último tenemos las aguas superficiales, mayormente en las andes 

encontramos los manantiales, podemos encontrar también galerías 

y como también en pozos). 

2.2.1.4.  El agua como recurso 

 
El agua es un recurso renovable, pero la explotación incontrolada, 

el aumento de las necesidades vinculadas al crecimiento de la 

población y la contaminación hacen que sea cuantitativa y 

cualitativamente cada vez más escasa. Agregue a esto el hecho de 

que la distribución de agua dulce en el planeta es muy irregular:
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hay áreas sujetas a sequías perennes, como desiertos y áreas muy 

lluviosas, o de cualquier manera ricas en agua, pero igualmente 

inhóspito. (9) 

Además, los cambios climáticos debidos al efecto invernadero 

podrían inducir, en un futuro próximo, grandes problemas de 

distribución del agua: extensión del proceso de la desertificación en 

áreas actualmente fértiles y el aumento del riesgo de inundaciones en 

otras, son fenómenos ampliamente predichos por los climatólogos. 

(9) 

2.2.1.5.  Sistemas de saneamiento básico 

 
“Consistente en todos los servicios públicos de recolección, 

suministro y distribución de agua para uso civil, alcantarillado y 

purificación de aguas residuales, y debe gestionarse de acuerdo con 

los principios de eficiencia, eficacia y economía” (10). 

2.2.1.6.  Características físicas 

 
“Una propiedad física es aquella que se basa principalmente en la 

estructura del objeto, sustancia o materia, que es visible y medible. 

Podemos definir las propiedades físicas de un objeto mediante la 

observación y la medición.” (10) 

2.2.1.7.  Estado del sistema 

 
“Evalúa primordialmente el estado de la infraestructura en todas 

sus partes. Se analiza la relación que tiene con la continuidad del 

servicio, la cantidad del recurso hídrico y la calidad de agua, así como 

la cobertura del servicio y su evolución” (10)
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2.2.1.8.  Operatividad del sistema 

 
la   operatividad    como    definición    se   puede   mencionar   la 

sostenibilidad. 

✓   “Sistema     sostenible.     Podemos     definirlo     como     una 

 
infraestructura que cuenta con los parámetros establecidos que 

van de acuerdo a optimización del servicio, como podemos decir 

en cuanto la calidad, como también en cantidad y por ultimo y 

necesario la continuidad. 

“con una cobertura que ha evolucionado según el crecimiento 

previsto en el expediente técnico; que está operado 

eficientemente y que recibe mantenimiento periódico.” (11). 

✓   “Sistema medianamente sostenible. Estos sistemas son los que 

 
presentan un proceso de deterioro en la infraestructura, 

ocasionando fallas en el servicio en cuanto a la continuidad, 

cantidad o calidad; la operación y mantenimiento no son los 

adecuados existiendo fallas en el servicio” (11). 

✓   “Sistema no sostenible. En cuanto a la no sostenibilidad es 

 
basada cuando hay una deficiencia en cuanto al servicio como 

son en cobertura, calidad y como sobre la continuidad, pero estas 

falencias pueden ser contrarrestada si hay una rehabilitación de 

las falencias existentes. 

2.2.1.9.  Patología 

 
En estos casos se refiere al deterioro de las estructuras en su forma 

física o química, lo cual tenemos por ejemplo como las alteraciones
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físicas, los fenómenos de degradación, etc. Este tipo de problemáticas 

sucede en situaciones breves e inesperados.  (11) 

2.2.1.10.Operación y mantenimiento del sistema de saneamiento básico 

“Operación: La operación es el conjunto de acciones adecuadas y 

oportunas que se efectúan para que todas las partes del sistema 

funcionen en forma continua y eficiente según las especificaciones 

de diseño.” (11) 

2.2.1.11.Mantenimiento: 

 
“El mantenimiento se realiza con la finalidad de prevenir o corregir 

daños que se produzcan en las instalaciones. Lo cuales tenemos 

Mantenimiento preventivo. Es el que se efectúa con la finalidad de 

evitar problemas en el funcionamiento de los sistemas. Y 

Mantenimiento correctivo. Es el que se efectúa para reparar daños 

causados   por   acciones   extrañas   o   imprevistas,   o   deterioros 

normales por el uso.” (11) 

2.2.1.12.Vulnerabilidad 

 
“Es el grado de pérdida de un elemento o grupo de elementos bajo 

riesgo   resultado   de   una   probable   ocurrencia   de   un   suceso 

desastroso, expresado en una escala de 0 o sin daño a 1 o pérdida 

total. Riesgo: es el grado de pérdidas esperadas debido a la ocurrencia 

de un suceso particular y como una función de la amenaza y la 

vulnerabilidad.” (11)
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2.2.1.13.Educación sanitaria 

 
“Es una línea que avanza de como tener los estilos de vida saludables 

(hábitos, costumbres, comportamientos) ya que se basa en el adquirir 

de las   principales necesidades contundentes del individuo, familia 

o comunidad.” (12) 

2.2.2. Sistema de abastecimiento de agua potable 

 
2.2.2.1.  Parámetros de diseño 

 
En un diseño es necesario los siguientes pasos: 

 
2.2.2.1.1. Periodo de diseño 

 
En la tabla se observa el periodo de diseño que obtiene cada estructura. 

 
Tabla Nº 01. Periodos de diseño de infraestructura sanitaria 

 

 
Fuente: Norma Técnica de Diseño, Opciones Tecnológicas para Sistemas de Saneamiento 
en el Ámbito Rural 

 
2.2.2.1.2.   Población de diseño 

 
Para nuestra población a futuro se usará el método aritmético lo 

cual será plasmada como la formula siguiente. 

Pd = Pi ∗ (1 +(r ∗ t/100))

 
Lo cual: 

 
Pi: Población inicial (habitantes) 

 
Pd: Población futura o de diseño (habitantes)
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t 
e 
: 

 

r: Tasa de crecimiento anual (%) 

 
t: Período de diseño (años) 

 
 
 
 

2.2.2.1.3.   Dotación 

 
Como teoría sabemos que la dotación es la cantidad del agua que es 

usada para el consumo diario, esto tomando a un solo consumidor, 

esta dotación se encuentra también en la norma técnica del Perú. 

Tabla Nº 02. Dotación de agua según opción tecnológica y región (l/hab.d) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Norma Técnica de Diseño, Opciones Tecnológicas para Sistemas de Saneamiento 
en el Ámbito Rural 

 
2.2.2.1.4.   Variaciones de consumo 

 

✓ Consumo máximo diario (Qmd): viendo la NTP, se tiene que el 1,3 del 

consumo promedio diario anual, para lo cual tomaremos la siguiente 

formula. 

Qp = (Dot × Pd) /86400 

 
Qmd = 1,3 × Qp 

 
Donde: 

 
Qp: Caudal promedio diario anual en l/s 

 
Qmd: Caudal máximo diario en l/s 

 
Dot: Dotación en l/hab.d 

 
Pd: Población de diseño en habitantes (hab)
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✓    Consumo máximo horario (Qmh): como establece la NTP. 

 
Se toma 2,0 del consumo promedio diario anual, entonces la ecuación es 

tomada: 

Qp =(Dot × Pd)/86400 

 
Qmh = 2 × Qp 

 
Donde: 

 
Qp: Caudal promedio diario anual en l/s 

 
Qmh: Caudal máximo horario en l/s 

 
Dot: Dotación en l/hab.d 

 
Pd: Población de diseño en habitantes (hab) 

 
2.2.3. Componentes de un sistema de abastecimiento de agua potable 

 
2.2.3.1.  Captación (Manantial de ladera) 

 
Se dice que es de ladera ya que esta ubicada en un desnivel, la 

existencia de este tipo de captación son por la forma de captar, ya que 

se puede obtener de un ojo de agua de manantial. (13) 

Figura 01. Manantial de ladera 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Norma Técnica de Diseño, Opciones Tecnológicas para 

Sistemas de Saneamiento en el Ámbito Rural
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✓    Las partes o componentes primordiales son: 

 
Las   principales   componentes   que   existe   y   que   debería 

considerarse son las siguientes. 

Figura 02. Manantial de ladera. 
 

 
 

Fuente: Manual de operación y mantenimiento – Captación en 
manantial. 

 
- “el principal objetivo que tiene la cámara de protección de la zona 

de afloramiento, es de no perder el agua que es captada, ya sea de 

un ojo de agua o una fuente que emerge de manantial, lo cual en su 

construcción es muy necesaria para la recolección del líquido 

fundamental, una vez puesto el lecho filtrante, se deberá proteger con 

un concreto que sea fácil de remover, esto es necesaria para el 

mantenimiento a futuro.” (13) 

- “Para poder recolectar mejor, se crea la estructura de la cámara 

húmeda, esta estructura no facilitará recolectando todo el líquido 

que emerge de una fuente, lo cual tendrá diversos accesorios que
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componen esta cámara, como, los orificios de entrar de agua, cono 

de rebose, canastilla de salida.” (14) 

2.2.3.2.  Línea de conducción 

 
Este componente es de gran ayuda para poder transportar el líquido 

de la captación hacia el reservorio, podemos encontrar de diversos 

materiales que son usadas, dentro de la línea de conducción 

encontramos componentes que son: 

“válvulas  de  purga,  sifones,  válvulas  de  aire,  cámaras  rompe 

presión, anclajes, cruces aéreos. El tipo de materiales más usados 

son el PVC, pero en algunas situaciones cuando la tubería está bajo 

los rayos solares, es necesario el uso de otro tipo de tuberías.” (14) 

Figura 03. Línea de conducción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Norma Técnica de Diseño, Opciones Tecnológicas para 

Sistemas de Saneamiento en el Ámbito Rural. 

 
2.2.3.2.1.   Cámara rompe presión T6 

 
Estas estructuras son necesarias cuando el terreno donde haya gran 

desnivel en toda la línea de conducción se crea estas estructuras con la
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finalidad de disipar la velocidad del agua que fluye, para así tener la 

certeza de no dar mucha presión a las tuberías. 

Figura 04. Cámara Rompe presión. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: universidad nacional de ingeniería. 

 
2.2.3.2.2.   Válvula de aire 

 
“Este tipo de válvulas podemos encontrar en la línea de conducción de 

agua  potable  o  también  podemos  encontrar  en  infraestructuras  de 

riego se puede observar se posesiona en la parte alta de la línea de 

conducción, la función que desarrolla generalmente es de expulsar o 

ingresar aire, También principalmente consiste en la expulsión de aire, 

esto cuando suceda un llenado en las tuberías” (15) 

2.2.3.2.3.   Válvula de aire automática 

 
Esta válvula se encarga de expulsar el aire que está en toda la línea, para 

así el líquido que fluye y sea uniforme y no haya daños a las tuberías 

consiguientes.
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Figura 05. Válvula de aire para alto tránsito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Norma Técnica de Diseño, Opciones Tecnológicas para 

Sistemas de Saneamiento en el Ámbito Rural. 

 
2.2.3.2.4.   Válvula de purga 

 
Es necesario poner en las partes bajas este tipo de válvulas, ya sea por 

el desnivel que contenga la topografía de la línea de conducción, con 

la necesidad de que nos permita hacer la limpieza de los tramos de la 

tubería, ya que si no existe provocaría una reducción del flujo de agua. 

Figura 06. Válvula de purga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Norma Técnica de Diseño, Opciones Tecnológicas para 

Sistemas de Saneamiento en el Ámbito Rural.
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2.2.3.2.5.   Reservorio 

 
“Para el diseño no dice que el reservorio debe estar posicionado en la 

parte alta y cercano a la población, de acuerdo a la topografía se debe 

ubicar en un lugar que pueda tener la presión específica y necesaria en 

el punto más elevada del sistema.” (15) 

En la parte estructural, será elaborado de material de concreto, en el 

diseño del reservorio nos debe garantizar la calidad en la parte de 

salubridad y el abastecimiento para toda la población, el volumen para 

un reservorio en el diseño será múltiplo de 5m3. 

“En la parte de la protección se hace un cerco perimétrico para poder 

tener la garantía de que causas ajenas afecten al reservorio. Como 

parte fundamental el reservorio debe de contener tapas sanitarias con 

el fin de tener al acceso para la mantención de los componentes del 

reservorio.” (15) 

Figura 07. Reservorio de 5 m3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Norma Técnica de Diseño, Opciones Tecnológicas para Sistemas 

de Saneamiento en el Ámbito Rural.
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➢  Sistema de desinfección 

 
“Con este sistema que va cerca de la entrada del reservorio, tiene la 

función de que el líquido vital que es el agua llegue a nuestras 

viviendas con la calidad que debe tener todo el recorrido hasta 

llegar a las viviendas con la protección de las tuberías.” (16) 

“Lo  recomendado  por  la  norma  nos  dice  que  el  cloro  residual 

activo esté como mínimo en 0,3 mg/l y como máximo a 0,8 mg/l en 

las condiciones normales, si supera este rango, por estudios hechos 

nos dice que serán detectables por el olor y sabor, y por ende la 

población tendría que rechazarla.” (17) 

Figura 08. Sistema de desinfección por goteo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Norma Técnica de Diseño, Opciones Tecnológicas para Sistemas 

de Saneamiento en el Ámbito Rural. 

 
2.2.3.2.6.   Cerco perimétrico para reservorio 

 
“Si queremos proteger una estructura que es muy importante, y más si 

es   por   la   salubridad   de   poblaciones,   es   necesaria   los   cercos
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perimétricos  ya  que  con  esta  implementación  se  resguardara  la 

durabilidad y protección al sistema, hay diversas formas de proteger 

ya  sea  con  mampostería  o  mallas  metálicas,  en   la  norma  se 

recomienda que el uso de las mallas metálicas sería la mejor opción en 

un sistema de saneamiento ya que consta de un menor costo.” (18) 

Figura 09. Cerco perimétrico de un reservorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Norma  Técnica  de  Diseño,  Opciones  Tecnológicas  para 

Sistemas de Saneamiento en el Ámbito Rural. 

 
2.2.3.2.7.   Línea de aducción 

 
“La línea de aducción comienza desde el reservorio hacia la línea de 

distribución, la norma nos dice que tendrá capacidad para conducir 

como mínimo, el caudal máximo horario (Qmh).” (19) 

2.2.3.2.8.   Línea de distribución 

 
Es un componente del sistema de agua potable, el mismo que permite 

llevar el agua tratada hasta cada vivienda a través de tuberías, accesorios 

y conexiones domiciliarias.
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2.2.3.2.9.   Válvula de control 

 
“Este componente es necesario, por ejemplo, si una parte de la red 

falla se puede cerrar la válvula para hacer la reparación, como también 

hacer los respectivos mantenimientos. o ampliaciones de la red.” (21) 

Figura 10. Cámara de válvula de control para red de distribución 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Norma  Técnica  de  Diseño,  Opciones  Tecnológicas  para 

Sistemas de Saneamiento en el Ámbito Rural. 

 
2.2.3.2.10. Conexiones domiciliarias 

 
“Como vemos en las algunas viviendas rurales o en casi mayoría de 

las casas urbanas se puede encontrar este tipo de componente, nos 

referimos a la caja de paso, este componente prefabricado de material 

de concreto o como también podemos encontrar un material 

termoplástico,  este  componente  está  apoyada  sobre  el  solado  por 

debajo del concreto” (22).
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Figura 11. Conexión domiciliaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Norma Técnica de Diseño, Opciones Tecnológicas para 

Sistemas de Saneamiento en el Ámbito Rural. 

 
2.2.3.3.  Condición sanitaria: 

 
“Las condiciones sanitarias, son aquellas que cumplen las 

condiciones  higiénicas,  técnicas,  de  dotación  y  de  control  de 

calidad que garantizan el buen funcionamiento de la instalación. 

Asimismo, depende de varios factores, tales como: satisfacción y 

bienestar de salud” (23) 

2.2.3.4.  Enfermedades concernientes con el agua 

 
“El agua que consumimos es un ingrediente esencial de nuestro 

bienestar  y  de  nuestra  salud.  Desafortunadamente,  la 

contaminación del agua es siempre mayor e influencia no solo la vida   

de   las   presentes   generaciones,   sino   también   de   las 

generaciones futuras, porque sus efectos permanecen a lo largo de 

los años.” (24)
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“El efecto de la contaminación de las aguas sobre la salud es siempre 

negativo y las probabilidades de enfermarse por el agua contaminada 

son altas. El agua contaminada, en particular el agua potable 

proveniente de las faldas freáticas contaminadas por las innumerables 

sustancias químicas y toxicas puestas por el hombre en el ambiente, 

puede causar problemas muy serios a la salud humana. El agua 

contaminada es la principal causa de las enfermedades en el hombre.” 

(24) 

“Las principales enfermedades que es causada por el agua 

contaminada o no tratada y que afectan directamente a los individuos 

de una población son. Por ejemplo, poliomielitis, meningitis, 

hepatitis, diarrea, cólera, fiebre, tifoidea, shigella. Con una buena 

anticipación se puede prevenir estas enfermedades que son causadas 

por el agua.” (24) 

2.2.3.5.  Enfermedades concernientes con el agua 

 
“El agua que consumimos es un ingrediente esencial de nuestro 

bienestar  y  de  nuestra  salud.  Desafortunadamente,  la 

contaminación del agua es siempre mayor e influencia no solo la vida   

de   las   presentes   generaciones,   sino   también   de   las 

generaciones futuras, porque sus efectos permanecen a lo largo de 

los años.” (24) 

El  efecto  de  la  contaminación  de  las  aguas  sobre  la  salud  es 

siempre negativo y las probabilidades de enfermarse por el agua 

contaminada son altas. El agua contaminada, en particular el agua
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III.      Hipótesis 

 
En esta investigación no se contempla la hipótesis.
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IV.      Metodología 

 
4.1. Diseño de la investigación 

 
El diseño de la investigación es no experimental: 

 
Este tipo de investigación no comprende el empleo de hipótesis ni predicciones, 

sino la búsqueda de las características del fenómeno estudiado que le interesan 

al investigador; El diseño será no experimental, Método de 

investigación, será: 
 

Gráfico: Diseño de la investigación. 
 

X1 
 

O                      M                       X2                             R 

X3 
 

… 
 

Fuente: elaboración propia 

 
Donde: 

 
O = Observación, para poder tener la observación de mi muestra tendré que 

tener las bases teóricas para poder observar bien el sistema de saneamiento. 

M = Muestra, después de a ver observado se tomará una muestra aleatoria 

para poder realizar la evaluación, 

Análisis   de  evaluación   (X1,   X2,  X3,  …   Xn)  =  Son   los   diferentes 

componentes de un sistema y las anomalías que presentan, se tendrá que 

recolectar a través de los instrumentos de la recolección de datos con técnicas 

e instrumento a la vez. 

R= Resultado, es la interpretación de los instrumentos para aplicarlos y 

caracterizarlos.
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4.2. El universo y muestra. 

 
El universo 

 
Para esta investigación el universo está definido por el sistema de 

abastecimiento de agua potable del centro poblado de Urcón, Distrito  de 

Cusca, Provincia De Corongo, departamento Ancash, 2020. 

La muestra 

 
La selección de la muestra fue compuesta por el sistema de abastecimiento de 

agua potable del centro poblado de Urcón, Distrito de Cusca, Provincia De 

Corongo, departamento Ancash, 2020. 

El universo y la muestra coinciden para que sean representativos todos los datos   

que   voy   a   obtener   para   realizar   el   diagnostico   completo.



 

 

Definición operacional                                                  Indicadores 
Unidad de 

medida 

La evaluación del sistema de bastecimiento   

 

de agua potable, se realizará mediante 
 

-    Evaluación estructural. 
 

- Descriptivo 

 

fichas técnicas de diagnóstico y valoración. 
 

-    Evaluación hidráulica 
 

- Descriptivo 

 

Encuestas sobre la percepción de la 
 

-    Evaluación de operatividad del sistema. 
 

- Descriptivo 

 

población acerca del sistema de 
 

-    Evaluación social 
 

- Descriptivo 

 

saneamiento básico. 
  

 
 

La evaluación de la condición sanitaria se 

  

 

 
 

 

4.3. Definición y operacionalización de variables 

 
Cuadro 1: Definición y operacionalización de variables 

 

Variable               Definición conceptual 
 
 

“El saneamiento básico es el 

conjunto de acciones, técnicas y 

medidas de salud pública; 

comprendiendo el manejo del

Sistema de 

saneamiento 

básico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Condición 

sanitaria 

agua potable, los residuos 

orgánicos como las excretas, los 

residuos sólidos y el 

comportamiento higiénico que 

reduce los riesgos de la salud y 

previene la contaminación 

ambiental”. 
 

“Las condiciones sanitarias, son 

aquellas que cumplen las 

condiciones higiénicas, técnicas, 

de dotación y de control de 

calidad que garantizan el buen 

funcionamiento de la instalación. 

Asimismo, depende de varios 

factores, tales como: satisfacción 

y bienestar de salud” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

realizará mediante encuestas sobre la 

percepción de la población acerca de la 

condición sanitaria. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-    Reporte del puesto de salud. 
 

-    Evaluación de la calidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Descriptivo

Fuente: Elaboración propia 
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4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 
De acuerdo al tipo y nivel de investigación, las técnicas e instrumentos a 

emplear son: 

❖ Técnicas 
 

✓ Observación, mediante la cual se constatará in situ todo el sistema de 

saneamiento existente, tanto en su estructura como en su operatividad. 

✓ Encuesta,  mediante  la  cual  se  buscará  recolectar  información  sobre  el 

 
servicio de saneamiento básico. Se entablará contacto con alguna autoridad 

comunal, un encargado de la ATM o directivo de la JASS. 

✓ Recolección de la información documentaria, se analizarán los reportes de 

 
las enfermedades del centro de salud. 

 

❖ Los instrumentos utilizados son: 
 

✓ Ficha de recolección de datos para el sistema de saneamiento sistema de 

saneamiento básico en el Caserío de Urcón, Distrito de Cusca, Provincia 

De Corongo, departamento Ancash -2020. 

✓ Encuesta sobre la percepción de la población del sistema de saneamiento 

 
básico en el Caserío de Urcón, Distrito de Cusca, Provincia De Corongo, 

departamento Ancash -2020. 

a  fin  de  conocer  sus  opiniones  y  percepciones  sobre  el  servicio  de 

saneamiento básico y como este influye en su quehacer diario. 

✓   Reporte   del   centro   de   salud   sobre   las   principales   enfermedades 

 
relacionadas al agua. Los materiales y equipos que se utilizarán serán: 

 
• Medio de transporte (colectivo) 

 
• GPS
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• Cámara fotográfica 

 
• Cuaderno para la toma de apuntes. 

 
• Bolígrafos 

 
• Cinta métrica 

 
• Equipo de cómputo e impresión. 

 
• Libros, manuales de referencia 

 

 
 

4.5. Plan de análisis. 

 
El plan de análisis desde los datos manejados en la presente investigación, 

teniendo presente la revisión literaria se llegan a efectuar los siguientes: 

✓ Determinación y ubicación del área de estudio: Análisis descriptivo de la 

 
situación actual mediante la revisión literaria, porque se va describir el 

estado del sistema de saneamiento básico en el Caserío de Urcón, Distrito de 

Cusca, Provincia De Corongo, departamento Ancash -2020, siguiendo los 

parámetros establecidos en el RNE y otros entes internacionales no 

gubernamentales tales como CARE y la OMS. 

✓ Aplicación de técnicas e instrumentos de recolección de datos: Análisis y 

 
procedimientos indicados en el Reglamento Nacional de Construcción y 

otras normas del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, para 

procesar toda la información técnica recopilada y proponer un mejoramiento 

del sistema de saneamiento básico en el Caserío de Urcón, Distrito de Cusca, 

Provincia De Corongo, departamento Ancash -2020, se empleará paquetes 

de software de ingeniería. 

✓ Digitalización de datos: después de aplicar los instrumentos de recolección 

 
de datos, se digitalizan para poder efectuar el análisis.
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Análisis de los datos: Definir los análisis que deberán realizarse. Este punto 

está estrechamente relacionado con el paso anterior, e involucra la 

especificación detallada de los análisis que deben ser ejecutados. 

✓   Análisis    estadísticos,    gráficos,    recolección    de    datos:    Análisis    y 

 
procedimientos estadísticos para abordar desde los datos cualitativos; empleo 

del software correspondiente y presentación de cuadros y tablas estadísticas, 

para a través de ellas comprender y visualizar mejor los resultados de la 

investigación. 

✓   Interpretación: en esta etapa se dará la interpretación correspondiente de los 

 
resultados. 

 

✓   Presentación de resultados. 
 

✓   Análisis de resultados: que nos ayudarán a conocer el diagnóstico del sistema 

de saneamiento básico de la localidad en estudio. 

 
4.6. Matriz de consistencia 

 
Cuadro 2: Matriz de consistencia 

La problemática que sucede en la actualidad en el centro poblado de Urcón, 
 

distrito  de  cusca,  provincia de  Corongo, como  también en  los  diferentes 
 

lugares rurales de nuestro país, es la falta de información del estado en que se 
 

encuentra el sistema de  abastecimiento de agua potable como también el 
 

Planteamiento 

 
del problema 

tiempo de funcionamiento útil que ha alcanzado la estructura. 

 
a)        Caracterización del Problema: 

 
Como indico Medrano (1) “El abastecimiento de agua con calidad para el

 

consumo   humano   es   necesario   para   evitar   casos   de   morbilidad   por 
 

enfermedades como el cólera y la diarrea, y el problema no es solo la calidad 
 

del agua sino también el acceso que tenga la población a una cantidad mínima 
 

de agua potable al día.”



 

 

 Como indico Carrasco (2) “El País no dispone de un sistema de información 

 
que permita establecer con algún grado de precisión el monto de los recursos 

financieros invertidos en el incremento de coberturas o el mejoramiento de la 

calidad de los servicios de agua potable y saneamiento en el sector rural.” 

Como  indico  More  (3)  “podemos definir  entonces  que  las  patologías en 

reservorios son  la  identificación de  los daños  que  se  presentan en  dicha 

estructura para ser evaluados y poder considerar la reconstrucción parcial o la 

demolición completa de la misma para evitar grandes accidentes.” 

Como indico Ávila (4) “La falta de acceso al agua potable y alcantarillado es 

uno de los principales factores que desencadenan o perpetúan la situación de 

la desnutrición crónica infantil, esta realidad es grave y se presenta con mayor 

incidencia en las poblaciones rurales del país.” 

Como  indico  Ávila  (5)  “Las  patologías  del  concreto  son  deficiencias 

originadas por diferentes motivos como, por ejemplo: un inadecuado proceso 

constructivo, el uso impropio de materiales, una deficiente supervisión o una 

falta de operación y mantenimiento del reservorio.” 

b)        Enunciado del problema: 

 
¿La evaluación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable 

mejorara la condición sanitaria del Centro Poblado de Urcón, Distrito de Cusca, 

Provincia de Corongo, departamento de Ancash - 2020? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos 

Objetivo general 

❖  Desarrollar la evaluación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de 

agua potable para la mejora de la condición sanitaria del centro poblado de 

Urcón, distrito Cusca, provincia Corongo, departamento Ancash - 2020. 

Objetivos específicos 
 

 

❖  Evaluar el sistema de saneamiento básico para la mejora de la condición 

sanitaria del centro poblado de Urcón, distrito Cusca, provincia Corongo, 

departamento Ancash - 2020. 

❖  Elaborar el mejoramiento del sistema de saneamiento básico para la 
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 mejora de la condición sanitaria del centro poblado de Urcón, distrito 

 
Cusca, provincia Corongo, departamento Ancash - 2020. 

 

❖  Obtener la condición sanitaria del centro poblado de Urcón, distrito Cusca, 

provincia Corongo, departamento Ancash – 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bases teóricas 

GENERALIDADES 

 
La hidrósfera 

 
Como definición podemos decir que es la capa de agua que envuelve el planeta 

tierra, también es muy importante en el ámbito geográfico, si hablamos en la 

época actual vemos que es fundamental, ya que es un elemento primordial que 

sustenta nuestro globo terrestre, por lo tanto, sin esté elemento no habría vida 

en nuestro planeta tierra. Por ello es crucial a la reflexión sobre el cuidado del 

agua ya que entraría en riesgo de permanencia para los seres vivos en  el 

planeta. (12) 

Sistema de agua potable 

 
Como se sabe que el agua es existe en gran cantidad en nuestro planeta, existe 

propiedades buenísimas que consiente el uso en la mayoría de los procesos de 

uso, en su estado natural carece de color, olor, no toxico, es un disolvente 

universal, en la lista vemos la relación de las principales propiedades del agua 

en estado natural. (15) 

Sistema de alcantarillado sanitario 

 
La red de alcantarillado es un conjunto de canales diseñados para eliminar 

aguas superficiales y residuales de usos domésticos, públicos o industriales. 

La red de alcantarillado es mixta cuando recolecta aguas blancas y fecales; es 

un sistema separado cuando las aguas residuales domésticas se recogen con 

conductos distintos de aquellos en los que fluye el agua de lluvia o el lavado de 

calles. También puede suceder, en  condiciones particulares, que un  centro 

urbano sea servido en parte con un sistema mixto y en parte con un sistema 

separado. (19) 

Planta de tratamiento de aguas residuales 
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 La eliminación de aguas residuales en una ciudad como en  cualquier otra 

 
aglomeración de viviendas es un problema de suma importancia. Los residuos 

sólidos, siempre contienen miles de millones de  gérmenes, muchos de los 

cuales pueden causar enfermedades graves, por lo tanto, deben eliminarse de 

los centros habitados lo antes posible. (21) 

Condición sanitaria 

 
Las   condiciones  sanitarias,  son   aquellas   que   cumplen   las   condiciones 

higiénicas, técnicas, de dotación y de control de calidad que garantizan el buen 

funcionamiento de la instalación. Asimismo, depende de varios factores, tales 

como: satisfacción y bienestar de salud (24) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodología 

El diseño de la investigación se va a priorizar en elaborar 
 

encuestas, buscar, analizar y diseñar los instrumentos para 

elaborar el diagnóstico del sistema de abastecimiento de agua 

potable del centro poblado de Urcón, distrito de cusca, provincia 

de Corongo – Ancash. 

El universo y la muestra de la investigación es sistema de 

abastecimiento de agua potable del centro poblado de Urcón, 

distrito de cusca, provincia de Corongo – Ancash, coincide 

porque el universo en este caso no se puede dividir, para 

obtener lo que necesitamos que tiene que evaluar en su 

conjunto. 

 

Variables 
1.    Sistema de abastecimiento de agua potable 

 

2.    Condición sanitaria 
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Fuente: elaboración propia 
 
 

4.7. Principios éticos 
 

❖  Ética en la recolección de datos 
 

✓ Solicitar los permisos correspondientes, informando de forma clara a quien 

corresponda los objetivos y la justificación de la investigación. 

✓ Antes de acudir al área de estudio, revisar y ordenar de forma prolija los 

instrumentos  y  materiales  que  emplearemos  durante  la  recolección  de 

datos.

https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliocauladechsp/reader.action?docID=3192073&query=hidrosfera
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https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliocauladechsp/reader.action?docID=3191661&query=uso%2Bdel%2Bagua
https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliocauladechsp/reader.action?docID=3186921&query=agua%2Bpotable
https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliocauladechsp/reader.action?docID=3186921&query=agua%2Bpotable
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✓ Constituirse al área de estudio y realizar la recolección de datos, de forma 

ordenada, diligente y responsable, a fin de que los análisis posteriores y 

resultados se sustentarán en datos sólidos y podrán ser considerados como 

válidos. 
 

❖ Ética en el proceso de la evaluación 
 

✓ Mostrar  responsabilidad  y  diligencia  en  el   proceso  de  evaluación, 

registrando datos verídicos, de forma ordenada y sistemática. 

✓ Revisar la información relativa a métodos o procesos de evaluación, que 

 
permita al evaluador discernir sobre el estado de las estructuras. 

 

✓ Evitar  incluir  en  los  asuntos  subjetividades  u  opiniones  propias,  que 

afecten los resultados de la evaluación. 

❖ Ética en el análisis de datos 
 

✓ Emplear responsablemente la información obtenidas y solo para los fines 

del estudio, estando prohibida su divulgación sin expreso consentimiento 

de los involucrados. 

✓ Realizar   los   análisis   de   forma   escrupulosa,   empleando   técnicas   o 

 
metodologías normadas o regularmente aceptadas. 

 

✓ Emplear toda la información recogida en campo, sin modificaciones ni 

sesgos que alteren los resultados. 

❖ Ética en la presentación de resultados 
 

✓ Presentar los resultados, según lo obtenido en el análisis de la información 

y datos. 

✓ Anexar todos los documentos y/o formatos empleados hasta llegar a los 

resultados.
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✓ Verificar  los  criterios  empleados  en  las  evaluaciones,  que  guarden 

concordancia con lo encontrado en campo.
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V. Resultados 

 
5.1. Resultados 

 
Conforme a la observación, las entrevistas y uso de las encuestas, tenemos. 

 

❖ De acuerdo al primer objetivo específico: “Evaluar el sistema de 

saneamiento básico para la mejora de la condición sanitaria del centro   

poblado   de   Urcón,   distrito   Cusca,   provincia   Corongo, 

departamento Ancash - 2020.” 

 
5.1.1. Evaluación del sistema de abastecimiento de agua. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 01: Esquema general del sistema de agua potable 

 
Fuente: © 2021 CNES / Airbus, Maxar Technologies, Datos del mapa © 2021
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1.    Evaluación De La Captación 

indicador descripción 

 
 
 

Ubicación 

Se ubica a una altura de 4050 m.s.n.m. con una 
 

distancia de aproximadamente 8072 metros 
 

lineales hacia el Este del caserío de Urcón. Con un 
 

UTM 18L 199191.19 mE9050447.25 m S. 

 

Material 
Esta  construido  de  concreto  ciclópeo  con  una 

 

resistencia a la compresión de fc=175 kg/cm2 

 
 

Año de construcción 

La   actividad   de   ejecución   de   la   obra   de 
 

“construcción de agua potable del centro poblado 

de Urcón”, se inició el 17 de noviembre del 2008; 

 
 

Tipo de captación 

en la observación se obtuvo que es de una una 
 

fuente subterránea, lo cual se obtuvo que el tipo es 

de manantial de ladera. 

Características de agua Es claro, sin olor, con sabor agradable. 

1.1.Componentes 

1.1.1.   Zona de afloramiento 

Las medidas del sello de protección son de 1.20x3.80 m. (aletas de protección), se 
 

observa que  está  en  funcionamiento,  pero  con  deficiencia, ya que se  observa 

malezas, deslizamiento de tierra en la parte de la zona de afloramiento, lo cual con 

el pasar del tiempo causo agrietamientos y perdida del agua, con esto se toma que 

hay perdida de agua y generando un bajo caudal en el aforo, entonces, es necesario 

el mantenimiento de este componente que es la captación. 

 

 

 

A.  Componente: Captación 

 
Tabla 1: Evaluación de la captación



 

 

1.1.2.   Cámara húmeda o recolección 

Las medidas que se tiene de esta estructura son de 0.90x0.90x0.90 m. la capacidad 

de volumen útil tenemos de 0.17l/s, se pude observar que en el interior de la 

cámara encontramos deficiencias como asentamiento, erosión, moho por la 

humedad, desgaste de pintura en la en la estructura, fisura miento en el concreto de 

revestimiento, entonces es necesaria el mantenimiento de la estructura. 

 

A
cc

es
o

ri
o
s 

 
 
 

Tapa sanitaria 

El material usado es metálico con dimensiones 
 

de 0.60x0.60m, se observa que estaba sin seguro, 

en lo patológico se observa oxidación y desgaste 

de pintura. 

 
 
 

Lloronas u orificios 

de salida 

Cuenta con 4 orificios o llorones como se los 
 

conoces, está hecha de material de PVC, consta 

con  un  diámetro  de  medida  de  1½”,  estos 

orificios cumplen su función no requieren 

mantenimiento. 

 
 
 

Cono de rebose 

Tenemos que el material usado es de PVC, con 
 

dimensiones  de  diámetro  de 1½”,  esta  tubería 

tiene presencia de moho, lo cual es necesaria el 

cambio. 

 
 
 

Tubería de rebose y 

limpia 

Estas tuberías son de material de PVC, con un 
 

diámetro 2¨, por la antigüedad que tiene y por no 

tener un mantenimiento adecuado se observa 

presencia  de  moho,  lo  cual  es  necesaria  el 

cambio de tuberías. 

 
 
 

Canastilla de salida 

Está  fabricada  de  material  de  una  tubería  de 

PVC, con dimensiones de diámetro de 2” a 1”, lo 

cual podemos encontrar sedimentación y moho, 

entonces es necesaria el mantenimiento. 

 
 
 

Tubería de salida 

Está  fabricada  de  material  de  una  tubería  de 
 

PVC, con dimensiones de Ø 1”, lo cual podemos 

encontrar sedimentación y moho, entonces es 

necesaria el mantenimiento. 
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1.1.3.   Cámara seca o caseta de válvula 

Esta Estructura como se puede observar es de concreto, dentro de ellos se observa 
 

las válvulas, las dimensiones de esta estructura son de  0.50x0.40x0.40 m. las 

válvulas tiene un funcionamiento correcto, pero con deficiencia, , por lo cual es 

necesaria el mantenimiento de dicho componente. 

 

A
cc

es
o

ri
o
s 

 
 

Válvula de salida 

válvula de salida de material PVC 2”, Operativo 
 

con defecto. ya que la manija de la válvula está 

rota. 

 

Tubería de salida 
tubería  de  salida  PVC  de  diámetro  2”,  Se 

 

encuentra operativo. 

 
 
 

Tapa sanitaria 

tapa  metálica  de  0.300  x  0.30  m,  Está  en 
 

funcionamiento, pero de manera deficiente, ya 

que presenta patologías como oxidación y 

desgaste de pintura. 

 

1.1.4.   Cerco perimétrico 

Es de estructura metálica, con mallas y las tuberías de soporte, este cerco protege 
 

aproximadamente unos 55% de su totalidad, lo cual el 45% cuenta con deficiencia 
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y riesgos de entrada de individuos no autorizados, Por lo cual es necesario el 

mejoramiento a la estructura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación de la tabla 1: La captación se encuentra operativa, pero con 

defecto, cubre la necesidad de la población, la encuesta y/o percepción de los 

usuarios el dicho caudal solo cubre en los meses de temporada de lluvia, ya que los 

meses de estiaje presenta dificultades en la cobertura y continuidad del servicio, en 

las partes altas de la comunidad por tal no abastece. las estructuras presentan 

fisuras, desgaste de concreto y válvula de control con manija rota y cámara llena 

de agua,  carece de mantenimiento  y  operación  por lo  tanto  es necesario el 

mantenimiento y mejoramiento de la estructura en cuestión. 

B.  Componente: Línea de conducción 
 

Tabla 2: Evaluación de la línea de conducción 
 

2.   Evaluación De La Línea De Conducción 

La línea consta de un material de PVC, E el recorrido encontramos una válvula de 
 

aire, también consta de siete CRP 6. Estas estructuras cumplen su objetivo, pero 

con deficiencia. Por lo cual es necesario de mantenimiento y mejora de algunos 

tramos de la línea de conducción. 

Indicador Descripción 

 
 
 

Ubicación 

Con     Coordenadas     UTM     de     Inicio     18L 
 

199191.19mE 9050447.25mS con una cota  inicial 

de  4050  m.s.n.m.  con   coordenada  final  18L 

193278.31mE 9051433.24mS con una cota en la 
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 parte baja de terreno de 3336 m.s.n.m. 

 
 
 

Material 

El material a usado es de PVC SAP, tenemos 

aproximadamente Con una longitud 

aproximadamente 7360 metros lineales con 

dimensiones de diámetro de diámetro 1½” 

 
 

Año de construcción 

Fue  construido  en  el  año  2008  por  la  empresa 
 

constructora  COVIRCA  S.R.L.  Teniendo  en  la 

actualidad 13 años 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Interpretación de la tabla 2: La línea de conducción se encuentra operativa, 

pero con defecto, conduciendo el agua hacia el reservorio, pero estructuralmente es 

deficiente, puesto que en la tubería de conducción hay fuga de agua, tuberías en 

proceso de cristalización al estar expuestas, parchado de manera artesanal o 

empíricamente, carece de mantenimiento. Por lo cual es necesario el mejoramiento.
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➢  Cámaras rompe presión tipo 6 
 

 

Tabla 3: Evaluación de la cámara rompe presión T-6 
 

3.   Evaluación De La Cámara Rompe Presión T-6 

Indicador Descripción 

 
 
 
 

 

Ubicación 

Se tiene CRP de T-6, unas 7 unidades que sus cotas son: 
 

Nº 1.  cota de  terreno  de 3969  m.s.n.m.,Nº 2.  cota de 

terreno de 3873 m.s.n.m., Nº 3. cota de terreno de 3737.3 

m.s.n.m., Nº 4. cota de terreno de 3662.4 m.s.n.m., Nº 5. 

cota de terreno de 3572.5 m.s.n.m., Nº 6. cota de terreno de 

3493 m.s.n.m, Nº 7. cota de terreno de 3399 m.s.n.m. 

 
 

Año de construcción 

Fue   construido   en   el   año   2008   por   la   empresa 
 

constructora COVIRCA S.R.L. Teniendo en la actualidad 
 

13 años de uso útil. Se tiene 7 unidades de CRP6. 

 

Material 
El  material  del  CRP  es  de  concreto  armado,  como 

 

medidas tenemos 1.00x0.90mx0.90m. 

3.1.Componentes 

3.1.1.   Cámara húmeda 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Accesorios 

 
 
 

Tapa sanitaria 

Este  accesorio  es  de  longitudes 
 

0.60x0.60 m, se puede observar 

que contiene oxido en la Tapa y 

un desgaste de pintura. 

 

Cono de rebose 
Es de unas materias de PVC de 

 

diámetro 1 ½”. 

 

Tubería de entrada 
Se    encuentra    operativo,    que 

 

constara de cambios. 

 

Tubería de salida 
Se    encuentra    operativo,    que 

 

constara de cambios. 
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Cerco perimétrico                          No cuenta con cerco perimétrico 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Interpretación de la tabla 3: Las cámaras rompe presión T-6, se encuentra operativos, 

almacenando el agua, consta tubo de rebose, asimismo en estructuras hay presencia  de  

patologías,  no  consta  de   cerco  perimétrico  desprotegiendo  las estructuras de 

la CRP., del mismo modo carecen de mantenimiento y operación. De tal manera es 

necesaria el mantenimiento. 

C.  Componente: Reservorio 
 

Tabla 4: Evaluación del Reservorio 
 

4.   Evaluación Del Reservorio 

Indicador Descripción 

 
 

Ubicación 

Se   encuentra   ubicada   en   GCS   UTM   18L 
 

193278.31m E 9051433.24m S y con una altura 

de terreno de 3336 m.s.n.m. 

 
 

Año de construcción 

La   entrega   del   terreno   se   hiso   el   18   de 
 

noviembre del 2008 y la fecha de culminación 

de la obra fue el 6 de febrero del 2009. 

 

Características de agua 
Está  llegando  claro,  sin  olor  y  con  sabor 

 

agradable. 

material concreto armado apoyada 

4.1.Componentes 

4.1.1.   Tanque de almacenamiento 



 

 

Estructura  que  cumplen  función  de  almacenar  el  agua,  la  volumétrica  del 
 

reservorio es de 20 m3, la estructura tiene como dimensiones 3.80x3.80m de 

sección interior, la altura comprende de 1.75m, el reservorio es de material de 

concreto armado, podemos observar fisuras, erosión, desgaste de pintura, 

decascaramiento, moho, oxido en la parte metálica. Con estas deficiencias está 

cumpliendo   su   función,   pero   tiene   dificultades   lo   cual   es   necesaria   el 

mejoramiento de dicha estructura 

 

A
cc

es
o

ri
o
 

 

Tapa sanitaria 
Es de material metálico, este accesorio con la 

 

humedad   a   comenzado   a  oxidarse,   y   tener 

desgaste de pintura. 

Tubería de 
 

ventilación 

Se  encuentra  funcionando.  Con  desgaste  de 
 

pintura. 

 

Tubería de limpia y 

rebose 

Se encuentra funcionando. Al final de tubería no 
 

cuenta  con  dado  y  rejilla,  para  proteger  el 

ingreso de pequeños animales. 

 
 

Canastilla 

Se   encuentra   funcionando,    cumpliendo   su 
 

función   de   atrapar   los   sólidos   gruesos   y 

conduciendo el agua. Carece de limpieza. 

 

Tubería de entrada 
Está funcionando, ya que está haciendo llegar el 

 

agua desde la captación. 

 

Tubería de salida 
Está operativo, puesto que cumple de conducir el 

agua. 
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4.1.2.   Caseta de válvulas 

Por lo observado s define que la tubería es con entrada de Ø1½”, y de salida de 
 

Ø1½”. Se encuentra funcionando. Presenta fisuras, desgaste de pintura, Carece de 

mantenimiento y operación. Por lo cual es necesario el mejoramiento. 

 
 

 

Accesorios 

Válvula de salida Se encuentra operativo 

Tubería de salida Está funcionando, llevando el agua. 

 

Tapa sanitaria 
Esta  funcionado.  En  proceso  de 

 

oxidación y sin seguro. 

 

4.1.3.   Caseta de cloración 

Como se puede observar, el tanque es de polietileno, con 600 litros de capacidad, 
 

aquí se ara las preparaciones de hipoclorito de sodio, se pudo observar que está 

protegido por una caseta metálica, con techado acabado de calamina, esta estructura 

fue construida algunos años posteriores de reservorio, se observa accesorios como 

válvulas de paso, y tuberías que conectan el tanque de cloración con el reservorio. 
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4.1.4.  Cerco perimétrico 
 

Por lo observado vemos que es de material de metal, con malla olímpica metálica, 

y esta soportada por tubos metálicos, el perímetro y atura de esta estructura es de 

5.00x6.00x2.30 m, la entrada está construida de metal con malla olímpica de metal, 

las medidas de la puerta son de 0.80x1.80m, pudimos observar que el cerco 

perimétrico del reservorio tiene una falla al costado, ya que cuenta con abertura de 

algún tipo de forcejeo que quisa tubo, lo cual la seguridad adecuada 

de las estructuras está en riesgo, lo cual es necesaria su mantenimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación de la tabla 4: El reservorio se encuentra operativo con capacidad de 

almacenamiento útil de 20.00 m3, cubriendo la demanda de la población, sin embargo, 

es deficiente en las partes altas de la comunidad también la estructura tiene desgaste 

de concreto y fuga de agua en la válvula de salida, del mismo modo carece de 

mantenimiento y operación. Por lo cual en algunos de su estructura es necesario el 

mejoramiento.
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D.  Componente: Línea de aducción 
 

Tabla 5: evaluación de línea de aducción 
 

5.   Evaluación De La Línea De Aducción 

Indicador Características 

Año de 
 

construcción 

Fue construido en el año 2008 por la empresa constructora 
 

COVIRCA S.R.L. Teniendo en la actualidad 13 años 

 
 

Línea de aducción 

Se  puede  observar  que  la  línea  está  operando  bien  si 
 

dificultad,  pero  es  necesaria  el  mejoramiento  ya  que 

cumplió la vida útil del sistema. 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

E.  Componente: Línea de distribución 
 

Tabla 06: evaluación de la de red de distribución 
 

6.   Evaluación de la Red de distribución 

Indicador Característica 

 

Red de 

distribución 

A la fecha está operativa, hay raros casos por el constante 
 

flujo de movilidad pesada sufran roturas, lo cual para estos 

casos se necesitaría necesaria el mantenimiento adecuado. 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Interpretación  de  la  tabla  6:  La  red  de  distribución  se  encuentra  operativa, 

conduciendo el agua, Pero es necesaria el mejoramiento. 

F.  Componente: Instalaciones domiciliarias 

 
Tabla Nº 07: evaluación de las instalaciones Domiciliarias 

 
7.   Evaluación De La Instalaciones Domiciliarias 

Por lo observado en cada una de las viviendas se plantea que algunas son deficientes, 
 

otras con falta de mantenimiento, la mayoría no tiene caja de registro de agua, algunos 

de estas válvulas son necesarias el cambio, entonces es necesaria el mantenimiento de 

dichos componentes. 

Indicador Descripción 

 
 
 

Material 

Se observa que en todas las viviendas esta implementada con 

tuberías de PVC de Ø 1/2”, como dimensiones de la caja 

de registro es de medidas 0.20x0.30x0.20m, la caja está 

elaborado de material de concreto. 

 
 

Tapa sanitaria 

En la mayoría de viviendas existe tapas metálicas, y las 
 

nuevas edificaciones no cuentan con tapa, las medias de la 

tapa son 0.20x0.30m, 

Válvula de control El material de la válvula es de PVC, con diámetro de Ø½”. 

 

Fuente: Elaboración propia
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Interpretación  de  la  tabla  7:  La  línea  de  conducción  se  encuentra  operativa,  de 

acuerdo a lo observado hay deficiencia ya que carece de mantenimiento. Por lo cual 

es necesaria el mantenimiento y el mejoramiento del componente. 

➢  De acuerdo al segundo objetivo específico: “Elaborar el mejoramiento 

 
del sistema de saneamiento básico para la mejora de la condición sanitaria   

del   centro   poblado   de   Urcón,   distrito   Cusca,   provincia Corongo, 

departamento Ancash - 2021.” 

Ya que nuestro sistema de abastecimiento de agua potable esta defectuoso es 

necesario el mejoramiento casi de su totalidad, por lo cual se usará las siguientes 

tablas para poder elaborar un nuevo diseño que son necesarios para la 

habilitación de líquido esencial. 

1.   Calculo poblacional futura 

 
lo cual es necesario tener como mínimo tres censos y usaremos el método 

aritmético ya que tiene una aproximación optimas. 

Tabla 08: calculo poblacional futura 
 

CALCULO POBLACIONAL FUTURA 

DESCRIPCIÓN ECUACIÓN 

• Determinando el promedio 

ponderado de los años censados 

r = (r1 * T1) + (r2 * T2) + (r3 * T3) 

(T1 +T2 + T3) 

•   Población futura (hab) 
 

•   Población inicial (hab) 
 

•   Tasa de crecimiento (%) 
 

•   tiempo (años) 

 
 

 

Pf = Po * ( 1 + r * t ) 

Elaboración propia
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2.   Cálculo de caudales 

 
Se hará los cálculos de los caudales ya que, con estos datos, se podrá elaborar 

los diseños respectivos para nuestro sistema. 

Tabla 09: Cálculo de caudales 
 

Cálculo De Caudales 

Descripción Formula 

•   Población de Diseño (año) 
 

•   Dotación 
 

•   Contribución de Desagüe. 
 

•   Factor de Máxima Demanda Diaria. 
 

•   Factor de Máxima Demanda Horaria 
 

•   Factor de Mínima Demanda 

 
 
 

 
pob * dot * Cd 

Q p =       
86400 

 

Caudal Promedio 

•   Caudal Máximo Diario Qmd = Qp x K1 

•   Caudal Máximo Horario Qmh = Qp x K2 

•   Caudal Mínimo Qmín = Qp x K3 

Elaboración propia 

 
3.   Captación 

 
Ya obtenidos los cálculos y datos anteriores podremos hacer los cálculos para 

nuestro diseño de los diferentes componentes. 

•   distancia entre el punto de afloramiento y cámara húmeda 

 
Tabla 10: distancia entre el punto de afloramiento y cámara húmeda 

 

Distancia Entre El Punto De Afloramiento Y Cámara Húmeda 

Descripcion Datos Und Formula 

Alt. entre afloramiento y punto de salida H m  

 

 
 

Gravedad g m/s2 

Velocidad de salida ≤ 0.60 m/s V m/s 

Velocidad recomendable V m/s 

Altura de salida H0 m 

Altura de afloramiento Hf m Hf = H - H0 

Longitud L m L = Hf / 0.30 

Elaboración propia
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•   Cálculo de ancho de la pantalla 

 
Tabla 11: Cálculo de diámetro de tubería de entrada 

 

Cálculo De Diámetro De Tubería De Entrada 

Formula Descripción Datos Und Resultado 
 

 

 
 

Caudal máximo de aforo Qmax m3/s Área  de  la 

tubería  de 

entrada 

Coeficiente de descarga Cd * 

Velocidad de entrada V m/s 

Área A m2 
 

 

Diámetro de entrada max 2" D m Diámetro        de 

tubería            de 

entrada 

Diámetro de entrada max 2" D mm 

Diámetro de entrada max 2" D pulg 

Elaboración propia 

 
•   Cálculo de numero de orificios 

 
Tabla 12: Cálculo de numero de orificios 

 

Cálculo De Numero De Orificios 

Formula Descripción Datos Und Resultado 
 

 
 

Diámetro calculado Dcal pulg Numero de orificios 

de entrada Diámetro comercial Dcom pulg 

Numero de orificio NA und 

Elaboración propia 

 
•   Ancho de la pantalla 

 
Tabla 13: Ancho de la pantalla 

 

Ancho De La Pantalla 

Formula Descripción Datos Und Resultado 
 

 

 
 

Diametro comercial Dcom m Ancho   de   la 

pantalla Numero de orificio NA und 

Ancho B m 

Elaboración propia
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•   Cálculo de la altura de la cámara húmeda 

 
Tabla 14: Cálculo de la altura de la cámara húmeda 

 

CÁLCULO DE LA ALTURA DE LA CÁMARA HÚMEDA 

FORMULA DESCRIPCION DATOS UND RESULTADO 

 
 

Velocidad de salida V m/s Altura 

dinámica      del 

agua 
Gravedad g m/s2 

Altura útil H m 

HT = A + B 

+ H + BL 

Sedimentación   de   arena 
min 10cm 

A m Altura  total  de 
la   cámara   de 
captación Diámetro de salida agua B m 

Borde libre (10 - 40 cm) BL m 

Altura total HT m 

Elaboración propia 

 
•   Cámara rompe presión tipo VI 

 
Tabla 15: Cámara rompe presión tipo VI 

 

CÁMARA ROMPE PRESIÓN TIPO VI 

FORMULA DESCRIPCION DATO UND RESULTADO 

 

 

 
 

Caudal máximo diario Qmd: l/s Velocidad      de 

agua a la salida Diámetro de salida Ds : pulg 

Velocidad de salida V: m/s 

 

 

 
 

Gravedad g: m/s2 Altura    útil    o 
 

altura de espejo 

de agua 

Altura de nivel de agua H: m 

 

 
 
 
 
 

 
 

Altura   mínima   de   salida 
 

(10cm) 

A: m Altura  total  de 
 

cámara  de  CRP 

VI Borde libre (0.30 -0.40m) Bl : m 

Altura total de cámara Ht: m 

 
 

 

 
 

 
 
 

Perd. Carg. Unitaria (1 - 1.5 
 

%) 

hf : % Diámetro        de 
 

tubería            de 

rebose Diámetro    de    tubería    de 
 

rebose 

D: pulg 

Diámetro de Cono de rebose Dcr : pulg 

Elaboración propia
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•   Reservorio 

 
Para el diseño del reservorio será según el criterio del proyectista (circular, 

rectangular o cuadrado) 

Tabla 16: Reservorio 
 

RESERVORIO 

FORMULA DESCRIPCION DATO UND RESULTADO 
 

 
 
 
 
 

Vreg= Fr* Qp 

% Regulación 

(RM-192- 

MVCS) 

 

 

Fr: 

 

 

% 

 

 
 
 
 
 

Volumen de regulación 
Caudal 

promedio de 

consumo 

 

 

Qp: 

 

 

l/s 

Volumen de 

regulación 

 

Vreg: 
 

m3 

 
 

 

Vres = Qp * T 

Tiempo de 

reserva 2 hrs < 

T< 4 hr 

 

 

T: 

 

 

hrs 

 
 

 

Volumen de Reserva 

Volumen de 

reserva 

 

Vres: 
 

m3 

 

 

Valc = Vreg. + Vres 

Volumen de 

almacenamiento 

 

 

Valc : 

 

 

m3 

 

 

Volumen total 

Elaboración propia
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➢  De acuerdo al tercer objetivo específico: “Obtener la condición sanitaria 

del centro poblado de Urcón, distrito Cusca, provincia Corongo, 

departamento Ancash – 2021.” 

Resultado de la encuesta para la condición sanitaria 
 

1.   ¿Realizan la limpieza y desinfección de la captación del agua potable en la 

comunidad? 

Tabla 10: encuesta Nº1 
 

 

Nº 
Opción de 

respuesta 

 

Frecuencia 
 

% 
 

 

 
SI 

NO                                                25% 
35% 

 

 
 
 
 
 

No 
sabe 
40% 

 

1 SI 5 25% 

2 No sabe, No opina 8 40% 

3 NO 7 35% 

Total 20 100% 

Interpretación: como resultado se tiene que el 

40% no sabe, no opina, y el 25% si sabe, y el 

35%  opina  que  no  se  realizan  la  limpieza  y 

desinfección en la comunidad. 

 

Fuente: elaboración propia 
 

 

2.   ¿Realizan la limpieza y desinfección de las cámaras de rompe presión T-6, del 

agua potable en la comunidad? 

Tabla 11: encuesta Nº2 
 

 

Ord 
Opción de 

respuesta 

 

Frecuencia 
 

% 
 
 
 

SI 

NO                                                   
25% 

45% 
 
 
 

No 
sabe 
30% 

1 SI 5 25% 

2 No sabe, No opina 6 30% 

3 NO 9 45% 

Total 20 100% 

Interpretación: como resultado se tiene que el 

30% no sabe, no opina, y el 25% si sabe, y el 

45%  opina  que  no  se  realizan  la  limpieza  y 

desinfección en la comunidad. 

Fuente: elaboración propia
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3.   ¿Realizan la limpieza y desinfección en el reservorio del agua potable en la 

comunidad? 

Tabla 12: encuesta Nº3 
 

 

Ord 
Opción de 

respuesta 

 

Frecuencia 
 

% 
 

 
 

NO                                             SI 
25%                                          25% 

 

 
 
 
 
 
 

No 
sabe 
50% 

1 SI 5 25% 

2 No sabe 10 50% 

3 NO 5 25% 

Total 20 100% 

Interpretación: como resultado se tiene que el 

50% no sabe, no opina, y el 25% si sabe, y el 

25%  opina  que  no  se  realizan  la  limpieza  y 

desinfección en la comunidad. 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

4.   ¿Realizan la limpieza y desinfección en las conexiones domiciliarias del agua 

potable en la comunidad? 

Tabla 13: encuesta Nº4 
 

 

Ord 
Opción de 

respuesta 

 

Frecuencia 
 

% 
 

 
 

NO                             
SI 

10% 
20% 

 
 
 
 
 
 
 

No 
sabe 
70% 

1 SI 2 10% 

2 No sabe 14 70% 

3 NO 4 20% 

Total 20 100% 

Interpretación: como resultado se tiene que el 

10% no sabe, no opina, y el 70% si sabe, y el 

20%  opina  que  no  se  realizan  la  limpieza  y 

desinfección en la comunidad. 

Fuente: elaboración propia
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Nº 
Opción de 

respuesta 

 

Frecuencia 
 

% 
 
 

Anual                               Mensual 
Semanal         0% 

 

0%                  Otro   
al 

NO                                                        0% 
0%                                              0% 

 
 
 
 
 
 
 

trmestral 
100% 

 

1 Semana 0 0% 

2 Quincena 0 0% 

3 Mes 0 0% 

4 Trimestre 20 100% 

5 Año 0 0% 

6 Otro 0 0% 

7 No se realiza 0 0% 

Total 20 100% 

Interpretación: como resultado se tiene que el 

100% dijo que se hacen los pagos por trimestre 

por el servicio de agua potable 
  

 

5.   ¿se realiza el pago, por el servicio de agua potable en la comunidad? 

Tabla 14: encuesta Nº5 
 

 

Ord 
Opción de 

respuesta 

 

Frecuencia 
 

% 
 

 

NO 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI 

1 SI 20 100% 

2 NO 0 0% 

Total 20 100% 

Interpretación: como resultado se tiene que el 

100%  dijo  que,  si  se  realiza  el  pago,  por  el 

servicio de agua potable 

Fuente: elaboración propia 
 

 

6.   ¿Cuál es el método de pago por el servicio? 

Tabla 15: encuesta Nº6 
 
 

 
0%                                                 Quincen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: elaboración propia 

7.   ¿le da abasto de agua potable en su hogar? 

Tabla 16: encuesta Nº7 
 

 

Nº 
Opción de 

respuesta 

 

Frecuencia 
 

% 
 
 

NO 
25% 

 

 
 
 
 

SI 
75% 

1 SI 15 75% 

2 NO 5 25% 

Total 20 100% 

Interpretación: como resultado se tiene que el 

75% dijo que si, y el 25% dijo que no se abasto 

de agua potable en su hogar. 

 

Fuente: elaboración propia
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Nº 
Opción de 

respuesta 

 

Frecuencia 
 

% 
  Debido a      Pilón         Compra 

la            (pileta         agua a 
infraestru   públic…      vecino… 

Pozo de     ctura 
agua al   deteriora 
interior       da…                              Camión 

del…                     otros                 cisterna 
0%                   /agua… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conectado a 
una red pública 
fuera de la casa                   Conectado a 

red pública 

 
1 

 
Red pública 

 
20 

 
100% 

2 Pilón 0 0% 
 

3 
 

Pozo de agua 
 

0 
 

0% 

 

4 
 

Compra 
 

0 
 

0% 

 

5 
 

Cisterna 
 

0 
 

0% 

6 otros 0 0% 

Total 20 100% 

Interpretación: como resultado se obtuvo que 

el 100% se abastece de la red pública, ya que es 

para consumo humano. 

 

 

8.   ¿Cómo se abastece principalmente usted y su familia por ejemplo? 

Tabla 17: encuesta Nº8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(quinta de un…  

dentro de…
 

 
 
 

Fuente: elaboración propia 
 

Tabla 18: ¿de acuerdo al rango de 1-10, cuanto le pondría si cumple o no, la 

función de abastecer el agua potable eficientemente? 

 

Funcionamiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable 

Sematica Escala Conteo Frecuencia porcentual   

funcionamiento del Sistema de 
Abasteciemiento de Agua Potable 

 
 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

Malo        Regular       Bueno      Excelente 

 

Malo 1 - 4 22 26% 

Regular 5 45 54% 

Bueno 6 -7 16 19% 

Excelente 8 - 10 1 1% 

Total 84 100% 

Interpretación: de acuerdo a los encuestados se obtuvo que 

54%  dijo  que  cumple  su  función  de  abastecer  el  agua 

potable eficientemente regular, y el 26% dijo que el sistema  

no  cumple,  la  función  de  abastecer  el  agua potable 

eficientemente, entonces se concluye que es necesario el 

mejoramiento. 

 

Fuente: elaboración propia
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Tabla 19: Evaluación del sistema de abastecimiento de agua potable 
 

Evaluación del sistema de abastecimiento de agua potable 

Componentes       
Escala 
1-10 

Frecuencia 

porcentual 

 

Evaluación del sistema de abastecimiento 
de agua potable

Captación              4           40% 
 

Línea de aducción       5           50% 

8 
Reservorio             6           60%          6 

4 
Línea de aducción       7           70%          2 

0 
Línea de 

distribución            
6           60%

 
 

Conexiones 

domiciliarias            
5           50%

 
 

Interpretación: por lo observado se 

puede decir que la captación esta dentro 

de lo malo, por lo cual es necesario un 

cambio, y por lo general de los otros 

componentes es necesario el 

mejoramiento del sistema de 

abastecimiento del agua potable. 
 

Fuente: elaboración propia 
 

 

5.2. Análisis de resultados 
 

   De acuerdo al objetivo general, “Desarrollar la evaluación y mejoramiento 

del sistema de saneamiento básico para la mejora de la condición sanitaria 

del centro poblado de Urcón, distrito Cusca, provincia Corongo, departamento 

Ancash, 2021.” Se desarrollo la evaluación y detecto si hay posibles mejoras 

o cambios en el sistema, por tal observamos que en la parte de la captación 

tenemos que sello de protección son de 1.20x3.80 m. (aletas de protección), se 

observa que está en funcionamiento, pero con deficiencia, ya que se observa 

malezas, deslizamiento de tierra en la parte de la zona de afloramiento, lo cual 

con el pasar del tiempo causo agrietamientos y perdida del agua, con esto se 

toma que hay perdida de agua y generando un bajo caudal en el aforo, 

entonces, es necesario el mantenimiento; tenemos que la Cámara húmeda o 

recolección Las medidas que se tiene de esta estructura son de 

0.90x0.90x0.90 m. la capacidad de volumen útil tenemos de 0.17l/s,
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se pude observar que en el interior de la cámara encontramos deficiencias 

como asentamiento, erosión, moho por la humedad, desgaste de pintura en la 

en la estructura, fisura miento en el concreto de revestimiento, entonces es 

necesaria el mantenimiento de la estructura. En los Accesorios se tiene que 

la  Tapa  sanitaria  El  material  usado  es  metálico  con  dimensiones  de 

0.60x0.60m, se observa que estaba sin seguro, en lo patológico se observa 

oxidación y desgaste de pintura. Las Lloronas u orificios de salida Cuenta 

con 4 orificios o llorones como se los conoces, está hecha de material de PVC, 

consta con un diámetro de medida de 1½”, estos orificios cumplen su función 

no requieren mantenimiento. El Cono de rebose Tenemos que el material 

usado es de PVC, con dimensiones de diámetro de 1½”, esta tubería tiene 

presencia de moho, lo cual es necesaria el cambio. Tubería de rebose y limpia 

Estas tuberías son de material de PVC, con un diámetro 2¨, por la antigüedad 

que tiene y por no tener un mantenimiento adecuado se observa presencia de 

moho, lo cual es necesaria el cambio de tuberías. La Canastilla de salida Está 

fabricada de material de una tubería de PVC, con dimensiones de diámetro de 

2” a 1”, lo cual podemos encontrar sedimentación y moho, entonces  es  

necesaria  el  mantenimiento.  Y  la  Tubería  de  salida  Está fabricada de 

material de una tubería de PVC, con dimensiones de Ø 1”, lo cual podemos 

encontrar sedimentación y moho, entonces es necesaria el mantenimiento. En 

la parte de la Cámara seca o caseta de válvula Esta Estructura como se puede 

observar es de concreto, dentro de ellos se observa las válvulas, las 

dimensiones de esta estructura son de 0.50x0.40x0.40 m. las válvulas tiene un 

funcionamiento correcto, pero con deficiencia, por lo cual es  necesaria  el  

mantenimiento  de  dicho  componente.  En  los  Accesorios como la válvula 

de salida es de material PVC 2”, Operativo con defecto. ya que la manija de 

la válvula está rota. La tubería de salida PVC de diámetro 

2”, Se encuentra operativo. Tapa sanitaria tapa metálica de 0.300 x 0.30 m, 

Está en funcionamiento, pero de manera deficiente, ya que presenta patologías 

como oxidación y desgaste de pintura.  En la parte del Cerco perimétrico 

Es de estructura metálica, con mallas y las tuberías de soporte, este cerco 

protege aproximadamente unos 55% de su totalidad, lo cual el 

45%  cuenta  con  deficiencia  y  riesgos  de  entrada  de  individuos  no 

autorizados, Por lo cual es necesario el mejoramiento a la estructura.
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Evaluación de la línea de conducción La línea consta de un material de PVC, 

E el recorrido encontramos una válvula de aire, también consta de siete CRP 

6. Estas estructuras cumplen su objetivo, pero con deficiencia. Por lo cual es 

necesario  de  mantenimiento  y  mejora  de  algunos tramos  de  la  línea  de 

conducción. Indicador Descripción Ubicación Con Coordenadas UTM de 

Inicio  18L  199191.19mE  9050447.25mS  con  una  cota  inicial  de  4050 

m.s.n.m. con coordenada final 18L 193278.31mE 9051433.24mS con una 

cota en la parte baja de terreno de 3336 m.s.n.m. Material El material usado 

es    de    PVC    SAP,    tenemos    aproximadamente    Con    una    longitud 

aproximadamente  7360  metros lineales  con  dimensiones  de  diámetro  de 

diámetro 1½” Año de construcción Fue construido en el año 2008 por la 

empresa constructora COVIRCA S.R.L. Teniendo en la actualidad 13 años. 

La evaluación de la cámara rompe presión T-6 la Ubicación se tiene CRP de 

T-6, unas 7 unidades que sus cotas son: Nº 1. cota de terreno de 3969 

m.s.n.m.,Nº 2. cota de terreno de 3873 m.s.n.m., Nº 3. cota de terreno de 

3737.3 m.s.n.m., Nº 4. cota de terreno de 3662.4 m.s.n.m., Nº 5. cota de terreno 

de 3572.5 m.s.n.m., Nº 6. cota de terreno de 3493 m.s.n.m, Nº 7. cota de 

terreno de 3399 m.s.n.m. Año de construcción Fue construido en el año 

2008 por la empresa constructora COVIRCA S.R.L. Teniendo en la actualidad 

13 años de uso útil. Se tiene 7 unidades de CRP6. Material El material   del   

CRP   es   de   concreto   armado,   como   medidas   tenemos 

1.00x0.90mx0.90m. en. Componentes como la Cámara húmeda en la parte 

de  los  accesorios  como  la  tapa  sanitaria  Este  accesorio  es  de  longitud 

0.60x0.60 m, se puede observar que contiene oxido en la Tapa y un desgaste 

de pintura. En el Cono de rebose Es de unas materias de PVC de diámetro 1 

½”. En la Tubería de entrada Se encuentra operativo, que constara de cambios. 

Y la Tubería de salida se encuentra operativo, que constara de cambios. Esta 

estructura no consta de cerco perimétrico. 

La evaluación del reservorio Componentes como elTanque de almacenamiento 

Estructura que cumplen función de almacenar el agua, la volumétrica   del   

reservorio   es   de   20   m3,   la   estructura   tiene   como dimensiones 

3.80x3.80m de sección interior, la altura comprende de 1.75m, el reservorio 

es de material de concreto armado, podemos observar fisuras, erosión,  

desgaste  de  pintura,  decascaramiento,  moho,  oxido  en  la  parte
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metálica. Con estas deficiencias está cumpliendo su función, pero tiene 

dificultades lo cual es necesaria el mejoramiento de dicha estructura en la parte  

de  los  Accesorio  la  tapa  sanitaria  es  de  material  metálico,  este accesorio 

con la humedad ha comenzado a oxidarse, y tener desgaste de pintura. La 

Tubería de ventilación Se encuentra funcionando. Con desgaste de pintura. 

La Tubería de limpia y rebose Se encuentra funcionando. Al final de tubería 

no cuenta con dado y rejilla, para proteger el ingreso de pequeños animales. 

La Canastilla Se encuentra funcionando, cumpliendo su función de atrapar los 

sólidos gruesos y conduciendo el agua. Carece de limpieza. Tubería de entrada 

Está funcionando, ya que está haciendo llegar el agua desde la captación. La 

Tubería de salida Este operativo, puesto que cumple de conducir el agua; en 

la Caseta de válvulas Por lo observado se define que la tubería es con entrada 

de Ø1½”, y de salida de  Ø1½”. Se encuentra funcionando. Presenta fisuras, 

desgaste de pintura, Carece de mantenimiento y operación. Por lo cual es 

necesario el mejoramiento. En los Accesorios como la válvula de salida Se 

encuentra operativo Tubería de salida Está funcionando, llevando el agua. y 

tapa sanitaria Esta funcionado. En proceso de  oxidación  y  sin  seguro;  en  la  

Caseta  de  cloración  Como  se  puede observar, el tanque es de polietileno, 

con 600 litros de capacidad, aquí se ara las  preparaciones  de  hipoclorito  de  

sodio,  se  pudo  observar  que  está protegido por una caseta metálica, con 

techado acabado de calamina, esta estructura fue construida algunos años 

posteriores de reservorio, se observa accesorios como válvulas de paso, y 

tuberías que conectan el tanque de cloración con el reservorio.  Y en la 

parte del  Cerco perimétrico Por lo observado vemos que es de material de 

metal, con malla olímpica metálica, y esta soportada por tubos metálicos, el 

perímetro y atura de esta estructura es de 5.00x6.00x2.30 m, la entrada está 

construida de metal con malla olímpica de metal, las medidas de la puerta son 

de 0.80x1.80m, pudimos observar que el cerco perimétrico del reservorio tiene 

una falla al costado, ya que cuenta con abertura de algún tipo de forcejeo que 

quisa tubo, lo cual la seguridad adecuada de las estructuras está en riesgo, lo 

cual es necesaria su mantenimiento. 

En la evaluación de la línea de aducción Fue construido en el año 2008 por 

la empresa constructora COVIRCA S.R.L. Teniendo en la actualidad 13
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años la Línea de aducción Se puede observar que la línea está operando bien 

si dificultad, pero es necesaria el mejoramiento ya que cumplió la vida útil 

del sistema. En la evaluación de la red de distribución, la red de distribución 

A la fecha está operativa, hay raros casos por el constante flujo de movilidad 

pesada sufran roturas, lo cual para estos casos se necesitaría necesaria el 

mantenimiento  adecuado.  en  la  Evaluación  De  La  Instalaciones 

Domiciliarias Se observa que en todas las viviendas esta implementada con 

tuberías de PVC de Ø 1/2”, como dimensiones de la caja de registro es de 

medidas 0.20x0.30x0.20m, la caja está elaborado de material de concreto. 

Tapa  sanitaria  En  la  mayoría  de  viviendas  existe  tapas  metálicas,  y  las 

nuevas  edificaciones  no  cuentan  con  tapa,  las  medias  de  la  tapa  son 

0.20x0.30m, Válvula de control El material de la válvula es de PVC, con 

diámetro de Ø½”. Fernández, R. también concluye. “la localidad de Caudillo 

tiene una captación de manantial de ladera, un reservorio de 20 m3, se 

diagnostica  que  no  consta  de  mantenimiento  por el  cual  tiene  una  gran 

falencia, también se observa, la poca capacidad del reservorio y la falta de 

mantenimiento en las tuberías que van y salen del reservorio”. (1) 

   De acuerdo al objetivo específico, “Elaborar el mejoramiento del sistema de 

saneamiento básico para la mejora de la condición sanitaria del centro poblado 

de Urcón, distrito Cusca, provincia Corongo, departamento Ancash, 

2021” se tiene que la captación se encuentra operativa, pero con defecto, cubre  

la  necesidad  de  la  población,  la  encuesta  y/o  percepción  de  los usuarios 

el dicho caudal solo cubre en los meses de temporada de lluvia, ya que los 

meses de estiaje presenta dificultades en la cobertura y continuidad del 

servicio, en las partes altas de la comunidad por tal no abastece. las estructuras 

presentan fisuras, desgaste de concreto y válvula de control con manija rota y 

cámara llena de agua, carece de mantenimiento y operación por lo tanto es 

necesario el mantenimiento y mejoramiento de la estructura en cuestión. En 

La línea de conducción se encuentra operativa, pero con defecto, conduciendo 

el agua hacia el reservorio, pero estructuralmente es deficiente, puesto que en 

la tubería de conducción hay fuga de agua, tuberías en proceso de cristalización 

al estar expuestas, parchado de manera artesanal o empíricamente, carece de 

mantenimiento. Por lo cual es necesario el mejoramiento. En las cámaras 

rompe presión T-6, se encuentra operativos,
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almacenando el agua, consta tubo de rebose, asimismo en estructuras hay 

presencia de patologías, no consta de cerco perimétrico desprotegiendo las 

estructuras de la CRP., del mismo modo carecen de mantenimiento y 

operación. De tal manera es necesaria el mantenimiento. En El reservorio se 

encuentra operativo con capacidad de almacenamiento útil de 20.00 m3, 

cubriendo la demanda de la población, sin embargo, es deficiente en las 

partes altas de la comunidad también la estructura tiene desgaste de concreto 

y fuga de agua en la válvula de salida, del mismo modo carece de 

mantenimiento y operación. Por lo cual en algunos de su estructura es 

necesario el mejoramiento. En la Línea de aducción Se puede observar que 

la línea está operando bien si dificultad, pero es necesaria el mejoramiento 

ya que cumplió la vida útil del sistema. La red de distribución A la fecha está 

operativa, hay raros casos por el constante flujo de movilidad pesada sufran 

roturas, lo cual para estos casos se necesitaría necesaria el mantenimiento 

adecuado, y en La línea de conducción se encuentra operativa, de acuerdo a 

lo observado hay deficiencia ya que carece de mantenimiento. Por lo cual es 

necesaria el mantenimiento y el mejoramiento del componente, Fernández, 

R. también concluye “De acuerdo a la evaluación realizada en el caserío de 

Santa Rosa se determinó que el sistema de abastecimiento de agua potable 

existente, estructuralmente se encuentra en buen estado de conservación, sin 

presencia de fisuras ni fallas estructurales con tapas metálicas de protección, 

a diferencia de las captaciones N° 1, 2 y 6 que carecen de cerco perimétrico de 

protección, y por lo cual el sistema esta que opera deficientemente es necesario 

de mantenimiento” (3). Por lo cual es necesario el diseño para el mejoramiento 

de dichos sistemas. 

   De  acuerdo  al  objetivo  específico,  “Evaluar  el  sistema  de  saneamiento 

básico para la mejora de la condición sanitaria del centro poblado de Urcón, 

distrito Cusca, provincia Corongo, departamento Ancash, 2021.” Ya que sea 

evaluado todos los componentes involucrados del sistema de abastecimiento 

de agua, ya que con la mejora adecuada que se va realizar, estaremos 

mejorando  las  condiciones  sanitarias  centro  poblado  de  Urcón,  distrito 

Cusca, provincia Corongo, departamento Ancash. Y por ende es de suma 

importancia hacer estos tipos de evaluaciones a diferentes sistemas que por
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un mal mantenimiento o caducidad de su vida útil hacen que haya peligros 

de salubridad para la población.
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VI.      Conclusiones 

 
1. De  acuerdo  al  objetivo  y  análisis  de  resultados  que  obtuvo,  en  primeras 

instancias se puede decir que, al evaluar nuestro sistema de saneamiento, pusimos 

encontrar varias falencias en los diferentes componentes, como en la captación, 

en la rompe presión, reservorio, líneas de conducción y aducción, como también 

redes de distribución y conexiones domiciliarias, ya que con esto pueden 

provocar diversas causas de salubridad en la zona de estudio. 

2. De acuerdo al segundo objetivo, se puede decir que ya que se ve con falencias 

el sistema es necesario el inmediato mejoramiento, en todas sus componentes 

como en la captación, las líneas de distribución o aducción, reservorio, rompe 

presiones, como también la línea distribución como instalaciones domiciliarias, 

lo cual de acuerdo a las teorías y cálculos se podrá elaborar diseños y mejoras del 

sistema de abastecimiento de agua potable. 

3. De  acuerdo  al  tercer  objetivo  y  el  análisis  de  resultados  que  se  obtuvo, 

podemos  decir  que  una  vez  hecho  el  diseño  y  el  mejoramiento  de  estos 

sistemas  con  una  ejecución  optima,  tendremos  la  certeza  de  que  nuestro 

sistema pueda mejorar la calidad de vida de los pobladores, que es la finalidad 

prudente de nuestro sistema.
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Recomendaciones 
 

 

1.   Se recomienda cuando al evaluar el sistema, es necesario tener recursos y 

aplicar nuestros principios éticos, ya que esto es necesario para la elaboración 

de nuestro proyecto. 

2.   Usar los documentos de cuerdo a las normas establecidas, que nos da para el 

diseño de nuestro sistema, ya que en cada país hay variedades de diseño y se 

adapta de acuerdo a la zonificación donde se elaborara un proyecto de los 

sistemas de abastecimiento. 

3.   Al desarrollar nuestro  proyecto es  necesario usar antecedentes actuales  y 

conceptos bien detallados para un buen entendimiento, ya que este proyecto 

servirá como guía o antecedentes para otros proyectos de la misma línea.
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Anexos 
 

Anexo 1: Cronograma de actividades 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 

Nº 

 

 

ACTIVIDADES 

SEMESTRE ACADÉMICO 2021-II 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 
01 

Socialización Del Spa/Informe Final Del 
Trabajo De Investigación Y Artículo 
Científico 

                

 

02 
Presentación  Del  Primer  Borrador  Del 
Informe Final 

                

 

03 
Mejora  De  La  Redacción  Del  Primer 
Borrador Del Informe Final 

                

04 Primer Borrador De Artículo Científico                 

 

 
05 

Programación  De  La  Segunda  Tutoría 
Grupal/ 

Mejoras A  La  Redacción Del  Informe 
Final Y Artículo Científico 

                

06 Revisión Y Mejora Del Informe Final                 
 

07 
Revisión    Y    Mejora    Del    Artículo 

Científico 
                

 
09 

Programación De La Tercera Tutoría 

Grupal/ Calificación Del Informe Final, 

Artículo Científico Y Ponencia Por El Dt 

                

 
10 

Calificación  Sustentación Del Informe 

Final, Artículo Científico Y Ponencia 

Por El Ji 

                

 
 
 
 
 
 

 
11 

7.1.1. Calificación Y 
 

Sustentación Del 

Informe Final Y 

Artículo Científico 

Por El Ji (2da. 

Revisión) 

                

 
 

12 

7.1.2. Publicación De 

 
Promedios Finales. 

                



 

 

Anexo 2: Presupuesto 
 
 
 

Presupuesto desembolsable 
(Estudiante) 

Categoría Base % o Número Total 
(S/.) 

Suministros (*)    

•     Impresiones 55.00 1 55.00 
•     Fotocopias 40.00 1 40.00 
•     Empastado 10.00 1 10.00 
•     Papel bond A-4 (500 hojas) 13.00 1 13.00 
•     Lapiceros 1.00 4 4.00 

Servicios    

•     Uso de Turnitin 50.00 2 100.00 
Sub total    

Gastos de viaje    

•     Pasajes para recolectar información 25.00 2 50.00 
Sub total   272.00 

Total de            
presupuesto 

desembolsable 
   

Presupuesto no desembolsable 
(Universidad) 

Categoría Base %  ó 
Número 

Total 
(S/.) 

Servicios    

•  Uso de Internet (Laboratorio 
de Aprendizaje Digital - 
LAD) 

 

30.00 
 

4 
 

120.00 

•  Búsqueda de información en base 
de datos 35.00 2 70.00 

•  Soporte informático (Módulo 
de Investigación del ERP 
University - 

MOIC) 

 

 

40.00 

 

 

4 

 

 

160.00 

•  Publicación de artículo 
en repositorio 
institucional 

 

50.00 
 

1 
 

50.00 

Sub total   400.00 

Recurso humano    

•     Asesoría personalizada (5 horas por 
semana) 

63.00 4 252.00 

Sub total   252.00 
Total de presupuesto no 
desembolsable 

   652.00 

Total (S/.)    
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Anexo 3: Instrumento de recolección de datos 
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Anexo 4: Consentimiento informado 
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Anexo 5: Plano de Ubicación y localización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Perú – Ancash                    Ancash - Corongo                       Corongo - Cusca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cusca - Urcón 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urcón
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Anexo 6: Panel Fotográfico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 1: se observa la captación, y sus respectivos componentes: zona de 

afloramiento, cámara húmeda y cámara seca, esta estructura está en la parte alta de 

las punas de Urcón
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Fotografía 2: se observa la línea de conducción, que se encuentra enterrada en toda la 

trayectoria de las laderas de los cerros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto  3:  se  observa  la  cámara  rompe  presión,  en  la  trayectoria  de  la  línea  de 

conducción, se puede observar siete unidades de cámaras rompe presión tipo 6.
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Fotografía 4: Se puede observar la estructura de almacenamiento, con sus respectivas 

partes,el reservorio 20m3, caseta de válvulas, caseta de cloración, protección del
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reservorio como también la caseta de cloración con estructura de malla metálica. Con 

vista del reservorio interior y exterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 5: se observa caja de paso que esta implementada con tapa metálica, pero 

con deficiencia en las instalaciones domiciliarias.



 

 

Anexo 7: Ensayo Esclerómetro 
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Anexo 8: Norma OS.010 
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OS.OJO CAFTACTÓN    Y CONDUCCIÓN  DE AGUA   PARA CONSUMO   HUMANO 

 
 
 

4.2    AGUAS SUBTERRÁNEAS 

 
El uso de las aguas subterráneas se determinará mediante  un estudio  a 
través  del cual  se  evaluará la disponibilidad  del  recurso de  agua  en 
cantidad,  calidad y oportunidad  para el fin requerido. 

 
 

4.2.1        Pozos Profundos 
 

a)  Los pozos deberán ser perforados previa autorización de los 
organismos competentes del Ministerio  de Agricultura,  en 

concordancia  con  la  Ley  General  de  Aguas  vigente.   Así 

mismo,  concluida la construcción y   equipamiento del pozo 
se deberá solicitar licencia de uso de agua al mismo 

organismo. 
 

b)  La ubicación de   los pozos   y su  diseño preliminar    serán 
determinados como  resultado del  correspondiente   estudio 
hidrogeológico  específico  a nivel de diseño de obra.   En  la 
ubicación no  sólo se considerará  las mejores  condiciones 
hidrogeológicas  del   acuífero    sino  también   el   suficiente 
distanciamiento que debe existir con relación a otros pozos 
vecinos existentes y/ o proyectados   para evitar problemas 
de interferencias. 

 
e)    El  menor diámetro del forro de los pozos deberá ser por lo 

menos de 8 cm mayor que el diámetro exterior de los 
impulsores de la bomba por instalarse. 

 
d)   Durante   la perforación del pozo se determinará   su diseño 

definitivo,   sobre la base de los resultados del estudio de las 
muestras del terreno extraído durante la perforación   y los 
correspondientes  registros geofísicos. El  ajuste del diseño se 
refiere sobre todo a la profundidad   final   de la perforación, 
localización y longitud de  los filtros. 

 
e)  Los  filtros  serán  diseñados     considerando  el  caudal  de 

bombeo;   la  granulometría       y  espesor  de   los  estratos; 

velocidad de entrada,  así como la calidad de las aguas. 
 

f)    La construcción de los pozos se hará en forma tal que se 

evite el arenamiento de ellos, y se obtenga un óptimo 

rendimiento    a una alta eficiencia hidráulica,  lo que se 
conseguirá con uno o varios  métodos de desarrollo. 

 
g)   Todo pozo,   una vez terminada su construcción,   deberá ser 

sometido     a una prueba de rendimiento a caudal variable 
durante 72 horas continuas como   mínimo,     con la finalidad 
de determinar el caudal explotable y las condiciones para su 
equipamiento.  Los resultados de    la prueba   deberán  ser 
expresados en gráficos que relacionen la  depresión  con los 
caudales,  indicándose el tiempo de bombeo. 
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