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Resumen 
 

 

Está tesis denominada:   Evaluación y Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento 

de Agua Potable del caserío Nuevo Ucayali, distrito de Alexander von Humboldt, 

provincia de Padre Abad, departamento de Ucayali; para su Incidencia en la Condición 

Sanitaria de la Población-2022. El caserío Nuevo Ucayali se encuentra ubicado a 232 

m s. n. m., con una población de 205 habitantes, de los cuales 90 son hombres y 115 

son mujeres, así mismo cuenta con 65 viviendas, topografía plana. Los datos se 

tomaron en marzo a abril del 2022. El objetivo general se ha dirigido en Evaluar y 

mejorar el sistema de abastecimiento de agua potable del Caserío Nuevo Ucayali, 

distrito de Alexander von Humboldt, provincia de padre abad, departamento de 

Ucayali; para su incidencia en la condición sanitaria de la población-2022. Se aplicó 

la problemática ¿La evaluación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua 

potable del caserío Nuevo Ucayali del distrito de Alexander Von Humboldt, 

departamento de Ucayali; mejorará su condición sanitaria de la población -2022?, su 

metodología fue descriptivo, su diseño no experimental. Se concluye insuficiente el 

estado del sistema de agua potable del caserío Nuevo Ucayali, el cual se basó en evaluar 

el equipamiento de seguridad, el controlador de nivel de agua está en mal estado, a 

consecuencia de esto se pierde agua, la bomba presenta fallas por desgaste de 

funcionamiento, para lo cual se propone cambiar o mejorar el funcionamiento del 

sistema de bombeo. La solución del problema constituye en tener un sistema de 

abastecimiento de agua potable en condiciones que cambie la demanda actual de una 

población futura y asegurando el bienestar de la población. 
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Palabra clave: condición sanitaria de la población, línea de conducción del sistema 

de abastecimiento de agua potable, sistema de agua potable.
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Abstract: 
 

 

This thesis is called: "Evaluation and Improvement of the Drinking Water Supply 

System of the Nuevo Ucayali hamlet, district of Alexander von Humboldt, province 

of Padre Abad, department of Ucayali; for its Impact on the Sanitary Condition of the 

Population-2022. The Nuevo Ucayali hamlet is located at 232 meters above sea level, 

with a population of 205 inhabitants, of which 90 are men and 115 are women, and 

has 65 houses and a flat topography. The data were taken from March to April 2022. 

The general objective was to evaluate and improve the drinking water supply system 

of the Nuevo Ucayali hamlet, district of Alexander von Humboldt, province of Padre 

Abad, department of Ucayali; for its impact on the sanitary condition of the population- 

2022. The evaluation and improvement of the drinking water supply system of the 

Nuevo Ucayali hamlet of the district of Alexander Von Humboldt, department of 

Ucayali; will improve the sanitary condition of the population -2022? was applied, its 

methodology was descriptive, its design was non-experimental. It is concluded 

insufficient the state of the drinking water system of the Nuevo Ucayali hamlet, which 

was based on evaluating the safety equipment, the water level controller is in poor 

condition, as a result of this water is lost, the pump has failures due to wear of 

operation, for which it is proposed to change or improve the operation of the pumping 

system. The solution to the problem is to have a drinking water supply system in 

conditions that will change the current demand of a future population and ensure the 

well-being of the population. 

 

Keyword: sanitary condition of the population, pipeline of the drinking water 

supply system, drinking water system.
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I.         Introducción 

 
La presente investigación tuvo como fin, evaluar y mejorar el sistema de 

abastecimiento de agua potable del caserío Nuevo Ucayali, distrito de 

Alexander von Humboldt, provincia de padre abad, región Ucayali; para su 

incidencia en la condición sanitaria de la población-2020., se ha incluido 

los estados culturales en la disposición de servicios. Está relacionada con 

los estados tecnológicos apropiados en la población y según a eso se 

formulado la siguiente pregunta ¿La evaluación y mejoramiento del sistema 

de abastecimiento de agua potable del caserío Nuevo Ucayali del distrito de 

Alexander Von Humboldt, departamento de Ucayali; mejorará su condición 

sanitaria de la población -2022?.Y para determinar la pregunta se planteó el 

objetivo general; Evaluar y mejorar el sistema de abastecimiento de agua 

potable del Caserío Nuevo Ucayali, distrito de Alexander von Humboldt, 

provincia de padre abad, departamento de Ucayali; para su incidencia en la 

condición sanitaria de la población-2022. y mi objetivo específico fue 

Evaluar y caracterizar el sistema de abastecimiento de agua potable del 

Caserío Nuevo Ucayali, distrito de Alexander Von Humboldt, provincia de 

Padre Abad, departamento de Ucayali; para su incidencia en la condición 

sanitaria de la población-2022; Proponer el mejoramiento del sistema de 

abastecimiento de agua potable del Caserío Nuevo Ucayali, distrito de 

Alexander Von Humboldt, provincia de Padre Abad, departamento de 

Ucayali; para su incidencia en la condición sanitaria de la población-2022.; 

Determinar la incidencia en la condición sanitaria de la población en el 

Caserío Nuevo Ucayali, distrito
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de Alexander Von Humboldt, provincia de Padre Abad, departamento de 

 
Ucayali; para su incidencia en la condición sanitaria de la población- 

 
2022.Y la metodología de la investigación fue las siguientes. El tipo es 

aplicado. El nivel de la investigación fue de modo descriptivo. El diseño de 

la investigación fue no experimental, se va a preferir en elaborar encuestas, 

indagar, examinar y diseñar los instrumentos para elaborar la evaluación y 

mejoramiento del sistema de agua potable en el caserío Nuevo Ucayali, 

distrito de Alexander Von Humboldt, Ucayali-2020. la población y muestra 

estuvo conformada y compuesta por el sistema de abastecimiento de agua 

potable del caserío Nuevo Ucayali, Distrito de Alexander von Humboldt, 

provincia de padre Abad, región Ucayali; llegando a la conclusión que el 

sistema de abastecimiento de agua potable del caserío Nuevo Ucayali 

necesita mejoramiento en la cámara de captación, con buenas estructuras, 

accesorios y  cerco perimétrico, en la línea  de  conducción, mejora de 

diámetros y diseño de las redes, en el reservorio accesorios adecuados, 

caseta de cloración y cerco perimétrico, mediante esto se busca beneficiar 

y mejorar las cualidades de vida y salud del caserío Nuevo Ucayali.
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II.       Revisión de la literatura 
 

 

2.1. Antecedentes 

 
2.1.1. Antecedentes locales 

 

 

Según Valverde (2), en su tesis. Evaluación del sistema de 

agua en el centro poblado de Shansha, 2017, una propuesta de 

mejoramiento; se planteó el objetivo de evaluar el sistema de 

agua, de la localidad de Shansha, utilizando una metodología 

descriptiva, concluyo, que las redes de cinco años de antigüedad 

no eran suficientes para abastecer a la población, se debe 

rediseñar según los parámetros de la normativa vigente. 

 

Según Melgarejo (3), en su tesis titulado. Evaluación y 

Mejoramiento del Sistema de Suministro de Agua y Alcantarilla 

del Centro Poblado Nuevo Moro, Ancash, 2018; se trazó el 

objetivo de evaluar el sistema de suministro de agua y el 

alcantarillado, para esto utilizo el método analítico y de 

observación, concluyo que las redes de distribución funcionan 

óptimamente, siendo suficiente en el suministro de agua a la 

población, quienes no se han visto con carencia s de este líquido. 

 

2.1.2.   Antecedentes nacionales 
 

 

En  Ica  Concha  y  Guillen  (1),  en  2015,  en  su  tesis: 
 

Mejoramiento del sistema de suministro de agua potable en la 
 

urbanización Valle Esmeralda, Pueblo Nuevo, Ica, se trazó el 

objetivo para Mejorar y ampliar el sistema de suministro de
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agua potable en la urbanización Valle Esmeralda, metodología 

fue cuantitativa, explicativa y aplicativo. En su estudio 

concluyo que la tubería ciega del pozo IRHS 7, está en estado 

deplorable por su antigüedad, en el estudio geofísico se halló 

que la base rocosa se halla a partir de los 100 metro d 

profundidad y que la profundidad del pozo se puede ampliar 

hasta los 90 metros. Según estudios del mapa acuífero. Según 

los cálculos realizados de demanda de agua para una población 

de diseño tendrá un caudal de 60 l/s. para un bombeo de 24 

hora por día. También se encontró la deficiencia en la bomba 

la cual requiere un cambio de una bomba de 8, también se 

recomienda la colocación de 30 metros de filtro tipo fuente 

trapezoidal de 12 de diámetro, de material acero inoxidable. 

 

En lima Salcedo, (2). (2016). En su tesis sobre ampliación 

por rebombeo de agua potable, en el centro poblado Rural de 

Pica piedra, Pachacamac; su objetivo fue diseñar el rebombeo 

por ampliación del suministro de agua. Empelo el método 

descriptivo, concluyo que la instalación de la tubería de 

impulsión desde el reservorio antiguo al reservorio proyectado. 

En la segunda parte de construyo el reservorio diseñado, con 

su caseta para el bombeo la caja de válvulas la tubería de 

aducción y las obras civiles correspondientes en este tramo. En 

el tercer tramo se instalaron las redes de distribución. Todo este
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trabajo fue realizado según los parámetros que se estipulan en 

norma respectiva. 

 

En Ancash Marcelo, (3) 2017, en su tesis con título: 

Evaluación del Sistema de agua potable AA – HH Héroes del 

Cenepa Distrito de Buenavista Alta, Provincia de Casma – 

Ancash, 2017, su objetivo es Evaluar el sistema de agua, la 

metodología empleada fue descriptivo, no experimental y 

transaccional, concluyo que el caudal de bombeo es de 7,30 l/s. 

las aguas son captada a 10 metros de profundidad, impulsado 

por una bomba   de 16HP, marca Kohler. En el diseño de 

mejora hemos calculado la demanda de la población es de 

22,837 l/s. en la tubería de impulsión, la velocidad del agua 

debe ser de 0,83 l/s. la cual recorrerá 3 720 metros en tubería 

de pvc, tipo C de 7,5 y con 4 de diámetro.  Con una altura 

dinámica del pozo de 83,51 metros, siendo la velocidad optima 

según los parámetros de la norma la RNE 0S 010. El tanque se 

encuentra en condiciones óptimas, se ha calculado un volumen 

de 150,09m3, siendo insuficiente para la población actual que 

necesita una demanda de 200m3. La velocidad en la tubería de 

aducción es de 1,17 m/s. con un diámetro de 4, la cuales 

cumplen los parámetros de la normativa. En relación a las redes 

de distribución no están cumpliendo con los parámetros de la 

normativa. Tiene un diámetro de 2 y una presión dinámica de 

41 nudos en un mca. La cual no cumple con la
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normativa. Esto resultado conlleva a que el sistema de agua no 

está cumpliendo con los parámetros y requerimientos de la 

población actual. 

 

En la ciudad de Puno Paucar (4) en su investigación titulado: 

Sistema de abastecimiento de agua potable en las 

urbanizaciones Nuevo Progreso y Unión Milluni, Macari, 

Melgar,  Puno 2016, en esta tesis se planteó el objetivo para 

Proponer un sistema de abastecimiento de agua potable 

adecuado para el distrito de Macari. Para este fin empleo el 

método descriptivo transaccional no experimental, 

concluyendo en que realizo un diseño hasta el año de 2035, la 

tubería de impulsión del diseño tendrá una longitud de 2843 

metros, con tubos de PVC SAP – 10, de diámetro 4. Con un 

reservorio del tipo apoyado de 205 m3. Para la tubería de 

aducción de PVC 7,5 con diámetro de 4” y una longitud 300,45 

metro. 

 

En la ciudad de Ayacucho Portillo (5) 2015 en su estudio 

titulado: Modelo dinámico para la predicción del 

abastecimiento de agua potable, ciudad de Ayacucho, 2010 al 

2020.  Su objetico fue de realizar un modelo dinámico para 

predecir el sistema de agua potable. Empleo la metodología 

descriptiva, llego a la conclusión el consume perca pita de agua 

por los pobladores ayacuchanos en el 2010 fue de 167 

l/hab/día. Esto depende del crecimiento poblacional, este año

http://renati.sunedu.gob.pe/browse?type=author&value=Paucar+Carrasco%2C+Elvis+Yury
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la población fue de 195 782 habitantes, con una tasa de 

crecimiento de 2.00% con una población proyectada de 229 

213 habitantes en el 2022. El suministro de agua lo realiza la 

empresa (EPSASA), el agua `para el suministro es captada del 

rio Canchi 400 l/s. representando un 80% de la captación de 

agua, completándose con las aguas del rio chira de 1 l/s que se 

ubica al sur este de la cuidad. 

 
 
 

 
2.1.3.   Antecedentes internacionales 

 

 

En Chile Ancán, (6) en 2018, en su investigación titulada: 

Análisis de la vulnerabilidad del sistema de abastecimiento 

hídrico de la ciudad de Antofagasta, 2018.   Se planteó el 

objetivo de analizar la vulnerabilidad del sistema de agua. La 

metodología empleada fue explicativa. Concluyo que la 

escasez de agua se debe a la ubicación de la ciudad, por el 

efecto de los desiertos y la aridez de la zona, pero se ha ido 

mejorando con la captación de nuevas fuentes de agua, como 

es la de Toconce y la construcción de NACA y las PTAP del 

salar Carmen y de las plantar desoladoras. Actualmente hay una 

producción de agua para la ciudad de 1 858 l/s. las que se 

concentran principalmente en la cordillera, operando a un 72% 

de su capacidad, suministrando agua salada hacia la ciudad.
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En Bolivia Sonco, (7) en 2016, en su investigación titulada: 

Sistema de bombeo de agua potable para la comunidad Pallina 

Chico,   Ingavi, La Paz. Planteo su objetivo de:   Diseñar el 

sistema de bombeo de agua potable para la Comunidad Pallina 

Chico. La metodología, tipo descriptivo, aplicada y su 

conclusión, Se aprovechó los recursos hídricos (vertientes de 

agua) de la Comunidad Pallina Chico, para el suministro de 

agua en la comunidad, ya que las aguas superficiales que se 

encuentran alrededor se encuentran contaminadas por las 

industrias, puesto que este afluente (vertiente) viene 

directamente desde la cordillera subterráneamente, y se 

convierte en una gran fuente de abastecimiento, no solo para la 

comunidad sino también para otras comunidades que se 

encuentran alrededor. 

 

En Ecuador Mónica, (8), en 2016 en su tesis titulada: 

Evaluación del modelo de gestión de la Empresa Pública 

Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS) 

2010- 2014 de planteo el objetivo para, Realizar la Evaluación 

al Modelo de Gestión de la EPMAPS, empleo el método de 

evaluación de modelo de Excelencia EFQM. Concluyo en que 

la empresa cumple satisfactoriamente con la satisfacción de los 

clientes y la sociedad, la empresa tiene un nivel de excelencia, 

con puntuaciones entre 40 y 60 puntos, y de valoración global 

de  607  en  una  escala  de  1  a  1000,  y  supero  la  vallo  de
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excelencia siendo mayor a 500 puntos, teniendo una evaluación 

de gestión muy buena en excelencia. 

 

En Colombia Rojas et al, (9). (2018) Diseño y estudios 

preliminares de un tanque elevado cuadrado para la finca de la 

Universidad   Cooperativa   de Colombia sede   Villavicencio. 

2018 Debido a las necesidades que tienen los estudiantes de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia para llevar a cabo 

adecuadamente sus prácticas académicas, además de los 

trabajos que se necesitan realizar en la finca de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, se requiere abastecer de agua 

potable cada uno de los sitios de la finca garantizando las 

presiones necesarias, por medio de un tanque elevado de 

almacenamiento que además de lo dicho permite almacenar 15 

m3 de agua. Se ha ejecutado los estudios de suelos en el terreno 

a intervenir para proceder con el análisis sísmico, cálculos para 

el diseño de la estructura y de la fundación. Posteriormente de 

haber realizado los diseños se elaboran los planos que 

representa los esquemas de cada elemento de la estructura y de 

la cimentación, con los detalles de la ubicación del acero, tipo 

de acero y concreto. Para las columnas del tanque se tienen una 

sección de 35x35 cm, para las de los primeros tres pisos la 

sección es de 30x30 cm, y para la viga que sostiene el tanque 

es de 30x40 cm.

http://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/6366
http://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/6366
http://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/6366
http://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/6366
http://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/6366
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Prieto y Del Pozo, (10). (2015)..Dinámica del sistema de 

abastecimiento  de agua  potable en  la  ciudad  de  Coronel 

Suárez. Significatividad y disfuncionalidades. Argentina 

 

Los beneficios que se derivan de la prestación del servicio de 

agua potable para poblados, se traducen en un aporte 

significativo para el progreso y mejora de la calidad de vida al 

preservar la salud de la población y asegurar la satisfacción de 

las necesidades básicas. La dinámica del sistema está en directa 

relación con el grado de tratamiento que recibe antes de su 

entrega al consumo, en consecuencia, podemos definir tres 

tipos de obras que integran el servicio de aprovisionamiento 

suarense: de captación (extracción de aguas profundas, 50 

metros, mediante el accionar de pozos de bombeo), obras de 

conducción (cañerías de impulsión al tanque central de agua) 

y obras de distribución (conexiones domiciliarias). Su 

potabilidad se asegura mediante un sencillo procedimiento de 

cloración, realizado en el tanque central de agua. En este 

contexto, se plantea la necesidad de bregar por la 

sustentabilidad del recurso en el marco de una gestión 

preventiva orientada a la construcción y fortalecimiento de la 

conciencia ambiental de la comunidad local en su uso y 

consumo a fin de contribuir a su preservación.

https://www.redalyc.org/pdf/3832/383239096004.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/3832/383239096004.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/3832/383239096004.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/3832/383239096004.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/3832/383239096004.pdf
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2.2.    Bases teóricas de la investigación 

 
2.2.1. Evaluación 

 
“La evaluación, como el proceso de emitir un juicio valorativo de 

una realidad determinada, para esto se utiliza determinadas 

herramientas, para indagar sobre una realidad situacional”(11). 

 

2.2.2. Mejoramiento 
 

 
 
 

El mejoramiento es una acción de mejora de una situación que se 

encuentra en cierta deficiencia, previamente habiendo realizado 

una evaluación situacional de un caso. El mejorar significa dar las 

herramientas óptimas para superar los problemas que presenta una 

estructura o una realidad determinada(11). 

 

2.2.3. Agua 

 
Agudelo(12).Agua recurso hídrico de suma importancia para la 

sostenibilidad de la vida en el planeta. Es un recurso químico 

natural propio del planeta tierra, pero por el crecimiento poblacional 

a incrementado la demanda de consumo, y generando miles de 

millones de metros cubico de aguas servidas. El preciado elemento 

liquido desprovista de color, olor y sabor.  Se encuentra en estado 

puro, cubriendo un 72% de la superficie de la tierra. Siendo una 

sustancia común en el universo. En la tierra de halla en mares en un 

96.5% en los casquetes polares y glaciares en 1.74% en los 

depósitos de agua en un 1.72% y el 0.4% en lagos, ríos humedales, 

nubes y humedad, etc.
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El agua es muy esencial para la vida es ahí donde según estudios 

se gestó la viada en la tierra, es una de los de los cuatro elementos 

de la naturaleza esenciales para la vida. 

 

2.2.4. Fuentes de Agua 
 

 

2.2.4.1.  Fuentes subterráneas 
 

 
“Aguas que se encuentran en el sub suelo, que provienen 

de ciertos glaciares o nevados, también provienen de las lluvias 

y pro filtraciones de mares o ríos”(13). 

 

2.2.4.2.  Fuentes Superficiales 
 

 
“Son lugares que tiene la cantidad de agua suficiente para la 

captación, se encuentra en los ríos, lagos, laderas etc, están en 

la superficie terrestre”(13). 

 

2.2.4.3.  Fuentes Pluviales 
 

 
Según Alayo (13). Nos indica que son aguas provenientes de 

las Según Alayo (13). Nos indica que son aguas provenientes 

de las lluvias, pueden ser captadas y almacenada en laderas o 

posos naturales, son ellas que abastecen las aguas de ríos y 

lagunas. También son utilizadas por algunas viviendas quienes 

recogen el agua mediante canales para luego ser almacenada 

en tanques o cilindros, sin muy frecuente esta práctica donde 

el agua es muy escasa.
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2.2.5. Agua Potable 

 
“Es aquella agua que ha sido purificada mediante ciertos 

parámetros para eliminar ciertas impurezas y patógenos que pueden 

ocasionar enfermedades en los consumidores, este tiramiento se 

realiza mediante parámetros de calidad según las normativa 

nacional e internacional”(14) 

 

2.2.6.  Sistema de Abastecimiento 

 
“Es un conjunto de componentes hidráulicos que, al 

accionarse, suministran agua de calidad a los pobladores de una 

determinada localidad, el sistema está conformado por los 

componentes hidráulicos y la parte administrativa, en el aspecto de 

gestión del suministro”(15). 

 

Tanque de agua potable 
 
 

Agüero(14) Nos dice que la Estructura de almacenamiento 

de diferentes tipos según su diseño, es el lugar donde se almacena 

el agua para luego ser distribuida mediante redes a la población, 

está regulada todos sus componentes según su diseño y según los 

parámetros según la normatividad vigentes. (Aguero 2004; Giz 

2017; USAID 2016). Para la construcción del diseño se debe tener 

en cuenta ciertos factores como es la ubicación, caracterizas del 

terreno, y de la población de diseño, etc. (SAGARPA s.f.). se 

pueden ubicar antes o después de la planta de tratamiento para su 

purificación correspondiente.
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2.2.7. Sistema de abastecimiento de Agua Potable en el ámbito rural 
 

 
 
 

“El sistema de abastecimiento de agua potable en el ámbito 

rural está conformado por una serie de componentes hidráulicas, 

que permitirán suministrar agua de una fuente hasta las 

viviendas”(16). 

 

2.2.8. Parámetros de diseño de un sistema de Agua Potable rural 
 

 
 
 

2.2.8.1.  Periodo de diseño 

 
“Es el tiempo para el diseño, en el cual el sistema tendrá 

un rendimiento óptimo en el suministro de agua potable, 

normalmente según los parámetros normativos un sistema de 

agua se proyecta para 20 años”(17). 

 
 

 
Tabla 1: periodo de diseño. 

 

Periodo de diseño en estructuras 
 

Componentes                      Periodo de diseño 
 

Obras de captación                         20 años 

Conducción                               20 años 

Reservorio                                20 años 

Red principal                              20 años 

Red secundaria                            10 años 
 

Fuente: Ministerio de salud
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2.2.8.2.  Población futura 
 

 
 
 

“Es la población que se incrementara según el periodo 

de diseño, es así que en la elaboración del proyecto hay que 

tener en cuenta el crecimiento poblacional, sus características 

económicas, sociales y ambientales”(18). 

 

Método Aritmético. 
 

 

Algoritmo: 
 

�� = �� (1 + 𝑖     ∗
 

Método Geométrico. 
 

 

Algoritmo: 

� 
) 100

 

�� = �� (1 +
 

Método exponencial. 
 

Algoritmo: 

𝑖                      1 
) 100

 
 
 

 
  𝑖 ∗ �   

�� = �� ∗ �(        ) 
100 

 

Método curvo logística. 
 

Formula: 
 
 
 

�� =

 

𝐿
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1 + � ∗ �(��∗�)
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Siendo: 
 

 

Pf = Población en el futuro 
 

 

Po = Población al inicio del estudio 

i = Tasa de crecimiento 

t = Tiempo de diseño 
 

 

L = Valor de saturación de la población 

m = Coeficiente 1 

a = Coeficiente 2 
 

 
 
 
 
 

2.2.8.3.  Estimación de dotación y caudal de diseño 
 

 
 
 

“La tasación de agua para el consumo de una población 

tiene que estar determinada según los parámetros 

establecidos en la normativa y según la proyección del 

crecimiento poblacional y las necesidades del grupo 

humano”(19). 

 

2.2.8.3.1. Consumo medio diario (Qm) 
 

 
 
 

El promedio de consumo diario, está definida por la 

estimación futura, en el periodo de diseño, se expresa en
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litros por cada segundo, esta determinad por la siguiente 

 
formula: 

 

�� = 
�� ∗ 

������𝑖��(�)
 

86400
 

 

Donde: 
 

 

Qm: Es Consumo promedio diario (l/s) 

P f: Población futura 

d: Dotación (l/hab/día) 
 

 

2.2.8.3.2.   Consumo máximo diario 

 
“El consumo máximo, es el día más crítico de 

consumo, según los registros tomados durante todo el año 

(365 días), se considera como el 120% hasta el 150% del 

consumo diario anual promedio”(14). 

 

 
 

 

Ilustración 1 modelo de variación diaria de consumo 
 



19 19 
 
 
 

Fuente (agüero pittman,1997).
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2.2.8.3.3.   Consumo máximo horario 

 
“Este consumo está definido como como aquella hora 

donde se consumió más agua en el día de máximo consumo 

diario. Este consumo se considera el 150.00% del promedio 

de consumo diario, anual”(14) 

 

En la siguiente figura se muestra un modelo de variación 

diaria: 

 

 
 

 

Ilustración 2 Variación horaria de consumo. 
 

Fuente. (agüero pittman,1997). 
 

 

Producción de agua potable. 
 

 

Se entiende que la producción es la sumatoria entre el 

consumo de la población y las perdidas física del agua. Se 

esquematiza en la siguiente igualdad 
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�������������  = �������𝑎 �� 

������� + �𝐹
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���������𝑖��  = 
�������𝑎 �� 

������
 

1 − %���/100
 
 

Donde: 

Q producción        : Volumen requerido. (producción) 

Demanda de consumo     :  Suma de demanda de todos los 

 
usuarios 

 

 

PF                                     : Perdidas de agua ficicamente 
 
 
 

 
2.2.9. Tipos de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable 

 

 
 
 

2.2.9.1.  Sistema de Suministro de Agua por Gravedad 
 

 
 
 

“Este tipo de sistema utiliza la fuerza de gravedad a 

transporta el agua, de cotas superiores a cotas inferiores, de 

esta manera se beneficia toda la población. En este sentido el 

agua fluirá de las zonas más alta a las más bajas, por el efecto 

de la gravedad”(14). 

 

2.2.9.2.  Sistema de Suministro de Agua por Bombeo 
 

 
 
 

“Un sistema de agua accionado por bombeo se localizan 

en zonas donde no existen alturas, entonces se tiene que 
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construir tanques elevados para distribuir de una forma 

adecuada el agua”(20).
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Ilustración 3: Sistema de suministro de agua por bombeo. 

Fuente: Abastecimiento de agua 

2.2.10. Tipos de Fuentes de Suministro de Agua Potable 
 

 
 
 

2.2.10.1. Tipos de fuentes de abastecimiento de agua potable 

El parte esencial de la captación de agua, y dependerá de la 

calidad de las aguas de esta fuente, la ubicación y la cantidad. 

 

2.2.10.2.Fuente de Agua Subterránea: 

 
“Estas aguas se hallan en el sub suelo, pueden aflorar 

en manantiales, se puede extraer de pozos, y de nacientes. Sus 

captaciones de esta agua se realizan mediante manantiales, o 

mediante pozo que pueden ser de forma tubular o 

excavados.”(21) 

 

2.2.10.3.Fuente de Agua Superficial: 
 

 
 
 

“Las aguas superficiales se encuentran en la superficie 

de la tierra, formado ríos, lagos, lagunas, estas aguas está 
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siendo afectadas por la contaminación de aguas servidas y por 

desechos, que ocasiona la humanidad”(21).
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2.2.10.4.Fuente Pluvial 

 
“Son aguas que proviene de la lluvia, contiene ciertas 

partirlas que están suspendidas en el aire, son de baja 

alcalinidad y son más claras.”(21). 

 

2.2.11.   Componentes del Sistema de Suministro de Agua Potable 
 

 
 
 

2.2.11.1.Captación 
 

 

2.2.11.1.1. Captación 
 

 
 
 

“La captación tiene una estructura 

determinada para este fin, permitirá recolectar la 

cantidad de agua necesaria para suministrar a la 

población, una vez habiendo tenido la captación 

se conducirá al reservorio y posteriormente para 

la distribución”(14). 

 

2.2.11.1.2. Tipos de Captación 
 

 
 
 

“Dependerá de la fuente, para determinar 

el  tipo  de captación  que  se utilizara,  y de  la 

demanda de la que requiere la población, si es son 

pequeñas se pueden obtener de manantiales”(14)
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Ilustración 4: Captación de ladera en el manantial 
 

Fuente:       Manual     de     mantenimiento     y 

Operación. 
 

 
 

Ilustración 5 Captación manantial de fondo 
 

Fuente: Manual de Operación de Fondo
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2.2.11.2.Conducción 
 

 

2.2.11.2.1.   Línea de conducción 

 
“Es la tubería que conducirá las aguas 

desde la captación al reservorio, se tendrá en 

cuenta un adecuado diseño en la tubería según la 

demanda requerida.”(14). 

 

2.2.11.2.2. Criterio de diseño 

 
“Se tendrá en cuenta la carga disponible, 

la carga que está disponible de representa 

mediante la diferencia de elevaciones entre la 

ubicación de la captación y el reservorio”(14). 
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Ilustración 6:  Carga disponible en la tuberia de 

conducción
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Fuente:(14). 
 

 
 
 
 

Gasto de diseño 
 

 

“Es el gasto diario máximo Qmd. Es 

estimada mediante el caudal medio de la 

población para un determinado periodo de 

vigencia, se utiliza el K1 del día de consumo 

máximo.”(14). 

 

“Carga estática y dinámica” 
 

 

“Para la carga estática como máxima 

aceptable será de 50 m y la carga dinámica como 

mínima será de 1 m según establecido los 

parámetros”(23) 

 

Ecuaciones para cálculo de diámetro: 
 

 

Se utilizará la expresión Fair – Whipple 
 

 

Formula: 
 

 
 
 
 
 

�1.751
 �� = 676.745 ∗ 

��4.753𝑋  ∗ 𝐿
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Ilustración 7: “Línea gradiente hidráulica de la 

aducción a presión” 
 

Fuente: RM-192-2018 vivienda. 
 

 
 
 
 

2.2.11.2.3. Válvula de aire 
 

 
 
 

“Sirve para sacar el aire atrapado en las tuberías. 

Son colocados en las partes altas de la línea de 

conducción”(25). 

 

2.2.11.2.4. Cámara rompe presión 
 

 
 
 

“Sirve para regularizar las presiones del agua. La 

CRP tipo VI se coloca cuando el desnivel del 

terreno  entre  la  captación  y  el  reservorio  es
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considerable, sirve para romper la presión del 

 
agua”(25) 

 
 

2.2.11.3.Reservorio 
 

 

2.2.11.3.1. Reservorio 
 

 
 
 

“La  finalidad  es de  almacenar el agua 

para ser distribuido a la población. De su 

capacidad dependerá el buen servicio a la 

población, es diseñada según la dotación 

requerida por la población”(14). 

 

2.2.11.3.2. Tipo de reservorio 
 

 
 
 

“La forma del reservorio dependerá de la 

necesidad de la población y del diseño. Puede ser 

apoyados, elevado y enterrados, pueden ser de 

forma esférica, paralelepípedos, cilíndricas. Su 

construcción es de concreto armado.”(14)..
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Ilustración 8: tipos de reservorio 
 

Fuente:(14) 
 

2.2.11.3.3. Parámetros de Diseño 
 

 
 
 

a.1. “Volumen de Regulación” 
 
 

 
“El volumen de regulación será calculado 

con el diagrama masa correspondiente a las 

variaciones horarias de la demanda. La 

determinación del capacidad del tanque, es según 

el diseño y según el promedio de caudales, 

agregando el 25% para emergencias”(26). 

 

a.2. Volumen Contra Incendio 
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“Se considera un volumen considerable 

para  casos  de  emergencia  con  un  volumen
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mínimo de 50 metros cúbicos para viviendas, y 

en caso de existencia de centro comerciales se 

tendrá un volumen mínimo de 3000m3.”(26) 

 

2.2.11.4.Línea de aducción 
 

 

2.2.11.4.1. Línea de aducción 

 
“Es la tubería de aducción que tienen la 

capacidad de transportar el flujo máximo diario, 

están diseñadas para abastecer el agua a las redes 

de distribución, la línea de la tubería de aducción 

debe tener un pendiente de 30% para así evitar 

altas velocidades.”(27). 

 

2.2.11.4.2. Diseño de la línea de aducción. 

 
“Esta tubería tiene que ser diseñada para 

conducir el caudal horario máximo, y debe 

soportar la presión y velocidad 

correspondiente.”(27). 

 

2.2.11.4.3. Velocidad 

 
La tubería tiene que ser diseñada para 

conducir la capacidad correspondiente de agua, 

según parámetros la velocidad del agua debe ser 

de 3 metros/ segundo como velocidad máxima y 

como mínima a 0.6 metros/ segundo.
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2.2.11.4.4. Presión 
 

 
 
 

“Es recomendable aplicar el 80% de la 

presión del trabajo del fabricante para poder 

hallar la presión máxima de la línea de aducción, 

ya que de alguna manera debe ser compatible con 

las presiones de las válvulas y los accesorios. Para 

hallar la presión mínima debe ser de 2 m.c.a.” 

(27). 

 
 
 

 
2.2.11.5.Red de distribución 

 

 

2.2.11.5.1. Red de distribución 
 

 
“La red, son tuberías instaladas para la 

distribución de agua a las viviendas, tienen 

diferentes diámetros y este compuesto de 

válvulas y grifos.”(14) 

 

2.2.11.5.2. Tipos de redes 
 

 
“El tipo de red depende la forma como 

están instalada el circuito de tuberías: las cuales 

pueden ser de forma abierta o cerradas”(14).
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Ilustración 9: Tipos de redes 
 

Fuente:(14) 
 

2.2.11.5.3. Sistema abierto o ramificado 
 

 

Consiste una red matriz con una serie de 

ramificaciones con terminales independientes.
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2 

 

 
 
 

Ilustración 10: Esquema de red ramificada 
 

Fuente:(14) 
 

2.2.11.5.4. Cálculo de la Red de Distribución. 
 

 
Se  recomienda  según  la  CEDEX,  (2003)     la 

equivalencia de Darcy y Weisbach(24) 

:� = 
 Δ H 𝐶   = 

  �    �   

𝐿                           𝐼��  2� 
 
 

Donde: 
 

 

ID = diámetro interior 
 

 

f =  factor de fricción Darcy-Weisbach 

g = gravedad
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V = velocidad promedio 
 

 

I =  pérdida de carga lineal 
 

El cálculo del factor de la fricción, se determina 

con la siguiente formula: 
 
 

�� � = 
64 

 

 

Re = número de Reynolds = 
 𝑉 ∗ 𝐼𝐷 

 
� 

 
 

2.2.12.   Condiciones sanitarias 
 

 
 
 

2.2.12.1.  Condición sanitaria 
 

 
 
 

“El abastecimiento de agua y el manejo de aguas 

servidas y de desechos como la basura, y las excretas. 

Evitando la proliferación de enfermedades infecciones en la 

población. Según em ministerio de salud las condiciones de 

sanidad esta interrelacionada con la salubridad de la 

población de la comunidad”(28). 

 

2.2.12.2.Incidencia en la condición sanitaria. 
 

 
 
 

La incidencia en las condiciones sanitarias, se fundamenta en la 

distribución de agua potabilizada, suficientemente para bastecer 

de una forma ¡adecuada a la población. Con una estructura muy
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adecuada y en buenas condiciones, para brindar un servicio 

eficiente. 

 

2.2.12.3.Calidad de servicio de agua potable 
 

 
 
 

“La calidad de un servicio de agua brindará una 

condición sanitaria adecuada, esto se plasmará en la salud de 

la población. Para este fin el agua suministrada debe estar 

libre de patógenos, de metales pesados y de residuos químicos 

toxico.”(29)
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III.      Hipótesis 

 
No aplica por ser una tesis descriptiva.
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IV.      Metodología 
 

 

4.1. El tipo y nivel de la investigación 

 
La investigación es de tipo descriptivo ya que describe las 

cualidades, tipos características sin alterarla. El nivel de 

investigación es de carácter cualitativo y cuantitativo porque se 

inicia con un proceso analizando los hechos y desarrollando teorías 

conceptuales, su enfoque se basa en la recolección de datos sin 

manipular variables. 

 

4.2.Diseño de la investigación 

 
El diseño de la presente investigación evaluación y mejoramiento del 

sistema de abastecimiento de agua potable en el caserío Nuevo 

Ucayali, es no experimental, ya que aplica nuestras técnica y 

herramientas, sin alterar las variables de estudio. 

 

Este diseño se grafica de la siguiente manera: 
 

M 
 

M                                                                                                            R 
 

 

         X2 
Donde: 

 
 

M: Sistema de suministro de agua potabilizada en el caserío Nuevo 

 
Ucayali. 

 

 

X1:    Evaluación y mejoramiento del sistema de suministro de agua. 
 

 

R: Resultado 
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X2: Incidencia sanitaria en la población
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4.3. Población y muestra 
 

 

4.3.1.   Población 

 
La población estuvo conformada por el sistema de 

abastecimiento de agua potable. 

 

Según EL Comunicador Social Luis López Pedro, Dr. 

Hernández Sampieri, Roberto Metodología de la investigación 

2019, define así “Población es el conjunto de todos los casos 

que concuerdan con una serie de especificaciones” en esta 

investigación queda definida por el evaluar y mejorar el 

sistema de abastecimiento de agua potable de caserío Nuevo 

Ucayali, distrito de Alexander von Humboldt, Provincia de 

Padre Abad-Ucayali. 

 

4.3.2.   Muestra 

 
La muestra de esta investigación estuvo constituida por el 

sistema de abastecimiento de agua potable en el caserío Nuevo 

Ucayali, distrito de Alexander von Humboldt, provincia de 

Padre Abad, región Ucayali. 

 

Según Carraco(30) “la muestra es una parte o fragmento 

representativo de la población, cuyas características esenciales 

son las de ser objetiva y reflejo fiel de ella, de tal manera que 

los resultados obtenidos de la muestra puedan generalizarse a 

todos los elementos que conforman dicha población”.



 

 
 
 

4.4.           Definición y operacionalización de variables e indicadores 

 
Tabla 2: Definición y operacionalización de variables e indicadores 

 

VARIABLE                    DEFINICIÓN                            INDICADOR      DIMENSIONES    INDICADORES                                            ESCALA DE 

MEDICIÓN

Según REYNA es un 

conjunto de estructuras 

hidráulicas y accesoria 

instaladas para el suministro 

de agua a una población.  (31) 

 
 
 

Captación 

- Tipo captación 

- Material de construcción. 
- Caudal máximo de la fuente. 

- Caudal máximo diario. 
- Antigüedad. 

- Tipo de tubería. 

Nominal- 

Ordinal 

Intervalo 

- 

Intervalo 

Intervalo

                                   - Accesorios                                                                   -  
 
 
 
 
 

 
SISTEMA DE 

ABASTECIMIENTO 

DE AGUA 

POTABLE 

 
 
 
 

Evaluación y 

mejoramiento 

del sistema de 

abastecimiento 

de agua 

 
 
 
línea de 
conducción 
 
 
 
 

 
reservorio 

- Tipo de línea de conducción. 

- Tipo de tubería. 
- Válvulas. 

- Clase de tubería. 
- presión 
 

 
- Tipo reservorio.       - Forma de 

reservorio. 
- Accesorios.             - Volumen. 

- Tipo de tubería.      - Clase de tubería. 

- Nominal 
- 

Intervalo 
- Nominal 

- 

Nominal 

 
- Nominal 

-

potable                                                  - Ubicación de reservorio   

- Antigüedad.                                   - Tipo 

de tubería. 

 
- Ordinal 

-

 

línea de 
aducción 

- Diseño de la línea de aducción - Clase de 

tubería. 
- Velocidad. 

- Presión.                                          - 

Nominal 

Intervalo 
- Intervalo 

-

                                   Pérdida de carga.   

- Tipo sistema de red.           - Tipo de 
 
- Nominal

red de 
distribución 

tubería. 

- Clase de tubería.                 - Antigüedad. 
- 

Ordinal
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INCIDENCIA DE 

 

 
 
 
 
La incidencia sanitaria está 

basada en el suministro de 

agua, que tiene que ser de 

calidad y una estructura 

adecuada y buenas 

condiciones para la 

distribución del agua. Esta 

- Clase de tubería.                 - Tipo de 
tubería 

- Diámetro de tubería.           - Velocidad 
                                   - Caudal máximo horario   
 
 
 
 
 

 
Condición sanitaria 
Incidencia en la condición sanitaria 

Intervalo

LA CONDICIÓN 
SANITARIA DE LA 

POBLACIÓN. 

condición mejorar las 

condiciones sanitarias y la 

calidad de vida de los 

pobladores. (29) 

Condición 
sanitaria 

Calidad del agua 
Nivel de cloro residual. 

Calidad de servicio de agua potable

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia – 2020. 
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4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 
4.5.1.   Técnicas de recolección de datos 

 

 

Se aplicó el uso de la observación directa, para identificar 

la problemática a través de encuestas, fichas técnicas y 

protocolos. Determinando así el estado en el que se 

encuentra el sistema de abastecimiento de agua potable, se 

realizó el levantamiento topográfico para determinar el tipo 

de terreno. 

 

4.5.2.   Instrumentos de recolección de datos 

a.   Encuesta: 

Es aquel formato que describió las preguntas para que 

nos  ayude  a  identificar  el  estado  del  sistema  y la 

condición sanitaria también se obtuvo resultado como 

la población, el estado de salud en la que se encuentran 

los moradores, la satisfacción del agua que consumen, 

el tiempo de llegada a las viviendas etc., para el 

mejoramiento del diseño del sistema de abastecimiento 

de agua potable del caserío Nuevo Ucayali, distrito de 

Alexander von Humboldt, Provincia Padre Abad- 

Ucayali. 

 

b.  Fichas técnicas: 
 

Se empleó un formato que detalló los datos que se 

aplicó en el estudio para así determinar el estado de la 
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cámara de captación, línea de conducción y reservorio, 

así mismo para calificar la condición de salud, 

cobertura, cantidad de agua, la continuidad y la calidad 

del agua del caserío Nuevo Ucayali. 

 
 
 

c.   Protocolo: 
 

 

Conformado por el estudio de suelos para la descripción 

de las características físicas y mecánicas del suelo del 

Caserío Nuevo Ucayali, distrito de Alexander von 

Humboldt, provincia Padre Abad, región Ucayali. 

 

4.6. Plan de análisis 

 
Analizar y describir la situación actual, para evaluar la situación en que 

se encuentra el sistema de agua potable del sistema de abastecimiento del 

caserío Nuevo Ucayli, distrito de Alexander von Humboldt, Provincia 

Padre Abad-Ucayali. 

 

Se determinó el caudal de la fuente mediante el método volumétrico, se 

censo a la población, se realizó el levantamiento topográfico, luego se 

aplicó encuestas y  fichas técnicas según  el  Ministerio  de  Vivienda, 

Construcción y Saneamiento (MVCS), Dirección General de Salud 

Ambiental (DIGESA), Sistema de Información Regional en Agua y 

Saneamiento (SIRAS), para determinar así el estado  del sistema de 

abastecimiento.



 

 
 
 

4.7.Matriz de consistencia 

 
Tabla 3: Matriz de consistencia 

 
Problema objetivos Marco teórico hipótesis variables Metodología 

Problema 
general 

Objetivo general 
Evaluar y mejorar el sistema de 

Antecedentes 
En   Chile   Marcelo   (6)   en   2018,   en 

No requiere 
hipótesis la 

Variable de 
estudio. 

Tipo: 
descriptivo 

¿La abastecimiento de agua potable del C aserío       investigación      titulada:      Análisis      de investigación Sistema de Nivel: 

evaluación    y 

mejoramiento 

del sistema de 

abastecimiento 

de            agua 

potable       del 

caserío  Nuevo 

Ucayali      del 

distrito        de 

Alexander 
Von 

Humboldt, 

departamento 

de      Ucayali; 

mejorará      su 

condición 

sanitaria de la 

población      - 
2022? 

Nuevo Ucayali, distrito de Alexander von 

Humboldt, provincia de padre abad, 

departamento de Ucayali; para su incidencia 

en la condición sanitaria de la población-2022. 
Objetivos específicos 

1.  Evaluar y caracterizar el sistema de 

abastecimiento de agua potable del Caserío 

Nuevo Ucayali, distrito de Alexander Von 

Humboldt, provincia de Padre Abad, 

departamento de Ucayali; para su 

incidencia en la condición sanitaria de la 

población-2022. 
2.  Proponer el mejoramiento del sistema de 

abastecimiento de agua potable del Caserío 

Nuevo Ucayali, distrito de Alexander Von 

Humboldt, provincia de Padre Abad, 

departamento de Ucayali; para su 

incidencia en la condición sanitaria de la 

población-2022. 

3.   Determinar la incidencia en la condición 

sanitaria de la población en el Caserío 

Nuevo Ucayali, distrito de Alexander Von 

Humboldt, provincia de Padre Abad, 

departamento de Ucayali; para su 

incidencia en la condición sanitaria de la 

población-2022. 

vulnerabilidad  del  sistema  de  abastecimien 

hídrico de la ciudad de Antofagasta, 2018. 

planteó el objetivo de analizar la vulnerabilid 

del sistema de agua. La metodología emplea 

fue explicativa. Concluyo que la escasez de ag 

se debe a la ubicación de la ciudad, por el efec 

de los desiertos y la aridez de la zona, pero se 

ido mejorando con la captación de nuevas fuent 

de agua, como es la de Toconce y la construcci 

de NACA y las PTAP del salar Carmen y de l 

plantar   desoladoras.   Actualmente   hay    u 

producción de agua para la ciudad de 1 858 l/s. l 

que se concentran principalmente en la cordiller 

operando    a    un    72%    de    su    capacida 

suministrando agua salada hacia la ciudad. 
 

Marco conceptual 
Según        Reyna(31)El        sistema        de 

abastecimientos  es  el  conjunto  de tuberías, 

instalaciones y accesorios diseñados para 

conducir el agua requerida bajo una población 

determinada para satisfacer sus necesidades, 

desde la fuente de agua hasta de los hogares 

de los usuarios. El desarrollo de la 

infraestructura hidráulica incluye estudios del 

sistema de agua potable. Tienen los siguientes 

componentes: fuente, captación, línea de 

conducción, reservorio, línea de aducción, red 

de distribución. 

abastecimiento 

de agua 

potable. 

Dimensiones 

Diseño del 

sistema de agua 

potable. 

Población 

Fuente 

Captación 

Línea de 

aducción. 

Reservorio. 

Red de 

distribución. 

cuantitativo 

cualitativo 

Diseño: No 

experimental 

Universo y 

muestra: 

Universo: 

Sistema            de 

abastecimiento 

del caserío Nuevo 
Ucayali. 

Muestra: Sistema 

de abastecimiento 

de agua potable 

del caserío Nuevo 

Ucayali. 

Técnicas e 

instrumentos de 

recolección de 

Datos 

Técnicas: 

Observación 

Instrumentos: 

Ficha técnica. 

encuestas 

Fotos.

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.8.Principios éticos 

 
4.8.1.  Ética en la solución de resultados 

 

 

Bueno obtener los resultados de las evaluaciones de las 

muestras, tomando en cuenta la veracidad de áreas obtenidas y 

los tipos de daños que la afectan al sistema. Verificar a criterio 

del evaluador si los cálculos de las evaluaciones concuerdan con 

lo encontrado en la zona de estudio basados a la realidad de la 

misma 

 

“Tener en cuenta y proyectarse en lo que respecta al área 

afectada, la cual podría posteriormente ser considerada para la 

rehabilitación 

 
 
 

 
4.8.2.   Ética de la recolección de datos 

 

 

Honesto y responsable cuando se proceda a recolectar los datos 

en el momento de evaluar el sistema, para que así el proceso de 

análisis y cálculos sean auténticos semejante a lo analizado y 

evaluado durante la recolección.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.        Resultados 
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5.1. Resultados 

 
Respuesta a los objetivos se determinó la evaluación de los componentes 

de sistema de abastecimiento. 
 

5.1.1 Dando respuesta N°01: “Características del estado de captación del 

sistema de abastecimiento de agua potable del caserío Nuevo Ucayali, 

distrito de Von Humboldt, provincia de Padre Abad, región Ucayali y su 

incidencia en la condición sanitaria de la población – 2020.” 

 

Tabla 4: Caracterización de la Captación 
 

 

COMPONENTES 
 

INDICADORES 
DATOS 

 

RECOLECTADOS 

 

DESCRIPCION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPTACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 

Profundidad 

 

 
 
 
 
 
 
 

82 metros 

82 metros de 

profundidad - 

promedio según 

datos del 

presidente del 

caserío Nuevo 

Ucayali. Sabiendo 

que en la región 

selva los posos 

tubulares 

sobrepasan los 100 

m de profundidad. 

Caudal de 
bombeo 

 

1.11 l/ps 
Según ficha 
técnica 

 
 

 
Antigüedad 

 
 

 
8 años 

El tiempo de las 

instalaciones se 

encuentra en la 

norma RMNº192 

indica de diseño es 

de 20 años 

Cerco Perimétrico No tiene  

 

 
 

Tipo de captación 

 

 
 

Pozo tubular 

La captación 

directa por 

bombeo con 

sistema de bombeo 

eléctrico 
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Fuente: Elaboración Propia-2020
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Interpretación: Se puede observar en la tabla las características de la captación del 

caserío Nuevo Ucayali. 
 

Estado de los Componentes de la Captación 

 
 

Ilustración 11: Estado de los Componentes de la Captación 
 

Fuente: Elaboración propia – 2020. 
 

 

“Interpretación:  Se observa en  el  G r á f i c o  1 estado  de  los 

componentes de la captación; estos se encuentran en un estado 

“Muy m alo ” o “Muy crítico”, por lo tanto, en los componentes 

evaluados es necesario realizar un nuevo mejoramie nto. 

5.1.2 Dando respuesta N°02:  Características del estado de la línea de 

conducción del caserío Nuevo Ucayali, distrito de Von Humboldt, provincia 

de Padre Abad, región Ucayali  y su incidencia en la condición sanitaria de 

la población – 2020.” 

 

Tabla 5: Características de la Línea de Conducción 
 

 

COMPONENTES 
 

INDICADORES 
DAROS 

 

RECOLECTADOS 

 

DESCRIPCION 

 
“LINEA DE 

CONDUCCION” 

 
Tipo y clase de 

tubería 

 
 

PVC SP – C-10 

Recomendable 
para 
conexiones 

rurales 
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Diámetro de 

tubería 

 
1 ½” 

Desde la 

captación hasta el 

tanque elevado 

Válvulas de aire No tiene - 

Válvula de purga No tiene - 

 
 

Fuente: Elaboración Propia-2020. 
 

Interpretación: Se observa las de la línea de conducción del sistema del 

caserío Nuevo Ucayali. 
 

 
 

Ilustración 12: Estado de la línea de conducción 
 

Fuente: Elaboración propia – 2020. 
 

Interpretación: Se visualiza en el G r á f i c o 2 el estado de la conducción; 

estos se encuentran en un estado “regular”, p or lo tanto, es necesario 

realizar un mejoramien to. 

 

5.1.3 Dando respuesta N°03:  Características del estado de reservorio del 

sistema de abastecimiento de agua potable del caserío Nuevo Ucayali, 

distrito de Von Humboldt, provincia de Padre Abad, región Ucayali y su 

incidencia en la condición sanitaria de la población – 2020. 

 

Tabla 6: Características del reservorio
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COMPONENTES 
 

INDICADORES 
DATOS 

RECOLECTADOS 

 

DESCRIPCION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RESERVORIO 

 

Tipo de 

reservorio 

 

 

Tanque elevado 

2 unidades 

material 

Polietileno 

 

Volumen 
 

5 m3 
Cada tanque de 

2500 litros 

 
 
 

Material de 

construcción 

 

 
 
 

Castillo de madera 

Toda la 

estructura es de 

madera, con 

techo de 

calamina 

galvanizada 

 
 

Antigüedad 

 

 
 

8 años 

se encuentra 
dentro del 
periodo de 
diseño 

Caseta de 

cloración 

No cuenta Posterior 

recomendación 

 
 

Fuente: Elaboración propia-2020 
 
 
 

Interpretación: P o d e m o s observar en la tabla las características del Reservorio 

del caserío Nuevo Ucayali. 

 

 
 

Ilustración 13: Estado de los componentes del reservorio 
 

Fuente: Elaboración propia – 2020.
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Interpretación: Se observa en el G r á f i c o 3 el estado de los componentes 

del reservorio ; y observamos que cinco componentes se encuentran en 

un estado “malo, un componente en un estado “Malo” y nueve 

componentes en un estado “Muy Malo”, por lo tanto, es necesario realizar 

el mejoramiento de todos los componentes mencionados líneas arriba. 

5.1.4 Dando respuesta N°04:   Características del estado de la línea de 

aducción del sistema de abastecimiento de agua potable del caserío Nuevo 

Ucayali, distrito de Von Humboldt, provincia de Padre Abad, región Ucayali 

y su incidencia en la condición sanitaria de la población – 2020. 

 

Tabla 7: características de la línea de educción 
 

 

COMPONENTES 
 

INDICADOR 
DATOS 

 

RECOLECTADOS 

 

DESCRIPCION 

 
 
 
 

 
LINEA DE 

ADUCCION 

Tipo y clase 

de tubería 

 

PVC-SPC-10 
 

Bueno 

Diámetro de 

la tubería 

 

4” a 2” 
 

Bueno 

 

 
Antigüedad 

 

 
8 años 

se encuentra 

dentro del 

periodo de 

diseño 

 
 

Fuente: Propia-2020 
 

Interpretación: Se observa las características de la línea de aducción del caserío 

Nuevo Ucayali. 
 

5.1.5 Dando respuesta N°05:  Características del estado de red de distribución 

del caserío Nuevo Ucayali, distrito de Von Humboldt, provincia de Padre Abad, 

región Ucayali y su incidencia en la condición sanitaria de la población 

– 2020.
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Tabla 8: Características de la red de distribución 
 

 

COMPONENTE 

S 

 

INDICADORE 

S 

DATOS 

RECOLECTADO 

S 

 

DESCRIPCIO 

N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RED DE 

DISTRIBUCIO 

N 

 
 
 

 

Tipo de sistema 

 
 

 
Abierto o 

Ramificado 

Se  aplica  al 

caserío     por 

encontrarse 

las viviendas 

dispersas y el 

terreno 

accidentado 

 

Clase y tipo de 

tubería 

 
PVC-SP C -10 

Tubos de Poli 

Cloruro de 

Vinilo 

Diámetro de 

tubería 

 
2” Y 1” 

Entre    redes 
primarias 

y secundaria 

 

 
Antigüedad 

 

 
8 AÑOS 

Se     encuentra 

dentro del 

periodo de 

diseño 

 
 

Fuente: Propia-2020 
 

Interpretación: Se observa en la tabla las características de red de distribución 

del sistema del caserío Nuevo Ucayali. 
 
 
 

 
Interpretación: Se visualiza en el G r á f i c o  4 los estados de la línea de 

conducción junto con la red de distribución se encuentran en un estado 

Regular, por ende, es necesario realizar el diseño de las dos estructuras para 

un mejor servicio a la población para el consumo de agua potable.
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Ilustración 14: Estado de los componentes de la Infraestructura 
 

Fuente: Elaboración Propia - 2020 
 

 
Interpretación: Se observa en el Gráfico 4 los estados de los componentes, 

y nos señala que se encuentra en un estado “Muy malo”, por lo tanto, es 

necesario realizar obligatoriamente un nuevo diseño para el mejoramiento 

del sistema de abastecimiento de agua potable.
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5.2. Análisis de resultados 

 
5.2.1.    Evaluación del sistema de agua potable existente 

 

 

La evaluación que se izó al sistema de abastecimiento de 

agua potable, determino que los componentes del sistema de 

abastecimiento de agua potable del caserío Nuevo Ucayali se 

encuentra mayormente en estado de deficiencias porque no 

cumplen su función de una manera eficiente, respecto a la 

evaluación de la captación se interpreta que le falta algunos 

accesorios y su estructura se encuentra en mal estado, la línea 

de conducción y aducción en varios tramos se encuentran 

parcialmente enterrados además expuesta a sufrir daños 

físicos, el reservorio no cuenta con una caseta de desinfección 

y por último la redes de distribución no cuenta con el tipo de 

sistema adecuado, para obtener el puntaje de evaluación nos 

regimos a las fichas técnicas, la infraestructura obtuvo arias 

mejoras por lo tanto se evalúa como malo. 

 

En la presente investigación se presenta los resultados 

obtenidos de la evaluación del funcionamiento de sistema del 

caserío Nuevo Ucayali lo cual conformo el Evaluación y 

mejoramiento   desde   la   captación   hasta   la   red   de 

distribución.
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a) Captación (Caracterización y estado del que se encuentra 

actualmente) 

 

Esta infraestructura se encuentra en un estado “Muy malo”, ya 

que no cuenta con sus accesorios requeridos, no tiene un cerco 

perimétrico el cual proteja de cualquier peligro que amerite 

alrededor y no tiene las dos cámaras que cuenta una captación, la 

seca y húmeda. En la tesis de Laureano, Stefany Melva 

“Evaluación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de 

las Tuberías Antiguas y su Implicancia en la Calidad de Servicio 

en la Cooperativa vivienda Huancayo II Etapa- El Agustino, 

2017”, el fenómeno del niño costero fue quien puso a su captación 

en un estado deficiente, dejando dañadas las infraestructuras por 

ello determino realizar un mejoramiento. 

 

 
 

b) Línea de conducción (Caracterización y estado del que se 

encuentra actualmente) 

 

Se determinó en un estado “bueno”, el tramo que se emplea es de 

mucha longitud de tubería, de 1 ½ plg de diametro clase 10, tipo 

PVC, la cual la velocidad de caudal es buena, cuenta con válvula 

de aire y purga. En la tesis de Fernández titulada “Diseño del 

sistema de agua potable y saneamiento básico rural para el caserío 

de Rumichaca, distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez 

Carrión, región La Libertad”,  en el tramo que evalúa cuenta con 
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pases aéreos que se encuentran mal diseñados, no tiene válvulas 

de aire ni de purga y cámara rompe presión tipo 6, presenta
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también fugas por eso aplica un diseño para este componente. 
 
 
 
 
 

c) Reservorio (Caracterización y estado del que se encuentra 

actualmente) 

 

Bueno se determinó en un estado “Muy malo - regular”, algunos 

accesorios en un estado regular pero la mayoría ineficiente, este 

componente no cuenta con cerco perimétrico y para ayudar a 

mejorar la calidad del agua, se empleará una caseta de cloración. 

En la tesis de Soto “Evaluación y mejoramiento del sistema de 

saneamiento básico en las localidades de Ayahuanco, Choccllo, 

Qochaq y Pampacoris, distrito de Ayahuanco, provincia de 

Huanta y departamento de Ayacucho y su incidencia en la 

condición sanitaria de la población – 2019”, en su reservorio sus 

accesorios se encuentran en un estado malo, ya que  este  

componente  tiene  10  años,  sin  mantenimiento, también no 

cuenta con cerco perimétrico y caseta de cloración por ello se 

determinó realizar un mejoramiento. 

d)   Línea de aducción y red de distribución   (Caracterización 

y estado del que se encuentra actualmente) 

 

Se observó y se determinó en un estado “Regular”, en la línea de 

aducción. el tramo que se emplea es de mucha longitud de tubería, 

tiene una tubería y diámetro de 1 ½  plg tipo PVC, clase 7.50, esta 

semienterrada y en la red de distribución también regular porque no 

conecta con todas las viviendas. En la tesis de Elvis Yury titulada

http://renati.sunedu.gob.pe/browse?type=author&value=Paucar+Carrasco%2C+Elvis+Yury
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Sistema de abastecimiento de agua potable en las urbanizaciones 

Nuevo Progreso y Unión Milluni del Distrito de Macari, Provincia 

de Melgar – Región Puno 2016”, “su línea de aducción tiene fisura 

y no se encuentra ni semienterrada, se encuentra al aire libre, la red 

de distribución no conecta con todas las viviendas y contiene fugas, 

por ello se realizará un mejoramiento a los dos componentes.
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VI.      Conclusiones y Recomendaciones 

 
6.1. Conclusiones 

 

 

1.  En este trabajo se evaluó y mejoro el sistema de abastecimiento de 

agua potable del caserío Nuevo Ucayali, distrito de alexander von 

humboldt, provincia de padre abad, región Ucayali y su incidencia en 

la condición sanitaria de la población-2020   Lo más importante de la 

evaluación y determinación del sistema de abastecimiento de agua 

potable existente, fue que se presentan desgaste porque ya cumplió su 

vida útil, para mantenerlo funcionando bien se requiere constantes 

reparaciones y reposiciones. Además, en su estructura vemos micro 

fisuras, su estado de funcionamiento mecánico e hidráulico no es 

suficiente, y las válvulas están muy oxidadas . Lo más difícil que se 

evaluó y mejoro del sistema de abastecimiento de agua potable fue: 

2.  Todas  las  obras  de  arte  existentes  en  la  línea  de  conducción  se 

encontraban en mal estado, tanto en la parte estructural, como 

arquitectónica, válvulas oxidadas no funcionan bien, cámaras sin tapa 

y otros con tapa malograda, el cruce aéreo con cables sueltos. 

3.  El reservorio actual, se encontraba en buenas condiciones operativas, 

faltando incluir un cerco perimétrico de protección y un sistema de 

cloración que permita tener una mejor eficiencia en la desinfección de 

los elementos bacteriológicos encontrados en la fuente de agua 

(captación). 
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4.  Se determinó que el caudal de aporte del manantial donde se capta 

para abastecimiento de agua potable del caserío Nuevo Ucayali, cuenta 

con  una  producción  suficiente  con  relación  a  la  demanda  de  la
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población actual y futura, dado la baja tasa de crecimiento poblacional 

en términos porcentuales. 

5. Se concluye que el caserío Nuevo Ucayali, mediante la propuesta de 

mejora tendrá un mejor funcionamiento y abastecimiento de agua de su 

sistema mejorando así el índice de condición sanitaria que tiene. 

 

6.2. Recomendaciones 
 

 
1.  Para  ejecutar  la  propuesta  planteada,  se  deber  realizar  estudios 

básicos a más detalle y se deberá elaborarse los costos y las 

especificaciones técnicas. 

2.   Elaborar el manual de operación y mantenimiento para cada sub 

 
sistema, de forma sencilla y clara. 

 
3.  Realizar  estudio  de  mecánica  de  suelos,  en  la  zona  donde  se 

instalarán las estructuras de la Planta de Tratamiento . 

4.  Obtener los permisos y autorizaciones antes de ejecutar la obra de 

mejoramiento del sistema de saneamiento básico, dado que se 

encuentran en la tipología de proyecto que ameritan contar con 

certificación ambiental, compatibilidad, certificado de inexistencia de 

restos arqueológicos, etc. 

5. Se debe evaluar periódicamente los componentes del sistema de 

abastecimiento de agua potable, así mismo su respectivo 

mantenimiento, de esta manera no  se tendrá  problemas a futuro, 

también se debe capacitar a los pobladores para que se encarguen del 

mantenimiento y cuiden de los componentes del sistema y de esta 

manera mejorar el índice de condición sanitaria que tiene.
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Anexo 1 

Reglamentos de diseños.
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Anexo 2 

Fichas 
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Anexo 3 
ENSAYO ESCLEROMETRO 
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Anexo 4 
 

Panel Fotográfico 
 
 
 
 
 

 

 

 
Fotografía 1: Caseta de bombeo de la línea de impulsión en donde se evidencia la mala 

instalación de los accesorios para un buen funcionamiento.
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Fotografía 2 
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Fotografía 3: En la fotografía se visualiza el poso tubular de donde se capta el agua.
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Fotografia 4 
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Fotografía 5
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Fotografía 6: caseta de control del poso tubular. 
 

 
 

 

Fotografía 7: válvula de pase para reducir o serrar el flujo de agua.
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Fotografía 8: visualizamos el castillo del tanque elevado de agua que sirve como 

reservorio. 
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Fotografía 9
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Fotografía 10: Se visualiza las conexiones de las tuberías tanto como aducción y 

conducción en el reservorio 

 

 

 
Fotografía 11: Tubería de salida del reservorio y válvula de regulación.



 

 

 
 

Fotografía 12: Salida de aire 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

96



97  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 5 
 

PLANO DE UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN
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