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5.   Resumen y Abstract 

 
Resumen 

 
En la presente investigación se planteó como enunciado del problema ¿El resultado del 

diagnóstico del sistema de abastecimiento de agua potable en el Caserío del AA. HH San 

Martin De Porres 2da etapa, distrito de Medio Mundo, provincia de Huaura, departamento 

de Lima y su incidencia en la condición sanitaria de la población – 2019? 

 

, determinará la condición sanitaria de la población? El objetivo general fue Diagnosticar 

el sistema de abastecimiento de agua potable en el Caserío del AA. HH San Martin De 

Porres 2da etapa, distrito de Medio Mundo, provincia de Huaura, departamento de Lima y 

su  incidencia en la condición sanitaria de la población. La Metodología fue de tipo 

aplicada, nivel descriptivo, el diseño fue no experimental de corte transversal. La técnica 

que se aplicó para recolectar la información fue la observación directa y los instrumentos 

utilizados fueron las encuestas, fichas técnicas y protocolos. Dentro de los Resultados 

obtuve:  Captación  de  concreto,  22  años de antigüedad, en estado “regular”; línea de 

conducción de 50 m de longitud, con tubería diámetro 2.00 plg, PVC, clase 7.50, en un estado 

“bajo”; reservorio en estado “regular” pues no tiene estructura ni caseta de cloración; línea 

de aducción de 40 m de longitud con tubería de diámetro 2.00 plg, PVC, clase 7.50, en un 

estado “bajo”; red de distribución en estado “regular – bueno”. Las Conclusiones fueron: 

AA.HH San Martin De P presenta muchas deficiencias respecto a los componentes de su 

sistema de abastecimiento de agua potable y por ello tienen una condición sanitaria en 

estado Regular – Bueno. 

Palabras clave: captación, condición sanitaria, diagnóstico del sistema de agua potable, 

línea de conducción.
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Abstract 
 
 

In this research, the problem statement was proposed: Will the result of the diagnosis of the 

drinking water supply system in the in the Caserío del AA. hh San Martín De Porres 2nd 

stage, Medio Mundo district, Huaura province, Lima department and its impact on the health 

condition of the population - 2019? 

Will it determine the health condition of the population? The general objective was to 

diagnose the drinking water supply system in the Caserío del AA.hh San Martín De Porres 

2nd stage, Medio Mundo district, Huaura province, Lima department and its impact on the 

health condition of the population. The Methodology was applied, descriptive level, the 

design was non-experimental, cross-sectional. The technique applied to collect the 

information was direct observation and the instruments used were surveys, technical files and 

protocols. Within the Results I obtained: Concrete catchment, 22 years old, in "fair" 

condition; 50 m long pipeline, with 2.00 in diameter PVC pipe, class 7.50, in a “low” state; 

reservoir in “regular” state as it has no structure or chlorination house; 40 m long adduction 

line with 2.00 in diameter pipe, PVC, class 7.50, in a “low” condition; distribution network 

in "fair - good" condition. The conclusions were: the Caserío del AA. hh San Martín De Porres 

2nd stage, Medio Mundo district, Huaura province, Lima department and its impact on the 

health condition of the population. 

Keywords: catchment, sanitary condition, evaluation of the drinking water system, 

conduction line.
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I.  Introducción 
 

Según Aguilar et al. (1) El elemento líquido que más abunda en nuestro planeta 

tierra, es el agua, bien natural importante ya que sin discusión alguna es el cimiento de 

todo modo de vida. Sólo un 3 % corresponde a agua dulce. La gran mayoría de agua dulce 

lo encontramos dentro de los casquetes polares y en los depósitos subterráneos. Mientras 

que lo restante de los depósitos de agua dulce se encontrarían en los lagos y ríos. 

 

Nos dice la Organización Mundial de la Salud (2) que en la actualidad existen 

grandes diferencias respecto a la cobertura del sistema básico adecuado de agua potable 

entre el área urbana y rural, siendo la zona rural la gran afectada. Cientos y miles de 

personas no tienen fácil acceso a una fuente saludable, personas que consumen agua que 

no cuentan con ningún tratamiento y ponen en riesgo su salud. 

 

Los habitantes del caserío AA.HH San Martin de Porres 2da etapa, la gran mayoría, 

dedicados a la agricultura, vienen sobreviviendo año tras año con un sistema de 

abastecimiento empírico y simple que no es potabilizado, su situación es crítica ya que los 

lugareños contraen enfermedades estomacales a causa de que su fuente de agua está 

propensa a cualquier contaminación principalmente porque su reservorio tiene partes con 

moho. 

 

Haber realizado este proyecto de investigación se consideró muy importante ya que nos 

planteamos como enunciado del problema ¿El resultado del diagnóstico del sistema de 

abastecimiento de agua potable en el caserío AA.HH San Martin de Porres 2d etapa, 

distrito de Medio mundo, provincia de Huaura, departamento de Lima - 2019, determinará 

la condición sanitaria de la población? Para lo cual se planteó como objetivo general 

diagnosticar el sistema de abastecimiento de agua potable en el caserío AA.HH San Martin
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de Porres 2d etapa, distrito de Medio mundo, provincia de Huaura, departamento de Lima 

y su incidencia en la condición



18  

sanitaria de la población - 2019. La investigación se justificó en el querer mejorar las 

condiciones de vida, logrando un buen diagnóstico de dicho sistema de abastecimiento de 

agua potable para que así a corto tiempo, sirva como base para futuras investigaciones 

relacionadas con el mismo tema, como por ejemplo la evaluación y mejoramiento, debido 

a que todo lo construido en dicho caserío fue realizado de forma empírica y no tuvo la 

supervisión de un ingeniero civil. 

 

Dentro de la metodología que utilicé correspondió de tipo Aplicada, de nivel descriptivo, 

el diseño fue no experimental de corte transversal. La población estuvo conformada por 

el sistema de abastecimiento de agua potable del caserío AA.H san Martin –medio mundo. 

Para recolectar todos los datos se utilizó  la  técnica  fue  la observación directa,  los 

instrumentos fueron las encuestas, cuestionarios y fichas técnicas. Dentro de los 

resultados que obtuve: Captación de concreto, 22 años de antigüedad, en estado “regular”; 

línea de conducción de 50 m de longitud, con tubería diámetro 2.00 plg, PVC, clase 7.50, en 

un estado “bajo”; reservorio en estado “regular” pues no tiene estructura ni caseta de 

cloración; línea de aducción de 40 m de longitud con tubería de diámetro 2.00 plg, PVC, 

clase 7.50, en un estado “bajo”; red de distribución en estado “regular – bueno”. Las 

Conclusiones fueron: AA.HH San Martin de Porres 2da etapa presenta muchas 

deficiencias respecto a los componentes de su sistema de abastecimiento de agua potable 

y por ello tienen una condición sanitaria en estado Regular – Bueno. 

 

Las conclusiones fueron: AA.HH San Martin de Porres 2da etapa  presenta muchas 

deficiencias respecto a los componentes de su sistema de abastecimiento de agua potable 

y por ello tienen una condición sanitaria en estado regular – Bueno.
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II. Revisión de la literatura 
 

 

2.1.Antecedentes 
 

 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

 
Según Delgado (3) en su tesis, Diagnóstico Municipal de Agua Potable y 

Saneamiento Ambiental del Municipio de San Antonio Palopó, Departamento 

De Sololá. Tuvo como objetivo general el siguiente: Realizar un diagnóstico que 

defina las condiciones en las que se encuentran, actualmente, los sistemas de agua 

potable, aguas residuales, desechos sólidos y excretas, en las comunidades del 

municipio de San Antonio Palopó, departamento de Sololá. Se empleó la 

siguiente metodología de la investigación: tipo es exploratorio, el nivel de la 

investigación fue de carácter cualitativo, el diseño de la investigación se priorizó 

en elaborar encuestas, buscar, analizar y diseñar los instrumentos. Teniendo como 

resultados los siguientes: Las autoridades locales que son generalmente las 

responsables del buen funcionamiento de los sistemas existentes deben garantizar 

que la calidad y cantidad del agua sea adecuada, por eso es importante que se tome 

en cuenta lo referente a la protección y conservación de las captaciones. Tal es 

el caso de la comunidad de San José Xiquinabaj y Chitulul en la que los sistemas 

tienen una vida útil corta, pues las fuentes ya no poseen la capacidad de abastecer 

a la población en un futuro, siendo este el problema principal; la cobertura en 

cuanto al sistema más apropiado que utilizan todas las comunidades, que es el de 

pozos de absorción, ya que el estado de los mismos es deficiente en la totalidad 

de los casos por no contar con todos los componentes necesarios para su buen 

funcionamiento, siendo simplemente pozos ciegos que
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no tienen ningún tratamiento preliminar por medio de fosas sépticas y cajas 

trampa de grasa. Llegando a las siguientes conclusiones: Las condiciones en que 

se encuentra la población del municipio de San Antonio Palopó en los sistemas 

de agua potable y saneamiento del medio, son deficientes en la mayoría de los 

casos; principalmente, en el aspecto de saneamiento; la falta de conciencia, 

conocimientos y desinterés por parte de las autoridades locales y los habitantes 

de las comunidades rurales, con respecto al estado actual de los sistemas de agua 

potable, aguas residuales, desechos sólidos y excretas, provoca el aumento de los 

porcentajes de morbi-mortalidad y contaminación ambiental, degradando con 

ello  la calidad de vida de los habitantes y del medio ambiente; no se tiene 

personal capacitado y equipo necesario para operar, administrar y darle 

mantenimiento adecuado al sistema; no existen fuentes disponibles en el 

municipio que puedan ser utilizadas para implementar nuevos sistemas de agua 

por gravedad. 

 

 
Según Batres et al. (4) en su tesis, Rediseño del sistema de abastecimiento 

de agua potable, diseño del alcantarillado sanitario y de aguas lluvias para el 

municipio de San Luis del Carmen, departamento de Chalatenango. Tuvo como 

objetivo general el siguiente: Contribuir al desarrollo del municipio de San Luis 

del Carmen, del departamento de Chalatenango, efectuando los estudios 

necesarios para el diseño de la red de abastecimiento de agua potable, de la red 

de alcantarillado sanitario y aguas lluvias de la zona urbana del municipio de San 

Luis del Carmen. Se empleó la siguiente metodología de la investigación: el tipo 

fue exploratorio, el nivel de la investigación fue de carácter cualitativo. Teniendo
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como resultados los siguientes: la Norma Técnica Para Abastecimiento de Agua 

Potable de ANDA, establece que las presiones estáticas máximas no deben de ser 

superiores a 50 metros de columna de agua, pero acepta excepciones donde las 

presiones se salgan de los límites, como es el caso del presente diseño. Debido a 

que San Luis Del Carmen es un municipio no desarrollado proponer válvulas 

reguladoras de presión elevaría los costos del sistema, tanto de construcción 

como los costos de mantenimiento, siendo una solución inviable debido a los 

niveles de desarrollo del municipio. Llegando a la siguiente conclusión: Con el 

rediseño del sistema de abastecimiento de agua potable del municipio de San 

Luis Del Carmen se resuelve satisfactoriamente el desabastecimiento existente 

en la zona alta del municipio; ya que por medio de los resultados obtenidos en la 

simulación realizada en EPANET (programa utilizado  como  herramienta de 

diseño), podemos garantizar que la red podrá dar cumplimiento a la demanda 

proyectada, para un periodo de diseño de 20 años. 

 

 
Según Alvarado (5) en su tesis, Estudios y diseños del Sistema de Agua 

Potable del Barrio San Vicente, parroquia Nambacola, cantón Gonzanamá. Tuvo 

como objetivo general el siguiente: Realizar el estudio y diseño del sistema de 

abastecimiento de agua para la población de San Vicente del Cantón Gonzanamá, 

Provincia de Loja. Se empleó la siguiente metodología de la investigación: el 

tipo fue exploratorio, el nivel de la investigación fue de carácter cualitativo. 

Teniendo como resultados los siguientes: En el análisis de calidad del agua, se 

observa que el límite permisible de los gérmenes totales y los coliformes totales 

según la normativa ecuatoriana NTE INEN 1 108:2006 se encuentra fuera de
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rango, muy superior al límite permisible, por lo tanto, se prevé realizar a diseñar 

una unidad de desinfección adecuada; se determinó que la desinfección será el 

tratamiento  adecuado  para garantizar  la pureza del agua  y así eliminar  los 

gérmenes  totales  y coliformes  totales  que  son  los  que  no  cumplen  con  la 

normativa. La filtración lenta se la realizará para reducir los microorganismos 

patógenos  que  están  presentes  en  el  agua,  por  consiguiente,  el sistema  de 

abastecimiento  diseñado  para el barrio  San Vicente estará formado  por  las 

siguientes unidades: captación, desarenador, filtro lento descendente, 

desinfección, tanque de reserva. Llegando a las siguientes conclusiones: La 

realización de este tipo de proyectos, favorece a la formación profesional del 

futuro Ingeniero Civil, ya que permite llevar a la práctica la teoría, adquiriendo 

criterio y experiencia a través del planteamiento de soluciones viables a los 

diferentes problemas que padecen las comunidades de nuestro país; el presente 

estudio se constituye la herramienta fundamental para la ejecución o 

construcción, será posible implementar un sistema de abastecimiento para la 

comunidad de San Vicente, que cumpla las condiciones de cantidad y calidad y 

de esta manera garantizar la demanda en los puntos de abastecimiento y la salud 

para los moradores de este sector. 

 

 
Según Arboleda (6) en su tesis, Diagnóstico y mejoramiento del sistema de 

acueducto del Municipio de mesitas del colegio (Cundinamarca). Tuvo como 

objetivo general el siguiente: Generar un plan de mejora para el funcionamiento 

correcto del sistema de
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acueducto del municipio de Mesitas. Se empleó la siguiente metodología: tipo 

de estudio a realizar durante la ejecución de la modelación que se va a generar 

del acueducto se decidió manejarla a partir de los objetivos específicos que son 

el estandarte de la tesis, tomando como inicio esa premisa para cada uno de los 

objetivos para llevar a cabo el diagnóstico del funcionamiento del actual sistema 

de acueducto. Teniendo como resultados los siguientes: se tendrá una estructura 

que pueda ser capaz de soportar las condiciones actuales del consumo de la 

población; además de esto se podrían reducir costos de mantenimiento de la 

misma, debido a que se redujeron circunstancialmente las dimensiones de la 

bocatoma. Llegando a las siguientes conclusiones: Se observó que la gran parte 

de estas se encuentran en condiciones de deterioro, por lo que se recomienda 

realizar una adecuación de estas con el fin de poder brindar un mejor servicio a 

la comunidad, quienes son los que se ven damnificados directamente. Se 

concluye que el tanque desarenador ya no se encuentra en condiciones para 

realizar el proceso de tratamiento del agua cruda, por lo que se recomienda la 

construcción de otro tanque desarenador para que pueda suplir la función que 

tiene el desarenador actual en el sistema de acueducto del municipio. 

 

 
Según González (7) en su tesis, Evaluación del sistema de abastecimiento 

de agua potable y disposición de excretas de la población del corregimiento de 

Monterrey, municipio de Simití, departamento de Bolívar, proponiendo 

soluciones integrales al mejoramiento de los Sistemas y la salud de la comunidad. 

Tuvo como objetivo general el siguiente: Evaluar el sistema de abastecimiento 

de agua potable de la población del corregimiento de Monterrey, municipio de
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Simití, departamento de Bolívar, para establecer su incidencia en la salud de la 

comunidad, con el fin de proponer medidas para su mejoramiento. El agua no es 

tratada con ningún químico o proceso biológico dentro del acueducto. Se empleó 

la siguiente metodología: Diseño no experimental, de tipo descriptiva. Teniendo 

como resultados los siguientes: Monterrey cuenta con energía y acueducto cuya 

infraestructura  rudimentaria,  tiene  solo  un  proceso  de tratamiento  de  agua. 

Llegando a las siguientes conclusiones: El agua que consume la comunidad de 

Monterrey proveniente tanto de los aljibes como del acueducto (río Boque) no es 

apta para consumo humano por su contenido de E.coli, coliformes fecales y en 

algunos casos alta turbidez. Los procesos de tratamiento al agua de consumo que 

está realizando la comunidad no están siendo efectivos, sólo una casa que hervía 

el agua proveniente de un aljibe, obtuvo niveles aceptables en los valores de 

calidad. Lo que indica que las personas no tienen hábitos de higiene. El 

mantenimiento de la calidad del agua durante su captación y transporte manual 

es responsabilidad de los hogares. 

 

2.1.2.   Antecedentes Nacionales 

 
Según Huarancca (8) en su tesis, Evaluación y mejoramiento del Sistema 

de Saneamiento Básico en la localidad de Pichiurara, Distrito de Luricocha, 

Provincia de Huanta, Departamento de Ayacucho y su incidencia en la condición 

sanitaria de la población. Tuvo como objetivo general el siguiente: Desarrollar 

la evaluación y mejoramiento del sistema de saneamiento básico en la localidad 

de Pichiurara,  distrito  de Luricocha,  provincia  de Huanta,  departamento  de 

Ayacucho para la mejora de la condición sanitaria de la población. Se empleó la
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siguiente metodología de la investigación: El tipo fue exploratorio, el nivel de la 

investigación fue de carácter cualitativo, el diseño de la investigación se priorizó 

en elaborar encuestas, buscar, analizar y diseñar los instrumentos para elaborar 

el mejoramiento de saneamiento básico en la localidad de Pichiurara, distrito de 

Luricocha, provincia de Huanta, Departamento de Ayacucho y su incidencia en 

la condición sanitaria de la población. Teniendo como resultados los siguientes: 

La población se encuentra satisfecha de haber logrado la ampliación y 

mejoramiento de los servicios de agua potable y alcantarillado, donde se tiene; 

un adecuado servicio de agua potable a la población, se cuenta con un sistema de 

recolección de aguas servidas y su tratamiento adecuado y mediante las 

capacitaciones se logró mejorar los niveles de conocimiento en educación 

sanitaria. Y por ende la reducción de enfermedades hídricas con ello población 

más saludable. Llegando a las siguientes conclusiones: La comunidad de 

localidad de Pichiurara, distrito de Luricocha, provincia de Huanta, Departamento 

de Ayacucho cuenta con serias deficiencias en los sistemas de saneamiento básico 

y alcantarillado; los arreglos propuestos a lo largo de todo el sistema de 

saneamiento básico en la localidad de Pichiurara, distrito de Luricocha, provincia 

de Huanta, Departamento de Ayacucho cumplen al 100 % en abastecer de agua 

y alcantarillado a toda la población; la condición sanitaria de los pobladores es 

óptima, ya que se ha satisfecho todas las necesidades de agua y saneamiento 

especificadas por la OMS. 

 

 
Según Pasapera (9) en su tesis Diseño Hidráulico del Sistema de Agua 

 
Potable del caserío de ranchería Ex Cooperativa Carlos Mariátegui Distrito De
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Lambayeque, Provincia De Lambayeque – Lambayeque. Tuvo como objetivo 

general el siguiente: Determinar y evaluar el diseño técnico ingenieril de un 

sistema de agua potable para la zona rural del Caserío de Ranchería Ex 

cooperativa Carlos Mariátegui – Lambayeque. Se empleó la siguiente 

metodología: Fue de tipo descriptivo, de nivel cualitativo, no experimental y de 

corte transversal. Teniendo como resultados los siguientes: La calidad de agua 

a tratar, como el dimensionamiento del sistema de agua potable de acuerdo a la 

población a 20 años. Llegando a las siguientes conclusiones: la conformación 

geo eléctrica del subsuelo en toda la zona tiene características similares, en todos 

los casos se encuentran intercaladas capas geo eléctricas de baja y alta 

mineralización (agua dulce y agua salobre - salada), que se encuentran separadas 

por capas impermeables naturales; la conformación geo eléctrica del subsuelo en 

toda la zona tiene características similares, en todos los casos se encuentran 

intercaladas capas geo eléctricas de baja y alta mineralización (agua dulce y agua 

salobre - salada), que se encuentran separadas por capas impermeables naturales. 

 

 
Según Berrocal (10) en su tesis, Evaluación y Mejoramiento del Sistema 

de Saneamiento Básico en la comunidad de Palcas, distrito de Ccoachaccasa, 

provincia de Angaraes, departamento de Huancavelica, y su incidencia en la 

condición sanitaria de la población. Tuvo como objetivo general el siguiente: 

Desarrollar la evaluación y mejoramiento del sistema de saneamiento básico en 

la comunidad de Palcas, distrito de Ccochaccasa, provincia de Angaraes, 

departamento de Huancavelica para la mejora de la condición sanitaria de la 

población. Se empleó la siguiente metodología de la investigación: el tipo fue
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exploratorio, el nivel de la investigación fue de carácter cualitativo, el diseño de 

la investigación se priorizó en elaborar encuestas, buscar, analizar y diseñar los 

instrumentos para elaborar el mejoramiento de saneamiento básico en la 

comunidad de Palcas, distrito de Ccochaccasa, provincia de Angaraes, 

departamento de Huancavelica y su incidencia en la condición sanitaria de la 

población. Teniendo como resultados los siguientes: La población se encuentra 

satisfecha de haber logrado la ampliación y mejoramiento de los servicios de agua 

potable y alcantarillado, donde se tiene; un adecuado servicio de agua potable a 

la población, se cuenta con un sistema de recolección de aguas servidas y su 

tratamiento adecuado y mediante las capacitaciones se logró´ mejorar los niveles 

de conocimiento en educación sanitaria. Y por ende la reducción de enfermedades 

hídricas con ello población más saludable. Llegando a las siguientes  

conclusiones:  La  comunidad  de  Palcas,  distrito  de Ccochaccasa, provincia de 

Angaraes, departamento de Huancavelica cuenta con serias deficiencias en los 

sistemas de saneamiento básico como vienen a ser los tres sistemas de captación 

de agua, la línea de conducción hacia el reservorio, la poca capacidad del 

reservorio y la falta de mantenimiento en las tuberías que van y salen del 

reservorio; los arreglos propuestos a lo largo de todo el sistema de saneamiento 

básico en la comunidad de Palcas, distrito de Ccochaccasa, provincia de 

Angaraes, departamento de Huancavelica cumplen al 100 % en abastecer de agua 

y alcantarillado a toda la población; la condición sanitaria de los pobladores es 

óptima, ya que se ha satisfecho todas las necesidades de agua y saneamiento 

especificadas por la OMS.
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Según Ariza (11) en su tesis, Diagnóstico y propuesta de mejora del sistema 

de agua potable de la localidad de Maray, Huaura, Lima – 2018. Tuvo como 

objetivo general el siguiente: Realizar el diagnóstico y plantear propuestas de 

mejora al sistema de agua potable para mejorar el servicio a la localidad de Maray 

de la provincia de Huaura del departamento de Lima. Se empleó la siguiente 

metodología de la investigación: La investigación es de tipo aplicada, nivel 

descriptivo, diseño no Experimental, Transversal. Teniendo como resultados los 

siguientes: En la captación existente se cuenta con una caja de reunión, en la cual 

se reúnen varias tuberías, las que captan el agua de la filtración, la línea de 

conducción existente está conformada por tuberías de PVC de 2” de diámetro 

con una longitud aproximada de 1 800,00 metros lineales, la red de distribución 

existente también tiene una antigüedad de 14 años, con un diámetro de 2” y una 

longitud total de 1 372.30 metros. Llegando a las siguientes conclusiones: El 

sistema de captación de agua potable se encuentra en mal estado operándose con 

muchas fallas en la recogida a la localidad de Maray de la provincia de Huaura 

del departamento de Lima. La línea de conducción de agua potable se encuentra 

en regular estado operándose con fallas en algunas oportunidades en el 

abastecimiento a la localidad de Maray de la provincia de Huaura del 

departamento de Lima. El reservorio de almacenamiento de agua potable se 

encuentra en mal estado con muchas fallas en la provisión a los usuarios de la 

localidad de Maray de la provincia de Huaura del departamento de Lima. Las 

redes de distribución de agua potable se encuentran en mal estado operándose 

con muchas fallas en su reparto a los usuarios de la localidad de Maray de la 

provincia de Huaura del departamento de Lima.
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Según Quiliche (12) en su tesis, Diagnóstico del sistema de agua potable 

de la ciudad de Cospán - Cajamarca. Tuvo como objetivo general el siguiente: 

Determinar el estado de la infraestructura, gestión, operación y mantenimiento 

del servicio de agua potable en la ciudad de Cospán - Cajamarca. Se empleó la 

siguiente metodología de la investigación: El tipo de Investigación es 

Descriptivo  no  Experimental.  Teniendo  como  resultados  los siguientes:  La 

cobertura, cantidad y calidad el sistema esta está en proceso de deterioro. La 

estructura de la captación está en proceso de deterioro debiendo tener cuidado 

pues su índice de sostenibilidad está a punto de pasar a ser un sistema deteriorado. 

El resultado del estado del sistema el cual se puede evaluar como en proceso de 

deterioro. Llegando a las siguientes conclusiones: La Infraestructura del sistema 

de agua potable de la ciudad de Cospán ("Los Quitasoles") está en proceso de 

deterioro (Índice de sostenibilidad = 2.58, figura 3.2.12). La operación y 

Mantenimiento del sistema es regular. La Gestión de la junta Administradora es 

regular; esto debido  a la falta de capacitación constante. El 64.86% de los 

usuarios califican la gestión del sistema como regular, el 21.62% considera que 

dicha gestión como buena y que el 13.51% de los usuarios dice que estamos ante 

una gestión mala. 

 

2.1.3.   Antecedentes Locales 

 
Según Revilla (13) en su tesis, El Sistema de Abastecimiento de agua 

potable y su incidencia en la calidad de vida de los pobladores del Asentamiento 

Humano Los Conquistadores, Nuevo Chimbote. Tuvo como objetivo general el 

siguiente: Determinar la incidencia del sistema de abastecimiento de  agua
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potable en la calidad de vida de los pobladores del Asentamiento Humano Los 

Conquistadores, Nuevo Chimbote. Se empleó  la siguiente  metodología: No 

Experimental. – Descriptivo. Teniendo  como  resultados los siguientes: Los 

habitantes están sumamente preocupados por lo que actualmente está ocurriendo 

y no hay alguna solución para que tengan una mejor vida como en bienestar 

social, en la salud que está afectado mayormente a los niños en pleno desarrollo. 

Llegando  a las siguientes  conclusiones:  La  incidencia del sistema de agua 

potable, se diseñó un servicio de saneamiento donde los pobladores no tengan 

malas condiciones de higiene y enfermedades respiratorias, digestivas y 

parasitarias, y cuenten con un buen servicio y una buena calidad de vida; de las 

encuestas aplicadas a los pobladores se pudo detectar en ellos, que respecto a los 

conocimientos sobre la utilización adecuada del recurso sus conocimientos son 

escasos, es así que la población deben conocer los hábitos sobre el uso adecuado 

del agua, siendo así lavar sus recipientes de almacenamiento de agua, porque hay 

familias con bajos recursos que almacenan el agua varios días si ningún 

cubrimiento que pueda tapar los recipientes de agua que consumen diariamente, 

es por ello que luego viene seguidamente las enfermedades. 

 

 
Según Flores (14) en su tesis, Propuesta de Diseño del Sistema de Agua 

Potable y alcantarillado del Asentamiento Humano Los Constructores Distrito 

Nuevo Chimbote-2017. Tuvo como objetivo general el siguiente: Realizar una 

propuesta de diseño de sistema de agua potable y alcantarillado para el 

asentamiento humano  los constructores del distrito  de Nuevo  Chimbote. Se 

empleó la siguiente metodología: No Experimental. – Descriptivo. Teniendo
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como resultados los siguientes: los diámetros de la tubería del sistema de agua 

potable del Asentamiento Humano Los Constructores se tiene que son de 90mm, 

110mm,160mm,200mm lo cual garantiza la llegada del fluido hacia los puntos 

más altos de las viviendas; la velocidad máxima a utilizar en el diseño del 

abastecimiento del agua potable ,  la elección del diámetro  de la tubería se 

encuentra relacionada de forma directa a la velocidad que se produzca en los 

conductos teniendo como resultado una velocidad máxima de 0.815. Llegando a 

las siguientes conclusiones: Los diámetros de la tubería en el diseño Sistema de 

Abastecimiento de agua potable para el Asentamiento Humano Los 

Constructores son diámetros comerciales de 90mm,110mm,160mm,200mm 

tomándose en cuenta el diámetro mínimo de 70mm como parámetro que 

establece la Norma OS.050; las presiones en el diseño del sistema de 

abastecimiento de agua potable para el Asentamiento Humano los Constructores 

se ha optado por lo establecido del Reglamento Nacional de Edificaciones en la 

Norma OS-050 sobre las presiones tienen que estar entre el rango de 10 a 50 

m.c.a obteniendo como presión mínima 15.16mca y presión máxima 39.55 mca 

las cuales cumplen con la normativa. 

 

 
Según Mejía (15) en su tesis, Evaluación y mejoramiento del sistema de 

abastecimiento de agua potable del caserío Racrao Bajo, distrito de Pariacoto, 

provincia de Huaraz, región Áncash; y su incidencia en la condición sanitaria de 

la población – 2019. Tuvo como objetivo general el siguiente: Desarrollar la 

evaluación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable del 

caserío Racrao bajo y su incidencia en la condición sanitaria de la población. Se
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empleó la siguiente metodología: Cualitativa, de diseño no experimental, de tipo 

descriptiva. Teniendo como resultados los siguientes: La evaluación nos arrojó 

un estado medianamente sostenible por la cual requiere intervención y en el 

mejoramiento se diseñó una captación de manantial de ladera, una línea de 

conducción con 1” de diámetro, un reservorio de forma cuadrada y de tipo 

apoyado de 25 m3 de capacidad, una línea de aducción de 1.5 pulgadas, una red 

de distribución de tipo ramal, el cual tiene en su tubería principal un diámetro de 

1.5” y secundario de 1”. Llegando a la siguiente conclusión: La evaluación y 

mejoramiento incide me manera positiva en a la condición sanitaria cumpliendo 

con continuidad, calidad, cantidad y continuidad de servicio. 

 

 
Según Chirinos (16) en su tesis, Diseño del sistema de abastecimiento de 

agua potable y alcantarillado del Caserío Anta, Moro - Ancash 2017. Tuvo como 

objetivo general el siguiente: Realizar el diseño del sistema de abastecimiento 

de agua potable y alcantarillado en el Caserío Anta, Moro - Ancash 2017. Se 

empleó la siguiente metodología: El estudio es del tipo cuantitativa, con el 

diseño de investigación no experimental del tipo descriptiva. Teniendo como 

resultados los siguientes: La fuente tiene la capacidad de cubrir la demanda 

realizándose así el diseño. Se diseñó de tal forma que la carga orgánica termine 

en un biodigestor. Llegando  a las siguientes  conclusiones: Se determinó  la 

captación del tipo manantial de ladera y concentrado, con la capacidad para 

satisfacer la demanda de agua. Distancia donde brota el agua y caseta húmeda 

1.1m, el ancho a considera de la pantalla es de 1.05 m y la altura de la pantalla 

será de y 1.00 m, se tendrá 8 orificios de 1”, la canastilla será de 2”, la tubería de
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rebose  y limpieza será de 1 1/2” con una longitud  de 10  m.  La Línea de 

Conducción, se obtuvo un total 330.45 m de tubería rígida PVC CLASE 7.5 con 

diámetro de ¾” para toda la línea. Se definió un reservorio cuadro de 7 m3 para 

el Caserío Anta. El diseño de abastecimiento de agua potable para 204 habitantes 

donde la demanda para este proyecto es 100 lt/hab/día, con aportes en época de 

estiaje es de 0.84 lt/seg. 

 

 
Según Granda (17) en su tesis, Evaluación y mejoramiento del sistema de 

abastecimiento de agua potable del centro poblado Muña Alta, distrito de Yaután, 

provincia de Casma, región Áncash y su incidencia en su condición sanitaria – 

2019. Tuvo como objetivo general el siguiente: Evaluar y mejorar el actual 

sistema de abastecimiento de agua potable del centro poblado de Muña Alta, 

distrito de Yaután, provincia de Casma, región Áncash. Se empleó la siguiente 

metodología:  No  experimental,  transversal  y correlacional.  Teniendo  como 

resultados los siguientes: La captación tiene problemas en su estructura que está 

deteriorada, no cuenta con cerco perimétrico y no cumple con lo que establece el 

RNE. La línea de conducción tiene un diseño de recorrido deficiente, de muchas 

pendientes y por qué presenta una tubería de 2” ligera, no presenta cámaras de 

purga ni Cámara de aire; en cuanto al reservorio, su estructura está deteriorada y 

su  funcionamiento  es regular,  pero  al no  presentar  mantenimiento  continuo 

podría colapsar, su ubicación es imperfecta por presentar contaminación continua. 

La línea de Aducción al presentar materiales (tubería) de mala calidad y tener 

derivaciones no diseñadas lo hace deficiente y no cumple con la norma del RNE. 

La red de distribución del centro poblado de Muña Alta fue diseñada y
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ampliadas gradualmente con el crecimiento del área urbana, pero al ser una 

población muy reducida no presenta mayor problema, puede ser parte de 

cualquier rediseño de un futuro sistema de agua. Llegando a la siguiente 

conclusión: Se logró hacer un nuevo diseño del sistema de abastecimiento de 

agua para el centro poblado de Muña Alta. Se propuso el diseño de la captación 

de tipo manantial de ladera y concentrado, con la capacidad para satisfacer la 

demanda de agua. Se hizo el diseño de la Línea de Conducción exclusivamente 

para el centro poblado de Muña Alta, un nuevo recorrido por donde se evite las 

oscilaciones de subidas y bajadas profundas de la línea, con tubería rígida PVC 

CLASE 7.5 con diámetro de 1.5”, se incorporaron cámaras de purga y de aire así 

también se eliminaron las derivaciones.
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2.2. Bases teóricas de la investigación 
 

 

2.2.1.  Diagnóstico 

 
Según Dean (18), nos revela que el diagnóstico es una representación 

completa y mundial de una comunidad objetiva. El proceso analítico es una 

compilación y un examen preciso de una serie de información sobre una 

población atendida por su alianza para decidir y combatir los problemas 

explícitos de la comunidad. 

 

Según la Universidad de las Américas Puebla (19), el diagnóstico debe 

tener como objetivo establecer las necesidades que más siente una comunidad en 

el país. 

 

Según Vallejos (20), nos enseña que es la prueba reconocible de la 

naturaleza o esencia de una circunstancia o un problema y su justificación; 

concebible o razonable, es el examen de la idea de algo. Es el efecto secundario 

final o transitorio de la tendencia de la conducta del objeto de estudio que 

deseamos conocer, en un contexto espacio-tiempo particular, a través de sus 

capacidades y reglas que lo describen en consecuencia. 

 

2.2.2.   Condición sanitaria 

 
Según la Organización Mundial de la Salud (21), se refiere a contar con 

todos los servicios básicos referidos a higiene, acceso y calidad de las 

infraestructuras de agua potable y saneamiento, mejoras de infraestructura del 

hogar, gestión de residuos o basura con el fin de prevenir enfermedades.
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Según CESAL (22), una organización de ayuda humanitaria 

internacional,  nos dice que para mejorar las condiciones sanitarias de una 

comunidad debemos empezar por la salud escolar. 

 

2.2.3.   Población 

 
Según Suárez (23), es el total de “personas” al que hace referencia nuestro 

problema de estudio o respecto al cual se pretende responder a algo. 

 

Según D’Angelo (24), revela que es la agrupación de individuos, 

elementos, objetos o fenómenos en los cuales puede presentarse determinada 

característica capaz de ser estudiada. 

 

2.2.4.   Agua 

 
Según Rey (25), nos dice que el agua es un bien de propiedad común, es 

un derecho libre, no tiene un propietario y cualquiera puede usarlo de manera 

gratuita pagar un costo excepcionalmente bajo  por ello, sin prestar mucha 

atención a si existe la disposición para pagarlo. Las causas por las que se 

considera que el agua no tiene precio están relacionadas con razones 

socioculturales e históricos, así como con el entorno institucional en el que el 

agua se gestiona y administra. El agua es un elemento indispensable para vivir 

y para bien nuestro es un recurso renovable pero lamentablemente carente en 

algunas zonas de nuestro planeta debido al mal uso que le damos. Este recurso 

es fundamental para todas las necesidades humanas, incluyendo la 

alimentación, la disponibilidad de agua potable, los sistemas de saneamiento, 

la salud, la energía y el alojamiento.
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2.2.5.   Agua potable 

 
Según la SUNASS (26), nos hace mención que, al agua potable, también 

se le llama agua para el empleo humano, y la define como que aquella que llega 

a los pobladores y se puede usar en las distintas actividades de su vida diaria, 

por ejemplo: para cocer los alimentos, para beber o para el aseo personal. 

 

Según Naciones Unidas (27), todas las personas en la tierra requieren, en 

cualquier caso, para todos los días entre veinte a cincuenta litros del agua 

potable para ingerir, cocer sus alimentos y simplemente mantenerlos aseados. 

Piensa en el acceso al agua potable como un privilegio fundamental de la 

sociedad y como un avance básico hacia una vida superior en todo el mundo. 

El grupo de personas privados de este recurso líquido, en general, son de bajos 

recursos económicos y sus pobladores están encerrados en un bucle provisto de 

indigencia. 

 

2.2.5.1. Agua potable salubre 

 
Según el Programa Conjunto de Monitoreo de la OMS (28), es el agua 

que tiene las características microbianas, las sustancias compuestas y las 

reacciones físicas que cumplen con los principios de la OMS o las guías 

nacionales sobre la naturaleza del agua potable. 

 

2.2.5.2. Potabilización de agua 

 
Según la SUNASS (26), nos menciona que el tratamiento de la 

potabilización del agua forma parte de una progresión de los procedimientos 

para eliminar influencias contaminantes del mismo. Actualmente, cuanto 

más limpia es el agua sin hervir, menos son los procedimientos que se
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requieren para potabilizarla, lo que reduce significativamente el costo total 

del servicio.  En  los tratamientos adecuados, las  formas de  floculación, 

sedimentación y filtración, destinados a clarificar el agua y eliminar su carga 

bacteriana, son las tareas más costosas y significativas de todo el 

procedimiento. 

 

2.2.5.3. Afloramiento 

 
Según la Organización Panamericana de la Salud (29), nos hace 

mención que afloramiento es el lugar por donde brota el manantial hacia el 

exterior. 

 

Según el portal web Perú Ecológico (30), menciona que el 

afloramiento trae a las capas superiores de la tierra, aguas sub superficiales 

muy ricas en sales minerales (silicatos, nitratos y fosfatos), importantes para 

el fitoplancton y para la producción del proceso de fotosíntesis. 

 

2.2.5.4. Aforo 

 
Según Franket (31), nos dice que es el proceso de calcular la 

descarga del agua (caudal). 

 

2.2.5.5. Caudal 

 
Según el Programa Integral de red de agua (32), menciona que es la 

capacidad de litros de agua que transita por un sector determinado de un 

río, quebrada o arroyo en un periodo definido. 
 

𝑄 = 𝑄 ∗     𝑄 ……….. Ecuación 1

 
 

Donde:
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Q= caudal 

V= volumen 

A= área 

2.2.6.    Calidad de Agua 

Según Chang (33), se refiere al conjunto de propiedades y criterios físico, 

químico y bacteriológico que debe tener el agua, que van a permitir la 

aceptabilidad de la población para sus diversos empleos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2.2.7.      Ciclo del agua 

Figura 1. Calidad del agua 
 

Fuente: Instituto de estudios peruano (2015)

 
 

 

Según Quintero (34), nos menciona que es una serie de situaciones por 

las cuales el agua transita desde la tierra, como vapor, hacia la atmósfera y va 

a llegar a ésta (superficie terrestre) en forma sólida y líquida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Ciclo hidrológico 
 

Fuente: Sánchez (2011)



40  

2.2.8.  Demanda del Agua 
 

 

2.2.8.1.En el mundo 

 
Según la OMS (35), nos revela que la disposición a fuentes de agua 

mejoradas es más importante en las regiones urbanas a diferencia de las 

poblaciones rurales. El nivel de disposición a fuentes renovadas de agua 

potable en las poblaciones rurales es inaceptablemente bajo. Desde el año 

1990 a 2004, el nivel de acceso en zonas urbanas al acceso de agua potable 

siguió en el 95 %, por el contrario, en las zonas rurales hubo un incremento 

al 64 % en el año 1990 hasta el 73 % en 2004. 

 

2.2.8.2.En el Perú 

 
Según el INEI (36), hay 10 millones 359 mil 700 individuos (32.9%) 

 
en la nación que adquieren agua que no es tratada, de las cuales 5 millones 

 
982 mil 800 (19,0%) de habitantes que poseen dentro de sus domicilios, agua 

que proviene de una red pública y 4 millones 376 mil 900 (13,9%), de 

habitantes que ingieren agua que proviene de diferentes fuentes (río, lluvia, 

manantial, vehículo de cisterna). 

 

2.2.9.   Sistema de abastecimiento de agua potable 

 
Según Cárdenas et al. (37), revela que un sistema de abastecimiento de 

agua potable consiste en un conjunto de obras necesarias importantes para 

capturar, dirigir, tratar, diseminar y dispersar el agua desde fuentes naturales ya 

sean superficiales o  subterráneas  hasta  los hogares de los pobladores que 

favorecerán con dicho sistema. Un plan correcto del marco de suministro de 

agua consumible impulsa la mejora de la satisfacción personal, el bienestar y el
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avance de la población. Por lo tanto, un marco de suministro de agua consumible 

debe aceptar las pautas y pautas de reconocimiento para garantizar su 

funcionamiento legítimo. 

 

Según Jiménez (38), nos menciona que un sistema de abastecimiento de 

agua potable, tiene su razón principal, la de ofrecer a los habitantes de una 

localidad, agua con calidad y cantidad apta para satisfacer sus necesidades, y 

que además se da cuenta de que las personas están hechas de agua al 70%, por 

lo que este recurso es una fuente importante para la supervivencia. 

 

El agua potable cumple con la norma establecida por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), la cual nos establece el número de sales minerales 

disueltas que debe tener el agua para conseguir la calidad de potable. Sin 

embargo, se la define como aquella que es “apta para el consumo humano”, es 

decir que es posible beberla sin que cause enfermedades u otro tipo de daños. 

Por todo lo mencionado es esencial que conozcamos la calidad del agua que se 

piense dar uso para el abastecimiento a una comunidad. 

 

2.2.9.1. Sistema de abastecimiento por gravedad sin tratamiento 

 
Según Barrios et al. (39), lo define como una red que tiene un origen 

de abastecimiento de agua en buenas condiciones y que no va a necesitar un 

tratamiento extra antes de distribuirla, ya que de por sí presenta una adecuada 

calidad bacteriológica. Así también no va a requerir ser bombeada hasta los 

pobladores. Mantener este tipo de sistema para que funcione adecuadamente 

es mínimo. Dentro de sus orígenes de abastecimiento tenemos tanto a las
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aguas subálveas, que son obtenidas por medio de galerías filtrantes y las 

aguas subterráneas salen a la superficie como los manantiales. 

 

2.2.9.2. Sistema de abastecimiento por gravedad con tratamiento 

 
Según Barrios et al. (39), lo define como una red que tiene un origen 

de abastecimiento de agua que sí va a necesitar ser desinfectada, es decir 

tratada tanto química, física y bacteriológicamente antes de distribuirla. Así 

también no va a requerir ser bombeada hasta los pobladores. Sus orígenes de 

abastecimiento son aquellas aguas de la superficie que son obtenidas por 

medio de ríos, acequias, canales de irrigación, et. Su mantenimiento debe ser 

de manera regular para así certificar a los pobladores su buena calidad. 

 

2.2.9.3. Sistema de abastecimiento por bombeo sin tratamiento 

 
Según  Barrios  et  al.  (39),  este tipo  de  sistemas  provee  agua  de 

adecuada calidad que por tanto no va a necesitar de algún tipo de tratamiento 

antes de usarla. Pero la diferencia es que sí necesitan de un bombeo para su 

distribución a la población. Ejemplo: los pozos. 

 

2.2.9.4. Sistema de abastecimiento por bombeo con tratamiento 

 
Según Barrios et al. (39), este tipo de sistemas provee agua que va a 

necesitar de un tratamiento químico, físico y bacteriológico; además de ser 

bombeada para su distribución a los pobladores. 

 

2.2.10. Componentes de un sistema de abastecimiento de agua potable 
 

 

2.2.10.1.          Fuente
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Según la Organización Panamericana de la Salud (40), son 

aquellos lugares donde se va a encontrar el agua. También es el 

componente inicial cuando se quiere evitar enfermedades que puedan 

ser transmitidas por el agua. 

 

2.2.10.1.1. Tipos de Fuentes 
 

a)  De Agua de Lluvias 

 
Según la Organización Panamericana de la Salud (40), son 

generalmente usadas en la mayoría de partes del mundo donde 

existe bastante o mediana precipitación y sobre todo en lugares 

donde no hay distribución de agua tanto en calidad como cantidad 

adecuadas para el uso humano. Este tipo de aguas son reservadas 

en recipientes para darle uso posteriormente. 

b)  De Aguas Superficiales 

 
Según la Guía de Orientación en Saneamiento Básico para 

Municipios Rurales (41), éstas son altamente contaminadas bien 

por residuos de las minas o industrias, desagües de las casas, basura 

y otros. Por lo tanto, va a necesitar de un análisis de sus propiedades 

bacteriológicas, físicas y químicas. Ejemplos: arroyos, lagos, ríos. 

c)  De Aguas Subterráneas 

 
Según la Guía de Orientación en Saneamiento Básico para 

Municipios Rurales (41), este tipo de fuentes como son subterráneas 

van a estar resguardadas de todo tipo de contaminación por tanto no 

va a tener algún tipo de
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microorganismo dañino, caso contrario va a tener calidad para el 

uso humano. Pero aun así se va a necesitar ser analizado en sus 

diferentes propiedades bacteriológicas, físicas y químicas. 

Ejemplos: galerías filtrantes, pozos, manantiales. 

 

2.2.10.2.         Captación 

 
Según Agüero (42), muestra que seleccionada la fuente de agua 

y captada como un primer punto del sistema de agua potable, donde 

corresponde al afloramiento se elabora un sistema de captación que 

nos deje almacenar el agua, para que después pueda ser transportada 

por medio de tuberías de conducción hacia el reservorio de 

almacenamiento. El proyecto hidráulico y dimensiones de la captación 

va a depender de la topografía del lugar, del tipo de manantial y de la 

textura del suelo; así no se altere ni temperatura del agua ni la calidad 

para que así no se modifique la corriente y el caudal natural del 

manantial, cualquier impedimento puede tener resultados graves; el 

agua crea otro camino a recorrer y el manantial se elimina. 

 

Según la Organización Panamericana de la Salud (29), nos dice 

que es esencial que se involucren caracteres de diseño que nos ayude 

a desarrollar  una armazón de captación que considere un control 

correcto del agua, facilidad de inspección, oportunidad de 

sedimentación y operación. 

 

Según Jiménez (38), define a la captación como el inicio de un 

sistema hidráulico y radica en aquellas zonas donde se capta el agua
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para poder suministrar a la población. El número de captaciones no 

interesa, el único requisito es que en conjunto se obtenga la cantidad 

de agua que la población requiera. 

 

2.2.10.2.1. Tipos de captación 
 

a)   Captación manantial de ladera 

 
Según Sánchez (43), nos dice que este tipo de captación tiene 

una pendiente con un mínimo de 2%, y se define como aquella por 

donde el agua se traslada desde un estrato el cual está formado por 

grava y arena y aflora o sale a la superficie gracias a un material 

impermeable. 

b)  Captación manantial de fondo 

 
Según Sánchez (43),  nos  menciona que para este tipo  de 

captación se necesita de un espacio grande, además el agua fluye o 

aflora a través de una energía (sale a la superficie). 

 

2.2.10.3.         Línea de conducción 

 
Según la Guía Ambiental para sistemas de acueducto (44), nos 

dice que la Conducción es elemento por medio del cual se traslada 

agua tratada. 

 

Según la Organización Panamericana de la Salud (29), también 

dice que, en un sistema por gravedad, es aquel conducto que lleva el 

agua desde la localización de la captación hasta el reservorio.
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Según Jiménez (38), nos dice que la llamada “línea de 

conducción” son la unión de las estructuras civiles y electromecánicas 

cuyo objetivo es el de trasladar el agua desde la captación hasta un 

punto que puede ser una planta de tratamiento de potabilización, un 

tanque de regularización o el sitio a consumir. Es básico hacer mención 

que debido a la lejanía cada vez mayor entre la zona de consumo y la 

captación, los obstáculos que se muestran en dichas obras, cada día son 

superiores. 

 

2.2.10.3.1. Componentes de la línea de conducción 

a)  Tuberías 

Según la Comisión Nacional del Agua de México (45), se 

elaboran distintas tuberías con diferentes herramientas como hierro 

dúctil, fibrocemento, polietileno de elevada densidad, acero, etc. 

b)  Piezas especiales 

 
Según la Comisión Nacional del Agua de México (45), en 

este tipo de piezas encontramos los carretes, tees, cruces, juntas, 

extremidades, codos, coples, reducciones, tapones y tapas. 

c)  Válvulas 

 
Según  la  Comisión  Nacional del  Agua  de  México  (45), 

tenemos: 

-    Válvula eliminadora de aire
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Cuando hay actividad en la tubería y se acumula el aire por el 

tubo, esta válvula va a realizar su función de botar dicho aire 

retenido. 

-    Válvula de admisión y expulsión de aire 
 

Cuyas funciones son la de botar el aire que haya en la tubería 

cuando empiece a llenarse el conducto. Cuando el agua actúa 

con presión encima del flotador de la válvula, se va a cerrar. Así 

también este tipo de válvula cuando se empiece a agotar toda el 

agua de la tubería va hacer que entre el aire al tubo. 

-    Válvula de no retorno 
 

Va a permitir que solo haya flujo en una dirección. Si hubiera 

flujo en sentido diferente se va a cerrar hasta que vuelva a su 

dirección original. También llamada válvula de reflujo, 

retenedora o check. 

-    Válvula de seccionamiento 
 

Utilizada cuando se quiera conceder o paralizar el avance de la 

corriente del agua. 

 

2.2.10.3.2. Tipos de la línea de conducción 

 
Según la Comisión Nacional del Agua de México (45), tenemos: 

 
a)  Línea de conducción por bombeo 

 
Aquella  que  se  va  a  utilizar  cuando  se necesite  incrementar 

energía para trasladar el consumo  de diseño. Así también es 

requerida cuando la ascensión del agua en el origen de
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abastecimiento está por debajo de la altura que se necesita en el 

lugar de concesión. 

b)  Línea de conducción por gravedad 

 
Aquella que se da en casos donde la ascensión del agua en el 

origen de abastecimiento está por encima de la altura que se 

necesita en el lugar de concesión del agua. Acá se requiere de la 

Topografía, de tal forma que esta conducción se realice sin ayuda 

de un equipo de bombeo y con un buen nivel de presión. 

c)  Combinado 

 
Referido a que la conducción se dará en dos fases, la primera por 

medio de bombeo y la segunda por medio de gravedad. 

 

2.2.10.4.         Reservorio 

 
Según el Manual de Abastecimiento de Agua Potable por 

gravedad  con tratamiento  (46), nos dice que un reservorio  es un 

almacén de concreto que se utiliza para guardar y controlar el agua que 

será brindada a la comunidad, y así también garantiza la disponibilidad 

continua en un mayor tiempo posible. 

 

2.2.10.4.1. Tipos de reservorios 

 
Según la Organización Panamericana de la Salud (47), para los 

proyectos de abastecimiento  de agua potable en zonas rurales,  la 

elaboración de un reservorio  apoyado  ya sea de forma circular o 

cuadrada va a beneficiar tanto en lo económico como en lo tradicional. 

Asimismo, nos dice que los tipos de reservorios son:
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a)  Elevados 

 
Aquellos fabricados encima de pilotes, torres, columnas, otros; 

 
pueden ser de configuración cilíndrica, esférica o paralelepípedo. 

 
 

 
 
 
 
 

b)  Apoyados 

Figura 3. Reservorio elevado 
 

Fuente: Huaralenlínea (2020)

 

 
 

Aquellos fabricados en el mismo suelo, por ello su nombre. 
 

Generalmente son de diseño circular o rectangular. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Reservorio apoyado 
 

Fuente: AquaDiposits (2019)
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c)  Enterrados 

 
Son aquellos fabricados en el subsuelo, tienen diseño de un círculo 

o rectángulo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Reservorio enterrado 
 

Fuente: AquaDiposits (2019) 
 

 
2.2.10.5.         Línea de aducción 

 
Según la Guía Ambiental para sistemas de acueducto (44), es 

dicho constituyente por medio del cual se lleva agua cruda, ya sea a 

presión o a flujo libre. Cuando haya aducciones abiertas, es necesario 

disponer de vigilancia de manera continua para detectar algunos puntos 

que puedan contaminar las aguas transportadas. Si hay aducciones a 

través de canales o  tuberías a presión, es necesario comprobar  los 

sitios  ocasionados en uniones  y  anclajes,  codos  y válvulas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Línea de aducción 
 

Fuente: Guía de orientación en saneamiento básico (2015)
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1 

2.2.10.5.1. Diámetro 

 
Según La Organización Panamericana de la Salud (48), se usará 

el diámetro que nos confirme una presión y caudal apropiado en un 

punto de la red cualquiera. 

 

2.2.10.5.2. Presión 

 
Según la Organización Panamericana de la Salud (48), ésta tiene 

que ser lo suficientemente capaz de poder alcanzar las distintas 

instalaciones de los hogares que se encuentren más alejados del sistema. 

Se habla de presión máxima cuando no produce perjuicio en las partes 

del sistema y tampoco origina excesivo consumo por parte 

de los pobladores. 
 
 
 
 

𝑄     =     +   = 𝑄 ……….. Ecuación 2

 

 
 

Donde: 
 

 

Z= cota del punto respecto a un nivel de referencia arbitraria(m) 
 

 

P/ ��= altura o carga de presión “P es la presion y 𝑄  el epso especifico 
 

del fluido” (m) 
 

 

V= velocidad media del punto considerado (m/s) 
 

 

Hf= es la perdida de carga que se produce en el tramo de 1 a 2 (m)
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2.2.10.5.3. Velocidad 

 
Según la Organización Panamericana de la Salud (48), no debe 

exceder a los 2 m/s. Asegura que se auto limpie el sistema. 

 

2.2.10.6.         Red de distribución 

 
Según Moliá R. (49), nos dice que una red de distribución de 

agua  potable  es  el grupo  de instalaciones  que  toda compañía  de 

abastecimiento tiene para trasladar desde la captación y tratamiento 

hasta la zona de consumo, es decir llegar al abastecimiento del 

poblador las mejores condiciones y así satisfacer sus necesidades. 

 

2.2.10.6.1. Tipos de redes de distribución 

 
a)  Red de distribución ramificadas 

 
Según Fernández (50), están referidas a aquellas donde el 

agua recorre a través de la red en dirección exclusiva. Se necesita 

de una tubería primordial que va a ir anexada a otras secundarias, 

terciarias, cuaternarias, etc. con un grosor más delgado. También 

son conocidas como arboladas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Sistema abierto o ramificado 
 

Fuente: Redes de distribución de agua (2016)
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b)  Red de distribución malladas 

 
Según Fernández (50), están referidas a aquellas donde el 

agua recorre a través de la red en el sentido que sea, motivo por el 

cual, cada sitio de la red puede ser suministrada por otras tuberías. 

Su disposición es cuadrícula o malla. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Sistema mallado o cerrado 
 

Fuente: Redes de distribución de agua (2014) 
 
 

c)  Red de distribución mixtas 

 
Según Fernández (50), éstas nacen como respuesta al sellar 

una red ramificada. Mezcla tanto las cualidades de las redes 

ramificadas y malladas.



54  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 9. Sistema mixto. 
 

Fuente: Redes de distribución de agua. (2017) 
 

2.2.11. Conexiones Domiciliarias de Agua Potable 

 
Según el Servicio Nacional para la Sostenibilidad de Servicios de 

Saneamiento Básico (51), son la agrupación de tuberías y repuestos que cuando 

se interconectan van a elaborar una instalación en un domicilio. Está 

conformada por dos puntos: El punto inicial en la parte externa de la vivienda, 

desde la red principal de agua potable hasta la caja del micro medidor. El 

segundo punto en el interior de la vivienda, desde el micro medidor hasta los 

distintos aparatos de la cocina como el lavaplatos; en el baño como el water, 

ducha y lavamanos; y en la azotea la lavadora. 

 

2.2.12. Topografía 

 
Según Márquez (52), para hacer un plan de abastecimiento de agua 

potable en estudios topográficos, se debe elaborar el levantamiento topográfico 

iniciando en el área de probable captación hasta donde se va a obrar el tanque.
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2.2.13. Impacto ambiental 

Figura 10. Curvas de nivel. 
 

Fuente: Ciren (2017)

 

 
 

Según Gutiérrez (53), es la consecuencia sobre el medio ambiente en sus 

diferentes vistas a raíz de un acto humano. Va a ver impacto ambiental cuando 

hay una respuesta positiva o negativa en el medio a una acción. Como acciones 

tenemos un proyecto de investigación de ingeniería civil, una ley, un plan, otros. 

 

2.2.14. Estudios de Suelos 

 
Según Cuba (54), es cuando el ingeniero a cargo inspecciona todo el 

terreno y de esta forma podrá conocer el problema que pueda hallarse en ello. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 11. Perfil estratigráfico. 

 

Fuente: Geología (2016)
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III. Hipótesis 
 

No aplica puesto que el proyecto de investigación será de tipo descriptivo.
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IV. Metodología 
 

 

4.1. Diseño de la investigación 
 

Esta Investigación correspondió a un estudio del tipo Aplicada. 

 
El  nivel  de  investigación,  fue  de  carácter  Descriptivo  porque  nos  permitió 

caracterizar cada componente del sistema de abastecimiento de agua potable. 

El diseño de la investigación fue no experimental de tipo transversal debido a que 

no  se manipularon las variables deliberadamente, sino  que se observaron para 

después analizarlas. 
 

 

Mi                        Xi                          Oi                        Yi 
 
 

 
Leyenda del diseño: 

 
Mi: Sistema de abastecimiento de agua potable en el caserío del AA.HH San 

Martin de Porres 2da etapa , distrito de Medio Mundo, provincia de Huaura, 

departamento de Lima. 

Xi: Diagnóstico del sistema de abastecimiento de agua potable. 

Oi: Resultados. 

Yi: Condición Sanitaria. 
 

 
4.2.          Población y muestra 

 

 

4.2.1.  Población 
 

La población estuvo conformada por el sistema de abastecimiento de agua 

potable en zonas rurales.
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4.2.2.  Muestra 

 
La  muestra  en  esta  investigación  estuvo  constituida  por  el  sistema  de 

abastecimiento de agua potable en el caserío del AA.HH San Martin de Porres 

2da etapa , distrito de Medio Mundo, provincia de Huaura, departamento de 

 
Lima..



 

 

 
 

4.3. Definición y operacionalización de variables 
 

Tabla 1: Definición y operacionalización de variables e indicadores 
 

 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

 

DIMENSIONES 
 

DEFINICIÓN 
 

INDICADORES 
ESCALA DE 

MEDICION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagnóstico del 

sistema de 

abastecimiento de 

agua potable 

(Variable 

Independiente) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es el estudio de la 

situación actual 

del sistema de 

abastecimiento de 

agua potable y de 

cada uno de sus 

componentes para 

verificar el 

funcionamiento 
de la red 19

 

 
 
 

 
Captación 

 
 

 
Inicio de un sistema hidráulico y radica 
en aquellas zonas donde se capta el agua 

para poder suministrar a la población38
 

Tipo de captación 

Caudal máximo de la fuente 

Antigüedad Clase 

de tubería Tipo de 

tubería Diámetro de 

tubería Cámara 

húmeda Cámara 

seca 

Nominal 

Intervalo 

Intervalo 

Nominal 

Nominal 

Ordinal 

Nominal 

Nominal 
 

 
 

Línea de Conducción 

Unión de las estructuras civiles y 
electromecánicas cuyo objetivo es el de 
trasladar  el  agua  desde  la  captación 
hasta un punto que puede ser una planta 
de tratamiento de potabilización38

 

Tipo de línea de conducción 

Tipo de tubería 

Diámetro de tubería 

Antigüedad 

Válvulas 

Nominal 

Nominal 

Nominal 

Intervalo 

Nominal 

 

 
Reservorio 

 
Almacén de concreto que se utiliza para 
guardar y controlar el agua que será 

brindada a la comunidad46
 

Tipo de reservorio 

Material de construcción 

Tipo de tubería 

Diámetro de tubería 

Forma de reservorio 

Nominal 

Ordinal 

Nominal 

Nominal 

Nominal 
 

 
 

Línea de Aducción 

 
Dicho constituyente por medio del cual 
se lleva agua cruda, ya sea a presión o a 
flujo libre44

 

Antigüedad 

Clase de tubería 

Tipo de tubería 
 

Diámetro de tubería 

Ordinal 

Nominal 

Nominal 
 

Nominal 

 
Red de distribución 

 

Grupo    de    instalaciones    que    toda 
compañía de abastecimiento tiene para 

Tipo de sistema de red 

Clase de tubería 

Tipo de tubería 

Nominal 

Nominal 

Nominal 
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   trasladar     desde     la     captación     y 
tratamiento hasta la zona de consumo49

 

 

Diámetro de tubería 
 

Antigüedad 

 

Nominal 
 

Ordinal 

 
 
 
 
 
 
 

Incidencia en la 

condición sanitaria 

(Variable 

Dependiente) 

Se refiere a contar 

con todos los 

servicios básicos 

referidos a 

higiene, acceso y 

calidad de las 

infraestructuras de 

agua potable y 

saneamiento, 

mejoras de 

infraestructura del 

hogar, gestión de 

residuos o basura 

con el fin de 

prevenir 

enfermedades21
 

 
Cobertura 

Viviendas conectadas a la red 

Dotación utilizada 

Caudal mínimo 

Ordinal 

Nominal 

Intervalo 

 
Cantidad 

Caudal en época de sequía 

Conexión domiciliarias 

Piletas 

Intervalo 

Ordinal 

Intervalo 

 
Continuidad 

Determinación del estado de la 
Fuente 

Tiempo de trabajo de la fuente 

 

Nominal 
 

Intervalo 

 
 
 

Calidad del agua 

Colocan cloro 

Nivel de cloro residual 

Enfermedades 

Análisis          químico          y 

bacteriológico del agua 

Supervisión del agua 

Intervalo 

Intervalo 

Nominal 
 

Intervalo 
 

Nominal 

Fuente: Elaboración propia-2020 
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4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 

 

4.4.1.  Técnicas de Recolección de Datos 
 

Se aplicó el uso de la observación directa e identificamos la problemática a 

través de encuestas, fichas técnicas y protocolos. Determinamos así el estado 

en el que se encontró cada componente del sistema de abastecimiento de agua 

potable, se realizó el levantamiento topográfico para determinar el tipo de 

terreno y la mecánica de suelos, para determinar las propiedades del suelo. 

 

4.4.2.  Instrumentos de Recolección de Datos 
 

 

a)   Fichas Técnicas 

 
Formato que nos detalló los datos que se aplicaron en el presente estudio, 

de esta manera se pudo determinar el estado del sistema de abastecimiento 

de agua potable, también nos permitió calificar la condición sanitaria como 

la cobertura, cantidad de agua, la continuidad y la calidad del agua del 

caserío AA.HH San Martin de Porres 2da etapa. 

 

b)  Encuesta 

 
Formato que nos describió  las preguntas y nos permitió identificar el 

estado del sistema de abastecimiento  de agua potable y la condición 

sanitaria de la población, viendo el estado de salud en el que se 

encontraron y así también su nivel de satisfacción respecto a la calidad de 

agua que consumen. 

 

c)   Protocolos 

 
Se determinó y analizó el estudio del estado físico, químico y 

bacteriológico del agua, se aplicó el estudio de la mecánica de suelos en
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cada respectivo lugar, los cuales son; en la captación, la línea de 

conducción, reservorio y red de distribución. 

 

4.5. Plan de análisis 
 

    Se determinó el área del centro poblado. 

 
    Ubicamos el lugar de la captación a estudiar. 

 
    Hicimos el estudio del agua. 

 
    Hicimos el estudio del suelo. 

 
    Determinamos el lugar de la línea de conducción. 

 
    Determinamos el lugar del reservorio. 

 
    Llevamos a cabo un respectivo levantamiento topográfico en el lugar. 

 
    Determinamos el lugar por donde pasará la línea de aducción. 

 
    Determinamos el área donde se realizará la red de distribución. 

 
    Se aplicaron encuestas y fichas técnicas en el lugar de estudio. 

 
    El cuadro de operacionalización de variables nos dio a conocer las dimensiones, 

indicadores y escala de medición.



 

 

 
 

4.6. Matriz de consistencia 
 

Tabla 2: Matriz de consistencia 
 

DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO DEL AA. HH SAN MARTIN DE PORRES 2DA ETAPA, 

DISTRITO DE MEDIO MUNDO. PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LA 

POBLACIÓN – 2019 

2019 
 

PROBLEMA 
 

OBJETIVOS 
MARCO TEÓRICO Y 

CONCEPTUAL 

 

METODOLOGÍA 

 
Enunciado del 

problema 

¿El resultado del 

diagnóstico    del 

sistema     de 

abastecimiento de 

agua potable en el 

caserío del 

AA.HH San 

Martin de Porres 

2da etapa, distrito 

de     Medio 

Mundo, Provincia 

de Huaura, 

departamento de 

Lima                  - 

2019,determinará 

la condición 

sanitaria de la 

población? 

 
Objetivo general 

Diagnosticar  el  sistema  de  abastecimiento  de  agua 

potable en el caserío del AA.HH  San Martin  de Porres 
2da etapa, distrito de Medio Mundo, provincia    de 

Huaura, departamento de Lima  - 2019, 

 
Objetivos específicos 

 
-  Caracterizar el estado del sistema abastecimiento de 

agua potable en el  caserío del AA.HH San Martin  de 

Porres 2da etapa, distrito de      Medio Mundo, 

-  Provincia de Huaura, departamento de Lima 
- 2019, 

-  Establecer el diagnóstico del sistema abastecimiento de 

agua potable y su incidencia en la condición sanitaria de 

la población en el  caserío del AA.HH San Martin  de 

Porres 2da etapa, distrito de      Medio              Mundo, 

Provincia de Huaura, departamento de Lima - 2019, 

- 

-  Determinar la incidencia de la condición sanitaria de 

-  el caserío del AA.HH San Martin  de Porres 2da etapa, 

distrito de Provincia de Huaura , departamento de Lima 

– 2019. 

 

 
 

Diagnóstico del sistema de 

abastecimiento  de  agua  potable: 
Es el estudio de la situación actual 
del sistema de abastecimiento de 
agua potable y de cada uno de sus 
componentes para verificar el 

funcionamiento de la red 19
 

 
Incidencia en la condición 

sanitaria: Se refiere a contar con 

todos los servicios básicos referidos 

a higiene, acceso y calidad de las 

infraestructuras  de agua  potable  y 

saneamiento, mejoras de 

infraestructura del hogar, gestión de 

residuos o basura con el fin de 

prevenir enfermedades21
 

 

 
La Metodología fue de tipo aplicada, nivel 

descriptivo, el diseño fue no experimental de 

corte transversal. 

La técnica que se aplicó para la recolección de 

información fue la observación directa y los 

instrumentos utilizados fueron las encuestas, 

fichas técnicas y protocolos. 

El  universo  y  muestra  de la  investigación 

estuvo    compuesta    por    el    sistema    de 

abastecimiento de agua potable del caserío 

AA.HH San Martin de Porres 2da etapa, 

distrito de Medio Mundo, provincia de 

Huaura, departamento de Lima. 

 
Definición y Operacionalización de las 
Variables 

Técnicas e Instrumentos 

Plan de Análisis 

Matriz de consistencia 
Principios éticos. 
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Fuente: Elaboración propia-2020 
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4.7. Principios éticos 
 

4.7.1.   Ética para inicio de la evaluación 
 

Debido a las visitas que se hicieron al lugar, fue necesario obtener el 

permiso de las autoridades del caserío  para poder realizar el estudio, 

fue necesario que firmen un consentimiento informado. Se le detalló a 

cada poblador los objetivos de nuestra investigación de manera 

respetuosa y responsable, luego de ello evaluó visualmente el estado 

del sistema de abastecimiento de agua potable. 

4.7.2.   Ética de la recolección de datos 
 

Al momento de recolectar los datos para el diagnóstico del sistema de 

abastecimiento de agua potable se tuvo que ser muy responsable y 

honesto, pues de esta manera el proceso de análisis y cálculos salieron 

auténticos y semejante a lo diagnosticado. 

4.7.3.   Ética en el diagnóstico del sistema de agua potable 
 

Se presentaron los resultados del diagnóstico del sistema de 

abastecimiento de agua potable y así se tomó en cuenta los daños que 

existen en el sistema de abastecimiento de agua potable. Se identificó 

que las características resultantes concuerden con los de la zona de 

estudio, se obtuvo conocimiento de los daños por el cual haya sido 

afectado alguna parte del sistema de abastecimiento. 
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V.   Resultados 
 

 

5.1. Resultados 

 
1.   Dando respuesta a mi primer objetivo específico: Caracterizar el estado del sistema abastecimiento de agua potable en el 

caserío de San Martin De Porres 2da etapa, distrito Medio Mundo, provincia de Huaura, departamento de Lima  y su 

incidencia en su condición sanitaria de la población – 2019. 

 

Tabla 3. Caracterización de la captación. 
 

 
 

COMPONENT 
E 

 

INDICADORE 
S 

DATOS 

RECOLECTAD 

OS 

 

DESCRIPCIÓN 
 

OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPTACIÓN 

 

 
 
 
 
 

Tipo de 
captación 

 

 
 
 
 
 

Artesanal 

Es     una     caja     de 

concreto cuya área es 

de 0.80 cm de largo x 

0.80 cm de ancho y de 

altura 0.50 cm. 

realizado por los 

mismos pobladores. 

Pero hace 4 años se le 

dio mantenimiento. 

 

 
 

Imagen 1. Captación artesanal 

del caserío AA. HH San 

Martin de Porres 2da etapa 

 

Material de 

construcción 

 

Concreto de 

180 

Kg/cm2
 

Dato brindado por el 

representante del 

caserìo 
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Antigüedad 

 

 
 

30.00 años 

Es antiguo, ya que el 
reglamento 
Resolución 
Ministerial    N°    192 
indica que periodo de 
diseño es de 20 años. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 2. Cerco perimétrico de la 
captación artesanal del caserío AA. 
HH San Martin de Porres 2da etapa 

 

 
 

Tipo de tubería 

 

 
 

PVC 

 

Material 

recomendado, se 

encuentra dentro de 

cajas de concreto. 
 
 

Diámetro 

de 

tubería 

 

 
 

2.00 plg 

 
Se determinará en el 

mejoramiento de la 

captación. 

 
 
 
 

Cerco 

perimétrico 

 
 
 
 

Sí 

cuenta 

Elaborado              con 
barandas de tubos de 

fierro, las cuales están 

sostenidas por 

pequeñas columnas. 

Pero en general se 

encuentra en 
regular     estado     de 

conservación. 
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Fuente: Elaboración propia - 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47 
Fuente: Elaboración propia - 2020 

 
 

Interpretación: La captación del caserío de San Martin De Porres 2da etapa de clasificó como una captación manantial de fondo, la cual 

es una caja de concreto cuya área es de 0.85 cm de largo x 0.85 cm de ancho y de altura 0.40 cm. realizado por los mismos pobladores. 

Tiene una antigüedad de 22 años, pero hace 3 años se le dio mantenimiento. El tipo de tubería utilizado es PVC, el diámetro de la tubería 

es de 2.00 plg. Al ver la captación vi que cuenta con cerco perimétrico hecho de mallas de fierro, que se encuentra en regular estado de 

conservación. 
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Tabla 4. Caracterización de la línea de conducción. 

 

COMPONENT 
E 

 

INDICADORES 
DATOS 

RECOLECTAD 

OS 

 

DESCRIPCIÓN 
 

OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LÍNEA DE 

ADUCCIÓN 

 

 
 
 

Antigüedad 

 

 
 
 

7.00 años 

 

 

Se  encuentra 

dentro del período 

de diseño que 

indica el 

reglamento     RM 

192. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Imagen 5. Línea de 

aducción 

 
 

Tipo de tubería 

 
 

PVC 

Material 

recomendado,       s 

e encuentra 
expue 

sto 
al ambiente. 

 
 
 

Clase de tubería 

 
 
 

7.50 

 

 

Se determinará en 

el  mejoramiento 

de la línea de 

aducción 
 
 
 

Diámetro de 
tubería 

 
 
 

2.00 plg 

 
Se determinará en 

el    mejoramiento 

de la línea de 

aducción. 
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Diámetro de tubería 

 

 
 

2.00 plg 

 
Se determinará en el 
mejoramiento de la 
línea de conducción. 

 

 

 
 

Válvulas 

 

 
 

No cuenta 

 
Se determinará en el 
mejoramiento de la 
línea de conducción. 

 
del centro poblado 

Fuente: Elaboración propia – 2020

Interpretación: La línea de conducción del caserío de San Martin De Porres 2da etapa  tiene una longitud de 50 m, se clasificó como 

una línea de conducción por gravedad debido a que la captación se encuentra a una diferencia de altura al caserío. Tiene una antigüedad 

de 7 años. El tipo de tubería utilizado es PVC, la clase de tubería es de 7.50 y el diámetro de la tubería es de 2.00 plg. Al ob servarla se 

encuentra enterrada por la misma vegetación de la zona. No cuenta con válvulas. 
 

 
 

Tabla 5. Caracterización del reservorio. 
 

 
 

COMPONENTE 
 

INDICADORES 
DATOS 

RECOLECTADOS 

 

DESCRIPCIÓN 
 

OBSERVACIONES 

 
 
 

 
RESERVORIO 

 
 

Tipo de reservorio 

 
 

Apoyado 

Es   un   reservorio de 
2.95   m  de   ancho x 

2.95  m  largo  y    de 
1.46 m alto 

 

 

 

Forma de reservorio 

 

 

Rectangular 

La forma del 
reservorio es 
rectangular. 
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 Material de 
construcción 

 

Concreto 
Dato             obtenido 
visualmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 4. Reservorio 

 

 
 

Antigüedad 

 

 
 

8.00 años 

 

Se encuentra dentro 

del período de diseño 

que indica el 

reglamento RM 192. 

 

 
 

Accesorios 

 
 

Solo cuenta con 

algunos accesorios 

Se tendrá que 
determinar             los 
accesorios      en      el 
mejoramiento        del 
reservorio. 

 

 

Volumen 

 

 

12.7 m3
 

 

El   volumen   es   el 
indicado. 

 

 
 

Tipo de tubería 

 

 
 

PVC 

Material 

recomendado,          se 

encuentra      cubierto 

con la misma tierra 

del terreno. 
 
 

Clase de tubería 

 
 

7.50 

 

Se determinará en el 

mejoramiento del 

reservorio. 

 

 
 

Cerco perimétrico 

 

 
 

Sí cuenta 

 
A base de mallas de 

fierro sostenidas por 

maderas gruesas. 
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Caseta de cloración 

 
 

No cuenta 

 

Se determinará en el 

mejoramiento del 

reservorio 

 

Fuente: Elaboración propia – 2020 
 
 

Interpretación: El reservorio del caserío del AA.HH San Martin De Porres 2da etapa tiene como medidas 2.95 m de ancho x 2.95 m 

largo y de 1.46 m alto, se clasificó como un reservorio apoyado de forma rectangular y hecho con material de concreto. Tiene una 

antigüedad de 8 años. El volumen es de 12.7 m3. El tipo de tubería utilizado es PVC, la clase de tubería es de 7.50. Cuenta con algunos 

accesorios. Al observarlo cuenta con cerco perimétrico, pero a base de mallas de fierro sostenidas por maderas gruesas. 
 

 
 
 

Tabla 6. Caracterización de la línea de aducción 
 

 
 

COMPONENTE 
 

INDICADORES 
DATOS 

RECOLECTADOS 

 

DESCRIPCIÓN 
 

OBSERVACIONES 

 

 
 
 
 
 

LÍNEA DE 

ADUCCIÓN 

 

 
 
 

Antigüedad 

 

 
 
 

7.00 años 

Se encuentra dentro 

del período de diseño 

que indica el 

reglamento RM 192. 

Con una longitud de 

40 m. 

 

 
 

Tipo de tubería 

 
 

PVC 

Material 
recomendado,       se 
encuentra   expuesto 
al ambiente. 
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Clase de tubería 

 

 
 

7.50 

 
Se determinará en el 

mejoramiento de la 

línea de aducción 

Imagen 5. Línea de aducción 

 
 
 
 
 

Diámetro de tubería 

 
 
 
 
 

2.00 plg 

 

 
 
 

Se determinará en el 

mejoramiento de la 

línea de aducción. 

Fuente: Elaboración propia – 2020 
 
 

Interpretación: La línea de aducción del caserío del AA.HH San Martin De Porres 2da etapa tiene una longitud de 40 m. Tiene una 

antigüedad de 7 años. El tipo de tubería utilizado es PVC, la clase de tubería es de 7.50 y el diámetro de la tubería es de 2.00 plg. Al 

observarla se encuentra totalmente expuesto al ambiente. 

 
Tabla 7. Caracterización de la red de distribución 

 

 
 

COMPONENTE 
 

INDICADORES 
DATOS 

RECOLECTADOS 

 

DESCRIPCIÓN 
 

OBSERVACIONES 

 

 

RED DE 

DISTRIBUCIÓN 

 

 

Tipo de sistema de 
red 

 

 
Ramificado 

Es      un      sistema 

aplicado            para 

viviendas 

distribuidas. 
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Antigüedad 

 
 

15.00 años 

Se encuentra dentro 

del período de diseño 

que indica el 

reglamento RM 192. 

 

 

Imagen 6. Red de distribución 

 
 

Tipo de tubería 

 
 

PVC 

Material 

recomendado,       se 

encuentra   expuesto 

al ambiente. 
 

 

Clase de tubería 

 

 

7.50 
Se determinará en el 

mejoramiento de la 

red de distribución. 

 

 
 

Diámetro de tubería 

 

 
 

2.00 plg 

 
Se determinará en el 

mejoramiento de la 

red de distribución. 

Fuente: Elaboración propia – 2020 
 
 

Interpretación: La red de distribución del caserío del AA.HH San Martin De Porres 2da etapa se clasificó como una red de distribución 

de tipo ramificado. Tiene una antigüedad de más de 15 años, pero hace 3 años se les dio mantenimiento a algunas tuberías. El tipo de 

tubería utilizado es PVC, la clase de tubería es de 7.50 y el diámetro de tubería es de 2.0 plg.
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E
S

T
A

D
O

 

 

 
 

• Dando respuesta a mi segundo objetivo específico: Establecer el estado del sistema abastecimiento de agua potable en el caserío Del 

AA. HH San Martin De Porres 2da etapa, distrito de medio mundo. Provincia de Huaura , departamento de Lima y su incidencia 

en su condición sanitaria de la población – 2019. 

 

Gráfico 1. Estado de los componentes 
 

 
 
 

 
Bueno    4 

 
 

Regular     3 

 
 

Bajo       2 

 
 

Muy bajo     1 

Componentes del sistema de abastecimiento de agua potable 
en el caserío AA.HH  San Martin De Porres 2da etapa

 

 
0 

Captació                   Línea de                                 Reservori                    Línea de                         Red de 
 
 
 

Interpretación: El estado de los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable en el caserío Del AA. HH San 

Martin De Porres 2da etapa se determinaron como: la captación en un estado “regular”, la línea de conducción en un estado 

“bajo”, el reservorio en un estado “regular” y la red de distribución en un estado “bueno”.
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2.  Dando respuesta a mi tercer objetivo específico: Determinar la incidencia de la condición sanitaria de la población en el 

caserío Del AA. HH San Martin De Porres 2da etapa, distrito de Medio Mundo, provincia de Huaura, departamento de 

Lima – 2019. 

 
 

Grafico 2. Mejora de la condición sanitaria de la población 
 
 

¿Usted cree que haciendo el diagnóstico del sistema de abastecimiento de agua 
potable en un futuro generará la mejora de la condición sanitaria de la población? 

 
 
 
 

 
10% 

 
 
 
 
 
 
 

90% 
 
 
 
 

 
Sí    No 

 
 
 

Interpretación: El en el caserío Del AA. HH San Martin De Porres 2da etapa tiene 47 viviendas y un total de 80 habitantes. 

De los cuales el 90 % del total de habitantes es decir 72 habitantes respondieron que sí sería posible la mejora de la condición 

sanitaria de la población si se hiciera un diagnóstico del sistema de abastecimiento de agua potable en su centro poblado. Y un 

10 % es decir 8 habitantes dijeron que no.
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5.2. Análisis de Resultados 

 
5.2.1.     Caracterizar el estado del sistema abastecimiento de agua potable en 

el caserío Del AA. HH San Martin De Porres 2da etapa, distrito de 

Medio  Mundo, provincia de Huaura, departamento de Lima  y su 

incidencia en su condición sanitaria de la población – 2019. 

a) Captación 

 
Los resultados obtenidos en la tabla 03 nos da a conocer que la 

captación está construida de material de concreto por los mismos 

pobladores  del centro  poblado,  en  promedio  tiene  22  años  de 

antigüedad, pero hace 3 años se le dio mantenimiento, además 

cuenta con un cerco perimétrico en regular estado de conservación. 

Según Briceño (55), su captación presenta fallas tanto en 

equipamiento como infraestructura por lo que se colige que su 

funcionamiento no es bueno. Por tanto, ambos resultados 

comparados se asemejan, pues no tienen un cerco perimétrico en 

buen estado, no tiene el equipamiento ni los accesorios necesarios. 

b) Línea de conducción 

 
Los resultados obtenidos en la tabla 04 nos dice que en su estructura 

la línea de conducción no cuenta con el diseño necesario para ser 

parte de un correcto sistema de abastecimiento de agua potable. 

Tiene una tubería de un diámetro de 2.00 plg, tipo PVC, clase 7.50, 

tiene una longitud de 50 m, no se encuentra al aire libre sino cubierta 

por la misma vegetación del terreno, pero no tiene cámara rompe 

presión, ni tampoco válvulas de purga y aire. Según
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Quiliche (12), su línea de conducción está totalmente expuesta y no 

cuenta con válvulas de aire y purga. De esta forma ambos 

resultados comparados coinciden pues ambas no cuentan con las 

válvulas de purga ni de aire. 

d) Reservorio 

 
Los resultados obtenidos en la tabla 05 nos da a conocer que el 

reservorio no cuenta con un cerco perimétrico seguro ni mucho 

menos tiene en su estructura una caseta de cloración que asegure una 

mejor calidad del agua. Según Mejía (15), en sus resultados se 

obtuvo que no cuenta con cerco perimétrico ni tampoco tiene una 

caseta de cloración. Por tanto, haciendo la comparación de ambos 

reservorios mencionados presentan las mismas características de 

ineficiencia,  no  cuentan con un cerco  perimétrico  ni caseta de 

cloración. 

d) Línea de aducción y Red de distribución 

 
Los resultados obtenidos en la tabla 06 nos dice que la línea de 

aducción tiene una tubería de un diámetro de 2.00 plg, tipo PVC, 

clase 7.50, una longitud de 40 m, la cual se encuentra totalmente 

expuesta al ambiente, con algunas fisuras en su trayecto. Los 

resultados obtenidos en la tabla 07 nos da a conocer que la red de 

distribución, es de tipo ramificado, llega a conectar a un 60 % del 

total de viviendas de dicho caserío, es decir a 28 viviendas y tiene 

una antigüedad de 15 años. Según Soto (56), su línea de aducción 

está al aire libre y con fisuras en su trayecto. Además, nos
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dice que su red de distribución no llega a conectar con todas las 

viviendas. Por tanto, ambos resultados comparados se asemejan, 

respecto a su línea de aducción debido a que se encuentra expuesta 

y con fisuras, y respecto a la red de distribución debido a que solo 

llega a conectar un porcentaje de la población. 

5.2.2.     Establecer el diagnóstico del sistema abastecimiento de agua potable 

y su incidencia en la condición sanitaria de la población en el caserío 

Del AA. HH San Martin De Porres 2da etapa, distrito de Medio 

Mundo, provincia de Huaura, departamento de Lima y su incidencia 

en su condición sanitaria de la población – 2019. 

a) Captación 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos en el gráfico 1, este 

componente se determinó en un estado “regular” ya que no cuenta 

con la implementación de sus accesorios correspondientes, 

necesarios para una buena función dentro del sistema de 

abastecimiento de agua potable. Según Briceño (55), su captación 

cuenta con un cerco perimétrico en estado deteriorado además de 

no contar con los accesorios, lo cual hace que se califique todo su 

sistema en regular estado. Por tanto, se muestra una realidad similar 

a la captación que tiene el caserío AA,HH San Martin De Porres 

2da etapa, pues en general no se hace un mejoramiento en ambas 

captaciones por tanto presentan deficiencias en su funcionamiento. 

b) Línea de conducción 
 

También de acuerdo a los resultados en el gráfico 1, la línea de 

conducción se determinó en un estado “bajo”, pues en su estructura
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no cuenta con el diseño necesario para ser parte de un correcto 

sistema de abastecimiento de agua potable, como se mencionó no 

cuenta con una cámara rompe presión, ni válvulas de purga y de 

aire. Según Quiliche (12), su línea de conducción se encuentra en 

un proceso  de deterioro  debido  a que se encuentra totalmente 

expuesta y con falta de válvulas en su recorrido. De esta forma 

comparando ambos resultados, nos damos cuenta que coinciden en 

las estructuras faltantes, por tanto, ambas necesitan un 

mejoramiento, debido a que se encuentran en un estado ineficiente. 

c) Reservorio 

 
Según el gráfico 1, se determinó este componente en estado 

“regular”, pues no  cuenta con los accesorios necesarios, cerco 

perimétrico en buen estado, ni caseta de cloración, para un 

abastecimiento óptimo de agua potable salubre. Según Mejía (15), 

su reservorio obtuvo la puntuación más baja, clasificándolo como 

“Malo”, el cual pertenece a la categoría de “No  sostenible”  y 

requiere ser mejorado, debido a que no cuenta con cerco perimétrico 

ni los accesorios. Al comparar ambos reservorios nos damos cuenta 

que tienen gran semejanza pues no  cuentan con caseta de 

cloración que pueda mantener un agua potable salubre, por tanto, 

ambos necesitan un mejoramiento. 

d) Línea de aducción y Red de distribución 
 

En el gráfico 1 se determinó la línea de aducción en un estado 

 
“bajo”, requiere ser mejorada, pues no está apta para realizar
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correctamente su función en el sistema de abastecimiento de agua 

potable debido a las características con las que se encuentra 

(expuesta totalmente, con fisuras en su trayecto debido a la 

antigüedad). La red de distribución se encuentra en estado “regular 

– bueno” pues llega a conectar a un 60 % de viviendas. Según Soto 

(56), su línea de aducción se encuentra totalmente deteriorada por 

la antigüedad y falta de mantenimiento. Además, nos dice que su 

red de distribución se clasifica como malo por tanto no sostenible 

que requiere ser  mejorado  debido  a que no  conecta a toda su 

población. De esta forma se concluye que existe similitud entre 

ambas líneas de aducción debido a su mal estado por la misma 

antigüedad y peor con la exposición total que presentan a lo largo 

de su recorrido así mismo también existe coincidencia en ambas 

redes de distribución pues no llegan a conectar a todas las viviendas 

y abastecer así a sus pobladores. 

5.2.3.     Determinar la incidencia de la condición sanitaria de la población en 

el caserío Del AA. HH San Martin De Porres 2da etapa, distrito de 

Medio  Mundo, provincia de Huaura, departamento de Lima y su 

incidencia en su condición sanitaria de la población – 2019.Los 

resultados obtenidos acerca de la incidencia de la condición sanitaria se 

encuentran en un estado “regular – bueno”, debido a que como se verifica en 

el gráfico 2, el 90% de la población del caserío dio una respuesta positiva 

respecto a que si se hiciera un diagnóstico de su sistema de abastecimiento 

de agua
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potable mejoraría la condición sanitaria de la población para que así 

se encuentre en los estándares establecidos de salubridad 

Se determinó que el sistema de abastecimiento de agua potable incide 

de manera negativa en la condición sanitaria de la población, debido 

a que cada componente de dicho sistema no se encuentra del todo 

eficientes, por tanto, no hubo una respuesta positiva de la mayoría de 

sus pobladores. 

Según Mejía (15) nos mencionó  que la condición sanitaria en su 

población se encontró en un estado “regular – bueno”, pues en los 

aspectos cobertura y cantidad están en estado eficiente “regular”, se 

sugirió que para que haya una mejor cobertura se necesita de dos 

fuentes, en lo que respecta a continuidad del agua “bueno” ya que 

abastece todo el día a su población y calidad en un estado ineficiente 

pues no cuenta con una planta de tratamiento.
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VI.  Conclusiones 
 

1. Se concluye que, en la actualidad el caserío Del AA. HH San Martin De 

Porres 2da etapa, presenta muchas deficiencias respecto a los componentes 

de su sistema de abastecimiento de agua potable, entre éstas puedo 

mencionar a la captación pues no cuenta con los accesorios requeridos y 

un cerco perimétrico bien hecho que garantice la seguridad de la misma; 

la línea de conducción debido a que no cuenta con la clase y diámetro 

indicado de tubería, además no tiene válvulas en su trayecto; el reservorio 

pues no cuenta con los accesorios necesarios ni con una caseta de cloración 

ni mucho menos con un cerco perimétrico adecuado que pueda garantizar 

la seguridad del mismo; la línea de aducción que corre un grave riesgo 

debido a que se encuentra expuesto al aire libre y además no cuenta con el 

diámetro y clase de tubería indicado; la red de distribución llega a conectar 

a casi todas las viviendas del centro poblado. Todas las deficiencias antes 

mencionadas están dadas debido a que fueron realizadas por los mismos 

pobladores, quienes no cuentan con los conocimientos correctos para 

realizar un diseño y a la vez manejo de un sistema de abastecimiento de 

agua potable, además de no haber aplicado el diseño correcto que establece 

el RM – 192. 

2. Se concluye que, se logró establecer un diagnóstico que mejoraría de gran 

manera a cada uno de los componentes del sistema de agua potable, que 

se encuentra en un estado “Regular – Bueno”, pues de esta manera se 

podría tener agua de mejor calidad para el consumo de cada poblador en 

el caserío Del AA. HH San Martin De Porres 2da etapa.
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3. Se determinó que la condición sanitaria en el caserío AA.HH San Martin 

De Porres 2  da etapa  se encuentra de manera general en un estado 

“Regular - Bueno”, el cual se evaluó y determinó a través de estudios y 

fichas reglamentados, respecto a la cobertura “Bueno” pues logra 

abastecer a la mayoría de pobladores del caserío, en lo que refiere a 

cantidad de agua “Bueno”, una continuidad de servicio “Regular - Bueno” 

debido a que el agua es constante por algunas horas, sin secarse, pero en 

lo que respecta a calidad de agua está en un estado “Muy bajo”, ya que no 

cuenta con una caseta de cloración que pueda hacer tratamiento al agua.
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Aspectos complementarios 
 

 

Recomendaciones 

 
1.   Para determinar las características de un sistema de abastecimiento de agua 

potable se debe evaluar cada componente. Respecto a las características de una 

captación,  se debe ver  si el  material utilizado  para su  infraestructura es el 

correcto, si sus tuberías tienen el diámetro y tipo adecuados, así también 

identificar si tiene un cerco perimétrico; en lo que refiere a la línea de conducción 

y aducción se necesita conocer si el tipo, diámetro y clase de tubería son los 

adecuados, para así también luego darnos cuenta el tipo de cámara rompe presión 

que se necesitará y así mismo verificar si el trayecto de la tubería está enterrada 

o a la intemperie, luego también determinar si tendrá válvulas de aire o de purga; 

en lo que respecta al reservorio es importante determinar su dimensión para así 

poder conocer el volumen del mismo, ver si su ubicación es estable, y también 

determinar si cuenta con las tuberías con diámetro y tipo adecuados, además de 

contar con los accesorios requeridos y un cerco perimétrico correcto; y en el caso 

de las redes de distribución se debe verificar si tiene en su estructura las válvulas 

de control y si con ese sistema se logra llegar a todas las viviendas de los 

pobladores. 

2.   Para establecer el estado de los componentes de un sistema de abastecimiento de 

agua potable es necesario darle un mantenimiento continuo a cada componente, 

además de su evaluación periódica pues así se evitarán problemas futuros. 

3.  Para determinar la incidencia en la condición sanitaria de la población, es necesario 

conocer el nivel de satisfacción de cada poblador del caserío.
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Anexos 
 

 

Anexo 1: Reglamento Nacional de Edificaciones 
 
 
 

 
Fuente: Ministerio de Viviendas, Construcción y Saneamiento
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107



 

Anexo 2: Instrumento de recolección de datos 
 

Encuesta 
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Anexo 3: Tabulación del instrumento de recolección de datos 

 
Pregunta N° 01: 

 

 
Tabla 8: ¿De dónde consigue normalmente el agua para consumo de la familia? 

 

DESCRIPCION N° HABITANTES PORCENTAJE 

Manantial o puquio 19 40% 

Ríos 0 0% 

Pozo 0 0% 

Conexión o grifo domiciliario 28 60% 

Pileta publica 0 0% 

otros 0 0% 

TOTAL DE FAMILIAS 47 100% 

 
 
 

Gráfico 3: ¿De dónde consiguen agua la población para consumo humano? 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Interpretación: 
 
 

En la tabla N° 08 y gráfico N° 03, vemos que de las 47 familias encuestadas en el 

caserío AA.HH San Martin De Porres 2da etpa, nos dice que el 60% consume agua a 

través de conexiones domiciliarias, el 21% por el manantial o puquio, el 17% de una 

pileta pública y el 2% de otros.
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Pregunta N° 02: 
 

Tabla 9: ¿Quién o quiénes traen el agua? 
 

DESCRIPCIÓN N° HABITANTES PORCENTAJE 

Madre 30 64% 

Padre 0 0% 

Madre y Padre 10 21% 

Madre e hijos 7 15% 

Niñas 0 0% 

Niños 0 0% 

TOTAL DE FAMILIAS 47 100% 

 
 

Gráfico 4: ¿Quién o quiénes traen el agua? 
 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación: 
 

 

En la tabla N° 09 y grafico N° 04, vemos que de las 47 familias encuestadas en el 

caserío AA.HH San Martin De Porres 2da etpa, nos dice que el 64% la madre trae el 

agua a la casa, el 21% la madre y padre traen el agua a la casa y el 15% trae el agua la 

madre e hijos a la casa.
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Pregunta N° 03: 
 

Tabla 10: ¿Aproximadamente que tiempo debe recorrer para traer agua para consumo familiar 

a su vivienda? 
 
 

 
DESCRIPCIÓN N° HABITANTES PORCENTAJE 

Menor a 30 min 37 78% 

Entre 30 y 60 min 10 22% 

De 1 a 2 horas 0 0% 

Mayor a 2 horas 0 0% 

TOTAL DE FAMILIAS 47 100% 

 
 

 
Gráfico 5: ¿Aproximadamente que tiempo recorren para traer el agua? 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 
 
 

En la tabla N° 10 y grafico N° 05, vemos que de las 47 familias encuestadas en el 

caserío AA.HH San Martin De Porres 2da etpa, nos dice que el 22% tarda entre 30 a 

60 min en recolectar el agua y 78% tarda menos de 30 min para recolectar el agua.
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Pregunta N°04: 
 

 
Tabla 11: ¿Cuántos litros de agua consume la familia por día? 

 
 

 
DESCRIPCIÓN N° HABITANTES PORCENTAJE 

Menor o igual a 20 lt 15 32% 

De 21 a 40 lt 28 60% 

De41 a 80 lt 4 8% 

De 81 a 120 lt 0 0% 

Mayor a 120 lt 0 0% 

TOTAL DE FAMILIAS 47 100% 

 
 

Gráfico 6: ¿Cuántos litros de agua consume la familia por día? 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación: 
 
 

En la tabla N° 11 y grafico N° 06, vemos que de las 47 familias encuestadas en el 

caserío AA.HH San Martin De Porres 2da etpa, nos dice que el 32% recauda menor o 

igual a 20 lt de agua, el 8% recauda de 41 a 80 lt de agua y el 60% recauda de 21 a 40 

lt de agua.
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Pregunta N° 05: 
 

Tabla 12: ¿Almacena o guarda agua en la casa? 
 
 
 

DESCRIPCIÓN N° HABITANTES PORCENTAJE 

Si 47 100% 

No 0 5% 

TOTAL DE FAMILIAS 47 100% 
 

 

Gráfico 7: ¿Almacena o guarda agua en la casa? 
 
 
 
 
 
 

 
0% 

 

 
 

Sí 
 

No 
 

 
100 
% 

 

NO 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 
 

En la tabla N° 12 y grafico N° 07, vemos que de las 47 familias encuestadas en el 

caserío AA.HH San Martin De Porres 2da etpa, nos dice que el 100% si almacena o 

guarda agua.
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Pregunta N° 06: 
 

Tabla 13: ¿En qué tipo de depósito almacena el agua? 
 

DESCRIPCIÓN N° HABITANTES PORCENTAJE 

Tinajas o vasijas de barro 0 0% 

Baldes 40 85% 

Galoneras 0 0% 

Cilindros 0 0% 

Pozo 0 0% 

Otros 7 15% 

TOTAL DE FAMILIAS 47 100% 

 

Gráfico 8: ¿En qué tipo de depósito almacena el agua? 
 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación: 
 

En la tabla N° 13 y grafico N° 08, vemos que de las 47 familias encuestadas en el 

caserío AA.HH San Martin De Porres 2da etpa, nos dice que el 15% almacena el agua 

en otros y el 85% almacena el agua en baldes.
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Tabla 14:Estado de los depósitos de almacenamiento 
 

DESCRIPCIÓN N° HABITANTES PORCENTAJE 

Limpios 40 85% 

Sucios 7 15% 

TOTAL DE FAMILIAS 47 100% 

 

Gráfico 9: Estado de los depósitos de almacenamiento 
 
 
 
 
 
 
 

15% 
 

 
 

Limpios 
 

Sucios 
 

 
85% 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
Interpretación: 

 

En la tabla N° 14 y grafico N° 09, vemos que de las 47 familias encuestadas en el 

caserío AA.HH San Martin De Porres 2da etpa, nos dice que el 85% tiene sus depósitos 

de agua limpios y el 15% tienen sus depósitos de agua sucios.
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Pregunta N° 07: 
 

Tabla 15: ¿Los depósitos se encuentran protegidos con tapa? 
 

 
 

DESCRIPCIÓN N° HABITANTES PORCENTAJE 

Si 40 85% 

No 7 15% 

TOTAL DE FAMILIAS 47 100% 

 
 

Gráfico 10: ¿Los depósitos se encuentran protegidos con tapa? 
 
 
 
 
 
 
 

15% 
 
 

Sí 
 

No 
 

 

85% 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
 
 
 

Interpretación: 
 

 

En la tabla N° 15 y grafico N° 10, vemos que de las 47 familias encuestadas en el 

caserío AA.HH San Martin De Porres 2da etpa, nos dice que el 85% tiene sus depósitos 

de agua con tapa y el 15% tienen sus depósitos de agua a la intemperie.
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Pregunta N° 08: 
 

Tabla 16: ¿Cada que tiempo lava los depósitos donde guarda el agua? 
 

DESCRIPCIÓN N° HABITANTES PORCENTAJE 

Todos los días 32 68% 

Interdiario 14 30% 

Una vez a la semana 1 2% 

Cada quince días 0 0% 

Al mes 0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL DE FAMILIAS 47 100% 

 

Gráfico 11: ¿Cada que tiempo lava los depósitos donde guarda el agua? 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

 
Interpretación: 

 
 

En la tabla N° 16 y grafico N° 11, vemos que de las 47 familias encuestadas en el 

caserío AA.HH San Martin De Porres 2da etpa, nos dice que el 68% de la población 

lava sus depósitos de agua todos los días, el 30% de la población lava sus depósitos de 

agua Inter diario y el 2% de la población lava sus depósitos de agua una vez a la 

semana.
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Pregunta N° 09: 
 

Tabla 17: ¿Cómo consume el agua para tomar? 
 

DESCRIPCIÓN N° HABITANTES PORCENTAJE 

Directo del depósito de donde almacenan 5 11% 

Directo del grifo (sin clorar) 12 26% 

Directo del grifo (clorada por el JASS) 0 0% 

Hervida 26 55% 

La cura o desinfectada antes de tomar 4 8% 

Otros 0 0% 

TOTAL DE FAMILIAS 47 100% 

 

Gráfico 12: ¿Cómo consume el agua para tomar? 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación: 
 

 

En la tabla N° 17 y grafico N° 12, vemos que de las 47 familias encuestadas en el 

caserío AA.HH San Martin De Porres 2da etpa, nos dice que el 55% consume el agua 

hervida, el 8% consume el agua curada o desinfectada, el 11% consume directo del 

depósito y el 26% consume el agua directa del grifo (sin clorar).
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Pregunta N° 11: 
 

 
Tabla 18: ¿Tiene niños menores de cinco años? 

 

 
DESCRIPCION N° HABITANTES PORCENTAJE 

Si 12 26% 

No 35 74% 

TOTAL DE FAMILIAS 47 100% 

 
 

 

Gráfico 13: ¿Tiene niños menores de cinco años? 
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Fuente: Elaboración propia 
 

 
 
 
 
 

Interpretación: 
 

En la tabla N° 18 y grafico N° 13, vemos que de las 47 familias encuestadas en el 

caserío AA.HH San Martin De Porres 2da etpa, nos dice que el 74% tiene niños 

menores de 5 años y el 12% no tiene niños menores de cinco años.
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Pregunta N° 12: 
 

 
Tabla 19: ¿En los últimos (15 días), alguno de estos niños ha tenido diarrea? 

 

DESCRIPCION N° HABITANTES PORCENTAJE 

Si 8 67% 

No 4 33% 

TOTAL DE NIÑOS 12 100% 
 

 
 
 

Gráfico 14: ¿En los últimos (15 días), alguno de estos niños ha tenido diarrea? 
 
 
 
 
 
 
 
 

33% 
 

 
Sí 

 

No 

67%
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 

 
Interpretación: 

 

En la tabla N° 19 y grafico N° 14, vemos que de las 47 familias encuestadas en el 

caserío AA.HH San Martin De Porres 2da etpa, nos dice que el 33% de niños menores 

de 5 años no tuvo diarrea en los últimos 15 días y el 67% de niños menores de 5 años 

tuvo diarrea en los últimos 15 días.
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Pregunta N° 13: 
 

 
Tabla 20: Se lava las manos con: ¿jabón, ceniza o detergente? 

 
 
 

DESCRIPCIÓN N° HABITANTES PORCENTAJE 

Si 47 100% 

No 0 0% 

TOTAL DE FAMILIAS 47 100% 

 
Gráfico 15: Se lavan las manos: ¿con jabón, ceniza o detergente? 

 

 
 
 
 
 
 
 

0% 
 

 
Sí 

 

No 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
 
 
 
 

Interpretación: 
 

En la tabla N° 20 y grafico N° 15, vemos que de las 47 familias encuestadas en el 

caserío AA.HH San Martin De Porres 2da etpa, nos dice que el 100% de la 

población se lava las manos.
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Pregunta N° 14: 
 

Tabla 21: ¿En qué momentos usted se lava las manos? 
 

DESCRIPCIÓN N° HABITANTES PORCENTAJE 

Antes de comer 0 0% 

Antes de preparar los alimentos 0 0% 

Después de usar la letrina 0 0% 

En todas las anteriores 47 100% 

Ninguna de las anteriores 0 0% 

TOTAL DE FAMILIAS 47 100% 

 

 
Gráfico 16:¿En qué momentos usted se lava las manos? 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
Interpretación: 

 

En la tabla N° 21 y grafico N° 16, vemos que de las 47 familias encuestadas en el 

caserío AA.HH San Martin De Porres 2da etpa, nos dice que el 100% de la población 

se lava las manos antes de cualquier actividad que hagan.
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Pregunta N° 15: 
 

Tabla 22: ¿En qué momentos sus niños se lavan las manos 
 

DESCRIPCION N° HABITANTES PORCENTAJE 

Antes de comer 3 6% 

Después de usar la letrina 7 15% 

En todas las anteriores 37 79% 

Ninguna de las anteriores 0 0% 

TOTAL DE FAMILIAS 47 100% 

 

Gráfico 17: ¿En qué momentos sus niños se lavan las manos? 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

 
Interpretación: 

 

 

En la tabla N° 22 y grafico N° 17, vemos que de las 47 familias encuestadas en el 

caserío AA.HH San Martin De Porres 2da etapa, nos dice que el 79% de los niños se 

lavan las manos en todo momento, el 6% se lava las manos antes de comer y el 15% 

se lava las manos después de usar la letrina.
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Pregunta N° 16: 
 

Tabla 23: ¿Estado de higiene (observación)? 
 
 
 

DESCRIPCIÓN N° HABITANTES PORCENTAJE 

Limpia 12 26% 

Descuidada 35 74% 

TOTAL DE FAMILIAS 47 100% 

 
 

Gráfico 18: ¿Estado de higiene (observación)? 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 

 
Interpretación: 

 

En la tabla N° 23 y grafico N° 18, vemos que de las 47 familias encuestadas en el 

caserío AA.HH San Martin De Porres 2da etapa, observamos que el 26% se observa 

que tienen sus casas limpias y el 74% tienen sus casas descuidadas.
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Anexo 4: Plano de ubicación y localización 

 

Imagen 7: Plano de ubicación y localización del caserío AA.HH San Martin de Porres 2 da etapa, distrito de Medio 

Mundo , provincia de Huaura, departamento de Lima. 
 

Fuente: Elaboración propia
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magen 8: Plano Topográfico del sistema de abastecimiento de agua potable del centro poblado El Granero, distrito de Je 
rovincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca. 
 

uente: Elaboración propia. 

 
 
 

 

Anexo 5: Plano topográfico 
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Anexo 6: Panel fotográfico 
 

 

 
 

Imagen 09: Observamos la vista panorámica del caserío AA.HH San Martin De Porres 

 
2da etpa, distrito de Medio Mundo, provincia de HJuaura, departamento de Lima – 2019. 

 

 
 

 
Imagen 10: Observamosla vista panorámica del caserío AA.HH San Martin De Porres 

 
2da etpa, distrito de Medio Mundo, provincia de HJuaura, departamento de Lima – 2019.
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Imagen 11: Observamos el reservorio del caserío AA.HH San Martin De Porres 2da 

etpa, distrito de Medio Mundo, provincia de HJuaura, departamento de Lima – 2019. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Imagen 12: Se Observa a mi persona junto al resorvorio del caserío AA.HH San Martin 

De Porres 2da etpa, distrito de Medio Mundo, provincia de HJuaura, departamento de 

Lima – 2019.
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Anexo 7: Acta de constatación 
 
 

 

 
 
 

Imagen 13: Acta de constancia del caserío AA.HH San Martin De Porres 2da etpa, distrito 

de Medio Mundo, provincia de HJuaura, departamento de Lima – 2019. 


