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5. Resumen y Abstrac 
 

En el presente estudio de indagación se consideró como problemática ¿Evaluación y 

mejoramiento del sistema de agua potable del barrio Quecuas , distrito de Santo 

Toribio, provincia Huaylas, región Ancash y su incidencia en la condición sanitaria, 

teniendo como objetivo general se tiene como desarrollar la evaluación y 

mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable del   barrio Quecuas 

para la mejora de la condición sanitaria de la población – 2019 , como metodología 

del estudio tendremos las subsiguientes peculiaridades, el tipo fue descriptivo; el nivel 

de investigación fue de índole cuantitativo y cualitativo de corte transversal; el diseño 

de la investigación para el presente estudio la evaluación será descriptiva no 

experimental, se enfocó en la búsqueda de antecedentes y del marco conceptual y 

analizo criterios de diseño del instrumento que permita la mejora miento del sistema 

de suministro de agua potable en barrio Quecuas y su incidencia en la condición 

sanitaria de la población 2019. El resultado que se obtuvo muestra que el sistema de 

abastecimiento actual es regular. En conclusión, se encuentra en estado regular el 

servicio, y respecto al mejoramiento del sistema de suministro se enfocó en la mejora 

del componente hidráulico del sistema, lo cual permitió ver la incidencia en la 

condición sanitaria que  e s t a  el sistema de abastecimiento de agua potable del 

Barrio de Quecuas. 

Palabras Clave: Condición sanitaria, sistema de abastecimiento, agua potable, fichas 

técnicas.
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Abstrac 

In the present investigation study, the problem will be required: Evaluation and 

improvement of the drinking water system of the Quecuas neighborhood, Santo 

Toribio district, Huaylas province, Ancash region and its impact on the sanitary 

condition, having as a general objective how to develop the evaluation and 

improvement of the drinking water supply system of the Quecuas neighborhood for 

the improvement of the sanitary condition of the population - 2019, as a methodology 

of the study we will have the following peculiarities, the type was descriptive; the level 

of research was of a cross-sectional quantitative and qualitative nature; the design of 

the research for the present study the evaluation will be descriptive non-experimental, 

it focused on the search for background and the conceptual framework and analyzed 

design criteria of the instrument that allows the improvement of the drinking water 

supply system in Quecuas neighborhood and its impact on the health condition of the 

population in 2019. The result obtained shows that the current supply system is regular. 

In conclusion, the service is in a regular state, and regarding the improvement of the 

supply system, it focused on improving the hydraulic component of the system, which 

turned out to see the impact on the sanitary condition of the drinking water supply 

system of the Quecuas neighborhood. 
 

Keywords: Sanitary status, supply system, drinking water, technical sheets. 
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I. Introducción 
 

La presente investigación se denomina “Evaluación y mejoramiento del sistema 

de agua potable del caserío barrio de Quecuas , distrito de Santo Toribio, 

provincia Huaylas, región Ancash y su incidencia en la condición sanitaria de 

la población”, el caserío barrio de Quecuas se encuentra ubicado en las 

coordenadas UTM, E 182000.3471, N 9033450.135, con una altura promedio 

de 1874.766 m.s.n.m. Dado que el agua es el elemento más necesario para la 

vida y las actividades sociales, el sistema de suministro de agua es vital para 

toda la comunidad. Según Gonzales1 El agua es importante para el consumo de 

humanos, animales y plantas. Fortalecemos o creamos comunidades 

organizadas para mantener el desarrollo sostenible de las instalaciones de agua 

potable y saneamiento rural. Todos los beneficiarios, el sistema de 

abastecimiento de agua se ha implementado bajo este componente. El lugar de 

la investigación se encuentra ubicada en el barrio Quecuas, distrito Santo 

Toribio, provincia Huaylas, región Ancash, exhibió un listado de problemas, la 

principal problemática que presento fue servicio del agua y alcantarillado. Por 

esa razón, la actual investigación llevo por título: Evaluación y mejoramiento 

del sistema de abastecimiento de agua potable y su incidencia en la condición 

sanitaria de la población en barrio Quecuas, distrito Santo Toribio, provincia 

Huaylas, región Ancash. Por tal motivo se obtuvo como problemática ¿La 

evaluación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable 

mejorara la condición sanitaria de la población del barrio Quecuas, distrito 

Santo Toribio, provincia Huaylas, región Ancash - 2019?, objetivo general 

fue realización de la evaluación y mejoramiento del sistema de abastecimiento 
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de agua potable del barrio Quecuas, distrito Santo Toribio, provincia 

Huaylas, r e g i ón  A n c a s h  p a r a  la mejora de la condición sanitaria de la 

población –  2019. La investigación se justificó debido a la falla actual, la 

importancia de evaluar el sistema de abastecimiento de agua potable en la 

comunidad de Quecuas, a través de estos estudios, es posible determinar la 

extensión del daño al sistema y especificar la condición del agua, como a 

través de este estudio. Podemos contribuir a la sociedad, especialmente 

mejorando los sistemas de suministro de agua potable, y también servir 

como base para futuras investigaciones. La metodología tiene como 

caracteristicas. El tipo es exploratorio ya que no alterará el lugar de 

aprendizaje a estudiar. El nivel es cualitativo en el sentido de que se utilizará 

la cantidad de números que puedan ser manejados por herramientas en el 

campo de la estadística. El diseño de estudio de este estudio de evaluación es 

no experimental y descriptivo, ya que no cambiará la descripción de la 

situación real en el sitio investigado; está orientado a encontrar antecedentes 

y elaborar un marco conceptual; tomó en cuenta los criterios de diseño del 

dispositivo, que permite mejorar el sistema de agua potable en el barrio 

Quecuas, distrito Santo Toribio, provincia Huaylas, región Ancash y su 

incidencia en la condición sanitaria de la población 2019. La delimitación 

tamporal estará comprendida en el periodo de marzo del 2022 – junio del 

2022; asi mismo la delimitacion espacial captará al caserio de Quecuas,  

distrito  de  santo toribio, region ancash. La población y la muestra incluirán 

el sistema de agua potable del caserio Quecuas. La recolección de datos se 

hizo visita a la población y se realizó una encuesta. 
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II. Revisión de literatura 

2.1. Antecedentes 

 

 Los antecedentes encontrados en internet tienen que ver con el diseño del 

sistema de abastecimiento de agua potable y están relacionados al proyecto 

de investigación. 

a) Antecedentes Nacional 

 

Según Alegría3 en su tesis, ampliación y mejoramiento del sistema 

de agua potable de la ciudad de Bagua Grande, tuvo como objetivo 

central, en disminuir la frecuencia de casos de enfermedades gasto- 

intestinales, parasitosis y dérmicas, teniendo como metodología , que 

la población presenta problemas de enfermedades gastrointestinales y 

parásitos por falta de servicios básicos de agua potable lo cual el 

proyecto considera prioritario para la ciudad de Bagua Grande, 

teniendo como conclusión, Desde el punto de vista ambiental, la 

ejecución del proyecto no generará impactos negativos en el medio 

ambiente, muy por el contrario, traerá beneficios positivos en el 

mismo, contribuyendo a mejorar la salud de la población, la calidad 

del aire, del agua y del suelo. 

 

Según Melgarejo4 Evaluación y Mejoramiento del Sistema de 

Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado 

Nuevo Moro, Distrito de Moro, Ancash-2018. Este proyecto tiene 

como Justificación la importancia de una evaluación del Sistemas de 

Abastecimiento del suministro de agua y Alcantarillado del centro 
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poblado Nuevo Moro, ya que en la actualidad el sistema presenta fallas 

y deficiencias. Teniendo como objetivo general: Proponer la evaluación 

y el mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable y 

alcantarillado del centro poblado Nuevo Moro, teniendo como 

metodología la realización de las respectivas evaluaciones de ambos 

sistemas teniendo presente su tiempo de construcción, características del 

agua tanto como para consumo y efluente final y a la vez el estado real de 

funcionamiento de los sistemas en mención, teniendo como conclusión 

Se propone como medida inmediata la aplicación de cloro en el 

reservorio para su tratamiento y desinfección. Utilizando para tal fin el 

cloro liquido por ser lo más comercial y usarse con mayor frecuencia 

para desinfectar el agua para el consumo. 

 

b) Antecedentes Internacionales 

 
Según Gonzales 5 en su tesis, evaluación del sistema de 

abastecimiento de agua potable y disposición de excretas de la 

población del corregimiento de Monterrey, municipio de Simití, 

Departamento de Bolívar, teniendo como objetivo mejoramiento de 

los sistemas y la salud de la comunidad, el mismo que tiene como 

objetivo, Evaluar el sistema de abastecimiento de agua potable de la 

población del corregimiento de Monterrey, municipio de Simití, 

departamento de Bolívar, para establecer su incidencia en la salud de 

la comunidad, con el fin de proponer medidas para su mejoramiento, 

teniendo como conclusión, el agua que consume la 
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comunidad de Monterrey proveniente tanto de los aljibes como del 

acueducto (río Boque) no es apta para consumo humano por su 

contenido de E.coli, coliformes fecales y en algunos casos alta 

turbidez. Los procesos de tratamiento al agua de consumo que está 

realizando la comunidad no están siendo efectivos, sólo una casa que 

hervía el agua proveniente de un aljibe, obtuvo niveles aceptables en 

los valores de calidad. Lo que indica que las personas no tienen hábitos 

de higiene, por lo que se recomienda, que se deben buscar alternativas 

a los sistemas de abastecimiento de agua de pequeña escala que 

atiendan a las necesidades específicas de cada comunidad. Éstas deben 

ser fáciles de operar, no deben requerir mano de obra especializada, ni 

involucrar altos costos de mantenimiento, de modo que no se favorezca 

el uso de fuentes alternativas de dudosa calidad. 

 

Según Patiño6 ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVOS DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE 

TUTUCÁN, CANTÓN PAUTE, PROVINCIA DEL AZUAY,    

teniendo como objetivo el Diseño de un Sistema de Almacenamiento 

y Distribución de Agua potable para la comunidad de tutucán, cantón 

paute, provincia del Azuay, teniendo como metodología las técnicas de 

análisis utilizadas para la interpretación de los datos recogidos durante 

el desarrollo del presente trabajo son de campo y se utiliza cuando el 

investigador tiene acceso directo a las fuentes vivas o la observación 

directa del evento y no existe documentos o registros que permitan 
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complementar la información, teniendo como conclusión el presente 

documento ha tomado en consideración los criterios y análisis 

seguidos en la etapa de pre inversión a fin de validar los diseños 

definitivos realizados en la etapa de inversión. 

 

c) Antecedentes Locales 

 

Según Saavedra7 Propuesta técnica para el Mejoramiento y 

Ampliación del Servicio de Agua Potable en los Centros Poblados 

Rurales de Culqui y Culqui Alto en el Distrito de Paimas, 

Provincia de Ayabaca-Piura. Este documento es un proyecto de 

graduación de la carrera de ingeniería civil de la Universidad Nacional 

de Piura 2018, prepresntado como objetivo general, diseñar el 

sistema óptimo de abastecimiento de agua potable para zonas 

residenciales, teniendo en cuenta la región de Paimas. incluyendo 

como metodología la falta de infraestructura de agua potable ha 

resultado en una merma en la calidad de vida de todos los habitantes 

de los densamente poblados balnearios de Culqui y Culqui Alto, que 

van desde problemas de salud hasta conflictos entre los propios 

vecinos de la comunidad., plasmando como conclusión que la ciudad 

de Culki Alto requirió mucho trabajo para proteger las entradas de agua 

de manantial y las líneas eléctricas que serían rediseñadas al final de 

su vida útil.
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Según Sandoval 8 Mejoramiento y ampliación del sistema de agua 

potable y saneamiento básico en la localidad de Tallambo, Distrito 

de Oxamarca Celendín - Cajamarca, el mismo que tiene como 

objetivo, realizar el estudio para ampliar y mejorar el sistema de agua 

potable y saneamiento, teniendo como conclusión, con el estudio se 

propone el mejoramiento y la ampliación de dichos sistemas; 

calculando y diseñando cada una de ellas de acuerdo a normas y 

reglamentos vigentes en nuestro país que permite mejorar los servicios 

de agua potable y saneamiento básico a una población de 371 

habitantes en 1 00 viviendas y 6 instituciones públicas, contribuyendo 

así a mejorar el nivel y calidad de vida de los pobladores de la 

localidad de Tallambo, por lo que se recomienda, Para la ejecución 

del proyecto, el municipio deberá asesorarse convenientemente por 

profesionales idóneos, para que en su representación velen por que el 

proyecto se desarrolle de acuerdo a los planos y especificaciones 

técnicas detalladas en el  expediente. 

 

2.2. Bases teóricas de la investigación 
 

2.2.1. Agua 

Según Rodríguez 9 El agua es una sustancia líquida sin olor, color ni 

sabor, su fórmula es (H2O) se encuentra en estado líquido, sólido, y 

gaseoso. 

2.2.1.1. Agua Potable 

Según Organización Mundial de la Salud10 el agua potable, 
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es el agua que pasa por procesos de purificación para 

eliminar las sustancias, bacterias que pueden perjudicar 

nuestra salud y así ser apta para la alimentación y el uso 

doméstico: no tiene sabor, color, olor, es límpida y 

transparente. 

2.2.2. Afloramiento 

Según Ekman11 es un fenómeno que consiste en el movimiento 

vertical de las masas de agua, de niveles profundos hacia la 

superficie es más fría y rica en sales nutrientes (nitratos, fosfatos y 

silicatos). 

2.2.3. Aforo 

Según Franquet12 es la medida del volumen del caudal de agua en 

una sección determinada de una conducción (río, canal, arroyo, 

pozo, etc.) y nos permite saber la disponibilidad de agua con que se 

cuenta para distribuir a los usuarios en la cantidad deseada. 

2.2.4. Fuente 

Según Guía de Orientación en Saneamiento Básico13 se conoce 

como el manantial de agua que brota de la tierra. Antiguamente, los 

individuos para tener agua en casa, debían de ir hasta la fuente para 

recoger y así con el tiempo se convirtieron en obras artísticas en 

plazas, calles, casas o jardines.
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2.2.4.1. Tipos de fuente de agua 

Según Guía de Orientación en Saneamiento Básico13 

Tenemos las siguientes fuentes: 

Aguas subterráneas. - son los manantiales, pozos, 

nacientes. 

Aguas Superficiales. - como lagos, arroyos, ríos, 

canales, pluviales, aguas de lluvia, etc. 

El agua superficial sigue siendo una de nuestras fuentes 

más importantes de agua dulce del planeta 

2.2.4.2. Demanda 

Según Sistema de Información Ambiental14 hace 

referencia a las cantidades de agua previstas para su 

distribución a los usuarios en períodos de tiempo 

determinados para usos específicos y así crecer, pudiendo 

reducirse, pero la población mundial aumenta en cantidad 

y riqueza, volviéndonos cada vez más demandantes de 

agua. 

2.2.4.3. Dotación 

Según Rodríguez 15 Es la cantidad o volumen de agua 

usado por los sectores económicos y la población. Esta 

dotación es una consecuencia del estudio de las 

necesidades de agua de una población, quien la demanda, 

para usos domésticos, industriales, comerciales, así como 
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para el uso público. 

a. La dotación por consumo 

Es la cantidad de agua que necesita una población para 

satisfacer sus necesidades básicas se considera 

consumo por persona, cantidad de habitantes que se va 

a considerar para la población. Según la NORMA 

OS.100 se considerará por lo menos para sistemas con 

conexiones domiciliarias una dotación de 180 l/hab/d, 

en clima frío y de 220 I/hab/d en clima templado y 

cálido. 

2.2.5. Abastecimiento de agua potable 

Según Trapote A16 es la acción de brindar este líquido de cuerdo 

a la necesidad de las personas ya sea por instalaciones de tuberías, 

reparto con cisternas con agua u otros medios. 

2.2.6. Sistema de abastecimiento de agua potable 

 
Según Ministerio  de  Salud16  es  una  red  de abastecimiento  de 

agua potable, que permiten llevar el agua hasta la vivienda de los 

habitantes del pueblo o área rural con población relativamente 

densa.
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 Figura N°1: Sistema de abastecimiento de agua potable 

2.2.6.1. Componentes del Sistema de abastecimiento de agua 

potable 

Son las siguientes: 

 
a. Captación 

 

Según Jiménez17 la captación de agua es la que 

recolecta y almacena agua en tanques o en 

embalses naturales o de infiltración. 

a1. Tipo de captación 

La captación de las aguas 

subterráneas: (manantial) se hace 

mediante pozos o galerías filtrantes, 

debe hacerse protegiendo el lugar de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_subterr%C3%A1nea
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_subterr%C3%A1nea
https://es.wikipedia.org/wiki/Pozo
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contaminaciones y cerrar el área d e  

protección. 

La captación de las aguas 

superficiales: se hace mediante 

bocatomas, en algunos casos se utilizan 

galerías filtrantes. 

a2.- Caudal 

 

Según Fibras y Norma de Colombia18 es 

la cantidad de agua que circula a través 

de una tubería, cañería, oleoducto, río, 

canal, por unidad de tiempo. 

Normalmente se identifica con el flujo 

volumétrico o volumen que pasa por un 

área dada en la unidad de tiempo. 

b. Línea de conducción 

Según Seguil 19 es el conjunto de tuberías, 

válvulas, accesorios, estructuras; encargadas de 

conducir el agua desde la captación hasta el 

reservorio es conducido por gravedad. 

b1.- Diámetro de la tubería 

 Según Agüero20 es el orificio de la tubería 

que transporta el agua y se consideran 

distintas soluciones y alternativas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bocatoma
https://es.wikipedia.org/wiki/Galer%C3%ADa_filtrante
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b2.- Velocidad 

 

Es la rapidez del recorrido y se calcula 

multiplicando la velocidad del agua 

(m/s) por el área de la sección (m2), lo 

que produce un volumen (m3/s). 

b3.- Presión de la tubería 

 

Es la fuerza con que el agua sale de los 

caños duchas etc. también el agua 

impulsada hacia arriba por un 

conducto vertical hasta el punto más 

elevado del sistema mediante la 

aplicación de presión También llamada 

presión atmosférica. 

b4.- Estructura complementaria 

 

b41.- Válvula de purga 

 

Son colocadas en los puntos más 

bajos del terreno respecto a la 

línea de conducción y cumplen 

la función de eliminar el barro y 

la arenilla que se acumule en la 

tubería. 

 

b42.-Cámara rompe presión 

Sirve para optimizar y regular la 
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presión    del    agua y evitar 

posibles daños en las tuberías y 

en las estructuras de la línea de 

conducción. 

c. Reservorio 

 

Según Pérez 21 es un elemento fundamental en una 

red de abastecimiento de agua potable ya que 

permite almacenar y purificar el agua para el uso 

de la población y a su vez regula según su 

demanda. 

 
c1.- Volumen 

 

Es el espacio que ocupa el agua en el 

recipiente que los contiene. 

c2.- Tipos de reservorios 

 

c21.- Reservorio elevado, 

c22.- Reservorio apoyado. (Sobre el suelo) 

c23.- Reservorio enterrado 

 
d. Línea de aducción 

 

Según Rojas C 23 es el tramo de tubería que sale del 

sitio de reserva hacia las viviendas y que conduce 

la cantidad de agua que se consume en ese 

momento.
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d1.-Diámetro de la tubería 

 

Es el orificio del tubo que transportara el agua. 

d2.- Velocidad 

 

Es la velocidad de circulación del agua. 

d3.- Presión de la tubería 

 

Es la presión que ejerce el agua por la cantidad 

gravitacional contenida en el agua. 

e. Red de distribución 

 

Según Jessica23 es el conjunto de instalaciones de 

tuberías para transportar el agua desde el punto o 

puntos de captación y tratamiento hasta los hogares 

en condiciones que satisfagan sus necesidades. 

 

e1.- Tipo de redes de distribución 

 

Red abierta o Ramificada. -es aquella que va 

uniendo los diferentes puntos de consumo con 

una única tubería. 

Red cerrada o Mallada. -es la que va formando 

cuadrículas, consiguiéndose que cada punto de 

consumo tenga más de una vía de flujo. 

e2.-Velocidad 

 

Es la velocidad de circulación del agua. 
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e3.-Presión de la tubería 

 

Es la presión que ejerce el agua por la cantidad 

gravitacional contenida en el agua. 

 

2.2.7. Condición sanitaria 

 

Según Castillo 24 es la obligación básica del proveedor de mantener las 

condiciones sanitarias y ambientales necesarias para proteger la vida y 

la salud de los beneficiarios. 

2.2.7.1. Calidad del agua potable 

 

Según AGUAe FUNDACION25 son las características químicas, 

físicas, biológicas y radiológicas del agua que permite su consumo 

sin causar daño a la salud y estar exenta de sustancias y 

microorganismos que sean peligrosos para los consumidores. 

2.2.7.2. Cantidad de agua potable 

 

Según Instituto Nacional de Estadística e Informática26 el agua 

dulce disponible no alcanza ni el 0,5% de la totalidad del agua 

existente. El agua dulce se renueva por lluvia: 

40.000 a 50.000 kilométricos cúbicos al año. 

 
El consumo mundial de agua se dobla cada 20 años (un ritmo 

dos veces mayor que el crecimiento humano). 

2.2.7.3. Cobertura de agua potable 

 

Según Escobar 27 en nuestro país vemos que en la zona urbana se
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 tiene atendido el 93.4 % mientras que en la parte rural el 63.2% de 

la población. 

En el campo hay cerca de 97,000 centros poblacionales con menos 

de 2,000 habitantes cada uno, entonces por la dispersión y la difícil 

geografía es mucho más complicado llevarles el recurso ya que se 

requiere de más infraestructura para poder hacerlo.
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III. Hipótesis 

 

No aplica por ser descriptiva. 
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IV. Metodología 

4.1. Diseño de la investigación 

 

El diseño de la investigación incluye: 

 
➢ Exploración inicial y desarrollo de un marco conceptual para 

evaluar los sistemas de suministro de agua potable en el caserío 

barrio de Quecuas, distrito Santo Toribio, provincia Huaylas, 

región Áncash y su incidencia en la condición sanitaria de la 

población. 

 

➢ Analizar criterios de diseño para desarrollar mejoras en los sistemas 

de abastecimiento de agua potable en el caserío barrio de Quecuas, 

distrito Santo Toribio, provincia Huaylas, región Áncash y su 

incidencia en la condición sanitaria. 

 

 

➢ Diseñe un dispositivo que le permita mejorar el sistema de 

suministro de agua en el caserío barrio de Quecuas, distrito Santo 

Toribio, provincia Huaylas, región Áncash y su incidencia en la 

condición sanitaria dela población. 

 

➢ Elaborar fichas de inspección en el caserío barrio de Quecuas, 

distrito Santo Toribio, provincia Huaylas, región Áncash para 

determinar la mejora de la condición sanitaria.
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El diseño de la investigación para el presente estudio la evaluación será 

descriptiva no experimental. 

 

 

 

 

         Figura N°2: Esquema del diseño de la investigacion 

         Fuente: Elaboración propia (2022) 
 

           Leyenda de diseño: 

 
M1: Sistema de abastecimiento de agua potable.  

Xi: Sistema de abastecimiento de agua potable 

Oi: Resultado. 

Yi: Condición sanitaria 

 

 

4.2. Población y muestra 

 

 Incluirá un sistema de abastecimiento de agua potable del caserío 

barrio de  Quecuas, distrito Santo Toribio, provincia Huaylas, región 

Áncash. 

 

M1 Xi Yi Oi 
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4.3. Definición y operacionalizacion de variables e indicadores 

 

 

VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE 

MEDICION 

 

MEJORAMIENTO 

Y EVALUACIÓN 

DEL SISTEMA DE 

ABASTECIMIENT

O DE AGUA 

POTABLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es una red de 

abastecimiento de agua 

potable, que permiten 

llevar el agua hasta la 

vivienda de los 

habitantes de una 

ciudad, pueblo o área 

rural con población 

relativamente densa. 

 
 
Se realizará la evaluación 

del sistema de 

abastecimiento de agua 

potable desde la fuente 

hasta la red de distribución 

pasa así poder ver en qué 

estado se encuentra y 

según los resultados se 

optará por un 

mejoramiento en el 

sistema. Las evaluaciones 

y análisis se realizarán de 

acuerdo al guía de 

asignación de puntajes 

según (Dirección 

Regional de Vivienda 

 

 

- Captación 

 
- Tipo 

- Material 

-Dotación 

 
- Nominal 

- Nominal 

- Nominal 

 

 

 

- Línea de 
conducci
ón 

-Diámetro 

- Velocidad 

- Presión 

- Material 

- Caudal 

- Clase de tubería 

- Nominal 

- Intervalo 

- Intervalo 

- Nominal 

- Intervalo 

- Intervalo 

 

 

- Reservorio 
 

 

 

 

- Tipo 

-Forma 

-Volumen del 

reservorio 

- Material 

 
- Nominal 

- Nominal 

- Intervalo 

- Nominal 

Cuadro N°1: Operacionalizacion de variable 
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Construcción  y 

Saneamiento, SIRAS   Y 

CARE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Línea de 
aduccion 

-Diámetro 

- Velocidad 
  - Presión 

- Dotación 

- Caudal 

-Clase de tubería 
 

-Nominal 

- Intervalo 
- Intervalo 

- Nominal 

- Nominal 

Intervalo 

 
  
 
 -Red de    

distribución 

 

-Tipo 

- Velocidad 

- Presión 

- Dotación 

 
- Intervalo 

- Intervalo 

- Intervalo 

-Nominal 

   

 

INCIDENCIA DE LA 

CONDICION 

SANITARIA 

 

Es la obligación básica 

del proveedor de 

mantener las condiciones 

sanitarias y ambientales 

necesarias para proteger 

la vida y la salud de los 

beneficios. 

 

 

Se verificara con las guías 

del (Dirección Regional de 

Vivienda Construcción y 

Saneamiento, SIRAS Y 

CARE). 

 

 

- Estado del sistema de 

abastecimiento de agua 

potable. 

 

- Calidad de agua 

-Cantidad de 

agua 

-Cobertura 

 

- Nominal 

- Intervalo 

- Nominal 

 

Fuente: Elaboración propia  (2022). 
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4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 

 Se utilizará la recolección de datos y se realizará un examen en el 

sitio de estudio, donde la información recolectada en el campo se 

recolectará a través de encuestas y archivos, donde la información 

recolectada en la oficina se analizará a través de una variedad de 

métodos, Mejoras de infraestructura para satisfacer las necesidades 

de la población a partir de los servicios de Agua Potable. 

Técnica de recolección de datos 

 

Se realizará mediante la observación directa el lugar en estudio. 

 

Instrumento de recolección de datos 

➢ Fichas técnicas 

Se realizará un formato que nos permita evaluar el estado del 

sistema de abastecimiento de agua potable para asi poder 

plantear una propuesta de mejora que permita a la comunidad 

tener un buen servicio de calidad. 

➢ Cuestionario 

 

Se harán una serie de preguntas a la población para darnos 

una idea de la higiene en el caserío
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4.5. Plan de análisis 

El plan de análisis, estará comprendido de la siguiente manera: 

Tendrá una perspectiva descriptiva porque se recolectará la 

información o datos con el instrumento en campo en este caso la 

guía de recolección de datos y los protocolos el análisis se 

realizará de acuerdo al guía de asignación de puntajes según 

(Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento, 

SIRAS Y CARE). Se realizará utilizando técnicas estadísticas 

descriptivas, a través de indicadores cuantitativos, para mejorar 

significativamente el saneamiento, teniendo como objetivo 

principal evaluar y mejorar el sistema de abastecimiento de agua 

potable en los caseríos de la comunidad de Quecuas en el distrito 

de Santo Toribio, provincia de Huaylas, la región Ancash y su 

incidencia en las condiciones higiénicas 
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4.6. Matriz de consistencia 

  

 

Evaluación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable del caserío de belen, distrito yuracmarca, 

provincia huaylas, región ancash y su incidencia en la condición sanitaria de la población – 2019 

Caracterización del Problema 

 

Según (Bury J )2 en el mundo se 

utilizada poca agua para el 

consumo humano, casi el 98% de 

agua es de mar y es salada y solo 

el 2% es agua dulce, ya que no es 

apta para el consumo. 

 

La comunidad de Catac, tiene 

problemas con sus suministros 

hídricos ya que el nevado es el que 

alimenta la cuenca que suministra el 

agua para el pueblo, esta escasez 

afectara a la mayoría de los 

pobladores quienes necesitan de este 

recurso para el consumo y sus 

cultivos. 

El sistema de agua potable que 

utiliza actualmente en el caserío 

barrio de Quecuas, proviene de un 

manantial que se encuentran en lo 

alto del barrio, pero se encuentran 

en pésimo estado debido a la 

antigüedad de esta, 

Objetivos de la 

investigación 

 

Objetivo General 

Desarrollar la 

evaluación y 

mejoramiento del 

sistema de 

abastecimiento de agua 

potable del caserío 

barrio de Quecuas, 

distrito Santo Toribio, 

provincia Huaylas, 

región Ancash para la 

mejora de la condición 

sanitaria de la población 

- 2019. 

 

Objetivo Especifico 

a) Evaluar el sistema de 

abastecimiento de agua 

potable del caserío 

barrio de Quecuas, 

distrito Santo Toribio, 

provincia 

Marco teórico y 

conceptual 

Antecedentes 

Se consultó en diferentes 

tesis como nacional, 

internacionales y locales. 

 

Bases Teóricas 

 

El agua es una sustancia 

líquida sin olor, color ni 

sabor, su fórmula es 

(H2O) se encuentra en 

estado líquido, sólido, y 

gaseoso. 

Aproximadamente un 5% 

del total es agua dulce y se 

encuentra en los 

continentes. El 95 % 

restante es agua salada y 

se encuentra en mares y 

océanos. Los seres 

Metodología 

 

*El tipo de investigación será 

exploratorio por que no se alterará lo 

más mínimo el lugar a estudiar. 

 

* El nivel de investigación será de 

carácter cualitativo porque se usará 

magnitudes numéricas que pueden 

ser tratadas mediante herramientas 

del campo de la estadística. 

 

*Diseño de la Investigación para el 

presente estudio la evaluación será 

descriptiva no experimental, porque 

se describirá la realidad del lugar a 

investigar sin alterarla; se enfocara 

en la búsqueda de antecedentes y 

elaboración del marco conceptual; 

analizar criterios de diseño del 

instrumento que permita el 

mejoramiento del sistema de 

abastecimiento de agua potable en el 

barrio de Quecuas, distrito Santo 

Toribio, provincia Huaylas, región 

Bibliografía 

 

Galdámez S. Diseñar la línea de 

conducción de agua potable para el 

caserío Los Ajvix, Cerro Alto; y el 

pavimento rígido para el sector V, 

aldea Comunidad de Zet, municipio 

de San Juan Sacatepéquez, 

departamento de 

Guatemala; [Seriado en línea]: 27 

febrero del 2015 [Citado 2017 

noviembre 

10]: [190 Paginas]. Disponible en: 

http://www.repositorio.usac.edu.gt/ 

3052/1/Francisco%20Alejandro%2 

0Gal 

d%C3%A1mez%20Samayoa.pdf 

 

 
Leónidas P. Estudio y Diseño 

Cuadro N°2: Cuadro de matriz de consistencia 

http://www.repositorio.usac.edu.gt/
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observando tubos en pésimo estado 

están rotos expuestos a 

contaminación, reservorios 

sulfatados, aceros expuestos al aire 

libre ocasionando muchas 

enfermedades en la población 

siendo la más común como la diarrea 

que afecta más a los niños. Por esto 

se ve vio la gran necesidad de 

mejorar la infraestructura en 

captación, la red de distribución de 

agua potable y reservorio. 

Huaylas, región 

Ancash para la mejora 

de la condición 

sanitaria de la 

población - 2019. 

b)          Elaborar        el 

mejoramiento del 

sistema de 

abastecimiento de agua 

potable del caserío 

barrio de Quecuas, 

distrito Santo Toribio, 

provincia Huaylas, 

región Ancash para la 

mejora de la condición 

sanitaria de  la población 

- 2019. 

humanos usamos y 

necesitamos el agua para 

vivir y para nuestras 

actividades. 

Ancash y su incidencia en la 

condición sanitaria de la población 

– 2019. 

* El universo o población 

El universo y muestra de la 

investigación estará compuesta por 

el sistema de abastecimiento de agua 

potable del caserío barrio de 

Quecuas, distrito Santo Toribio, 

provincia Huaylas, región Ancash – 

2019. 
 

*Definición y Operacionalización 

de las Variables 

- variable 

- definición conceptual 

- dimensiones 
- definición operacional 

- indicadores 

*Técnicas e Instrumentos 

*Plan de Análisis 

*Matriz de consistencia 
*Principios éticos. 

definitivos del Sistema de agua 

potable de la Comunidad de 

Tutucán, Cantón Paute, provincia 

del Azuay; [Seriado en línea]: 5 de 

enero del 2010 [Citado 2019 

setiembre 19]: [206 Paginas]. 

Disponible en: 
 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle 

/123456789/725 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/725
http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/725
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4.7. Principios éticos 

 

a.  Protección a las personas. 
 

La investigación que trabajamos con las personas, se debe 

respetar la dignidad humana, la identidad, la diversidad, la 

confidencialidad y la privacidad a través de la investigación que 

se haga, y tendremos como beneficiarios a las personas. 

 

b. Cuidado del medio ambiente y la biodiversidad 

 

Investigaciones relacionadas con el medio ambiente, la flora y 

la fauna, se deben tomar medidas para evitar daños. La 

investigación debe respetar la dignidad de los animales y cuidar 

el medio ambiente, incluidas las plantas. Fines científicos 

anteriores. 

c. Libre participación y derecho a estar informado 

 

En toda investigación debe haber una expresión informada de 

la voluntad libre. Ser claro y específico, para que las personas 

como sujetos de investigación o propietarios de los datos estén 

de acuerdo en utilizar la información. 

d. Beneficencia no maleficencia 

 

Velar por la salud de los participantes en el estudio. En este 

sentido, la conducta del investigador se sujeta a las siguientes 

reglas generales: no hacer daño, minimizar los posibles efectos 

indeseables y maximizar los beneficios.
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e. Justicia 

 

El investigador debe ejercer un juicio razonable y razonable y 

tomar las precauciones necesarias para garantizar que se 

cumplan sus sesgos y limitaciones. 

 

f. Integridad científica 

 

La integridad o corrección no sólo debe regir la actividad 

científica de los investigadores, sino extenderse también a la 

docencia y al ejercicio profesional.
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V. Resultados 

5.1. Resultados 

a. Dando respuesta al primer objetivo específico: Evaluar el sistema de 

agua potable del caserío Quecuas, distrito de Santo Toribio, provincia 

Huaylas, región Áncash para la mejora de la condición sanitaria de la 

población– 2019.  

      Los resultados fueron: 

1. Captación  

           Cuadro N°3: Evaluación de la captación 
 

  

“Evaluación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable del 

caserío barrio de Quecuas, distrito de Santo Toribio, provincia Huaylas, región Ancash y su 

incidencia en la condición sanitaria de la población - 2019. 

ANALISIS DE DATOS 

INFRAESTRUCTURA ELEMENTO MATERIAL PATOLOGIA OPERACIONES Y 

MANTENIMIENTOS 

OBSERVACIONES 

CAPTACION 

Tapa metálica Acero 
Fisuras 

Oxidación 
No 

Presenta fisuras y 

oxidación en la tapa 

metálica. 

Llorones Tubería pvc Sarro No 

Presenta sarro en los 

llorones que puede 

afectar para el 

consumo de agua. 

Cámara Húmeda Concreto 

Sarro de 

partículas por 

contacto con el 

concreto 

No 
Falta de 

mantenimiento 

Caja de llaves Concreto Oxidación No 
Falta de 

mantenimiento 

Tubería de salida Tubería pvc Sarro No 
Falta de 

mantenimiento 

  
Cono de rebose Tubería pvc Sarro No 

La salida de desfogue 

se encuentra muy 

cerca de la captación. 

Fuente: Elaboración Propia (2022)
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Interpretación: Luego de evaluar los componentes de captación de talud y 

concentrado, por las razones expuestas anteriormente, el componente se 

encontraba en mal estado y debía ser mejorado ya que había llegado al final 

de su vida útil de diseño. 

 

2. Línea de conducción  

  

            Cuadro N°4: Evaluación de la línea de conducción 

 
 

  

“Evaluación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable 
del caserío barrio de Quecuas, distrito de Santo Toribio, provincia Huaylas, región 

Ancash y su incidencia en la condición sanitaria de la población - 2019. 

ANALISIS DE DATOS 

INFRAESTRUCTURA ELEMENTO MATERIAL PATOLOGIA 
OPERACIONES Y 

MANTENIMIENTOS 
OBSERVACIONES 

LINEA DE 

CONDUCCION 
Tubería de 

conducción 
Tubería pvc NO 

               

No 
Falta de limpieza  

Fuente: elaboración Propia (2022). 

 

 

Interpretación: Después de evaluar el componente de la línea conducción, 

que estaba en buen estado, pero había superados vida útil, decidimos que 

necesitabadar un mejoramiento.
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3. Reservorio 

Cuadro N°5: Evaluación del reservorio  

 

  

“Evaluación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable 

del caserío barrio de Quecuas, distrito de Santo Toribio, provincia Huaylas, región 
Ancash y su incidencia en la condición sanitaria de la población - 2019. 

ANALISIS DE DATOS 

INFRAESTRUCTURA ELEMENTO MATERIAL PATOLOGIA 
OPERACIONES Y 

MANTENIMIENTOS 
OBSERVACIONES 

RESERVORIO 

Tanque de 
almacenamiento 

Concreto 
Fisuras 

Grietas 
No 

Falta de 

mantenimiento y 
limpieza 

Tapa sanitaria metálica oxidación No 
Falta de 

mantenimiento 

Caja de válvula Tubería pvc Sarro No 
Falta de 

mantenimiento 

 

Interpretación: Después de evaluar de la composición del reservorio en mal 

estado, principalmente por falta de mantenimiento y vida útil, se estableció 

que necesitaba dar un mejoramiento. 

 

4.Linea de aducción 

Cuadro N°6: Evaluación de la línea de aducción 
 

  

“Evaluación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable 

del caserío barrio de Quecuas, distrito de Santo Toribio, provincia Huaylas, región 
Ancash y su incidencia en la condición sanitaria de la población - 2019. 

ANALISIS DE DATOS 

INFRAESTRUCTURA ELEMENTO MATERIAL PATOLOGIA 
OPERACIONES Y 

MANTENIMIENTOS 
OBSERVACIONES 

LINEA DE 

ADUCCION 
Tubería Tubería pvc       No No  

 

Interpretación: Después de evaluarr la línea de aducción que estaba en buen 

estado pero había superado su vida útil, decidimos que necesitaba dar un 

mejoramiento.
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5. Red de Distribución 

 Cuadro N°6: Evaluación de la línea de aducción 

 

 
 

  

“Evaluación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable 
del caserío barrio de Quecuas, distrito de Santo Toribio, provincia Huaylas, región 

Ancash y su incidencia en la condición sanitaria de la población - 2019. 

ANALISIS DE DATOS 

INFRAESTRUCTURA ELEMENTO MATERIAL PATOLOGIA 
OPERACIONES Y 

MANTENIMIENTOS 
OBSERVACIONES 

RED DE 

DISTRIBUCION 

Tuberia pvc No   

diametro 1” pulgada No   

Fuente: Elaboración Propia (2022). 

 

Dando respuesta al segundo objetivo específico: Elaborar el mejoramiento del 

sistema de abastecimiento de agua potable del caserío Quecuas, distrito de Santo 

Toribio, provincia Huaylas, región Áncash para la mejora de la condición sanitaria 

de la población – 2019.  

1. Captación  

 

Esta tabla muestra los cálculos hidráulicos y las dimensiones de la cámara de 

captación, para obtener las dimensiones requeridas para todos los flujos de 

fuente.
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Tabla 1: Calculo hidráulico y dimensiones 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia  (2022).

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDADES 

MANATIAL 

Caudal máximo 

de la fuente 

50 l/s 

Caudal mínimo 

de la fuente 

10 l/s 

Caudal máximo 

diario 

23 l/s 

ANCHO DE PANTALLA 

Diámetro de 

tubería de 

ingreso 

2 Pulg 

Numero de 

Orificios 

2 Orificios 

Ancho de 

pantallla 

0.70 m 

DISTANCIA ENTRE EL PUNTO DE AFLORAMIENTO Y LA 

CAMARA HUMEDA 

Distancia de 

afloramiento 

1.27 M 

ELEVACION DE LA CAMARA HUMEDA 

Altura total 47.13 cm 

DIMENSION DE LA CANASTILLA 

Diámetro 2 Pulg 

Longitud 20 Cm 

Numero de 

ranuras 

29 ranuras 

REBOSE Y LIMPIA 

Tubería de 

rebose 

1 Pulg 
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2. Línea de conducción  

 

En este cuadro se muestra los resultados de lo que viene a ser la línea de 

conducción, para poder hacer los cálculos, se contó con el perfil longitudinal 

del terreno, después de esto se pudieron obtener los siguientes el gasto de 

diseño (Qmd), clase de tubería, diámetro, velocidad de diseño 

 

 

Table 2: Calculo hidráulico y dimensionamiento de la línea de 

conducción. 

 

 

Fuente: Elaboracion propia  

 

 

 

 

 

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDADES 

LINEA DE ADUCCIÓN 

Longitud 1108.05 m 

Diámetro 1 Pulg 

Caudal 0.13 l/s 

Perdida de carga 

unitaria 

0.167 m 

Velocidad 0.454 m/seg 

Presión final 10.82 m 
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3. Reservorio  

En este cuadro se muestra los resultados ´para el diseño del reservorio, para 

los parámetros de diseño se usó el caudal promedio para poder determinar el 

volumen de regulación (Vr), el volumen de reserva (Vres) y el volumen contra 

incendio (Vci) que en este caso no fue necesario calcular, ya que no es 

recomendable en zonas rurales. 

Tabla 3:Calculo hidráulico y dimensiones del reservorio. 

 

 

4. Línea de aduccion 

En este cuadro se muestra los resultados ´para la línea de aduccion. 

Tabla 4:Calculo hidráulico y dimensiones de la linea de aducción.  

 

 

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDADES 

CAP-RESERVORIO 

Capacidad de 

carga del 

terreno 

1.10 Kg/cm2 

Ancho 2.80 m 

Altura de  agua 1.30 m 

Borde libre 0.30 m 

Altura total 1.60 m 

Volumen del 

agua total 

10.00 M3 

0.23 l/s Longitud: 200 m Material

RES- V1 0+000.00 0+200.00 3070.94 3036.68 34.26 0.1713 0.588 1.00 0.454 0.012 2.44 3068.50 31.82

CALCULO HIDRAULICO DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN

PROGRESIVA
Tramo

Caudal: PVC

PERDIDA DE 

CARGA REAL (hf) 

m/m

PERDIDA CARGA 

TRAMO (Hf) m/m

COTA 

PIEZOMÉTRICA 

(msnm)

PRESIÓN FINAL 

(m)COTA INICIAL COTA FINAL

COTA DE TERRENO

CARGA 

DISPONIBLE (m)

PERDIDA DE 

CARGA 

UNITARIA (hf) 

m/m

DIAMETRO 

CALCULADO (in)

DIAMETRO 

COMERCIAL 

ASUMIDO (in)

VELOCIDAD  

(m/s)
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5. Red de distribucion 

 

En este cuadro se muestra los resultados ´para la red de distribucioin. 

Tabla 5:Calculo hidráulico y dimensiones de la red de distribucion 

 

Dando respuesta al tercer objetivo específico: Obtener el índice de la condición 

sanitaria del caserío Quecuas, distrito de Santo Toribio, provincia Huaylas, región 

Áncash – 2019.  

• Encuesta de cobertura del sistema 

Gráfico 1: Encuesta de cobertura del sistema 

 

Fuente: Elaboración propia (2021).

83%

17%

ENCUESTA DE COBERTURA DEL 

SISTEMA

SI NO

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDADES 

Red de distribución 

Longitud 800 m 

diametro 1 pulgada 

Altura de  agua 1.30 m 
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Interpretación: Al aplicar la encuesta de cobertura a la población, el 83% cree que 

mejorar el sistema de agua potable mejorará la cobertura del sistema en el caserio de 

Quecuas el 17% cree que no. 

• Encuesta de cantidad del sistema 

 

                    Gráfico 2: Encuesta de cantidad del sistema 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

Interpretación: Al aplicar una encuesta cuantitativa a la población, el 94% dijo que 

cuando se mejore el sistema de agua potable mejorará el número de sistemas en el 

corregimiento de Quecuas y el 6% cree que no.

94%

6%

ENCUESTA CANTIDAD DEL SISTEMA

SI NO
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• Encuesta  de continuidad del sistema 

 

                         Gráfico 3: Encuesta de continuidad del sistema 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

Interpretación: Al aplicar la encuesta de continuidad de la población, el 97% dijo 

que mejorar el sistema de agua potable mejoraría la continuidad del sistema en el 

pueblo de Quecuas y el 3% dijo que no.

97%

3%

ENCUESTA DE CONTINUIDAD DEL SISTEMA

SI NO
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• Encuesta de calidad del agua 

 

              Gráfico 4: Encuesta de calidad del agua 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

Interpretación: Al aplicar la encuesta de calidad de agua a la población, el 100 % 

indico que al realizarse el mejoramiento del sistema de agua potable mejorará la 

calidad agua del del sistema de abastecimiento en el caserío Quecuas.

100%

NO
0%

ENCUESTA DE CALIDAD DEL AGUA
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5.2. Análisis de resultados 
 

1. Según el objetivo específico, evaluar el sistema de abastecimiento de agua 

potable del caserío barrio de Quecuas, distrito Santo Toribio, provincia 

Huaylas, región Ancash para la mejora de la condición sanitaria de la 

población – 2019,el resultado es que se necesita un nueva conexión de otro 

manantial a la captación ya que el manantial que abastece a la población 

no es suficiente, datos que se compara con lo encontrado por Gonzales 

(2015) en sus tesisi titulada : “Propuesta técnica para el Mejoramiento y 

Ampliación del Servicio de Agua Potable en los Centros Poblados Rural 

es de Culqui y Culqui Alto en el Distrito de Paimas, Provincia de Ayabaca-

Piura, quien concluyo que el centro poblado de Culqui Alto es requerido 

para proteger sus casquillos de resorte y los cables se rediseñará a medida 

que hayan llegado al final de su vida útil., con estos resultados se afirma 

que es necesario mejorar y evaluar el sistema de abastecimiento de acuerdo 

con las disposiciones de la Administración Regional de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, SIRAS y CARE (2010), la evaluación de 

la infraestructura del sistema de agua potable se gestiona mediante la 

ficha técnica. Entre las variables evaluadas, el estado de la infraestructura 

incluida areas de captación, acueductos, embalses, acueductos endógenos 

y redes de distribución; las evaluaciones realizadas permiten determinar 

las diferentes estructuras hidráulicas que componen el sistema de 

abastecimiento de agua a partir de esta problemática, se plantean 

sugerencias para mejorar el sistema de agua potable, que también es otro 

agente opuesto al componente. 

 

2. Según el objetivo específico, elaborar el mejoramiento del sistema de 

abastecimiento de agua potable del caserío barrio de Quecuas, distrito 

Santo Toribio, provincia Huaylas, región Ancash para la mejora de la 
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condición sanitaria de la población – 2019, el resultado es que se 

necesita un tratamiento y desinfección del reservorio la cual evitaría que 

agua sea contaminada y asi puedan consumir el agua ,datos que se 

compara con lo encontrado por Melgarejo (2018) en su tesis titulada: 

“Evaluación y Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua 

Potable y Alcantarillado del Centro Poblado Nuevo Moro, Distrito de 

Moro, Ancash-2018”, Lo cual concluyó que sugirió como medida 

inmediata el uso de cloro en el tanque para su tratamiento y 

desinfección. El uso de cloro se suele utilizar como uso final para 

desinfectar el agua de uso humano, y estos resultados confirman que el 

uso de cloro en el tanque es beneficioso para el buen tratamiento y 

desinfección del agua destinada al consumo humano, así como el 

Ministerio de Salud y Apoyo Social (2006) nos dijo que se debe seguir 

el procedimiento para el uso de hipoclorito de sodio (cloro líquido) para 

tratar y desinfectar el agua utilizada para el consumo humano, para 

eliminar la turbidez del agua. 

 

3. Según el objetivo específico, obtener la mejora de la condición sanitaria 

de la población del caserío Barrio de Quecuas, distrito Santo Toribio, 

provincia Huaylas, departamento Ancash para la mejora de la condición 

sanitaria de la población – 2019,el resultado es que el sistema de 

abastecimiento presenta patologías ,fisuras la cual puede ser una 

deficiencia y puede contaminar el agua y asi ocasionar infecciones al 

consumir el agua ,datos que se compara con lo encontrado por Alegria 

(2014) en su tesisi titulada:” ampliación y mejoramiento del sistema de 

agua potable de la ciudad de Bagua Grande”, quien concluyo que la 

población tiene problemas de enfermedades digestivas por lo cual el 

proyecto se presenta como prioridad cuidar el medio ambiental y asi 

traerá beneficios positivos 
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de mejoramiento la salud de la población, con estos resultados se 

afirma Ruiz (2017)  que la instalaciones de agua y saneamiento son  

las principales fuerza de la matriz de la salud. Independientemente 

de las condiciones de vida, es necesario garantizar que todos cuenten 

con un buen servicio de agua y saneamiento, con la finalidad de 

conocer los resultados se aplicó la ficha de la dirección Regional de 

Vivienda Construcción y Saneamiento, SIRAS Y CARE (2010), que 

está basada en diferentes preguntas de las fichas de calidad de aguas, 

continuidad y cantidad de agua.
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VI. Conclusiones 

 

1. En este trabajo se evaluó el sistema de abastecimiento de agua potable del caserío 

barrio de Quecuas, distrito Santo Toribio, provincia Huaylas, región Ancash para la 

mejora de la condición sanitaria de la población. Lo más importante de la evaluación 

del sistema de abastecimiento fue que está en funcionamiento, encontramos el 

deterioramiento, fisuras del concreto y la falta de matenimientolo cual se puede dar 

solución, porque al mejorar en el mantenimiento de los sistemas no tendremos 

deficiencias al consumir el agua. Lo que más me ayudo a evaluar el sistema fue el 

conocimiento del poblador que me indico desde el manantial hasta el reservorio, 

porque sin la ayuda del poblador no pudiera haber llegado al punto. Lo más difícil en 

la evaluación del abastecimiento fue poder verificar en que condición estaba el 

sistema, porque estaban asegurados para que nadie pueda manipular. 

2. En este trabajo se elaboró el mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua 

potable del caserío barrio de Quecuas, distrito Santo Toribio, provincia Huaylas, 

región Ancash para la mejora de la condición sanitaria de la población, Lo más 

importante de la elaboración del mejoramiento del sistema de abastecimiento fue que 

permitió elaborar una nueva captación de ladera y concentrado Q=0.50 l/seg; línea de 

conducción 1108.05 m de tubería de 1” clase 10, CRP tipo 6; reservorio de 10 m3. 

3. En este trabajo se obtuvo la mejora de la condición sanitaria de la población del caserío 

Barrio de Quecuas, distrito Santo Toribio, provincia Huaylas, departamento Ancash 

para la mejora de la condición sanitaria de la población Lo más importante de la mejora 

de la incidencia en la condición sanitaria que se obtuvo respecto a la cobertura y 

cantidad de agua fue, calificándolo en un nivel bueno; la continuidad de servicio 

obtuvo un nivel  Malo y la calidad de agua se llegó a una calificación  regular; en 

promedio se obtuvo la incidencia en la condición sanitaria en un nivel regular.
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   Aspectos complementarios. 

Recomendaciones. 

1.  De acuerdo a la evaluación se recomienda, dar mantenimiento a la cámara 

de captación con mano de obra calificada, debido que existe gran cantidad 

de arbustos que rodea la estructura, lo cual disminuye el consumo máximo 

diario, creando un déficit en la demanda de consumo; así mismo verificar 

de manera periódica los accesorios de la captación; proteger la tubería de 

línea de conducción que esta propenso a daños físicos, ya que se encuentra 

parcialmente enterrada, dar limpieza externa e interna al reservorio de 

almacenamiento, para el operador encargado del reservorio deberá conocer 

el funcionamiento, ubicación de válvulas y accesorios existentes, con la 

finalidad de atender cualquier problema que se presente, para un correcto 

funcionamiento. 

 

2. Para cada diseño y estructura como la cámara de captación y el reservorio 

se recomienda realizarle un cerco perimétrico para evitar el manejo no 

autorizado y proteger de elementos de gran tamaño en caso de derrumbe.
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Anexos       
 Anexo N°1: Tablas de calculo. 

TABLA N° 1 

   

AFORAMIENTO DE MANATIAL - MÉTODO VOLUMÉTRICO 

  

DATOS 

Ubicación     :  Ancash 

     

Provincia      : Huaylas 

     

Distrito          : Santo Toribio 

     

Caserio          : Quecuas 

     

msnm            : 3083.65 

     

      

              

         

       
       

  TIEMPO (seg.) VOLUMEN (litros)    

  2.48 5    

  2.5 5    

  2.53 5    

  2.47 5    

  2.5 5    

  2.48 5    

  2.52 5    

  17.48 5    

         

  Tpromedio   :                2.50    Volumen       : 5 litros   

         

  Q= V/T  Reemplazamos                0.50    

         

         

  Q= 2.5 seg/5 litros      
         

  
Q = 0.50 l/s  Q = 0.0005 m3/s 
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                                                 TABLA 3 

 

 

 

 

 

 

                                                TABLA 2 
 

CALCULO DE DOTACION               

          
Primeramente determinamos el Qm:       
       

   

 

    

       

       
Donde: Población futura:  Pf= 252 hab    

 Dotación:   Dot= 60 lt/hab/día    

          

 Consumo Medio:  Qm= 0.18 lt/s    

          
Hallamos el Qmh:         

   
 

    

       

 

Coeficiente según 
reglamento: K2= 1.8     

          

 Consumo Máximo Horario: Qmh= 0.32 lt/s    

          
Hallamos el Qmd:         

   
 

    

       

 

Coeficiente según 
reglamento: K1= 1.3     

          
Consumo Máximo Diario: Qmd= 0.23 lt/s 

1) Calculo de Población Futura:

Donde: Población actual: Pa= 210 hab

Tasa de crecimiento: r= 10.00 %

Número de años para el futuro: t= 20 años

Poblacion Futura: Pf= 252 hab

Usamos el el Método de crecimiento vegetativo: de las poblaciones (usado por el Ministerio de Salud)

para proyectos de crecimientos en zonas rurales, cuya expresión matemática es:

CALCULO DE  LA POBLACION FUTURA
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VOLUMEN DE RESERVORIO 

1. VOLUMEN DE REGULACIÓN 

 

Vreg.= 5400 l/s 
Vreg.= 3888 l/s 
Vreg. =3.888 m3  

 

2. VOLUMEN CONTRA INCENDIOS 

El RNE indica en caso de considerarse una población menos de 10000 hab. No es 
recomendable Vci= 00.00 m3 

3. VOLUMEN DE RESERVA 

 

Vres.=  388.8 l/s 
Vres. = 0.3888 m3 

 

4. VOLUMEN TOTAL 

  
 

  
 

          

         

VT. = 4.27 m3  SE ASUME VT. = 4.5 m3      

      

VT. = 4.5 m3  
  

        

    
EL 

MINISTERIO 

RECOMIENDA 

VT. = 10 m3  
  

        

 

 

 

 

    

0.13 l/s Longitud: 1108.05 m Material

CAP - RES 0+000.00 0+070.00 3080.09 3068.42 11.67 0.1667 0.592 1.00 0.454 0.012 0.852 3079.24 10.82

P ER D ID A  D E 

C A R GA  R EA L 

(hf)  m / m

P ER D ID A  

C A R GA  

TR A M O (Hf)  

m / m

C OTA  

P IEZOM ÉTR I

C A  (m s nm )

PRESIÓN 

FINAL (m)C OTA  IN IC IA L C OTA  F IN A L

C OTA  D E TER R EN O
C A R GA  

D IS P ON IB LE 

(m )

P ER D ID A  D E 

C A R GA  

UN ITA R IA  (hf)  

m / m

D IA M ETR O 

C A LC ULA D O 

( in)

D IA M ETR O 

C OM ER C IA L 

A S UM ID O ( in)

VELOC ID A D   

(m / s )

CALCULO HIDRAULICO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN

P R OGR ES IVA
Tramo

Caudal: PVC
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DISEÑO DE CAPTACION DE MANANTIAL  
DATOS INICIALES 

CAUDAL MAXIMO : .50 Lit./Seg.   GASTO MAXIMO DIARIO : .23 Lit./Seg. 

CAUDAL 

MINIMO     : .10 Lit./Seg.                     

Cuando la fuente de agua es un manantial de ladera y concentrado, la captación constará de tres partes: 

La primera, corresponde a la protección del afloramiento 

la segunda, a una cámara húmeda para regular el gasto a utilizarse. 

la tercera, a una cámara seca que sirve para proteger la válvula de control.  

1. CALCULO DE LA DISTANCIA ENTRE EL PUNTO DE AFLORAMIENTO Y LA CAMARA HUMEDA (L) 

                                      

 
  
 

          Calculo de la perdida de carga en el orificio (ho) 

                                      

            

 

  
 

      

ho = 0.40 m 
      

                    g = 9.81 m/s2       

                    V =2.24 m/s       

                    (V de Diseño) V =0.50 m/s       

            

 

  
 

                        

                    ho= 0.020 m       

                                      

                                      

Calculo de la perdida de carga (Hf) 

Calculo de la distancia entre el afloramiento y la caja de captacion 

(L) 

                                      

  

  
H 
= 

0.400 m 
 

  
 

      

Hf = 0.380 m 
    

 

  
 

  

  
ho = 0.020 m 

        

L

=   1.267 m         

  

hf

= 0.380 m                           
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2. ANCHO DE LA PANTALLA (b) 

                                    

Calculo del Diametro del 

orificio de entrada (D) 
Calculo del Numero de Orificios (NA) Calculo del ancho de la pantalla (b) 

0.50 

Lt/s 

 

  
 

  D1 = 1 4/7 

"       

 

  
 

          

0.50 m/s     D2= 1 4/7 "                   

0.8       Recomendación : D1 ≤ 2 " D= 1 4/7       

0.001 m2     D de Diseño : 1 4/7 "   NA= 2           

          NA= 2.00   

 

  
 

    Entonces: b= 26 5/7 " 

3.99 Cm 

 

  
 

                    b= 0.68 m   

1 4/7 "       NA: 2.00       Consideraremos un ancho de b=0.70 m 

 

 

                  

  

                    

3. ALTURA DE LA CAMARA HUMEDA (Ht) 

                                      

                        A = 10.00 cm 

 

  
 

      

 

  
 

                      B = 3.81 cm Entonces:     

                        D = 3.00 cm         

                        E = 30.00 cm Ht= 47.13 cm   

                        H = 0.32 cm         

                          Ht= 47.13 cm   

                                      

                        Calculo del valor de la carga (H) 

                        Qmd = 0.00023 m3/s     

                        A =   

 

0.001 m2 
 

    

                        g =   9.81 m/2s     

                        Recomendación: H ≥ 30 cm   

                                      

                          H= 0.32 cm 

Usar la 

Recomendación 
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4. DIMENSIONAMIENTO DE LA CANASTILLA 

 

  

 

                            

  

  

  

Calculo del diametro 

(Dcanastilla) y longitud de 

la canastilla (L) 

Calculo del area total de ranuras (At) Numero de Ranuras 

Dc= 1 

 

" 

 

      Dc= 1 "     

 

  

 

  

 

  

 

      

              Ac= 5.07E-04 m2             

  

Dcanastilla

= 2 "                         

Recomendaci

ón:                 

 

  

 

  Nº de ranuras = 28.95 

  3Dc ≤ L ≤ 6Dc   At= 1.01E-03 m2     Nº de ranuras = 29 

Calculamos el Rango de 

L :   Recomendación:               

8.00 ≤ L ≤ 15       

El valor de At no debe ser mayor al 

50% del area lateral de la granada (Ag) 

        

  L= 20.00 cm           

Area de la 

ranura: (Ar)     Dg = 2 "   

 

  

 

            

Ar= 

35.00 

mm2     L = 0.20 m                 

Ar= 

3.50E-05 

m2     Ag= 0.016 m2 (si cumple)         
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5. REBOSE Y LIMPIA 

                                    

La tuberia de rebose y limpia tienen el mismo 

diámetro    

  

              

TUBERIA DE 

LIMPIA                              

                                    

                    D = 1 x 1.5       

              D= 1.32 "                 

Q = 0.50 Lt/s       D= 1 "                 

hf = 
0.01

5 
m/m   

                        

                                    

                                    

 

 

 

CONO DE REOBOSE 
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Anexo N°2: Recolección de datos 
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Anexo N°3: Reglamento aplicado en los diseños 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PERIODO DE DISEÑO 
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POBLACIÓN FUTURA  

 

 DOTACIÓN 
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VARIACIONES DE CONSUMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPTACION 
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LINEA DE CONDUCCION 
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RESERVORIO 
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CASETAS DE VALVULAS DE RESERVORIO 
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CERCO PERIMETRICO DEL RESERVORIO 
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Anexo N°4: Consentimiento informado 
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Anexo N°5: Planbo de ubicación y lozalizacion 
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Anexo N°6: Panel Fotografico 
 

 

Imagen N°1: Caserío barrio de Quecuas, distrito Santo Toribio, provincia Huaylas, 

región Ancash. 

 

Imagen N° 2: Reservorio almacenamiento del sistema de abastecimiento, presenta 

fisuras en su estructura. 
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Anexo N°7: Prueba de Esclerometría 
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Anexo N° 8: Plano de Estructura de la captación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

88 

 

Anexo N° 9: Plano Arquitectónico de la captación 
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Anexo N°10: Plano de Reservorio 


