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5.   Resumen y abstract 
 

Está presente investigación tiene como objetivo la evaluación del sistema de 

abastecimiento de agua potable   del  centro poblado de Poyor, para así plantear 

mejoras en la condición sanitaria de la población. 

Se planteó el siguiente problema ¿evaluación y mejoramiento del sistema de 

abastecimiento de agua potable del centro poblado de Poyor, distrito de Yungar, 

provincia de Carhuaz, departamento de Ancash, para su incidencia en la condición 

sanitaria de la población – 2022?, por eso se planteó como objetivo general: El 

desarrollo de la evaluación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua 

potable del  centro  poblado de Poyor,  distrito  de Yungar, provincia de Carhuaz, 

departamento de Ancash, para su incidencia en la condición sanitaria de la población 

.2022. 

 
La metodología es de nivel cualitativo  y cuantitativo y de tipo descriptivo, los 

resultados se analizó con los 3 objetivos específicos que fueron la evaluación de los 

componente del sistema de abastecimiento de agua potable del centro poblado de 

Poyor, el mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable y el tercero 

objetivo la condición sanitaria. Se concluyó que se debe realizar un mantenimiento a 

todo el sistema y se diseñó un cerco perímetro para la cámara rompe presión tipo 6 y 

7 ya que los pobladores tienen acceso, dañan las infraestructuras y malgastan el agua 

por ello se propuso el diseño de un cerco perimétrico, el mantenimiento del sistema y 

así mismo el sensibilizar a los pobladores sobre el agua potable que especialmente para 

el uso humano. 

PALABRAS CLAVES: saneamiento de abastecimiento de agua potable, evaluación, 

mejoramiento, condición sanitaria



8  

 

This research has the objective of evaluating the drinking water supply system of the 

populated  center  of  Poyor,  in  order  to  propose  improvements  in  the  sanitary 

condition of the population. 

The following problem  was raised: evaluation  and improvement of the drinking 

water supply system of the populated center of Poyor, district of Yungar, province of 

Carhuaz,  department  of  Ancash,  for  its  impact  on  the sanitary condition  of the 

population - 2022?, therefore The general objective was: The development of the 

evaluation and improvement of the drinking water supply system of the populated 

center of Poyor, district of Yungar, province of Carhuaz, department of Ancash, for 

its impact on the health condition of the population .2022 . 

The methodology is of a qualitative and quantitative level and of a descriptive type, 

the results were analyzed with the 3 specific objectives that were the evaluation of 

the components of the drinking water supply system of the populated center of 

Poyor, the improvement of the water supply system drinking and the third objective 

the sanitary condition. It was concluded that maintenance must be carried out on the 

entire system and a perimeter fence was designed for the type 6 and 7 pressure-break 

chamber since the inhabitants have access, damage the infrastructures and waste water, 

for this reason the design of a fence was proposed. perimeter, the maintenance of the 

system and likewise the sensitization of the inhabitants about drinking water, especially 

for human use. 

KEY  WORDS:  sanitation  of  drinking  water  supply,  evaluation,  improvement, 

sanitary condition
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I.      Introducción 
 

El centro poblado de Poyor cuenta con el sistema de abastecimiento de agua potable 

que fue construida hace  más  de 19  años;  cuenta con  dos  captaciones  donde se 

encuentra operativo su fuente de agua es subterráneas tipo ladera tiene también una 

cámara de reunión o unión se reúne el agua de las dos capitaciones, cuenta con línea 

de conducción que se encuentra visible en dos tramos, se   encontró cinco cámaras 

rompe  presión  tipo  6  en  un  estado operativo; en el reservorio cuanta con un cerco 

perimétrico no seguro donde las persona pueden ingresar también, se encontró 2 

cámaras rompe presión tipo 7 estado  operativo en base de esta    información    se 

realizara la evaluación y el mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua 

potable del centro poblado de Poyor     por  lo  cual  se  plantea  la  siguiente objetivo 

¿desarrollar la  evaluación   y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua 

potable para la mejora de la incidencia en la condición sanitaria del centro poblado 

de Poyor, distrito de Yungar, provincia de Carhuaz, departamento de Ancash -2022?. 

La presente investigación se justificó ya que sistema de abastecimiento de agua potable 

del centro poblado de Poyor distrito de Yungar, provincia de Carhuaz, departamento 

de Ancash cuenta con 68 viviendas que abastece a la población, presentando así una 

operatividad  y un  estado estructural determinado en ámbito social, ambiental, 

económico y académica para realizar una mejora. 

En la metodología de la investigación el tipo de investigación será cualitativa y 

cuantitativa y de corte transversa, su nivel de investigación será descriptivo, el diseño 

será no experimental, se analizará los datos obtenidos y la aplicación de los 

instrumentos de evaluación para obtener propuestas de mejora a base de un plan de 

análisis.
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Las técnicas de recolección de datos que se utilizara en la investigación será de 

observación  no  experimental,  la encuesta  y reporte de salud  así  también  en  los 

instrumentos se utilizara la ficha de recolección de datos, cuestionario y las fuentes 

de información. 

La población está compuesta por el sistema de abastecimiento de agua potable del 

centro poblado de Poyor y la muestra está comprendida por el sistema de 

abastecimiento de agua potable del centro poblado de Poyor. 

En el resultado se realizará la evaluación y mejoramiento del sistema de abastecimiento 

de agua potable centro poblado de Poyor a través de tablas y gráficos. Concluyendo se 

debe realizar un mantenimiento y así también sensibilizar a los pobladores sobre el uso 

del agua potable como también se realizó el diseño de un cerco perimétrico para las 

cámaras rompe presión tipo 6 y 7.
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II.      Revisión de la literatura 
 

2.1. Antecedentes 

 
2.1.1. Antecedentes Internacionales 

 
a.   Evaluación del sistema de abastecimiento de agua potable y proyecto      de 

mejoramiento en la población de Nanegal, Cantón Quito, provincia de 

Pichincha. 

Según Meneses (3) indico que en el año 2013 su investigación tiene como 

objetivo determinar si requieren ser mejorados, actualizados o inclusive 

ampliados  para  incrementar  la  cobertura  de  sus  servicios,  estas 

consideraciones se las hace tanto en el área urbano como en el área rural que 

al momento presentan problemas en su accionar o carecen de los mismos; 

aspectos que deben conducir a contribuir a mejorar o a elevar el nivel de vida 

de la población, evitando inversiones económicas que en algunos casos son 

innecesarios y regulando el buen uso del agua existente, la metodología del 

proyecto de investigación es de campo, descriptiva y analítica, en conclusión 

la investigación se concentra en la población de Nanegal, parroquia Nanegal, 

Cantón Quito,  Provincia  de  Pichincha  de  las  308  viviendas  existentes  en 

el pueblo de Nanegal, se considera como muestra objeto de este estudio a las 

246 viviendas usuarias del servicio que brinda la EPMAPS, a la fecha, por 

medio del sistema de distribución de agua potable existente; el resto se 

encuentran dispersas y pertenecen a usuarios que no viven de forma 

permanente. 

b.   Evaluación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable en 

la localidad del Sauce, departamento de León.
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Según Cuadra (4) indico que en el año 2016 su investigación tiene como 

objetivo evaluar y mejorar el sistema de abastecimiento de agua potable en la 

localidad de El Sauce departamento de León, las soluciones técnicas que 

permitan a la población tener un servicio eficiente para un mayor desarrollo 

humano, sostenible y duradero. Esa cantidad dependerá esencialmente de la 

población y su crecimiento, del desarrollo en sus actividades comerciales, 

públicas, institucionales y otros factores; es por esto que el proyecto evaluación 

y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad 

de El Sauce departamento de León, El presente trabajo consiste en establecer 

un sistema que funcionará como fuente-tanque-red (FTR) con el objetivo de 

solventar la necesidad de agua potable en la población en un periodo de diseño 

de veinte años. 

c.   Enfermedades    transmitidas    por   el    agua    y  saneamiento    básico   en 

 
Colombia, 2016 

 
Según Rodríguez (5) señalo que “para analizar la relación de la cobertura de 

alcantarillado y el tratamiento de aguas residuales con el comportamiento de 

las enfermedades transmitidas por el agua. Métodos: se realizó un estudio 

descriptivo retrospectivo utilizando fuentes secundarias (revisión de 

documentos e información disponible en bases de datos) sobre la cobertura 

básica de saneamiento, el tratamiento de las aguas residuales domésticas en el 

país y la prevalencia de enfermedades transmitidas por el agua durante el 

período 2008-2014 sin embargo, la incidencia de enfermedades transmitidas 

por   el   agua,   como   enfermedades   diarreicas   agudas,   enfermedades 

transmitidas  por  alimentos  y  fiebre  tifoidea  y  paratifoidea  no  disminuyó
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durante el período 2008-2014; solo la hepatitis A registró una disminución. 

La inversión en sistemas de abastecimiento   de   agua   y alcantarillado   es 

relevante  para  mejorar  las condiciones de salud de la población y reducir la 

incidencia y prevalencia de diversas condiciones de salud; Sin embargo, es 

necesario abordar otros aspectos como la educación para la salud y el 

empoderamiento social para abordar este problema de manera más eficiente.” 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 
 

d.   Evaluación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable del 

caserío de Asay, distrito Huacrachuco, provincia Marañón, región Huánuco y 

su incidencia en la condición sanitaria de la población – 2019. 

Según Quispe (6) indico que en su investigación tiene como objetivo desarrollar 

la evaluación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua   potable   

del   caserío   de   Asay,   distrito   Huacrachuco,   provincia Marañón, región 

Huánuco para la mejora de la condición sanitaria de la población  –2019.  La  

metodología  comprendió  las  siguientes características. El tipo fue 

correlacionar y trasversal. Nivel cualitativo y cuantitativo.   El   diseño   fue   

descriptiva   no   experimental,   porque   se describió la realidad del lugar sin 

alterarla; se enfocó en la búsqueda de antecedentes, elaboración del marco 

conceptual, crear y analizar instrumentos que permitieron el mejoramiento del 

sistema de agua potable. En conclusión, el sistema de abastecimiento de agua 

potable en el caserío de    Asay    se encontró   en   condiciones   ineficientes.   

En   cuanto   al mejoramiento del sistema de agua potable consistió en mejorar: 

una nueva captación de ladera (Yacuñawin)   Q=1.54lit/seg.   Abastecerá   a   

610   habitantes   del   caserío
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calculados hasta el 2039, línea de conducción 327m, CRP tipo 6 y 7, accesorios 

del reservorio e instalaciones de 170m de tubería y válvulas en la red de 

distribución para beneficiar al 100 % de la población y mejorar su condición 

sanitaria con ello se logró la reducción de enfermedades hídricas por ende se 

tuvo una población más saludable. 

e.   Evaluación  y  mejoramiento  del  sistema  de  saneamiento  básico  en  la 

comunidad  de  Limarecc,  distrito  de  Huambalpa,  provincia  de 

Vilcashuamán, departamento de Ayacucho y su incidencia en la condición 

sanitaria de la población. 

Según Flores C (7) indico que “en el año 2020 tuvo como objetivo evaluar y 

mejorar   sistemas   de   saneamiento   básico   en   el   barrio   de   Limarecc, 

distrito   de   Huambalpa,   provincia   de   Vilcashuamán,   departamento   de 

Ayacucho y su incidencia en la condición sanitaria de la población, 2019. Su 

metodología    tiene  el  universo  muestra  constituido  por  todos  los barrios 

de  Huambalpa,  las  siguientes  conclusiones:  los  sistemas  de  saneamiento 

básico    en    el    barrio    de    Limarecc    se    encontraban    en condiciones 

ineficientes. En cuanto al mejoramiento del sistema de saneamiento, consistió 

en mejorar el sistema de captación, el reservorio y las  instalaciones  de  agua 

y   desagüe   para   beneficiar   al   100   %   de   la población y mejorar su 

condición sanitaria. 

f. Evaluación  y  mejoramiento  del  sistema  de  saneamiento  básico  en  la 

localidad de Pichiurara, distrito de Luricocha, provincia de Huanta, 

departamento de Ayacucho y su incidencia en la condición sanitaria de la 

población.
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Según Huarancca E (8) indico que en el año 2019 su proyecto tiene como 

objetivo  evaluar el sistema de saneamiento básico en la localidad de 

Pichiurara,  distrito  de  Luricocha,  provincia  de  Huanta,  Departamento  de 

Ayacucho  para  la  mejora  de  la  condición  sanitaria  de  la  población.  Su 

metodología  el  tipo  de  investigación  es  de  tipo  exploratorio  nivel  de  la 

investigación será de carácter cualitativo. El diseño de la investigación se va a 

priorizar en elaborar encuestas, buscar, analizar y diseñarlos instrumentos 

para  elaborar  el  mejoramiento  de  saneamiento  básico  en  la  localidad  de 

Pichiurara,  distrito  de  Luricocha,  provincia  de  Huanta,  Departamento  de 

Ayacucho  y  su  incidencia  en  la  condición  sanitaria  de  la  población.  En 

conclusión       la  población  se  encuentra  satisfecha  de  haber  logrado  la 

ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable y alcantarillado, 

don-de se tiene; un adecuado servicio de agua potable a la población, se 

cuenta con un sistema de recolección de aguas servidas y su tratamiento 

adecuado  y median-te  las  capacitaciones  se  logró  mejorar  los  niveles  de 

conocimiento   en   educación   sanitaria.   Y   por   ende   la   reducción   de 

enfermedades hídricas con ello población más saludable. 

2.1.3. Antecedentes Locales 
 

g.   Evaluación y mejoramiento del sistema de saneamiento básico del centro 

poblado de   Yanamito,   distrito   de   Mancos,   provincia   de   Yungay, 

departamento de Ancash, 2019 

Según Cervantes   (9)   indico   que   “en   su   investigación   tiene   como 

finalidad evaluar y mejorar el sistema de abastecimiento de agua potable y 

sistema de alcantarillado sanitario existente. Su metodología es de manera
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descriptiva,  cualitativa,  observacional,  no  experimental,  para  obtener  los 

datos e información se realizó mediante instrumentos de campo, en este caso 

ficha   técnica,   complementando   con   entrevistas   a   grupos   focales   y 

cuestionario tipo test a la población local, sobre las condiciones operativas del 

sistema de saneamiento básico del centro poblado de Yanamito y como estas 

inciden en las condiciones sanitarias de la población. La población y muestra 

de la presente investigación está constituida por el mismo sistema de 

saneamiento    básico    de    Yanamito;    dicho     sistema    se    encuentra 

compuesto por una captación de manantial en ladera, línea de conducción, 

reservorio, conexiones domiciliarias de agua, redes de alcantarillado de 

desagüe, tanque séptico, cámara de distribución, pozos de infiltración y caja 

de reunión, etc. y sus respectivas obras de arte. En conclusión se evaluó las 

condiciones operativas del sistema de saneamiento básico, encontrado que se 

encuentran en mal estado, porque ya cumplieron su vida útil, siendo la 

excepción  el  reservorio;  asimismo,  se  determinó  que para lograr una  vía 

óptima calidad del agua solo se requiere desinfección continua, siendo la 

oferta de agua suficiente para la demanda actual y proyectada. Finalmente, dada 

las deficiencias encontradas en el sistema de saneamiento básico de Yanamito, 

se realizaron los cálculos de diseño para luego proponer el mejoramiento de 

todo el sistema, con ello se prevé contribuir a mejorar las condiciones sanitarias 

de la población. 

h.   Evaluación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable del 

caserío  Racrao  bajo,  distrito  de  Pariacoto,  provincia  de  Huaraz,  región 

Áncash; y su incidencia en la condición sanitaria de la población, 2019
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Según Mejía   (10)   indico   que   “la   investigación   tuvo   como   objetivo 

desarrollar la evaluación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua  

potable  del  caserío  Racrao  bajo  y su  incidencia  en  la  condición sanitaria 

de la población. Se usó la metodología cualitativa, de diseño no experimental, 

de tipo descriptiva.   Al finalizar se concluye que la evaluación y mejoramiento 

incide me manera positiva en a la condición sanitaria cumpliendo con 

continuidad, calidad, cantidad y continuidad de servicio.” 

i. Evaluación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable del 

caserío Marahuas, distrito Macate, provincia del Santa, región Áncash y su 

incidencia en la condición sanitaria de la población, 2020 

Según Rojas (11) indico que “el presente proyecto de investigación tuvo 

como objetivo realizar la evaluación y mejoramiento del sistema de 

abastecimiento de agua potable del caserío Marahuas y su incidencia en la 

condición sanitaria de la población. Para este proyecto se usó la metodología 

Cualitativa,   de   diseño   no   experimental,   de   tipo   descriptiva,   para   la 

recolección de datos se utilizó los formatos del sistema de información regional   

en   agua   y   saneamiento.   Se   concluye   que   la evaluación y mejoramiento  

del  sistema  de  abastecimiento  de  agua  potable  incide  de manera positiva 

en la condición sanitaria en el caserío Marahuas al dejar una propuesta de 

mejoramiento para el sistema. 

2.2. Bases teóricas de la investigación 

 
Sistema de abastecimiento  de agua potable 

 
El sistema de abastecimiento de agua potable tiene como finalidad 

primordialmente la entrega de agua a los habitantes de una localidad
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con cantidad y calidad adecuada para satisfacer las necesidades; por la 

cual los seres humanos estamos compuestos por un 70% de agua, por 

lo que este líquido  es vital para la supervivencia. (12) 

Agua potable 
 

El agua el importante en nuestras actividades    diarias siendo asi un 

elemento básico para la vida porque sin agua  no hay vida por lo que 

debemos tomar conciencia y de cómo   utilizar   adecuadamente 

cuidando la calidad  y  aprovechar  al máximo y por ello no debemos 

contaminar los ríos, lagos, nacimientos o manantiales la cual se usa para 

beber, el aseo personal, lavar, para que beban los animales y el riego de 

plantas la cual se debe cuidar y usarla bien. (13) 

Evaluación 
 

Significa dar un valor para determinar las características que se requiere 

en una evaluación en conjunto a los criterios y normas. (14) 

Mejoramiento 
 

La acción y efecto de mejorar como objetivo de optar por una solución 

de un problema. (14) 

Sistema de abastecimiento por gravedad sin tratamiento 
 

Son sistemas donde la fuente de abastecimiento de agua es de buena 

calidad y no requiere tratamiento complementario previo a su 

distribución, salvo la cloración; adicionalmente, no requieren ningún 

tipo de bombeo para que el agua llegue hasta los usuario; la desinfección 

no es muy exigente, ya que el agua que ha sido filtrada en    los    

estratos    porosos    del    subsuelo,    tiene  buena  calidad
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bacteriológica. Los sistemas por gravedad sin tratamiento tienen una 

operación bastante simple, sin embargo, requieren un mantenimiento 

mínimo para garantizar su  buen funcionamiento. (1) 

Consumo 
 

Es importante para un proyecto de Agua Potable la cual se estima la 

cantidad de agua que se requiere para el consumo de los habitantes, 

por la cual esto se mide los litros por persona y también por el día la 

cual tiene diferentes factores. (15) 

Cantidad 
 

El caudal mínimo debe ser mayor al valor del consumo máximo diario 

según represente la demanda de la población y el final de la vida útil 

teniendo  así  un  aproximado  de  20    años  para  las  obras  de  agua 

potable. (15) 

Calidad 
 

Se debe evaluar antes de construir el sistema variando de acuerdo a la 

ubicación, se recomienda que el agua deberá ser   trata antes   de 

consumirse para que no exista microorganismos que causan 

enfermedades para la salud. (15) 

Para obtener una buena calidad el ciudadano puede ayudar evitando 

arrojar residuos al rio, sequias, etc. 

Mantenimiento 
 

Consiste  en  corregir   oportunamente  las     fallas  que  lleguen   a 

presentarse en sus estructuras. (14) 

Evaluación hidráulica
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Sera para determinar los parámetros  de diseño  para el  sistema de 

abastecimiento de agua   potable tales como caudal   máximo horario 

(Qmh), presiones (presión estática y dinámica), velocidades (mínima y 

máxima), para el diseño del sistema de alcantarillado tales como caudal, 

diámetro, pendiente del terreno y longitud. (16) 

Evaluación estructural 
 

Sera para determina los parámetros de evaluación del reservorio con 

las normas E 0.60. (16) 

Evaluación social 
 

Para la evaluación del componente de agua potable y alcantarillado 

que tiene como costo, beneficio y efectividad en la población. (16) 

Evaluación de gestión 
 

Para la evaluación de gestión  el consumo de agua, las enfermedades 

hídricas, el control y supervisión de la calidad de agua, para obtener la 

mejora  de  los  factores  involucrados  para  ayudar  acceder  a  los 

servicios de calidad. (16) 

Componentes  del  sistema  de abastecimiento  de agua potable rural: 

La captación: 

Este tiene que realizar un diseño de caudal máximo diario  por lo que 

no se requiere una estructura de regularización, se ejecutara previo 

diseñará a un análisis considerando otras fuentes económicas, evitando 

un riesgo sanitario; la estructura de la captación se realizara con una 

construcción, evitando la contaminación de las agua  y  construir un
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cerco perimétrico de protección diseñado para su operación     y su 

mantenimiento con las protecciones sanitarias. (12) 

Línea de conducción: 
 

Es el conjunto de tuberías y   estructuras complementarias   que sirven 

para trasladar el    agua    desde    la    captación    hasta el reservorio. 

(12) 

Caudal 

El caudal de agua es el volumen, por ejemplo la cantidad de litros, que 

pasa por una sección específica de la quebrada, río o arroyo en un tiempo 

determinado, por ejemplo segundos. (12) 
 
 
 
 

 

Velocidad 

Es la relación entre la distancia que recorre el agua en un tiempo 

determinado. Por ejemplo, si el agua recorre un metro cada 10 segundos, 

entonces la velocidad que lleva es de 1 metro/segundo. (12) 
 
 
 
 

 

Aforar 
 

Es medir la cantidad de agua que lleva una corriente en un tiempo 

determinado, es decir, medir el caudal del agua (12). 

Volumen 
 

Es   la   magnitud   física   de   un    cuerpo    en   tres dimensiones: 

largo,  ancho  y  alto.  Su  unidad  en  el Sistema Internacional es el 

metro cúbico (m) (12).
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Cámara rompe presión tipo VI: 
 

Se   coloca   cuando   el   desnivel   del   terreno   entre la   captación   y   el 

reservorio    es    considerable, sirve para romper la presión del agua. (12) 

Reservorio: 

Es   una estructura que   sirve,   por un   lado, para   almacenar el   agua   y 

abastecer a la población, y por otro, para mantener una presión adecuada en 

las redes y  dar  un  buen  servicio; el  reservorio  de  almacenamiento consta 

de   dos partes: la primera, el depósito de almacenamiento; y la segunda,  la 

caseta   de   válvulas   donde   se   encuentran   las   válvulas   de control de 

entrada, salida del agua, de limpia y rebose. (12) 

Potabilización: 
 

El tratamiento de agua cruda tiene como finalidad hacerla apta para el 

consumo humano se llama Potabilización. Aunque el estudio de este 

proceso requiere como ya se mencionó, un curso especial, en este caso 

se presentarán algunos procesos  de  potabilización. (17) 

Cloración 
 

Es para mejorar la calidad de   agua utilizando  la  presión  del  agua 

concentrado en      un      recipiente,      lo dosifica      al      porcentaje 

deseado    y   homogeneizar   con el agua, el dosificador no requiere ni 

intervención, la dosificación del producto   es constante, dosificación 

anualmente. (17)
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Cámara rompe presión tipo VII: 
 

Es una estructura de concreto  armado, que     se construye en la Red  de 

distribución,   cuando existe considerable desnivel entre   el reservorio y las 

viviendas,  sirve para    romper la presión  del  agua.  En  lugares  de mucha 

pendiente se instalan las cámaras de romper presión tipo 7 que sirven para 

regular la presión del agua, si no se construye ocasionaría   problemas    por 

las   presiones   altas. (17) 

Red de distribución: 
 

Son un conjunto de tuberías que transporta el agua hasta la población, sus 

sistemas de distribución de agua que debería proyectar y construir para el 

suministro de la cantidad toda la población y para la continuidad de agua. 

(17) 

Condición sanitaria: 
 

Es la obtención de información es limitada y no recomendada para casos graves 

de la principales enfermedades que afectan a la población y el estado del 

sistema de abastecimiento de agua potable. (12)
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III.      Hipótesis. 
 

 

En esta investigación no se aplica por ser descriptiva.
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IV.      Metodología 
 

4.1. Diseño de la investigación 
 

Esta investigación se realizara de tipo descriptivo por lo que nos ayuda a 

describir como se encuentra nuestro sistema de abastecimiento de agua potable, 

identificando así las fallas. 

En nivel de investigación es cualitativo y cuantitativo porque tiene un proceso 

iniciando con el análisis del sistema de abastecimiento apoyado con el 

desarrollo teórico, la cual tiene como base la recolección de datos. 

Diseño de la investigación es no experimental; ya que la observación de cada 

componente del sistema de abastecimiento  de  agua  potable  no  se  podrá 

alterar y serán descritos como se encuentra actualmente. 

Ideograma de la investigación: 
 

 

Mi                        Xi Oi                       Yi

 

 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
 

Dónde: 
 

Mi: Sistema de abastecimiento de agua potable 

 
Xi:  Evaluación  y  mejoramiento  del  sistema  de  abastecimiento  de  agua 

potables 

O: Resultados 

 
Yi: Incidencia en la condición sanitaria 

 
4.2. La población y muestra 

 
4.2.1. Población
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Está compuesta por el sistema de abastecimiento de agua potable de las zonas 

rurales 

4.2.2. Muestra: 
 

Está comprendida por el sistema de abastecimiento de agua potable del centro 

poblado de Poyor, Distrito de Yungar, Provincia Carhuaz, Departamento de 

Ancash.
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4.3. Definición y operacionalización de variables 
 
 
 

Variables Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Unidad de 
medida 

 El estado debe garantizar el acceso a Se realizara la evaluación  Tipo de captación Nominal 
 toda población del servicio de agua 

potable y saneamiento para el cuidado 
de la salud, el Perú como en otros 

y mejoramiento del 
sistema de 

abastecimiento  de  agua 

 
Captación 

Caudal 

Material 
Clase de tubería 

Intervalo 
Nominal 

Nominal 

Evaluación y países de américa latina se emprendió potable del centro                                                          Diámetro                 Nominal  

mejoramiento del 
sistema de 

abastecimiento 

de agua potable 

del centro 

poblado de 

una prestación de estos servicios, por la 
que esto fue una gran crisis económica 

y social  nacionalmente  por  la 

aparición de la epidemia del cólera que 

surgió  por  las  deficientes 
condiciones  de los servicios 

poblado de Poyor hasta 
la red de distribución. 

Cámara rompe presión 

tipo VI 
 

 
Reservorio 

Material 

Clase de tubería 
 

Tipo de reservorio 
Material Volumen 

Nominal 

Nominal 
 

Nominal 
Nominal 
Nominal

Poyor, Distrito de principalmente en la zonas rurales   y          Diámetro                 Intervalo  

Yungar, 

Provincia de 

Carhuaz, 

peri-   urbanas   la   cual   dicha 

epidemia causo pérdidas humanas. 
Cámara rompe presión 

tipo VII 

Material 

Clase de tubería 

Nominal 

Nominal

Departamento de 
Áncash, para su 

Línea de conducción          Tipo de tubería 
Clase de tubería 

Intervalo 
Nominal

incidencia en la          Diámetro                 Intervalo  

condición 
sanitaria de la 

Red de distribución                Caudal 
Diámetro 

Intervalo 
Nominal

   población -2022              Velocidad                Intervalo  
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 La condición  sanitaria  se refiere  a La evaluación de la  

la calidad  en  el  servicio  del condición sanitaria se  Cobertura Razón 

sistema   de Abastecimiento de  agua realizara mediante  Cantidad Nominal 

potable y de los varios factores como técnicas de observación, Condición sanitaria Continuidad Nominal 

Condición la satisfacción  y su encuesta, entrevista,  Calidad Nominal 

sanitaria Bienestar de salud. ficha técnica.    

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia (2022)
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4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 
4.4.1. Técnicas de recolección de datos 

 
Se realizara encuesta como técnica de recolección de 

información, también se realizara con fichas técnicas para 

determinar el sistema de abastecimiento de agua potable para 

determinar  la  condición  sanitaria  en  el  centro  poblado  de 

Poyor. 

4.4.2. Instrumentos de recolección de datos 
 

Encuesta: 

 
Nos ayudara a recoger y analizar la información de los 

pobladores permitiendo así la obtención de datos más 

descriptivos del sistema de abastecimiento de centro poblado 

de Poyor y también evaluar la condición sanitaria. 

Ficha técnica: 

 
Este instrumento nos ayudara a    determinar cada indicador de 

toda la información obtenida del sistema de abastecimiento de 

agua potable del centro poblado de Poyor. 

4.5. Plan de análisis 
 

Primeramente se analizara la recolección de datos determinando así el 

estado en la se encuentra actualmente el sistema de abastecimiento de 

agua potable del centro poblado de Poyor. 

Las encuesta nos ayudara a recolectar los datos de las variables de 

estudio.
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La recolección de datos en campo atreves de las fichas de recolección 

y la observación. Se comparará con las normas de saneamiento básico 

establecidas por el Ministerio de Vivienda y las recomendaciones del 

SUNASS para continuar con el procedimiento de la evaluación y 

mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable y la 

condición sanitaria del centro poblado. 

Los datos obtenidos será empleara en  la hoja de cálculo en formato 

Excel, que serán transferidos en forma ordenada y codificada después 

serán presentados en cuadros y gráficos en el cual podremos plantear 

una interpretación 

Los resultados de la investigación serán presentados en cuadros  y 

tablas estadísticas con el fin de comprender y visualizar mejor dichos 

resultados. Así podremos cumplir con el objetivo de  una   evaluación 

y un mejoramiento adecuado sobre    el    estado    del    sistema    de 

abastecimiento   de   agua   potable para el progreso de la condición 

sanitaria de la  población.



 

 
 
 

4.6. Matriz de consistencia 

 
EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE 
POYOR, DISTRITO DE YUNGAR, PROVINCIA DE CARHUAZ, DEPARTAMENTO DE ÁNCASH, PARA SU INCIDENCIA EN LA 

CONDICIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN – 2022. 

Caracterización del problema Objetivos de la investigación Marco teórico y 
conceptual 

Metodología Referencias 
bibliográficas 

 
El centro poblado de Poyor, 

distrito  de  Yungar, 

Provincia de Carhuaz, 

departamento de Ancash se 

encuentra  a  una  altitud  de 

3,198.00 m. s. n. m 

aproximadamente a 40 

minutos de la localidad de 

Yungar, en la actualidad 

cuenta con un sistema de 

abastecimiento de agua 

potable de 12 años de 

antigüedad desde que fue 

construida sin tener ninguna 

mejora durante este tiempo; 

es captada por dos 

captaciones de fuentes de 

aguas subterráneas tipo 

manantial, contando así con 

una   línea   de   conducción, 

una cámara rompe presión 

tipo VI, un  reservorio,  una 

cámara rompe presión tipo 

VII,  una red de distribución 

y conexiones domiciliarias. 

Objetivo general: 

 Desarrollar  la  evaluación  y 
mejoramiento  del  sistema  de 
abastecimiento      de      agua 
potable del centro poblado de 

Poyor,   distrito   de   Yungar, 

provincia       de       Carhuaz, 

departamento de Ancash para 

la mejora de la incidencia en 

la condición sanitaria - 2022. 

Objetivos Específicos: 
 Evaluar  de  los  componentes 
del sistema de abastecimiento 
de  agua  potable  del  centro 
poblado de Poyor, distrito de 

Yungar,  provincia  de 

Carhuaz, departamento de 

Ancash para la mejora de la 

condición sanitaria de la 

población – 2022. 

 Elaborar el mejoramiento del 

sistema  de  abastecimiento de 

agua  potable  del  centro 

poblado de Poyor, distrito de 

Yungar, provincia de Carhuaz, 

departamento de Ancash para 

 
Antecedentes: 

 
Internacional 

Nacional 

Locales 

 
Bases teóricas: 

 
 

Sistema de 

abastecimiento de 

agua potable 

Evaluación 

Mejoramiento 

Tipo de la investigación 
El tipo de investigación fue 
descriptivo 

 
Nivel de la investigación 
Cuantitativo y cualitativo 

 
Diseño de la investigación 
No experimental 

 
Población y Muestra 

Población: 
Está compuesta por el 
sistema de abastecimiento 
de agua potable de las 
zonas rurales 

Muestra: 
Está comprendida por el 

sistema de abastecimiento 

de agua potable del centro 

poblado de Poyor, Distrito 

de Yungar, Provincia 

Carhuaz, Departamento de 

Ancash. 

 
Definición                         y 

1      MEF      (Ministerio 

Economía y Finanzas). 

Saneamiento  Básico: 

Guía para la formulación 

de proyectos de inversión 

exitosos.  Guía  Simple 

para la Identificación, 

Formulación  y 

Evaluación Proyecto 

Saneamiento Básico en el 

Ámbito Rural a Niv Perf. 

2011;65. 
2.         Ministerio       De 

Vivienda Construcción Y 

Saneamiento. Taller de 

capacitación para 

cumplimiento  de   metas 

del programa de 

incentivos a la mejora de 

la    gestión    municipal; 
2016. 

3.         Meneses. 

Evaluación   del   sistema 

de    abastecimiento    de 

agua  potable y proyecto 

de  mejoramiento  en  la 
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Su  población  cuenta  con 
647  habitantes  actualmente 
entre   varones   y   mujeres 
dedicado la gran mayoría de 

pobladores a la agricultura. 

la   mejora   de   la   condición 
sanitaria  de  la  población  – 

2022. 

 Determinar      la      condición 
sanitaria    del sistema de 
abastecimiento       de       agua 
potable del centro poblado de 
Poyor,   distrito   de   Yungar, 
provincia        de        Carhuaz, 
departamento de Ancash para 

la mejora de la población   – 
2022. 

 operacionalización         de 
variables: 
Evaluación y Mejoramiento 

 
Técnicas: 
Encuestas 

 
Instrumentos: 
Fichas de técnica 

 
Plan de análisis 
Evaluar todo el sistema de 
abastecimiento    de    agua 
potable 

 
Principios éticos 
Ética Profesional 

población   de   Nanegal, 
Cantón Quito, provincia 
de Pichincha; 2013. 
4.         Cuadra             E. 

Evaluación y 

mejoramiento del sistema 

de  abastecimiento  de 

agua potable en la 

localidad del Sauce, 

departamento de León. 

Nicaragua; 2016. 

 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
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4.7. Principios éticos 
 

 
 

Según los indicadores del reglamento del comité de ética de la Universidad Católica 

los Ángeles de Chimbote que se desarrolló en esta investigación: 

a)  Protección a las personas: 

 
El proceso de esta investigación se deberá respetar la dignidad humana 

respetando la diversidad y la identidad  y muy importante la confidencialidad 

y la privacidad. 

Por ello las personas que participen en el proceso de la investigación debe tener 

un el pleno respeto hacia sus derechos fundamentales. 

b)  Libre participación y derecho a estar informado. 

 
El investigador tiene el derecho a estar  bien  informado  sobre los  fines  y 

propósitos   de   la   investigación  que se desarrolla, o en la que participen; 

así como tienen la libertad de participar en ella  por voluntad propia. 

En toda investigación se debe contar con la manifestación de voluntad, ser 

informada, ser libre, ser inequívoca y específica; la cual las personas que son 

los sujetos investigados deben consentir  el  uso  de  la  información  para  los 

fines específicos  establecidos en el proyecto. 

c)  Beneficencia y no maleficencia: 

 
En el proceso de la investigación se deberá tener en cuenta el bienestar de las 

personas que participan, sin causar daños, disminuir los efectos adversos y 

maximizar los beneficios. 

d)  Justicia:
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El investigador debe ser razonable, tomar las precauciones necesarias también 

conocer las limitaciones de sus capacidades la cual puedan tolerar prácticas 

injustas. 

Las personas que participan en la investigación tienen derecho a acceder a los 

resultados también el investigador tiene la obligación de conocer y hacer 

conocer  con  quienes  van  participan  en  los  procesos,  procedimientos  y 

servicios de la investigación. 

e)  Integridad científica. 

 
El investigador debe ser el óptimo y adecuado en la investigación; en  cuando 

a   su   función   de   las   normas   y si en caso existen       daños       pueden 

afectar a los que investigan.
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V.      Resultado 
 

5.1. Resultados 

 
Localización 

 

 

Ámbito Descripción 

Departamento Ancash 

Provincia Carhuaz 

Distrito Yungar 

Centro Poblado Poyor 

Región Geográfica Sierra 

Altitud 2.828.0. s. n. m 

 
 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
 

Vías de Acceso 
 

El centro poblado de Poyor se encuentra aproximadamente a 9 km del distrito 

de Yungar. Para llegar al lugar existe el servicio de taxi diariamente que 

llegan hasta el centro poblado a unos 40 minutos aproximadamente, el tipo de 

vía es una trocha carrozable. 

 
Desde Hasta Tipo de vía Tiempo 

Huaraz Yungar Carretera asfaltada 35 minutos 

Yungar Poyor Trocha carrozable 40 minutos 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia (2022)
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Características de la zona 

 
Condiciones Climáticas 

 
El clima del centro poblado es frio propio de la zona sierra, con 

niveles de temperaturas bajas variando entre 8°C presentando lluvias 

con mayor intensidad y heladas que llegan a (-4°C) y temperaturas 

templadas variando entre 13° C a 24°C. 

1)  Resultado a mi primer objetivo específico: Evaluar los componentes del 

sistema de abastecimiento  de agua potable del  centro  poblado de Poyor, 

distrito de Yungar, provincia de Carhuaz, departamento de Ancash para la 

mejora de la condición sanitaria de la población  – 2022. 

 
Componente Indicadores Datos de 

recolección 

Descripción 

 

 
 
 
 

Primera 

Captación 

Tipo de captación Tipo ladera La  cámara  húmeda  cuenta  una 

tapa metálica de 80cm x 80, con 3 

lloronas,  dos  conos  de  rebose  y 

una canastilla     se observa 

oxidación en la tapa metálica, en 

los alrededores y  en el fondo de 

cámara,  tiene  un  cerco 

perimétrico. 

 
Material 

Concreto 
 

armado 210 

kg/cm2 

Clase de tubería 7.5 

Diámetro 1 pulgada 

 
Fuente: Elaboración propia



 

 

 
Componente Indicadores Datos de 

recolección 

Descripción 

 

 
 
 
 

Segunda 

Captación 

Tipo de captación Tipo ladera La cámara húmeda cuenta una tapa 

metálica de 80cm x 80,   con 2 

lloronas, un cono de rebose y una 

canastilla,   observamos oxidación 

en la tapa metálica y dentro de la 

cámara, tiene un cerco perimétrico. 

 
Material 

Concreto 
 

armado 210 

kg/cm2 

Clase de tubería 7.5 

Diámetro 1 pulgada 

 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Componente Indicadores Datos de 

recolección 

Descripción 

 

 
 
 
 

Cámara de 

Unión 

 
Material 

Concreto 
 

armado 210 

kg/cm2 

Cuenta una tapa metálica de 80cm 

x 80,    con dos tubos de ingreso, 

un  cono  de  rebose  y  una 

canastilla,,  observamos oxidación 

en la tapa metálica y dentro de la 

cámara; no tiene un cerco 

perimétrico 

Diámetro 1 pulgada 

 

 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Componente Indicadores Datos de 

recolección 

Descripción 

 

 
 
 
 

Cámara 

rompe 

presión 

Tipo de CRP 6 Cuenta con 5 cámaras rompe presión 

todos cuenta con una tapa metálica 

de 50 cm x50 cm, un tubo de ingreso 

y una canastilla, no tiene cerco 

perimétrico; observamos en las 5 

cámaras  la  existencia  de  oxidación 

en la tapa metálica y dentro. 

 

 
 

Material 

Concreto 
 

armado 210 

kg/cm2 

Clase de 

tubería 
7.5 

 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Componente Descripción 

 

 

Trasvase 

Cuenta con dos columnas de 40 cm x 40 cm de una altura de 2 

 
metros,  cuenta  con  una  tubería  de  2¨;  observamos  que  se 

encuentre despintado sin ningún daño visible. 

 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Componente Indicadores Datos de 

recolección 

Descripción 

 

 
 
 
 

Reservorio 

Tipo de 

reservorio 
Apoyado Cuenta con una tapa metálica de 40 

cm x 40 cm, con un altura de 2.5 metros, 

un ancho y largo de 5 metros, con un 

cono de rebose, una canastilla y un 

control estático; observamos oxidación 

en la tapa y dentro de la tanque de 

almacenamiento. 

 

 
 

Material 

Concreto armado 
 

210 kg/cm2 

Volumen 63m3 

Diámetro 2 pulgadas 

 

 

 
 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Componente Indicadores Datos de 

recolección 

Descripción 

 

 

Línea de 

conducción 

Tipo de tubería Por gravedad Observamos en dos tramos la tubería 

expuesta  pero  sin  ninguna  grieta  o 

fuga de agua 
Clase de tubería 7.5 

Diámetro 3/4 pulgadas 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Componente Indicadores Datos de 

recolección 

Descripción 

 

 
 
 
 

Cámara 

rompe 

presión 

Tipo de CRP 7 Cuenta con 2 cámaras rompe presión 

todos cuenta con una tapa metálica de 

50 cm x 50 cm, válvula flotadora, una 

boya una canastilla    un tubo de 

limpieza y rebose, no tiene cerco 

perimétrico; observamos en las 2 

cámaras  su  abertura  esta  soldada  ya 

que la población manipula. 

 

 
 

Material 

Concreto armado 
 

210 kg/cm2 

Clase de 

tubería 
7.5 

 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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2)  Resultado a mi segundo objetivo específico: Elaborar el mejoramiento del 

sistema de abastecimiento de agua potable del centro poblado de Poyor, 

distrito de Yungar, provincia de Carhuaz, departamento de Ancash para la 

mejora de la condición sanitaria de la población – 2022. 

 
 

POBLACION ACTUAL 
  

157 
 

TASA DE CRECIMENTO (%) 
  

1.00 
 

PERIODO DE DISEÑO 
 

 

20 

POBLACION FUTURA Pf = Po * ( 1+r* t/100 ) 188 

DOTACION (l/hab/día) 
 

80 
 

CONSUMO PROMEDIO ANUAL 

(l/seg) 

 

 
 

Q = Pob.* Dot./86400 

 

 
 

0.17 
 

CONSUMO MAXIMO DIARIO 

(l/seg) 

 

 
 

Qmd = 1.30 * Q 

 

 
 

0.23 
 

 

CAUDAL DE LA FUENTE (l/seg) 

Captación 01 0.60 

Captación 02 0.60 
 1.20 

CONSUMO MAXIMO HORARIO 

(l/seg) 

 

 

Qmh = 2 * Qmd 

 

 

0.45 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

   

D
O

T
A

C
IO

N
 

Ámbito 

urbano: 

 

 

180 

 

l/h/d 

 

Ámbito rural: 
 

Costa 
 

90 

 

l/h/d 

 

Sierra 
 

80 

 

l/h/d 

 

Selva 
 

100 

 

l/h/d 

Fuente: Norma técnica de diseño
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Primera captación: 
 

 
Lloronas Litros Tiempo (segundo) Caudal 

Primero 4.2 19.41 0.22 

Segundo 4.2 29.03 0.145 

Tercero 4.2 18.32 0.23 

Resultado (sumatoria de los 3 caudales) 0.60 

Fuente: Elaboración propia 
 

Segunda captación: 
 

 
Lloronas Litros Tiempo (segundo) Caudal 

Primero 4.2 9.32 0.45 

Segundo 4.2 28.44 0.15 

Resultado (sumatoria de los 3 caudales) 0.60 

Fuente: Elaboración propia
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Agua del centro poblado de Poyor 
 
 
 

 DESCRIPCION  UNIDAD  ENE  FEB  MAR  ABR  MAY  JUN  JUL  AGO  SET  OCT  NOV  DIC  TOTAL 

Dotación (l/hab./día) 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00  

Poblac. Actual hab. 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157  

Poblac. Futura hab. 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188  

caudal l/s 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23  

factor  300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00  

Demanda (m3/mes) 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 816 

Aforo (l/s) 2.09 2.51 3.13 2.71 2.51 2.09 1.67 1.36 1.42 1.62 1.74 1.82  

Oferta (m3/mes) 626 752 939 814 752 626 501 407 425 485 522 546 7395 

Balance (m3/mes) 558 684 871 746 684 558 433 339 357 417 454 478 6578 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia
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Interpretación: la captación se encuentra a una altitud de 3675 m. s. n. m; por ello 

para saber si el caudal que tiene abastece a toda la población del centro poblado de 

Poyor se realizó primero la investigación de cuantos habitantes tiene y la tasa de 

crecimiento según el INEI teniendo así una población fututa para poder obtener  el 

consumo promedio anual obteniendo así el valor de 0.17 litros/seg  y así mismo se 

tuvo el resultado del consumo máximo diario que es de 0.23 litros/ seg; para hallar el 

caudal primero se hizo el aforamiento en la primera captación con las 3 lloronas y el 

tipo q se dio como se muestra en la tabla teniendo el caudal 0.60 litro/seg de la primera  

capitación  así  mismo  se  realizó  con  la  segunda  capitación  con  las  dos lloronas 

y se obtuvo el caudal de 0.61 litros/seg   como se muestra en la imagen teniendo así 

un caudal total de 1.21 litros/ seg, finalmente se realizó el consumo máximo horario 

teniendo así un resultado de 0.45 litros/seg  se concluyó que si le abastece a la 

población. 

Se realizó la oferta de agua del centro poblado de Poyor anualmente de todos los meses 

empezando de enero a diciembre donde se visualiza que el caudal es suficiente para 

toda la población anualmente. 

Como resultado se propuso la realización del cerco perimétrico de la cámara de 

unión, de las cámaras rompe presión tipo 6 y 7 

Resultado a mi tercer objetivo específico:  Determinar  la  condición  sanitaria    del 

sistema de abastecimiento de agua potable del centro poblado de Poyor, distrito de Yungar, 

provincia de Carhuaz, departamento de Ancash para la mejora de la población  – 2022.
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¿Usted cuenta con agua potable? 
 
 
 

 

5% 
 
 

SI 

NO 
 

95% 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación: se realizó una encuesta a una cierta cantidad de 

pobladores donde la primera pregunta tuvo como resultado que el 95% 

de la población si cuenta con agua potable y que el 5% que no tienen 

es porque recién están haciendo su instalación o tiene otro tipo de 

problemas. 

Calidad 

 
¿Cómo percibes el agua que consumas? 

 

 
 
 

5% 
 

Limpia 
 

 

 

95% 
Turbia

 

residuos solidos 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia
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Interpretación: La segunda pregunta tuvo como resultado que el 95% de 

la población consumo y visualiza limpia el agua y que el 5% que la 

visualiza turbia y el 0% de personas q no visualiza ningún residuo sólido 

en el agua que consume. 

Continuidad 
 

¿El agua es continua las 24 horas anualmente? 
 
 

 

14% 
 
 
 

SI 
 

86%                                       
NO

 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación: La tercera pregunta tuvo como resultado que el 86% de 

la población tiene agua las 24 horas del dia en todo el agua y que el 

14% que no tiene agua las 24 horas del dia; las personas que se 

encuestaron mencionaron un tipo de incomodidad por algunos 

pobladores que mal gastan el agua siendo asi que la demás población no 

tenga agua en algunos momentos.
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¿Usted cree que realizando el mejoramiento del sistema abastecimiento de 

 
agua potable en el centro poblado Poyor mejorara? 

 

 
 

4% 
 

 
 
 

SI 

NO 

96% 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación: La cuarta pregunta tuvo como resultado que el 96% de 

la población considera que se debe realizar un mejoramiento en todo 

el sistema de agua potable principalmente en el mantenimiento y que 

el 4% que no considera que se deba realizar el mejoramiento por algunos 

temores de algunos pobladores. 

¿Tiene conexión de desagüe en su vivienda? 
 
 

 

1% 
 
 

 

SI 

NO 

99% 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia
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Interpretación: La quinta pregunta tuvo como resultado que el 96% de 

la población si cuenta con desagüe y que el 4% que no cuenta con 

desagüe. 

5.2. Análisis de resultado 
 

Los resultados que se obtuvo en el centro poblado de Poyor, distrito de Yungar, 

provincia de Carhuaz, departamento de Ancash se analizó según los objetivos: 

Según el primer objetivo se realizó la evaluación de los componentes del sistema de 

abastecimiento de agua potable dando como resultado que la dos captaciones si 

abastecen a todo la población, así mismo todos los componentes si cumplen su función 

pero existe daños patológicos en las infraestructuras y eso afecta a la salud de los 

pobladores. 

Según el segundo objetivo se realizó elaboro el mejoramiento del sistema de 

abastecimiento de agua potables que es el diseño de un cerco perimétrico para las 

cámaras rompe presión tipo 6 y 7  porque no cuenta con ello ya que es inseguro y 

cualquier poblador puede entrar 

Según mi tercer objetivo se determinó la condición sanitaria se  realizó preguntas en 

base de la calidad y continuidad que se realizó al jefe de familia a través de cinco 

preguntas que el investigador realizo observando que hay malestares en lo que es la 

calidad del agua por lo que genera enfermedades hídricas.
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VI.      Conclusiones 
 

1)  En  conclusión  los  componentes  del  sistema  de  abastecimiento  de  agua 

potable del centro poblado de Poyor si cumple con su función por la que fueron 

construidas, pero se requiere un mantenimiento a las infraestructuras ya que 

se encuentran con patologías y oxidación. 

2) En conclusión el mejoramiento que se plantea es el mantenimiento a la 

infraestructura y el diseño de un cerco perimétrico para las cámaras rompe 

presión tipo 6 y 7 puesto que cualquier poblador puede manipular y así afecte 

a los demás. 

3)  En  conclusión  la  condición  sanitaria  del  centro  poblado  de  Poyor  es 

adecuada, a pesar de que el agua no es tan limpia proponiendo así el 

mantenimiento, la continuidad del agua regular ya que algunos pobladores 

expresan su incomodidad en uso del agua potable expresando que mal gastan 

el agua, es decir la condición sanitaria está directamente relacionada con la 

salud.
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Aspectos complementarios 

 
Recomendaciones 

 
1)  Se recomienda a la junta del agua del centro poblado de Poyor optar por un plan 

de trabajo para mejorar la calidad de agua. 

2)  Se recomienda a la junta del agua potable sensibilizar a la población sobre el 

uso de agua potable teniendo con objetivo que el uso del agua potable es 

netamente para el consumo de agua, buscando así soluciones para el tema de 

la agricultura, así no afecte a la población.
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Coordenadas de 
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Componentes 

  
Coordenadas 

  
Altitud 

   

 
Primera captación 

 
Norte 

 
8960302 

 
Este 

 
210666 

 
3675 m. s. n. m 

 
Segunda captación 

 
Norte 

 
8960313 

 
Este 

 
210672 

 
3675  m. s. n. m 

 
Cámara de unión 

 
Norte 

 
8960288 

 
Este 

 
210677 

 
3674  m. s. n. m 

 
Primera CRP tipo – 6 

 
Norte 

 
8960295 

 
Este 

 
210890 

 
3642  m. s. n. m 

 
Segunda CRP tipo – 6 

 
Norte 

 
8960238 

 
Este 

 
211276 

 
3585  m. s. n. m 

 
Tercera CRP tipo – 6 

 
Norte 

 
8960159 

 
Este 

 
211529 

 
3532  m. s. n. m 

 
Trasvase 

 
Norte 

 
8960131 

 
Este 

 
211621 

 
3489  m. s. n. m 

 
Cuarta CRP tipo – 6 

 
Norte 

 
8960156 

 
Este 

 
211970 

 
3486  m. s. n. m 

 
Quinta CRP tipo – 6 

 
Norte 

 
8960264 

 
Este 

 
212218 

 
3476  m. s. n. m 

 
Reservorio 

 
Norte 

 
8960232 

 
Este 

 
212311 

 
3389  m. s. n. m 

 
Primera CRP tipo – 7 

 
Norte 

 
8960229 

 
Este 

 
212456 

 
3331  m. s. n. m 

 
Segunda CRP tipo – 7 

 
Norte 

 
8960250 

 
Este 

 
212525 

 
3286  m. s. n. m 

 
Centro poblado de Poyor 

 
Norte 

 
8960926 

 
Este 

 
213186 

 
3218  m. s. n. m 

Fuente: Elaboración propia 
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Plano de ubicación 
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UBICACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO  DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE POYOR 
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"                                            
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Trasvase                     CRP 4 

 
COORDENADA 

COMPONENTE                                                                 ALTITUD 
ESTE               NORTE 

Primera captación               210666           8960302              3675 
210660                                      210680                                      210700 

Segundo Captación             210672           8960313              3675 

Captacion 2                                                                                                                                                Camara union                      210677           8960288              3674 
CRP1 tipo 6                           210890           8960295              3642 

CRP2 tipo 6                           211276           8960238              3585 

CRP3 tipo 6                           211529           8960159              3532 
Captacion 1 

! 
CRP4 tipo 6                           211970           8960156              3486 
CRP5 tipo 6                           212218           8960264              3476 

Reservorio                             212311           8960232              3389 
Camara union 

"S                                   COMPONENTE            LONGITUD (m)  LONGITUD (Km)       
CRP1 tipo 7                           212456           8960229              3331

 
Línea de conducción       1772.185                  1.772                 CRP2 tipo 7                           212525           8960250              3286 

210660                                      210680                                      210700                        
Linea de aducción              1218.093                  1.218                 C.P. POYOR                           213186           8960926              3218 
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FOTO N°1: PRIMERA CAPTACION SU ESTADO ACTUAL EN LA QUE SE 

ENCUENTRA 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

FOTO N°2: PRIMERA CAPTACION COMO SE ENCUENTRA DENTRO DE 

LA CAMARA HUMEDA CUENTA CON TRES LLORONAS 

 
 

Fuente: Elaboración propia
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FOTO N°3: REALIZANDO EL AFORAMIENTO DE LA PRIMERA LLORONA DE 

LA PRIMERA CAPTACION 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

FOTO N°4: REALIZANDO EL AFORAMIENTO DE LA TERCERA LLORONA DE 

LA PRIMERA CAPTACION 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia
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FOTO N° 5: SEGUNDA CAPTACION ESTADO ACTUAL EN LA QUE SE 
 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

FOTO N° 6: SEGUNDA CAPTACION ESTADO ACTUAL EN LA QUE SE 

ENCUENTRA 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia
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FOTO N° 7: SEGUNDA CAPTACION SU ESTADO ACTUAL EN LA QUE 

SE ENCUENTRA 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

FOTO N°8: SEGUNDA CAPTACION COMO SE ENCUENTRA DENTRO DE 

LA CAMARA HUMEDA CUENTA CON DOS LLORONAS 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia
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FOTO N°9: REALIZANDO EL AFORAMIENTO DE LA LLORONA DE LA 

SEGUNDA CAPTACION 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

FOTO N° 10: CAMARA DE UNION SU ESTADO ACTUAL EN LA QUE SE 

ENCUENTRA 

 
 

Fuente: Elaboración propia
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FOTO N° 11: PRIMERA CAMARA ROMPE PRESION TIPO 6 SU ESTADO 

ACTUAL EN LA QUE SE ENCUENTRA 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

FOTO N° 12: SEGUNDA CAMARA ROMPE PRESION TIPO 6 SU ESTADO 

ACTUAL EN LA QUE SE ENCUENTRA 

 
 

Fuente: Elaboración propia
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FOTO N° 13: TERCERA CAMARA ROMPE PRESION TIPO 6 SU ESTADO 

ACTUAL EN LA QUE SE ENCUENTRA 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

FOTO N° 14: TRASVASE SU ESTADO ACTUAL EN LA QUE SE 

ENCUENTRA 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia
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FOTO N° 15: CUARTA CAMARA ROMPE PRESION TIPO 6 SU ESTADO 

ACTUAL EN LA QUE SE ENCUENTRA 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

FOTO N° 16: QUINTA CAMARA ROMPE PRESION TIPO 6 SU ESTADO 

ACTUAL EN LA QUE SE ENCUENTRA 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia
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FOTO N° 17: RESERVORIO SU ESTADO ACTUAL EN LA QUE SE 

ENCUENTRA SU SISTEMA DE GOTEO 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

FOTO N° 18: RESERVORIO SU ESTADO ACTUAL EN LA QUE SE 

ENCUENTRA 

 
 

Fuente: Elaboración propia
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FOTO N° 18: VALVULAS DEL RESERVORIO SU ESTADO ACTUAL EN 

LA QUE SE ENCUENTRA 
 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia
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FOTO N° 19: LINEA DE CONDUCCION SU ESTADO ACTUAL EN LA QUE 

SE ENCUENTRA 

 
 

Fuente: Elaboración propia
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FOTO N° 20: PRIMERA CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 SU ESTADO 

ACTUAL EN LA QUE SE ENCUENTRA 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

FOTO N° 21: SEGUNDA CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7  SU ESTADO 

ACTUAL EN LA QUE SE ENCUENTRA 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia
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FOTO N° 21: Centro poblado de Poyor 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia
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b.  Población  de diseño 

Para estimar  la población  futura o de diseño,  se debe aplicar el método aritmético,  según 
la siguiente  formula: 

 

 
 

Donde: 

P1    :  Población  inicial (habitantes) 

Pd    :   Población  futura o de diseño  (habitantes) 

r     : Tasa de crecimiento  anual(%) 

t     :  Período de diseño  (años) 

 
Es importante  indicar: 

v'  La tasa de crecimiento  anual debe corresponder  a los  períodos  intercensales,  de la 

localidad  específica. 

v'  En caso  de no existir,  se debe adoptar  la tasa de otra población con características 

similares,  o en su defecto,  la tasa de crecimiento   distrital  rural. 
v'  En  caso,  la tasa de crecimiento  anual  presente  un valor  negativo,   se debe adoptar 

una población  de diseño,  similar  a la actual  (r = O),  caso contrario,  se debe solicitar 

opinión al INEI. 

 
 

 

Para fines de estimación  de la proyección  poblacional,   es necesario que se consideren 

todos los datos censales  del  INEI;   además, de contar  con  un padrón  de usuarios de la 

localidad.   Este documento  debe estar debidamente   legalizado,   para su validez. 

 
 
 

c.  Dotación 
La dotación  es la cantidad  de agua que satisface las necesidades  diarias  de consumo 

de cada integrante de una vivienda,  su selección  depende  del tipo de opción tecnológica 

para la disposición sanitaria de excretas sea seleccionada  y aprobada  bajo los criterios 

establecidos  en el Capítulo IV del presente  documento,  las dotaciones  de agua según la 

opción  tecnológica  para la disposición  sanitaria  de excretas  y la región  en la cual  se 

implemente  son: 
 

Tabla  Nº 03.02.  Dotación de agua según opción tecnológica  y región (1/hab.d) 
 

DOTACIÓNSEGÚN TIPO DE OPCION TECNOLÓGICA (1/hab.d) 

REGIÓN               SIN ARRASTRE HIDRAULICO            
CON ARRASTRE HIDRÁULICO

 
(COMPOSTERA Y HOYO SECO           

(TANQUE SÉPTICO MEJORADO) 
VENTILADO) 

COSTA                                60                                  90 
SIERRA                                           50                             80 
SELVA             ..                                    70                                 100 

Fuente: Elaboración propia 
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./  En  la Tabla  Nº 03.04.,   se menciona  cuáles son los componentes  hidráulicos  diseñados 

en base al  criterio del redondeo del Omd 

./  Para el caso de depósitos  de almacenamiento   de agua como cisternas y reservorios  se 

tiene el siguiente  criterio: 

 
Tabla  Nº 03.06.  Determinación   del Volumen  de almacenamiento 

 

RANGO v.; (REAL) SE UTILIZA: 

1  - Reservorio s 5 m3 5 m3 

2 - Reservorio > 5 m3 hasta s 10  m3 10  m3 

3 - Reservorio > 10  m3 hasta  5 15  m3 15  m3 

4 - Reservorio > 15  m3 hasta 5 20 m3 20 m3 

5 - Reservorio > 20 m3 hasta  5 40 m3 40 m3 

1  -Cisterna 5 5 m3 5 m3 

2-Cisterna > 5 m3 hasta  5 1 O m3 10  m3 

3-Cisterna > 10  m3 hasta 5 20 m3 20 m3 

 

 
 
 
 

De resultar  un volumen   de almacenamiento   fuera del rango,  el proyectista  debe realizar 

el cálculo de este para un volumen  múltiplo  de 5 siguiendo   el mismo criterio de la Tabla 

Nº 03.06. 
 

 
 
 
 

2.5.    MANANTIAL  DE LADERA 

 
Cuando se realiza la protección de una vertiente que aflora a una superficie inclinada  con 

carácter puntual o disperso. Consta de una protección  al afloramiento,  una cámara húmeda 
donde se regula  el caudal  a utilizarse. 

 
 
 
 

 
Componentes  Principales 

Para el diseño de las captaciones de manantiales deben considerarse los siguientes 

componentes: 

 
-   Cámara de protección,  para las captaciones  de fondo y ladera es muy importante no 

perturbar el flujo  de agua que emerge de la vertiente.  La cámara de protección debe 

tener dimensiones  y formas,  tales que, se adapten  a la localización de las vertientes y 

permitan  captar el agua necesaria para el proyecto.  Debe contar con losa removible  o 

accesible (bruñido)  para mantenimiento del lecho filtrante. 

-   Tuberías  y accesorios,  el material de las tuberías  y  accesorios  deben  ser inertes  al 

contacto  con el  agua natural.  Los diámetros   se deben  calcular  en función  al caudal 

máximo  diario, salvo justificación  razonada.  En el diseño de las estructuras de captación, 

deben preverse válvulas,  accesorios,   tubería de limpieza,   rebose y tapa de inspección 

con  todas  las  protecciones   sanitarias  correspondientes.    Al  inicio  de  la tubería  de 

conducción se debe instalar su correspondiente   canastilla. 

-   Cámara  de recolección  de aguas,  para las tomas  de bofedal,  es importante  que la 

cámara de recolección  se ubique fuera del  terreno anegadizo  y permita la  recolección 

del agua de todas las tomas (pueden haber más de un dren). 
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Para tuberías  de diámetro igual  o menor a 50 mm,  Fair  - Whipple: 
 
 
 
 

Donde: 
H,     : pérdida de carga continua,   en m. 
Q     : Caudal  en 1/min 

O    : diámetro  interior  en mm 
 

Salvo casos fortuitos debe cumplirse  lo siguiente: 

•   La velocidad  mínima  no será menor de 0,60  mis. 
•   La velocidad   máxima admisible    será de 3 mis,  pudiendo   alcanzar  los 5 mis si se 

justifica razonadamente. 
 
 

2.9.3.   CÁMARA ROMPE PRESIÓN  PARA LINEA DE CONDUCCIÓN 
 

La diferencia   de nivel   entre  la  captación  y uno o más  puntos  en la  línea   de conducción, 

genera  presiones   superiores  a la  presión   máxima  que puede soportar  la tubería   a instalar. 

Es en estos casos,  que se sugiere  la  instalación    de cámaras  rompe-presión   cada 50 m de 

desnivel. 

 
Para ello,  se recomienda: 

./   Una sección   interior  mínima   de 0,60  x 0,60  m,  tanto por facilidad   constructiva  como para 

permitir   el alojamiento   de los  elementos . 

./  La altura   de la cámara  rompe  presión   se calcula   mediante  la  suma de tres conceptos: 

-   Altura  mínima   de salida,   mínimo  1 O  cm 

-   Resguardo  a borde  libre,   mínimo   40 cm 

-  Carga  de agua  requerida,   calculada    aplicando  la  ecuación  de Bernoulli  para que el 

caudal   de salida   pueda fluir . 
./   La tubería   de entrada  a la cámara  estará  por encima  de nivel  del  agua . 

./   La tubería   de  salida   debe  incluir    una  canastilla    de salida,   que  impida   la  entrada  de 

objetos  en la tubería . 
./   La cámara  dispondrá   de un aliviadero   o rebose . 

./  El  cierre  de  la  cámara   rompe   presión   será  estanco   y removible,    para  facilitar   las 

operaciones   de mantenimiento    . 
 

 

./  Cálculo  de la Cámara Rompe Presión 

 
Del  gráfico: 
A    : altura  mínima  (0.1  O  m) 

H      : altura   de carga requerida para que el  caudal de salida  pueda  fluir 

BL  :  borde libre (0.40 m) 
Ht   :  altura total de la  Cámara Rompe Presión 

 
 
 
 

./  Para el  cálculo  de carga requerida (H) 
 

y2 

H  = 1,56 X Zg 

Con menor caudal  se necesitan   menor dimensión de la cámara rompe presión,   por lo 

tanto,   la sección   de  la   base  debe  dar  facilidad   del   proceso  constructivo  y por  la
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instalación    de accesorios,    por lo que  se debe  considerar   una  sección   interna  de 0,60   x 

0,60   m . 

../   Cálculo   de la  Canastilla 

Se recomienda   que  el diámetro   de la canastilla    sea  2 veces el diámetro  de la tubería de 
salida. 

 
De=    20 

 

La longitud de la canastilla (L) debe ser mayor 30 y menor que 60 
 

30  < L < 60
Área de ranuras:  

nD s 
2
 

As=   -- 
4

 

Área de A, no debe ser mayor al  50% del área lateral  de la granada (Ag) 
 

Ag  = 0.5 X  Dg X  L 
 
 

El  número  de ranuras  resulta: 

N o ranuras = 
Área  total  de ranura

 
Área  de ranura 

 
./'  Rebose 

La tubería de rebose se calcula   mediante  la  ecuación  de Hazen y Williams  (C= 150) 

 

Qmd 
0,38

 

 

Donde: 

O         :  diámetro  (pulg) 

D = 4,63  x co
•
3a X 

so
•
21

Qmd    :  caudal máximo  diario (1/s) 

S          :   pérdida de carga unitaria  (m/m) 
 
 

2.9.5.     VÁLVULA  DE AIRE 

 
•  Son dispositivos  hidromecánicos  previstos para efectuar automáticamente  la  expulsión 

y entrada de aire a la conducción,  necesarias  para garantizar  su adecuada explotación 
y seguridad. 

•   Las necesidades  de entrada/salida  de aire a las conducciones,  son las siguientes: 
-   Evacuación de aire  en el llenado o puesta en servicio de la conducción,  aducción e 

impulsión. 
-   Admisión  de aire en las operaciones  de descarga  o rotura de la  conducción,   para 

evitar que se produzcan depresiones  o vacío. 
-   Expulsión continúa de las bolsas o burbujas de aire que aparecen en el seno del flujo 

de agua por arrastre y desgasificación  (purgado). 
•  Según las funciones que realicen,  podemos distinguir  los siguientes  tipos de válvulas de 

aireación: 
-   Purgadores:   Eliminan en continuo las  bolsas o burbujas de aire  de la conducción. 
-   Ventosas  bifuncionales:   Realizan automáticamente   la evacuación/admisión  de aire. 

-   Ventosas trifuncionales:  Realizan automáticamente  las  tres funciones  señaladas.
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