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Resumen 

La investigacion desarrollada se realizó en el Centro Poblado San Juan de Cheni donde se 

planteó como el problema de investigación ¿La evaluación y mejoramiento de las 

estructuras hidráulicas mejorara el sistema de abastecimiento de agua potable de la población 

del Centro Poblado San Juan de Cheni, distrito de Rio Negro, provincia de Satipo, región 

Junín - 2023? Ya que se pudo observar diversas falencias en su sistema de abastecimiento 

de agua potable existente de acuerdo a la información brindada por la autoridad y asi mismo 

haberlo corroborado, donde para dar solución dicha problemática se tiene objetivo general: 

Realizar la evaluación y mejoramiento de las estructuras hidráulicas para mejorar el sistema 

de abastecimiento de agua potable de la población del Centro Poblado San Juan de Cheni, 

distrito de Rio Negro, provincia de Satipo, región Junín – 2023. Contando con una 

metodología de investigacion de tipo aplicada, nivel descriptivo, diseño no experimental y 

como técnicas e instrumentos de recolección de datos se ha elaborado y aplicado la 

encuesta y ficha técnica para desarrollar la investigacion. Obteniendo, así como resultados 

que cuenta con una captación de manantial tipo ladera, una línea de conducción por 

gravedad, un reservorio tipo apoyado de forma cuadrada, una línea de aducción por gravedad 

y una red de distribución abierta. Llegando a la conclusión que se requiere conformar un 

comité de JASS, para así poder capacitarlos y ellos mismos puedan encargarse de realizar 

su mantenimiento adecuado de cada componente del sistema de agua potable. 

Palabras claves: Caudal, Evaluación, Mejoramiento, Sistema de abastecimiento de agua 

potable. 
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Abstracts 

The research developed was carried out in the San Juan de Cheni Population Center where 

the research problem was raised: Will the evaluation and improvement of hydraulic 

structures improve the drinking water supply system of the population of the San Juan de 

Cheni Population Center, Rio Negro district, Satipo province, Junín region - 2023? Since it 

was possible to observe various shortcomings in its existing drinking water supply system 

according to the information provided by the authority and also having corroborated it, 

where to solve this problem there is a general objective: Carry out the evaluation and 

improvement of hydraulic structures to improve the drinking water supply system of the 

population of the San Juan de Cheni Population Center, Rio Negro district, Satipo province, 

Junín region - 2023. Using an applied research methodology, level description tive, non-

experimental design and as data collection techniques and instruments, the survey and 

technical sheet have been developed and applied to develop the research. Obtaining, as well 

as results that it has a slope-type spring intake, a gravity conduction line, a square-shaped 

supported type reservoir, a gravity adduction line and an open distribution network. Coming 

to the conclusion that it is necessary to form a JASS committee, in order to train them and 

they themselves can be in charge of carrying out their proper maintenance of each component 

of the drinking water system. 

Keywords: Flow, Evaluation, Improvement, Drinking water supply system.
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I. Planteamiento del problema de investigación 

1.1. Descripción del problema 

A nivel mundial el agua es imprescindible para la Organización 

Panamericana de la Salud (1) “Sin ella, la vida y la biodiversidad tal y como la 

conocemos desaparecería. La actividad humana exige ingentes cantidades de agua 

para desarrollarse la mayor parte de las actividades de su día a día. Sin embargo, 

este preciado bien es altamente escaso y, cada día que pasa, nos vamos acercando 

de manera progresiva a la temida escasez de agua. En este artículo respondemos a 

la pregunta de cuál es la cantidad de agua potable disponible en la tierra y te 

explicamos su proporción en comparación con otros tipos.” 

De acuerdo a los datos que maneja Naciones Unidas, hablaríamos de 4.200 

millones de personas que en la actualidad carecen de acceso a servicios de agua 

limpia y saneamiento gestionados de forma segura. Además, 673 millones de 

personas siguen teniendo que recurrir a prácticas poco sanitarias, como la 

defecación al aire libre. Por otro lado, alrededor de 2.000 millones de personas se 

ven obligadas a utiizar fuente de agua potable contaminada con heces. (2) 

La ONU confirma que la falta de suficiente cantidad de agua potable afecta a 

más del 40% de la población mundial. Cada día, cerca de mil niños mueren debido 

enfermedades que se podían prevenir causadas por el agua o las diarreas 

relacionadas con el saneamiento. (2) 

A nivel regional el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

(3) “anunció, este miércoles 24 de mayo, la aprobación de un decreto de urgencia 

que establece medidas extraordinarias para el abastecimiento gratuito de agua 

potable a población en situación de pobreza de diversas zonas del país.” 

En los últimos 30 años, la regulación, supervisión y fiscalización de los 

servicios de agua potable y alcantarillado, ejercida por la Superintendencia 

Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), permitió dar sostenibilidad y 

calidad a estos servicios y asegurar que la ciudadanía ejerza sus derechos y deberes 

en los ámbitos urbano, rural y de pequeñas ciudades. 

El presidente ejecutivo de la Superintendencia Nacional de Servicios de 

Saneamiento (SUNASS), Mauro Gutiérrez, señaló que cerca del 10% de la 

población nacional, es decir 3.1 millones de personas, no están conectadas a la red 

y es esa población la que paga el agua más cara. (4) 
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A nivel local la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento 

(SUNASS) menciona que “cerca de dos millones de peruanos sufrirían el 

desabastecimiento de agua potable en algunas regiones del país, debido al bloqueo 

de carreteras que impide el paso de insumos para potabilizar el agua.” (4) 

 

En el centro poblado de San Isidro de Sol de Oro pertenece al distrito de Mazamari, 

provincia de Satipo, región Junín, en el cual tiene como acceso para llegar a la 

localidad una carretera que lleva 2 hora de viaje desde el parque de Mazamari al 

centro poblado con moto y con auto 45 minutos. Asi mismo se pudo observar que 

el clima es tropical donde la mayoría de los pobladores se dedica a la siembra de 

cacao, naranja y tener su ganadería. 

La principal problemática que se pudo encontrar en el centro poblado de San Isidro 

de Sol de Oro es que su sistema de abastecimiento de agua potable no se le realizaba 

sus mantenimientos, ni visitas para ver como esta cada componente de todo el 

sistema, a causa de ello y a la falta de capacitación de la población están teniendo 

inconvenientes con sus sistema ya que suele llegar el agua cada cierto tiempo, en 

épocas de lluvia llega el agua con presencia de residuos de tierra, donde también se 

pudo observar que ya algunos pobladores de la localidad se van enfermando. Es por 

ello que surge la necesidad de realizar el diseño de todo su sistema de 

abastecimiento de agua potable del centro poblado de San Isidro de Sol de Oro, para 

asi poder mejorar su calidad de vida de los pobladores. 

1.2. Formulación del problema 

¿La evaluación y mejoramiento de las estructuras hidráulicas mejorara el sistema 

de abastecimiento de agua potable de la población del Centro Poblado San Juan de 

Cheni, distrito de Rio Negro, provincia de Satipo, región Junín - 2023? 

1.3. Justificación 

El presente trabajo de investigación tiene como justificación que toda persona tiene 

derecho a consumir agua apta para el consumo humano y quienes cuentan con 

aquella problemática son las personas que habitan en las zonas rurales porque 

mayormente se encuentra alejadas de la ciudad y así mismo se encuentran 

totalmente abandonadas por sus autoridades, es por ello que se va realizando la 

presente investigación para disminuir aquella problemática y así poder mejorar su 

calidad de vida del centro poblado de San Isidro de Sol de Oro. 
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Justificación Teórica: 

Nos menciona Chávez  (5) “la justificación teórica, cuyo fin es generar 

reflexión y debate académico respecto a un conocimiento o teoría existente.” 

Justificación Practica: 

Nos menciona Chávez  (5) “la justificación practica consiste en aquella 

justificación que determina el desarrollo investigativo del problema que ayuda a 

resolverlo a al menos a dar estrategias para resolverlo.” 

Justificación Metodológica: 

Nos menciona Chávez  (5) “la justificación metodológica la cual consiste en 

proponer un nuevo método para generar un conocimiento nuevo y valido.” 

1.4. Objetivos 

Objetivo general: 

Realizar la evaluación y mejoramiento de las estructuras hidráulicas para mejorar 

el sistema de abastecimiento de agua potable de la población del Centro Poblado 

San Juan de Cheni, distrito de Rio Negro, provincia de Satipo, región Junín – 2023. 

Objetivos específicos: 

 Realizar la evaluación hidráulica del sistema de abastecimiento de agua potable 

del Centro Poblado San Juan de Cheni, distrito de Rio Negro, provincia de 

Satipo, región Junín - 2023. 

 Realizar la evaluación estructural del sistema de abastecimiento de agua 

potable del Centro Poblado San Juan de Cheni, distrito de Rio Negro, provincia 

de Satipo, región Junín - 2023. 

 Realizar el mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable del 

Centro Poblado San Juan de Cheni, distrito de Rio Negro, provincia de Satipo, 

región Junín – 2023. 
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II. Marco teórico 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Internacional 

En Ecuador, el investigador Vividea (6), 2019. Realizo su tesis 

titulada: Propuesta de mejora del sistema de abastecimiento de agua potable 

para la comunidad indígena de Amubri del Cantón de Talamanca-Costa 

Rica. Teniendo como objetivo general contribuir al mejoramiento del 

sistema de captación, conducción, almacenamiento y desinfección, del 

acueducto de la comunidad indígena de Amubri del distrito Telire en el 

Cantón de Talamanca.  Se aplicó la metodología de evaluación de riesgo 

sanitarios conforme a las guías de inspección del Sistema Estandarizado de 

Regulación de la Salud (SERSA) en cada uno de los elementos del 

suministro de agua. Teniendo así la siguiente conclusión se pudo determinar 

que todos los componentes fueron analizados como la captación, 

desarenador, almacenamiento y distribución donde nos dio como resultado 

que se encuentra en un riesgo alto. 

 

En Ecuador, el investigador Garro (7), 2019. Realizo su tesis 

titulada: Diagnostico y diseño de un plan de mejoras del sistema de 

abastecimiento de agua potable de la ASADA de San Antonio de León 

Cortés. Teniendo como objetivo general Diagnostico y diseño de un plan 

de mejoras del sistema de abastecimiento de agua potable de la ASADA de 

San Antonio de León Cortés. Se aplicó metodología SERSA en la cual nos 

permitió determinar el nivel de riesgo de cada uno de los componentes 

hidráulicos. Teniendo así la siguiente conclusión con la evaluación del 

Sistema Estandarizado de Regulación de la Salud realizada en los 

componentes hidráulicos del acueducto se determinó que existen 

componentes con nivel de riesgo alto e intermedio. 

 

En Ecuador , el investigador Geisel (8), 2019. Realizo su tesis 

titulada: Evaluación general del sistema de agua potable y aspectos básicos 

de saneamiento de la ASADA Agrimaga, ubicada en el cantón de Guácimo, 

en Limón, influenciado por el Acuífero Guácimo-Pococí. Teniendo como 
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objetivo realizar una evaluación general del sistema de acueducto 

comunitario, donde se observan debilidades en el tema de monitoreo de la 

calidad del agua. Se usó la metodología de evaluación SERSA para 

determinar los riesgos asociados a la vulnerabilidad de la infraestructura, la 

calificación se basa en una escala del 0 a 10, siendo cada intervalo de 

números un tipo de riesgo (nulo, bajo, alto y muy alto). Teniendo así la 

siguiente conclusión se decidió construir un plan de operación y 

mantenimiento del sistema. Así como la recomendación de capacitar el 

fontanero cuanto antes en temas de monitoreo y control de la calidad del 

agua. 

 

2.1.2. Nacional 

En Cajamarca, el investigador Barboza et al (9), 2019. Realizo su 

tesis titulada: Mejoramiento, Ampliación del servicio de agua potable y 

creación del servicio de saneamiento básico de los caseríos Alto Milagro y 

Alto San José, distrito de San Ignacio, provincia de San Ignacio – 

Cajamarca. Teniendo como objetivo general diseñar el sistema de agua 

potable y saneamiento básico a los caseríos Alto Milagro y Alto San José, 

distrito de San Ignacio – Cajamarca. Con una metodología de tipo de 

investigación de enfoque cuantitativa, un diseño de investigación cuasi 

experimental y como técnica de trabajo de campo hizo uso de una guía de 

observación, guía de encuesta y análisis de documentación. Y como 

conclusión en la Línea de Conducción y Distribución, desde la superficie y 

hasta una profundidad de 1.00m y para reservorio y captación hasta una 

profundidad de 2.00 m, el suelo está compuesto por arcilla inorgánica de 

color anaranjado oscuro, de alta plasticidad y consistencia semi-compacta, 

identificado en el sistema de clasificación SUCS como un ML, presenta una 

humedad natural de 25.3% y 17.1 % respectivamente. 

 

En Huacho, el investigador Requena (10), 2022. Realizo su tesis 

titulada: Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en las Localidades de 

Huaquish y Pocor del distrito de Pararin – provincia de Recuay – 

departamento De Ancash – I Etapa. Teniendo como objetivo general 
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mejorar del sistema de agua potable para las zonas rurales para satisfacer las 

necesidades básicas de los pobladores de las localidades de Huaquish y 

Pocor del distrito de Pararin–Provincia de Recuay–Departamento de Ancash 

en su etapa I, 2021. Con una metodología de tipo de investigación pura, con 

un nivel de investigación descriptiva, con un diseño de investigación no 

experimental con un enfoque cualitativo. Llegando a la conclusión que las 

localidades de Huaquish y Pocor, contaban con un sistema de agua potable 

y saneamiento básico deficiente. Y después de la ejecución del proyecto se 

logró mejorar su calidad de vida. 

 

En Tarapoto, el investigador Rioja et al (11), 2022. Realizo su tesis 

titulada: Evaluación del Sistema Hidráulico para el Mejoramiento de agua 

potable de la localidad 23 de mayo – Buenos Aires – San Martin. Para optar 

el título profesional de Ingeniero Civil, sustento en la Universidad Nacional 

de San Martin. Teniendo como objetivo general evaluar el sistema 

hidráulico para el mejoramiento de agua potable de la localidad 23 de Mayo 

– Buenos Aires – San Martin. Con una metodología de tipo de investigación 

experimental y con un nivel de investigación correlativa. Y como 

conclusión que, ante la evaluación del sistema de agua existente en la 

localidad de 23 de mayo, se llegó a determinar y conocer la situación actual 

en la que se encuentran los componentes que lo conforman, determinando 

la pésima calidad del agua (turbidez y olor), teniendo un abastecimiento 

insuficiente. 

 

2.1.3. Local 

En Pucallpa el investigador Mideiros (12). 2019. Realizo su tesis 

titulada: Evaluación y mejoramiento del saneamiento básico de la 

comunidad nativa Santa Clara, distrito de Yarinacocha, provincia de 

Coronel Portillo, departamento de Ucayali – mayo 2019. Teniendo como 

objetivo general Evaluar, mejorar y verificar las condiciones sanitarias del 

abastecimiento de agua potable de la comunidad nativa Santa Clara, distrito 

de Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali – 

2019; El método de tipos no experimental con nivel cuantitativo y 
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cualitativo, de corte transversal. Se llegó a la conclusión; la población de la 

comunidad nativa Santa Clara acceden a un inadecuado servicio de agua 

potable y saneamiento básico, deteriorado la calidad de vida de la población. 

El diseño propuesto mejorar significativamente las condiciones sanitarias de 

los beneficiarios. 

 

En Huaraz, el investigador Vicuña (13), 2019. Realizo su tesis 

titulada: Evaluación de la calidad del agua potable del sistema de 

abastecimiento y el grado de satisfacción en la población de Olleros Huaraz. 

Teniendo como objetivo general, determinar y evaluar la calidad del agua 

potable y su relación con el grado de satisfacción por parte de la población 

de Olleros Provincia de Huaraz. La metodología de la investigación es un 

tipo de investigación descriptico y analítico, la cual se encarga de captar la 

información de la evolución del fenómeno en caso de estudio. Cuya 

conclusión fue, Habiéndose determinado que la calidad de agua potable que 

consume la población de Olleros es aceptable y que tiene un alto grado de 

satisfacción a la calidad y servicio de abastecimiento del agua que consume, 

se puede concluir que: la calidad de agua potable tiene una relación directa 

con el grado de satisfacción en la población de Olleros Huaraz, 

confirmándose la hipótesis planteada. 

 

En Ucayali, el investigador Pasquel (14). 2018. Realizo su tesis 

titulada: Evaluación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua 

potable, para su incidencia en la condición sanitaria de la población del 

asentamiento humano El Progreso del distrito de Manantay, provincia de 

Coronel Portillo, región Ucayali - 2021. Teniendo como objetivo general 

evaluación del sistema de agua potable del Asentamiento humano El 

Progreso, Distrito de Manantay, Provincia de Ucayali– 2018; El método de 

la investigación fue de forma descriptiva no experimental. correlaciona y 

transversal. El nivel se estableció de carácter cualitativo y cuantitativo, se 

llevó a las siguientes conclusiones del sistema de abastecimiento de agua, 

se encuentra en pésimas condiciones, considerado que hace 20 años no se le 
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ha realizado mantenimiento al sistema de abastecimiento existente. El 

diseño como mejora el sistema de abastecimiento de agua potable. 

 

2.2. Bases teóricas de la investigación 

2.2.1. Evaluación 

Nos indica Terán (15) “La evaluación es un proceso que busca 

información para hacer un juicio de valor para la toma decisiones 

inmediatas, tomando en cuenta cada caso particular de forma diferente, es 

decir, no busca la generalización.” 

2.2.2. Mejoramiento 

Según Agüero (16) “se define como el proceso previo de 

configuración mental, prefiguración, en la búsqueda de una solución en 

cualquier campo. Se aplica habitualmente en el contexto de la industria, 

ingeniería, arquitectura la comunicación y otras disciplinas que 

requieren creatividad.” 

2.2.3. Estructuras hidráulicas 

Nos indica Piérola (17) “las estructuras hidráulicas tienen la función 

de encauzar, almacenar, conducir y distribuir el agua, con fines de defensa, 

control o aprovechamiento. Su diseño, además de respetar las normas que 

aseguren su estabilidad y resistencia, tiene que tomar en cuenta el hecho de 

que la estructura no solo no obstaculizar, sino facilitar el escurrimiento.” 

 Captación 

Según, López (18) sostiene que, “La captación de 

un manantial debe hacerse con todo cuidado, protegiendo el lugar de 

afloramiento de posibles contaminaciones, delimitando un área de 

protección cerrada.” 

 Reservorios 

De acuerdo con Villón (19) “es el almacenamiento de aguas ya 

sea de escorrentía provenientes de quebradas y ríos, o para capturar 

aguas llovidas, lo que se puede definir como cosecha de agua de lluvia.” 
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2.2.4. Sistema de abastecimiento de agua potable 

Según Agüero (16) afirma que, “Una red de abastecimiento de agua 

potable es un sistema de obras de ingeniería, concatenadas que permiten 

llevar hasta la vivienda de los habitantes de una ciudad, pueblo o área rural 

con población relativamente densa, el agua potable.” 

2.2.4.1.Captación 

Según, López (18) sostiene que, “La captación de 

un manantial debe hacerse con todo cuidado, protegiendo el lugar de 

afloramiento de posibles contaminaciones, delimitando un área de 

protección cerrada.” 

 Tipo de captación 

Según  Agüero (16) “es una estructura a nivel del terreno 

mediante la cual se hace uso y aprovechamiento del agua de la 

fuente que corresponda, ya sea por gravedad o por bombeo, para 

garantizar el suministro del recurso a una población.” 

 Tipo de tubería 

Según, Valdez (20) sustenta que “Existen de diferentes 

tipo y clases de tubería PVC que hay de diferentes tamaños y 

resistencias.” 

 Clase de tubería 

Según, Valdez (20)afirma que “todo tipo de tuberías 

varían de acuerdo al tipo de material como puede ser de material 

durable, y también de manera resistente.” 

 Cerco perimétrico 

Según, Valdez (20) “Es una malla de F°G° de seguridad e 

toda obra que va impedir el ingreso de personas no autorizada y 

a roedores cercanos que se encuentren cerca de la obra de arte o 

estructura.” 

 Tapa sanitarias 

Según Valdez (20) “Es muy importante principalmente 

por seguridad y para tenerlo el agua más limpia y tratada.” 
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 Antigüedad 

Según Magne (16) define que “Por lo anterior se puede 

deducir que los sistemas de abastecimiento de aguas”. 

 Tipo de fuente 

Según, Vierendel (21) “Tiene barrios tipos de fuente de 

agua nos dan en las captaciones uno de ellos es aguas 

subterráneas y superficies.” 

 Accesorios 

Según, Vierendel (21) “Las conexiones entre las tuberías, 

accesorios de empuje accesorio con bridas, accesorios de electro 

fusión, accesorios, accesorios disolventes, monturas de toque.” 

 Material de construcción 

Según, Vierendel (21) afirma que “Estos materiales 

utilizados para realizar el depósito de captación para agua 

potable es necesario el concreto.” 

 

2.2.4.2.Línea conducción 

Según, Agüero (16) sostiene que, “Es una estructura que 

permite cuya función principal el transporte de agua desde la 

captación al reservorio, generalmente por tuberías PVC, en caso de 

cruce de caminos, rio y laderas se emplea las Tuberías Galvanizadas. 

Está constituido por válvulas, accesorios, estructuras y obras de 

artes. A su vez teniendo en conocimiento que la captación se ubica 

en una zona elevada que el reservorio, haciendo esta circular por 

gravedad.” 

 Tipo de línea conducción 

Según Vierendel (21) sostiene que “los tipos de líneas que 

existen son conducciones forzadas para llegar a presión.” 

 Caudal de diseño 

Según Vierendel (21) “es el caudal estimado con el cual 

se diseñan los equipos, dispositivos y estructuras de un sistema 

determinado.” 
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 Velocidad 

Nos menciona López (18) “La velocidad mínima no debe 

de ser menor a 0.30 m/s. la velocidad máxima admisible debe 

ser de 3 m/s.” 

 Diámetros 

Según Valdez (20) “es el diámetro interior del tubo real o 

útil, medido en una sección cualquiera. Es el diámetro del diseño 

hidráulico.” 

 Tipo de tubería 

Según Vierendel (21) sostiene que “los tipos de líneas que 

existen son conducciones forzadas para llegar a presión.” 

 Clase de tubería 

“La clase de tubería se determina de acuerdo a donde se 

encontrará ubicado y los agentes que estará expuestos. Las 

clases de tubería son : PVC, hdpe, Fierro Galvanizado, Fierro 

Fundido, etc.” (20) 

 Válvula de purga 

Según, Valdez (20) ” las válvulas de purga mayormente 

son para purgar desechos esto está situado en la parte baja.” 

 Válvula de aire 

Según, Valdez (20) “Esto sirve para eliminar los vacíos 

que hay en el circuito.” 

 Cámara rompe presión 

Según, Valdez (20) sostiene que “la cámara de romper 

presión sirve para reducir la fuerza o magnitud que va el fluido 

para así reducir la velocidad.” 

 Pases aéreos 

Según, Valdez (20) sostiene que “El pase aéreo sirve para 

llevar en lugares de menor accesos de pase.” 

 Longitud 

Según López (18) “consiste en la distancia que tiene la 

tubería para conducir el caudal a la siguiente estructura para su 

distribución a la población, su unidad de medida es en metros.” 
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 Presión 

Nos menciona López (18) “La presión estática máxima de 

la tubería no debe de ser mayor al 75% de la presión de trabajo, 

cuidando así las presiones de servicio de los accesorios y 

válvulas que se han instalado en su trayecto.” 

 

2.2.4.3.Reservorio 

Según Magne (16) define que “es un depósito de concreto que 

sirve para almacenar y controlar el agua que se distribuye a la 

población, además de garantizar su disponibilidad continua en el 

mayor tiempo posible.” 

 Tipo de reservorio 

Nos menciona López (18) “Los reservorios o tanques de 

almacenamiento pueden ser construidos directamente sobre la 

superficie del suelo o sobre torres cuando por razones de 

servicio se requiera elevarlos. Existen 3 tipos: Reservorios 

apoyados, enterrados o semienterrados y elevados.” 

 Forma de reservorio 

Nos menciona López (18) “Los elevados generalmente 

tienen forma esférica, cilíndrica y de paralelepípedo; los 

apoyados que principalmente tienen forma rectangular y 

circular; y enterrados de forma rectangular.” 

 Velocidad 

Nos menciona López (18) “La velocidad mínima no debe 

de ser menor a 0.30 m/s. la velocidad máxima admisible debe 

ser de 3 m/s.” 

 Diámetros 

Según Valdez (20) “es el diámetro interior del tubo real o 

útil, medido en una sección cualquiera. Es el diámetro del diseño 

hidráulico.” 

 Volumen 

A juicio de Agüero (16) “para determinar el volumen del 

reservorio, es necesario considerar la compensación de las 
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variaciones horarias, emergencias contra incendios, previsión 

de reservas para cubrir el consumo diario y que el reservorio 

funciones adecuadamente.” 

 Tipo de tubería 

Según Vierendel (21) sostiene que “los tipos de líneas que 

existen son conducciones forzadas para llegar a presión.” 

 Clase de tubería 

“La clase de tubería se determina de acuerdo a donde se 

encontrará ubicado y los agentes que estará expuestos. Las 

clases de tubería son : PVC, hdpe, Fierro Galvanizado, Fierro 

Fundido, etc.” (20) 

 Tanque de almacenamiento 

A juicio de Agüero (16) “El tanque de almacenamiento es 

una estructura con dos funciones: almacenar la cantidad 

suficiente de agua para satisfacer la demanda de una población 

y regular la presión adecuada en el sistema de distribución 

dando así un servicio eficiente.” 

 Caseta de válvulas 

A juicio de Agüero (16) “generalmente tiene cerradura 

para evitar el uso inapropiado de las válvulas de control de 

entrada, salida, desagüe y desvío de agua.” 

 Tapa sanitarias 

Según Valdez (20) “Es muy importante principalmente 

por seguridad y para tenerlo el agua más limpia y tratada.” 

 Cerco perimétrico 

Según, Valdez (20) “Es una malla de F°G° de seguridad e 

toda obra que va impedir el ingreso de personas no autorizada y 

a roedores cercanos que se encuentren cerca de la obra de arte o 

estructura.” 

 Sistema de desinfección 

A juicio de Agüero (16) “este sistema permite asegurar 

que la calidad del agua se mantenga un periodo  más y este 



26 

 

protegida durante su traslado por las tuberías hasta ser entregado 

a las familias a través de las conexiones domiciliarias.” 

2.2.4.4.Línea de aducción 

Según Magne (16) define que “se entiende por línea de 

aducción al tramo de tubería que transporta agua desde el reservorio 

hasta la red de distribución, dependiendo de la configuración del 

sistema de agua potable.” 

 Tipo de línea aducción 

Según Vierendel (21) sostiene que “los tipos de líneas que 

existen son conducciones forzadas para llegar a presión.” 

 Caudal de diseño 

Según Vierendel (21) “es el caudal estimado con el cual 

se diseñan los equipos, dispositivos y estructuras de un sistema 

determinado.” 

 Velocidad 

Nos menciona López (18) “La velocidad mínima no debe 

de ser menor a 0.30 m/s. la velocidad máxima admisible debe 

ser de 3 m/s.” 

 Diámetros 

Según Valdez (20) “es el diámetro interior del tubo real o 

útil, medido en una sección cualquiera. Es el diámetro del diseño 

hidráulico.” 

 Tipo de tubería 

Según Vierendel (21) sostiene que “los tipos de líneas que 

existen son conducciones forzadas para llegar a presión.” 

 Clase de tubería 

“La clase de tubería se determina de acuerdo a donde se 

encontrará ubicado y los agentes que estará expuestos. Las 

clases de tubería son : PVC, hdpe, Fierro Galvanizado, Fierro 

Fundido, etc.” (20) 

 Válvula de purga 

Según, Valdez (20) ” las válvulas de purga mayormente 

son para purgar desechos esto está situado en la parte baja.” 
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 Válvula de aire 

Según, Valdez (20) “Esto sirve para eliminar los vacíos 

que hay en el circuito.” 

 Cámara rompe presión 

Según, Valdez (20) sostiene que “la cámara de romper 

presión sirve para reducir la fuerza o magnitud que va el fluido 

para así reducir la velocidad.” 

 Pases aéreos 

Según, Valdez (20) sostiene que “El pase aéreo sirve para 

llevar en lugares de menor accesos de pase.” 

 Longitud 

Según López (18) “consiste en la distancia que tiene la 

tubería para conducir el caudal a la siguiente estructura para su 

distribución a la población, su unidad de medida es en metros.” 

 Presión 

Nos menciona López (18) “La presión estática máxima de 

la tubería no debe de ser mayor al 75% de la presión de trabajo, 

cuidando así las presiones de servicio de los accesorios y 

válvulas que se han instalado en su trayecto.” 

 

2.2.4.5.Red de distribución 

Según Magne (16) define que “son tuberías y accesorios que se 

instalan desde la red de distribución hacia cada vivienda, para que 

las familias pueden puedan utilizarla en la preparación de sus 

alimentos e higiene” 

 Tipo de red distribución 

Nos menciona López (18) “que para determinar el tipo de 

red de distribución se tendrá en cuenta la topografía, las 

características del suelo y la climatología. Existen tres tipos: red 

abierta, cerrada y mixta.” 
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 Caudal de diseño 

Según Vierendel (21) “es el caudal estimado con el cual 

se diseñan los equipos, dispositivos y estructuras de un sistema 

determinado.” 

 Velocidad 

Nos menciona López (18) “La velocidad mínima no debe 

de ser menor a 0.30 m/s. la velocidad máxima admisible debe 

ser de 3 m/s.” 

 Diámetros 

Según Valdez (20) “es el diámetro interior del tubo real o 

útil, medido en una sección cualquiera. Es el diámetro del diseño 

hidráulico.” 

 Tipo de tubería 

Según Vierendel (21) sostiene que “los tipos de líneas que 

existen son conducciones forzadas para llegar a presión.” 

 Clase de tubería 

“La clase de tubería se determina de acuerdo a donde se 

encontrará ubicado y los agentes que estará expuestos. Las 

clases de tubería son : PVC, hdpe, Fierro Galvanizado, Fierro 

Fundido, etc.” (20) 

 Válvula de purga 

Según, Valdez (20) ” las válvulas de purga mayormente 

son para purgar desechos esto está situado en la parte baja.” 

 Válvula de aire 

Según, Valdez (20) “Esto sirve para eliminar los vacíos 

que hay en el circuito.” 

 Cámara rompe presión 

Según, Valdez (20) sostiene que “la cámara de romper 

presión sirve para reducir la fuerza o magnitud que va el fluido 

para así reducir la velocidad.” 

 Pases aéreos 

Según, Valdez (20) sostiene que “El pase aéreo sirve para 

llevar en lugares de menor accesos de pase.” 
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 Longitud 

Según López (18) “consiste en la distancia que tiene la 

tubería para conducir el caudal a la siguiente estructura para su 

distribución a la población, su unidad de medida es en metros.” 

 Presión 

Nos menciona López (18) “La presión estática máxima de 

la tubería no debe de ser mayor al 75% de la presión de trabajo, 

cuidando así las presiones de servicio de los accesorios y 

válvulas que se han instalado en su trayecto.” 

 

2.3. Hipótesis 

La presente investigación no contemplara hipótesis por ser de nivel descriptivo. 

Según Carrasco (22) “Contempla hipótesis se dan para obtener soluciones, 

se realiza mediante explicaciones, pero cuando es de tipo descriptivo no se usa 

hipótesis porque no se altera el lugar de investigación, solo recolectaremos datos y 

analizaremos.” 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Nivel, Tipo y Diseño de investigación 

3.1.1. Nivel de la investigación 

El nivel de investigación para el presente trabajo será descriptivo. 

Según Borja (23) “Es descriptivo, porque se va describir puntualmente 

las características de la población en estudio.”  

3.1.2. Tipo de la investigación 

El nivel de investigación para el presente trabajo será aplicada. 

Según Castro (24) “El presente proyecto de investigación es aplicada ya 

que va permitir recoger y evaluar información, con el fin de obtener una 

comprensión más profunda de las condiciones en la cual se encuentra el 

sistema de abastecimiento de agua potable.” 

3.1.3. Diseño de la investigación 

El diseño de investigación para el presente trabajo será no experimental. 

Según Borja (23) “En el proyecto no se va manipular la variable de 

estudio, ya que se basa fundamentalmente en la observación del contexto 

natural para analizar las condiciones de la población y presentar con 

posterioridad las conclusiones.” 

3.2. Población y muestra 

3.2.1. Población 

La población de la investigación vendrá a ser el sistema de abastecimiento 

de agua potable de la localidad. 

Según Fernández et al (25) “Es el conjunto de elementos de cuales 

se derivará los resultados, puede estar definido por uno o más elementos 

sean finitos o infinitos, así mismo guarda una relación con la muestra.” 

3.2.2. Muestra 

La muestra de la investigación vendrá a ser el sistema de abastecimiento de 

agua potable de la localidad. 

Según Fernández et al (25) “Es una parte que se representa del 

universo y se toma muchas veces en cuenta como población de estudio, así 
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mismo en esta muestra se realizara la investigación y se anotara los 

resultados llegando a una conclusión.”
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3.3. Variables. Definición y operacionalización 

Tabla 1: Variables, Definición y operacionalización 

Variable Definición operativa Dimensiones Indicadores Escala de medición Categorías o valoración 
E

st
r
u

c
tu

ra
s 

H
id

rá
u

li
ca

s 

Nos indica Piérola (17) “las 

estructuras hidráulicas tienen 
la función de encauzar, 

almacenar, conducir y 

distribuir el agua, con fines de 
defensa, control o 

aprovechamiento. Su diseño, 

además de respetar las normas 
que aseguren su estabilidad y 

resistencia, tiene que tomar en 

cuenta el hecho de que la 
estructura no solo no 

obstaculizar, sino facilitar el 

escurrimiento.” 

Captación 
Estudio Hidráulico 

Estudio Estructural 
Nominal  

Reservorios 
Estudio Hidráulico 

Estudio Estructural 
Nominal  

S
is

te
m

a
 d

e 
a

b
a

st
ec

im
ie

n
to

 d
e
 a

g
u

a
 p

o
ta

b
le

 

Según Agüero (16) afirma 
que, “Una red de 

abastecimiento de agua 

potable es un sistema de obras 
de ingeniería, concatenadas 

que permiten llevar hasta la 

vivienda de los habitantes de 
una ciudad, pueblo o área rural 

con población relativamente 

densa, el agua potable.” 

Captación 

Tipo de fuente 

Tipo captación 
Tipo de tubería 

Clase de tubería 

Diámetro de la tubería 
Estado de la estructura 

Accesorios 

Tapa sanitaria 
Cerco perimétrico 

Nominal  

Línea de conducción 

Tipo de línea de conducción 

Tipo de tubería 
Clase de tubería 

Cámara rompe presión 

Válvula de purga 

Válvula de aire 

Pases aéreos 

Longitud 
Perdida de carga  

Presión 

Nominal  

Reservorio 

Tipo de reservorio 

Forma de reservorio 
Tipo de tubería 

Clase de tubería 

Estado de la estructura 
Accesorios 

Tapa sanitaria 

Cerco perimétrico 

Nominal  
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Línea de aducción 

Tipo de línea de aducción 

Tipo de tubería 
Clase de tubería 

Cámara rompe presión 

Válvula de purga 
Válvula de aire 

Pases aéreos 

Longitud 
Perdida de carga  

Presión 

Nominal  

Red de distribución 

Tipo de red de distribución 
Tipo de tubería 

Clase de tubería 

Cámara rompe presión 
Válvula de purga 

Válvula de aire 

Pases aéreos 
Longitud 

Perdida de carga  

Presión 

 

Nominal 
 

Fuente: Elaboración propia 2023.
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

3.4.1. Técnicas 

Según Sampieri et al (26) “las técnicas son procedimientos que están 

orientados a obtener información de una otra manera y asi mismo combinar 

la información que usaremos para la solución de problemas ya que se 

obtiene información determinada y efectiva.” 

En este proyecto de investigación se emplearán técnicas para obtener 

información y conocimiento. Por esto se usará una encuesta, una ficha 

técnica, y la observación no experimental. 

3.4.2. Instrumentos de recolección de información. 

Según Sampieri et al (26) “recolectar datos implica realizar estudios 

de los comportamientos que se anotaran, estos datos deben ser válidos y 

confiables, de otra manera no podremos basarnos en los datos recolectados.” 

Para realizar la evaluación del sistema de abastecimiento de agua potable se 

utilizarán los instrumentos como cuaderno de campo, lapiceros, celular, 

laptop, teodolito, trípode, gps, cinta métrica y algunos programas. 

3.5. Método de análisis de datos 

Determinamos el área del lugar, se inspecciono el estado en que se consume el agua 

potable del barrio como también se realizó un estudio de suelo para saber en qué 

tipo de suelo se está trabajando, también se realizó el levantamiento topográfico. 

Según el estudio se desarrollará como se indica a continuación: Se desarrollará la 

recolección de datos y trabajos en gabinete. 

3.6. Aspectos éticos 

Según ULADECH (27) los principios éticos nos permitirán guiarnos a los buenos 

hábitos y comportamientos consientes. 

3.6.1. Protección a las personas 

“Los trabajos de investigación en la cual se involucre con ciudadanos, 

debemos guardar respeto la dignidad humana, la identidad, la diversidad y 

privacidad e involucra el respeto de sus derechos primordiales.” (27) 

3.6.2. Cuidado del medio ambiente y la biodiversidad 
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 “Mencionan que en la investigación donde se trabaje con el medio ambiente 

o animales se deberá tomar precauciones para no hacer perjuicios.” (27) 

3.6.3. Libre participación y derecho a estar informado 

“Menciona que los investigadores que se comprometan a esta clase de 

investigación deben ser por voluntad propia y debe tener el conocimiento 

necesario acerca del tema que desarrollan.” (27) 

3.6.4. Beneficencia no maleficencia 

“Menciona que se deberá fortalecer la comodidad de las personas 

involucradas en la investigación.” (27) 

3.6.5. Justicia 

“El investigador debe ejercer un juicio razonable, ponderable y tomar las 

precauciones necesarias para asegurar que sus sesgos, y las limitaciones de 

sus capacidades y conocimiento, no den lugar o toleren prácticas injustas.” 

(27) 

3.6.6. Integridad científica:  

“Menciona que estas deben regirse a las actividades científicas, de enseñanza 

y profesional, y conservará la integridad científica al explicar los 43 

problemas de conveniencia que puedan alterar el estudio o resultados de la 

investigación.” (27) 
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IV. RESULTADOS 

Dando respuesta a mi objetivo general: 

 Realizar la evaluación y mejoramiento de las estructuras hidráulicas para mejorar 

el sistema de abastecimiento de agua potable de la población del Centro Poblado 

San Juan de Cheni, distrito de Rio Negro, provincia de Satipo, región Junín – 2023. 

 

Al realizar la evaluación de todo el sistema de abastecimiento de agua potable 

existente del Centro Poblado San Juan de Cheni se determinó que cada componente 

del sistema presenta deficiencias como la captación, el reservorio, la línea de 

conducción, línea de aducción y la red de distribución, es por ello que para mejorar 

su sistema de agua existente se requiere conformar un comité de JASS para 

capacitarlos y aquellos mismo se encarguen de realizar sus mantenimientos 

adecuados de todo el sistema de abastecimiento de agua potable. 

 

Dando respuesta a mi objetivo específico N°1: 

 Realizar la evaluación hidráulica del sistema de abastecimiento de agua potable del 

Centro Poblado San Juan de Cheni, distrito de Rio Negro, provincia de Satipo, 

región Junín - 2023. 

 

Al realizar la evaluación de cada componente del sistema de agua potable se llegó 

a la conclusión: La captación de manantial tipo ladera existente cuenta con todos 

sus accesorios completos, sin embargo, ya se encuentran deteriorados algunos, sus 

tapas sanitarias son metálicos que se encuentran en estado regular, cuentan con un 

buen caudal la cual es suficiente para abastecer a toda la población, el tipo de tubería 

empleado es de PVC, de clase 7.5, así mismo requiere que se le realice su 

mantenimiento cada cierto tiempo para seguir conservándolo en buen estado. Una 

línea de conducción por gravedad donde se pudo observar que es de PVC, de clase 

7.5, con un diámetro de 1 pulgada, donde se encuentra en buen estado, sin embargo, 

en ciertos tramos la tubería se encuentra expuesta, así mismo no se ha observado 

ninguna válvula de aire, válvula de purga, cámara rompe presión, pases aéreos o 

cuadros de dados en todo el tramo de la línea de conducción existente. Un reservorio 

existente que es tipo apoyado de forma cuadrada que no cuenta con un sistema de 

cloración, no cuenta con cerco perimétrico, cuenta con todos sus accesorios, sin 
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embargo, hay algunos que ya están deteriorados, sus tapas sanitarias son metálicas 

y están en un estado regular y requiere su mantenimiento adecuado. Una línea de 

aducción por gravedad donde se pudo observar que es de PVC, de clase 7.5, con un 

diámetro de 1 1/2 pulgada, donde se encuentra en buen estado, sin embargo, en 

ciertos tramos la tubería se encuentra expuesta, así mismo no se ha observado 

ninguna válvula de aire, válvula de purga, cámara rompe presión, pases aéreos o 

cuadros de dados en todo el tramo de la línea de aducción existente. Y una red de 

distribución de tipo abierta, donde se pudo observar que es de PVC, de clase 7.5, 

con un diámetro de 1/2 pulgada, donde se encuentra en buen estado, sin embargo, 

en ciertos tramos la tubería se encuentra expuesta, así mismo no se ha observado 

ninguna válvula de control, válvula de aire, válvula de purga, cámara rompe 

presión, pases aéreos o cuadros de dados en todo el tramo de la red de distribución. 

 

 Realizar la evaluación estructural del sistema de abastecimiento de agua potable del 

Centro Poblado San Juan de Cheni, distrito de Rio Negro, provincia de Satipo, 

región Junín - 2023. 

 

Al realizar la evaluación estructural de la captación de manantial tipo ladera 

existente se pudo observar que presenta algunas pequeñas fisuras, la fachada 

requiere resanar y realizar su pintado de toda la estructura, la tapas sanitaras realizar 

el lijado y pintarlos e implementar un cerco perimétrico para la protección de la 

estructura de personas no autorizadas o roedores que puedan contaminar o afectar 

de alguna otra manera la estructura de la captación o contaminar la fuente de agua. 

Al realizar la evaluación estructural del reservorio existente se pudo observar que 

presenta algunas pequeñas fisuras, la fachada requiere resanar y realizar su pintado 

de toda la estructura, la tapas sanitaras realizar el lijado y pintarlos e implementar 

un cerco perimétrico para la protección de la estructura de personas no autorizadas 

o roedores que puedan contaminar o afectar de alguna otra manera la estructura de 

la captación o contaminar la fuente de agua. 

 

 Realizar el mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable del Centro 

Poblado San Juan de Cheni, distrito de Rio Negro, provincia de Satipo, región Junín 

– 2023. 
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De acuerdo a la evaluación realizada, para mejorar el sistema de abastecimiento de 

agua potable del Centro Poblado San Juan de Cheni se pudo determinar que se 

realizara lo siguiente: 

Para mejorar la captación deberán primeramente reemplazar los accesorios ya 

deteriorados y ver el estado de los restantes si aún están en buenas condiciones, 

reemplazar las tuberías que se encuentren ya deterioradas por otras nuevas, resanar 

toda la estructura de la captación que consta de la protección de afloramiento, 

cámara húmeda y cámara seca, realizar el lijado y el pintado de las tapas sanitarias 

e implementar un cerco perimétrico para proteger la estructura de la captación. Y 

realizar sus mantenimientos y visitas adecuadas cada cierto tiempo. Para mejorar la 

línea de conducción deberán de verificar en todo el tramo la tubería que están 

expuestas y enterrarlos o cubrirlos a cierta profundidad para que los agentes 

climáticos no cristalicen las tuberías, o en casos extremos reemplazar la tubería con 

una de tipo HDPE que es más resistente. Para mejorar el reservorio deberán 

primeramente deben de implementar el sistema de cloración la cual no cuenta, asi 

mismo implementa su techado para aquella, reemplazar los accesorios ya 

deteriorados y ver el estado de los restantes si aún están en buenas condiciones, 

reemplazar las tuberías que se encuentren ya deterioradas por otras nuevas, resanar 

toda la estructura del reservorio que consta del tanque de almacenamiento y caseta 

de válvulas, realizar el lijado y el pintado de las tapas sanitarias e implementar un 

cerco perimétrico para proteger la estructura del reservorio. Para mejorar la línea 

de aducción deberán de verificar en todo el tramo la tubería que están expuestas y 

enterrarlos o cubrirlos a cierta profundidad para que los agentes climáticos no 

cristalicen las tuberías, o en casos extremos reemplazar la tubería con una de tipo 

HDPE que es más resistente. Para mejorar la red de distribución deberán de verificar 

en todo el tramo la tubería que están expuestas y enterrarlos o cubrirlos a cierta 

profundidad para que los agentes climáticos no cristalicen las tuberías, o en casos 

extremos reemplazar la tubería con una de tipo HDPE que es más resistente y así 

mismo que todos los pobladores cuenten con el servicio de agua potable. 
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V. DISCUSION 

El investigador Vividea (6) pudo determinar que cada componente fue analizado 

como la captación, se desarenador, su reservorio y re de distribución las cuales están en 

alto riesgo a falta de su mantenimiento, la cual no guarda relación con la investigacion 

ya que la captación y el reservorio existente del centro poblado San Juan de Cheni se 

encuentran en estado regular ya que solo requiere capacitar a los pobladores para que 

reemplacen los accesorios deteriorados y una limpieza general de cada estructura. 

Nos menciona Garro (7) que al realizar la evaluación de todo el sistema de 

abastecimiento de agua potable existente determino que ciertos componentes presentan 

deficiencias que perjudica el funcionamiento del sistema y su calidad de vida de cada 

poblador; la cual no guarda relación con la investigacion ya que cada componente del 

sistema de agua potable del centro poblado San Juan de Cheni se encuentran en estado 

regular ya que solo requiere capacitar a los pobladores para asi poder mejorar su sistema 

existente. 

El investigador Geisel (8) que llego a la conclusión que después de evaluar todo 

el sistema de agua potable vio viable elaborar un plan de operación y mantenimiento 

para todo el saneamiento de la ASADA Agrimaga para mantenerlo en óptimas 

condiciones, es por ello que se requiere capacitar al fontanero para el control y 

monitoria; la cual guarda relación con la investigacion ya que al evaluar todo el sistema 

de agua potable existente se llegó a la conclusión que se requiere capacitar y sensibilizar 

a los pobladores para que así se encarguen del control y monitoreo de su propio sistema 

de agua potable, mejorando así su calidad de vida. 

Nos menciona Barboza et al (9) que la línea de conducción y red distribución 

existente se encuentran expuestas a la interperie, generándose así cada cierto tiempo 

roturas de tubería dejando a la población sin agua potable, la cual guarda relación con 

la investigacion ya que la línea de conducción, aducción y red de distribución hay ciertos 

tramos que la tubería se encuentra expuesta, sin embargo hasta el momento no se a 

generado ninguna rotura de tuberías, es por ello que es indispensable que se entierre o 

cubra la tubería expuesta para evitar aquellos inconvenientes. 

De acuerdo con Requena (10) que tuvo como resultado que contaban con su 

sistema de saneamiento básico que presentaba deficiencias, inconvenientes cada cierto 
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tiempo, sin embargo con las capacitaciones brindadas y sensibilización a la población 

se logró mejorar su sistema de agua existente de la localidad; la cual no guarda relación 

ya que hay evaluar todo el sistema de agua potable del centro poblado de San Juan de 

Cheni se piensa que con las propuestas de mejorar recomendadas se mejorara 

significativamente su sistema de agua como su calidad de vida de cada poblador. 

El investigador Rioja et al (11) que llego a la conclusión que al evaluar todo el 

sistema de agua potable determino que cuentan con una pésima calidad de agua (como 

la turbidez y el mal olor), perjudicando asi su calidad de vida de cada poblador y asi no 

logrando abastecer a toda la población, la cual no guarda relación con la investigacion 

ya que el caudal si logra abastecer a toda la población y el tema de la calidad de agua es 

de una fuente subterránea que está en buenas condiciones físicas. 

De acuerdo con Mideiros (12) llego a la conclusión que la comunidad donde está 

a desarrollado su investigacion cuentan con un inadecuado servicio de saneamiento 

básico, perjudicando la calidad de vida de cada poblador, como el desarrollo de distintas 

enfermedades estomacales; la cual no guarda relación con la investigacion ya que hasta 

el momento no se a originado ninguna enfermedad estomacal en algún poblador del 

centro poblado de San Juan de Cheni. 

Nos menciona Vicuña (13) que llego a la conclusión que al realizar la evaluación 

de la calidad de agua potable del sistema de agua existente de acuerdo a la evaluación 

de los pobladores bueno el servicio de agua potable brindado por su sistema ya que se 

encargaban de realizar sus mantenimientos adecuados cada cierto tiempo; es por ello 

que guarda relación con la investigacion ya que la fuente de agua es subterránea el cual 

logra abastecer a toda la población, a excepción que no cuenta su reservorio con su 

sistema de cloración para que se agua apta para el consumo humano. 

El investigador Pasquel (14) obtuvo como resultado que al evaluar todo el sistema 

de agua potable del asentamiento humano el progreso determino que se encuentra en 

pésimas condiciones debido a que cuenta con una antigüedad de 20 años, en las cuales 

no ha recibido ningún mantenimiento el sistema existente; la cual no guarda relación 

con la investigacion ya que solo se requiere reemplazar los accesorios deteriorados y 

realizar una limpieza general de cada componente del sistema de abastecimiento de agua 

potable existente del centro poblado de San Juan de Cheni. 
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VI. CONCLUSIONES 

Al realizar la evaluación de todo el sistema de abastecimiento de agua potable existente 

del Centro Poblado San Juan de Cheni se determinó que cada componente del sistema 

presenta deficiencias como la captación, el reservorio, la línea de conducción, línea de 

aducción y la red de distribución, es por ello que para mejorar su sistema de agua 

existente se requiere conformar un comité de JASS para capacitarlos y aquellos mismo 

se encarguen de realizar sus mantenimientos adecuados de todo el sistema de 

abastecimiento de agua potable. 

 Al realizar la evaluación hidráulica de cada componente del sistema de agua potable 

se llegó a la conclusión: La captación de manantial tipo ladera existente cuenta con 

todos sus accesorios completos, sin embargo, ya se encuentran deteriorados 

algunos, sus tapas sanitarias son metálicos que se encuentran en estado regular, 

cuentan con un buen caudal la cual es suficiente para abastecer a toda la población, 

el tipo de tubería empleado es de PVC, de clase 7.5. Una línea de conducción por 

gravedad donde se pudo observar que es de PVC, de clase 7.5, con un diámetro de 

1 pulgada, donde se encuentra en buen estado, sin embargo, en ciertos tramos la 

tubería se encuentra expuesta, así mismo no se ha observado ninguna válvula de 

aire, válvula de purga, cámara rompe presión, pases aéreos o cuadros de dados en 

todo el tramo de la línea de conducción existente. Un reservorio existente que es 

tipo apoyado de forma cuadrada que no cuenta con un sistema de cloración, no 

cuenta con cerco perimétrico, cuenta con todos sus accesorios, sin embargo, hay 

algunos que ya están deteriorados, sus tapas sanitarias son metálicas y están en un 

estado regular y requiere su mantenimiento adecuado. Una línea de aducción por 

gravedad donde se pudo observar que es de PVC, de clase 7.5, con un diámetro de 

1 1/2 pulgada, donde se encuentra en buen estado, sin embargo, en ciertos tramos 

la tubería se encuentra expuesta, así mismo no se ha observado ninguna válvula de 

aire, válvula de purga, cámara rompe presión, pases aéreos o cuadros de dados en 

todo el tramo de la línea de aducción existente. Y una red de distribución de tipo 

abierta, donde se pudo observar que es de PVC, de clase 7.5, con un diámetro de 

1/2 pulgada, donde se encuentra en buen estado, sin embargo, en ciertos tramos la 

tubería se encuentra expuesta, así mismo no se ha observado ninguna válvula de 

control, válvula de aire, válvula de purga, cámara rompe presión, pases aéreos o 

cuadros de dados en todo el tramo de la red de distribución. 
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 Al realizar la evaluación estructural se llegó a la conclusión que la captación de 

manantial tipo ladera existente se pudo observar que presenta algunas pequeñas 

fisuras, la fachada requiere resanar y realizar su pintado de toda la estructura, la 

tapas sanitaras realizar el lijado y pintarlos e implementar un cerco perimétrico para 

la protección de la estructura de personas no autorizadas o roedores que puedan 

contaminar o afectar de alguna otra manera la estructura de la captación o 

contaminar la fuente de agua. Al realizar la evaluación estructural del reservorio 

existente se pudo observar que presenta algunas pequeñas fisuras, la fachada 

requiere resanar y realizar su pintado de toda la estructura, la tapas sanitaras realizar 

el lijado y pintarlos e implementar un cerco perimétrico para la protección de la 

estructura de personas no autorizadas o roedores que puedan contaminar o afectar 

de alguna otra manera la estructura de la captación o contaminar la fuente de agua. 

 De acuerdo a la evaluación realizada se llegó a la conclusión, que para mejorar el 

sistema de abastecimiento de agua potable del Centro Poblado San Juan de Cheni 

se pudo determinar que se realizara lo siguiente: Para mejorar la captación deberán 

primeramente reemplazar los accesorios ya deteriorados y ver el estado de los 

restantes si aún están en buenas condiciones, reemplazar las tuberías que se 

encuentren ya deterioradas por otras nuevas, resanar toda la estructura de la 

captación que consta de la protección de afloramiento, cámara húmeda y cámara 

seca, realizar el lijado y el pintado de las tapas sanitarias e implementar un cerco 

perimétrico para proteger la estructura de la captación. Y realizar sus 

mantenimientos y visitas adecuadas cada cierto tiempo. Para mejorar la línea de 

conducción deberán de verificar en todo el tramo la tubería que están expuestas y 

enterrarlos o cubrirlos a cierta profundidad para que los agentes climáticos no 

cristalicen las tuberías, o en casos extremos reemplazar la tubería con una de tipo 

HDPE que es más resistente. Para mejorar el reservorio deberán primeramente 

deben de implementar el sistema de cloración la cual no cuenta, asi mismo 

implementa su techado para aquella, reemplazar los accesorios ya deteriorados y 

ver el estado de los restantes si aún están en buenas condiciones, reemplazar las 

tuberías que se encuentren ya deterioradas por otras nuevas, resanar toda la 

estructura del reservorio que consta del tanque de almacenamiento y caseta de 

válvulas, realizar el lijado y el pintado de las tapas sanitarias e implementar un cerco 

perimétrico para proteger la estructura del reservorio. Para mejorar la línea de 
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aducción deberán de verificar en todo el tramo la tubería que están expuestas y 

enterrarlos o cubrirlos a cierta profundidad para que los agentes climáticos no 

cristalicen las tuberías, o en casos extremos reemplazar la tubería con una de tipo 

HDPE que es más resistente. Para mejorar la red de distribución deberán de verificar 

en todo el tramo la tubería que están expuestas y enterrarlos o cubrirlos a cierta 

profundidad para que los agentes climáticos no cristalicen las tuberías, o en casos 

extremos reemplazar la tubería con una de tipo HDPE que es más resistente y así 

mismo que todos los pobladores cuenten con el servicio de agua potable. 
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VII. RECOMENDACIONES 

Para el sistema de abastecimiento de agua potable existente del centro poblado San Juan 

de Cheni se recomienda conformar un comité de JASS para que se encarguen de realizar 

la visita y su mantenimiento adecuado cada cierto tiempo a cada componente del sistema 

de agua existente para así poder mantener en óptimas condiciones y así poder mejorar 

su calidad de vida. 

 De acuerdo a la evaluación hidráulica se recomienda realizar el reemplazo de los 

accesorios y tuberías deteriorados de la captación y reservorio, realizar limpieza del 

alrededor de la estructura e implementar cerco perimétrico a ambos para asi poder 

evitar el acceso a cualquier persona o roedor que puedan contaminar la fuente de 

agua. Para la línea de conducción, aducción y red de distribución se recomienda 

cubrir o enterrar las tuberías expuestas para así evitar que se cristalice la tubería y 

así generarse roturas. 

 De acuerdo a la evaluación estructural se recomienda realizar el resanar la estructura 

de la captación de manantial tipo ladera y el reservorio apoyado de forma cuadrada 

existente del centro poblado San Juan de Cheni, ya que solo presentan pequeños 

fisuramientos, sin embargo, la estructura se encuentra en buen estado. 

 Para el mejoramiento se recomienda realizar un estudia de agua, para determinar la 

calidad de agua, implementar su sistema de cloración con su caseta para la 

protección de lo mencionado. Así mismo se requiere con urgencia la conformación 

del comité y la capacitación y sensibilización de aquella personas que conformaran 

el comité para mantener en óptimas condiciones su sistema de agua existente.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

Tabla 2: Matriz de consistencia 

EVALUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS HIDRAULICAS PARA MEJORAR EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA POBLACION DEL CENTRO 
POBLADO SAN JUAN DE CHENI, DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN - 2023 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Problema general: 

¿La evaluación y mejoramiento de las 

estructuras hidráulicas mejorara el 

sistema de abastecimiento de agua 
potable de la población del Centro 

Poblado San Juan de Cheni, distrito de 

Rio Negro, provincia de Satipo, región 
Junín - 2023? 

 

Problemas específicos: 

 ¿De que manera la evaluación 

hidráulica mejorara el sistema de 

abastecimiento de agua potable del 
Centro Poblado San Juan de Cheni, 

distrito de Rio Negro, provincia de 

Satipo, región Junín – 2023? 
 ¿De qué manera la evaluación 

estructural mejorara el sistema de 

abastecimiento de agua potable del 
Centro Poblado San Juan de Cheni, 

distrito de Rio Negro, provincia de 

Satipo, región Junín – 2023? 
 ¿Cuál será el mejoramiento adecuado 

para el sistema de abastecimiento de 

agua potable del Centro Poblado San 
Juan de Cheni, distrito de Rio Negro, 

provincia de Satipo, región Junín – 

2023? 
 

Objetivo general: 

Realizar la evaluación y mejoramiento 

de las estructuras hidráulicas para 

mejorar el sistema de abastecimiento 
de agua potable de la población del 

Centro Poblado San Juan de Cheni, 

distrito de Rio Negro, provincia de 
Satipo, región Junín – 2023. 

 

Objetivos específicos: 

 Realizar la evaluación hidráulica 

del sistema de abastecimiento de 

agua potable del Centro Poblado 
San Juan de Cheni, distrito de Rio 

Negro, provincia de Satipo, región 

Junín – 2023. 
 Realizar la evaluación estructural 

del sistema de abastecimiento de 

agua potable del Centro Poblado 
San Juan de Cheni, distrito de Rio 

Negro, provincia de Satipo, región 

Junín – 2023. 
 Realizar el mejoramiento del 

sistema de abastecimiento de agua 

potable del Centro Poblado San 
Juan de Cheni, distrito de Rio 

Negro, provincia de Satipo, región 

Junín – 2023. 
 

La presente investigación no 
contemplara hipótesis por ser de nivel 

descriptivo. 

Según Carrasco (22) “Contempla 
hipótesis cuando se dan para obtener 

soluciones, se realiza mediante 

explicaciones, pero cuando es de tipo 
descriptivo no se usa hipótesis porque 

no se altera el lugar de investigación, 

solo recolectaremos datos y 
analizaremos.” 

Variable 1: 

Estructuras Hidráulicas 

 

Dimensiones 

Captación 

Reservorio 

 

Variable 2: 

Sistema de abastecimiento de agua 

potable 
 

Dimensiones 

Captación 
Línea de conducción 

Reservorio 

Línea de aducción 
Red de distribución 

 

 

Tipo investigación 

Aplicada 

 

Nivel de la investigación 

Descriptivo 

 

Diseño de investigación 

No experimental 

 

Población y muestra 

Sistema de abastecimiento de agua 

potable 

 

Técnica 

Observación y Entrevista 

 

Instrumento 

Encuesta y Ficha Técnica 

 

Fuente: Elaboración propia 2023.
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Anexo 2: Instrumento de recolección de información 
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Anexo 3: Validez del instrumento 
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Anexo 4: Confiabilidad del instrumento 
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Anexo 5: Formato de Consentimiento informado 
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Anexo 6: Documento de aprobación de institución para la recolección de información 
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Anexo 7: Evidencias de ejecución 

 

Figura 1: Captación de manantial tipo ladera existente 

Fuente: Evidencia de campo 

 

Figura 2: Reservorio existente 

Fuente: Evidencia de campo 

 

Figura 3: Tapa sanitaria del reservorio existente 

Fuente: Evidencia de campo 
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Figura 4: Línea de conducción existente 

Fuente: Evidencia de campo 

 

Figura 5: Red de distribucion existente 

Fuente: Evidencia de campo 

 


