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Resumen 
 

La investigacion se desarrolló en el Barrio Dos de Mayo donde se determinó que cuenta 

con el siguiente problema de investigación ¿La evaluación y mejoramiento de las 

estructuras hidráulicas mejorara el sistema de abastecimiento de agua potable de la 

población del Barrio Dos de Mayo, distrito de Yungar, provincia de Carhuaz, región 

Ancash – 2023? donde se encontraron diversas falencias en el sistema de 

abastecimiento de agua potable existente a causa de la falta de limpieza y 

mantenimiento adecuado a cada componente del sistema de agua existente; para dar 

solución a dicha problemática se tiene objetivo general: Realizar la evaluación y 

mejoramiento de las estructuras hidráulicas mejorara el sistema de abastecimiento de 

agua potable de la población del Barrio Dos de Mayo, distrito de Yungar, provincia de 

Carhuaz, región Ancash – 2023. Donde se empleó como metodología de investigacion 

de tipo aplicada, de nivel descriptivo y de diseño no experimental, haciendo uso como 

técnicas e instrumentos de recolección de datos la elaboración y la aplicación de 

encuesta y ficha técnicas para el desarrollo de la investigacion. Obteniendo como 

resultados que cuentan con una captación de manantial tipo ladera, una línea de 

conducción por gravedad, un reservorio semi enterrado de forma cuadrada, una línea 

de aducción por gravedad y una red de distribución abierta, llegando así a la conclusión 

las estructuras de la captación, el reservorio y las cámaras rompe presión existentes 

requieren realizar su mejoramiento para así poder incrementar más el tiempo de vida 

de todo su sistema de agua potable existente, mejorando así su calidad de vida de cada 

poblador del Barrio Dos de Mayo. 

 

Palabras claves: Caudal, Estructuras Hidráulicas, Evaluación, Mejoramiento, Sistema 

de abastecimiento de agua potable.
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Abstracts 
 

The investigation was carried out in the Barrio Dos de Mayo where it was determined 

that it has the following research problem: Will the evaluation and improvement of the 

hydraulic structures improve the drinking water supply system of the population of the 

Barrio Dos de Mayo, district of Yungar? , Carhuaz province, Ancash region – 2023? 

where various shortcomings were found in the existing drinking water supply system 

due to the lack of proper cleaning and maintenance of each component of the existing 

water system; To solve this problem, the general objective is: To carry out the 

evaluation and improvement of the hydraulic structures will improve the drinking 

water supply system of the population of the Barrio Dos de Mayo, Yungar district, 

Carhuaz province, Ancash region - 2023. Where it was used as applied research 

methodology, descriptive level and non-experimental design, using as data collection 

techniques and instruments the elaboration and application of survey and technical 

sheet for the development of the investigation. Obtaining as results that they have a 

hillside spring catchment, a gravity conduction line, a square-shaped semi-buried 

reservoir, a gravity adduction line and an open distribution network, thus concluding 

the structures of the collection, the reservoir and the existing pressure break chambers 

need to be improved in order to further increase the lifetime of the entire existing 

drinking water system, thus improving the quality of life of each resident of Barrio Dos 

de Mayo. 

 

Keywords: Flow, Hydraulic Structures, Evaluation, Improvement, Drinking water 

supply system.
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I.      PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1. Descripción del problema 
 

En el barrio dos de mayo  pertenece al distrito de yungar, provincia de 

Carhuaz, departamento de ancash, el distrito de yungar se encuentra 

enmarcada dentro de la cordillera negra, tiene una topografía accidentada, y 

su clima es templado seco. en época de invierno la temperatura varía de 7°c 

– 18°c y en la época de verano de 9.5°c – 22°c el clima tiene dos estaciones 

bien definidas. templado y seco de mayo a septiembre y la estación de lluvias 

se presenta entre los meses de octubre a abril. 

Se dedican a la actividad la agrícola, cuya producción es destinada al 

autoconsumo  y a la comercialización,  Los  principales  productos  que  se 

producen en la zona son:  alfalfa, La papa, maíz, trigo y entre otros para el 

autoconsumo, y en el tema de la ganadería que se crían son el ganado: vacuno, 

caprino y animales menores. La cantidad de pobladores en barrio dos de mayo 

es de 36 viviendas, la cantidad de habitantes es de 5 personas por hogar. En 

la actualidad en el distrito de Yúngar, las viviendas son de material rustico, 

con cobertura de calamina o teja artesanal de arcilla cocida, habiendo una leve 

tendencia a la construcción de viviendas con material noble. 

Se pudo observar diversas deficiencias en el sistema de abastecimiento de 

agua potable del barrio dos de mayo como: en la captación existente cuenta 

con una antigüedad de mas de 20 años, donde se observó agrietamientos de 

la estructura, oxidación en la tapa sanitaria y no cuenta con seguro, no cuenta 

con cerco perimétrico, ciertos accesorios se encuentran deteriorados y 

presencia de sarro, a causa de la falta de mantenimiento de parte de la JASS 

por lo alejado que se encuentra de la localidad. Cuenta con CRP el cual se 

encuentra en deterioro ya que el concreto sufre de grietas y deterioro en ciertos  

accesorios  que requieren  ser reemplazados  por unos  nuevos.  Un reservorio 

que presenta grietas en la estructura del tanque de almacenamiento, caseta de 

válvulas, no cuenta con cerco perimétrico, sus tapas sanitarias hay presencia 

de oxidación. Es por ello que es indispensable el mejoramiento del sistema de 

abastecimiento de agua potable del barrio dos de mayo para asi mejorar su 

estatus de vida.
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1.2. Formulación del problema 
 

¿La evaluación y mejoramiento de las estructuras hidráulicas mejorara el 

sistema de abastecimiento de agua potable de la población del Barrio Dos de 

Mayo, distrito de Yungar, provincia de Carhuaz, región Ancash – 2023? 

1.3. Justificación 
 

Es aquella justificación en la que se da cuando la investigación que está 

realizando plantea un método nuevo o una estrategia nueva a efectos de 

generar conocimiento confiable y válido. 

Justificación Teórica: 
 

Según Carrasco (1) “la justificación teórica es cuando el propósito de 

la investigación es generar una reflexión y debate académico sobre el 

conocimiento existente.” 

Justificación Practica: 
 

Según Carrasco (1) “la justificación practica de una investigación es 

cuando ayuda a resolver un problema o que propone estrategias que 

contribuyen a resolver, describen o analizan un problema.” 

Justificación Metodológica: 
 

Según Carrasco (1) “la justificación metodológica se da cuando el 

proyecto se propone un nuevo método o una nueva estrategia para generar 

conocimiento valido y confiable.” 

1.4. Objetivos 
 

Objetivo general: 
 

Realizar la evaluación y mejoramiento de las estructuras hidráulicas mejorara 

el sistema de abastecimiento de agua potable de la población del Barrio Dos 

de Mayo, distrito de Yungar, provincia de Carhuaz, región Ancash – 2023. 

Objetivos específicos: 

        Realizar la evaluación hidráulica del sistema de abastecimiento de agua 
 

potable de la población del Barrio Dos de Mayo, distrito de Yungar, 

provincia de Carhuaz, región Ancash – 2023. 

 Realizar la evaluación estructural del sistema de abastecimiento de agua 

potable de la población del Barrio Dos de Mayo, distrito de Yungar, 

provincia de Carhuaz, región Ancash – 2023.
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 Estimar la mejora del sistema de abastecimiento de agua potable de la 

población del Barrio Dos de Mayo, distrito de Yungar, provincia de 

Carhuaz, región Ancash – 2023.
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II.      MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Antecedentes 
 

2.1.1.  Internacional 
 

Según Ulloa (2), 2019. La Tesis de Pre grado fue Titulada: 

“Evaluación del Sistema de Agua Potable Monjas – Gordeleg, 

Parroquia Zhidmad, Cantón Gualaceo, Provincia del Azuay”. Para 

poder optar por el Titulo de Ingeniero Civil, sustento en el Instituto 

Tecnológico de Costa Rica. Esta investigación tuvo como objetivo 

evaluar el funcionamiento del sistema de agua potable Monjas – 

Gordeleg de la parroquia Zhidmad en el cantón Gualaceo. La 

metodología de la investigación tiene un diseño no experimental y es 

de un tipo descriptivo. Teniendo así la siguiente conclusión en base a 

la información recopilada en campo se encontró que físicamente la 

totalidad de las estructuras están en buenas condiciones, ciertos 

accesorios de hierro externamente presentan oxidación, pero no 

afectan el funcionamiento del sistema. 

En Ecuador, según Garro (3), 2019. Para optar por el grado de 

licenciatura en Ingeniería Ambiental, sustento en el Instituto 

Tecnológico de Costa Rica. La Tesis de Pre grado fue Titulada: 

“Diagnostico y diseño de un plan de mejoras del sistema de 

abastecimiento de agua potable de la ASADA de San Antonio de 

León Cortés” En este trabajo se propuso realizar la evaluación del 

sistema contemplando la disponibilidad, la demanda actual y futura 

del recurso hídrico. Donde se tuvo como objetivo de la investigación 

fue: Diagnostico y diseño de un plan de mejoras del sistema de 

abastecimiento de agua potable de la ASADA de San Antonio de León 

Cortés. Se aplicó metodología SERSA en la cual nos permitió 

determinar el nivel de riesgo de cada uno de los componentes 

hidráulicos. Teniendo así la siguiente conclusión con la evaluación del 

Sistema Estandarizado de Regulación de la Salud realizada en los 

componentes hidráulicos del acueducto se determinó que existen 

componentes con nivel de riesgo alto e intermedio.
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Según Ampié (4), 2019. La Tesis de Pre grado fue Titulada: 

“Propuesta  de diseño  hidráulico  a  nivel  de  pre factibilidad  del 

sistema de abastecimiento de agua potable y saneamiento básico de 

la comunidad Pasó real, municipio de Jinotepe, departamento de 

Carazo”. Para optar por el Titulo de Ingeniero Civil, sustento en la 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. En esta investigación 

se tuvo como objetivo la propuesta de diseño hidráulico a nivel de pre 

factibilidad de agua potable y saneamiento básico en la comunidad 

Paso real, municipio de Jinotepe para dar una solución a los problemas 

que presenta la comunidad en estudio. Se estará usando la 

metodología de la norma de diseño de abastecimiento de agua potable 

en el medio rural donde se obtuvieron los parámetros de diseño de 

sistemas de abastecimiento de agua potable. Teniendo así la siguiente 

conclusión se decidió construir un plan de operación y mantenimiento 

del sistema de agua potable para la comunidad de paso real del 

municipio de jinotepe. 

 

 

2.1.2.  Nacional 

Según Delgado (5), 2019. La Tesis de Pre grado fue Titulada: 

“Evaluación del Abastecimiento de Agua Potable para Gestionar 

Adecuadamente la Demanda Poblacional Utilizando la Metodología 

Siras 2010 en la Ciudad de Chongoyape, Chiclayo, Lambayeque, 

Perú”. Para poder optar por el título de Ingeniero Civil, sustento en la 

Universidad San Martin de Porres. El desarrollo de la presente tesis 

tuvo como objetivo evaluar un sistema de gestión de abastecimiento 

de agua potable para cubrir la demanda poblacional, utilizando la 

metodología SIRAS 2010. Con una metodología que se enmarcó en 

los enfoques cuantitativo y cualitativo, con un tipo de investigación 

aplicada presenta un nivel descriptivo – explicativo, la cual se realizará 

con la finalidad de beneficiar a futuros proyectos de sistema de agua 

potable. Llegando a la siguiente conclusión que el sistema presenta 

una problemática variada en continuidad, calidad, estado de 

infraestructura, gestión y operación mantenimiento.
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Según Illán (6), 2019. La Tesis de Pre grado fue Titulada: 

“Evaluación y mejoramiento del sistema de agua potable del 

Asentamiento Humano Héroes del Cenepa, Distrito de Buenavista 

Alta, Provincia de Casma, Ancash”. Para poder optar por el título de 

Ingeniero Civil, sustento en la Universidad de Piura. El propósito del 

presente trabajo tuvo como objetivo evaluar y mejorar el sistema de 

agua potable del Asentamiento Humano Héroes del Cenepa, Distrito 

de Buenavista Alta, Provincia de Casma en el presente año 2017. 

Usando una metodología de clasificación, de componentes, de diseño, 

demanda y calidad del Agua además rigiéndose al Reglamento 

Nacional de Edificaciones en Obras de Saneamiento. Llegando a la 

conclusión que el sistema de agua potable del Asentamiento Humano 

Héroes del Cenepa, conduce muy poco caudal, debido que el matriz 

principal hasta la línea de aducción abastece más de cinco pueblos y 

por ello se propone a realizar una captación de pozo tubular solo para 

dicho asentamiento humano. 

En Ancash. Alva (7). 2021. Para optara el título de ingeniero 

civil titulado: “Evaluar y el sistema y abastecimiento de agua potable 

a la localidad de quitaracsa. Provincia de Huaylas departamento de 

Ancash – 2021”. Tuvo como objetivo general             Evaluar y el 

sistema y abastecimiento de agua potable a la localidad de quitaracsa. 

Provincia de Huaylas departamento de Ancash – 2021. El método de 

la investigación fue practica de forma no experimental, y nivel de 

investigación descriptiva dándole un enfoque cualitativo. Llegando a 

la conclusión que el presente proyecto se realizó mediante técnicas de 

observación, prueba de laboratorio (mecánica de suelos) y encuestas 

que serán fichas técnicas que serán planteadas para el desarrollo del 

mencionado, un ensayo de suelo indicando la capacidad admisible del 

suelo y otras encuestas plantean para los usuarios de la localidad de 

Quitaracsa. Con los resultados obtenidos llegaron a la deducción de 

plantear una mejora.
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2.1.3.  Local 
 

En Huaraz, Vicuña (8), 2019. En su tesis de Posgrado para optar 

el grado de Maestro en Ciencias e Ingeniería Mención en gestión, en 

la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo; la tesis fue 

titulada; “Evaluación de la calidad del agua potable del sistema de 

abastecimiento y el grado de satisfacción en la población de Olleros 

Huaraz”. El objetivo de la investigación fue, determinar y evaluar la 

calidad del agua potable y su relación con el grado de satisfacción por 

parte de la población de Olleros Provincia de Huaraz. La metodología 

de la investigación es un tipo de investigación descriptico y analítico, 

la cual se encarga de captar la información de la evolución del 

fenómeno en caso de estudio. Cuya conclusión fue, Habiéndose 

determinado que la calidad de agua potable que consume la población 

de Olleros es aceptable y que tiene un alto grado de satisfacción a la 

calidad y servicio de abastecimiento del agua que consume, se puede 

concluir que: la calidad de agua potable tiene una relación directa con 

el grado de satisfacción en la población de Olleros Huaraz, 

confirmándose la hipótesis planteada. 

En Pucallpa Mideiros (9). 2019. Para optar el título de ingeniero 

civil titulado: “Evaluación y mejoramiento del saneamiento básico 

de la comunidad nativa Santa Clara, distrito de Yarinacocha, 

provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali – mayo 

2019”. Tuvo como objetivo general Evaluar, mejorar y verificar las 
 

condiciones sanitarias del abastecimiento de agua potable de la 

comunidad nativa Santa Clara, distrito de Yarinacocha, provincia de 

Coronel Portillo, departamento de Ucayali – 2019; El método de tipos 

no experimental con nivel cuantitativo y cualitativo, de corte 

transversal. Se llegó a la conclusión; la población de la comunidad 

nativa Santa Clara acceden a un inadecuado servicio de agua potable y 

saneamiento básico, deteriorado la calidad de vida de la población. El 

diseño propuesto mejorar significativamente las condiciones sanitarias 

de los beneficiarios.
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En Ucayali. Pasquel (10). 2018. Para optar el título de ingeniero 

civil titulada: La presente investigación tuvo como finalidad 

“Evaluación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua 

potable, para su incidencia en la condición sanitaria de la población 

del asentamiento humano El Progreso del distrito de Manantay, 

provincia de Coronel Portillo, región Ucayali - 2021”. Tuvo como 

objetivo general evaluación del sistema de agua potable del 

Asentamiento humano El Progreso, Distrito de Manantay, Provincia 

de Ucayali– 2018; El método de la investigación fue de forma 

descriptiva no experimental. correlaciona y transversal. El nivel se 

estableció de carácter cualitativo y cuantitativo, se llevó a las 

siguientes conclusiones del sistema de abastecimiento de agua, se 

encuentra en pésimas condiciones, considerado que hace 20 años no 

se le ha realizado mantenimiento al sistema de abastecimiento 

existente. El diseño como mejora el sistema de abastecimiento de agua 

potable. 

 

 

2.2. Bases teóricas 
 

2.2.1.  Estructuras hidráulicas 
 

De acuerdo con Villón (11) “se entiende por obra hidráulica o 

infraestructura hidráulica a una construcción, en el campo de la 

ingeniería civil, ingeniería agrícola e ingeniería hidráulica, donde el 

elemento dominante tiene que ver con el agua.” 

✓  Captación 
 

De acuerdo a la norma OS.010 (12) “es una estructura de 

concreto que permite la recepción del agua de un manantial de 

ladera, río, riachuelo, lago o laguna, que luego será distribuido a 

la población.” 

✓  Reservorio 
 

Según OS.030 (13) “es un depósito de concreto que sirve 

para almacenar y controlar el agua que se distribuye a la 

población, además de garantizar su disponibilidad continua en el 

mayor tiempo posible.”
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2.2.2.  Sistema de abastecimiento de agua potable 
 

Según Agüero (14) “el proceso del suministro de agua potable 

comprende, de manera general, la captación, línea de conducción, 

tratamiento, almacenamiento de agua tratada (reservorio) y 

distribución del recurso hídrico. Los sistemas convencionales de 

abastecimiento de agua utilizan para su captación agua superficiales o 

aguas subterráneas.” 

2.2.2.1.Captación 
 

Según OS.010 (12) “es una estructura de concreto que 

permite la recepción del agua de un manantial de ladera, río, 

riachuelo, lago o laguna, que luego será distribuido a la 

población.” 

        Tipo de fuente 
 

Según agüero (1) “menciona que existen 3 tipos de 
 

fuentes: superficial, subterránea y pluvial.” 
 

        Tipo de captación 
 

Según   Agüero (14) “es una estructura a nivel del 

terreno mediante la cual se hace uso y aprovechamiento 

del agua de la fuente que corresponda, ya sea por gravedad 

o por bombeo, para garantizar el suministro del recurso a 

una población.” 

        Tipo de tubería 
 

Según Valdez (15) “existen varios tipos de tubería en 

los cuales podemos encontrar estos: tuberías de PVC, 

tubería asbesto de cemento, tubería de concreto, tubería de 

fierro fundido, tubería de acero.” 

        Clase de tubería 
 

Según   Valdez (15) “las clases de tuberías a 

seleccionarse estarán definidas por las máximas presiones 

que ocurran en la línea representada por la línea de carga 

estática. Para la selección se debe considerar que resista la 

presión más elevada que pueda producirse en la red.”
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        Cerco perimétrico 
 

Según Agüero (14) “es una malla de F°G° con 

cocadas de 2 x 2 y postes de tubos   de 2 F°G° la cual 

cumple la función de satisfacer la carencia de condiciones 

de seguridad, idónea en zonas rurales por su versatilidad 

y durabilidad.” 

        Tapa sanitarias 
 

Según Agüero (14) “la tapa sanitaria puede ser de 

concreto armado o puede ser metálica, ambas tapas sirven 

para proteger el agua, las válvulas y los accesorios de 

algunos animales que habitan por la zona o de personas no 

autorizadas.” 

        Accesorios 
 

Según López (16) “los reservorios de agua potable 

deberán contar con los siguientes accesorios: tubería de 

entrada, tubería de paso directo, tubería de salida, tubería 

de limpieza, tubería de rebose, ventilación y medidor.” 

2.2.2.2.Línea conducción 
 

Nos menciona la norma OS.010 (12) “denomina obras de 

conducción a las estructuras y elementos que sirven para 

transportar el agua desde la captación hasta al reservorio o 

planta de tratamiento.” 

        Tipo de línea conducción 
 

Según  Agüero (14) “existen dos tipo de líneas de 

conducción, por gravedad (cuando la fuente de agua se 

encuentra a una cota superior a la de la población) y por 

bombeo (cuando la fuente de agua se encuentra a una 

cota inferior a la de la población.” 

        Diámetros 
 

Indica Valdez (15) “es el diámetro interior del tubo 

real o útil, medido en una sección cualquiera. Es el 

diámetro del diseño hidráulico.”
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        Tipo de tubería 
 

Según Valdez (15) “existen varios tipos de tubería en 

los cuales podemos encontrar estos: tuberías de PVC, 

tubería asbesto de cemento, tubería de concreto, tubería de 

fierro fundido, tubería de acero.” 

        Clase de tubería 
 

Según   Valdez (15) “las clases de tuberías a 

seleccionarse estarán definidas por las máximas presiones 

que ocurran en la línea representada por la línea de carga 

estática. Para la selección se debe considerar que resista la 

presión más elevada que pueda producirse en la red.” 

        Válvula de purga 
 

Según Agüero (14) “la válvula de purga son ubicadas 

en los puntos más bajos del tramo de tuberías para eliminar 

la acumulación de sedimentos y permitir el vaciado de la 

tubería.” 

        Válvula de aire 
 

Según Agüero (14) “las válvulas de aire se encargan 

de eliminar el aire existente en las tuberías. Puede ser 

manual o automática, siendo preferibles las automáticas.” 

        Cámara rompe presión 
 

Según Agüero (14) “la cámara rompe presión es una 

estructura de concreto que tiene como finalidad de disipar 

la energía y reducir la presión relativa a cero para evitar 

daños en la tubería, permitiendo utilizar de menor clase.” 

2.2.2.3.Reservorio 
 

Nos indica la norma OS.030 (13) “es un depósito de 

concreto que sirve para almacenar y controlar el agua que se 

distribuye a la población, además de garantizar su 

disponibilidad continua en el mayor tiempo posible.” 

        Tipo de reservorio
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Según     Agüero (14) “los reservorios de 

almacenamiento pueden ser elevados (son construidos 

sobre torres o columnas), apoyados (son construidos 

directamente sobre la superficie del suelo) y enterrados 

(son construidos por debajo de la superficie del suelo.” 

        Forma del reservorio 
 

Según   Agüero (14) “para capacidades medianas y 

pequeñas que es el caso de los proyectos de saneamiento 

en poblaciones rurales, resulta tradicional y económica la 

construcción de un reservorio  de forma cuadrado. Hay 3 

formas del reservorio: cuadrada, rectangular y circular.” 

        Tanque de almacenamiento 
 

Según Valdez (15) “Los tanques de almacenamiento 

son los que regulan la diferencia de volumen que se 

produce entre el ingreso de agua al reservorio y la salida 

de agua.” 

        Sistema de desinfección 
 

Según Lopez (16) “este sistema permite asegurar que 

la calidad del agua se mantenga un periodo  mas y este 

protegida durante su traslado por las tuberias hasta ser 

entregado a las familias a traves de las conexiones 

domiciliarias.” 

        Caseta de válvulas 
 

Según Valdez (15) “Esta consta de las siguientes 

válvulas: válvula de ingreso, válvula de salida, válvula de 

limpia, válvula de by pass.” 

        Tipo de tubería 
 

Según Valdez (15) “existen varios tipos de tubería en 

los cuales podemos encontrar estos: tuberías de PVC, 

tubería asbesto de cemento, tubería de concreto, tubería de 

fierro fundido, tubería de acero.” 

        Clase de tubería
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Según   Valdez (15) “las clases de tuberías a 

seleccionarse estarán definidas por las máximas presiones 

que ocurran en la línea representada por la línea de carga 

estática. Para la selección se debe considerar que resista la 

presión más elevada que pueda producirse en la red.” 

        Cerco perimétrico 
 

Según Agüero (14) “es una malla de F°G° con 

cocadas de 2 x 2 y postes de tubos   de 2 F°G° la cual 

cumple la función de satisfacer la carencia de condiciones 

de seguridad, idónea en zonas rurales por su versatilidad 

y durabilidad.” 

        Tapa sanitarias 
 

Según Agüero (14) “la tapa sanitaria puede ser de 

concreto armado o puede ser metálica, ambas tapas sirven 

para proteger el agua, las válvulas y los accesorios de 

algunos animales que habitan por la zona o de personas no 

autorizadas.” 

        Accesorios 
 

Según López (16) “los reservorios de agua potable 

deberán contar con los siguientes accesorios: tubería de 

entrada, tubería de paso directo, tubería de salida, tubería 

de limpieza, tubería de rebose, ventilación y medidor.” 

2.2.2.4.Línea de aducción 
 

Según OS.010 (12) “se entiende por línea de aducción al 

tramo de tubería que transporta agua desde el reservorio hasta 

la red de distribución, dependiendo de la configuración del 

sistema de agua potable.” 

        Tipo de línea aducción 
 

Según   Agüero (14) “existen dos tipo de líneas de 

aducción, por gravedad (cuando la fuente de agua se 

encuentra a una cota superior a la de la población) y por
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bombeo (cuando la fuente de agua se encuentra a una cota 

inferior a la de la población.” 

        Diámetros 
 

Indica Valdez (15) “es el diámetro interior del tubo 

real o útil, medido en una sección cualquiera. Es el 

diámetro del diseño hidráulico.” 

        Tipo de tubería 
 

Según Valdez (15) “existen varios tipos de tubería en 

los cuales podemos encontrar estos: tuberías de PVC, 

tubería asbesto de cemento, tubería de concreto, tubería de 

fierro fundido, tubería de acero.” 

        Clase de tubería 
 

Según   Valdez (15) “las clases de tuberías a 

seleccionarse estarán definidas por las máximas presiones 

que ocurran en la línea representada por la línea de carga 

estática. Para la selección se debe considerar que resista la 

presión más elevada que pueda producirse en la red.” 

        Válvula de purga 
 

Según Agüero (14) “la válvula de purga son ubicadas 

en los puntos más bajos del tramo de tuberías para eliminar 

la acumulación de sedimentos y permitir el vaciado de la 

tubería.” 

        Válvula de aire 
 

Según Agüero (14) “las válvulas de aire se encargan 

de eliminar el aire existente en las tuberías. Puede ser 

manual o automática, siendo preferibles las automáticas.” 

        Cámara rompe presión 
 

Según Agüero (14) “la cámara rompe presión es una 

estructura de concreto que tiene como finalidad de disipar la 

energía y reducir la presión relativa a cero para evitar daños 

en la tubería, permitiendo utilizar de menor clase.” 

2.2.2.5.Red de distribución
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Según RNE en la norma OS.050 (17) “son tuberías y 

accesorios que se instalan desde la red de distribución hacia 

cada vivienda, para que las familias pueden puedan utilizarla 

en la preparación de sus alimentos e higiene.” 

        Tipo de Red distribución 
 

Según Agüero (14) “existen dos tipos de sistemas de 

red de distribución: red de distribución abierta, red de 

distribución cerrado y red de distribución mixto.” 

        Diámetros 
 

Indica Valdez (15) “es el diámetro interior del tubo 

real o útil, medido en una sección cualquiera. Es el 

diámetro del diseño hidráulico.” 

        Tipo de tubería 
 

Según Valdez (15) “existen varios tipos de tubería en 

los cuales podemos encontrar estos: tuberías de PVC, 

tubería asbesto de cemento, tubería de concreto, tubería de 

fierro fundido, tubería de acero.” 

        Clase de tubería 
 

Según   Valdez (15) “las clases de tuberías a 

seleccionarse estarán definidas por las máximas presiones 

que ocurran en la línea representada por la línea de carga 

estática. Para la selección se debe considerar que resista la 

presión más elevada que pueda producirse en la red.” 

        Válvula de purga 
 

Según Agüero (14) “la válvula de purga son ubicadas 

en los puntos más bajos del tramo de tuberías para eliminar 

la acumulación de sedimentos y permitir el vaciado de la 

tubería.” 

        Válvula de aire 
 

Según Agüero (14) “las válvulas de aire se encargan 

de eliminar el aire existente en las tuberías. Puede ser 

manual o automática, siendo preferibles las automáticas.”
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2.3. Hipótesis 

 

        Válvula de control 
 

Nos menciona Agüero (14) “son aquellas que sirven 

para regular el caudal del agua, por sectores y asi poder 

realizar la operación de mantenimiento y reparación.” 

        Cámara rompe presión 
 

Según Agüero (14) “la cámara rompe presión es una 

estructura de concreto que tiene como finalidad de disipar 

la energía y reducir la presión relativa a cero para evitar 

daños en la tubería, permitiendo utilizar de menor clase.”

 

La  presente  investigación  no  contemplara  hipótesis  por  ser  de  nivel 

descriptivo. 

Según Gómez (18) “Contempla hipótesis se dan para obtener soluciones, 

se realiza mediante explicaciones, pero cuando es de tipo descriptivo no se usa 

hipótesis porque no se altera el lugar de investigación, solo recolectaremos 

datos y analizaremos.”
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III.      METODOLOGÍA 
 

3.1. Nivel, Tipo y Diseño de investigación 
 

3.1.1. Nivel de la investigación 
 

El nivel de la investigación será descriptivo. 
 

Según  Borja  (19)  “Es  descriptivo,  porque  se  va  describir 
 

puntualmente las características de la población en estudio.” 
 

3.1.2. Tipo de la investigación 
 

El tipo de investigación será aplicada. 
 

Según  Castro  (20) “El  presente  proyecto  de investigación  es 

aplicada ya que va permitir recoger y evaluar información, con el fin de 

obtener una comprensión más profunda de las condiciones en la cual se 

encuentra el sistema de saneamiento básico.” 

3.1.3. Diseño de la investigación 
 

El diseño de la investigación será no experimental. 
 

Según Borja (19) “En el proyecto no se va manipular la variable 

de estudio, ya que se basa fundamentalmente en la observación del 

contexto natural para analizar las condiciones de la población y 

presentar con posterioridad las conclusiones.” 

3.2. Población y muestra 
 

3.2.1.   Población 
 

La población para esta investigación el sistema de abastecimiento de 

agua potable de la presente localidad. 

Según Fernández et al (21) “Es el conjunto de elementos de 

cuales se derivará los resultados, puede estar definido por uno o más 

elementos sean finitos o infinitos, así mismo guarda una relación con 

la muestra.” 

 

3.2.2.   Muestra 
 

La   muestra   de   la   presente   investigación   será   el   sistema   de 

abastecimiento de agua potable. 

Según Fernández et al (21) “Es una parte que se representa del 

universo  y se  toma muchas  veces  en  cuenta  como  población  de
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estudio, así mismo en esta muestra se realizara la investigación y se 

anotara los resultados llegando a una conclusión.”
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Captación 
Diámetro 

Tapa sanitaria 

Accesorios 
Cerco perimétrico 

Nominal 

Tipo de línea de conducción 
Tipo de tubería 

Clase de tubería 

Línea de conducción Diámetro Nominal 

 Válvula de purga  

 Válvula de aire  

 Cámara rompe presión  

 Tipo de reservorio  
 Forma de reservorio  

 Tipo de tubería  
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3.3. Variables. Definición y operacionalización 
 

Tabla 1: Variables, Definición y operacionalización 
 

Variable        Definición operativa               Dimensiones                            Indicadores                            
Escala de 

medición 

 

 
 
 
 
Categorías o valoración

Captación                                
Hidráulico 
Estructural 

 

Reservorio                                
Hidráulico 
Estructural 

 

Tipo de fuente 

Tipo de captación 

Tipo de tubería 

Clase de tubería 
 
 
 
 
 
 

 
Definición por autor de 

libro de abastecimiento 
 
 
 
 
 
 

Reservorio 
Clase de tubería 

Diámetro 

Tapa sanitaria 

Accesorios 

 

Nominal

              Cerco perimétrico                
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Línea de aducción 

Tipo de línea de aducción 

Tipo de tubería 

Clase de tubería 

Diámetro 

Válvula de purga 

Válvula de aire 

 

 
 
 
Nominal

          Cámara rompe presión             

Tipo de red de distribucion 

Tipo de tubería 
Clase de tubería

Red de distribución 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia 2023. 

Diámetro 

Válvula de purga 

Válvula de aire 

Cámara rompe presión 

Nominal
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
 

3.4.1.   Técnicas 
 

Para  Gómez  (18),  “se  define  a las  fuentes  y técnicas  para 

recolección de la información como los hechos o documentos a los que 

acude el investigador y que le permiten tener información.” 

 

Se usó la técnica de la observación directa para poder identificar la 

problemática que viven los pobladores haciendo uso de fichas técnicas 

y encuestas. 

 

3.4.2.   Instrumentos de recolección de información. 
 

Para Gómez (18), “son los instrumentos que permiten el registro 

e identificación de las fuentes de información, así como el acopio de 

datos o evidencias.” 

 

Es la recaudación de los datos e información del sistema de 

abastecimiento de agua potable que conseguí en la ejecución de mi 

proyecto en campo. 

 

3.5. Método de análisis de datos 
 

Determinamos el área del lugar, se inspecciono el estado en que se consume 

el agua potable del barrio como también se realizó un estudio de suelo para 

saber en qué tipo de suelo se está trabajando, también se realizó el 

levantamiento topográfico. Según el estudio se desarrollará como se indica a 

continuación: Se desarrollará la recolección de datos y trabajos en gabinete. 

3.6. Aspectos éticos 
 

Según el Comité Institucional de Ética en Investigación (22), en la 

publicación  que lleva por título  “código  de  ética para la investigación” 

menciona lo siguiente: 

        Protección de la persona 
 

“En las investigaciones se debe respetar la dignidad, la identidad, la 

diversidad, la confidencialidad y la privacidad. Además, incluye al pleno 

respecto a sus derechos primordiales.” (22)
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        Cuidado del medio ambiente y la biodiversidad 
 

“Las investigaciones que incluyen al medio ambiente, tienen que 

tener medidas para evitar daños. Y tener acciones para evitar efectos 

adversos negativos al medio ambiente.” (22) 

 

        Libre participación y derecho a estar informado 
 

“Los investigadores tienen el derecho a estar bien informados sobre 

los propósitos y finalidades de la investigación que desarrollan, o en la 

que participan; así como tienen la libertad de participar en ella, por 

voluntad propia.” (22) 

 

        Beneficencia no maleficencia 
 

“Se debe asegurar el bienestar de las personas que participan en las 

investigaciones. En ese sentido, la conducta del investigador debe 

responder a las siguientes reglas generales: no causar daño, disminuir los 

posibles efectos adversos y maximizar los beneficios.” (22) 

 

        Justicia 
 

“El investigador está también obligado a tratar equitativamente a 

quienes participan en los procesos, procedimientos y servicios asociados 

a la investigación.” (22) 

 

        Integridad científica 
 

“La integridad o rectitud deben regir no sólo la actividad científica 

de un investigador, sino que debe extenderse a sus actividades de 

enseñanza y a su ejercicio profesional.” (22)
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IV.      RESULTADOS 
 

Respuesta al objetivo general: 
 

Realizar la evaluación y mejoramiento de las estructuras hidráulicas mejorara el 

sistema de abastecimiento de agua potable de la población del Barrio Dos de 

Mayo, distrito de Yungar, provincia de Carhuaz, región Ancash – 2023. 

 

Al realizar la evaluación de todo el sistema de abastecimiento de agua potable del 

Barrio Dos de Mayo se obtuvo como resultado que cada componente del sistema 

de agua existente cuenta con deficiencias, a causa de la falta de sus mantenimientos 

de parte de la población y para poder mejorar se requiere capacitar y sensibilizar 

a la población para que mejoren cada componente del sistema de agua existente 

para así poder mejorar su estatus de vida. 

 

Respuesta al primer objetivo específico: 
 

Realizar la evaluación hidráulica del sistema de abastecimiento de agua potable de 

la población del Barrio Dos de Mayo, distrito de Yungar, provincia de Carhuaz, 

región Ancash – 2023. 

 

Captación: 
 

La captación existente del Barrio Dos de Mayo es de una captación de manantial 

tipo ladera la cual se determinó lo siguiente: se ha empleado tuberías de PVC de 

clase 7.5, donde se verifico que cuenta con todos sus accesorios, hay ciertas 

tuberías que requiere ser cambiada por su tiempo de uso, la fuente de agua se se 

pudo observar el color del agua que está a simple vista limpia y pura. Asi mismo 

se pudo observar que la parte interna de la captación no se encuentra limpia debido 

a la falta de los mantenimientos de parte de comité de JASS, por lo alejado que se 

encuentra de la localidad. 

 

Línea de conducción: 
 

Al realizar la evaluación de todo el tramo de la línea de conducción se pudo 

determinar que es un tipo de línea de conducción por gravedad donde se emplearon 

tuberías de PVC, de clase 7.5, con un diámetro de 1 pulgada, donde se observó que 

cuentan con cámara rompe presión para reducir las presiones generadas por la 

longitud y la pendiente del terreno, así mismo no se pudo observar tubería 

descubiertas o expuestas a la intemperie, ni roturas de tuberías.
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No se observó ningunas válvulas de purga, aires, pases aéreos o cuadro de dados 

en todo el tramo. La fuente de agua se pudo observar el color del agua que está a 

simple vista limpia y pura. Así mismo se pudo observar que la parte interna del 

reservorio se encuentra limpia debido a los mantenimientos constantes que le va 

dando el comité de JASS del Barrio Dos de Mayo. 

 

Reservorio: 
 

Al realizar la evaluación del reservorio existente se pudo determinar que es de tipo 

apoyado, de forma cuadrada de 5m3 donde se verifico que cuenta con tuberías de 

PVC, de clase 7.5, donde cuenta con todos sus accesorios, sin embargo, hay ciertos 

que requiere ser reemplazados por el tiempo de uso, cuenta con su sistema de 

cloración la cual cuenta con su caseta el cual lo protege de los agentes climáticos. 

 

Línea de aducción: 
 

Al realizar la evaluación de todo el tramo de la línea de conducción se pudo 

determinar que es un tipo de línea de conducción por gravedad donde se emplearon 

tuberías de PVC, de clase 7.5, con un diámetro de 1 1/2 pulgada, donde se observó 

que cuentan con cámara rompe presión para reducir las presiones generadas por la 

longitud y la pendiente del terreno, así mismo no se pudo observar tubería 

descubiertas o expuestas a la intemperie, ni roturas de tuberías. No se observó 

ningunas válvulas de purga, aires, pases aéreos o cuadro de dados en todo el tramo. 

 

Red de distribución: 
 

Al realizar la evaluación de todo el tramo de la red de distribución se pudo 

determinar que es un tipo de red abierta donde se emplearon tuberías de PVC, de 

clase 7.5, con un diámetro de 1/2 y 3/4 pulgada, donde no se pudo observar 

tuberías descubiertas o expuestas a la intemperie, ni roturas de tuberías. No se 

observó ningunas válvulas de purga, válvulas de aire, cámaras rompe presión, 

pases aéreos o cuadro de dados en todo el tramo. Todos los pobladores del Barrio 

Dos de Mayo son abastecidos por su sistema existente, todos cuentan con el 

servicio de agua potable debido al estar unido todo el barrio y apoyarse 

mutuamente para mantener su calidad y estatus de vida de cada poblador que 

pertenece al Barrio Dos de Mayo.
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Respuesta al segundo objetivo específico: 
 

Realizar la evaluación estructural del sistema de abastecimiento de agua potable 

de la población del Barrio Dos de Mayo, distrito de Yungar, provincia de Carhuaz, 

región Ancash – 2023. 

 

Captación: 
 

Al realizar la evaluación estructural de la captación existente se determinó que 

presenta agrietamientos, sus tapas sanitarias se encuentran en estado regular ya que 

hay presencia de oxidación, la parte interna de la estructura no se pudo observar 

bien ya que se encontraba almacenado de agua la cámara húmeda, se debe la 

condición regular debido a la falta de sus mantenimientos que debe dar el comité 

de la JASS del Barrio Dos de Mayo, su alrededor de la estructura hay presencia de 

malezas, no cuenta con cerco perimétrico el cual cumple la función de proteger de 

personas no autorizadas y roedores cercanos que puedan contaminar la fuente de 

agua. 

 

Reservorio: 
 

Al realizar la evaluación estructural del reservorio existente se determinó que 

presenta agrietamientos, sus tapas sanitarias se encuentran en estado regular ya que 

hay presencia de oxidación, la parte interna de la estructura no se pudo observar 

bien ya que se encontraba almacenado de agua el tanque de almacenamiento, se 

debe la condición regular debido a la falta de sus mantenimientos que debe dar el 

comité de la JASS del Barrio Dos de Mayo, su alrededor de la estructura hay 

presencia de malezas, no cuenta con cerco perimétrico el cual cumple la función 

de proteger de personas no autorizadas y roedores cercanos que puedan contaminar 

la fuente de agua. 

 

Respuesta al tercer objetivo específico: 
 

Estimar la mejora del sistema de abastecimiento de agua potable de la población 

del Barrio Dos de Mayo, distrito de Yungar, provincia de Carhuaz, región Ancash 

– 2023. 
 

 

Captación:
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Para mejorar la captación se requiere resanar la estructura de la cámara húmeda, 

la cámara seca que presenta fisuramientos, luego realizar el pintado de ambas; 

reemplazar los accesorios deteriorados, realizar el lijado de las tapas sanitarias y 

luego la pintada de ambos lados, e implementar un cerco perimétrico el cual 

cumple la función de proteger de personas no autorizadas y roedores cercanos que 

puedan contaminar la fuente de agua. Así mismo se recomienda la capacitación y 

sensibilización al comité de la JASS para que realicen la visita y su mantenimiento 

de la captación tanto las partes internas de la estructura y las partes externas para 

así preservar más años su captación existente para continuar contando con el 

servicio de agua potable todos los pobladores del Barrio Dos de Mayo. 

 

Línea de conducción: 
 

Para mejorar la línea de conducción existente, de acuerdo a la evaluación realizada 

solo requiere a las estructuras de las cámaras rompe presiones existentes, resanar 

la estructura ya que se observa fisuramientos y presencia de hongos, luego realizar 

el pintado de toda la estructura, el lijado y pintado de la tapa sanitara e asegurar 

con candado para evitar que otras personas puedan malograr o alterar de alguna 

forma el tiempo de vida. 

 

Reservorio: 
 

Para mejorar el reservorio se requiere resanar la estructura del tanque de 

almacenamiento y la caseta de válvulas que presenta fisuramientos, luego realizar 

el pintado de ambas; reemplazar los accesorios deteriorados, realizar el lijado de 

las tapas sanitarias y luego la pintada de ambos lados, e implementar un cerco 

perimétrico el cual cumple la función de proteger de personas no autorizadas y 

roedores  cercanos  que puedan  contaminar la fuente de agua.  Así  mismo  se 

recomienda la capacitación y sensibilización al comité de la JASS para que 

realicen la visita y su mantenimiento del reservorio tanto las partes internas de la 

estructura y las partes externas para así preservar más años su reservorio existente 

para continuar contando con el servicio de agua potable todos los pobladores del 

Barrio Dos de Mayo. 

 

Línea de aducción:
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Para mejorar la línea de aducción existente, de acuerdo a la evaluación realizada 

solo requiere a las estructuras de las cámaras rompe presiones existentes, resanar 

la estructura ya que se observa fisuramientos y presencia de hongos, luego realizar 

el pintado de toda la estructura, el lijado y pintado de la tapa sanitara e asegurar 

con candado para evitar que otras personas puedan malograr o alterar de alguna 

forma el tiempo de vida. 

 

Red de distribución: 
 

En la red de distribución de acuerdo a la evaluación, no se encontró ningún 

inconveniente. 

 

V.      DISCUSIÓN 
 

De acuerdo a lo que menciona Ulloa (2) que obtuvo como resultado que de 

acuerdo a la información recopilada de campo determino que las estructuras de 

sistema de abastecimiento de agua potable existente están en buenas condiciones, 

la cual no guarda relación con la investigación ya que cada componente del sistema 

de abastecimiento de agua potable existente del Barrio Dos de Mayo de Cheni se 

encuentra en regular estado, ya que mayormente solo requiere mejorar las 

estructuras que es la captación, el reservorio y las cámaras rompe presión 

existente. 

 

Nos manifiesta Garro (3), se hizo la evaluación con una herramienta donde 

se establecieron las condición sanitaria del abastecimiento del agua potable, para 

definir el nivel de riesgo se utilizaron los criterios establecidos en el Reglamento 

para la calidad de agua potable la cual guarda relación ya que para definir el nivel 

en el que se encuentra el sistema de agua del Barrio Dos de Mayo se utilizaron los 

mismos criterios establecidos para evaluar la calidad de agua potable. 

 

De acuerdo con Ampié (4), nos explica que para el diseño del sistema de 

agua potable primeramente hizo el cálculo de la población futura mediante el 

método geométrico de acuerdo a la Normativa Técnica de Diseño Abastecimiento 

en Zonas Rurales el cual nos recomienda que usemos este método ya que es más 

factible, la cual no guarda relación con la presente investigacion ya que no se a 

realizado ningún diseño ya que solo se requiere realizar el mejoramiento mediante
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la capacitando y el mantenimiento de la estructura de la captación, reservorio y 

cámara rompe presión existente por el comité de JASS. 

 

Nos menciona Delgado (5) que obtuvo como resultado de la evaluación de 

sus sistema existente que tienen problemas con la continuidad y calidad de su 

servicio de agua potable, asi mismo con la gestión y mantenimiento de su sistema 

existente, asi ocasionando la molestia de los pobladores a falta del servicio de agua 

potable; la cual no guarda relación con la investigación ya que no tienen problemas 

con la continuidad de su servicio, pero si concuerdan con que no realizan sus 

mantenimientos las 2 estructuras que es la captación y reservorio existente del 

Barrio Dos de Mayo. 

 

De acuerdo con Illán (6), donde la investigación se realizó mediante técnicas 

de Observación y análisis documental con sus respectivos instrumentos de 

medición que son las Ficha Técnicas y Protocolo de Laboratorio respectivamente 

el cual guarda relación con la presente investigación ya que los resultados para el 

sistema de abastecimiento de agua potable  se determinó por medio de encuestas 

y fichas técnicas. 

 

Nos menciona Alva (7) que el presente proyecto se realizó mediante técnicas 

de observación y encuestas que serán fichas técnicas que serán planteadas para el 

desarrollo del mencionado, el cual guarda relación con la presente investigación 

ya que los resultados para el sistema de abastecimiento de agua potable  se 

determinó por medio de encuestas y fichas técnicas para obtener la evaluación 

hidráulica y estructural, para así poder proponer de qué manera deberán de mejorar 

su sistema de abastecimiento de agua potable existente. 

 

De acuerdo con Vicuña (8) que la calidad de agua potable que consume la 

población de Olleros es aceptable y que tiene un alto grado de satisfacción a la 

calidad y servicio de abastecimiento del agua que consume; la cual no guarda 

relación con la presente investigación ya que al no realizarse sus mantenimientos 

adecuados a la estructura de la captación y reservorio se está deteriorando, es por 

ello que se requiere resanar e implementar cerco perimétrico para más seguridad.
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De acuerdo con Mideiros (9) que la población de la comunidad nativa Santa 

Clara acceden a un inadecuado servicio de agua potable y saneamiento básico, 

deteriorado la calidad de vida de la población. El diseño propuesto mejorar 

significativamente las condiciones sanitarias de los beneficiarios; la cual guarda 

relación con la investigacion ya que al aplicar lo que se recomienda para mejorar 

su sistema mejoraran significativamente su sistema de abastecimiento de agua 

potable existente el  cual  ayudara a  incrementar  su  calidad  de vida de  cada 

poblador. 

 

Nos menciona Pasquel (10) menciona que obtuvo como resultado que su 

sistema de abastecimiento de agua potable existente del asentamiento humano el 

progreso cuenta con bastante deficiencias a causa que no se le ha realizado ningún 

mantenimiento desde la creación de su sistema que cuenta con una antigüedad de 

20 años, la cual guarda relación con la investigación ya que igualmente el sistema 

de agua existente del Barrio Dos de Mayo no se le a realizado su mantenimiento 

desde su creación del sistema que fue realizado por los mimos pobladores.
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VI.      CONCLUSIONES 
 

Al realizar la evaluación de todo el sistema de abastecimiento de agua potable del 

Barrio Dos de Mayo se obtuvo como resultado que cada componente del sistema 

de agua existente cuenta con deficiencias, a causa de la falta de sus mantenimientos 

de parte de la población y para poder mejorar se requiere capacitar y sensibilizar 

a la población para que mejoren cada componente del sistema de agua existente 

para así poder mejorar su estatus de vida. 

 

1.   La captación existente del Barrio Dos de Mayo es de una captación de 

manantial tipo ladera la cual se determinó lo siguiente: se ha empleado 

tuberías de PVC de clase 7.5, donde se verifico que cuenta con todos sus 

accesorios, hay ciertas tuberías que requiere ser cambiada por su tiempo de 

uso, la fuente de agua, se pudo observar el color del agua que está a simple 

vista limpia y pura. En la línea de conducción se pudo determinar que es un 

tipo de línea de conducción por gravedad donde se emplearon tuberías de 

PVC, de clase 7.5, con un diámetro de 1 pulgada, donde se observó que 

cuentan con cámara rompe presión para reducir las presiones generadas por 

la longitud y la pendiente del terreno, no se pudo observar tubería descubiertas 

o expuestas a la intemperie, ni roturas de tuberías. No se observó ningunas 

válvulas de purga, aires, pases aéreos o cuadro de dados en todo el tramo. En 

el reservorio existente se pudo determinar que es de tipo apoyado, de forma 

cuadrada de 5m3 donde se verifico que cuenta con tuberías de PVC, de clase 

7.5, donde cuenta con todos sus accesorios, sin embargo, hay ciertos que 

requiere ser reemplazados por el tiempo de uso, cuenta con su sistema de 

cloración la cual cuenta con su caseta el cual lo protege de los agentes 

climáticos. En la línea de aducción se pudo determinar que es un tipo de línea 

de aducción por gravedad donde se emplearon tuberías de PVC, de clase 7.5, 

con un diámetro de 1 1/2 pulgada, donde se observó que cuentan con cámara 

rompe presión para reducir las presiones generadas por la longitud y la 

pendiente del terreno, así mismo no se pudo observar tubería descubiertas o 

expuestas a la intemperie, ni roturas de tuberías. No se observó ningunas 

válvulas de purga, aires, pases aéreos o cuadro de dados en todo el tramo. En 

la red de distribución se pudo determinar que es un tipo de red abierta donde
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se emplearon tuberías de PVC, de clase 7.5, con un diámetro de 1/2 y 3/4 

pulgada, donde no se pudo observar tuberías descubiertas o expuestas a la 

intemperie, ni roturas de tuberías. No se observó ningunas válvulas de purga, 

válvulas de aire, cámaras rompe presión, pases aéreos o cuadro de dados en 

todo el tramo. Todos los pobladores del Barrio Dos de Mayo son abastecidos 

por su sistema existente, todos cuentan con el servicio de agua potable debido 

al estar unido todo el barrio y apoyarse mutuamente para mantener su calidad 

y estatus de vida de cada poblador que pertenece al Barrio Dos de Mayo. 

2.   Al realizar la evaluación estructural de la captación existente se determinó 

que presenta agrietamientos, sus tapas sanitarias se encuentran en estado 

regular ya que hay presencia de oxidación, la parte interna de la estructura no 

se pudo observar bien ya que se encontraba almacenado de agua la cámara 

húmeda, se debe la condición regular debido a la falta de sus mantenimientos 

que debe dar el comité de la JASS del Barrio Dos de Mayo, su alrededor de la 

estructura hay presencia de malezas, no cuenta con cerco perimétrico el cual 

cumple la función de proteger de personas no autorizadas y roedores cercanos 

que puedan contaminar la fuente de agua. Al realizar la evaluación estructural 

del reservorio existente se determinó que presenta agrietamientos, sus tapas 

sanitarias se encuentran en estado regular ya que hay presencia de oxidación, 

la parte interna de la estructura no se pudo observar bien ya que se encontraba 

almacenado de agua el tanque de almacenamiento, se debe la condición 

regular debido a la falta de sus mantenimientos que debe dar el comité de la 

JASS del Barrio Dos de Mayo, su alrededor de la estructura hay presencia de 

malezas, no cuenta con cerco perimétrico el cual cumple la función de 

proteger de personas no autorizadas y roedores cercanos que puedan 

contaminar la fuente de agua. 

3.   Para mejorar la captación se requiere resanar la estructura de la cámara 

húmeda, la cámara seca que presenta fisuramientos, luego realizar el pintado 

de ambas; reemplazar los accesorios deteriorados, realizar el lijado de las 

tapas sanitarias y luego la pintada de ambos lados, e implementar un cerco 

perimétrico el cual cumple la función de proteger de personas no autorizadas 

y roedores cercanos que puedan contaminar la fuente de agua. Así mismo se
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recomienda la capacitación y sensibilización al comité de la JASS para que 

realicen la visita y su mantenimiento de la captación tanto las partes internas 

de la estructura y las partes externas para así preservar más años su captación 

existente para continuar contando con el servicio de agua potable todos los 

pobladores del Barrio Dos de Mayo. Para mejorar la línea de conducción 

existente, de acuerdo a la evaluación realizada solo requiere a las estructuras 

de las cámaras rompe presiones existentes, resanar la estructura ya que se 

observa fisuramientos y presencia de hongos, luego realizar el pintado de toda 

la estructura, el lijado y pintado de la tapa sanitara e asegurar con candado 

para evitar que otras personas puedan malograr o alterar de alguna forma el 

tiempo de vida. Para mejorar el reservorio se requiere resanar la estructura del 

tanque de almacenamiento y la caseta de válvulas que presenta fisuramientos, 

luego realizar el pintado de ambas; reemplazar los accesorios deteriorados, 

realizar el lijado de las tapas sanitarias y luego la pintada de ambos lados, e 

implementar un cerco perimétrico el cual cumple la función de proteger de 

personas no autorizadas y roedores cercanos que puedan contaminar la fuente 

de agua. Así mismo se recomienda la capacitación y sensibilización al comité 

de la JASS para que realicen la visita y su mantenimiento del reservorio tanto 

las partes internas de la estructura y las partes externas para así preservar más 

años su reservorio existente para continuar contando con el servicio de agua 

potable todos los pobladores del Barrio Dos de Mayo. Para mejorar la línea de 

aducción existente, de acuerdo a la evaluación realizada solo requiere a las 

estructuras de las cámaras rompe presiones existentes, resanar la estructura ya 

que se observa fisuramientos y presencia de hongos, luego realizar el pintado 

de toda la estructura, el lijado y pintado de la tapa sanitara e asegurar con 

candado para evitar que otras personas puedan malograr o alterar de alguna 

forma el tiempo de vida. En la red de distribución de acuerdo a la evaluación, 

no se encontró ningún inconveniente.
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VII.      RECOMENDACIONES 
 

Para el sistema de abastecimiento de agua potable existente se recomienda realizar 

las visitas y mantenimientos adecuados de las estructuras de la captación, el 

reservorio y las cámaras rompe presión existente el comité de JASS para preservar 

más tiempo su sistema de agua existente, así incrementando su tiempo de servicio 

de agua potable para mejorar su calidad de vida de cada poblador del Barrio Dos 

de Mayo. 

 

1.   Respecto a la evaluación hidráulica se recomienda reemplazar los accesorios 

deteriorados con unos nuevos, realizar un estudio de agua para así poder 

determinar con exactitud qué tipo de tratamiento requerirá y si cumple los 

parámetros permitidos para ser agua apta para el consumo humano, así mismo 

que se realice su mantenimiento y limpieza interna de los accesorios y tubería 

para mantener el agua limpia y pura. 

2.   Respecto a la evaluación estructural se recomienda resanar las estructuras de 

la captación (la cámara húmeda, la cámara seca y la protección de 

afloramiento), el reservorio (el tanque de almacenamiento y la caseta de 

válvulas) y las cámaras rompe presión, tanto las partes internas y externas, 

luego un pintado para conservarlo en buenas condiciones, así mismo se 

recomienda implementar un cerco perimétrico a cada estructura para 

protegerlo de personas no autorizadas o roedores que puedan contaminar la 

fuente de agua. 

3.   Respecto a la mejora propuesta se recomienda realizar la mejora de acuerdo 

a como se mencionó el cual si mejorar significativamente la calidad de agua 

y la durabilidad de las estructuras, incrementando así el tiempo de vida de su 

sistema de abastecimiento de agua potable existente, mejorando así su calidad 

de vida de cada poblador del Barrio Dos de Mayo.
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

 
 
 

 
Tabla 2: Matriz de consistencia

 

Problema de la investigación                  Objetivos de la investigación                                  Hipótesis                                                  Variables                                                Metodología

Problema general: 
¿La evaluación y mejoramiento de las 
estructuras   hidráulicas   mejorara   el 
sistema  de  abastecimiento  de  agua 

potable de la población del Barrio Dos 

de Mayo, distrito de Yungar, provincia 
de Carhuaz, región Ancash – 2023? 

 
Problemas específicos: 
✓ Realizar la evaluación hidráulica del 

sistema de abastecimiento de agua 

potable de la población del Barrio 

Dos de Mayo, distrito de Yungar, 
provincia  de  Carhuaz,  región 

Ancash – 2023. 
 

✓ Realizar  la  evaluación  estructural 

del sistema de abastecimiento de 
agua potable de la población del 

Barrio Dos de Mayo, distrito de 
Yungar, provincia de Carhuaz, 

región Ancash – 2023. 
 

✓ Estimar  la  mejora  del  sistema  de 

abastecimiento de agua potable de 
la población del Barrio Dos de 

Mayo, distrito de Yungar, provincia 

de Carhuaz, región Ancash – 2023. 

Objetivo general: 
Realizar la evaluación y mejoramiento 
de las estructuras hidráulicas mejorara 
el sistema de abastecimiento de agua 

potable de la población del Barrio Dos 

de Mayo, distrito de Yungar, provincia 
de Carhuaz, región Ancash – 2023. 

 
Objetivos específicos: 
✓ Realizar la evaluación hidráulica del 

sistema de abastecimiento de agua 

potable de la población del Barrio 

Dos de Mayo, distrito de Yungar, 
provincia  de  Carhuaz,  región 

Ancash – 2023. 
 
✓ Realizar  la  evaluación  estructural 

del sistema de abastecimiento de 
agua potable de la población del 

Barrio Dos de Mayo, distrito de 
Yungar, provincia de Carhuaz, 

región Ancash – 2023. 
 
✓ Estimar  la  mejora  del  sistema  de 

abastecimiento de agua potable de 
la población del Barrio Dos de 

Mayo, distrito de Yungar, provincia 

de Carhuaz, región Ancash – 2023. 

La presente investigación no 

contemplara hipótesis por ser de nivel 

descriptivo. 
Según Gómez (18) “Contempla 

hipótesis se dan para obtener 

soluciones, se realiza mediante 
explicaciones, pero cuando es de tipo 

descriptivo no se usa hipótesis porque 

no se altera el lugar de investigación, 
solo recolectaremos datos y 

analizaremos.” 

Variable 1: 
Estructuras hidráulicas 

 
Dimensiones 

Captación 

Reservorio 
 
Variable 2: 
Sistema de abastecimiento de agua 
potable 

 
Dimensiones 
Captación 

Línea de conducción 

Reservorio 
Línea de aducción 

Red de distribución 

Tipo investigación: 
Aplicada 

 
Nivel de la investigación: 
Descriptivo 

 
Diseño de investigación: 
No experimental 

 
Población y muestra: 
Sistema de abastecimiento de agua 
potable del barrio dos de mayo. 
 
Técnica e instrumento de 

recolección de informacion 
✓    Encuesta 
✓    Ficha Técnica 

✓    Técnica de entrevista

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 2023. 
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Anexo 2: Instrumento de recolección de información 
 
 
 
 
 
 
 

 
ENCUESTA    DEL  SISTEMA   DE ABASTECIMIENTO     DE  AGUA  POTABLE 

l.    El caserío de lloclla se encuentra en el Distrito                                             . 

Provincia                                         Región              .'                          . 

2.    ¿En la localidadhay una entidad o comité que se encarga de realizar la limpieza 

o los mantenimientosdel sistema de abastecimientode agua potable? 

(SI)                             (NO) 

3.     ¿La localidad cuenta con el servicio de agua las 24 horas? 

(SI) (NO) 

4.    ¿La captación cuenta con cerco perimétrico? 

(SI) (NO) 

5.   ¿Encontróalgún problema o algo fuera de lo normal en la captación? 

(SI) (NO) 

6.    ¿En el tramo de la línea de conducciónse generan roturas? 

(SI) (NO) 

7.    ¿En el tramo de la línea de conduccióncada que tiempo se reemplazanlas 

tuberías? 

RPT: ---------------------------------------------------------------- 

8.   ¿El reservorio cuenta con cercoperimétrico? 

(SI) (NO) 

9.    ¿El reservorio cuenta con un sistema de cloración? 

(SI) (NO) 

1 O.  ¿El personal encargadode hacer la cloracióncuenta con capacitaciones? 

(SI) (NO) 

11.   ¿Encontróalgún problema o algo fuera de lo normal en el reservorio? 

(SI) (NO) 

12.  ¿En el reservoriose realiza limpiezas cada que tiempo? 

RPT:                                                                                            . 

13.  ¿Todos los componentesde sistema de abastecimientode agua potablese 

encuentranen óptimas condiciones? 

(SI)                             (NO) 

14.  ¿En la red de distribuciónpresentan algunas filtraciones? 

(SI) (NO)
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FICHA TÉCNICA  DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO  DE 

AGUA POTABLE 

FICHANº   01 (CAPTACIÓN) 

A. Ubicación: 
 

Departamento:  Altitud: 

Provincia:  Latitud: 

Distrito:  Longitud: 

Caserío:  Ubigeo: 

B. Determineel tipo de captacióncon la que cuenta la localidad.Marcarcon una 

X 
 

Captación 

manantial 

tipo ladera 

 Captación 

tipo 

Barraje 

 Captación 

tipo 

Caisson 

 Capitación 

manantial 

de fondo 

C. Tipo defuente con la que cuenta la localidad.Marcarcon una X 
 

Fuente 

superficial 
 Fuente 

subterránea 
 Fuente 

pluvial 

D. Tipode tuberíaempleadoen la captación.Marcarcon una X 
 

Tuberíade HOPE  
Tuberíade PVC  
Tuberíade FierroGalvanizado  
Tubería de concreto  
Otros 

.................................................... 
E. Clasey Diámetro de tuberiaempleadoen la captación.Marcarcon una X 

 

TuberíaClase 5  Diámetro de W' 

TuberíaClase 7.5  Diámetrode V." 

Tubería Clase 1 O  Diámetrode l" 

TuberíaClase 15  Diámetrode I V." 

Otros 

........................................ 

Diámetrode 2" 
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Si                                              I                      INo 

Condición  del cerco perimétrico 

Bueno  
Regular  
Malo  
Observación: 

Material  de construcción  
Malla  de alambre  galvanizado  
Alambre  púas  
Especificar: 

 

,:- •, /Jd~  .. 

 
 
 
 
 

 
F. La condición que se encuentra la tubería. Marcarcon una X 

 

Bueno 1 Regular 1 Malo 1 

Observación:  Observación:  Observación:  
 

.................................................................................... 
G. La condición que se encuentra la estructura.Marcarcon  una X 

 

Protección  del 

afloramiento 

Cámara  húmeda Cámara  seca 

Bueno  Bueno  Bueno  
Regular  Regular  Regular  
Malo  Malo  Malo  
Observación: Observación: Observación: 

H. Accesorios. Marcar con una X 
 

Cámara  Húmeda Cámara  Seca 

Cono  de rebose  Válvula  de control  
Canastilla  Válvula  de limpia  
Tubería  de limpia  Tubería  de salida  
Tubería  de rebose  Tubería  de limpia  
Tubería  de salida    

Condición  de los accesorios  en 

cámara  húmeda 

Condición  de los accesorios  en 

cámara  seca 

Bueno  Bueno  
Regular  Regular  
Malo  Malo  
Observación: Observación: 

l.  Cercoperimétrico.Marcar con una X 
 

Cuenta  con cerco perimétrico 
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J. Estado de la tapa sanitario.Marcarcon una X 

 

Materialde la tapa sanitarioen 

cámara húmeda 

Material de la tapa sanitario en 

cámara seca 

Madera  Madera  
Concreto  Concreto  
Metálico  Metálico  
Otros: Otros: 

Condiciónde la tapa sanitario en 

cámara húmeda 

Condiciónde la tapa sanitarioen 

cámara seca 

Bueno  Bueno  
Regular  Regular  
Malo  Malo  
Observación: Observación: 

K. Tipo de material de construcciónempleadoen dicha captación.Marcarcon una 

X 
 

Proteccióndel 

afloramiento 

Cámarahúmeda Cámaraseca 

ConcretoCiclópeo  ConcretoCiclópeo  ConcretoCiclópeo  
Concreto Simple  ConcretoSimple  ConcretoSimple  
ConcretoArmado  Concreto Armado  ConcretoArmado  
Artesanal  Artesanal  Artesanal  
Observación: Observación: Observación: 

 
Cantidad de Captaciones 

 
Especificar:                                                     . 

L. Antigüedadde la captación.Marcar con una X 
 

Antigüedadde la estructura Antigüedaddel cerco perimétrico 

Oa5años  Oa5   años  
5aJOaños  5 a JO años  
JO a 20 años  JO a 20 años  
Especificar: Especificar: 

 
 

 
...   ~~       . 
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M. Cuadro de dados. Marcarcon una X 

 

Condición  de los dados Cantidad  de dados 

Bueno   
Especificar: Regular  

Malo  
Observación: 

 
 
 

 
 

1{    ,  '•   .1•  ''lLOfl\\(SA\llOIJ.41.\\ 
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FICHA TÉCNICA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO  DE 

AGUA POTABLE 

FICHANº 02 (LÍNEA DE CONDUCCIÓN) 

A. Tipo de línea de conduccióncon la que cuenta la localidad.Marcarcon una X 
 

Conducción  por gravedad                             Conducción  por bombeo 

 
B. Tipo y longitud de tubería en la líneade conducción.Marcarcon una X 

 

Tubería  de HDPE  Longitud 

Tubería  de PVC  Especificar: 

Tubería  de Fierro  Galvanizado  

Tubería  de concreto   

Especificar: 

C. Clasey diámetro detubería empleado en la linea de conducción.Marcarcon 

una X 
 

Tubería  Clase 5  Diámetro  de V." 

Tubería  Clase  7.5  Diámetro  de :Y." 

Tubería  Clase  1 O  Diámetro  de l" 

Tubería  Clase  15  Diámetro  de 1  Y," 

Otros 

....................................... 
Diámetro  de 2" 

D. Válvuladepurga. Marcarcon una X 
 

Cuenta  con válvula  de puga Cantidad  de válvula  de purga 

Si                                            1  
Esoecificar:   .......................... No                                           1 

Condición  de la válvula  de purga Material  de construcción 

Bueno                                     1 Concreto  simnle              1 

Rezular                                   1 Concreto  armado            1 

Malo                                       1 Artesanal                          1 

Observaciones: 

 

 

fC; f'
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E.  Válvula  de aire. Marcar  con una X 

 

Cuenta  con válvula  de aire Cantidad  de válvula  de aire 

Si                                            1  
Especificar:   .......................... No                                           1 

Condición  de la válvula  de aire Material  de construcción 

Bueno                                     1 Concreto  simole             1 

Regular                                   1 Concreto  armado            1 

Malo                                        1 Artesanal                          1 

Observaciones: 

F. Cámara rompe presión. Marcarcon una X 
 

Cuenta  con cámara  rompe presión Cantidad  de cámara  rompe 

presión 

Si                                            1  
Especificar:   .......................... No                                           1 

Condición  de la cámara  rompe 

presión 

Material  de construcción 

Bueno                                     1 Concreto  simole              1 

Regular                                   1 Concreto  armado            1 

Malo                                        1 Artesanal                          1 

Observaciones: 

G.Pases aéreos.Marcarcon una X 
 

Cuenta  con pases  aéreos Cantidad  de pases  aéreos 

Si                                            1  
Especificar:   .......................... No                                           1 

Condición  de los pases aéreos Distancia 

Bueno                                      1  
Especificar:   .......................... Regular                                   1 

Malo                                       1 

Observaciones: 

H.Antigüedad de la línea de conducción.Marcarcon unaX 
 

Antigüedad Estado  que se encuentra 

OaSaños  Bueno  
5 a 10 años  Regular  
10 a 20 años  Malo  
Especificar: Especificar: 

 

 
 

,:-     ~-~      . 
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l.   Cuadro  de dados.  Marcar  con una X 

 

Condiciónde los dados Cantidad de dados 

Bueno   
Especificar: Regular  

Malo  
Observación: 

 
 
 

.i:»,  ...~~---······ 
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FICHA TÉCNICA  DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO   DE 

AGUA POTABLE 

FICHA Nº 03 (RESERVORIO) 

A. Tipo y Forma de reservorioque cuenta la localidad. Marcarcon una X 
 

Tipo de reservorio Forma  del reservorio 

Apoyado  Cuadrada  

Elevado  Circular  

Enterado  Rectangular  

Otros  Otros  

Observación: Observación: 

Cantidad  de reservorios: 

 
Especificar:                                                                                                                        . 

B. Accesorios que tiene el reservorio,Marcarcon una X 
 

Reservorio Caseta  de válvulas 

Cono  de rebose  Válvula  de By pass  
Canastilla  Válvula  de limpia  
Tubería  de limpia  Válvula  de salida  
Tubería  de rebose  Tubería  de limpia  
Tubería  de salida  Válvula  de ingreso  
Tubería  de ingreso    
Condición  de los accesorios  en el 

reservorio 

Condición  de los accesorios  en Ja 

caseta  de válvulas 

Bueno  Bueno  
Regular  Regular  
Malo  Malo  
Observación: Observación: 

 
 

•t,.  ~ ·--~~---······ 
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C. Cerco perimétrico.  Marcar  con una X 
 

Cuenta  con cerco perimétrico 

Si                                        I                      INo 
Condición  del cerco perimétrico 

Bueno  
Regular  
Malo  
Observación: 

Material  de construcción  
Madera  
Malla  de alambre  galvanizado  
Alambre  púas  
Especificar: 

D. Volumendel reservorio.Marcarcon una X 
 

Dimensiones Largo Ancho Alto Radio Area Total 

(M3) 

Reservorio   l      

Reservorio  2      

 
Observación:                                                                       ,                                                                       . 

E. Estado de la tapasanitario.Marcarcon una X 
 

Material  de la tapa sanitario  del 

reservorio 

Material  de la tapa sanitario  en la 

caseta  de válvulas 

Madera  Madera  
Concreto  Concreto  
Metálico  Metálico  
Otros: Otros: 

Condición  de la tapa  sanitario  del 

reservorio 

Condición  de la tapa sanitario  en la 

caseta  de válvulas 

Bueno  Bueno  
Regular  Regular  
Malo  Malo  
Observación: Observación: 

 

.,;--;          I   .J    A  1 

,.     •,   ~l           . 
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F. La condiciónen la que se encuentra la tubería.Marcar con una X 

 

Condición de la tubería Observación 

Bueno   
Regular  
Malo  

G. La condiciónen la que se encuentra la estructura.Marcarcon una X 
 

Material  de construcción Condición  de la estructura 

Concreto  Simple  Bueno  

Concreto  Armado  Regular  

Artesanal  Malo  

 
Especificar:   ............................. 

 
Especificar:  ............................. 

 
Observaciones: 

H.Sistemade e/oración.Marcarcon una X 
 

Cuenta  con sistema  de cloración Material  del sistema  de cloración 

Si                                                   1 Concreto                                       1 

No                                                  1 Rotoo las                                       1 

Protección  del sistema  de cloración Condición  que se encuentra 

Si Cuenta                                      1 Bueno                                            1 

No Cuenta                                    1 Rezular                                          1 

Especificar: Malo                                              1 

 
Observación: 

L  Antigüedadde la estructura.Marcar con una X 
 

Antigüedad Estado  que se encuentra 

O a5  años  Bueno  
5a!Oaños  Regular  
10  a 20 años  Malo  
Especificar: Especificar: 

 
 
 
 

.t=  .•...  ~~---······ 
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J.  Cuadro  de dados. Marcar  con una X 
 

Condición  de los dados Cantidad  de dados 

Bueno   
Especificar: Regular  

Malo  
Observación: 
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FICHA TÉCNICA  DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE 

AGUA POTABLE 

FICHANº 04 (LÍNEA DE ADUCCIÓN) 

A. Tipo delínea de aducción con la que cuenta la localidad.Marcarcon una X

Aducciónpor gravedad 
 

Observación: 

Aducciónpor bombeo 
1                                        1

 
B. Tipoy longitud de tubería en la línea de aducción. Marcar con una X 

 

Tubería de HOPE  Longitud 

Tuberíade PVC  Especificar: 

Tubería de Fierro Galvanizado  

Tuberíade concreto   

Otros 

C. Clasey diámetrode tubería empleado en la línea de aducción. Marcar con una 

X 
 

Tubería Clase 5  Diámetrode Y," 

Tubería Clase 7.5  Diámetro de '/." 

Tubería Clase 1 O  Diámetro de 1" 

Tubería Clase 15  Diámetrode l Y," 

Otros 

······································· 
Diámetrode 2" 
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•{    •   , , :i"uno1  ,,oo,1t.OO\L\ 
, \     -    •                   ,.!  \IHI,\ ll\'11 

111·'J         ,llt,!!',



  
 
 
 
 

52 

,,:' •, ...IAÍd! ......... 

 

 
 
 
 
 
 

D.  Válvula  de purga.  Marcar con una X 
 

Cuenta  con válvula  de puga Cantidad  de válvula  de purga 

Si                                            1  
Especificar:   .......................... No                                           1 

Condición  de la válvula  de purga Material  de construcción 

Bueno                                     1 Concreto  simple              1 

Regular                                   1 Concreto  armado            1 

Malo                                       1 Artesanal                          1 

Observaciones: 

E. Válvulade aire. Marcarcon una X 
 

Cuenta  con válvula  de aire Cantidad  de válvula  de aire 

Si                                            1  
Especificar:   .......................... No                                           1 

Condición  de la válvula  de aire Material  de construcción 

Bueno                                     1 Concreto  simnle             1 

Rezular                                   1 Concreto armado            1 

Malo                                       1 Artesanal                          1 

Observaciones: 

F. Cámararompepresién: Marcarcon una X 
 

Cuenta  con cámara  rompe presión Cantidad  de cámara  rompe 

presión 

Si                                            1  
Especificar:   .......................... No                                           1 

Condición  de la cámara  rompe 

nresión 

Material  de construcción 

Bueno                                      1 Concreto  simple          1 

Rezular                              1 Concreto  armado            1 

Malo                                       1 Artesanal                          1 

Observaciones: 
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G. Pases  aéreos. Marcar  con  una X 

 

Cuenta  con pases  aéreos Cantidad  de pases  aéreos 

Si                                            1  
Especificar:   .......................... No                                           1 

Condición  de los pases  aéreos Distancia 

Bueno                                     1  
Especificar:   .......................... Regular                             1 

Malo                                        1 

Observaciones: 

H.Antigüedadde la línea de aducción.Marcarcon unaX 
 

,                      Antigüedad Estado  que se encuentra 

O a5  años  Bueno  
5 a 10  años  Regular  
10  a20 años  Malo  
Especificar: Especificar: 

l.  Cuadro de dados. Marcarcon una X 
 

Condición  de los dados Cantidad  de dados 

Bueno   
Especificar: Regular  

Malo  
Observación: 



  
 
 
 
 

54 

.... YÍd.~   . 

 
 
 
 
 

 
FICHA TÉCNICA  DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO  DE 

AGUA POTABLE 

FICHA Nº 05 (RED DE DISTRIBUCIÓN) 

A. Tipo de red de distribución que cuenta la localidad. Marcar con una X 
 

Sistema abierto   1                                             1      Sistema cerrado    1                                  1    Especificar: 

Observación: 

B. Tipo y longitud de tubería en la red de distribución.Marcar con una X 
 

Tuberia de HOPE  Longitud 

Tuberiade PVC  Especificar: 

Tuberiade Fierro Galvanizado  

Tuberia de concreto   

Otros 

.................................................................. 
C. Clase y diámetro de tubería empleado en la red de distribución. Marcar con una 

X 
 

TuberiaClase 5  Diámetrode Y:," 

TuberiaClase 7.5  Diámetrode Y." 

TuberiaClase 1 O  Diámetro de!" 

Tuberia Clase 15  Diámetrode 1  Y:," 

Otros 

······································· 
Diámetro de 2" 
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D.  Válvula  de purga.  Marcar  con una X 
 

Cuenta  con válvula  de puga Cantidad  de válvula  de purga 

Si                                            1  
Especificar:   .......................... No                                           1 

Condición  de la válvula  de purga Material  de construcción 

Bueno                                     1 Concreto  simple              1 

Rezular                                   1 Concreto  armado            1 

Malo                                       1 Artesanal                          1 

Observaciones: 

E. Válvulade aire. Marcar con una X 
 

Cuenta  con válvula  de aire Cantidad  de válvula  de aire 

Si                                            1  
Especificar:   .......................... No                                           1 

Condición  de la válvula  de aire Material  de construcción 

Bueno                                     1 Concreto  simple              1 

Rezular                             1 Concreto  armado            1 

Malo                                       1 Artesanal                          1 

Observaciones: 

F. Cámara rompepresión.Marcar con una X 
 

Cuenta  con cámara  rompe presión Cantidad  de cámara  rompe 

oresión 
Si                                            1  

Especificar:   .......................... No                                           1 

Condición  de la cámara  rompe 

Presión 
Material  de construcción 

Bueno                                     1 Concreto  simple              1 

Rezular                             1 Concreto  armado            1 

Malo                                       1 Artesanal                          1 

Observaciones: 
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G. Pases  aéreos. Marcar  con una X 
 

Cuenta con pases aéreos Cantidadde pases aéreos 

Si                                      1  
Especificar: .......................... No                                     1 

Condición de los pases aéreos Distancia 

Bueno                               1  
Especificar: .........     , ................ Regular                             1 

Malo                                 1 

Observaciones: 

H. Válvula de control Marcar con una X 
 

Cuenta con válvula de control Cantidadde válvula de control 

Si                                      1  
Especificar: .......................... No                                     1 

Condición de la válvula de control Material de construcción 

Bueno                               1 Concreto sirnole          1 

Regular                             1 Concretoarmado          1 

Malo                                  1 Artesanal                     1 

Observaciones: 

l.    Cuadro de dados. Marcar con una X 
 

Condición de los dados Cantidad de dados 

Bueno   
Especificar: Regular  

Malo  
Observación: 

J. Antigüedad de la red de d1stribuc1ónM.  arcarcon una X 
 

Antigüedad Estado que se encuentra 

O a5 años  Bueno  
5 a 10 años  Regular  
10 a 20 años  Malo  
Especificar: Especificar: 
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Anexo 3: Validez del instrumento
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Ficha de Identificacióndel Experto para proceso de validación 

 

Nombrr¿1,::/~                                                  _y{Jr-f_                   _ 

W DNI/  CE:       ?:P..[1...9.ll'J............................................           Edad:    ~ 't 
 

 
 
 
 
 
 
 

Título profesional:                          •                                      ,     '( 

Grado.académico:.~e~····U/lf1   Doctorado:                                                          . 

 

 
EspM~                                  ~                                                                                                     . 

Institución que labora: 

 
 
 

Identificación del Proyectode Investigación o Tesis 

ntulo: 

Evaluacion y Mejoramientode las estructuras hidraulicaspara mejorar el sistema de abastecimiento de agua 
potable de la poblacion del barrio dos de mayo, distrito de yungar, provincia de carhuaz, region ancash - 2023 

Autor(es): 
 

.Rosales  Maguiña,  YudyVanesa 

 
 

Programaacadémico: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Firma                                                                                                  Huella digital 
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Ficha  de Identificación   del  Experto  para proceso  de validación 

 

Nombres  y Apellidos:   ,,    .                                 c.. _                            U               " 
_U)o.J!<XLQ     ffiA..,(<501       _--1!::f._'1f.Z._l-'_W_f.1          _         

N'  DNI/  CE:  .... '.:ti.\?.]fü?J.............................................            Edad:    J'l 
 

 

Teléfono  celular:       .'.19 ~~.'f.1.7.il.?.           E-mail:      \)  1 Lclw L    ,-l.,:?. 6  Mrno:J . "'"' 
 

 
 
 
 

Título  profesional: 

....................................        .zr-JGf,.,,eM_  ..Gv,L                                                                             .
Grado  académico:    Maestría:         X'   Doctorado:                    _

 
Especialidad: 

..............................        .:G->G~,~=   .. (:u,1.L ... u,..., .. ...u. uo_wl,J ..~     _fE.l>uSPofU"e-S.•.••.•.•..........•...•.................... 

 
Institución   que labora: 

 
 
 
 
 

Identificación  del  Proyecto  de Investigación   o Tesis 

 
Titulo: 

Evaluacion y Mejoramientode las estructuras hidraulicas para mejorar el sistema de abastecimiento de agua 
potable de la poblacion del barrio dos de mayo, distrito de yungar, provincia de carhuaz, region ancash . 2023 

Autor(es): 

Rosales Maguiña, Yudy Vanesa 

 

 
Programa  académico: 
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Nombres   y Apellidos:        "                        r:                  r.. .                            l.\ 

 
 
 
 
 

 
Ficha de Identificación  del Experto para proceso  de validación 

 
_.1:1!"      Dt!f  5      VI   tlAIU,0    ..JJ::J.2E,µ,<)  A_,-,                                              _ 

N•DNI/CE:    ..... ~.2.i.~...?:~.i.i........................................           Edad:         3q    ~üo~ 
 

 

Teléfono  celular:    ':J.'.i~..?..~}.!..~.§           E-mail: 

------·------ 
 
 

 
Título   profesional: 

....................................    ,,,.;J;,~ ..G.~.~.'..~.~     ~.~-'.'::                                                              .
Grado  académico:   Maestría:                 _                      Doctorado:       '><_'

 
Especialidad: 

.........................   'Sf6v.l2<. o~o    '1  (Pi> "".rt2<?L     E/.J       rt.1. IJE.e..r.,,                                                  . 

 
Institución    que labora: 

.......... U,-,, veozs, pt10        (;A ro_uCA      µ:s  .. A"' 6E.u.,S              Crt•.t10o-rt:                                     .. 

 
 

 
Identificación    del Proyecto  de Investigación   o Tesis 

 
Titulo: 

Evaluación  y Mejoramiento de las estructurashidráulicas para mejorar el sistema de abastecimiento de agua 
potable de la poblacion del barrio dos de mayo, distritode yungar, provincia de carhuaz, region ancash-  2023 

Autor(es): 

Rosales Maguiña,  Yudy Vanesa 

 

 
Programa  académico: 
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Anexo 4: Confiabilidad del instrumento 
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Anexo 5: Formato de Consentimiento Informado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L:S.J\'J:R      101\ü    l1\'IC)LIC/\    LO. 

Clll\JBOI    I· 

(il~LJ·   .

 

PROTOCOLO DE CONSENTIMIENTOINFORMADOPARA ENTREVISTAS 
(Ingeniería  y Tecnología) 

 
Estimado/a participante 

Le pedimos su apoyo en la realización de una investigación en Ingeniería y Tecnología, conducida por 

~Q.S/Ü6~).1.llo.(.  ;.;l\  .. 'f,.,.P..)'. .\) .v. , que es parte de la Universidad  Católica Los Ángeles de Chimbote. 

La investigación denominada: 

.t.Uf'/..\.!f!S,~91\l..Y    .. l:1.l;:.4 ... l?.~l':\.\i;;~.l\l  .. or..l-.M  .. ~Hl?.<!.Y.<!.g."'S../f.1n/?.'1'.!-/?c.r.,;AS..p..~~!4,,, 

. r.t?.~!=!í?.~(2  ...  ~-"'   -~-·.H~n~ ..'1. !!f. flB.8$. T.ti.S:: 1.1:1.t.e:N.rR ...  Q ii.. f.l.~.!-! .A....   PP. [.,ú,G.(~  ... .l?..if. ..  L-, 

. P.9.~ t.f!~(P'.¡; .. (Ui:.I..  fi.!_,t•.t.?.l!Y?l.. P..".~. P..'?. .tr.;;>.YP. ,.P.1.4.1.«!. lP. P.!f!i.. Y.!-'.N.6.<'\t?. ,. P.12-.<?.'J.'.':-!.0.I}D. o 

{l',Z/Jl)l>l.,               rzl,;G/ON    /j,V(.ASIJ   -zo.¿3 

La entrevista durará aproximadamente !?.9 .. minutos y todo lo que usted diga será tratado de 

manera  anónima. 

La información brindada será grabada (si fuera necesario) y utilizada  para esta investigación. 

Su participación es totalmente voluntaria. Usted puede detener su participación en cualquier 

momento si se siente afectado; así como dejar de responder alguna interrogante que le incomode. 

Si tiene alguna pregunta durante la entrevista,puede hacerla en el momento que mejor le parezca. 

Si tiene alguna consulta sobre la investigación  o quiere saber sobre los  resultados 

obtenidos, puede comunicarse al siguiente correo electrónico:  . "/.Y.!'l. l!~,rn/f!. ..J.~.  ...... 

..5m.l/..1~   ™m                       o al número .':fHl':1..91.l!.fü'. Así como con el Comité de 

Ética     de     la     Investigación    de     la     universidad,      al     correo     electrónico 
 

 
 

Complete la siguiente información en caso desee participar: 
 

 
Nombre completo:                                                                                                          

A
 

 
Firma del participante: 

 
 

Firma del investigador: 

Fecha: 

CIEl·Vl 

 
Venión: 001                    Código: M·PCIEI             F. lmplemeoat clón:  06-08-2019                                                                                          P(lg. 1  de6 

Elab«adopor:ClEI           Revisadopor: Vicerrectora de Investigación                         Aprobado con:    Resolución N•   0894-2019-CU-ULADECH 
Católica 08-06-19
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L'l\'l:R    'll)/\l)     C H)LI(        LO.      \IGI.Ll·. 

Clll\11!011 

 
PROTOCOLO    DE ASENTIMlENTO    INFORMADO 

(Ingeniería  y Tecnología) 
 

 
Mi   nombre   es    woy  ~Q5A 1  ¡;¡.s  lJIIE»•  ,¡;;,.    y   estoy   haciendo    mi   investigación,    la 

participación   de cada uno de ustedes es voluntaria. 

A continuación,  te presento unos puntos importantes  que debes saber antes de aceptar 

ayudarme: 

•    Tu participación  es totalmente  voluntaria.   Si en algún momento  ya no quieres 

seguir participando,  puedes decírmelo  y volverás a tus actividades. 

•     La conversación   que tendremos será de ?,Q_ minutos máximos. 
 

•    En la  investigación  no se usará tu nombre, por lo que tu identidad  será anónima. 
 

•    Tus padres ya han sido informados sobre mi investigación  y están de acuerdo con 

que participes si  tú también lo deseas. 

Te pido que marques con un aspa (x) en el  siguiente  enunciado    egún tu interés o no de 
 

participar en mi  investigación. 
 

 
¿Quiero participar  en la  investigación de 

No 
 
 
 
 

Fecha:               o__ld_e fl\~o._,y_o_~d_ci_\_2._o_23~--~------

 
 
 
 
 

CIEI-Vl 
 

 
 

V,n!ón: 001 Código: M-PCIEI         F. Implementación: 08-08-2019 P~.2de8 

Elabaado pa:  CIEI Rwisado pcr. Vlcerrectcn  de lnvesligactón Aprobado   con:    Resolución   N'    0894-2019-CU-ULADECH 
Calólk::a 06-0tr19 
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Anexo 6: Documento de aprobación de institución para la recolección de información 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Año  de la  Unidad,     la  Paz  y el Desarrollo" 

 
Satipo;  15 junio del  2023 

 

CARTA N!! 01-2023-ACC   -ULADECH  Católica  S. 

 
SEÑOR(A): 

Felix Victoriano Yanac  Minaya 

Presidente   del Barrio  Dos de Mayo 

 

 
ASUNTO:    SOLICITO AUTORIZACIÓN PARA QUE MI ALUMNO 

REALICE INVESTIGACIÓN "EVALUACION  Y 
MEJORAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS 
HIDRAULICAS PARA MEJORAR EL SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA 
POBLACION DEL BARRIO DOS DE MAYO, DISTRITO 
DE YUNGAR,   PROVINCIA DE CARHUAZ,  REGION 
ANCASH - 2023" EN SU LOCALIDAD. 

 
Es grato dirigirme  a usted con el  debido  respeto para expresarle mi 

cordial saludo de la Universidad  Católica  los Ángeles de Chimbote. 

 
Se solicita autorización para que el estudiante:  Rosales Maguiña Yudy Vanesa, identificado  

con DNI Nº 72855046, con código de matricula  Nº 1201132047,   egresado de la Escuela 

Profesional de Ingeniería  Civil,  de nuestra universidad,  realice  una investigación del 

"Evaluacion y Mejoramiento de las Estructuras Hidraulicas  para Mejorar el Sistema de 

Abastecimiento de Agua Potable de la Poblacion del Barrio  Dos de Mayo, distrito  de 

Yungar,  provincia de Carhuaz, region Ancash - 2023" en su localidad,  por el periodo de 04 

meses,  pudiendo extenderse previa coordinación. 

 

 
Seguro de contar con la  atención,  reitero mi mayor consideración y estima  personal. 

Atentamente; 

 
Dr. Andre  Gamargo Caysahuana 

Docente Asesor 

UNIVERSIDAD    CATOLICA  LOS ANGELES   DE CHIMBOTE
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Anexo 7: Evidencias de ejecución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Evaluación del reservorio existente 
 

Fuente: Evidencia de campo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Evaluación de las cámaras rompe presión existente 
 

Fuente: Evidencia de campo
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Figura 3: Evaluación de la captación existente 
 

Fuente: Evidencia de campo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4: Evaluación del sistema de cloración 

 

Fuente: Evidencia de campo 


