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Resumen 
 

El presente trabajo de investigación se desarrolló bajo el tema de investigación 

correspondiente a defensas ribereñas; planteando de esta manera el siguiente problema: ¿La 

evaluación del muro de gaviones, mejorara la defensa ribereña del puente Bellavista en la 

margen derecha del tramo 0+000 a 0+050, en el centro poblado de Bellavista, distrito de 

Coviriali, provincia de Satipo, región Junin-2023?; con objetivo general Evaluar el muro de 

gaviones para mejorar la defensa ribereña del puente Bellavista en la margen derecha del 

tramo 0+000 a 0+050, en el centro poblado de Bellavista, distrito de Coviriali, provincia de 

Satipo, región Junín- 2023; donde se utilizó la metodología; de nivel descriptivo; de tipo 

aplicada; y de diseño no experimental de corte transversal; la recolección de información de 

datos se obtuvo mediante la observación, encuesta, entrevista y con fichas técnicas 

rellenadas por los mismos pobladores del lugar; los resultados obtenidos manifiestan que al 

evaluar el muro de gaviones para mejorar la defensa ribereña muestran dos tipos de gaviones, 

gaviones tipo colchón y gaviones tipo caja, donde el gavión tipo colchón es la parte más 

afectada, presentando deformaciones, filtraciones y colapso de la estructura por demasiada 

acumulación de sedimentos y malezas, por otro lado la estructura de gavión tipo caja, está 

en óptimo estado, llegando a la conclusión que el gavión tipo colchón necesita una 

intervención inmediata debido a fallas encontradas y el gavión tipo cajón una limpieza para 

evitar el crecimiento de plantas sobre la estructura. 

Palabras claves: Defensa ribereña, muro de gaviones y evaluación de muro de gaviones. 
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Abstract 

 
This research work was developed under the research topic corresponding to riverine 

defenses; thus posing the following problem: Will the evaluation of the gabion wall improve 

the riverside defense of the Bellavista bridge on the right bank of the section 0+000 to 0+050, 

in the town center of Bellavista, district of Coviriali, province of Satipo, Junin-2023 region?; 

with general objective Evaluate the gabion wall to improve the riverside defense of the 

Bellavista bridge on the right bank of the section 0+000 to 0+050, in the town center of 

Bellavista, district of Coviriali, province of Satipo, Junín region – 2023; where the 

methodology was used; descriptive level; applied type; and non-experimental cross- 

sectional design; The collection of data information was obtained through observation, 

survey, interview and with technical sheets filled out by the local residents themselves; The 

results obtained show that when evaluating the gabion wall to improve the riverside defense, 

they show two types of gabions, mattress-type gabions and box-type gabions, where the 

mattress-type gabion is the most affected part, presenting deformations, leaks and collapse 

of the structure due to too much accumulation of sediments and weeds, on the other hand 

the box-type gabion structure is in optimal condition, reaching the conclusion that the 

mattress-type gabion needs immediate intervention due to faults found and the box-type 

gabion a cleaning to prevent the growth of plants on the structure. 

Keywords: Riverine defense, gabion wall and gabion wall evaluation. 
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I.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Descripción del Problema 

En el mundo es de conocimiento que los grandes desastres naturales son 

relacionados con el agua, las más sobresalientes son, las tormentas, inundaciones, 

sequias. Fenómenos naturales que con el pasar de los años causan daños 

materiales y cobran vidas humanas. 

En el Perú en setiembre 2022 a abril del 2023 se vivió lo que es el ciclón Yaku 

el cual incremento las inundaciones en las 3 regiones peruana, haciendo que la 

población pierda sus viviendas, todo eso debido a los incrementos el caudal de 

los ríos y deslizamientos, esto debido a que no se cuenta con algún tipo de defeña 

ribereña. 

El problema principal en el Perú es que los ríos principales de cada región no 

cuentan con defeñas ribereñas, haciendo de ello que las obras de defensas 

ribereñas los dejan para ultimo siendo esto de gran importancia para protección 

para infraestructuras que estén cerca a los bordes del rio, muy importante también 

determinas que tipo de defensa rivereña se va a utilizar para la protección de los 

ríos. 

En el Distrito de Satipo, Provincia de Satipo, Departamento Junín, en donde se 

está ejecutando el proyecto, la gran mayoría de los ríos principales y de zonas 

turísticas no cuentan con alguna defensa ribereña, teniendo informes que este año 

2023 se tiene registrado incrementos de los caudales de los ríos principales y 

deslizamientos de huaicos afectando de esta manera a viviendas, chacras y 

animales. 

1.2 Formulación del Problema 

¿La evaluación del muro de gaviones, mejorara la defensa ribereña del puente 

Bellavista en la margen derecha del tramo 0+000 a 0+050, en el centro poblado 

de Bellavista, distrito de Coviriali, provincia de Satipo, región Junin-2023? 

1.3 Justificación 

El estudio de la presente investigación se realizó a fin de evaluar el muro de 

gaviones de la defensa ribereña del puente Bellavista en la margen derecha del 

tramo 0+000 a 0+050, en el centro poblado de Bellavista, distrito de Coviriali, 

provincia de Satipo, región Junín - 2023 
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1.3.1 Justificación Teórica 

Esta investigación permite la aplicación y reforzamiento el concepto 

teórico y fundamentos relacionados con el estudio hidrológico, 

hidráulico y estructural para evaluar el estado actual del muro de 

protección, ubicada en el puente Bellavista en la margen derecha del 

centro poblado Bellavista. Además, se aplica normas técnicas de 

ingeniería, artículos científicos y softwares de apoyo para la 

evaluación. Al desarrollar la investigación se reafirma las bases 

teóricas del uso de gaviones para proteger la margen de los efectos 

erosivos del flujo y contener el empuje del suelo de ésta. 

1.3.2 Justificación metodológica 

El proyecto de investigación se encuentra debidamente justificada 

porque se alinea a los protocolos y procedimientos metodológicos de 

la investigación científica, donde se utilizaron técnicas e instrumentos 

apropiados para la recolección de datos de campo, procesamiento, 

análisis e interpretación de resultados. Asimismo, se realizaron 

inspecciones in situ para recabar problemas existentes mediante 

formularios elaborados para este fin. Por último, esta metodología que 

sirva de antecedente a estudios futuros semejantes. 

1.3.4 Justificación Practica 

La siguiente investigación demuestra una justificación práctica, dado 

que pretende mitigar o reducir los efectos de socavación y erosión, 

evitando el riesgo de colapso de la infraestructura hidráulica. A través 

de una evaluación hidráulico y estructural coherente, determinando 

valores óptimos para el mejoramiento de la defensa ribereña de muros 

de gaviones. De esa manera contribuir al adecuado funcionamiento de 

la estructura y, por ende, brindar seguridad a las construcciones 

urbanas y áreas en talud. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivos Generales 

Evaluar el muro de gaviones para mejorar la defensa ribereña del puente 

Bellavista en la margen derecha del tramo 0+000 a 0+050, en el centro 

poblado de Bellavista, distrito de Coviriali, provincia de Satipo, región 

Junín- 2023. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

✓ Identificar las zonas vulnerables a inundaciones en la margen 

derecha del puente Bellavista tramo 0+000 a 0+050, en el centro 

poblado de Bellavista, distrito de Coviriali, provincia de Satipo, 

región Junín- 2023. 

✓ Realizar la evaluación de muro de gaviones en la margen derecha 

del puente de Bellavista tramo 0+000 a 0+050, en el centro 

poblado de Bellavista, distrito de Coviriali, provincia de Satipo, 

región Junín- 2023. 

✓ Determinar la mejora de la defensa ribereña en la margen derecha 

del puente de Bellavista tramo 0+000 a 0+050, en el centro 

poblado de Bellavista, distrito de Coviriali, provincia de Satipo, 

región Junín- 2023. 
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II.  MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

Colombia, Carrascal C, Martelo O. 2020 (1), En su tesis 

“Determinación de la viabilidad técnica y económica para el uso 

del concreto tipo red en la conformación de estructuras de 

estabilización de taludes (gaviones)” tesis de pregrado para obtener 

grado de Ingeniero Civil, tiene como: Objetivo: Determinar la 

factibilidad técnica y presupuestal para el uso de concreto tipo RCD en 

estructuras de estabilización de taludes (gaviones), para utilizarlo en la 

protección de taludes inestables. Resultados: Las evaluaciones realizar 

en un respectivo tramo, donde se implementó obras de tipo gaviones 

para detener los cortes, muestran estabilidad con factores de seguridad 

por encima de 1.5, derivados con el Slide; llegando a la Conclusión: 

Se concluye que la granulometría que más favorece al uso de concreto 

RCD para la utilización de estructuras de estabilización de tipo gavión, 

oscilan entre los 100 mm y los 200 mm, esto de acuerdo con las normas 

técnicas Invias. 

Colombia, Soto C. 2018 (2), En su tesis “Presupuesto para 
muro en gavión a gravedad – para protección de la rivera del rio 

Magdalena en el corregimiento de Puerto Bogotá municipio de 

Guaduas Cundinamarca”, tesis de pregrado para obtener el grado 

de Ingeniero Civil, tiene como Objetivo: Diseñar y calcular un 

presupuesto para muros de gravedad para protección contra el rio 

Magdalena a fin de evitar la erosión en el corregimiento de Puerto de 

Bogota, teniendo como Resultado Se llego a visualizar que los suelos 

están compuestos por depósitos aluviales recientes, conformado por 

arenas limosas y limpias de grano grueso y presencias de piedras con 

diferentes orígenes, lo que confirma que el depósito aluvial tiene entre 

60 y 80% de agregado matriz y por otro lado también posee 40 y 20 

% de agregados de piedras de gran tamaño. Se llego a la Conclusión: 

Que la propuesta de diseño y calculo, señala que es necesario utilizar 

muros de gaviones para detener la erosión ocasionada por el rio de 
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Magdalena, de esta manera esto es una propuesta sin considerar un 

diseño preliminar de un muro o enrocado como defensa ribereña 

 
Ecuador, Rojas F. 2014 (3), En su tesis “Bases de diseño 

hidráulico para los encausamientos o canalizaciones de ríos 

Ecuador”, tesis de pregrado para obtener el grado de Ingeniero Civil, 

tiene como Objetivo, Investigar el uso numérico que permite 

visualizar el comportamiento de los causes de los ríos, para realizar la 

simulación y comprar con diferentes softwares existentes, para 

proponer el uso de gaviones y otras alternativas la metodología es del 

tipo descriptivo no experimental. como resultado Se determino quela 

sinuosidad de los ríos es un aspecto significativo, si se requiere 

contener el caudal estable, los reos de gran longitud tienen mayor 

sinuosidad, mientras los más caudalosos pierden cargas hidráulicas 

con llegadas a provocar desbordes e inundaciones, conclusiones con 

la investigación se pretende buscar nuevas formas de realizar la 

modelización de estructuras de defensas ribereñas, en la cual permita 

proteger y prevenir las inundaciones como también prevenir el daño 

económico que este suceso genera. 

2.1.2 Antecedentes Nacionales 

Huamanga, Huayanay C. 2017 (4), En su Tesis “Influencia de 

la pendiente del lecho del río en el diseño de defensas ribereñas”, 

tesis de pregrado para optar el grado de Ingeniero Civil, tiene como 

objetivo Estudiar el flujo constante y gradualmente variado 

unidimensional para su aplicación a los ríos pequeños, medianas y de 

fuerte pendiente a su vez determinar las características hidráulicas del 

diseño para el dimensionamiento de defensas ribereñas. Resultados: 

Según los estudios realizados se determinó que las pendientes medianas 

poseen rocas de hasta 30 cm de diámetro como máximo, teniendo como 

lecho de canto rodado, lo que es utilizable para estructuras como 

gaviones, mientras los ríos de pendiente alta, poseen rocas de diámetro 

hasta de 2 m, lo que indica que el rio tiene poder de erosión en los lechos 

de ríos. Conclusión:  Considerando la premisa principal que es la 
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pendiente y considerando la existencia de partículas finas, gruesas y 

grandes, se considera tres propuestas para la utilización de defensa 

ribereña como: la utilización de tubos geotextiles, utilización de 

gaviones y enrocado. 

Lima, Medina O. 2018 (5), en su Tesis “Estudio de 

socavación en estructuras de protección ribereña  fundadas 

sobre  cauces  variables  del  río chillón-puente piedra en 

el 2017”, tesis de pregrado para obtener el grado de Ingeniero Civil, 

tiene como Objetivo: Analizar la socavación en estructuras de 

protección ribereña en cauces variables del río Chillón - Distrito de 

Puente Piedra en el 2017. Resultados: Se estimó un coeficiente de 

variación ±0.102 para un caudal de 125.77 m3/s y con ello resultó 

que para la socavación estudiada en el río Rímac se obtuvo un 

máximo de 1.41m por el método de Lischtvan-Levediev y un 

mínimo de 1.17m por el método de Michiue. Conclusión: Al  analizar 

la socavación se valoró un coeficiente de variación de +0.102 para un 

caudal de 125.77 m3/s referente al rio Rimac dio como coeficiente 

máximo de 1.41m utilizando el método de Lischtvan-Levediev, también 

se obtuvo el coeficiente mínimo de 1.17m utilizando el método de 

Michiue 

Puno, Ticona C. 2018 (6), En su Tesis “Estudio hidrológico 
para la propuesta de construcción de una defensa ribereña ante 

amenazas de derrumbes por la crecida del río Patambuco en el 

sector de Puna Ayllu del distrito de Patambuco, provincia de 

Sandía - Puno”, tesis de pregrado para obtener el grado de Ingeniero 

Civil tiene como Objetivo: Analizar y realizar el estudio hidrológico 

para la propuesta de construcción de una defensa ribereña ante 

amenazas de derrumbes por la crecida del río Patambuco en el sector 

de Puna Ayllu, distrito de Patambuco, provincia de Sandía - Puno. 

Metodología: Cuantitativo - Correlacional, se obtuvo como 

resultado: Realizado los estudios correspondientes, podemos decir 

que las defensas ribereñas de tipo enrocado y los muros de gaviones 
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reducen los daños causados por el incremento de caudal de los ríos, 

evitando desbordes e inundaciones, obteniendo los caudales de diseño 

se propuso diseñar una defensa ribereña con un periodo de 100 años 

de retorno que equivale a 60m3/seg, asimismo de tiene los datos de 

socavación. 

2.1.3 Antecedentes Locales 

Satipo, Diaz L. 2020 (7), En su tesis titulada “Diseño de la 

defensa ribereña con el uso de gaviones, en el puente Timarini 1, 

para la mejora de la condición hídrica, en el centro poblado de 

Paratushali, distrito de Satipo, provincia Satipo, región Junín”, 
tesis para obtener el grado de Ingeniero Civil, tiene como objetivo 

Diseñar la defensa ribereña con el uso de Gaviones, del puente 

Timarini 1, para la mejora de la condición hídrica en el centro poblado 

de Paratushali, “distrito de Satipo, provincia Satipo, región Junín” – 

2020, utilizando la metodología tipo descriptivo correlacional, de 

nivel cuantitativo y cualitativo, de diseño no experimental, su 

aplicación se dio de manera transversal, la población, estará 

constituida por los sistemas de defensa ribereña con el uso de gaviones 

en los ríos y la muestra estará conformada por el sistema actual de la 

defensa ribereña con relleno natural del puente Timarini 1, teniendo 

como resultado, que en la evaluación del proyecto se determino que 

el estado de los gaviones estaban dañados, contaban con malezas y 

afectaban en los recursos hídrico, por ello se opto por diseñar un 

sistema de defensa ribereña con el uso de gaviones, llegando a las 

conclusiones que el diseño propuesto para la defensa ribereña del rio 

Timarini 1, garantizara que el cause del rio no afectara las condiciones 

hídricas de la zona y la defensa ribereña no pasara a deformarse ni 

obstruirá el cauce del rio. 

Huancayo, Alanya E. 2017 (8), En su tesis “Sistema de 
prevención y control de erosión en la ribera del rio  San Fernando 

tramo Chayhuamayo – Shucusma, Huancayo – Junín”, tesis para 

obtener el grado de Ingeniero Civil , tiene como objetivo Determinar 
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la relación entre las obras de protección ribereña y el control de 

inundaciones del río Mantaro, tramo barrio Mantaro, distrito de 

Huayucachi – Huancay, utilizando la metodología científica debido a 

que realizo la investigación de forma organizada y sistemática la 

información, teniendo como resultados la obtención de datos en el 

año 2020 del rio Mantaro, teniendo un caudal de 619.78m3/s y a partir 

de ello diseñar protección de defensas ribereñas en forma de diques, 

se llegó a un análisis de costos con un presupuesto de S/ 3, 873,727.85 

soles y con defensa ribereña de enrocado un monto de S/ 735,784.73 

soles, llegando a las conclusiones que entre la protección de defensa 

ribereña entre dique y enrocado el control de inundación es directa, 

teniendo como promedio de disminución del tirante de 0.53% con 

dique y 1.42 % con enrocado. 

Huancayo Pariona R. 2020 (9), En su tesis titulada. 

“Influencia de muros de gaviones o muros de concreto en las 

defensas ribereñas del rio Cunas Chupaca”, tesis para obtener el 

grado de Ingeniero Civil, tiene como objetivo Determinar la relación 

de los muros de gaviones y los muros de concreto en las defensas 

ribereñas del Rio Cunas - Chupaca 2020, desarrollando la 

metodología en su investigación método inductivo – deductivo 

debido a que busca la verdad razonando lógicamente y de acuerdo a 

ello llega a una conclusión lógica, teniendo como resultados 

determinar la relación de los muros de gaviones y los muros de 

concreto en las defensas ribereñas del Rio Cunas - Chupaca 2020, se 

demostró claramente que la utilización del mix de muros de gaviones 

y de concreto, permite mejorar las propiedades de las defensas 

ribereñas, además de otorgarle un valor numérico que permite medir 

esta relación, haciéndose, por tanto, una metodología que permite la 

comparación de los niveles de relación entre cualquier tipo de obra de 

similar acción, llegando a la conclusión donde se comprobó las 

hipótesis se demostró que para la mejora de defensas ribereñas la 

mejor opción es la utilización de mix de muros de gaviones y de 

concreto para una mejor seguridad. 
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2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Evaluación de muros de gaviones 

2.2.1.1 Muros de gaviones 

El gavión es un receptáculo, frecuentemente de carácter 

paralelepípedo realizado de malla de alambre galvanizado 

colmado de cantos de roca. Sabiendo que esta estructura es 

muy antigua, ya que se conoce eran construidos por los 

faraones utilizando fibras vegetales, su empleo se difundió a 

principios del presente siglo, empezando en Europa, 

desarrollándose consecutivamente al resto del mundo. En 

nuestro continente los gaviones se emplean hace 

aproximadamente 30 años. 

Los muros de gaviones están formados por la superposición de 

cajas de forma prismática, fabricadas generalmente de 

enrejado de alambre galvanizado, rellenadas de 

rocas de pequeño tamaño. 

Este tipo de estructuras son cada vez más utilizadas en el 

manejo de las cuencas por su simplicidad, economía y 

durabilidad, consiste en el confinamiento de gravas 

seleccionada entre 3” a 6” dentro de una malla tejida de 

alambre no corrosivo, todo con la finalidad de mejorar la 

condición hídrica de los ríos. 

2.2.1.2 Tipos de gaviones 

2.2.1.2.1 Gavión tipo caja 

Yacchirema (10), nos dice que los gaviones tipo caja son 

estructuras flexibles adecuadas para la construcción de obras, 

además es una estructura metálica, en forma de paralelepípedo, 

producida a partir de un único paño de malla hexagonal de 

doble torsión, que forma la base, la tapa y las paredes frontal y 

trasera. 
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Figura 1. Gavion tipo caja 

Fuente: Prodac, 2004, Soluciones para el control de la erosión. 
 

2.2.1.2.2 Gavión tipo saco 

Maccaferri (11), Es un armazón metálico con una forma de 

cilindro, que se arma con un solo paño de malla hexagonal de 

doble torsión que en sus extremos se encuentra un alambre 

especial que pasa alternadamente por las mallas que permite la 

instalación del elemento en el proyecto. 

 

 
Figura 2. Gavion tipo saco 

Fuente: Prodac, 2004, Soluciones para el control de la erosión 
 
 
 

2.2.1.2.3 Gavión tipo colchón reno 

Maccaferri (11), “Es una estructura metálica, con forma de 

paralelepípedo, de una gran área y pequeño espesor. Está 

compuesto por dos elementos separados, la base y la tapa 

ambos son producidos con una malla hexagonal de doble 

torsión”. 
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Figura 3. Gavion tipo colchon 

Fuente: Prodac, 2004, Soluciones para el control de la erosión 
 

2.2.1.3 Composición de gaviones 

Suárez (12), El gavión este compuesto por mallas de alambre 

galvanizado llena de cantos, formando cajones 

El gavión este compuesto por mallas rellenas de cantos, 

formando cajones unidos entre sí. Para objeto de tener base 

general de estudio se tratarán los siguientes aspectos: 

2.2.1.3.1 Alambre galvanizado 

Galviz et al (13), nos dan un concepto del alambre 

que viene a ser un acero dulce recocido, galvanizado 

en caliente con zinc puro y exento de escamas, 

grietas, corrosión u otros defectos. 

Para determinar el calibre correcto, debe analizarse 

las funciones y el propósito del proyecto. 

2.2.1.3.2 Mallas 

En la elaboración de los gaviones se utilizan 

diferentes tipos de mallas, las cuales varían en su 

uso de acuerdo con requerimientos o planteamientos 

en los proyectos civiles. 

a) Malla hexagonal 
 

b) Malla eslabonada 
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c) Malla electrosoldada 
 

2.2.1.3.4 Relleno 

Orgando, (14), La evolución del gavión no ha tenido 

cambios muy marcados a lo largo del tiempo, 

aunque el relleno utilizado si ha variado. Desde 

mimbres trenzados rellenos de tierra, hasta mallas 

galvanizadas rellenas con pedazos de neumáticos. 

2.2.1.4 Corrosión y abrasión 

Jaimes, (15), La corrosión de la malla se presenta en obras con 

gaviones que están en contacto permanente con aguas negras, 

ya que estas tienen un alto contenido de sustancias 

químicamente corrosivas que atacan la malla del gavión, hasta 

el punto de destruir. 

Posteriormente de haberse producido la corrosión de la malla 

se presenta el desalojamiento del material de llenado de los 

gaviones. El vacío creado por este desalojo en los gaviones 

inferiores da origen a asentamientos en la estructura que 

pueden ocasionar colapso. 

2.2.1.5 Durabilidad de gaviones 

Bianchini (16), La durabilidad o la duración de un gavión 

colocado en obra “en condiciones ideales”, se podrían estimar 

en 25 años, y esta depende en gran parte de las características 

de corrosión del alambre galvanizado. 

Coates (17), En condiciones críticas de trabajo bajo la acción 

de la humedad y de las fuerzas de erosión del agua, así como 

de los agentes químicos su durabilidad es muy variada 

dependiendo de las condiciones ambientales y existen casos de 

duraciones inferiores a los 5 años. Sin embargo, investigadores 

afirman que existen en Europa gaviones todavía efectivos, sin 

mucho daño después de 75 años. 
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2.2.2 Mejora de la defensa ribereña 

2.2.2.1 Defensa ribereña 

Salas (18), Las obras de protección es la infraestructura hidráulica que 

permite controlar las inundaciones, ya que impide que el agua salga 

del cauce del río, reduciéndose así la posibilidad de afectación a las 

poblaciones y zonas de interés. Los muros de encauzamiento se 

utilizan por lo general cuando hay zonas urbana o terrenos donde no 

hay espacio para construir otro tipo de defensa ribereña. 

Tamariz Vera, et al (19), quien nos explica la importancia de la 

elaboración de una defensa rivereña, como método de prevención y 

además como una intervención de apoyo social, utilizando la mano de 

obra local, generando un empleo en la construcción del mismo. 

Entre las primeras funciones que debe cumplir el uso de gaviones, 

podemos destacar: 

Estabilidad de talud: básicamente se refiere a mantener la forma 

actual de la ladera del cerro o de rellenos, puede ser talud natural o 

talud artificial realizado con maquinaria pesada. 

Control de cauces: es la propuesta para mantener la cuenca del río 

dentro de los márgenes establecidos. 

Control de erosión: debido a la naturaleza de las crecientes y 

avenidas de los ríos, la erosión, se convierte en un enemigo constante 

para las estructuras cercanas a los lechos de rio. Es por eso, que es de 

suma importancia diseñar e implementar formas o estructura que 

eviten este fenómeno. 

Protección estructural: cada vez que realizamos un trabajo de índole 

cercano a el lecho del río, por lo mencionado anteriormente, debemos 

proveer una protección artificial a estas estructuras. 

Protección forestal: se dice que uno de los mejores métodos de evitar 

la erosión de los suelos por el agua, es utilizando vegetación o árboles 

que fijen el terreno de fundación. 

Protección red vial: en la actualidad, y en la realidad peruana, la 

interconexión nacional, es mayormente por carreteras las cuales 
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cuentan con sus obras de arte, como puentes, badenes, etc, etc. Estas 

redes viales necesitan ser protegidas si están construidas en los bordes 

de los ríos y en la base de los puentes. 

 

Figura 4. Perfil natural donde se utilizaria gaviones 

Fuente : Propia 
 
 

2.2.2.2 Ríos 

Ochoa, T (20) “Los ríos alpinos fluyen en valles angostos y sin 

desarrollar que a menudo presentan cañones y pendientes empinadas. 

Los canales pueden ser rocosos y resistentes a la erosión o 

erosionables, sin bancos en la sección transversal, y las cuencas son 

montañosas. Estos ríos tienen profundidades de agua poco profundas 

y gradientes pronunciados”. 

2.2.2.3 Obras humanas 

Las obras construidas artificialmente, también conocidas como 

intervenciones de andrógenos, que se observan en las cuencas suelen 

ser casas, ciudades, campos y vías de comunicación. Los factores 

humanos siempre han sido la causa de muchos desastres dentro de la 

cuenca, ya que está sobreexplotada, privada de recursos o ‘despojada’ 

de vegetación, y trae inundaciones en la parte baja. 
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2.3 Hipótesis 

Este proyecto de tesis no aplica Hipótesis, ya que es de tipo Cualitativo 

Descriptivo, tal como lo menciona Causas D. (21), claramente este tipo de 

investigación no concluye con una hipótesis. 
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III.  METODOLOGÍA 

3.1 Nivel, Tipo y Diseño de Investigacion 

3.1.1 Nivel de investigación 

✓ El nivel de la investigación es Descriptiva 
 

Estos estudios tienen como principal función especificar las propiedades, 

características, perfiles, de grupos, comunidades, objeto o cualquier 

fenómeno. Se recolectan datos de la variable de estudio y se miden 

(Hernández-Sampieri y Mendoza) (22). “En este tipo de estudio se 

observa, describe y fundamentan varios aspectos del fenómeno, no existe 

la manipulación de las variables, tampoco la búsqueda de causa efecto” 

(Sousa, Driessnack, y Costa) (23). 

3.1.2 Tipo de investigación 

✓ El tipo de investigación es Aplicada 
 

La investigación aplicada busca conocer para hacer, para actuar, para 

construir, para modificar; destinado a nuevas soluciones a problemas 

prácticos. 

Sánchez Carlessi et al (24), menciona lo siguiente, Se caracteriza por su 

interés en la aplicación de los conocimientos teóricos a una situación 

concreta y las consecuencias prácticas que de ella se deriven. 

3.1.3 Diseño de Investigación 

Niño (25), cuando se habla del diseño, se refiere a las estrategias, 

procedimientos y pasos que se debe tener para abordar la investigación, 

lo que encierra un conjunto de procedimientos racionales y sistemáticos 

llevados a cumplir con la solución del problema general. 
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Leyenda 

Mi:  Evaluación del muro de gaviones 

Xi: Mejorar la defensa ribereña del puente del centro poblado Bellavista 

Oi:  Defensa ribereña del puente Bellavista de la margen derecha del tramo 0+000 

a 0+050, en el centro poblado de Bellavista, distrito de Coviriali, provincia de 

Satipo, región Junin-2023. 

Yi: Resultados 
 

3.2 Población y Muestra 

3.2.1 Población 

La muestra de este proceso de investigación, está conformada por el muro de 

gaviones de la margen derecha del puente de Bellavista tramo 0+000 a 0+050, en 

el centro poblado de Bellavista, distrito de Coviriali, provincia de Satipo, región 

Junín. 

3.2.2 Muestra 

La muestra de este proceso de investigación, está conformada por el muro de 

gaviones de la margen derecha del puente de Bellavista tramo 0+000 a 0+050, en 

el centro poblado de Bellavista, distrito de Coviriali, provincia de Satipo, región 

Junín. 

3.3 Variables. Definición y Operacionalización 

Bastidas F (26), explica que la “Operacionalización de variables”, es ahora en 

estos tiempos, una tradición dentro de las investigaciones académicas 

determinadas generalmente por el monismo metodológico. La importancia 

general radica en que un investigador poco experimentado al realizar su tema, no 

cometa errores o se pierda y con seguridad realice el proceso investigativo, sobre 

todo cuando hay poca relación entre la variable y la forma decidida. 



 

 
Tabla 1. Definición y Operacionalización 

Variable 
Definición 
operativa 

Dimensiones Indicadores Escala de medición Valoración 

 
 
 
 
 
 

 
Evaluación de 
muros de 
gaviones 

Estructura de 
ingeniería   de 
carácter 
paralelepípedo 
realizado de malla 
de alambre 
galvanizado 
colmado de cantos 
de roca, utilizado 
para el control de 
desbordes de ríos y 
utilizados  para 
construcciones  en 
suelos inestables. 

 
Se procederá la 
evaluación de los 
muros de 
gaviones, 
recolectando datos 
de los mismos 
pobladores, apoyo 
de normas técnicas 
de construcción de 
gaviones  y 
rellenado de fichas 
técnicas. 

 
 

- Muro de 
gaviones 

- Tipos de 
gaviones 

- Composición de 
gaviones 

- Corrosión y 
abrasión 

- Durabilidad 

 
 

- Nominal. 
 

- Nominal. 
 

- Nominal. 
 

- Nominal. 
 

- Nominal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depende de la 
naturaleza de la 
investigación, el 
objeto del estudio 
y del enfoque 
metodológico de 
la investigación. 

 
 
 
 
 
 
 
Mejora de la 
defensa ribereña 

Infraestructura 
hidráulica   que 
permite  controlar 
las inundaciones, 
ya que impide que 
el agua salga del 
cauce  del   río, 
reduciéndose así la 
posibilidad    de 
afectación  a  las 
poblaciones y 
zonas de interés. 

 

 
Se realiza una 
defensa  ribereña 
que  sirva   de 
protección ante un 
posible 
incremento  de 
caudal de rio. 

 
 
 

- Ríos. 
- Obras humanas. 
- Defensa 

ribereña. 

 
 
 
 

- Nominal 
- Nominal 
- Intervalo 

Fuente: Elaboración propia 2023. 
 
 

18 
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3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

3.4.1 Técnica de recolección de datos 

A juicio de Orellana (27), indica que el uso de las herramientas de la tecnología, 

así como las técnicas de recolección de datos, en el campo de acción de la 

investigación cualitativa, al proporcionar amplias posibilidades para su dirección 

y desarrollo. 

Herramientas y equipos que serán necesarios, para la recopilación de la 

información: 

✓ Cámara fotográfica, para registrar las evidencias. 

✓ Flexómetro para medir el ancho y largo de las zonas afectadas. 

✓ Machete, para limpiar la zona de investigación. 
 

El presente proyecto de investigación utilizo como técnicas de recolección de datos: 
 

✓ Observación directa 

✓ Encuestas. 

3.4.2 Instrumento de recolección de datos 

Los instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron: 

✓ Fichas de recolección de datos 

✓ Cuestionarios 
 

3.5 Método de análisis de datos 

Con la información obtenida en campo y recopilada en los formatos y fichas, 

sumado las tomas fotográficas, mediciones, se procedió a utilizar las 

herramientas de la estadística para hallar las aéreas de afectación mediante 

porcentajes correspondientes, hallar los valores y realizar la gráfica junto al 

diagnóstico. Las apreciaciones establecerán las conclusiones y recomendaciones 

dadas del caso, asimismo la propuesta de solución al problema que dio lugar a la 

presente investigación. 

3.6 Aspectos Éticos 

Protección a las personas: La presente investigación se realizó de manera 

responsable para la obtención de datos reales de las evaluaciones y para el 

mejoramiento del sistema conforme el resultado, respetando a las personas y 
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brindarles libertad en elegir participar en el proyecto, sin exponerlo a ningún 

riesgo y traer efectos negativos a su persona. 

Cuidado al medio ambiente y la biodiversidad: Se consideró este principio 

porque consta de la protección de las áreas verdes ya sea el medio ambiente, las 

plantas y animales, por ello, se realizó el trabajo de investigación para evitar 

causar daños, planteando medidas en nuestro accionar para poder disminuir 

algunos efectos que podamos causar; y también debemos de potencializar 

beneficios a esta área. 

Beneficencia y no maleficencia: Al realizar el trabajo de investigación se 

aseguró en los participantes su bienestar, además de no perjudicarlos 

disminuyendo cualquier efecto negativo y maximizando los beneficios por su 

participación. 

Integridad científica: La integridad: científica debe prevalecer al declarar los 

conflictos de interés que puedan traer consigo efectos negativos al tema de 

investigación o la emisión de los resultados, además que la rectitud debe regirse 

no solo a la actividad científica, también debe de estar en las actividades de 

enseñanza. 
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IV.  RESULTADOS 

4.1 Resultados de mi primer objetivo especifico 

Los resultados mostrados serán desarrollados acorde a los objetivos de la 

investigación. 

Al  realizar el trabajo de campo, se pudo identificar y conocer la situación actual y a 

la vez las zonas vulnerables, que permitirá evaluar el muro de gaviones para la 

mejora de la defensa ribereña. 

Objetivo N° 1: Identificar las zonas vulnerables a inundaciones en la margen 

derecha del puente Bellavista tramo 0+000 a 0+050, en el centro poblado de 

Bellavista, distrito de Coviriali, provincia de Satipo, región Junín- 2023. 

 
Tabla 2. Identificación de la zona vulnerable gavión tipo colchón 

 

 
FICHA N° 1 

Formulario de inspección y evaluación actual 
 

Identificar las zonas vulnerables a inundaciones en la margen derecha del 
puente Bellavista tramo 0+000 a 0+050, en el centro poblado de Bellavista, 

distrito de Coviriali, provincia de Satipo, región Junín- 2023. 

Ubicación: PUENTE DE BELLAVISTA 

Nombre del sector: CENTRO POBLADO BELLAVISTA 
Distrito: COVIRIALI Centro Poblado: 
BELLAVISTA 
Provincia: SATIPO Región: JUNIN 

Tipo Colchón [ ض] Tipo Caja [ ] Tipo Saco [ ] 

N° Progresiva 
Coordenadas UTM Descripción de la zona 

identificada N E 

 
N°1 

 
0+000 A 0+000 

 
8735242 

 
556799 

 
Inicio de la progresiva 0+000 a 

0+000. 

 
 

N°2 

 
 

0+000 a 0+010 

 
 

8753769 

 
 

537358 

Tramo donde la estructura cuenta 
con vegetación y sedimentación, 
provocando que los alambres se 

deformen y se corten. 
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N°3 

 
 
 

0+010 a 0+020 

 
 
 

8753763 

 
 
 

537357 

 
En este tramo se observa que 
tiene demasiada vegetación 
creciendo en el colchón del 
gavión, también podemos 

observar que las tapas de los 
gaviones están sueltas, debido la a 
cantidad de sedimento reposado. 

 
 

N°4 

 
 

0+020 a 0+030 

 
 

8753756 

 
 

537356 

En este tramo ya se ve observa un 
mayor deterioro en los colchones 

de gaviones, se observan las 
mallas rotas, demasiada 
vegetación y exceso de 

sedimento. 

 
 

N°5 

 
 

0+030 a 0+040 

 
 

8753747 

 
 

537356 

 
Zona con daño en la estructura, 

presenta presencia de 
sedimentación, deformación y 

cortes en las mallas de la 
estructura. 

 
 
 

N°6 

 
 
 

0+040 a 0+050 

 
 
 

8753741 

 
 
 

537354 

Zona con mayor daño en la 
estructura, se observa como la 
sedimentación y la cantidad de 

vegetación que esta sobre la 
estructura, a sido un factor 

importante para que la estructura 
colapse. 

Fuente: Elaboración propia 2023 
 
 
 
 

Tabla 3. Identificación de la zona vulnerable gavión tipo caja 

 
 
FICHA N° 1 

Formulario de inspección y evaluación actual 
 

Identificar las zonas vulnerables a inundaciones en la margen derecha del 
puente Bellavista tramo 0+000 a 0+050, en el centro poblado de Bellavista, 

distrito de Coviriali, provincia de Satipo, región Junín- 2023. 

Ubicación: PUENTE DE BELLAVISTA 

Nombre del sector: CENTRO POBLADO BELLAVISTA 
Distrito: COVIRIALI Centro Poblado: 
BELLAVISTA 

Provincia: SATIPO Región: JUNIN 

Tipo Colchón [ ] Tipo Caja [ ض ] Tipo Saco [ ] 

N° Progresiva 
Coordenadas UTM 

Descripción de la zona identificada 
N E 
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N°1 

 
 
 

0+000 A 0+000 

 
 
 

8735242 

 
 
 

556799 

Inicio de la progresiva, el muro de 
gavión cuenta con 4 niveles, altura 

incluido el colchón de gavión, primer 
nivel cuenta con una altura de 0.50 
cm, 2do,3ser y 4to nivel tienen una 
altura de 0.90 cm, llegando a una 

altura de 3.2 m. 

 

N°2 

 
 

0+000 a 0+010 

 
 

8753769 

 
 

537358 

 

 
Nivel 1: En el tramo 0+000 a 0+050 

la estructura presenta daño, se 
encontró presencia de sedimentos, 
malezas y planta en crecimiento 
sobre la base de la estructura, 

provocando así que la estructura sufra 
deformación y colapse, con respecto 

a las medidas de las piedras se 
encontraron piedras de 8 a 20 cm. 

 
En los niveles 2, 3 y 4 la estructura 

no presenta daño estructural, se notó 
presencia de malezas y crecimiento 

de plantas sobre los niveles, se 
observó que los gaviones cuentan con 

una tubería de 2 y cuentan con 
geotextil para evitar filtraciones. 

 
N°3 

 

0+010 a 0+020 

 

8753763 

 

537357 

 
N°4 

 
0+020 a 0+030 

 
8753756 

 
537356 

 
N°5 

 
0+030 a 0+040 

 
8753747 

 
537356 

 
N°6 

 
0+040 a 0+050 

 
8753741 

 
537354 

Fuente: Elaboración propia 2023 
 
 
 

4.2 Resultados de mi segundo objetivo especifico 
 
 

Objetivo N° 2: Realizar la evaluación de muro de gaviones en la margen derecha del 

puente de Bellavista tramo 0+000 a 0+050, en el centro poblado de Bellavista, distrito 

de Coviriali, provincia de Satipo, región Junín- 2023. 

 
Tabla 4. Zona vulnerable gavión tipo colchón 

 
 

FICHA N° 2 

Formulario de inspección y evaluación actual 
Realizar la evaluación de muro de gaviones en la margen 

derecha del puente de Bellavista tramo 0+000 a 0+050, en el 
centro poblado de Bellavista, distrito de Coviriali, provincia 

de Satipo, región Junín- 2023. 
Ubicación: PUENTE DE BELLAVISTA 

Nombre del sector: CENTRO POBLADO BELLAVISTA 
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Distrito: COVIRIALI Centro Poblado: BELLAVISTA 

Provincia: SATIPO Región: JUNIN 

Estructura del gavión 

Tipo Colchón [ ض ] 
. 

Tipo Caja [ ] Tipo Saco [ ] 

Indicadores  Datos recolectados Observaciones 
 
 
 
 

Nivel de agua 

 
 
 

 [ض]

 
 
 
*  Altura del colchón del gavión 
0.40m. 
*  Altura del caudal del agua 
0.373m. 

Como podemos 
observar la altura del 
rio llega a 0.373 m y 
la altura del colchón 
del gavión es de 0.40 
m, en donde el nivel 

de agua llega a 
107.24% respecto a 
la altura del colchón 

de gavión. 

 
 
 
 
 
Filtraciones 

 
 
 
 

 [ض]

 
 

*Presencia de sedimento de 
arena sobre la estructura, a lo 
largo del tramo 0+000 a 0+050 
*Presencia de maleza sobre la 
estructura, a lo largo del tramo 
0+000 a 0+050. 

Como podemos 
observar en el 

colchón del gavión 
podemos presentar 

obstrucción por 
filtración de 

sedimentos de arena 
dentro del gavión, 
permitiendo que el 
colchón del gavión 

este deformado y con 
mallas sueltas. 

 
 
Escombros/ 
Basuras 

 

 
[ ] 

 
 
*Sin presencia de escombros ni 
de basuras. 

 
No se encontraron 
basuras orgánicas 

(desperdicios 
humanos). 

 
 
 
 

Vegetación 

 
 
 

 [ض]

 
 

*Presencia de maleza y 
pequeños arbustos con una 
altura de 50 cm 
aproximadamente, a lo largo del 
tramo 0+000 a 0+050. 

 
Se encontraron gran 
cantidad de malezas 

desde unos 1.50 
metros de altura, 
como también 
encontramos 

escombros en la parte 
superior del colchón 

de gavión. 
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Drenajes 
insuficientes 

 
 

[ ] 

 
 
* Presenta una tubería de PVC 
de 2". 

 
Tubería en buen 

estado con 
funcionamiento 

óptimo. 

 
 
 
Drenajes 
obstruidos 

 
 
 

 [ض]

 
 
 
* No presenta drenajes 
obstruidos. 

Se encontró una 
tubería de 2" de 
diámetro, a una 

altura de 2.15 m, por 
encima del colchón 
de gavión, el drenaje 

no se encuentra 
obstruido. 

 

Respuesta a la 
estructura 

 Datos recolectados Observaciones 

 

 
Asentamiento 

 

 
[ ] 

 

*La estructura no presenta fallas 
por asentamiento. 
*Tramo 0+000 a 0+050 

La estructura no 
presenta desnivel ni 
fallas que indique o 

provoque el 
asentamiento 

 
 
 
 

Deflexión 

 
 
 
 

[ ] 

 
 
 

*La estructura no presenta fallas 
por deflexión. 
*Tramo 0+000 a 0+050 

 
 
 

La estructura no 
presenta fallas por 

deflexión. 

 
 
 
 

Desplome 

 
 
 

 [ض]

 
 
 
*Presencia de sedimentos sobre 
la estructura 
*Presencia de maleza y arbustos 
sobre la estructura. 
*Tramo 0+000 a 0+050 

La estructura 
presenta cortes de los 

alambres que 
conforman la 

estructura, debido a 
la acumulación de 

agregados fino sobre 
el colchón de gavión, 
también se observa 

oxido en los 
alambres. 
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Volcamiento 

  
 
[ 

 
 
] 

 
*La estructura no presenta falla 
por volcamiento. 
*Tramo 0+000 a 0+050 

La estructura no 
presenta indicios de 

una falla por 
volcamiento. 

 

Erosión / 
Socavamiento 

  
 
[ 

 
 
] 

 
*Hundimiento de la estructura 
*Colapso de la estructura 
*Tramo 0+000 a 0+050 

 
La estructura no 

presenta indicios de 
una falla por erosión 
y/o socavamiento. 

 
 
 

Sedimentación 

 
 

 [ض]

 
*Se presencia depósitos de 
Arena y/o lodo sobre la 
estructura. 
*Tramo 0+000 a 0+050 

La estructura 
presenta relleno de 

agregado fino y 
malezas, provocado 
por el incremento del 

caudal. 

Condición 
Estado 

Datos recolectados Observaciones 
B R M 

 
 
 
 

Gaviones colchón 

   
 
 

 ض

 
 

*Presencia de sedimentos sobre 
la estructura 
*Presencia de maleza y arbustos 
sobre la estructura. 
*Deformación y colapso de la 
estructura. 

En el tramo 0+000 a 
0+050, la estructura 

está en pésimo 
estado, encontrando 

sedimentos y 
malezas sobre la 

estructura, 
provocando 

deformaciones y 
cortes en las mallas 

de alambre. 
 
 
 
Malla de alambre 

   
 
 ض

 
 
*Presencia de deformación en 
las mallas de alambre. 
*No presenta corrosión. 
*Colapso de la estructura. 

En el tramo 0+000 a 
0+050, las mallas de 
alambre están en mal 

estado, se 
encontraron 

deformaciones y 
cortes. 

 
 
 

Corrosión 

  
 

 ض

  
 

*Las mallas no presentan 
corrosión. 

En el tramo 0+00 a 
0+050, los alambres 

no presentan 
corrosión, solo 

deformaciones por la 
cantidad de 

sedimento sobre la 
estructura. 
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Roca de gaviones 

  
 
 
 ض

  
*Presencia de rocas menos de 
15 cm. *Presencia de rocas 
de hasta 20 cm. 
*Presencia de rocas de menos 
diámetro que la separación de 
agujeros de las mallas de 
alambre. 

En el tramo 0+000 a 
0+050, se 

encontraron rocas de 
diferentes medidas y 

diámetros que no 
coincidían con el 

diámetro de agujeros 
de las mallas de 

alambre. 
 
 
 
Tamaño adecuado 

  
 
 ض

  
 
 
*Se encontró rocas de 8 cm a 20 
cm. 

 
En el tramo 0+000 a 

0+050, se 
encontraron rocas de 

8 cm a 20 cm. 

 
 
 

Filtro / geotextil 

  
 
 ض

  

 
*Presencia de geotextil en todo 
lo largo del tramo 0+000 a 
0+050. 

 
Geotextil extendido 
en lo largo del tramo 
0+00 a 0+050, no 

presenta demasiado 
desgaste. 

Fuente: Elaboración propia 2023 
 
 
 
 
 

 
Tabla 5. Zona vulnerable gavión tipo caja 

 
 

FICHA N° 2 

Formulario de inspección y evaluación actual 
Realizar la evaluación de muro de gaviones en la margen 

derecha del puente de Bellavista tramo 0+000 a 0+050, en el 
centro poblado de Bellavista, distrito de Coviriali, provincia de 

Satipo, región Junín- 2023. 
Ubicación: PUENTE DE BELLAVISTA 

Nombre del sector: CENTRO POBLADO BELLAVISTA 

Distrito: COVIRIALI Centro Poblado: BELLAVISTA 

Provincia: SATIPO Región: JUNIN 

Estructura del gavión 

Tipo Colchón [ ] Tipo Caja [ ض ] Tipo Saco [ ] 
. 

Indicadores  Datos recolectados Observaciones 
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Nivel de agua 

 
 
 
 

 [ض]

 
 
 
*  Dimensión de los gaviones 0.50 
cm de ancho x 0.90 de altura. 
*  Altura total de la estructura 
3.2m *Máximo incremento del 
rio fue a una altura de 1.40 m. 

Al realizar la 
evolución del muro 

de gaviones, se 
obtuvo que el nivel 
que máximo que 

alcanzó el rio es del 
43.75% de la altura 
máxima del gavión. 
Por lo normal el rio 
tiene una altura de 

agua de 30 cm 
aproximadamente 

 
 
 
Filtraciones 

 
 

 [ض]

 
*Presencia de maleza y plantas 
sobre la estructura, a lo largo del 
tramo 0+000 a 0+050 
*Presencia de maleza sobre la 
estructura, a lo largo del tramo 
0+000 a 0+050. 

 
 

La presencia de 
maleza y planta está 
en todo el nivel de la 

estructura. 

 
 
Escombros/ 
Basuras 

 
 

[ ] 

 
 
*Sin presencia de escombros ni 
de basuras. 

 
No se encontraron 
basuras orgánicas 

(desperdicios 
humanos). 

 
 
 
 

Vegetación 

 
 
 

 [ض]

 
 
 
*Presencia de maleza y pequeños 
arbustos con una altura de 50 cm 
aproximadamente, a lo largo del 
tramo 0+000 a 0+050. 

 
Se encontraron gran 
cantidad de malezas 

desde unos 1.50 
metros de altura, 
como también 
encontramos 

escombros en la 
parte superior del 

colchón de gavión. 

 
 
 
 
Drenajes 
insuficientes 

 
 
 
 

[ ] 

 
 
 
 
* Presenta una tubería de PVC de 
2". 

 
 
 

Tubería en buen 
estado con 

funcionamiento 
óptimo. 
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Drenajes 
obstruidos 

 
 
 
 

[ ] 

 
 
 

* No presenta drenajes 
obstruidos. 

Se encontró una 
tubería de 2" de 
diámetro, a una 

altura de 2.15 m, por 
encima del colchón 
de gavión, el drenaje 

no se encuentra 
obstruido. 

 

Respuesta a la 
estructura 

 Datos recolectados Observaciones 

 
 

Asentamiento 

 
 

[ ] 

 

*La estructura no presenta fallas 
por asentamiento. 
*Tramo 0+000 a 0+050 

La estructura no 
presenta desnivel ni 
fallas que indique o 

provoque el 
asentamiento 

 

 
Deflexión 

 

 
[ ] 

 
*La estructura no presenta fallas 
por deflexión. 
*Tramo 0+000 a 0+050 

 
La estructura no 

presenta fallas por 
deflexión. 

 
 
 

Desplome 

 
 
 

[ ] 

 
 
 
*La estructura no presenta indicio 
de falla por desplome. 
*Tramo 0+000 a 0+050 

La estructura 
contiene rocas de 

rocas entre 20 a 23 
cm, mayor al 

agujero que tienen 
las mallas de 

alambre, que hacen 
que esta se 

mantenga estable. 
 
 
 
 

Volcamiento 

 
 
 
 

[ ] 

 
 
 

*La estructura no presenta falla 
por volcamiento. 
*Tramo 0+000 a 0+050 

 
 
 

La estructura no 
presenta indicios de 

una falla por 
volcamiento. 
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Erosión / 
Socavamiento 

 
 
 

[ ] 

 

*La estructura no presenta 
indicios de erosión / 
socavamiento. 
*Tramo 0+000 a 0+050 

 

La estructura no 
presenta indicios de 
una falla por erosión 
y/o socavamiento. 

 
 
 
 

Sedimentación 

 
 
 

 [ض]

 
 
 

*Se presencia depósitos de Arena 
y/o lodo sobre la estructura. 
*Tramo 0+000 a 0+050 

La estructura 
presenta relleno de 

agregado fino y 
malezas, provocado 

por la misma 
población, ya que el 

ultimo nivel del 
gavión lo utilizan 
con vereda para 

transitar. 

Condición 
Estado 

Datos recolectados Observaciones 
B R M 

 

 
Gaviones caja 

   
 
 ض

 
 
*Presencia de malezas y plantas 
sobre los niveles 1,2 y 3. 
*Estructura sin deformaciones. 

 
En el tramo 0+000 a 
0+050, la estructura 
está en buen estado. 

 
 
Malla de alambre 

   

 ض

 
*No se muestran deformación en 
las mallas de alambre. 
*No presenta corrosión. 
*Mallas sólidas y resistentes. 

En el tramo 0+000 a 
0+050, las mallas de 

alambre están en 
buen estado. 

 
 

Corrosión 

  
 ض

  
*Las mallas no presentan 
corrosión. 

En el tramo 0+00 a 
0+050, los alambres 

no presentan 
corrosión. 

 
 
 

Roca de gaviones 

  
 

 ض

  
*Presencia de rocas menos de 19 
cm. *Presencia de rocas de 
hasta 20 cm. 
*Presencia de rocas de mayor 
diámetro que la separación de 
agujeros de las mallas de 
alambre. 

En el tramo 0+000 a 
0+050, se 

encontraron rocas de 
diferentes medidas y 

diámetros siendo 
mayor que los 
agujeros de las 

mallas de alambre. 
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Tamaño adecuado 

   
 
 
 ض

 
 
 

*Se encontró rocas de 18 cm a 20 
cm. 

En el tramo 0+000 a 
0+050, se 

encontraron rocas de 
18 cm a 20 cm, 

rocas adecuadas ya 
que la separación de 

las mallas de 
alambre era de 10 

cm. 
 
 
 

Filtro / geotextil 

  
 
 ض

  
 
 
*Presencia de geotextil en todo lo 
largo del tramo 0+000 a 0+050. 

 
Geotextil extendido 
en lo largo del tramo 
0+00 a 0+050, no 

presenta demasiado 
desgaste. 

Fuente: Elaboración propia 2023 
 
 
 

4.3 Resultados de mi tercer objetivo especifico 

Para determinar la mejora de la defensa ribereña se realizó una encuesta a los 

pobladores de la zona intervenida, con la pregunta: ¿Cree usted que luego de realizar 

la evaluación del muro de gaviones, esta mejorara la defensa ribereña? 

Objetivo N°3: Determinar la mejora de la defensa ribereña en la margen derecha del 

puente de Bellavista tramo 0+000 a 0+050, en el centro poblado de Bellavista, distrito 

de Coviriali, provincia de Satipo, región Junín- 2023. 

 
Tabla 6. Resultados de encuesta. 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Elaboración propia 2023 
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12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

SI NO 

 
  

    

   

   

   

 100%  
0% 

 

 
Fuente: Elaboración propia 2023 

 
Interpretación: 

 
De acuerdo al resultado obtenido al realizar la encuesta, el 100% de los encuestados 

que conforman 10 personas creen que, al realzar la evaluación del muro de gaviones, 

esta mejorara la defensa ribereña 

4.2 Análisis de resultado 

✓ Al  identificar las zonas vulnerables a inundaciones en la margen derecha del 

puente Bellavista tramo 0+000 a 0+050, se pudo identificar que la zona sufre 

crecida de ríos en temporada de lluvia, teniendo un nivel de 1.40 m de altura, 

esto la población esta con un constante miedo que su defensa ribereña no 

soporte una crecida de rio por el mal estado de algunas partes de la estructura 

de la defensa ribereña. 

✓ Al realizar la evaluación de muro de gaviones en la margen derecha del 

puente de Bellavista tramo 0+000 a 0+050, se comprobó que el miedo de los 

pobladores, encontrando en pésimo estado la estructura del colchón de 

gavión, encontrado exceso de sedimentos, malezas y plantas en crecimiento. 

En la parte del gavión tipo caja la estructura no sufre ningún daño estructural, 

las rocas tienen el tamaño correcto, se encontró malezas ya que por la zona 

hay demasiada vegetación y las hojas de los árboles caen sobre la estructura. 

✓ Para determinar la mejora de la defensa ribereña se realizó una encuesta a 10 

personas pregúntales; ¿Cree usted que luego de realizar la evaluación del 



33 
 

muro de gaviones, esta mejorara la defensa ribereña?, teniendo como 

resultado positivo del 100% de la población. 
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V. DISCUSIÓN 

Efectuando los lineamientos del proyecto de investigación, allega a la “Evaluación de muro 

de gaviones para mejorar la defensa ribereña del puente Bellavista en la margen derecha del 

tramo 0+000 a 0+050, en el centro poblado de Bellavista, distrito de Coviriali, provincia de 

Satipo, Junín – 2023, se evidencian los siguientes aspectos. 

El diseño que se utilizó en para la investigación presente, tuvo como objetivo de estudio 

Evaluar el muro de gaviones para mejorar la defensa ribereña, comenzado por la 

identificación de las zonas vulnerables a inundaciones y que existen edificaciones muy cerca 

de ríos, teniendo como principales consecuencias que los ríos no tienen una defensa ribereña 

y otros lo tienen, pero en mal estado, como menciona Ticona C. 2018 (6), En su Tesis 

“Estudio hidrológico para la propuesta de construcción de una defensa ribereña ante 

amenazas de derrumbes por la crecida del río Patambuco en el sector de Puna Ayllu 

del distrito de Patambuco, provincia de Sandía - Puno”, Analizar y realizar el estudio 

hidrológico para la propuesta de construcción de una defensa ribereña ante amenazas de 

derrumbes por la crecida del río Patambuco. 

Realizando la evaluación de muro de gaviones en la margen derecha del puente de Bellavista 

tramo 0+000 a 0+050, encontramos que la estructura esta compuesta por 2 partes, colchón 

de gavión y gavión tipo caja, siendo la estructura del gavión tipo colchón la parte que más 

daño sufrió, encontrando sedimentos, malezas y plantas creciendo sobre dicha estructura, 

como menciona Suárez (12), El gavión este compuesto por mallas de alambre galvanizado 

llena de cantos, formando cajones, partes estructurales que deben de estar en un buen estado 

para que esto cumpla sus funciones, Pariona R. 2020 (9), En su tesis titulada. “Influencia 

de muros de gaviones o muros de concreto en las defensas ribereñas del rio Cunas 

Chupaca”, Determina la relación de los muros de gaviones y los muros de concreto en las 

defensas ribereñas, para lograr utilizo instrumentos de recolección de datos, para poder 

comparar y obtener los resultados de la evaluación. 

Para determinar la mejora de la defensa ribereña en la margen derecha del puente de 

Bellavista tramo 0+000 a 0+050, se realizó una encuesta a la población para determinar si la 

evaluación mejorara la defensa ribereña, teniendo un 100% de aprobación, Salas (18). Las 

obras de protección es la infraestructura hidráulica que permite controlar las inundaciones, 

ya que impide que el agua salga del cauce del río, reduciéndose así la posibilidad de 

afectación a las poblaciones y zonas de interés. Los muros de encauzamiento se utilizan por 
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lo general cuando hay zonas urbana o terrenos donde no hay espacio para construir otro tipo 

de defensa ribereña, como menciona Diaz L. 2020 (7), En su tesis titulada “Diseño de la 

defensa ribereña con el uso de gaviones, en el puente Timarini 1, para la mejora de la 

condición hídrica, en el centro poblado de Paratushali, distrito de Satipo, provincia 

Satipo, región Junín, tuvo que evaluar, realizar encuestas, estudios, para poder diseñar una 

defensa ribereña. 
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VI.  CONCLUSIONES 

1. Al  Identificar  las zonas vulnerables a inundaciones en la margen derecha del 

puente Bellavista tramo 0+000 a 0+050, esta no presenta zonas con peligro a 

inundaciones, pero si presenta daños en la estructura del colchón de gavión 

debido a la gran cantidad de sedimento y malezas que se encuentra sobre la 

estructura provocando que esta sufra fallas por deformación y desplome, que si 

no es intervenido pronto esto podría provocar fallas en los gaviones tipo caja. 

2. Realizando la evaluación del muro de gaviones se encontró que la zona 

intervenida presenta 2 tipos de gaviones, gavión tipo colchón y gavión tipo caja, 

siendo el gavión tipo caja la mas dañada, presentado fallas de desplome por 

colocación de rocas pequeñas con medidas de 8cm a 15 cm dentro de las mallas, 

también se atribuye a las fallas acumulación de sedimentos que ayudaron a que 

las piedras salieran de los agujeros de las mallas, causando de esta manera el 

desplome del colchón de gavión. 

3. Para determinar la mejora de la defensa ribereña se realizó una encuesta a 10 

personas pregúntales; ¿Cree usted que luego de realizar la evaluación del muro 

de gaviones, esta mejorara la defensa ribereña?, teniendo como resultado positivo 

del 100% de la población. 
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VII.  RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda actuar de inmediato sobre la estructura mencionada, debido a que 
con el pasar del tiempo esto podría poner en riesgo toda la defensa ribereña en 
general. 

2. Se recomienda a la población de la zona de intervención, formar cuadrillas para 

realizar limpieza general a la defensa ribereña, con tal evitar que los sedimentos 

acumulados y el crecimiento de plantas sobre la estructura dañen el muro de gavión. 

3. Para determinar la mejora de la defensa ribereña se realizó una encuesta a 10 

personas pregúntales; ¿Cree usted que luego de realizar la evaluación del muro de 

gaviones, esta mejorara la defensa ribereña?, teniendo como resultado positivo del 

100% de la población. 
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Anexos 
 

Anexo 01: Matriz de Consistencia 
 

Evaluación de muro de gaviones para mejorar la defensa ribereña del puente Bellavista en la margen derecha del tramo 0+000 a 0+050, en el centro poblado de Bellavista, 
distrito de Coviriali, provincia de Satipo, región Junín – 2023 

Problema 
Objetivos de la 
investigación Marco teórico Variable 

Metodología 

Problema general: Objetivo General: Antecedente: Variable 1: 
 
Evaluación de 
muro de gaviones 

 
Dimensiones: 

 
Muros de 
gaviones 

 
Tipos de gaviones 

 
Composición de 
gaviones 

 
Corrosión y 
abrasión 

 
Durabilidad de 
gaviones 

Nivel de 
investigación: 

 
Descriptivo 

 
 
Tipo de investigación 

 
Aplicada 

 
Diseño de 
investigación 

 
No experimental de 
corte transversal 

¿La evaluación del Evaluar el muro de Huancayo Pariona R. 2020 (9), En su tesis titulada. “Influencia de 

muro  de  gaviones, gaviones para muros de gaviones o muros de concreto en las defensas ribereñas del 

mejorara la defensa mejorar  la  defensa rio  Cunas Chupaca”, tesis para obtener el grado de Ingeniero Civil, 

ribereña del  puente ribereña  del  puente tiene como objetivo Determinar la relación de los muros de gaviones y 
Bellavista en la bellavista en la los muros de concreto en las defensas ribereñas del Rio Cunas - Chupaca 
margen derecha del margen derecha del 2020, desarrollando la metodología en su investigación método 
tramo 0+000 a 

0+050, en el centro 

poblado de 

Bellavista, distrito de 

tramo 0+000 a 

0+050, en el centro 

poblado de 

Bellavista, distrito de 

inductivo – deductivo debido a que busca la verdad razonando 

lógicamente y de acuerdo a ello llega a una conclusión lógica, teniendo 

como resultados determinar la relación de los muros de gaviones y los 

Coviriali, provincia Coviriali, provincia muros de concreto en las defensas ribereñas del Rio Cunas - Chupaca 

de Satipo, región de Satipo, región 2020, se demostró claramente que la utilización del mix de muros de 

Junin-2023? Junín- 2023. gaviones y de concreto, permite mejorar las propiedades de las defensas 

  ribereñas, además de otorgarle un valor numérico que permite medir esta 

  relación, haciéndose, por tanto, una metodología que permite la 

  comparación de los niveles de relación entre cualquier tipo de obra de 
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Problema 

específico: 

¿Se logro identificar 

las zonas de riesgo a 

desbordes del puente 

Bellavista en la 

margen derecha del 

tramo 0+000 a 

0+050, en el centro 

poblado de 

Bellavista, distrito de 

Coviriali, provincia 

de Satipo, ¿región 

Junín – 2023? 

Objetivos 

específicos: 

Identificar las zonas 

vulnerables   a 

inundaciones en la 

margen derecha del 

puente  Bellavista 

tramo 0+000   a 

0+050, en el centro 

poblado   de 

Bellavista, distrito de 

Coviriali, provincia 

de Satipo, región 

Junín- 2023. 

similar acción, llegando a la conclusión donde se comprobó las hipótesis 

se demostró que para la mejora de defensas ribereñas la mejor opción es 

la utilización de mix de muros de gaviones y de concreto para una mejor 

seguridad. 

 
Bases teóricas: 

 
Muros de Gaviones 

 
El gavión es un receptáculo, frecuentemente de carácter paralelepípedo 
realizado de malla de alambre galvanizado colmado de cantos de roca. 
Sabiendo que esta estructura es muy antigua, ya que se conoce eran 
construidos por los faraones utilizando fibras vegetales, su empleo se 
difundió a principios del presente siglo, empezando en Europa, 
desarrollándose consecutivamente al resto del mundo. En nuestro 
continente los gaviones se emplean hace aproximadamente 30 años. 

Variable 2: 
 
Mejora de la 
defensa ribereña 

 
Dimensiones 

Defensa ribereña 

Ríos 

Obras humanas 

Universo y muestra 
 
La muestra de este 
proceso de 
investigación, está 
conformada por el 
muro de gaviones de la 
margen derecha del 
puente de Bellavista 
tramo 0+000 a 0+050, 
en el centro poblado 
de Bellavista, distrito 
de Coviriali, provincia 
de Satipo, región 
Junín. 

Fuente: Elaboración propia 2023 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anexo 02. Instrumento de recolección de información 
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FICHA N° 1 

Formulario de inspecion y evaluacion actual Fecha : / / 

Identificar las zonas vulnerables a inundaciones en la margen derecha del puente Bellavista 
tramo 0+000 a 0+050, en el centro poblado de Bellavista, distrito de Coviriali, provincia de 

Satipo, región Junín- 2023. 

Hoja N° : 

Revision N° : 

Ubicación : 
Nombre del sector : 
Distrito :  Centro Poblado :    

Provincia : Region :    

Tipo Colchon [ ] Tipo Caja [ ]  Tipo Saco [ ]  

N° Progresiva 
Coordenadas UTM 

Descripcion de la zona identificada 
N E 

N°1     

N°2     

N°3     

N°4     

N°5     

N°6     

N°7     
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FICHA N° 2 

Formulario de inspecion y evaluacion actual Fecha : / / 
Realizar la evaluación de muro de gaviones en la margen derecha del puente de 
Bellavista tramo 0+000 a 0+050, en el centro poblado de Bellavista, distrito de 

Coviriali, provincia de Satipo, región Junín- 2023. 

Hoja N° : 

Revision N° : 

Ubicación : 
Nombre del sector : 
Distrito :      Centro Poblado :  

Provincia :     Region :  

Estructura del gavion 
Tipo Colchon [ ]     Tipo Caja [ ] Tipo Saco [ ] 

Factores operativos Dimenciones Observaciones 
Nivel de agua  [ ]    

Filtraciones  [ ]    

Escombros/Basuras  [ ]    

Vegetacion  [ ]    

Drenajes insuficientes  [ ]    

Drenajes obstruidos  [ ]    

Respuesta a la estructura Dimenciones Observaciones 
Asentamiento  [ ]    

Deflexion  [ ]    

Desplome  [ ]    

Volcamiento  [ ]    

Erossion / Socavamiento  [ ]    

Sedimentacion  [ ]    

Condicion 
Estado 

Dimenciones Observaciones 
B R M 

Gaviones caja / colchon      

Malla de alambre      

Corrocion      

Roca de gaviones      

Tamaño inadecuado      

Meteorizacion      

Filtro / geotextil      
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FICHA N° 3 

Formulario de inspecion y evaluacion actual Fecha : / / 

Determinar la mejora de la defensa ribereña en la margen derecha del puente de Bellavista 
tramo 0+000 a 0+050, en el centro poblado de Bellavista, distrito de Coviriali, provincia de 

Satipo, región Junín- 2023. 

Hoja N° : 

Revision N° : 

Ubicación : 

Nombre del sector : 

Distrito : Centro Poblado :    

Provincia : Region :    

 
¿Cree usted que luego de realizar la evaluacion del muro de gaviones, esta mejorara la defensa ribereña? 

 
SI 

 
NO 

N° APELLIDOS Y NOMBRES   

N°1    

N°2    

N°3    

N°4    

N°5    

N°6    

N°7    

N°8    

N°9    

N°10    
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Anexo 03. Validez del instrumento 
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Anexo 04. Confiabilidad del instrumento 
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Anexo 05. Consentimiento Informado 
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PROTOCOLO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ENTREVISTAS 

Estimado/a participante 
 

Le pedimos su apoyo en la realización de un proyecto de investigación en Ingeniería y Tecnología, 

conducida por Rojas Vega Becker Gustavo, que es parte de la Universidad Católica Los Ángeles de 

Chimbote. La investigación denominada: 

 
EVALUACIÓN DE MURO DE GAVIONES PARA MEJORAR LA DEFENS A RIBEREÑA 

DEL PUENTE BELLAVISTA EN LA MARGEN DERECHA DEL TRAMO  0+000 A 0+050, 

EN EL CENTRO POBLADO DE BELLAVISTA, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA 

DE SATIPO, REGIÓN JUNÍN – 2023 

 
• La entrevista durará aproximadamente 15 minutos y todo lo que usted diga será tratado de 

manera anónima. 

• La información brindada será grabada (si fuera necesario) y utilizada para esta investigación. 

• Su participación es totalmente voluntaria. Usted puede detener su participación en cualquier 

momento si se siente afectado; así como dejar de responder alguna interrogante que le 

incomode. Si tiene alguna pregunta durante la entrevista, puede hacerla en el momento que 

mejor le parezca. 

• Si tiene alguna consulta sobre la investigación o quiere saber sobre los resultados obtenidos, 

puede comunicarse al siguiente correo electrónico: gstvrojasvega@gmail.com o al número 

966218345. Así como con el Comité de Ética de la Investigación de la universidad, al correo 

electrónico 3001171058@uladech.pe 

 
Complete la siguiente información en caso desee participar: 

 
 

Nombre completo: Elvis Pérez Yupanqui 

 
Firma del participante: 

 

 
Firma del investigador: 

 

Fecha: 04/01/2023 
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PROTOCOLO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

(Ingeniería y Tecnología) 

 
Mi nombre es Rojas Vega Becker Gustavo, estoy realizando mi proyecto de investigación, la 

participación de cada uno de ustedes es voluntaria. 

A continuación, te presento unos puntos importantes que debes saber antes de aceptar 

ayudarme: 

• Tu participación es totalmente voluntaria. Si en algún momento ya no quieres seguir 

participando, puedes decírmelo y volverás a tus actividades. 

• La conversación que tendremos será de 15 minutos máximos. 

• En la investigación no se usará tu nombre, por lo que tu identidad será anónima. 

• Tus padres ya han sido informados sobre mi investigación y están de acuerdo con 

que participes si tú también lo deseas. 

Te pido que marques con un aspa (x) en el siguiente enunciado según tu interés o no de 

participar en mi investigación. 

 
 
 

¿Quiere participar en el proyecto de investigación de EVALUACIÓN DE 

MURO DE GAVIONES PARA MEJORAR LA DEFENSA RIBEREÑA 

DEL PUENTE BELLAVISTA EN LA MARGEN DERECHA DEL 

TRAMO 0+000 A 0+050, EN EL CENTRO POBLADO DE 

BELLAVISTA, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE 

SATIPO, ¿REGIÓN JUNÍN – 2023? 

 
 

SI 

 

NO 

 
 
 
 
 
 
 

Fecha:  04/01/2023  



 

 
 

PROTOCOLO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ENCUESTAS 

(Ingeniería y Tecnología) 

La finalidad de este protocolo en Ingeniería y tecnología es informarle sobre el proyecto de 

investigación y solicitarle su consentimiento. De aceptar, el investigador y usted se quedarán con una 

copia. 

La presente investigación se titula “Evaluación de muro de gaviones para mejorar la defensa ribereña 

del puente Bellavista en la margen derecha del tramo 0+000 a 0+050, en el centro poblado de 

Bellavista, distrito de Coviriali, provincia de Satipo, región Junín – 2023”, dirigido por Rojas Vega 

Becker Gustavo, investigador de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. 

El propósito de la investigación es: Evaluar el muro de gaviones para mejorar la defensa ribereña del 

puente Bellavista en la margen derecha del tramo 0+000 a 0+050, en el centro poblado de Bellavista, 

distrito de Coviriali, provincia de Satipo, región Junín- 2023. Para ello, se le invita a participar en 

una encuesta que le tomará 15 minutos de su tiempo. Su participación en la investigación es 

completamente voluntaria y anónima. Usted puede decidir interrumpirla en cualquier momento, sin 

que ello le genere ningún perjuicio. Si tuviera alguna inquietud y/o duda sobre la investigación, puede 

formularla cuando crea conveniente. 

 
Al concluir la investigación, usted será informado de los resultados a través de un enlace de su correo 

que se hará llegar a su persona. Si desea, también podrá escribir al correo 

gstvrojasvega2000@gmail.com para recibir mayor información. Asimismo, para consultas sobre 

aspectos éticos, puede comunicarse con el Comité de Ética de la Investigación de la universidad 

Católica los Ángeles de Chimbote. 

Si está de acuerdo con los puntos anteriores, complete sus datos a continuación: 
 
 
 

Nombre:  Elvis Pérez Yupanqui  

Fecha:  04/01/2024  

Firma del participante:   

Firma del investigador (o encargado de recoger información):   
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Anexo 06. Documento de aprobación de institución para la recolección de información 
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En espera de su amable atención y aceptación. 

Atentamente: 
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ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA 
 
 

Carta s/n 001 -2023 ULADECH CATOLICA 
 

Sr(a) 

Presente 

De mi consideración: 

Es un placer dirigirme a usted para expresar mi cordial saludos e informarle que soy 

estudiante de la escuela profesional de ingeniería civil de la Universidad Los Ángeles de 

Chimbote. El motivo de la presente tiene por finalidad presentarme yo Rojas Vega Becker 

Gustavo con código de matrícula 3001171006 de la carrera profesional de ingeniería civil, 
 

quien solicito a su persona autorización para ejecutar de manera remota o virtual, el proyecto 

de investigación titulado 

EVALUACION DE MURO DE GAVIONES PARA MEJORAR LA 

DEFENSA RIBEREÑA DEL PUENTE BELLAVISTA EN LA 

MARGEN DERECHA DEL TRAMO 0+000 A 0+050, EN EL CENTRO 

POBLADO DE BELLAVISTA, DISTRITO DE COVIRIALI, 

PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN – 2023 

Durante los meses de octubre, noviembre, diciembre del 2003 y enero 2024. 
 

Por este motivo, agradeceré que me brinde el acceso y las facilidades a fin de ejecutar 

satisfactoriamente mi investigación, la misma que redundara en beneficio de su institución. 
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Presente 

CARTA DE ACEPTACION  

Satipo,04 de agosto del 2024 

 

Atención:   Sr. ALCALDE DEL CENTRO POBLADO BELLAVISTA 

 
REFERENCIA: AUTORIZACION PARA REALIZAR SU TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN en el CENTRO POBLADO BELLAVISTA 

ASUNTO: RESPUESTA A LA ACTA DE PRESENTACION PARA EL 
DESARROLLO DE SU TRABAJO DE INVESTIGACION 

 
 

De mi mayor consideración. – 
 
 

Para mi Elvis Ángel Pérez Yupanqui representante del centro poblado Bellavista es grato 

dirigirme a usted con fin de hacerle llegar mi cordial saludo y a la vez hacer propicia la 

oportunidad para comunicarle mediante la presente carta que usted cuenta con mi 

autorización para poder realizar su trabajo de investigación en el CENTRO POBLADO 

BELLAVISTA , así mismo indicarle que pude realizar los estudios necesarios para continuar 

con su trabajo de investigación, dándole respuesta a lo solicitado: 

 
1. Visitar al Centro poblado de Bellavista y reunirse con mi persona y/o personal a cargo. 

2. Visitar al Centro poblado de Bellavista para la realización de encuestas y conteo de 
 

habitantes. 
 

3. Visitar y evaluar cada componente del sistema de abastecimiento de agua potable. 
 

4. Realizar las evaluaciones y/o estudios correspondientes. 
 

Habiendo resaltado los siguientes puntos, se concluyó que se aceptan sus condiciones. 

Agradeciendo por la atención al presente, sin otro particular me despido de usted. 

 
 

Atentamente: 
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Anexo 07. Evidencias de ejecución 
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Figura 5. Vista panoramica de la defensa ribereña 

Fuente: Propia 
 
 
 
 

 

 
Figura 6. Vista desde la margen izquierda de la defensa ribereña 

Fuente: Propia 
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Figura 7. Vista del ultimo nivel del gavion 

Fuente: Propia 
 
 
 

Figura 8. Medicion de la longitud del colchon de gavion, 2.30m 

Fuente: Propia 
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Figura 9. Medicion del ancho del rio 3.60m 

Fuente: Propia 
 

 

Figura 10. Medicion de la altura del rio 0.37m 

Fuente: Propia 
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Figura 11. Medicion de la altura del primer nivel del gavion tipo caja. 

Fuente: Propia 
 
 
 

Figura 12. Tuberia de drenage de 2” 

Fuente: Propia 
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Figura 13. Estado deteriorado en el gavion tipo colchon tramo 0+000 a 0+010. 

Fuente: Propia 
 
 

Figura 14. Estado deteriorado en el gavion tipo colchon tramo 0+010 a 0+020. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 15. Estado deteriorado en el gavion tipo colchon tramo 0+020 a 0+030. 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 
Figura 16. Presencia de sedimento en el gavion tipo colchon tramo 0+030 a 0+050. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 17. Presencia de malesa en el 2 nivel del gavion, ademas hay un muro de 

constencion. 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

Figura 18. Medicion del 4 nivel del gavion. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 19. Medicion ultimo nivel de gavion tipo caja 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 

Figura 20. El gavion tipo caja cuenta con geotextil. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 21. Mapa aéreo de la longitud del muro de gavión progresiva 0+000 a 0+050 



73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reglamentos y Normas 



74 
 

 



75 
 

 
 
 
 
 

 



76 
 

 

 



77 
 

 

 
 
 
 
 
 



78 
 

 

 



79 
 

 



80 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ubicación del proyecto 
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PLANO DE UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 

 
 
 
 

UBICACIÓN PROVINCIAL 
 


