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Resumen 

En este trabajo de investigación se realizó la evaluación de la defensa ribereña del rio 

Aguaytia del distrito de Curimana, donde se formuló el siguiente enunciado: ¿La evaluación 

de muro de gaviones mejorará la defensa ribereña del río Aguaytia del jirón río Huallaga 

entre las progresiva 0+000 a 0+140 del distrito de Curimana, provincia de Padre Abad, 

departamento de Ucayali – 2023? Y para solucionarlo propusimos como objetivo Realizar 

la evaluación y mejoramiento de muro de gaviones para mejorar la defensa ribereña del río 

Aguaytia del jirón río Huallaga entre las progresiva 0+000 a 0+140 del distrito de Curimana, 

provincia de Padre Abad, departamento de Ucayali – 2023, se utilizó una metodología de 

nivel correlacional no Experimental de Corte Transversal y su población y muestra fueron 

la defensa ribereña del rio Aguaytia y el tramo de la progresiva 0+000 a 0+140 donde para 

recolectar datos se usaron instrumentos de recolección y encuestas, los resultados obtenidos 

fueron el tramo 0+121 a 0+140 debe evaluarse los tramos de la progresiva 0+021 hasta la 

progresiva 0+140, gaviones evaluados presenta corrosión, las gravas son menores a los 6 

cm, lo cual indica que la granulometría no es la indicada para las mallas que están utilizando  

además que en la progresiva 0+048 a 0+051 contiene basura en la parte inferior, por lo cual 

se concluyó que presenta socavación sobre todo en las zonas curvas, asentamiento. 

Asentamiento, presencia de basura en los gaviones del primer nivel. 

Palabras clave: Gaviones, evaluación de muro de gaviones, defensa ribereña. 
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Abstract 

 

In this research work, the evaluation of the riparian defense of the Aguaytia River in the 

Curimana district was carried out, where the following statement was formulated: Will the 

evaluation of the gabion wall improve the riparian defense of the Aguaytia River of the Jirón 

Huallaga River between the progressive 0 +000 to 0+140 of the Curimana district, Padre 

Abad province, Ucayali department – 2023? And to solve it, we proposed as an objective: 

Carry out the evaluation and improvement of the gabion wall to improve the riverside 

defense of the Aguaytia River of the Huallaga River Jirón between the progressive 0+000 to 

0+140 of the Curimana district, Padre Abad province, Ucayali department – 2023, a non-

Experimental correlational level methodology of Cross Section was used and its population 

and sample were the riverside defense of the Aguaytia River and the section of the 

progressive 0+000 to 0+140 where collection instruments and instruments were used to 

collect data. surveys, the results obtained were the section 0+121 to 0+140, the sections from 

the progressive 0+021 to the progressive 0+140 must be evaluated, gabions evaluated show 

corrosion, the gravels are less than 6 cm, which indicates that The granulometry is not 

indicated for the meshes they are using, and the progressive 0+048 to 0+051 contains 

garbage at the bottom, which is why it was concluded that it presents scour, especially in the 

curved areas, settlement. Settlement, presence of garbage in the gabions of the first level. 

Keywords: Gabions, gabion wall evaluation, riverine defense. 
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I. Planteamiento del problema de la Investigación 

1.1. Descripción del problema 

ONU-Hábitat (1) señala que a nivel mundial “desde al año 2000, los 

desastres relacionados con las inundaciones han aumentado en un 134% en 

comparación con las dos décadas anteriores. La mayoría de las muertes y pérdidas 

económicas por inundaciones sucedieron en Asia, donde deben reforzarse los 

sistemas de alerta temprana”. 

 A nivel Nacional, como informa el Ministerio de Ambiente (2), en los 

periodos de 1982 a 1983 y 1997 a 1998, la costa norte del Perú se vio afectada 

fuertemente por precipitaciones e inundaciones, activándose las quebradas, 

incrementando enormemente sus caudales, generando erosión, huaycos, 

provocando colmatación en los cauces de los ríos y provocando desborde y 

seguidamente inundaciones. 

 Gestión (3), manifiesta que en selva del Perú alrededor de 2,518 localidades, 

a consecuencia de las lluvias, podrían generar un riesgo considerado de muy alto, 

de inundaciones y aludes. 

1.2. Formulación del problema 

¿La evaluación de muro de gaviones mejorará la defensa ribereña del río Aguaytia 

del jirón río Huallaga entre las progresiva 0+000 a 0+140 del distrito de Curimana, 

provincia de Padre Abad, departamento de Ucayali – 2023? 
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1.3. Justificación 

De acuerdo con Baena G. (4) “Justificar es la “Acción de respaldar o fundamentar 

una propuesta de un modo convincente”. Analizar hasta qué grado la inversión de 

tiempos y recursos se justifican de acuerdo con los intereses de la persona o de la 

institución que patrocina la investigación, realizando una evaluación de su 

importancia y posible justificación”. 

1.3.1. Justificación Teórica 

 Como opina Cortés M., et al. (5) sirve, “para poder deducir el afán 

de comprobar, negar o contribuir aspectos para explicar el objeto de 

estudio”.  

Con esto se quiere ampliar un modelo teórico y de esta manera contrastarlo 

con la realidad.  

1.3.2. Justificación Metodológica 

 Teniendo en cuenta a Cortés M. et al. “afirmar los motivos para 

elaborar instrumentos y prototipos de investigación”. (1) 

Lo que indica que son el uso o creación de modelos de investigación e 

instrumentos, en nuestro caso se hará uso de las técnicas y métodos de 

mediciones de hidrología, hidráulicas y estructurales. 

1.3.3. Justificación Práctica 

Según Cortés, et al. “Razones que señalen que la investigación 

propuesta ayudará en la solución de problemas o en la toma de decisiones” 

(1) 
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Lo que indica que exista razones que ayuden en la solución de problemas y 

toma de decisiones. En nuestro caso ayudara a toma de decisiones para 

resarcir el problema y mejorar la defensa ribereña. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Realizar la evaluación y mejoramiento de muro de gaviones para mejorar la 

defensa ribereña del río Aguaytia del jirón río Huallaga entre las progresiva 

0+000 a 0+140 del distrito de Curimana, provincia de Padre Abad, 

departamento de Ucayali – 2023 

1.4.2. Objetivos Específicos 

• Identificar las zonas vulnerables a la inundación del río Aguaytia del 

jirón río Huallaga entre las progresiva 0+000 a 0+140 del distrito de 

Curimana, provincia de Padre Abad, departamento de Ucayali – 2023. 

• Evaluar el muro de gaviones para mejorar la defensa ribereña del río 

Aguaytia del jirón río Huallaga entre las progresiva 0+000 a 0+140 del 

distrito de Curimana, provincia de Padre Abad, departamento de 

Ucayali – 2023 
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II. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

       En Guadas Colombia, nos menciona Soto (2), en su Tesis 

“Presupuesto para muro en gavión a gravedad – para protección de la rivera 

del rio magdalena en el corregimiento de Puerto Bogotá municipio de 

Guaduas Cundinamarca”; tuvo como Objetivo: Diseño y presupuestado de 

muros de protección de gravedad, para así evitar que la banqueta se 

erosione. Metodología: se contó como investigación descriptiva, 

correlacional, transversal y no experimental, Conclusión: el diseño de 

gaviones es viable teniendo en cuenta las normas sobre defensas ribereñas.  

 Como señala Cárdenas (3), en Colombia, en su Tesis “Estudios y 

diseños de las obras de protección de orillas en la margen izquierda del río 

Cauca en el sector Candelaria en el distrito de Riego Roldanillo – La Unión 

– Toro”, tuvo como Objetivo: Diseño y selección de las obras de protección 

de la margen izquierda del río Cauca cuyos aspectos económicos, 

ambientales y técnicos sean las mejores. Metodología: Constituido por un 

procedimiento implementado desde la búsqueda como recopilación de 

documentos e informaciones hasta poder desarrollar cada componente del 

proyecto, Conclusión: de acuerdo con los objetivos se ha seleccionado una 

protección de riberas con cortinas a base de pilotes de concreto adicionado 

con geotubos considerada la mejor opción ventajosa.  

 Tibanta (4), Ecuador, describe en su Tesis “Diseño de Diques de 

Gaviones para el Control de la Erosión en ríos de montaña”. Objetivo: 

establecimiento de los criterios para permitir un diseño eficiente como 
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adecuado con consideración aspectos principales y relevantes para las 

construcciones, Metodología: Empleo de manuales y guías para el diseño 

apropiado de los gaviones, teniendo una investigación del tipo descriptiva, 

empleo la observación directa, y llegando a la siguiente conclusión: se 

propone que se realice el mejoramiento de las defensas ribereñas con el 

empleo de muros de gaviones en algunas zonas de las riberas del rio.  

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

 Chávez et al (5), Perú, en su Tesis “Diseño de defensa ribereña con 

gaviones, ambas márgenes del río Tamborapa tramo II, que limita Jaén - 

San Ignacio; región Cajamarca”, Objetivo: Realizar propuesta para 

minimizar los daños por inundación a causa del aumento en la crecida de 

los ríos por la temporada de lluvia. Metodología: Realizar la recolección de 

datos empleando fichas técnicas y documentación, Conclusión: El diseño 

de las estructuras de gaviones ofrecerá drenaje como permeabilidad de las 

aguas el cual es factible su construcción con mano de obra calificada y no 

calificada  

 Pérez (6), Perú, en su Tesis “Evaluación del diseño hidráulico y 

estructural de las defensas ribereñas en la margen izquierda del puente 

comuneros”, Objetivo: Determinar el diseño estructural e hidráulico en la 

defesa ribereña del puente Comuneros, Metodología: descriptiva, es no 

experimental y de corte transversal. Como conclusión se tuvo el diseño 

hidráulico y estructural de las defensas ribereñas.  

 Díaz (7), Perú, en su Tesis “Diseño de la defensa ribereña con el uso 

de gaviones, en el puente Timarini 1, para la mejora de la condición hídrica, 

en el centro poblado de Paratushali, distrito de Satipo, provincia Satipo, 
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región Junín – 2020”, Objetivo: Evaluación como  Diseño de la defensa 

ribereña con instalación de  Gaviones, en el puente Timarini 1, para mejorar 

el estado  hídrico, Metodología: es de tipo Aplicada, Descriptivo 

Transversal, cuyo nivel es exploratorio, cualitativo, Conclusión: El diseño 

de  estructuras a base de gaviones   sobre el  rio Timarini,  hará que garantice 

un mejor estado hídrico del río.  

2.1.3. Antecedentes Locales 

 Yarihuamán (8), Perú, en su Tesis “Defensas ribereñas contra 

inundaciones del río Tambo, Ucayali 2019”, Objetivo: Proposición de 

medidas en las defensas ribereñas para frenar las inundaciones por aguas en 

el río Tambo para la protección de la población y de las áreas agrícolas y 

otras infraestructuras existentes, Metodología: Se hizo uso de la 

metodología que comprende, pre proceso, Calculo y post proceso conocido 

como IBER. Conclusión: Se ha identificado los tramos que están expuestos 

a inundaciones, ello a través del modelamiento hidráulico realizado con el 

software Iber, para un periodo de retorno de 100 años.  

 Pareja (9), Perú, en su Tesis “Evaluación y diseño para la defensa 

ribereña del rio Santa Rosa, departamento de Ucayali – 2022”, Objetivo: 

Evaluar y diseñar las estructuras en aras de  mejorar la defensa ribereña del 

rio Santa Rosa margen derecho, Metodología: es descriptiva, de nivel 

cualitativo, cuya población y muestra representa la ribereña del rio Santa 

Rosa, con técnica de observación directa Conclusión: La construcción de 

un conjunto de gaviones en el río Santa Rosa margen derecho hará que 

mejore  el estado hídrico del río.  
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 Jorge (10), Perú, en su Tesis “Evaluación y diseño de defensa 

ribereña del río Ene, departamento de Ucayali – 2022”, Objetivo: es la 

evaluación y cálculo de máximas avenidas para el diseño de defensas en 

riberas de la margen izquierda y derecha del río Ene, Metodología: de nivel 

cualitativo de tipo descriptivo con diseño no experimental y de corte 

transversal, Conclusión: Se ha calculado que el rio Ene es muy caudaloso 

y de alto torrente, provocando inestabilidad del talud como desbordamiento 

de las aguas   

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Diseño de muro de gaviones 

2.2.1.1.Muro de gaviones  

Terán (11), El muro de gaviones como estructura de protección de 

defensa ribereña es de tipo permanente, su diseño como su ejecución 

son el resultado de un especializado conocimiento, su empleo radica 

en la prevención y control de la erosión hídrica actuando como 

desviante del flujo de agua además de encausador del recorrido de 

los ríos en las áreas críticas. Físicamente son estructuras de carácter 

flexible elaboradas a base de mallas con tejido a torsión doble que 

toman diferentes formas siendo la más usada la hexagonal, cuyas 

cajas de forma normal son llenados con materiales de canto rodado 

de los ríos, siendo de esta manera estructuras propicias en lugares 

dende los ríos tienen recorrido con pendiente media y suave. 

2.2.1.2. Zonas vulnerables por inundacion   

a) Vulnerabilidad por exposición a la inundación 
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 INDECI (12), define a la vulnerabilidad como el grado de 

exposición y/o debilidad de ciertos elementos con respecto a un 

peligro inminente de carácter natural o provocado por el 

hombre, bajo cierta magnitud dada. Se mide bajo términos de 

probabilidad en una escala de 0 a 100. Definimos entonces que 

la vulnerabilidad es una condición previa que hace su 

manifiesto durante el evento de desastre, el cual es efecto de la 

carencia de prevención y mitigación por lo que debió haberse 

identificado y caracterizado con anterioridad. 

 Blaikie (13), las respuestas a la vulnerabilidad por 

inundación es sin duda el cambio del flujo de aguas del rio a fin 

de mejorar el efecto desastroso en las riberas de los ríos, ello va 

incluir sin duda una serie de medidas que en su mayoría 

atribuyen una fuerte inversión técnica como de capital 

económico, Es bajo este contexto que se llegan a utilizar las 

infraestructuras hidráulicas de mejoramiento de riberas de los 

ríos. 
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2.2.1.4. Diseño de muros de gaviones  

a) Hidrologia de la cuenca 

Hidrología  

 Béjar (14) define a la hidrología como la ciencia natural que 

se ocupa del estudio del agua, la ocurrencia, su circulación 

como su distribución en la superficie de la tierra, además de 

estudiar las propiedades físicas y química como la relación que 

existe en el medio ambiente y los seres vivos. 

 Ciclo hidrológico 

 Vásconez (15) menciona que el ciclo hidrológico del agua 

está referido al fenómeno a nivel global a una cerrada 

circulación del agua que ocurre entre la atmosfera y la 

superficie terrestre, todos ellos están impulsado por la energía 

del sol que también se asocia a la rotación de la tierra y a la 

gravedad, dicho ello se resume que el ciclo hidrológico es el 

recorrido que hace el agua en sus tres fases o estados físico de 

gaseoso, líquido y sólido.  

 Cuenca Hidrográfica 

 Vásconez (15) menciona que la cuenca hidrográfica está 

referido al área, el cual está muy definido topográficamente, 

es drenado por una red de cursos de agua disponiéndose de una 

simple salida para la descarga del agua efluente. 
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b) Precipitación 

Definición 

 Béjar (14) define a la precipitación como la humedad de 

toda forma que se origina en las nubes y cae hasta la superficie 

terrestre, pudiendo ser en forma de lluvia, granizada, garuas o 

nevadas. Es la fuente de agua de primer orden siendo sus análisis 

y mediciones parte fundamental de los estudios para el control 

y uso del agua. 

Medición de la precipitación 

 Béjar (14) la Lámina de agua (hp) es la forma de medir la 

precipitación expresado en milímetros, el cual indica la 

acumulación en una superficie horizontal de una altura de agua, 

asumiéndose que el agua permanece en el sitio exacto donde 

cayó. Su medición hace referencia al uso de aparatos, los cuales 

se clasifican en pluviógrafos y pluviómetros, de acuerdo al 

registro que marcan. 

Cálculo de la precipitación media 

 Béjar (14) el cálculo de la precipitación descansa sobre la 

determinación de la altura de precipitación diaria, altura de 

precipitación media diaria, altura de precipitación mensual, 

altura de precipitación media mensual, altura de precipitación 

anual y la altura de precipitación media anual; para este último 

se hace uso de métodos muy generalizados los cuales son: 
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método del promedio aritmético, método del polígono de 

Thiessen y el método de las Isoyetas. 

c) Caudales máximos 

 Béjar (14) el caudal máximo hace referencia y es 

equivalente al cálculo del caudal de diseño de la infraestructura 

hidráulica, el cual está en función al periodo de retorno que se 

podría asignar según criterio, incidiendo también la vida útil de 

y la importancia del proyecto. El periodo de retorno de una 

avenida está definido por que en un intervalo de tiempo puede 

existir un evento de caudal Q, el cual es igualado o puede ser 

excedido en por lo menos una vez en promedio. 

d) Hidráulica fluvial 

Encauzamiento 

 Terán (11), El tipo de encauzamiento va depender de forma 

general del material disponible, cercanía de cantera de 

materiales y recurso económico. 

Sección estable de rio o amplitud de cauce 

e) Defensa ribereña con gaviones tipo caja 

 Camargo (16), Para el diseño de los muros a base de 

gaviones se debe considerar todas las presiones que se dan sobre 

el muro tales como empujes del terreno, cimentación, de las 

aguas del rio y todo aquello que haga esfuerzo y que ponga en 

peligro al volteo del muro, es también necesario indicar que 

también el aspecto mecánico del terreno de fundación va 

repercutir en la estabilidad del muro, siendo de forma positiva 
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la construcción sobre cimentaciones de grano grueso y negativo 

sobre cimentaciones de arcilla turbas y/o material orgánico.  

Cálculo de empuje 

Camargo (16) Para la determinación del valor resultante de 

empujes se da uso del método de Coulomb que se basa en los 

siguientes esfuerzos; Estudio de equilibrio de una cuña 

bidimensional de terreno o suelo indeformable actuando sobre 

este el peso propio del gavión, la fuerza de fricción al interior del 

muro el cual se distribuye uniformemente sobre la superficie de 

rotura plana y la cohesión que existe entre el muro y el suelo 

omitiéndose para muro de gaviones el empuje por hidrostática 

ya que son permeables al agua. 

Estabilidad de muros 

Camargo (16) Para la estabilidad de muros es condición que se 

calcule los siguientes parámetros: La seguridad contra 

deslizamiento, la seguridad contra volteamiento, la carga sobre 

el terreno, la verificación en secciones intermedias y la seguridad 

contra falla global.  

Recomendaciones de diseño 

Camargo (16) El muro puede presentar paredes lisas o 

escalonada cuya selección depende del proyectista 

recomendándose el de tipo escalonada por cuanto ofrece 

facilidad en su construcción. A mayor altura es menester el 

diseño escalonado en ambas caras con inclinación de has 6° 

contra el relleno. El material para el llenado de los gaviones debe 
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variar de 10 a 20 cm de diámetro, lo cual ayuda el trabajo del 

equipo mecánico y el acomodo adecuado.  

2.2.2. Defensa ribereña 

Estas se construyen para poder dar protección a los cauces de los ríos en 

épocas de noviembre a abril (época de lluvia). 

2.3. Hipótesis 

No presenta hipótesis  
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III. Metodología 

3.1. Nivel, Tipo y Diseño de Investigación 

3.1.1. Nivel de investigación 

La investigación fue de nivel correlacional, por que presenta dos variables. 

3.1.2. Tipo de investigación  

Según Lozada (17), La investigaciónn aplicada “es un proceso que permite 

transformar el conocimiento teórico que proviene de la investigación básica 

en conceptos, prototipos y productos, sucesivamente. 

En tal sentido esta investigación es de tipo Aplicada.” 

En consecuencia, a lo enunciado por el autor citado anteriormente esta 

investigación fue de tipo aplicada. 

3.1.3. Diseño de investigación  

 Según Valmi et. al  (18) La investigación de diseño es no 

experimental, “no tienen determinación aleatoria, manipulación de 

variables o grupos de comparación. El investigador observa lo que ocurre 

de forma natural, sin intervenir de manera alguna.”  

 Según Rodríguez et al.  (19) El diseño de corte transversal “es un 

estudio observacional de base individual que suele tener un doble propósito: 

descriptivo y analítico. También es conocido como estudio de prevalencia 

o encuesta transversal.” 

Por la forma de estudio de la siguiente investigación concluimos que fue de 

tipo No Experimental de Corte Transversal 
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3.2. Población y muestra 

Según López et al, Una muestra (20) “es un subconjunto de unidades 

representativas de un conjunto llamado población, seleccionadas de forma aleatoria, 

y que se somete a observación científica. Población Se refiere al conjunto total de 

elementos que constituyen el ámbito de interés analítico y sobre el que queremos 

inferir las conclusiones de nuestro análisis” 

De las consultas y afirmaciones hechas deducimos que el universo y muestra de la 

investigación fueron la defensa ribereña del río Aguaytia del jirón río Huallaga entre 

las progresiva 0+000 a 0+140 del distrito de Curimana
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3.4. Variables, Definición y Operacionalización 

    Tabla 1: Definición y operacionalización de las variables 

VARIABLE 
DEFINICION 

OPERATIVA 
DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA DE 

MEDICION 

CATEGORIAS O 

VALORACION 

Evaluación 

de muros de 

gaviones 

Mediante aplicación de 

estudio topográfico, 

métodos 

hidrometeorológicos, 

teoría de hidráulica de 

ríos y gaviones 

Evaluación 

Hidráulica 

Vulnerabilidad por 

exposición a la inundación 
Nominal Si, No 

Evaluación 

Estructural 

Hidrología de la cuenca Razón Área y pendiente 

Precipitación Razón Lámina de agua 

Caudales máximos Razón Caudal 

Hidráulica fluvial Razón Tirante máximo 

Defensa ribereña Razón Dimensiones 

Mejora de la 

defensa 

ribereña 

Valoración del 

deterioro de 

infraestructuras y 

producción agrícola, de 

acuerdo a las teorías de 

estimación.  

Social 

Deterioro de producción 

agrícola 
Nominal Si, No 

Deterioro de Infraestructura 

vial afectada 
Nominal Si, No 

  
Fuente: Elaboración propia 
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3.5. Técnicas e Instrumentos de recolección de información 

3.5.1. Técnicas 

Estos llegan a ser los procedimientos que se utilizan para obtener los 

datos de campo de una investigación.  

El empleo de estas técnicas depende específicamente del tipo de 

investigación a desarrollar y del problema a solucionar, teniendo en 

cuenta los objetivos.  

Las técnicas que se emplearon en la investigación fueron la 

observación, encuestas y la documentación. 

3.5.2. Instrumento de recolección de información 

Estos sirven para la recopilación de datos, cuyo propósito es medir las 

variables de estudio. 

En el presente estudio se emplearán fichas técnicas y cuestionarios. 

3.6. Método de Análisis de datos 

Son técnicas que pueden ser lógicas o estadísticas, para poder realizar los 

datos, también ilustrarlos con gráficos, tablas e imágenes. 

Se analizará los datos obtenidos con el análisis descriptivo y de diagnóstico, 

los cuales son los más simple. 

3.7. Aspectos Éticos 

Respeto y protección de los derechos de los intervinientes  

La investigación que se realizará se tendrá en cuenta la protección de la 

persona, tanto su ética como bienestar y su identidad. Donde su aportación 

será por consentimiento sin necesidad de que pueda sentirse 
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Incomodado o afectado a dicha aportación a la investigación. 

Cuidado del medio ambiente 

En esta investigación se toma en cuenta el cuidado del medio ambiente y se 

planifican medidas para no causar daños ambientales. 

Libre participación por propia voluntad 

Los beneficiarios que son los principales participantes sean informados a toda 

duda, referida a la investigación y que su opinión y sus dudas sean escuchadas 

y resueltas. 

Beneficencia y no-maleficencia 

En toda la investigación se toma en cuenta en prevenir cualquier tipo de daño 

y de no causar daño, a todas las personas que participen en dicho proyecto. 

Integridad y honestidad 

En esta investigación, el autor deberá aplicaren todo aspecto de la 

investigación la realidad, evitando así el engaño en las aplicaciones de esta, 

también decimos que la integridad se aplica como un deber ya que es un 

requisito para así poder aplicar en nuestra investigación la honestidad, la 

independencia y la imparcialidad. 

Justicia 

La investigación se tuvo en cuenta la justicia, ya que se toma en cuenta el bien 

común, ante poniendo los principios tanto morales como éticos para así 

inclinarnos a obrar y juzgar con la verdad y/o igualdad.  
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IV. RESULTADOS 
 

4.1.Primer Resultado: Dando respuesta a nuestro primer objetivo: Identificar las 

zonas vulnerables a la inundación del río Aguaytia del jirón río Huallaga entre 

las progresiva 0+000 a 0+140 del distrito de Curimana, provincia de Padre 

Abad, departamento de Ucayali – 2023. 

Tabla 2: Identificación de Muro de gaviones evaluarse 

Fuente: Elaboración Propia_ 2023 

Titulo 

EVALUACIÓN DE MURO DE GAVIONES PARA MEJORAR LA DEFENSA 

RIBEREÑA DEL RÍO AGUAYTIA DEL JIRÓN RÍO HUALLAGA ENTRE 

LAS PROGRESIVA 0+000 A 0+140 DEL DISTRITO DE CURIMANA, 

PROVINCIA DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE UCAYALI – 2023 

Ficha N° 01 

Tesista José Eriberto Garcia Dantas 

Fecha 10/11/2023 

Ítem 

Progresiva  

Identificación  

De Hasta 

1 0+000 0+020 No se evidencia muro de gaviones 

2 0+021 0+040 
Cuenta con muro de gaviones, por 

lo que tendrá que evaluarse 

3 0+041 0+060 
Cuenta con muro de gaviones, por 

lo que tendrá que evaluarse 

4 0+061 0+080 
Cuenta con muro de gaviones, por 

lo que tendrá que evaluarse 

5 0+081 0+100 
Cuenta con muro de gaviones, por 

lo que tendrá que evaluarse 

6 0+101 0+120 
Cuenta con muro de gaviones, por 

lo que tendrá que evaluarse 

7 0+121 0+140 
Cuenta con muro de gaviones, por 

lo que tendrá que evaluarse 
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Interpretación: en la identificación de muro de gaviones del tramo 0+000 a 

0+020 hasta el tramo 0+121 a 0+140 debe evaluarse los tramos de la progresiva 

0+021 hasta la progresiva 0+140 

4.2.Segundo Resultado: Respondiendo el segundo objetivo específico: Evaluar el 

muro de gaviones para mejorar la defensa ribereña del río Aguaytia del jirón 

río Huallaga entre las progresiva 0+000 a 0+140 del distrito de Curimana, 

provincia de Padre Abad, departamento de Ucayali – 2023. 

Tabla 3: Evaluación del muro de gaviones 

Titulo 

EVALUACIÓN DE MURO DE GAVIONES PARA MEJORAR LA 

DEFENSA RIBEREÑA DEL RÍO AGUAYTIA DEL JIRÓN RÍO 

HUALLAGA ENTRE LAS PROGRESIVA 0+000 A 0+140 DEL DISTRITO 

DE CURIMANA, PROVINCIA DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE 

UCAYALI – 2023 

Ficha N° 02 

Tesista Garcia Dantas, Jose Eriberto 

Fecha 10/11/2023 

Tipo de Falla Progresiva Evaluación  

Rotura de 

malla 
  No presenta rotura de las celdas en ningún tramo. 

Corrosión    
Algunos sectores de las mallas, presentan 

corrosión el cual está iniciando. 

Desmonte o 

basura 
0+048 a 0+051 

Tiene basura en la parte inferior del muro de 

gaviones. 

Vegetación    
No se evidencia la presencia de plantas o 

arbustos. 
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Desplome   
Existe desplome en algunos tramos mayormente 

al final del muro, 

Empujes de 

terreno 
  Existe empujes por parte del terreno 

Tipo de mallas   
Presenta mallas octogonales que fueron unidas en 

tramos hasta llegar a los 100 m. 

Agregados   
Presenta gravas menores a 6 cm., lo que originó 

que estas se salgan por las mallas. 

Socavación    
En la zona curva del río presenta socavación al 

final de los gaviones. 

Granulometría   

La granulometría no es la indicada por que 

presenta gravas de menor tamaño que el diámetro 

de las mallas, por este motivo esas gravas se 

salieron del gavión originando inestabilidad. 

Recubrimiento   
Las mallas contienen recubrimiento en la mayor 

parte. 

Asentamientos   
Presenta algunas partes con asentamiento en 

zonas localizadas. 

Fuente: Elaboración Propia _ 2023 

Interpretación: Los muros de gaviones evaluados presenta corrosión, las 

gravas son menores a los 6 cm, lo cual indica que la granulometría no es la 

indicada para las mallas que están utilizando además que en la progresiva 

0+048 a 0+051 contiene basura en la parte inferior 
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Tabla 4: Mejora del muro de gaviones 

Titulo 

EVALUACIÓN DE MURO DE GAVIONES PARA MEJORAR LA 
DEFENSA RIBEREÑA DEL RÍO AGUAYTIA DEL JIRÓN RÍO 

HUALLAGA ENTRE LAS PROGRESIVA 0+000 A 0+140 DEL 

DISTRITO DE CURIMANA, PROVINCIA DE PADRE ABAD, 

DEPARTAMENTO DE UCAYALI – 2023 

Ficha N° 03 

Tesista Garcia Dantas, Jose Eriberto 

Fecha 10/11/2023 

¿Cree Usted que llevando a cabo la identificación y evaluacion del muro 

de gaviones mejorarán la defensa ribereña del Rio Aguayta? 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 
Si No 

Lorena Heredia Ruiz x   

Juan López Ardiles x   

Luis Rosales Pareja x   

Mónica Sánchez Davalos x   

Mónica Pérez Dueñas x   

Fernando Obregón Quispe   x 

Norberto Cucuri Alva x   

Matildita Caccha Milla x   

José Mamani Rodríguez x   

Teodoro Carranza 

Santolalla 
x   

Pedro Julca Altamirano x   

Fuente: Elaboración Propia _ 2023 
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Gráfico 1:¿Cree Usted que llevando a cabo la identificación y evaluación del 

muro de gaviones mejorarán la defensa ribereña del Rio Aguayta? 

Fuente: Elaboración Propia _ 2023 

Interpretación: según las encuestas realizadas el 99% de los encuestados si 

creen que realizando la identificación y evaluación del muro de gaviones 

mejorar la defensa ribereña 

 

 

  

91%

9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

SI NO

¿Cree Usted que llevando acabo la identificación y 

evaluacion del muro de gaviones mejorarán las defensa 

ribereña del Rio Aguayta?



 

 24
   
 

V. DISCUSION 

En nuestros resultados obtenidos se muestra vulnerabilidades en el tramo que será 

evaluada el muro de gaviones el cual es desde la progresiva 0+021 hasta 0+140, 

donde se puede generar desbordes del rio durante una crecida mientras que en el 

antecedente comparado señala que se encontraron zonas vulnerables por fallas en 

los gaviones. 

Discutiendo nuestros resultados obtenidos el tramo evaluado presenta corrosión, 

desmonte, los agregados no son adecuados ya que la granulometría es menor que 

el diámetro de las mallas mientras que en antecedente se obtuvieron resultados 

como desplome y desplazamiento de los muros de gaviones. 

En las encuestas realizadas obtuvimos que el 99% de encuestados si creen que la 

identificación y evaluación servirán para realizar mejoras a las defensas rivereñas 

del rio Aguayta comparado al antecedente este solo señala que el 80% de sus 

encuestados indicaron que la evaluación e identificación servirá en la mejora de 

defensas ribereñas  
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. Se realizó la identificación de las zonas vulnerables del rio, llegando a la 

conclusión que en los tramos de las progresiva 0+000 A 0+140 se encuentra 

muro de gaviones que debe ser evaluado. 

2. Luego de realizar la evaluación del muro de gaviones en el rïo se concluye que 

existe problemas de empuje de terreno en el nivel 1 del muro de gaviones, 

corrosión de algunas mallas y desplome 
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VII. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda realizar una identificación detallada de todo el rio, para 

determinar las zonas a evaluar. 

2. Cumplir con los manuales de gaviones para evaluar el muro según las 

especificaciones técnicas.   
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Anexos 

Anexo 01. Matriz de consistencia 

Tabla 5:Matriz de consistencia 

FORMULACION 

DEL PROBLEMA 
OBJETIVOS HIPTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

Problema general: 

¿La evaluación de 

muro de gaviones 

mejorará la defensa 

ribereña del río 

Aguaytia del jirón río 

Huallaga entre las 

progresiva 0+000 a 

0+140 del distrito de 

Curimana, provincia 

de Padre Abad, 

departamento de 

Ucayali – 2023 

 

Objetivo general 

• Realizar la evaluación y mejoramiento de 

muro de gaviones para mejorar la defensa 

ribereña del río Aguaytia del jirón río 

Huallaga entre las progresiva 0+000 a 0+140 

del distrito de Curimana, provincia de Padre 

Abad, departamento de Ucayali – 2023 

Objetivos específicos 

• Identificar las zonas vulnerables a la 

inundación del río Aguaytia del jirón río 

Huallaga entre las progresiva 0+000 a 0+140 

del distrito de Curimana, provincia de Padre 

Abad, departamento de Ucayali – 2023. 

• Evaluar el muro de gaviones para mejorar la 

defensa ribereña del río Aguaytia del jirón río 

Huallaga entre las progresiva 0+000 a 0+140 

del distrito de Curimana, provincia de Padre 

Abad, departamento de Ucayali – 2023 

No presenta 

hipótesis por 

ser 

descriptiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

• Evaluación de muro 

de gaviones 

 

Variable 2 

• Defensa ribereña 

Tipo de Investigación: 

• Descriptiva, aplicada 

 

Nivel de Investigación 

• Correlacional 

Diseño de la 

Investigación 

• No experimental de 

corte transversal 

Población y muestra 

• gaviones para mejorar 

la defensa ribereña del 

río Aguaytia del jirón 

río Huallaga entre las 

progresiva 0+000 a 

0+140 del distrito de 

Curimana, provincia 

de Padre Abad, 

departamento de 

Ucayali 

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 02. Instrumento de recolección de información 

 

 

 

 

 

  

Titulo 

EVALUACIÓN DE MURO DE GAVIONES PARA MEJORAR LA DEFENSA 

RIBEREÑA DEL RÍO AGUAYTIA DEL JIRÓN RÍO HUALLAGA ENTRE 

LAS PROGRESIVA 0+000 A 0+140 DEL DISTRITO DE CURIMANA, 

PROVINCIA DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE UCAYALI – 2023 

Ficha N° 01 

Tesista José Eriberto Garcia Dantas 

Fecha 10/11/2023 

Ítem 

Progresiva  

Identificación  

De Hasta 
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Titulo 

EVALUACIÓN DE MURO DE GAVIONES PARA MEJORAR LA 

DEFENSA RIBEREÑA DEL RÍO AGUAYTIA DEL JIRÓN RÍO 

HUALLAGA ENTRE LAS PROGRESIVA 0+000 A 0+140 DEL DISTRITO 

DE CURIMANA, PROVINCIA DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE 

UCAYALI – 2023 

Ficha N° 02 

Tesista Garcia Dantas, Jose Eriberto 

Fecha 10/11/2023 

Tipo de Falla Progresiva Evaluación  

Rotura de 

malla 
  

Corrosión    

Desmonte o 

basura 
  

Vegetación    

Desplome   

Empujes de 

terreno 
  

Tipo de mallas   

Agregados   
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Socavación     

Granulometría    

Recubrimiento    

Asentamientos    
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Titulo 

EVALUACIÓN DE MURO DE GAVIONES PARA MEJORAR LA 

DEFENSA RIBEREÑA DEL RÍO AGUAYTIA DEL JIRÓN RÍO 
HUALLAGA ENTRE LAS PROGRESIVA 0+000 A 0+140 DEL 

DISTRITO DE CURIMANA, PROVINCIA DE PADRE ABAD, 

DEPARTAMENTO DE UCAYALI – 2023 

Ficha N° 03 

Tesista Garcia Dantas, Jose Eriberto 

Fecha 10/11/2023 

¿Cree Usted que llevando a cabo la identificación y evaluacion del muro 

de gaviones mejorarán las defensa ribereña del Rio Aguayta? 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 
Si No 

Lorena Heredia Ruiz x   

Juan López Ardiles x   

Luis Rosales Pareja x   

Mónica Sánchez Davalos x   

Mónica Pérez Dueñas x   

Fernando Obregón Quispe   x 

Norberto Cucuri Alva x   

Matildita Caccha Milla x   

José Mamani Rodríguez x   

Teodoro Carranza 

Santolalla 
x   

Pedro Julca Altamirano x   
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Anexo 03. Validez de instrumento 
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Anexo 04. Confiabilidad del instrumento  
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Anexo 05. Formato de consentimiento informado 
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Anexo 06. Documento de Aprobación de institución para la recolección de 

información 
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Anexo 07. Evidencia de ejecución 

Figura 1: Altura del muro 

 

Fuente: Elaboración propia_ 2023 

Figura 2: Rotura de malla 

Fuente: Elaboración propia_ 2023 
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Figura 3: Muro de gaviones 

 
Fuente: Elaboración propia_2023 

Figura 4: Muro de gaviones  

 
Fuente: Elaboración propia_2023 
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Especificaciones técnicas Gaviones 
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