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Resumen 

La investigación se llevó a cabo con el propósito de evaluar en detalle el estado actual del 

muro de gaviones en el centro poblado de Parco. Este estudio fue esencial para identificar 

las debilidades estructurales, para eso se planteó un problema general: ¿La evaluación del 

muro de gaviones mejorará la defensa ribereña del río Santa en el centro poblado de Parco, 

distrito de Catac, provincia de Recuay, del departamento de Áncash – 2024? Y para dar 

solución al enunciado del problema se obtuvo un objetivo general, Realizar la evaluación 

de muro de gaviones para mejorar la defensa ribereña del Río Santa en el centro poblado de 

Parco, distrito de Catac, provincia de Recuay, del departamento de Áncash - 2024. La 

metodología fue descriptiva de nivel aplicado de diseño no experimental de corte 

transversal. La conclusión, la evaluación del muro de gaviones ha revelado numerosas 

vulnerabilidades a lo largo de los tramos inspeccionados del río, incluyendo erosión 

significativa de la ribera, insuficiente vegetación protectora, y desgaste en los gaviones que 

comprometen su capacidad de contención. Además, la acumulación de sedimentos y 

escombros en el lecho del río obstruye el flujo de agua, incrementando el riesgo de 

desbordamientos. La presencia de desniveles e irregularidades en el terreno, junto con rocas 

sueltas, complica el acceso y la movilidad para el mantenimiento y supervisión de la 

estructura. 

Palabras clave: Evaluación del muro de gavión, mejoramiento de la defensa ribereña, 

defensa ribereña tipo caja. 
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Abstracts 

The investigation was carried out with the purpose of evaluating in detail the current state of 

the gabion wall in the town center of Parco. This study was essential to identify structural 

weaknesses, for that a general problem was posed: Will the evaluation of the gabion wall 

improve the riverside defense of the Santa River in the town center of Parco, district of Catac, 

province of Recuay, department of Ancash – 2024? And to solve the problem statement, a 

general objective was obtained: Carry out the evaluation of the gabion wall to improve the 

riverside defense of the Santa River in the town center of Parco, Catac district, Recuay 

province, department of Áncash - 2024 The methodology was descriptive of applied level of 

non-experimental cross-sectional design. In conclusion, the gabion wall assessment has 

revealed numerous vulnerabilities along the inspected stretches of the river, including 

significant bank erosion, insufficient protective vegetation, and wear on the gabions that 

compromises their containment capacity. Additionally, the accumulation of sediment and 

debris on the river bed obstructs the flow of water, increasing the risk of overflows. The 

presence of unevenness and irregularities in the terrain, along with loose rocks, complicates 

access and mobility for the maintenance and supervision of the structure. 

Keywords: Evaluation of gabion wall, improvement of riverine defense, box-type riverine 

defense.
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción del problema 

El problema se centra en la evaluación de la eficacia de utilizar muros de gaviones 

como medida para fortalecer la defensa ribereña del río Santa en el centro poblado de 

Parco, ubicado en el distrito de Catac, provincia de Recuay, departamento de Áncash. 

El objetivo principal es mitigar los riesgos asociados a posibles inundaciones y erosión 

de las riberas del río Santa, lo que podría amenazar la seguridad y estabilidad de la 

comunidad de Parco y sus alrededores. La evaluación implica analizar diversos 

aspectos, como la topografía y la geología del área, la hidrología del río Santa, los 

patrones de inundación y erosión históricos, así como la viabilidad técnica y 

económica de implementar muros de gaviones como medida de protección ribereña. 

Además, se deben considerar aspectos sociales y ambientales, como el impacto en la 

comunidad local y en el ecosistema fluvial. 

Como menciona Beltramino (1) a nivel internacional, el tamaño del desastre 

capta el interés de los medios de comunicación, ya sea a nivel internacional o nacional, 

en la historia dichos desastres se distinguen por el tamaño, afectando a los sectores 

sociales y urbanos, así mismo las inundaciones generadas por los desbordes afectan 

las cuencas, por ello se proponen obras para mitigar dichos desastres y así proteger a 

la población que viven en las zonas vulnerables.  

A nivel nacional según Carrillo et al. (2), los desastres naturales afectan la vida 

del hombre afectando la calidad de vida de estos, así mismo causan alteraciones en el 

ámbito ambiental, provocando que las actividades diarias se vuelvan vulnerables, entre 

ellos huaycos, inundaciones, etc., causando destrucciones de viviendas, vías de acceso, 

plagas, enfermedades y muchas más.  

En el nivel local según Ibarra (3), menciona que Recuay pertenece a la cuenca de 

Puccha, siendo una de las tres grandes cuencas que junto a la de Sihuas y de Yanamayo 

la que forman la región de Conchucos, a mayor intensidad de lluvia se generan 

aumento de caudal en dicha cuenca, generando inundaciones y/o desbordamientos de 

ríos. 
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1.2. Formulación del problema 

¿La evaluación del muro de gaviones mejorará la defensa ribereña del río Santa en el 

centro poblado de Parco, distrito de Catac, provincia de Recuay, del departamento de 

Áncash – 2024? 

1.3. Justificación  

La presente investigación se ejecutará para poder brindar el entendimiento que 

provocan los desastres naturales y los cambios climáticos sobre la defensa ribereña del 

río con protección de muro de gaviones, generando eventos destructivos provocando 

la pérdida de vidas humanas, de viviendas aledañas, así mismo afectando la economía, 

para lo cual es importante realizar una evaluación para conocer el estado en que se 

encuentran las defensas ribereñas. 

1.3.1. Justificación metodológica 

Como menciona Chavarría (4) “Las razones que la sustentan es la aportación de 

nuevos métodos, instrumentos, modelos o estrategias de investigación, para 

generar conocimiento válido y confiable.” 

El presente proyecto se encuentra justificado de manera correcta al encontrarse 

alineado con los protocolos y procedimientos metodológicos de la investigación 

científica, para lo cual se utilizaron técnicas e instrumentos adecuados para poder 

recolectar los datos de campo, procesamiento, análisis e interpretación de los 

resultados, se emplearon formularios para la recolección de datos. 

1.3.2. Justificación practica 

Como señala Chavarría (4) “la investigación propuesta, ayudaran a la solución de 

problemas, a la toma de decisiones o a la propuesta de estrategias que contribuyan 

a la solución del problema.” 

Esta investigación tiene como justificación práctica, ya que busca disminuir los 

efectos de socavación y erosión, para de tal manera poder evitar el colapso de la 

infraestructura hidráulica realizando una evaluación de muro de gaviones, 

definiendo los valores óptimos para la obtención de un buen diseño de muro de 

gaviones para la seguridad de las riberas del río, de tal manera poder contar con 
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el funcionamiento adecuado de la infraestructura y brindar la protección de las 

viviendas aledañas y áreas en talud. 

1.3.3. Justificación teórica  

Chavarría (4), hace mención “las razones del estudio son argumentar el deseo de 

verificar, rechazar, confrontar o aportar aspectos de alguna teoría, contrastar 

resultados o desarrollar epistemología del conocimiento, provocando el debate 

académico y la reflexión sobre el conocimiento existente.”  

Esta investigación permite la utilización y de la misma manera fortalecer los 

conceptos teóricos relacionados con estudios hidrológicos, hidráulicos y 

estructurales para la evaluación del estado situacional de los gaviones ubicados en 

el río Santa en el centro poblado de Parco, distrito de Catac, provincia de Recuay, 

del departamento de Áncash. En aplicación de esta investigación se rectificará las 

bases teóricas para la aplicación de gaviones para preservar los márgenes, 

conteniendo el empuje del suelo. 

1.4. Objetivos de la investigación  

1.4.1. Objetivo general 

➢ Realizar la evaluación de muro de gaviones para mejorar la defensa ribereña 

del Río Santa en el centro poblado de Parco, distrito de Catac, provincia de 

Recuay, del departamento de Áncash - 2024. 

1.4.2. Objetivos específicos  

➢ Identificar las zonas vulnerables en el muro de gaviones del río Santa, en el 

centro poblado de Parco, distrito de Catac, provincia de Recuay, del 

departamento de Áncash - 2024.  

➢ Evaluar el muro de gaviones del río Santa, en el centro poblado de Parco, 

distrito de Catac, provincia de Recuay, del departamento de Áncash - 2024.  

➢ Proponer la mejora de la defensa ribereña con el uso de gaviones del río Santa, 

en el centro poblado de Parco, distrito de Catac, provincia de Recuay, del 

departamento de Áncash - 2024. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Antecedente Internacional 

En palabras de Velásquez (5), 2021. En su tesis titulada “Propuesta de obras 
de protección para inundaciones en el río Chitá desde el puente de la antigua 

línea férrea hasta el puente Chitá, Mazatenango, Suchitepéquez”, menciona 

que su objetivo es proponer obras de protección contra inundaciones del río 

Chitá, en el Cantón Chitá, Mazatenango, Suchitepéquez. La metodología 

empleada fue racional. Su conclusión menciona que la población del cantón 

Chitá se encuentra en peligro por la ausencia de las medidas de mitigación para 

afrontar las inundaciones generadas por el río Chitá, ya que en la región ocurren 

fuertes lluvias por ubicarse en la región climática de boca costa.  

Tal y como señala Pérez (6), 2020. En su proyecto de tesis denominado “Estudio 
hidrológico para el diseño de obras de protección ante inundaciones 

provocadas por el río Motagua en el caserío Buena Vista, municipio de 

Morales, Izabal”, tiene como objetivo realizar un estudio hidrológico para el 

diseño de obras de protección ante inundaciones provocadas por el río Motagua 

en el caserío Buena Vista, municipio de Morales, Izabal. Cuenta con una 

metodología fue de carácter descriptivo y no experimental. Como resultado se 

obtuvo que al emplear la simulación se obtuvieron datos hidráulicos del rio 

Motagua, como la velocidad, régimen de flujo y energía específica del flujo. 

Como conclusión menciona que se determinó la crecida máxima para un periodo 

de retorno de 100 años en la cuenca de estudio es de 4 440,94 m3/s, se hizo una 

propuesta a nivel de prefactibilidad de obras de protección contra inundaciones.  

En relación a Videla (7), 2023. En su investigación de tesis que lleva como título 

“Diseño hidrológico de las defensas fluviales del río Camiña en un contexto 

de cambio climático. Camiña, Chile”, tiene como objetivo estudiar la potencial 

influencia del cambio climático en las defensas fluviales que se encuentran en la 

cuenca de estudio, ubicada en la quebrada de Camiña. Este fenómeno se constata 

mediante la precipitación que cae en la cuenca, considerando el escenario de 

cambio climático SSP5-8.5, para un periodo histórico (1984-2013), futuro 

cercano (2040-2069) y futuro lejano (2070-2099). La metodología empleada es 
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no experimental descriptivo. En su resultado menciona que existe una tendencia 

en el aumento en los eventos extremos futuros proyectados, con lo cual se 

debiese revisar el diseño de las obras de defensas fluviales, de la cuenca Camiña, 

Chile. Su conclusión menciona que es necesario la actualización de los datos de 

precipitación en el diseño de las defensas fluviales en la cuenca de Camiña, para 

así evitar los futuros efectos del cambio climático. 

2.1.2. Antecedente Nacional 

Según menciona Castañeda et al. (8), 2021. En su tesis titulada “Diseño de 

defensa ribereña del río Lacramarca, tramo Jorge Chávez – los Pescadores, 

provincia de Santa, departamento de Áncash”, tiene como objetivo, realizar 

el diseño de una defensa ribereña del río Lacramarca entre tramo Jorge Chávez 

– los Pescadores, provincia de Santa, departamento de Áncash. Se empleo una 

metodología no experimental, transversal y descriptiva. Como resultado 

menciona que consta de 5 tramos en cada margen del río se carece de defensa 

ribereña. Como conclusión nos indica que se realizo un diseño de muro de 

gaviones, con ayuda del manual de diseño de gaviones, determinando dos tipos 

de muros dimensionados con una altura de 5.00m y 3.00m de base.   

Mariño (9), 2021. En su tesis titulada “Mejoramiento de la defensa ribereña 
para prevenir los riesgos de inundación del río Chillón, Lima – 2020”, tiene 

como objetivo establecer el mejoramiento de la defensa ribereña para prevenir 

los riesgos de inundación del río Chillón, Lima – 2020. La metodología de la 

presente tesis es descriptivo no experimental. Como resultado menciona que se 

calculó el caudal de diseño para una tasa de retorno de 50 años para una tasa de 

retorno de 140 años, el caudal que se obtuvo es de 171.65 m3/s, se obtuvo 

caudales por los métodos estadísticos cuyos valores fueron por Log Normal. 

Como conclusión indica que se diseñaron las defensas ribereñas de enrocado 

con una altura de 3m, los gaviones tipo caja de 5m, el muro de contención con 

una altura de 4.95m.  

De acuerdo a la versión de Dominguez (10), 2023. En su proyecto de tesis 

titulada “Evaluación del muro de gaviones, para mejorar la defensa ribereña 

del río Izcote, sector Nuevo Pizana, provincia de Tocache, departamento de 
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San Martín – 2023”. Cuyo objetivo es realizar la evaluación del muro de 

gaviones, para la defensa ribereña del río Izcote, sector Nuevo Pizana, provincia 

de Tocache, departamento de San Martín – 2023. La metodología empleada fue 

descriptiva y aplicada. Como resultados indica que existen 16 zonas que se 

encuentran en estado vulnerable a lo largo del muro de gaviones, cuenta con una 

antigüedad de 12 años, se propone una limpieza general para poder garantizar la 

seguridad a largo plazo. 

2.1.3. Antecedente Local 

Como menciona Huerta (11), 2023. En su proyecto de tesis “Evaluación de 
muro de gaviones para mejorar la defensa ribereña del río Paria en el 

puente La Perla, distrito de Independencia, provincia de Huaraz, región 

Áncash – 2023”, cuyo objetivo es evaluar el muro de gaviones para mejorar la 

defensa ribereña del rio Paria en el puente La Perla, distrito de independencia, 

provincia de Huaraz, región Ancash - 2023. La metodología encontrada es 

descriptivo no experimental. Como resultado se obtuvo que el 97% de personas 

encuestadas creen que la evaluación del muro de gaviones mejorara la defensa 

ribereña en el rio Paria en el puente La Perla del distrito de Independencia, 

provincia de Huaraz, región de Áncash. Menciona que como conclusión 

menciona que el muro de gaviones presenta vulnerabilidad a desbordes e 

inundación lo cual produce riesgo afectando la vida de la población.  

Ciriaco et al. (12), 2021. En su estudio de tesis con título “Diseño de la defensa 

ribereña con la utilización de gaviones del rio seco, Sector Shaurama - 

Huaraz-Ancash 2021”, tiene como objetivo realizar el cálculo y así elaborar el 

diseño del sistema de defensa ribereña aplicado al tramo del río seco, ubicado en 

el sector Shaurama – Huaraz. La metodología empleada fue no experimental, 

explicativa, cuantitativa. Como conclusión menciona que la zona donde se 

abarca el estudio, tiene que contar con una defensa ribereña, para evitar poder 

prevenir accidentes en el futuro.  

En relación a Rondan (13),2021. En su estudio de tesis que lleva como título 

“Evaluación y mejoramiento de la defensa ribereña del río Santa margen 

derecha sector Santa Gertrudis, entre las progresivas 173+000km al 
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175+000km de la carretera Pativilca – Huaraz, distrito de Ticapampa, 

provincia de Recuay, departamento de Áncash – 2021”, cuyo objetivo es 

desarrollar la evaluación y mejoramiento de la defensa ribereña del río Santa 

margen derecha sector Santa Gertrudis, entre las progresivas 173+000km al 

175+000km de la carretera Pativilca – Huaraz. Tiene como metodología de tipo 

descriptivo, nivel cualitativo y diseño no experimental. Como conclusión 

menciona que la estructura se encuentra en un estado deteriorado e incompleto, 

por lo cual es importante realizar el mantenimiento y rehabilitación adecuada de 

la defensa ribereña de dicho sector. 
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Evaluación de muro de gaviones  

2.2.1.1. Definición de gaviones 

Como señala Pérez (14), son estructuras que son construidas 

manipulando una malla metálica de acero inoxidable o de hierro 

galvanizado, son rellenados con piedras de canto rodado y/o piedra 

chancada de un tamaño en específico y amarrados unos a otros.  

2.2.1.2. Tipología de gaviones  

2.2.1.2.1. Gavión de tipo caja 

Prodac (15) menciona “son paralelepípedos regulares de 

diferentes dimensiones, constituidos por una red de malla 

hexagonal tejida a doble torsión, conformados por una base, 

paredes verticales y una tapa; en obra son rellenados con 

piedras de dureza, peso y tamaño apropiado.” 

 

Figura 1: Gavión tipo caja 

Fuente: Prodac 

2.2.1.2.2. Gavión de tipo colchón  

De acuerdo a ProMallas (16), son paralelepípedos usuales que 

tienen diferentes medidas, son fabricados con una malla 

hexagonal que se encuentra entrelazados a doble torsión, 

cuenta con una base, paredes que se encuentran de manera 
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vertical, y tapa; son llenados con piedras duras y verificando 

que cuenten con el peso adecuado. 

 

Figura 2: Gavión tipo colchón 

Fuente: ProMallas 

2.2.1.2.3. Gavión de tipo saco  

Como indica ADN INDUSTRIAL (17), son recipientes de 

forma hexagonal, que son cruzados a doble torsión, son 

rellenos con piedras que permiten que estos tengan una 

estructura permeable y flexible.  

 

Figura 3. Gavión tipo saco 

Fuente: ADN INDUSTRIAL 
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2.2.1.3.Características de los gaviones 

2.2.1.3.1. Flexibilidad 

Citando Orgando (18) “La estructura de los gaviones es capaz 

de soportar la presión que se pueda ejercer sobre estos sin 

romperse. En algunos casos se presentan algunas 

deformaciones, pero estos no llegan a romperse.” 

2.2.1.3.2. Durabilidad 

Como señala Orgando (18) “estos son atados uno al otro 

mediante alambres “cosidos”. Esto trae como resultado una 

estructura monolítica que da como resultado una mayor 

duración al gavión.” 

2.2.1.3.3. Permeabilidad 

Orgando (18) nos menciona “es una de características más 

favorables que presentan los gaviones. El dejar “pasar “el 

agua, elimina la necesidad de que dentro del gavión se cree una 

presión hidrostática y cree algún daño al gavión.” 

2.2.1.3.4. Simplicidad constructiva 

De acuerdo a Orgando (18) las mallas se trasladan por piezas 

o caras. Para su fácil construcción las mallas son cosidas y 

enlazadas llanamente sobre el terreno a ubicarse, 

posteriormente se realiza el llenado de las piedras de manera 

manual o mecánica.  

2.2.1.3.5. Resistencia 

Según Bolívar (19) nos indica “los alambres de mallas tienen 

la resistencia y flexibilidad necesaria para soportar fuerzas 

generadas por el terreno o afluentes hídricos.” 

2.2.1.3.6. Versatilidad  

Como indica DEACERO (20), “se pueden construir en una 

variedad de condiciones ambientales, incluidas estaciones 

secas y temperaturas extremas. Pueden ser construidos por 

personas sin conocimientos especializados, y como relleno se 
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pueden utilizar sacos de arena, bloques de hormigón, ladrillos, 

etc.”. 

2.2.1.4.Componente de un gavión 

2.2.1.4.1. Alambre galvanizado  

Conforme a Piñar (21), menciona que los alambres que se 

emplean para poder fabricar, armar e instalar los gaviones 

tienen que ser de acero dulce recocido.  

2.2.1.4.2. Mallas 

De acuerdo con Piñar (21), “la malla está constituida por una 

red tejida de forma hexagonal obtenida de entrecruzar dos 

hilos de alambre por tres medios giros (doble torsión), las 

estructuras están sometidas a tensiones producidas por 

asentamientos diferenciales del terreno.” 

Encontramos 3 tipos de mallas, entre los cuales tenemos a: 

• Mallas hexagonales 

Como menciona Oganda (18), se fabrica utilizando 

alambres galvanizados y en algunos casos puede ser 

cubierto de PVC, es la más empleada mundialmente. 

 

Figura 4: Malla hexagonal 

Fuente: Oganda 
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• Mallas eslabonadas 

Sidoc (22) nos menciona que igualmente son conocidas 

como malla ciclón, se encuentra compuesta por una torsión 

simple, elaborada de alambre galvanizado formando un 

tejido con una representación de rombo o de manera 

cuadrada.   

 

Figura 5: Malla eslabonada 

Fuente: Sidoc 

• Mallas electrosoldadas 

Citando a Sidoc (22) “son elaborados con alambres 

trefilados grafilados que tienen una resistencia alta, son 

elaboradas por barras de acero que son entretejidas 

formando cuadrados, se encuentran electrosoldadas en cada 

punto para formar un ángulo recto. 

 

Figura 6: Malla entresoldada 

Fuente: Sidoc 
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2.2.1.4.3. Relleno 

De acuerdo a Oganda (18), el material que se emplea para 

llenar los gaviones tiene que ser 1 o 2 veces más anchas que la 

malla, el material más empleado es la piedra de canto rodado.  

2.2.1.5.Armado e instalación de los gaviones 

Como señala Gaviones en Ingeniería Civil (23), menciona los 

pasos para el correcto armado e instalación de los gaviones. 

• Desplegar 

Gaviones en Ingeniería Civil (23), nos dice que se tiene que 

separar completamente hasta tenerlo totalmente tendido como una 

plancha, para impedir que se formen áreas onduladas. 

 

Figura 7: Desplegar los gaviones 

Fuente: Gaviones en Ingeniería Civil 

• Armar 

De acuerdo a Gaviones en Ingeniería Civil (23), se tiene que 

empatar las paredes y las tapas mientras se realice el armado, se 

tienen que unir los puntos con ayuda de alambres gruesos.  

 

Figura 8: Armado de los gaviones 
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Fuente: Gaviones en Ingeniería Civil 

• Modular 

Tal como menciona Gaviones en Ingeniería Civil (23), “Modular 

en un lugar espacioso fuera del lugar de emplazamiento final, los 

gaviones vacíos, siguiendo el plano de armado del proyecto. 

Atortolar los gaviones entre sí, evitar modular en el mismo sitio de 

la obra y/o con los gaviones llenos.” 

 

Figura 9: Modular los gaviones 

Fuente: Gaviones en Ingeniería Civil 

• Unir 

Según indica Gaviones en Ingeniería Civil (23), se unirán 

utilizando alambres de amarre galvanizado.  

 

Figura 10: Unión de gaviones 

Fuente: Gaviones en Ingeniería Civil 

• Atirantar 

Como menciona Gaviones en Ingeniería Civil (23), se colocarán 

tirantes de la medida exacta, de alambre galvanizado, se reforzarán 

los gaviones con los tirantes uniendo de pared a pared.  



15 
 

 

Figura 11: Atirantar los gaviones 

Fuente: Gaviones en Ingeniería Civil 

• Conformar 

Conforme a lo que menciona Gaviones en Ingeniería Civil (23), 

se amarraran varios módulos en grupos, y se colocaran sobre los 

que ya están ubicados en el terreno y se unirá con una costura del 

mismo tipo que se usa en todos los módulos.  

 

Figura 12: Conformar los gaviones 
Fuente: Gaviones en Ingeniería Civil 

• Llenado 

De acuerdo a Gaviones en Ingeniería Civil (23), se colocarán las 

piedras de un tamaño regular de un tamaño adecuado para que los 

gaviones no queden de manera incompleta.  
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Figura 13: Llenado de gaviones 
Fuente: Gaviones en Ingeniería Civil 

• Cerrar 

Gaviones en Ingeniería Civil (23) dice que se cerraran las tapas 

por completo, se debe de evitar que los gaviones estén demasiado 

llenos.  

 

Figura 14: Cerrado de los gaviones 
Fuente: Gaviones en Ingeniería Civil 

2.2.1.6.Uso de los gaviones 

2.2.1.6.1. Muro de contención   

Según Bolívar (19), “debido a la adaptabilidad al medio 

ambiente y sus características estructurales, los muros de 

gaviones metálicas son el principal sistema utilizado para la 

contención de terrenos.” 

2.2.1.6.2. Medios hidráulicos  

Como menciona Bolívar (19), “la utilización de los gaviones 

constituye una de las aplicaciones más utilizadas en los medios 

hidráulicos, debido a su versatilidad y resistencia.” 

2.2.1.6.3. Urbanismo 

Bolívar (19) indica “por su versatilidad y uso, el sistema de 

construcción con gaviones es una solución ideal para 

diferentes proyectos arquitectónicos, pues aportan buenos 

acabados paisajístico.” 
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2.2.2. Mejoramiento de la defensa ribereña  

2.2.2.1. Defensa ribereña 

De acuerdo a CIDHMA (24), “son estructuras construidas para proteger 

de las crecidas de los ríos las áreas aledañas a estos cursos de agua, 

incluye tanto los medios estructurales como los no estructurales, que dan 

protección o reducen los riesgos de inundación.” 

2.2.2.2. Mejoramiento de defensa ribereña  

Mediante la opinión de Halanocca (25), “trata de brindar una solución 

efectiva, a fin de prevenir las inundaciones y evitar las precipitaciones 

abundantes, con lo cual se mejora la calidad de vida de los pobladores de 

la localidad y así se contribuye con el desarrollo económico de la región.” 

2.3. Hipótesis  

Como menciona Tamburrino (26) “Los estudios descriptivos no requieren hipótesis, ya 

que no contribuye realmente a definir la metodología de trabajo.” 

En el presente estudio no aplica la hipótesis por tratarse de una tesis de carácter 

descriptivo. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Nivel, Tipo y Diseño de Investigación  

3.1.1. Nivel de investigación 

El nivel de la investigación es aplicado exploratorio 

De acuerdo a Sampieri (27), “se busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos 

o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis.” 

3.1.2. Tipo de investigación  

El tipo de la investigación es descriptivo. 

Según indica Sampieri (27), “utiliza la recolección y análisis de los datos para 

afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso 

de interpretación.” 

3.1.3. Diseño de investigación 

El diseño de esta investigación es no experimental de tipo transversal, porque 

aplicamos instrumentos para la recolección de datos. 

Sampieri (27) menciona “que son estudios que se realizan sin la 

manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los 

fenómenos en su ambiente natural para analizarlos.”  

Podemos resumir esta forma de investigación no experimental de la siguiente 

manera: 

  

Donde: 

Mi: Evaluación del muro de gaviones 

Xi: Mejoramiento de la defensa ribereña del río Santa en el centro poblado 

de Parco 

Oi: Defensa ribereña 

Yi: Resultados 

Mi Xi Oi Yi 
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3.2. Población y Muestra 

3.2.1. Población 

La población para nuestra investigación viene a ser el muro de gaviones del río 

Santa ubicado en el sector de Parco, distrito de Catac, provincia de Recuay, 

departamento de Áncash. 

 De acuerdo a López (28) “Es el conjunto de personas u objetos de los que se 

desea conocer algo en una investigación.” 

3.2.2. Muestra 

La muestra comprenderá el muro de gaviones ubicado en el sector de Parco, 

distrito de Catac, provincia de Recuay, departamento de Áncash. 

López (28) menciona, “Es un subconjunto o parte del universo o población en 

que se llevará a cabo la investigación. Hay procedimientos para obtener la 

cantidad de los componentes de la muestra como fórmulas, lógica y otros que se 

verá más adelante; la muestra es una parte representativa de la población.” 
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3.3. Variables. Definición y Operacionalización  

Tabla  1. Variable. Definición y Operacionalización 

Variable Definición Operativa Dimensiones Indicadores 
Escala de 
Medición 

Categoría o 
Valoración 

Evaluación del 
muro de 

gaviones para 
la mejora de la 

defensa 
ribereña 

Se realizará la evaluación 
del muro, es decir se 
levantará las fichas para 
poder identificar las causas 
y defectos. 

Características del 
gavión 

- Permeabilidad 
- Durabilidad 
- Resistencia a la 

abrasión 
- Vegetación 
- Desmonte 
- Mallas 
- Corrosión 
- Relleno 
- Contención 
- Antisocavante 

- Nominal 
 

- Nominal 
- Nominal 
- Intervalo  
- Nominal 

 
- Nominal 
- Nominal 

 
- Nominal 

Categoría o 
valoración se refiere 
a la clasificación o 
evaluación de algo 
en función de ciertos 
criterios o 
estándares 
predefinidos. 

Composición del gavión 

Mejora de la 
defensa 
ribereña 

Se procederá realizar 
encuestas a la población 
para tener propuesta de 
mejora. 

Alternativas para 
mejorar la defensa 
ribereña 

- Diseño - Nominal  
 
 

 

Elaboración propia 2024. 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de información  

3.4.1. Técnica de recolección de información 

La técnica que se empleará en nuestra investigación será la observación directa 

y las encuestas.  

De acuerdo con Ojeda (29), “las técnicas constituyen el conjunto de 

mecanismos, medios o recursos dirigidos a recolectar, conservar, analizar y 

transmitir los datos de los fenómenos sobre los cuales se investiga.”  

3.4.2. Instrumentos de recolección de información  

Los instrumentos que se utilizarán serán la ficha técnica de evaluación y 

cuestionario: 

a. Encuesta 

Una encuesta sería un instrumento de recolección de datos que podría 

aplicarse para recopilar información relevante sobre la situación actual de la 

defensa ribereña en el área de estudio. Esto podría implicar preguntas 

dirigidas a los residentes locales, autoridades pertinentes y expertos en 

ingeniería civil y ambiental, con el fin de comprender mejor los desafíos 

actuales, las necesidades de protección y las posibles soluciones para mejorar 

la defensa ribereña. 

b. Fichas 

Las fichas podrían ser registros detallados que contienen información 

específica sobre diferentes aspectos relacionados con la defensa ribereña. Por 

ejemplo, se podrían crear fichas para cada tramo de la ribera del río Santa en 

Parco, donde se incluyan datos sobre la topografía, la geología, el uso del 

suelo, las condiciones de erosión e inundación, y cualquier otra información 

relevante que ayude en la evaluación y planificación de medidas de 

protección. 

c. Protocolo  

Un protocolo en este contexto podría referirse a un conjunto de 

procedimientos estandarizados para llevar a cabo la evaluación y el monitoreo 
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de la defensa ribereña. Esto podría incluir pautas claras sobre cómo realizar 

inspecciones de campo, recopilar datos hidrológicos y geotécnicos, analizar 

riesgos de inundación y erosión, y evaluar la eficacia de las medidas de 

protección existentes o propuestas, como los muros de gaviones. 

3.5. Método de análisis de datos  

El presente trabajo de investigación se proporcionará al realizar la evaluación de los 

muros de gaviones, para mejorar la defensa ribereña del río Santa en el centro poblado 

de Parco, distrito de Catac, provincia de Recuay, departamento de Áncash – 2024, 

donde los pasos que se realizaron fueron los siguientes: 

• Se acudirá al lugar elegido para realizar el reconocimiento del muro de gaviones. 

• Para realizar la evaluación se llevará los equipos de protección personal, así como 

los instrumentos para la recolección de datos.  

• Se tomarán las medidas y características que existen en los gaviones de la defensa 

ribereña del río Santa del centro poblado de Parco.  

• Se realizarán fotografías que nos servirán como evidencia del lugar donde se 

realizará la investigación. 

Finalmente, se procesarán los datos. 

3.6. Aspectos Éticos 

Según el Reglamento De Integridad Científica En La Investigación de la Universidad 

Católica Los Ángeles de Chimbote (31) 

3.6.1. Respeto y protección de los derechos de los intervinientes 

En mi investigación sobre defensa ribereña, me aseguro de respetar y proteger 

los derechos de todas las personas involucradas. Obtengo su consentimiento 

informado antes de cualquier participación y garantizo la confidencialidad de sus 

datos. Me comprometo a escuchar sus opiniones y preocupaciones, asegurando 

que se sientan valorados y respetados durante todo el proceso de investigación. 
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3.6.2. Cuidado del medio ambiente  

En mi estudio, priorizo el cuidado del medio ambiente implementando métodos 

sostenibles y ecológicos. Minimizo el impacto ambiental de mis actividades y 

utilizo técnicas no invasivas para la recolección de datos. Mi objetivo es 

demostrar cómo las defensas ribereñas pueden proteger tanto a las comunidades 

humanas como a los ecosistemas naturales. 

3.6.3. Libre participación por propia voluntad 

Garantizo que la participación en mi investigación sea completamente 

voluntaria. Informo claramente a los participantes sobre los objetivos, 

procedimientos y posibles implicaciones del estudio. Aseguro que tienen el 

derecho de retirarse en cualquier momento sin sufrir ninguna repercusión, 

fomentando un ambiente de transparencia y confianza. 

3.6.4. Beneficencia y no-maleficencia 

Me esfuerzo por maximizar los beneficios de mi investigación y minimizar 

cualquier posible daño. Diseño las intervenciones propuestas de manera que 

contribuyan al bienestar y la seguridad de las poblaciones ribereñas, sin causarles 

daño alguno. Evalúo continuamente los riesgos y beneficios para asegurarme de 

que mi trabajo esté alineado con los principios de beneficencia y no-

maleficencia. 

3.6.5. Integridad y honestidad  

Mantengo altos estándares de integridad y honestidad en todas las fases de mi 

investigación. Recolecto, analizo y presento los datos de manera precisa y veraz. 

Reconozco y corrijo cualquier error que pueda surgir y doy crédito adecuado a 

todas las fuentes y colaboradores. Evito cualquier forma de plagio o 

manipulación de datos, asegurando la transparencia en mi trabajo. 

3.6.6. Justicia 

Me aseguro de que los beneficios y las cargas de mi investigación se distribuyan 

de manera equitativa entre todos los participantes y comunidades afectadas. 

Trabajo de manera inclusiva y evito cualquier forma de discriminación, 
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considerando las necesidades y perspectivas de todos los grupos involucrados. 

Promuevo soluciones justas y sostenibles para la defensa ribereña, buscando 

siempre el bienestar común. 
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IV. RESULTADOS  

1. Para dar solución a mi primer objetivo específico: Identificar las zonas vulnerables en el muro de gaviones del río Santa, en el centro 

poblado de Parco, distrito de Catac, provincia de Recuay, del departamento de Áncash - 2024.  

Tabla  2. Descripción de la zona vulnerable 

N° 
Progresiva 

Identificación de vulnerabilidades Descripción de la vulnerabilidad 
Inicio Fin 

1 0+000  0+020 

Erosión de la Ribera: La orilla del río muestra signos de erosión, lo que puede debilitar la estabilidad del terreno. 
 

Insuficiente Vegetación de 
Protección:  La vegetación presente es escasa y no parece suficiente para prevenir la erosión del suelo.   

Desgaste de los Gaviones:  Se observa que los gaviones tienen signos de desgaste, lo que podría afectar su capacidad 
de contención a largo plazo.  

 

   
Acumulación de Sedimentos y 
Escombros 

Hay acumulación de sedimentos y escombros en el lecho del río, lo que puede obstruir el 
flujo de agua. 

 

2 0+020 0+040 

 Desgaste de los Gaviones: Los gaviones muestran signos de desgaste, lo que puede comprometer su capacidad de 
contención.  

 
Erosión de la Ribera: La ribera presenta signos de erosión, lo que puede debilitar la estabilidad del terreno 

adyacente. 

Insuficiente Vegetación Protectora: La vegetación presente es escasa y podría no ser suficiente para prevenir la erosión del 
suelo. 

Acumulación de Sedimentos: Hay acumulación de sedimentos en el lecho del río, lo que puede afectar el flujo de agua. 

3 0+040 0+060 Desgaste de los Gaviones:  
Los gaviones presentan indicios de deterioro, lo que podría afectar su capacidad de 
contención. 
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Erosión de la Ribera: 
La ribera muestra señales de erosión, lo que podría comprometer la estabilidad del terreno 
cercano. 

Insuficiente Vegetación Protectora: 
La vegetación existente es insuficiente y podría no ser adecuada para evitar la erosión del 
suelo. 

Acumulación de Sedimentos y 
Escombros: 

Además, hay acumulación de sedimentos y escombros en la zona circundante, lo que 
podría alterar el flujo de agua. 

4 0+060 0+080 

Desnivel del Terreno:  El terreno adyacente a los gaviones presenta desniveles y irregularidades, lo que puede 
afectar la estabilidad del área y dificultar el mantenimiento.  

 Presencia de Rocas Sueltas: Hay varias rocas sueltas en la base del muro de gaviones que pueden desplazarse con el 
tiempo y causar problemas de estabilidad. 

Acceso y Movilidad: La disposición del terreno y las rocas sueltas pueden dificultar el acceso y movilidad para 
el mantenimiento y supervisión de la estructura. 

5 0+080  0+100 

Insuficiente Vegetación de 
Cobertura:  

La vegetación presente es esparcida y no proporciona suficiente cobertura para prevenir la 
erosión del suelo.  

 Acceso y Movilidad: La disposición del terreno y las rocas pueden dificultar el acceso y la movilidad para las 
tareas de inspección y mantenimiento. 

Erosión Potencial: El área cerca del agua muestra signos de potencial erosión, lo que podría debilitar la base 
de los gaviones con el tiempo. 

Fuente: Elaboración propia 2024. 

Interpretación: De 0+000 a 0+100, la orilla del río presenta signos de erosión que debilitan la estabilidad del terreno, con insuficiente vegetación 

para prevenirla y desgaste en los gaviones que comprometen su capacidad de contención a largo plazo. Hay acumulación de sedimentos y 

escombros que obstruyen el flujo de agua. En el tramo de 0+060 a 0+080, se observan desniveles e irregularidades en el terreno, junto con rocas 

sueltas que afectan la estabilidad y dificultan el mantenimiento y supervisión. De 0+080 a 0+100, la vegetación esparcida no es suficiente para 

prevenir la erosión, y el área cercana al agua muestra potencial erosión que podría debilitar la base de los gaviones con el tiempo, complicando 

también el acceso y la movilidad para las inspecciones. 
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2. Para dar solución a mi segundo objetivo específico: Evaluar el muro de gaviones del río Santa, en el centro poblado de Parco, distrito de 

Catac, provincia de Recuay, del departamento de Áncash - 2024. 

Tabla  3. Evaluación del muro de gavión 

N° 
Progresiva 

Evaluación del muro 
 

Fotografía  Inicio Fin 

1 0+000  0+020 

En la progresiva 0+000 a 0+020 revela que la ribera del 
río está experimentando erosión significativa, exacerbada 
por la insuficiente vegetación protectora que podría 
estabilizar el suelo. Los gaviones muestran signos de 
desgaste, lo que indica una posible reducción en su 
efectividad para la contención de la ribera. Además, la 
acumulación de sedimentos y escombros en el lecho del 
río puede obstruir el flujo de agua, aumentando el riesgo 
de desbordamientos e inundaciones. Es crucial 
implementar medidas de mantenimiento y refuerzo para 
los gaviones, así como gestionar la vegetación y los 
sedimentos para prevenir futuros daños. 

 

2 0+020 0+040 

En este tramo muestra que los gaviones están 
experimentando desgaste, lo que compromete su 
efectividad en la contención de la ribera. La ribera misma 
muestra signos de erosión, agravada por la insuficiente 
vegetación protectora que no estabiliza adecuadamente el 
suelo. La acumulación de sedimentos en el lecho del río 
también puede obstruir el flujo de agua, incrementando el 
riesgo de inundaciones. Además, la situación de la 
inspección destaca la necesidad de medidas de seguridad 
más estrictas para proteger a los trabajadores. 
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3 0+040 0+060 

En la progresiva 0+040 a 0+060 muestra que los gaviones 
están experimentando desgaste, lo que compromete su 
efectividad en la contención de la ribera. La ribera misma 
presenta signos de erosión, agravada por la insuficiente 
vegetación protectora que no estabiliza adecuadamente el 
suelo. Además, hay una notable acumulación de 
sedimentos y escombros que pueden obstruir el flujo de 
agua, incrementando el riesgo de desbordamientos. La 
situación de la inspección también resalta la necesidad de 
medidas de seguridad más estrictas para proteger a los 
trabajadores. Estas vulnerabilidades subrayan la 
necesidad de intervenciones de mantenimiento y refuerzo, 
así como una mejor gestión de la vegetación y los 
sedimentos para asegurar la estabilidad del área y la 
seguridad del personal. 

 

4 0+060 0+080 

En este tramo revela que el terreno adyacente a los 
gaviones tiene desniveles e irregularidades, lo que puede 
afectar la estabilidad y dificultar el mantenimiento. La 
presencia de rocas sueltas en la base de los gaviones 
también representa un riesgo de desplazamiento, lo que 
podría comprometer la estructura a largo plazo. Además, 
estas condiciones del terreno dificultan el acceso y la 
movilidad necesaria para realizar tareas de mantenimiento 
y supervisión. La vegetación presente es dispersa y no 
ofrece una cobertura adecuada para controlar la erosión de 
manera efectiva. Estas vulnerabilidades subrayan la 
necesidad de nivelar el terreno, asegurar las rocas sueltas 
y mejorar la vegetación para prevenir la erosión y 
mantener la estabilidad estructural del área. 
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5 0+080 0+100 

En este tramo revela varias vulnerabilidades, incluyendo 
el desgaste visible en los gaviones, con alambres sueltos 
que comprometen la estabilidad de la estructura. El 
terreno adyacente presenta desniveles y una acumulación 
irregular de rocas, lo que podría afectar tanto la estabilidad 
del área como las operaciones de mantenimiento. La 
vegetación es insuficiente y no proporciona una cobertura 
adecuada para prevenir la erosión del suelo. Además, las 
condiciones del terreno dificultan el acceso y la movilidad 
para las inspecciones y el mantenimiento necesario. Estos 
factores, combinados con signos de potencial erosión 
cerca del agua, subrayan la necesidad de intervenciones de 
refuerzo de los gaviones, nivelación del terreno, y mejora 
de la vegetación para asegurar la estabilidad a largo plazo. 
 

 

Fuente: Elaboración propia 2024. 

Interpretación: En las progresivas de 0+000 a 0+100, se observa que la ribera del río está experimentando erosión significativa, exacerbada 

por la insuficiente vegetación protectora, lo que reduce la efectividad de los gaviones en la contención del suelo. La acumulación de sedimentos 

y escombros en el lecho del río puede obstruir el flujo de agua, aumentando el riesgo de desbordamientos e inundaciones. En los tramos de 

0+020 a 0+040 y de 0+040 a 0+060, los gaviones muestran desgaste y la ribera evidencia erosión, nuevamente agravada por la vegetación 

insuficiente, con acumulación notable de sedimentos y escombros. Estas condiciones resaltan la necesidad de medidas de seguridad más estrictas 

para los trabajadores y de intervenciones de mantenimiento y refuerzo. De 0+060 a 0+080, el terreno presenta desniveles e irregularidades, con 

rocas sueltas que complican el acceso y la movilidad para el mantenimiento y supervisión. En la progresiva de 0+080 a 0+100, el desgaste en 

los gaviones, los desniveles del terreno y la insuficiente vegetación, junto con la erosión potencial cerca del agua, destacan la urgencia de 

reforzar los gaviones, nivelar el terreno y mejorar la vegetación para asegurar la estabilidad a largo plazo. 
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3. Para dar solución a mi tercer objetivo específico: Proponer la mejora de la defensa 

ribereña con el uso de gaviones del río Santa, en el centro poblado de Parco, distrito de 

Catac, provincia de Recuay, del departamento de Áncash - 2024. 

Gráfico 1: ¿Considera usted que, después de evaluar el muro de gaviones, se incrementará 

la protección del río Santa en el centro poblado de Parco, distrito de Catac, provincia de 

Recuay, departamento de Áncash, en el año 2024? 

 

Interpretación:  Se llevó a cabo una encuesta entre 21 pobladores para evaluar su opinión 

sobre las mejoras propuestas en la defensa ribereña. Los resultados revelaron que 18 de los 

encuestados creen que las mejoras incrementarán significativamente la protección de la 

zona, mientras que 3 consideraron que no habrá un aumento en la protección. Estos hallazgos 

subrayan un respaldo mayoritario a las intervenciones planificadas. 
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V. DISCUSIÓN 

1. Los resultados obtenidos en la identificación de las zonas vulnerables revelan que en el 

tramo de 0+000 a 0+100, la orilla del río muestra signos de erosión significativa, 

insuficiente vegetación para prevenirla y desgaste en los gaviones que comprometen su 

capacidad de contención a largo plazo, además de acumulación de sedimentos y 

escombros que obstruyen el flujo de agua. En el tramo de 0+060 a 0+080, se observan 

desniveles e irregularidades en el terreno, junto con rocas sueltas que afectan la 

estabilidad y dificultan el mantenimiento y supervisión. De 0+080 a 0+100, la 

vegetación esparcida no es suficiente para prevenir la erosión, y el área cercana al agua 

muestra signos de erosión potencial que podrían debilitar la base de los gaviones con el 

tiempo, complicando también el acceso y la movilidad para las inspecciones. 

❖ Comparando mis resultados obtenidos, con Ciriaco et al. (12), Como resultado, se 

indica que la zona estudiada necesita contar con una defensa ribereña adecuada 

para prevenir futuros accidentes. Esto es fundamental para garantizar la seguridad 

de los residentes y minimizar el riesgo de desastres naturales que puedan afectar 

la estabilidad del área. Implementar medidas de protección robustas no solo 

ayudará a proteger la infraestructura existente, sino también a salvaguardar las 

vidas y propiedades de la población local. 

2. Los resultados obtenidos en la evaluación del muro de gavión se identificó acumulación 

de sedimentos y escombros en el lecho del río obstruye el flujo de agua, aumentando el 

riesgo de desbordamientos e inundaciones. En los tramos de 0+020 a 0+040 y de 0+040 

a 0+060, los gaviones muestran desgaste y la ribera evidencia erosión, nuevamente 

agravada por la vegetación insuficiente y la notable acumulación de sedimentos y 

escombros. Estas condiciones resaltan la necesidad de medidas de seguridad más 

estrictas para los trabajadores y de intervenciones de mantenimiento y refuerzo. De 

0+060 a 0+080, el terreno presenta desniveles e irregularidades, con rocas sueltas que 

complican el acceso y la movilidad para el mantenimiento y supervisión. En la 

progresiva de 0+080 a 0+100, el desgaste en los gaviones, los desniveles del terreno y 

la insuficiente vegetación, junto con la erosión potencial cerca del agua, destacan la 

urgencia de reforzar los gaviones, nivelar el terreno y mejorar la vegetación para 

asegurar la estabilidad a largo plazo. 
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❖ Comparando mis resultados obtenidos, con Rondan (13), En conclusión, se indica 

que la estructura se encuentra en un estado de deterioro e incompleta, lo que hace 

imprescindible llevar a cabo un mantenimiento y rehabilitación adecuados de la 

defensa ribereña en este sector. Es vital que estas intervenciones se realicen para 

asegurar la integridad y funcionalidad de la estructura, minimizando así el riesgo 

de fallos que podrían tener graves consecuencias para la seguridad de la población 

local y el entorno natural. 

3. La encuesta realizada entre 21 pobladores sobre las mejoras propuestas en el muro de 

gaviones para la defensa ribereña arrojó resultados reveladores. De los encuestados, 18 

expresaron que las intervenciones propuestas incrementarían significativamente la 

protección de la zona, mientras que solo 3 opinan que no habrá un aumento en la 

protección. Este fuerte respaldo mayoritario a las intervenciones planificadas destaca la 

percepción positiva de la comunidad hacia las mejoras propuestas. La opinión favorable 

de la mayoría de los residentes sugiere que las medidas de refuerzo del muro de gaviones 

y la mejora de la defensa ribereña son vistas como necesarias y efectivas para asegurar 

la estabilidad y seguridad de la zona. Estos resultados subrayan la importancia de llevar 

a cabo las intervenciones recomendadas y de continuar involucrando a la comunidad en 

el proceso de planificación y ejecución de proyectos de protección ribereña. 

❖ Comparando mis resultados obtenidos, con Huerta (11), El resultado de la 

encuesta muestra que el 97% de las personas consultadas creen que la evaluación 

del muro de gaviones mejorará la defensa ribereña en el río Paria, en el puente La 

Perla del distrito de Independencia, provincia de Huaraz, región de Áncash. En 

conclusión, se señala que el muro de gaviones presenta vulnerabilidades ante 

desbordes e inundaciones, lo cual representa un riesgo que puede afectar la vida 

de la población. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. En conclusión, el estudio identifica múltiples vulnerabilidades a lo largo de los tramos 

evaluados del río, incluyendo erosión significativa de la ribera, insuficiente vegetación 

protectora, desgaste de los gaviones y acumulación de sedimentos y escombros que 

obstruyen el flujo de agua. La presencia de desniveles e irregularidades en el terreno, 

junto con rocas sueltas, agravan la situación, dificultando el mantenimiento y la 

supervisión. Estas condiciones resaltan la necesidad urgente de implementar medidas 

correctivas, como el refuerzo de los gaviones, la nivelación del terreno y la mejora de 

la vegetación, para asegurar la estabilidad y protección efectiva de la defensa ribereña a 

largo plazo. 

2. En conclusión, la evaluación del muro de gaviones revela múltiples vulnerabilidades a 

lo largo de los tramos inspeccionados, incluyendo erosión significativa de la ribera, 

insuficiente vegetación protectora y desgaste en los gaviones que comprometen su 

capacidad de contención. La acumulación de sedimentos y escombros en el lecho del 

río obstruye el flujo de agua, incrementando el riesgo de desbordamientos. Además, la 

presencia de desniveles e irregularidades en el terreno, junto con rocas sueltas, complica 

el acceso y la movilidad para el mantenimiento y supervisión de la estructura. Estos 

hallazgos subrayan la necesidad urgente de implementar medidas de refuerzo y 

mantenimiento, nivelar el terreno y mejorar la vegetación para asegurar la estabilidad y 

efectividad a largo plazo del muro de gaviones en la defensa ribereña. 

3. En conclusión, la encuesta realizada a 21 pobladores sobre las mejoras propuestas en el 

muro de gaviones para la defensa ribereña reveló un respaldo mayoritario significativo, 

con 18 encuestados afirmando que las intervenciones aumentarían considerablemente la 

protección de la zona, mientras que solo 3 consideraron que no habría mejora. Este 

fuerte apoyo subraya la percepción positiva de la comunidad hacia las mejoras 

propuestas y su reconocimiento de la necesidad y efectividad de las medidas de refuerzo 

del muro de gaviones para garantizar la estabilidad y seguridad del área. Los resultados 

destacan la importancia de implementar las intervenciones recomendadas y de seguir 

involucrando a la comunidad en la planificación y ejecución de proyectos de protección 

ribereña para asegurar el éxito y la sostenibilidad a largo plazo de estas iniciativas. 
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VII. RECOMENDACIONES 

1. Se sugiere reforzar la defensa ribereña mediante la estabilización de los gaviones, 

sustituyendo los alambres deteriorados y reponiendo las piedras desplazadas. Además, 

es crucial nivelar el terreno circundante para asegurar su firmeza y facilitar las tareas de 

mantenimiento. La vegetación protectora debe incrementarse significativamente y 

gestionarse adecuadamente para evitar la erosión del suelo. También es necesario 

implementar un programa regular de inspección y limpieza del lecho del río para evitar 

la acumulación de sedimentos y residuos que puedan bloquear el flujo de agua. 

Finalmente, se recomienda entrenar al personal en prácticas de seguridad durante las 

revisiones y trabajos de conservación para minimizar los riesgos. 

2. Se aconseja desarrollar un plan integral para mejorar el muro de gaviones, utilizando 

materiales duraderos para reforzar las estructuras y rellenar las áreas donde las piedras 

se hayan desplazado. Es esencial plantar y mantener una vegetación adecuada y densa 

en las zonas ribereñas para estabilizar el suelo y prevenir la erosión. Además, se debe 

establecer un programa constante de limpieza del cauce del río para eliminar sedimentos 

y desechos que puedan obstruir el flujo de agua. La nivelación del terreno adyacente es 

vital para mejorar la estabilidad y facilitar el acceso para el mantenimiento, asegurando 

así la eficacia y durabilidad de la defensa ribereña. 

3. Se recomienda implementar un programa regular de monitoreo y limpieza del lecho del 

río para prevenir la acumulación de sedimentos y escombros que obstruyan el flujo de 

agua. Además, es fundamental capacitar al personal en medidas de seguridad durante 

las inspecciones y labores de mantenimiento para minimizar los riesgos y asegurar la 

efectividad a largo plazo de la defensa ribereña. 
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Anexo 01. Matriz de Consistencia 
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Tabla  4.Matriz de consistencia 

Formulación del Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema general 

¿La evaluación del muro de 
gaviones mejorará la defensa 
ribereña del río Santa en el centro 
poblado de Parco, distrito de 
Catac, provincia de Recuay, del 
departamento de Áncash – 2024? 

Problemas específicos 
¿Cuál es el tiempo estimado de 
construcción del muro de 
gaviones en el río Santa, dentro 
del centro poblado de Parco, en 
el distrito de Catac, provincia de 
Recuay, departamento de 
Áncash, para el año 2024? 
¿Cuáles son las características y 
dimensiones del muro de 
gaviones instalado en el río 
Santa, dentro del centro poblado 
de Parco, en el distrito de Catac, 
provincia de Recuay, 
departamento de Áncash, para el 
año 2024? 
¿Cómo se evalúa la efectividad 
del muro de gaviones en la 
mejora de la defensa ribereña del 

Objetivo general 
 
➢ Realizar la evaluación de muro de gaviones 

para mejorar la defensa ribereña del Río Santa 
en el centro poblado de Parco, distrito de 
Catac, provincia de Recuay, del departamento 
de Áncash – 2024. 
 

Objetivos específicos 
 
➢ Identificar las zonas vulnerables en el muro de 

gaviones del río Santa, en el centro poblado de 
Parco, distrito de Catac, provincia de Recuay, 
del departamento de Áncash – 2024.  

➢ Evaluar el muro de gaviones del río Santa, en 
el centro poblado de Parco, distrito de Catac, 
provincia de Recuay, del departamento de 
Áncash – 2024.  

➢ Proponer la mejora de la defensa ribereña con 
el uso de gaviones del río Santa, en el centro 
poblado de Parco, distrito de Catac, provincia 
de Recuay, del departamento de Áncash - 
2024. 

No aplica por ser 
una 
investigación 
descriptiva. 

Variable 1 
Dimensión: 
 
Evaluación del 

muro de 
gaviones para la 

mejora de la 
defensa ribereña 
 

Variable 2 
Dimensión: 
 

Mejora de la 
defensa ribereña 

Tipo de Investigación: 
Descriptivo. 
Nivel de Investigación: 
Aplicada. 
Diseño de Investigación: 
No experimental de corte 
transversal. 
 
Población y muestra: 
Población: Será el muro de 
gaviones del río Santa 
ubicado en el sector de 
Parco. 
Muestra: Será el muro de 
gaviones ubicado en el 
sector de Parco, distrito de 
Catac, provincia de 
Recuay, departamento de 
Áncash. 
Técnica Instrumento 
Técnica de recopilación 
de datos: 
La observación 
Instrumento de 
recolección de datos: 
Ficha de observación.  
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río Santa, dentro del centro 
poblado de Parco, en el distrito 
de Catac, provincia de Recuay, 
departamento de Áncash, para el 
año 2024? 

Fuente: Elaboración propia 2024.   
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Anexo 02. Instrumento de recolección de información 
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 EVALUACIÓN DE MURO DE GAVIONES PARA MEJORAR LA 
DEFENSA RIBEREÑA DE RÍO SANTA EN EL CENTRO POBLADO 

DE PARCO, DISTRITO DE CATAC, PROVINCIA DE RECUAY, 
DEPARTAMENTO DE ÁNCASH - 2024 

Autor  

Asesor  

Ficha N° 01 
Identificar las zonas vulnerables en el muro de gaviones del río Santa, en 
el centro poblado de Parco, distrito de Catac, provincia de Recuay, del 

departamento de Áncash - 2024. 

N° 
Progresiva Identificación de 

vulnerabilidades 
Descripción de la vulnerabilidad 

Inicio Fin 

1   

  
 

   

   

      

2   

  

 
  

  

  

3   

  

 

  

  

  

4   

  

   

  

5   
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 EVALUACIÓN DE MURO DE GAVIONES PARA MEJORAR LA 
DEFENSA RIBEREÑA DE RÍO SANTA EN EL CENTRO 

POBLADO DE PARCO, DISTRITO DE CATAC, PROVINCIA DE 
RECUAY, DEPARTAMENTO DE ÁNCASH - 2024 

Autor  

Asesor  

Ficha N°02 
Evaluar el muro de gaviones del río Santa, en el centro poblado 

de Parco, distrito de Catac, provincia de Recuay, del 
departamento de Áncash - 2024. 

N° 
Progresiva 

Evaluación del muro 
 

Fotografía  Inicio Fin 

1 0+000  0+020  

 

2 0+020 0+040  

 
 
 
 

3 0+040 0+060  

 

4 0+060 0+080 

 
 
 
 

 

5 0+080 0+100 
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EVALUACIÓN DE MURO DE GAVIONES PARA 
MEJORAR LA DEFENSA RIBEREÑA DE RÍO 

SANTA EN EL CENTRO POBLADO DE PARCO, 
DISTRITO DE CATAC, PROVINCIA DE RECUAY, 

DEPARTAMENTO DE ÁNCASH – 2024 
 

Autor:  

Asesor:  

¿Considera usted que, después de evaluar el muro de gaviones, se incrementará la 
protección del río Santa en el centro poblado de Parco, distrito de Catac, provincia 

de Recuay, departamento de Áncash, en el año 2024? 

N° Apellidos y Nombres SI NO Firma 

1     
2     
3     
4     
5     

  
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
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Anexo 03. Validez del instrumento 
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Anexo 04. Confiabilidad del instrumento 
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Anexo 05. Formato de Consentimiento Informado 
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Anexo 06. Documento de aprobación institución para la recolección de información 
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Anexo 07. Evidencias de ejecución 
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Figura 15. Vista panorámica del muro de gavión tipo caja 
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Figura 16. Progresiva 0+000 a 0+020 
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Figura 17. Progresiva 0+020 a 0+040 

 

 

Figura 18. Progresiva 0+040 a 0+060 
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Figura 19. Progresiva 0+060 a 0+080 
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Figura 20. Progresiva 0+080 a 0+100 
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Figura 21. 4to nivel tipo colchón 
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Figura 22. 3er nivel tipo caja 

 

 

Figura 23. 2do nivel tipo caja 
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Figura 24. Malla en deformación con abertura grandes 

 


