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Resumen 
 

Esta tesis fue aplicada a través de la línea de investigación: Sistema de abastecimiento 

de agua potable, de la escuela profesional de Ingeniería civil de la Universidad Católica 

los Ángeles de Chimbote, donde se obtuvo como objetivo general; Desarrollar la 

evaluación  y mejoramiento  del  sistema de  abastecimiento  de  agua  potable  y  su 

incidencia en la condición sanitaria del centro poblado de Cayhua, distrito de 

Querobamba, provincia de Sucre, región Ayacucho – 2020. Se aplicó la problemática 

¿La evaluación y mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en el 

Centro Poblado Cayhua, Distrito de Querobamba, Provincia de sucre, Región 

Ayacucho y su Incidencia en la Condición Sanitaria de la Población; mejorara la 

condición sanitaria de la población?, su metodología fue tipo correlacional, nivel 

cualitativo y cuantitativo, diseño fue no experimental y se aplicó de manera 

transversal. Se concluye ineficiente el estado del sistema de abastecimiento de agua 

potable del centro poblado de Cayhua, el cual se basó en mejorar la captación de 

manantial de ladera, con un ancho y largo de 1.10 m y alto de 1.10 m, la línea de 

conducción de 519.00 m de longitud, con diámetro de 1.00 plg, clase 10.00, tipo PVC, 

el reservorio rectangular de 10.00 m3, largo 3.00 m,  ancho 3.00 m y alto 1.21 m, la 

línea de aducción de 117.00 m de longitud, con diámetro de 1.00 plg, clase 10.00, tipo 

PVC y la red de distribución que abastecerá a 36 viviendas con diámetros de ¾ y 1.00 

plg, clase 10.00, tipo PVC. 

 
 
 

 

Palabras clave: captación, condición sanitaria, evaluación del sistema de agua 

potable, línea de aducción. 
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Abstract 
 

This thesis was applied through the research line: Drinking water supply system, of 

the professional school of civil engineering of the Los Angeles de Chimbote Catholic 

University, where it was obtained as a general objective; Develop the evaluation and 

improvement of the drinking water supply system and its impact on the sanitary 

condition of the town of Cayhua, Querobamba district, Sucre province, Ayacucho 

region - 2020. The problem was applied? The evaluation and improvement of the 

Drinking Water Supply in the Cayhua Town Center, Querobamba District, Sucre 

Province, Ayacucho Region and its Impact on the Sanitary Condition of the 

Population; improve the health condition of the population? its methodology was 

correlational type, qualitative and quantitative level, design was non-experimental and 

applied cross-sectionally. The state of the drinking water supply system of the town of 

Cayhua is concluded inefficient, which was based on improving the catchment of the 

hillside spring, with a width and length of 1.10 m and a height of 1.10 m, the 

conduction line of 519.00 m in length, with a diameter of 1.00 in, class 10.00, type 

PVC, the rectangular reservoir of 10.00 m3, length 3.00 m, width 3.00 m and height 

1.21 m, the adduction line of 117.00 m in length, with a diameter of 1.00 in, class 
 

10.00, type PVC and the distribution network that will supply 36 homes with diameters 

of ¾ and 1.00 in, class 10.00, type PVC. 

 

 
 
 
 

Keywords: catchment, sanitary condition, evaluation of the drinking water system, 

adduction line. 
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I. Introducción 

 
En centro poblado de Cayhua del distrito de Querobamba, Provincia del Sucre, 

Región  Ayacucho,  requiere  la  evaluación  y mejoramiento  del  sistema  de 

abastecimiento de agua potable, ya que el agua que se consume se encuentra en 

condiciones insalubres, la cual ha provocado enfermedades gastrointestinales. 

El agua potable se considera como una necesidad primordial e indispensable 

para el consumo y desarrollo del ser humano. Sin embargo, para muchos esta 

necesidad no está satisfecha, sobre todo en las zonas rurales del distrito de 

Querobamba, donde la carencia de este servicio origina diversos problemas de 

enfermedades digestivas. Se planteó el siguiente enunciado de problema ¿La 

evaluación y mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en 

el Centro Poblado Cayhua, Distrito de Querobamba, Provincia de sucre, Región 

Ayacucho y su Incidencia en la Condición Sanitaria de la Población - 2020; 

mejorara la condición sanitaria de la población? En este sentido, se analizará la 

propuesta central en base a los requerimientos de la población y al criterio 

profesional y técnico. En una de las visitas al sistema de abastecimiento de agua 

potable del centro poblado de Cayhua del distrito de Querobamba, Provincia de 

sucre, Región Ayacucho, se observa que se encuentra en malas condiciones 

sanitarias por lo que se tiene la necesidad de contar con un sistema de agua 

potable de calidad, que cumpla los estándares de salubridad, y esto nos lleva a 

proponer un nuevo proyecto de abastecimiento de agua potable, para el 

bienestar de toda la población.  La recopilación de  datos es información 

sustancial; para enriquecer las expectativas de los objetivos de nuestro proyecto 

de investigación, se recurrirá a fuentes confiables y relevantes para que nos 
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direccione a resultados más precisos y concisos. Se planteó como objetivo 

general:  Desarrollar la evaluación y mejoramiento del sistema de 

abastecimiento de agua potable y su incidencia en la condición sanitaria del 

centro  poblado  de  Cayhua,  distrito  de  Querobamba,  provincia  de  Sucre, 

región Ayacucho – 2020. De ahí que, se obtendrá como objetivos específicos 

tales como: Evaluar el sistema de abastecimiento de agua potable del centro 

poblado   de   Cayhua,   distrito   de   Querobamba,   provincia   de   Sucre, 

región Ayacucho  –  2020.  Establecer  el  mejoramiento  del  sistema  de 

abastecimiento de agua potable del centro poblado de Cayhua, distrito de 

Querobamba, provincia de Sucre, región Ayacucho – 2020. Determinar la 

incidencia en la condición sanitaria del centro poblado de Cayhua, distrito de 

Querobamba,  provincia  de  Sucre,  región Ayacucho  –  2020.  Asimismo,  el 

presente proyecto de investigación estará justificado, en cierta manera, por la 

necesidad de mejorar la condición sanitaria en el sistema de abastecimiento de 

agua potable del centro poblado de Cayhua, distrito de Querobamba, provincia 

de Sucre, región Ayacucho. Conjuntamente a ello, La metodología será de tipo 

correlacional, el nivel cualitativo y cuantitativo. El Universo estará 

constituida por el sistema de abastecimiento de agua potable en zonas rurales y 

la muestra por el sistema de abastecimiento de agua potable en centro poblado 

de Cayhua, distrito de Querobamba, provincia de Sucre, región Ayacucho. La 

técnica a utilizar serán las Encuestas y como Instrumento: Ficha técnica y 

Protocolos . El límite temporal estará conformado desde diciembre del 2020 

hasta el mes de marzo del año 2021 y el límite espacial es el centro poblado de 

Cayhua, distrito de Querobamba, provincia de Sucre, región Ayacucho. 
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II. Revisión de la literatura 

 
2.1  Antecedentes 

 
2.1.1. Antecedentes locales 

 

Según Revilla L1. En su tesis titulada: Sistema de abastecimiento 

de agua potable y su incidencia en la calidad de vida de los 

pobladores del asentamiento humano los conquistadores, Nuevo 

Chimbote-2017, tuvo como objetivo determinar la incidencia del 

sistema de abastecimiento de agua potable en la calidad de vida de 

los pobladores del Asentamiento Humano Los Conquistadores, 

Nuevo Chimbote. Se obtuvo un resultado tenemos que se observan 

en las encuestas que se realizó a los pobladores de un total de 154 

Hab/Vivienda. Quedando como resultado que el 63,5% “dicen que 

el agua que consumen diariamente si ocasionan enfermedades, que 

el 63,5% nos menciona “que la falta de agua hace que sus hijos 

lleguen a enfermarse continuamente”, que un total de 90,9% 

respondieron “que por las condiciones que viven actualmente su 

salud es perjudicada y no es buena por los problemas de la falta de 

servicio de agua potable”. Y se observa que el 100% no están de 

acuerdo con el precio del agua que venden los aguateros diariamente. 

Se llegó a la conclusión tenemos que por todo lo que se ha estipulado 

en estudio, se han llegado a la conclusi6n de que la soluci6n más 

recomendable para el sistema Planta de Tratamiento de 400lps 

existente, se calculó una bomba centrífuga que suministra un caudal 

de 20.66 l/s, con velocidad de 1.17 m/s y con una potencia de motor 
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a 74.5 Kw (100HP), para 12 hrs. Para el reservorio se establece una 

capacidad de 350 m3. Para la línea de aducción una tubería (PVC) 

6”, la velocidad se encuentra en el rango recomendados por la 

normativa del RNE de 0.60 m/s – 3.00 m/s, recomendadas por el 

Reglamento de Edificaciones. 

Según Shirinos Sh2. En su tesis titulada: Diseño de abastecimiento 

 
de agua potable y alcantarillado del Caserío Anta, Moro – 

Ancash 2017, tuvo como objetivo Realizar el diseño del sistema de 

abastecimiento de agua potable y alcantarillado en el Caserío Anta, 

Moro – Ancash 2017. Se obtuvo un  resultado se determinó el 

cálculo de la captación de ladera con la capacidad requerida, para 

satisfacer la demanda de consumo de la población. La distancia la 

afloración y la caseta húmeda es de 1.10 m, el ancho de la pantalla 

es de 1.05 m y la altura de la pantalla de1.00 m. También, cabe 

indicar que se obtuvo como calculo 8 orificios de 1”, con una 

canastilla de 2”, la tubería de rebose y limpieza será de 1 1/2” de10 

m. Se llegó a la conclusión La principal conclusión define que el 

proyecto de investigación de tesis ha evaluado los criterios y análisis 

continuados y estipulados en la etapa de pre inversión de tal manera 

que en el diseño de  la etapa del proceso de la construcción se 

desarrolló de manera idónea a los objetivos que se planteó al inicio 

del estudio. Por lo cual se concluye que, para la Línea de 

Conducción, se obtuvo un total 330.45 m de PVC CLASE 7.5 de ¾”. 

Además, se calculó para el reservorio de forma cuadrada de 7 m3. Y 
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para la línea de Aducción y Distribución se calculó 2114.9 m de PVC 

CLASE 7.5 de 1”. Cabe indicar que se calculó como diseño, 5 CRP 

de 0.60 por 0.60 m y 1m de altura. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 
 

Según Concha J, Guillen J.3. En su tesis titulada: Mejoramiento del 

sistema de abastecimiento de agua potable caso: urbanización 

valle esmeralda, distrito pueblo nuevo, provincia y 

departamento de Ica, tuvo como objetivo Se plantea, mejorar y 

ampliar el sistema de abastecimiento de agua potable de la 

urbanización Valle esmeralda, Ica. Se obtuvo un resultado se 

obtuvo dos importantes e intrínsecas alternativas que, mediante 

análisis, se podrá resolver la problemática. Estas dos alternativas son 

las que se mencionan a continuación: uno es el mejoramiento y lo 

otro es la ampliación del sistema de suministro actual del sistema de 

agua potable. Con la idea de satisfacer de manera óptima los 

requerimientos de la población respecto al caudal, se propuso que la 

primera alternativa y análisis se tiene definido la profundidad del 

pozo tubular ya existente, por un eventual descenso de la napa 

freática. Cabe recalcar que el descenso de napa freática es por una 

posible explotación del recurso hídrico en los últimos años.  La 

alternativa y el análisis de la recopilación de datos se pueden 

determinar la probabilidad de iniciar una obra de mejoramiento de 

captación para el sistema de abastecimiento de agua potable, para 

cada uno de sus componentes, desde la bomba sumergible, el nuevo 
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pozo, la potencia de la bomba, y otros elementos que la demanda 

futura requiere. Se llegó a la conclusión tenemos que se calculó el 

caudal del diseño, siendo este de 52,65 lt/seg. Se observó el pozo 

IRHS 07 está ligeramente torcido, la tubería ciega se encuentra en 

estado de degradación y que el manto o nivel rocoso está ubicado 

aproximadamente a 100 m. 

Según  Espinoza  W4.  En  su  tesis  titulada:  Mejoramiento  y 

 
ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable de la 

ciudad de Jauja, año 2017, tuvo como objetivo Mejoramiento de 

las Condiciones del servicio de abastecimiento. Se obtuvo como en 

líneas generales el reemplazo de los equipamientos hidráulicos en 

las captaciones, el cambio de tuberías en las líneas de conducción, 

así  como  la  inserción  de  válvulas de  purga  y aire,  además.  de 

cámaras rompe presión que mejoren el funcionamiento del sistema, 

la construcción de un reservorio apoyado de 600 m3 que cubra el 

déficit actual de abastecimiento, el reemplazo y la ampliación de un 

total de 23118 m de tubería que permitan un abastecimiento con un 

95% de cobertura al año 20, para toda la ciudad. El mejoramiento y 

ampliación de estos componentes permitirá un funcionamiento 

adecuado del sistema y esto se verá reflejado en un mejor servicio 

de abastecimiento, beneficiando directamente a los pobladores de la 

ciudad. Se llegó a la conclusión tenemos que una vez implementado 

el sistema adecuado de abastecimiento se podrá continuar con el 

mejoramiento urbanístico de calles y avenidas de la ciudad, siendo 
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Jauja una de las más antiguas, se proyecta como un potencial destino 

turístico lo que podría aumentar un importante ingreso económico 

favorable para los pobladores. 

2.1.3. Antecedentes internacionales 
 

Según Gutiérrez J, Cisneros I5, en su tesis: Mejoramiento de las 

estructuras hidráulicas de la distribución de agua para consumo 

humano de los barrios urbanos de la Parroquia Otón del Cantón 

Cayambe, Ecuador 2016, se tuvo como objetivo Mejoramiento del 

diseño hidráulico de las estructuras que constituyen la distribución 

de agua para consumo humano de los barrios urbanos. Se obtuvo un 

resultado tenemos que con el mejoramiento de las estructuras 

hidráulicas de la distribución de agua para consumo humano de los 

barrios urbanos de la parroquia Otón se beneficiará a 1410 

habitantes. Asimismo, se contribuye con el objetivo de mejorar las 

condiciones de vida. Se llegó a la conclusión que las estructuras del 

sistema de abastecimiento que intervienen en el sistema de agua 

potable para consumo humano de los barrios urbanos fueron 

explícita y eficientemente diseñadas para el mejoramiento 

obedeciendo parámetros, normativa, y factores de seguridad que 

redefinen el sustento de un diseño técnico, social, económico, 

ambiental. 

Según   Sandoval   G,   Tapia   J6.   En   su   tesis:   Propuesta   de 

 
Mejoramiento y Regulación de los servicios de Agua Potable y 

 
Alcantarillado para Ciudad de Santo Domingo, Ecuador - 2017, 
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se tuvo como objetivo Proponer un cambio que los incorpora como 

parte importante de la administración del sistema de abastecimiento 

de agua potable. Se obtuvo un resultado tenemos que el 

almacenamiento está definido para abastecer de agua a la ciudad, el 

problema radica en la inexistencia plantas de tratamiento. Por lo cual 

se recomienda una eficiente infraestructura para complementar el 

ciclo que convierte al agua de los afluentes, agua óptima para el 

consumo humano. Se llegó a la conclusión tenemos que la sistémica 

politización de las empresas públicas ha sido la causa de la 

ineficiencia de las mismas.  y que si captaran los 800 l/s seguiría 

siendo insuficiente para satisfacer la demanda; y para el año 2015 se 

necesitará captar 969 l/s, para lo cual se deberán buscar otras fuentes, 

lo que se hace más perentorio y acuciante para el año 2020, cuando 

se necesitarán 1062 l/s. 

2.2. Bases teóricas de la investigación 

 
2.2.1.  El agua 

 

Según Pérez J, Gardey A7, el agua es una sustancia la cual tiene sus 

moléculas compuestas por un átomo de oxígeno y dos átomos de 

hidrógeno. Es denominado un líquido que no tiene olor (inodoro) 

y sabor (insípido), pero también se halla en etapa sólido, cuando 

este este se encuentra congelado y también lo encontramos en 

estado gaseoso, cuando este se evapora. 



9  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Agua 
 

Fuente: Instituto de estudios peruano. 
 

2.2.2.  Agua potable 
 

Según Martínez B.8, La falta de necesidad de contar con agua de 

buena calidad es muy importante porque su distribución permitirá 

potabilizar a todas las casas del sector rural aprovechando la 

electrificación existente para lo cual se realizó el estudio 

demarcando la calidad, la ubicación y el aporte que el agua que ha 

podido localizar. De conformidad a las normas y requisitos para los 

proyectos de agua potable destinado a localidades rural. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Agua de calidad 
 

Fuente: Instituto de estudios peruano. 
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2.2.3.  Calidad del agua 
 

Según Agüero9, el agua potable es aquella que al consumirla no 

daña el organismo del ser humano ni daña los materiales a ser 

usados en la construcción del sistema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Calidad de agua 

 

Fuente: Calibre de agua 

 
2.2.4.  Tratamiento del agua 

 

Según Rivera E.10
, La protección y administración de las fuentes de 

abastecimiento de agua dulce, superficial y subterránea, es una 

tarea esencial, ya que, mediante la administración de las fuentes de 

abastecimiento y los sistemas de distribución de agua, se puede 

maximizar la cantidad de agua disponible y aprovechar al máximo 

cada gota del preciado líquido. 

2.2.5.  Sistema de abastecimiento de agua potable 
 

Según García S.11 Es aquella obra que se le define como ingeniería, 

el cual determina componentes muy importantes, los cuales 

cumplen con una función primordial cada una de ellas, donde 
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captan desde un punto fijo, almacenan y lo preparan para su pronto 

abastecer a los pobladores de una zona. 

2.2.6.  Tipos de sistemas de agua potable 

 
A) Sistemas de agua potable por gravedad: 

 
Cuando se establezca un punto más alto que otro, se tendrá una 

diferencia de presión por ello, en este caso contamos con una 

captación con una cota superior a la del reservorio, donde 

influirá la velocidad, el tipo de terreno y su carga disponible que 

pueda tener la línea de conducción o aducción12
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.Sistemas de agua potable por gravedad. 
 

Fuente: Agua potable en zonas rurales. 

 
B) Sistemas de agua potable por bombeo 

 
Se aplicará este tipo sistema siempre y cuando las altitudes no 

sean gran diferencia, muchas veces la cota de donde captamos 

el agua se encuentra por debajo de las cotas de las viviendas o 

también una de las viviendas necesita de una energía adicional 

es por ello que se optar por una bomba12
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Figura 5. Sistema de agua potable por bombeo. 

 
Fuente: Agua potable en zonas rurales. 

 
2.2.7.  Tipos de fuentes de abastecimiento 

 
A) Agua de pluvial 

 
Es el almacenamiento de agua que a partir de la precipitación 

dejada por la lluvia y que se almacena en laderas o posos 

naturales13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6. Agua pluvial 

 

Fuente: Agua residuales. 

 
B) Agua superficial 

 
Se llaman así a una respectiva cantidad de aguas que realizan su 

camino o almacenamiento encima de la superficie terrestre, 
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gracias a la desglaciación, las lluvias o escurrimiento de aguas 

de laderas13
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Agua 

 
Fuente: Ecured 

 
C) Agua subterránea 

 
Son aquellas cantidades de agua almacenadas bajo la corteza 

terrestre las cuales son alimentadas por la desglaciación de 

nevados, almacenamiento de lluvias o filtración natural de aguas 

de mar13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 8. Subterránea 

 

Fuente: Ecured 



14  

 

2.2.8.  Componentes de un abastecimiento de agua potable 

 
2.2.8.1.  Captación 

 

Según   (Organización   Panamericana   de   Salud)14    La 

captación dependerá del estudio topográfico de la zona, de 

la textura del suelo y de la clase del manantial; buscando 

no alterar la calidad y la temperatura del agua ni modificar 

la corriente y el caudal natural del manantial, ya  que 

cualquier obstrucción puede tener consecuencias fatales; 

el agua crea otro cauce y el manantial desaparece. 

Cálculos  para  la  Captación  El  aforo  del  agua  se 

determina mediante el método volumétrico 
 
 

Q= V/t 

 
Formula: 

 
Donde: 

 
Q: Caudal l/s 

 
V: Volumen del recipiente en litros (l) 

 
t: Tiempo promedio en segundos (s) 

 
Distancia de Cámara Humedad y Afloramiento (H) 

 

 

H= Hf / 0.30 
 

 
 
 

Perdida de Carga de Orificios 
 

 

Hf= (1.56 x V2 / 2g 
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Diámetro de Tubería de entrada (D) 

 

D= [4a / π]1/2
 

 

Ancho de Pantalla (b) 
 
 

b= 2(6D) + NA D + 3D (NA-1) 
 

 

Donde: 
 

NA: Numero de Orificios 

 
NA: (D Calculado / D Asumido) 

 
Velocidad de Orificios 

 

V= (2.g.h / 1.56)1/2
 

 

Altura de Cámara Humedad 
 
 

H= 1.56 (v2 / 2g) 
 

A) Tipos de captación 

 
a. Captación manantial de ladera 

 

Según Rodríguez P.16 Si la fuente de agua es un 

manantial de ladera y concentrado, la captación 

constará de tres partes: En la primera, corresponde 

a la protección del afloramiento; la segunda, a una 

cámara húmeda para regular el gasto a utilizarse; y 

la tercera, a una cámara seca que sirve para 

proteger la válvula de control. Para el 

dimensionamiento de la captación es necesario 

conocer el caudal máximo diario y de la fuente, de 

modo que el diámetro de los orificios de entrada a 
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la cámara húmeda sea suficiente para captar este 

caudal o gasto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 9. Captación de ladera. 

 

Fuente: Guía de orientación en Saneamiento. 

 
Básico. 

 
b. Captación manantial de fondo 

 

Según Huamán S.16 Si se considera como fuente de 

agua  un  manantial  de  fondo  y concentrado,  la 

estructura de captación podrá reducirse a una 

cámara sin fondo que rodee el punto donde el agua 

brota. Constará de dos partes: La primera, la 

cámara húmeda que sirve para almacenar el agua 

y regular el gasto a utilizarse; la segunda, una 

cámara seca que sirve para proteger las válvulas de 

control de salida y desagüe. La cámara húmeda 

estará provista de una canastilla de salida y 

tuberías de rebose y limpia. 
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Figura 10. Captación de fondo. 
 

Fuente: Guía de orientación en Saneamiento 

 
Básico. 

 
2.2.8.2. Línea de conducción 

 

Según Reto17, la línea de conducción es conjunto de 

tuberías y accesorios, de tipo gravedad o bombeo, el cual 

cumple la función de transportar agua desde la captación 

hasta una planta potabilizadora si el sistema lo requiere 

y/o un reservorio de almacenamiento. 

A) Clase de tubería 

 
Las clases de tubería a seleccionarse estarán definidas 

por las máximas presiones que ocurran en línea 

representada por la línea de carga estática17. 

Cuadro 1. Clases de tubería 
 

 
Clase 

 

Presion maxima de 

Prueba (m) 

 

Presion maxima de 

Trabajo (m) 

5 50 35 
7.5 75 50 
10 105 70 
15 150 100 

 
Fuente: Guía de orientación 
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B) Línea de gradiente hidráulica 
 

Según Alberca C.18, La línea gradiente hidráulica estará 

siempre por encima del terreno. En los puntos críticos 

se   podrá   cambiar   el   diámetro   para   mejorar   la 

pendiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 11. Línea de conducción 

 
Fuente: Proyecto agua 

 
C) Diámetro 

 
En los diámetros se consideran y estudian diversas 

alternativas desde el punto de vista económico. 

Considerando el máximo desnivel en toda la longitud 

del tramo, el diámetro seleccionado deberá tener la 

capacidad de conducir el gasto de diseño con 

velocidades comprendidas entre 0.6 y 3.0 m/s; y las 

pérdidas de carga18
 

D) Velocidad 

 
La velocidad de la línea de conducción del agua a 

presión por gravedad de las tuberías se puede 

determinar utilizando fórmulas empíricas de pérdida de 
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carga donde se relaciona la velocidad, el diámetro 

interior y la pérdida de carga unitaria de las tuberías18. 

E) Presión 

 
En la línea de conducción, la presión representa la 

cantidad de energía gravitacional contenida en el agua. 

En un tramo de tubería que está operando a tubo 

lleno18. 

F) Válvula de aire 
 

Según Agüero R.19, El aire se acumula en los puntos 

altos provoca la reducción del área de flujo del agua, 

produciendo un aumento de pérdida de carga y una 

disminución del gasto En los tramos de pendiente 

uniforme se colocarán cada 2.0 km como máximo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12.Captación de fondo. 
 

Fuente: Saneamiento 
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G) Válvula de purga 
 

Según El Instituto nacional de tecnología 

agropecuaria.20, Son sedimentaciones acumuladas en 

los puntos bajos de la línea de conducción con 

topógrafa accidentada, provocan la reducción de las 

áreas de flujo del agua, siendo necesario instalar 

válvulas de purga que permitan periódicamente la 

limpieza de tramos de tuberías. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13. Válvulas 
 

Fuente: Almagro 

 
H)Cámara rompe presión 

 
Se emplea cuando existen muchos desniveles entre la 

captación y algunos puntos a lo largo de la línea de 

conducción, pueden generarse presiones superiores al 

máximo que puede soportan una tubería. Es necesaria 

la construcción de cámaras rompe -pensión que 

permitan disipar la energía y reducir la presión relativa 
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a cero (presión atmosférica), con la finalidad de evitar 
 

daños en la tubería20. 
 

 

Abs= Cc - Cr / 35 
 

 

Donde 
 

Cc: Cota de Captación 

 
Cr: Cota de Reservorio 

 

 

Tubería c: 5 a 35 m desnivel 
 

Tubería c: 7.5 a 33 m desnivel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14.Válvulas 
 

Fuente: Almagro 
 

2.2.8.3. Reservorio 
 

Según Díaz et al.21, El reservorio se ubicará en una cota 

topográfica que garantice la presión mínima en el punto 

más desfavorable del sistema de distribución 

correspondiente El reservorio deberá contar con tuberías 

de ingreso, salida, limpieza, ventilación y rebose. 25%. 

En zona rural y por gravedad el V= (25%*Qmd*86400) 

 
/ 100 
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Figura 15. Reservorio 
 

Fuente: Emapap 

 
A) Tipos de reservorio 

 
a. Los reservorios elevados 

 
Los reservorios elevados generalmente se 

encuentran por encima del nivel del terreno natural 

y son soportados por columnas y pilotes o por 

paredes. Desempeñan un rol muy importante en los 

sistemas de  distribución  de agua,  tanto desde  el 

punto de vista económico, así como del 

funcionamiento hidráulico del sistema y del 

mantenimiento de un servicio eficiente. Tienen 

formas cuadradas, rectangulares, esféricas, 

cilíndricas y de paralelepípedo, son construidos 

sobre torres, columnas, pilotes, etc21.” 

b. Los reservorios apoyados 
 

Son aquéllos que están apoyados sobre la superficie 

del terreno y son utilizados como una alternativa a 
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los reservorios enterrados cuando  el  costo  de  la 

excavación del terreno es elevado o cuando se desea 

mantener la altura de presión por la topografía del 

terreno, tienen forma rectangular y circular21. 

B) Volumen de almacenamiento 
 

Según  Normas  Legales  OS  03022, En  base  a  esta 

información se calcula el volumen de almacenamiento 

de acuerdo a las Normas del Ministerio de Salud. Para 

los proyectos de agua potable por gravedad, el 

Ministerio de Salud recomienda una capacidad de 

regulación del reservona del 25% al 30% del volumen 

del consumo promedio diario anual (Qm). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16. Volumen 
 

Fuente: Emapap 

 

VR= Vr + V inc + Vres 
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Donde 

 
VR: Volumen de Reservorio 

 
Vr: Volumen de Regulación 

 
Vinc: Volumen de Contra Incendio 

 
Vres: Volumen de Reserva 

 
a. Volumen de Regulación 

 
El volumen de regulación será calculado con el 

diagrama masa correspondiente a las variaciones 

horarias de la demanda. Cuando se comprueba la no 

disponibilidad de esta información, se deberá 

adoptar como mínimo el 25% del promedio anual de 

la demanda como capacidad de regulación, siempre 

que el suministro de la fuente de abastecimiento sea 

calculado para 24 horas de funcionamiento. En caso 

contrario  deberá  ser  determinado  en  función  al 

horario del suministro22. 
 

 

Vr= (Qprom / 100) 0.25 x 86400 
 

 
 

b. Volumen de Contra Incendio 

En los casos que se considere demanda contra 

incendio, deberá asignarse un volumen mínimo 

Independientemente de este volumen los locales 

especiales   (Comerciales,   Industriales   y   otros) 
 

V inc= (2 hidrat x 2h) (16 l/s) 
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deberán tener su propio volumen de 

almacenamiento de agua contra incendio21. 

c. Volumen de Reserva 

De  ser  el  caso,  deberá  justificarse  un  volumen 

adicional de reserva19. 
 

V res= (7 % x Qmm x 24) (24 /T) 
 
 

2.2.8.4. Línea de aducción 
 

Según Adames23, es aquel elemento compuesto por una 

tubería con un diámetro determinado, para el diseño de 

este elemento necesitaremos hallar el QMH el cual es el 

caudal   máximo   diario,   este   componente   sale   del 

reservorio y culmina en el inicio de la red de distribución, 

dependerá de nosotros darle una clase y un tipo, siempre 

y cuando teniendo en cuenta las presiones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17. Línea de aducción 
 

Fuente: Sistemas de abastecimiento 

 
Cálculos: 

 

 

A) Perdida de Carga: 
 

Hf=1743.81114 x Qmd1.85 / Di4.87 / C1.85
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B) Diámetro: 
 
 
 
 
 

 
C) Velocidad: 

 

𝑫 = √
𝟒𝟎𝟎𝟎 𝒙 𝑸𝒎𝒅 

𝝅 𝒙 𝑽

 

 

 

V=2.97352241 x Qmd / Di2
 

 
 

 

D) Presión: 
 
 
 
 

 
2.2.8.5. Red de Distribución 

 

 
P= LV2 / 2g 

 

Una red de distribución es el conjunto de tuberías, 

accesorios y estructuras que conducen el agua desde 

tanques de servicio o de distribución hasta la toma 

domiciliaria o el hidrante público. Su finalidad es 

proporcionar agua a los usuarios para consumo doméstico, 

público, comercial, industrial y para condiciones 

extraordinarias como el extinguir incendios22
 

Según Velarde A.24 Para realizar el cálculo hidráulico se 

 
podrá hacerlo con los métodos de las presiones en redes 

abiertas y cerradas. 

A) Sistema ramificado 

 
Esta configuración de la red se utiliza cuando la 

planimetría y la topografía son irregulares dificultando 

la formación de circuitos o cuando el poblado es 

pequeño  o  muy  disperso.  Este  tipo  de  red  tiene 
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desventajas debido a que en los extremos muertos 

pueden formarse crecimientos bacterianos y 

sedimentación;  además,  en caso  de  reparaciones se 

interrumpe el servicio más allá del punto de reparación; 

y en caso de ampliaciones, la presión en los extremos 

es baja24. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 18. Red de distribución 

 

Fuente: Logística 

 
B) Sistema cerrado 

 
Las tuberías afectan la forma de una malla o parrilla, en 

la cual circula el agua por circuitos en forma de anillos; 

y en el segundo, la red está formada por una serie de 

derivaciones que se inician una de otras como las ramas 

de un árbol24. 
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Figura 19. Red de distribución 
 

Fuente: Logística 
 

 

C) Consumo unitario y por tramo 
 

 

a) Consumo máximo 
 

 

Qm= Pf x Dotación / 86400(h/días) 
 

 
 

b) Consumo máximo horario 
 
 

Qmh= K2 x Qm 
 

 
 

c) Consumo unitario 
 

 

Qunit= Qmh / Población 
 

 
 

d) Consumo por tramo 
 

 

Qtramo= Qunit x Nº Hb/ tramo 
 

 
 

D) Periodo de Diseño 

 
Es aquel tiempo de vida que debe tener los elementos, 

en este caso de un sistema de agua potable, esto deberá 
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POBLACION 
 

DOTACION 

Hasta 500 60 

500-1000 60-80 

1000-2000 10-100 

 

 

de ser indicada por un reglamento vigente, 

dependiendo a que estructura diseñaremos y poder 

determinar el tiempo de vida útil con seguridad25. 

Cuadro 2. Periodo de diseño 
 

 

ESTRUCTURA 
 

PERIODO 

Obras de captacion 20 años 

Conduccion 20 años 

Reservorio 20 años 

Red principal 20 años 

Red secundaria 10 años 
 

Fuente: Guía de orientación 
 

2.2.9.   Población 
 

Según Celi et al.26
. En la población proyectada del final del periodo 

de diseño y debe estimarse integrando variables demográficas, 

socioeconómicas, urbanas y regionales, además de las normativas 

y regulaciones municipales previstas para su ocupación y 

crecimiento ordenados. 

 

2.2.10. Dotación 
 

Para determinar se toman varios factores como el clima, 

actividades productivas, nivel de vida, calidad del agua, entre otros. 

Como también se tiene que para el área rural si se utiliza conexión 

predial en la vivienda la dotación deberá estar entre 50 lts/hab/día14
 

Cuadro 3. Dotación 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Vivienda.gob 
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Cuadro 4. Dotación 
 

DOTACION POR REGION 
 

POBLACION 
SIN ARRASTRE 

HIDRAULICO 

CON ARRASTRE 

HIDRAULICO 

COSTA 60 90 

SIERRA 50 80 

SELVA 70 100 

Fuente: Vivienda.gob 
 

2.2.11. Consumo 
 

Según Bello et al.27 El consumo es el flujo con una cantidad de agua 

que pasa por un lugar (canal, tubería, etc.) en una cierta cantidad 

de tiempo, o sea, corresponde a un volumen de agua (Litros, Metros 

Cúbicos, etc.), por unidad de tiempo (Segundos, Minutos, Horas, 

etc.). 

a) variación de consumo: Para diseñar las diferentes partes de un 

 
sistema, se necesita conocer las variaciones de las demandas como: 

 

 

La máxima demanda diaria: K1 
 
 

La máxima demanda horaria: K2 

: 1.3 
 
 

: 1.8 - 2.5 
 

2.2.12. Variaciones Periódicas 
 

Para poder abastecer de agua a una población se tiene que tomar 

las medidas correctas, para que así el sistema funcione de la mejor 

manera, sin que haya factores que afecten, como por ejemplo la 

ganadería, el clima, hábitos, o desastres naturales28. 

¿Qué es el Caudal? 
 

Según Jiménez J.29 EL caudal es la cantidad de fluido que circula a 

través de una sección del ducto (tubería, cañería, oleoducto, río, 
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canal) por unidad de tiempo. Estas variaciones se expresan en 

función porcentual del consumo medio de la población, como: 

 

A) Consumo Máximo Diario 

 
El consumo máximo diario se define como el día de máximo 

consumo de una serie de registros observados durante los 365 

días del año. Según el art. 1.5 de la norma OS. 100.30, nos indica 

que se deben considerar un coeficiente K1 = 1.3. 

 

 
 
 
 
 

Donde: 

 
Qmd   : Consumo máximo diario 

 
Qm     : Consumo promedio diario l/s 

 
K1      : Coeficiente 

 
B) Consumo Máximo Horario 

 
El consumo máximo horario, se define como la hora de máximo 

consumo del día de máximo consumo. Según el art. 1.5 de la 

norma OS. 100.30, nos indica que se deben considerar un 

coeficiente K2 = 1.8 < > 2.5. 

Donde:             
 

 
Qmh   : Consumo máximo horario 

Qm : Consumo promedio diario l/s 

K2 : Coeficiente 
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C) Consumo Promedio Diario Anual 

 
El consumo promedio diario anual, se define como el resultado 

de una estimación per cápita para la población futura del periodo 

de diseño, expresada en litros por segundo (l/s), Según el art. 1.5 

de la norma OS. 100.30, se determinó mediante la siguiente 

expresión: 

 
 
 

Donde: 

 
Qm     : Consumo promedio diario l/s 

 
Pf       : Población Futura 

 
D        : dotación 1/hab./día 

 
2.2.13. Condición Sanitaria 

 
Conjunto de características relacionadas a la infraestructura de los 

sistemas de abastecimiento de agua; donde la vivienda se convierte 

en el espacio vital para el desarrollo de la familia y brinda 

protección frente a la transmisión de diversas patologías como las 

infecciones intestinales, parasitarias y diarreas31. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20. Condición sanitaria 
 

Fuente: Vivienda.gob 
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A) Cobertura de servicio de agua potable 

 
Se ha incrementado de un 75 a un 90 % el registró de cobertura 

en todo el Perú, y se ha dado en tan solo 5 años y 21% en 

saneamiento se mejoró la calidad de vida rural. 

B) Cantidad de servicio de agua potable 

 
Se determina que la cantidad tiene que ser suficiente para que 

cumpla con las necesidades de los habitantes, se debe de tener 

disponibilidad del agua para así estimar los niveles de servicios 

del sistema de abastecimiento. 

C) Continuidad de servicio de agua potable 
 

Esta se define como el servicio que tiene el agua durante un 

tiempo, este tiempo puede ser constante o determinado, siempre 

dependerá del clima en el que se encuentre la zona, muchas de 

las veces en zonas rurales son muy importante que exista la 

lluvia muy a menudo para que así no tengan problemas de 

consumo de agua durante el año. 

D) Calidad de suministro de agua potable 

 
Para poder determinar el análisis de la calidad del agua hay que 

considerar que se pueden realizar dos tipos: para efectos de 

monitoreo de sistemas en operación y para proyectos nuevos, 

para comprender las propiedades químicas, física y 

bacteriológicas de la fuente de agua para el abastecimiento a una 

población 
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III. Hipótesis 

 
No aplica. 
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IV. Metodología 

 
4.1. Diseño de la investigación 

 
El tipo de investigación fue correlacional y corte trasversal, correlacional 

porque tuvo como propósito determinar la incidencia de la evaluación y 

mejoramiento del sistema de agua potable en el centro poblado de Cayhua 

en la condición sanitaria de dicha población (dos variables); y de corte 

transversal porque se estudiará los datos en un lapso de tiempo 

concluyente. 

Nivel de la investigación 
 

El nivel de la investigación tendrá una forma cualitativo y cuantitativo, se 

refiere que es cualitativo dado que se recolectara la información del estado 

situacional de la variable sistema de abastecimiento de agua potable actual 

y cuantitativo por que los datos obtenidos se tendrán que cuantificar 

(medir) para poder procesarlos. 

Diseño de la Investigación 

 
El diseño será de forma no experimental y de corte transversal puesto que 

no se manipulará los datos de estudio. 

Este diseño se graficará de la siguiente manera: 
 

 
 
 
 

Mi Xi Ri Yi 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
 

 

Dónde: 

 
Mi= Sistema de agua potable del C.P. Cayhua. 
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Xi= Variable independiente: Diseño del sistema de agua potable. 

 
Ri= Resultados obtenidos. 

 
Yi=  Variable  dependiente:  incidencia  condición  sanitaria  del  C.P. 

 
Cayhua. 

 
4.2. Población y Muestra 

 
4.2.1.   Población 

 
La Población estará constituido por el sistema de abastecimiento 

de agua potable en zonas rurales. 

4.2.2.   Muestra 
 

La Muestra estuvo constituida por el Sistema de Abastecimiento 

de Agua Potable en el centro poblado de Cayhua del distrito de 

Querobamba, Provincia del Sucre, Región Ayacucho. 
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4.3. Definición y operacionalización de variables e indicadores 
 

Cuadro 5. Definición y operacionalización de variables e indicadores. 
 

 

Variable 
Definición 

 

conceptual 

Definición 
 

Operacional 

 

Dimensiones 
 

Indicadores 
 

Escala de Medición 

 
 
 

 
Evaluación y 

Mejoramiento 

del Sistema de 

Abastecimiento 

de Agua 

Potable del 

Centro Poblado 

de Cayhua, 

Distrito de 

Querobamba, 

Provincia de 

Sucre, Región 

Ayacucho y Su 

Incidencia en la 

Condición 

Sanitaria de la 

Población– 

2020. 

 
 
 

 
Un sistema de 

abastecimiento de 

agua potable tiene 

como finalidad 

primordial, la de 

entregar a los 

habitantes de una 

localidad, agua en 

cantidad y calidad 

adecuada para 

satisfacer sus 

necesidades, por lo 

que este líquido es 

vital para la 

supervivencia para 

los humanos. 

 
 
 
 

Se realizará la 

evaluación y 

mejoramiento 

del sistema de 

abastecimiento 

de agua potable 

que abarcará 

desde la 

localidad de 

Cayhua hasta la 

red de 

distribución. 

 
 

Captación. 

Tipo de captación 
 

Caudal 
 

Tipo de material 

Nominal 
 

Intervalo 
 

Nominal 

 

 
Línea de 

 

Conducción 

Tipo de tubería 

Diámetro 

velocidad 

Presión 

Velocidad 

Tipo de reservorio 

Nominal 

Nominal 

Intervalo 

Intervalo 

Nominal 

Nominal 

 
 
 
 

Reservorio 

volumen 
 

Tipo de material 

Forma del reservorio 

ubicación de reservorio 

Nominal 
 

Nominal 
 

Nominal 
 

Nominal 

 
 
 

 
Línea de 

 

Aducción 

Tipo de Tubería 

Diámetro 

velocidad 

presión 

Nominal 

Nominal 

Intervalo 

Intervalo 
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Red de 

 

Distribución 

clase de tubería 
 

 
 

Tipo de red 

Diámetro 

velocidad 

presión 

tipo de tubería 

clase de tubería 

Nominal 
 

 
 

Nominal 

Nominal 

Intervalo 

Intervalo 

Nominal 

Nominal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Condición 

Sanitaria 

 

Es un vocablo que se 

refiere a la acción y 

resultado de mejorar 

o en todo caso 

mejorarse. Un 

mejoramiento es la 

conclusión de un 

proceso, cuyo 

objetivo es buscar 

una solución idónea a 

cierta problemática, y 

al ser solucionado 

cumplirá con las 

necesidades de los 

pobladores. 

 

 
 
 
 
 

Se realizará 

encuestas y 

fichas técnicas 

utilizando 

información del 

Sira 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Condición 
 

Sanitaria 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cobertura 

Cantidad 

Continuidad 

Calidad 

 

 
 
 
 
 
 
 

Razón 

Nominal 

Nominal 

Nominal 

Fuente: Elaboración Propia – 2020 



 

 

4.4. Técnicas e Instrumentos 

 
4.4.1. Técnica 

 
Se aplicará encuestas como técnica de recolección de datos para 

tomar información del Centro Poblado de Cayhua, Distrito de 

Querobamba, Provincia de Sucre, Región Ayacucho. 

4.4.2. Instrumento 
 

Como instrumentos tomamos la ficha técnica y el cuestionario. El 

Instrumento para la recolección de datos se empleará Fichas 

Técnicas y protocolos para determinar la condición sanitaria Centro 

Poblado de Cayhua, Distrito de Querobamba, Provincia de Sucre, 

Región Ayacucho. Cuestionarios. - Servirán para determinar la 

condición sanitaria de la población. 

4.5. Plan de Análisis 

 
Posteriormente a la etapa de toma de datos (censos), fotos, y recolección 

de información, se determinará el estado actual del sistema de 

abastecimiento de agua potable de población del Centro Poblado de 

Cayhua, para conocer las áreas afectadas a mejorar y restablecer el sistema. 

Se aplicará encuestas y fichas técnica lo cual serán evaluadas de acuerdo 

y sustentadas en puntajes de afectaciones del sistema, según las lesiones. 

Los datos obtenidos serán procesados mediante las técnicas estadísticas 

descriptivas que permitirá a través de los indicadores cuantitativos obtener 

los resultados para el progreso de la condición sanitaria, con la finalidad 

de cumplir con el objetivo de la evaluación y mejoramiento del Sistema de 

Abastecimiento de Agua Potable. 
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4.6. Matriz de Consistencia 

Cuadro 6. Definición y operacionalización de variables e indicadores 
 

 
EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO 

POBLADO DE CAYHUA, DISTRITO DE QUEROBAMBA, PROVINCIA DE SUCRE, REGIÓN AYACUCHO Y SU 

INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN– 2020. 

 
Caracterización del problema 

Objetivos de la investigación Marco teórico y 

conceptual 

 
Metodología 

Referencias 

bibliográficas 

 

 

En el último padrón respecto 

a la cobertura de agua potable 

a nivel mundial se registraron 

que el 71 % de la población 

mundial, cuenta con un 

servicio de agua potable de 

manera segura sin libre de 

contaminación, se realiza que 

a nivel mundial 96 países 

gestionan el agua de manera 

segura   lo   cual   representan 

2.600 millones de habitantes 

Sin embargo, los 844 millones 

carecían de servicio de agua 

potable en el continente de 

África solo el 58 % de 159 

millones de personas 

recolectan agua directamente 

 

 

Objetivo General: 

Desarrollar la evaluación y 

mejoramiento del sistema de 

abastecimiento de agua potable y 

su incidencia en la condición 

sanitaria del centro poblado de 

Cayhua, distrito de Querobamba, 

provincia           de           Sucre, 

región Ayacucho – 2020. 
 

 

Objetivos Específicos: 

Evaluar el sistema de 

abastecimiento de                agua 

potable del  centro  poblado  de 

Cayhua, distrito de Querobamba, 

provincia           de           Sucre, 

región Ayacucho – 2020. 

 
Antecedentes: 

 
Internacionales 

Nacionales 

Locales 
 

 
 

Bases teóricas: 
 

 
 

Agua potable 

 
Evaluación 

Mejoramiento 
 

 
 

Periodo de 

diseño 

 
Condición 

sanitaria 

 
Tipo de la 

investigación 

 
El tipo de investigación 

es descriptivo 

 
Nivel de la 

investigación 

Es de enfoque 

cuantitativo y 

cualitativo 

 
Diseño de la 

investigación 

No experimental 

 
Universo y Muestra 

Universo: estará 

constituida por el 

sistema de 

abastecimiento de agua 

 

 

Revilla, L. Sistema 

de abastecimiento 

de agua potable y 

su incidencia en la 

calidad de vida de 

los pobladores del 

Asentamiento 

Humano los 

conquistadores, 

Nuevo Chimbote – 

2017 [seriado en 

línea] 1978 [citado 

2020 noviembre 
 

18], disponible en: 
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de la superficie como también 

una de cada tres personas usa 

servicios en sus viviendas 

alrededor de 1.900 millones1. 

Establecer el mejoramiento del 

sistema   de   abastecimiento   de 
agua potable del centro poblado 
de Cayhua, distrito de 

Querobamba,  provincia  de 

Sucre, región Ayacucho – 2020. 

 
Determinar la incidencia en la 

condición sanitaria del centro 

poblado de Cayhua, distrito de 

Querobamba,  provincia  de 

Sucre, región Ayacucho – 2020. 

 potable en zonas 

rurales. 
Muestra: Sistema de 

abastecimiento de agua 

potable del centro 

poblado Cayhua. 

 
Definición y 

operacionalización de 

variables: 

 
Evaluación y 

Mejoramiento 

 
Técnicas: 

Encuestas 

 
Instrumentos 

Fichas de Evaluación 

 
Plan de análisis 

Evaluar todo el sistema 
de abastecimiento de 

agua potable 

 
Principios éticos 

Ética Profesional 

https://core.ac.uk/d 
 

ownload/pdf/1545 
 

8260 5.pdf. 

Fuente: Elaboración Propia – 2020 

https://core.ac.uk/download/pdf/15458260%205.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/15458260%205.pdf
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4.7.  Principios Éticos 
 

Según Rectorado 32
 

 
a) Responsabilidad Social 

 
en el ámbito de la investigación es en las cuales se trabaja con personas, 

se debe respetar la dignidad humana, la identidad, la diversidad, la 

confidencialidad y la privacidad. 

En la presente investigación, serán beneficiados directamente la 

comunidad del lugar donde se ejecutarán los posibles proyectos. 

b) Responsabilidad Ambiental 
 

En el desarrollo de esta investigación se tendrá en cuenta evitar los 

impactos hacia el medio ambiente. 

c) Responsabilidad de la información 

 
El investigador debe ser consciente de su responsabilidad científica y 

profesional ante la sociedad. En particular, es deber y responsabilidad 

personal del investigador considerar cuidadosamente las consecuencias 

que la realización y la difusión de su investigación implican para los 

participantes en ella y para la sociedad en general. 

Es toda la información del proyecto para que los resultados obtenidos 

sean de manera digna y sin alteraciones. 
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V. Resultados 
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5.1. Resultados 

 
1.- Dando respuesta a mi primer objetivo específicos:   Evaluar el sistema de 

abastecimiento de  agua  potable del  centro  poblado  de  Cayhua,  distrito  de 

Querobamba, provincia de Sucre, región Ayacucho – 2020 

Cuadro 7. Evaluación de la captación. 
 

COMPONENTE  INDICADORES   
DATOS 

DESCRIPCIÓN 
RECOLECTADOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPTACIÓN 

 

Tipo de captación  Artesanal  
Es una estructura se encuentra deteriorada, por los 

años y por no darle su respectivo mantenimiento 

 
Material de construcción  Concreto de 180 KG/CM2  Dato adquerido por el representante 

 

Caudal máximo de fuente  0.78  
Dato obtenido en campo realizado por el metodo 

volumetrico 

 
Caudal máximo diario  0.51  Este es el caudal de diseño(0.50 lt/s) 

 
Antigüedad  22 años  La estructura ya paso su periodo de diseño 

 
Tipo de tubería  PVC  Material recomendado 

 
Clase de tubería  7.50  Clase 10 es recomendado en zonas rurales 

 
Diámetro de tubería  2.00 plg  Se dara cambios en el mejoramiento 

 
Cerco perímetrico  No tiene  Se dara cambios en el mejoramiento 

 
Cámara seca  Mal estado  Se dara cambios en el mejoramiento 

 
Cámara húmeda  Mal estado  Se dara cambios en el mejoramiento 

 

Accesorios  
No cuenta con algunos 

accesorios  
Se dara cambios en el mejoramiento 

Fuente: Elaboración propia - 2020 
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Imagen 1. Captación del centro poblado de Cayhua 
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COMPONENTE  INDICADORES   
DATOS 

DESCRIPCIÓN 
RECOLECTADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LÍNEA DE 

CONDUCCIÓN 

 

Tipo  Sistema por gravedad  
La carga disponible es muy favorable 

para aplicar este sistema. 

 

Antigüedad  15 años  
Las tuberias se encuentran al interperie 

pasando por zonas de peligros. 

 
 

Tipo de tubería  PVC  Material recomendado. 

 

Clase de tubería  7.50  
Lo recomendable es clase 10 en zonas 

rurales. 

 

Diámetro de tubería  2.00 plg  
Se determinará en el mejoramiento de la 

línea de conducción 

 

 

válvulas  No cuenta  
No cuenta con ningun accesorio en todo el 

tramo 

 

 

 
 

Cuadro 8. Evaluación de la línea de conducción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia – 2020 
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Imagen 2. Reservorio del centro poblado de Cayhua 



 

 

Cuadro 9. Evaluación del reservorio 
 
 

COMPONENTE  INDICADORES   
DATOS 

DESCRIPCIÓN  
RECOLECTADOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESERVORIO 

 
Tipo  Apoyado  Es de 2.10 x 2.10 por 1.14 de altura 

 
Forma de reservorio  Rectangular  Es la forma que obtiene en campo 

 

Material de construcción  
Concreto armado 280  Dato brindado por el representante 

KG/CM2  del sector 

 

Antigüedad  13 años  
Se encuentra en mal estado por 

mantenimiento 

 

Accesorios  
No cuenta con algunos 

accesorios  
Se dara cambios en el mejoramiento

 

 
Volumen  5 m3  Se dara cambios en el mejoramiento 

 
Tipo de tubería  PVC  Se dara cambios en el mejoramiento 

 
Clase de tubería  7.50  Se dara cambios en el mejoramiento 

 
Diámetro de tubería  2.00 plg a 4.00 plg  Se dara cambios en el mejoramiento 

 
Cerco perímetrico  No cuenta  Se dara cambios en el mejoramiento 

 
Caseta de cloración  No cuenta  Se dara cambios en el mejoramiento 

Fuente: Elaboración propia - 2020 
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Imagen 3. Línea de conducción del centro poblado de Cayhua 
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Cuadro 10. Evaluación de la línea de línea de aducción 
 

 

COMPONENTE  INDICADORES   
DATOS 

DESCRIPCIÓN 
RECOLECTADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LÍNEA DE 

ADUCCIÓN 

 

Tipo  Sistema por gravedad  
La carga disponible es muy favorable 

para aplicar este sistema. 

Las tuberias se encuentran al 

Antigüedad  15 años  interperie pasando por zonas de 

peligros. 
 
 

Tipo de tubería  PVC  Material recomendado. 

 

Clase de tubería  7.50 
Lo recomendable es clase 10 en zonas 

rurales. 

 

Diámetro de tubería  2.00 plg  
Se determinará en el mejoramiento de 

la línea de conducción 

 

válvulas  No cuenta  
No cuenta con ningun accesorio en 

todo el tramo 

Fuente: Elaboración propia – 2020 
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Imagen 4. Red de distribución del centro poblado de Cayhua 
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Cuadro 11. Evaluación de la red de distribución 
 

 

COMPONENTE  INDICADORES   
DATOS 

DESCRIPCIÓN 
RECOLECTADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RED DE 

DISTRIBUCIÓN 

 

Tipo de sistema de red  Ramificado  
Se reliazara este sistema debido a que 

las viviendas estan alejadas una a otra 

 

Antigüedad  14 años  
Se encuentra dentro del periodo pero 

esta en mal estado 

Se determinará en el mejoramiento de 
Clase de tubería  7.50  

la red de distribución 

 

Tipo de tubería  PVC  Material recomendado 

 

Diámetro de tubería  2.00 a 4.00 plg  
Se determinará en el mejoramiento de 

la red de distribución 

Fuente: Elaboración propia - 2020 
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2.- Dando respuesta a mi segundo objetivo específico:   Establecer el 

mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable del centro poblado 

de  Cayhua,  distrito  de  Querobamba, provincia  de Sucre,  región Ayacucho  – 

2020. 

 
Tabla 1.  Diseño hidráulico de la captación de manantial de ladera. 

 

 

1- 
 

DISEÑO DE LA CAPTACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN SIMBOLOGÍA RESULTADO UNIDAD 

 

NOMBRE DE LA CAPTACIÓN 
 

N Unay 

 

ALTITUD 
 

ALT 3626.10 m.s.n.m 

 
TIPO DE CAPTACIÓN 

 

TC 
MANANTIAL DE 

LADERA 
 

CAUDAL MÁXIMO DE LA FUENTE 
 

Qmáx 0.78 L/s 

 

CAUDAL MÁXIMO DIARIO (diseño) 
 

Qmd 0.50 L/s 

 
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

CONCRETO 

MC ARMADO 210 - 280 

KG/CM2 
 

TIPO DE TUBERÍA 
 

TP PVC 

 
DIÁMETRO DE TUBERÍA 

 
DT 2.00 plg 

 

CLASE DE TUBERÍA 
 

CT 10.00 

 

CASETA DE VÁLVULAS 
 

CV 0.80 x 0.90 x 0.85 

 

CERCO PERIMÉTRICO 
 

CP 6.00 x 6.70 x 2.40 

DISTANCIA DEL FLORAMIENTO Y 

LA CÁMARA HÚMEDAD 

 
L 1.60 m 

 

ANCHO DE PANTALLA HÚMEDAD 
 

b 1.10 m 

 

ALTURA DE LA CÁMARA HÚMEDAD 
 

Ht 1.10 cm 

DIÁMETRO DEL ORIFICIO DE 

PANTALLA 

 
D 2.00 plg 

 

DIÁMETRO DE REBOSE Y LIMPIEZA 
 

D 2.00 plg 

 

NÚMERO DE RANURAS 
 

N° r 115.00 unidad 

 

DIÁMETRO DE LA CANASTILLA 
 

Dcan 2.00 plg 

 

VÁLVULA COMPUERTA 
 

VC 1.00 plg 

Fuente: Elaboración propia - 2020 
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Tabla 2. Diseño hidráulico de línea de conducción. 
 

 

2- 
 

DISEÑO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN 

 

DESCRIPCIÓN  SIMBOLOGÍA   RESULTADO  UNIDAD 

 

CAUDAL DE DISEÑO 
 

Qmd  0.50  Lit/seg 

 

TIPO DE TUBERÍA 
 

Tb  PVC 

 

CLASE DE TUBERÍA 
 

Ctb  10 

 

TRAMO 1 
 

Tr  519  m 

 

COTA DE INICIO 
 

CI  3626.1  m.s.n.m 

 

COTA FINAL 
 

CF  3565.31  m.s.n.m 

 

DESNIVEL 
 

Dn  60.79  m 

 

CAMARA ROME PRE. 
 

CRP - 6  3597  m.s.n.m 

 

VELOCIDAD 
 

V - TRAMO 1  0.737  m/seg 

 

DIÁMETRO 
 

D  1.00  plg 

 

PRESIÓN 1 
 

Pc - TRAMO 1  24.72  m 

 

PRESIÓN 2 
 

Pc - TRAMO 1  23.03  m 

 

PERDIDA DE CARGA 1 
 

Pr  - TRAMO 1  5.28  m 

 

PERDIDA DE CARGA 1 
 

Pr  - TRAMO 1  7.77  m 

 

Fuente: Elaboración propia - 2020 
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Tabla 3. Diseño hidráulico reservorio rectangular de 10.00 m3. 
 

 

3-  DISEÑO DEL RESERVORIO 

 

DESCRIPCIÓN  SIMBOLOGÍA   RESULTADO  UNIDAD 

 

ALTITUD 
 

ALT  3565.31  m.s.n.m 

 

FORMA 
 

For  RECTANGULAR 

 

VOLUMEN DE RESERVORIO 
 

Vt  10.00  m3 

 

TIPO 
 

Tp  APOYADO 

 
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

CONCRETO 

MC  ARMADO 280 

KG/CM2 
 

ANCHO INTERNO 
 

b  3.00  m 

 

LARGO INTERNO 
 

l  3.00  m 

 

ALTURA TOTAL DEL AGUA 
 

ha  1.21  m 

TIEMPO DE VACIADO ASUMIDO 

(SEGUNDOS) 

 

1800.00  Seg 

 

DIÁMETRO DE REBOSE 
 

Dr  2.00  Pulg 

 

DIÁMETRO DE LIMPIA 
 

Dl  2.00  Pulg 

 

DIÁMETRO DE VENTILACIÓN 
 

Dv  2.00  Pulg 

 

DIÁMETRO DE CANASTILLA 
 

Dc  58.80  mm 

 

NÚMERO DE TOTAL DE RANURAS 
 

R  35.00  Uni. 

 

CERCO PERIMETRICO 
 

CP  7.00 x 7.80 x 2.30 

 

CASETA DE DESINFECCIÓN 
 

CD  0.85 m x 1.22 m 

VOLUMEN DE CASETA DE 

DESINFECCIÓN 

 

VCD  60.00  LT 

 

CANTIDAD DE GOTAS 
 

CDG  12.00  gotas/s 

 

Fuente: Elaboración propia - 2020 
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Tabla 4. Diseño hidráulico de la línea de aducción. 
 

 

4- DISEÑO DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN 

 

DESCRIPCIÓN SIMBOLOGÍA RESULTADO UNIDAD 

 

CAUDAL DE DISEÑO 
 

Qmh 0.75 Lit/seg 

 

TIPO DE TUBERÍA 
 

Tb PVC 

 

CLASE DE TUBERÍA 
 

Ctb 10 

 

COTA DE INICIO 
 

CI 3565.31 m.s.n.m 

 

COTA FINAL 
 

CF 3536.83 m.s.n.m 

 

TRAMO 1 
 

Tr 171 m 

 

DESNIVEL 
 

Dn 12.62 m 

 

VELOCIDAD 
 

V 0.750 m/seg 

 

DIÁMETRO 
 

D 1.00 Pulg 

 

PÉRDIDA DE CARGA 
 

Pc 3.05 m 

 

PRESIÓN 
 

Pr 25.42 m 

 

Fuente: Elaboración propia - 2020 
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Tabla 5. Diseño hidráulico de la red de distribución 
 

 

5- DISEÑO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

 

DESCRIPCIÓN  SIMBOLOGÍA   RESULTADO  UNIDAD 

 

CAUDAL DE DISEÑO 
 

 
CAUDAL UNITARIO 

 

Qmh  0.75 Lit/seg 
 

 
Qu 0.0208 Lit/seg 

 

TIPO DE RED DE DISTRIBUCIÓN 
 

TRD  RED ABIERTA 

 

VIVIVENDAS 
 

Viv.  36 m 

 

DIÁMETRO PRINCIPAL 
 

 
DIÁMETRO RAMAL 

 

D 29.40 mm 
 

 
D 22.90 mm 

 

TIPO DE TUBERÍA 
 

Tb  PVC 

 

CLASE DE TUBERÍA 
 

Ctb  10 

 

PRESIÓN MÍNIMA (VIVIENDA) 
 

 
PRESIÓN MÁXIMA (VIVIENDA) 

 

Pr 18.00 m 
 

 
Pr 35.00 m 

 

VELOCIDAD MÍNIMA (TUBERÍA) 
 

 
VELOCIDAD MÁXIMA (TUBERÍA) 

 

V 0.30 m/s 
 

 
V 1.31 m/s 

 

Fuente: Elaboración propia - 2020 
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3.- Dando respuesta a mi tercer objetivo específico: Determinar la incidencia 

en la condición sanitaria del centro poblado de Cayhua, distrito de Querobamba, 

provincia de Sucre, región Ayacucho – 2020 

Tabla 6. Ficha 01: Evaluación de la cobertura de agua 
 

 
 

 
FICHA 

01 

EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO 

TÍTULO DE CAYHUA, DISTRITO DE QUEROBAMBA, PROVINCIA DE 

SUCRE, REGIÓN AYACUCHO Y SU INCIDENCIA EN LA 

CONDICIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN– 2020 

Tesista: CHALCO PILLPE, ROGER MANUEL 

Asesor: MGTR. LEÓN DE LOS RÍOS GONZALO 

B) COBERTURA 

1. ¿Cuántas familias se benefician con el agua potable? 

36 
 

Dotación según tipo de opción tecnológica (l/hab.d) 
Región 

Sin arrastre hidráulico Con arrastre hidráulico 

Costo 60 90 

Sierra 50 80 

Selva 70 100 
 

El puntaje de V1 “COBERTURA” será: 
 

Si A > B = Bueno = 4 puntos Si A = B = Regular = 3 puntos 

 

Si A < B > 0 = Malo = 2 puntos Si B = 0 = Muy malo = 1 puntos 
 

Datos: Qmin: 0.74 Promedio: 3.08 Dotación: 80 

 

Para el cálculo de la variable “cobertura” (V1) se utilizará la siguiente fórmula: 
 

Fórmula: 

 
N°. de personas atendibles Cob = = 799 A (personas) 

 
N°. de personas atendibles Cob = = 110.88 B (personas) 

V1 = 4 

Fuente: (Sistema de Información Regional en Agua y Saneamiento) 



 

 
 
 

 

Grafico 1. Estado de la cobertura 
 

 

Fuente: Elaboración propia - 2020 
 
 
 
 

59 



 

 

Tabla 7. Ficha 02: Evaluación de la cantidad de agua 
 

 
 

 
FICHA 

02 

EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO 

TÍTULO DE CAYHUA, DISTRITO DE QUEROBAMBA, PROVINCIA DE 

SUCRE, REGIÓN AYACUCHO Y SU INCIDENCIA EN LA 

CONDICIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN– 2020 

Tesista: CHALCO PILLPE, ROGER MANUEL 

Asesor: MGTR. LEÓN DE LOS RÍOS GONZALO 

C) CANTIDAD DE AGUA 

2. ¿Cuál es el caudal de la fuente en época de sequía? 

0.74 

3. ¿Cuántas conexiones domiciliarias tiene su sistema? 

36 

4. ¿El sistema tiene piletas públicas? Marque con una X. 

Si No X 

5. ¿Cuántas piletas públicas tiene su sistema? 

0 

El puntaje de V2 “CANTIDAD” será: 

Si D > C = Bueno = 4 puntos Si D = C = Regular = 3 puntos 

Si D < C = Malo = 2 puntos Si D = 0 = Muy malo = 1 puntos 

Datos: Conexiones domiciliarias 36 Promedio de integrantes 3 

Dotación 80 Familias benificadas 36 

Caudal mínim 0.74 Piletas públicas 0 

Para el cálculo se utilizará la dotación "D" 

Fórmula: 
 

Volumen demandado 
Conex. x  Prome. x 

= 11232 respuesta 3 
Dot x 1,3 

 
Pile. x (Fami. – Conex.) 

x Prome. x Dot x 1,3 
= 0 respuesta 4 

 
Sumar (3) + (4) = 11232 respuesta C 

 
Volumen ofertado Sequia x 86,400 = 63936 respuesta D 

V2 = 4 
 

Fuente: (Sistema de Información Regional en Agua y Saneamiento) 
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Grafico 2. Estado de la cantidad de agua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia - 2020 
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Tabla 8. Ficha 03: Evaluación de la continuidad del servicio de agua 
 

 

 
 
 

FICHA 03 

 
EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO 

TÍTULO  
DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE CAYHUA, DISTRITO DE 

QUEROBAMBA, PROVINCIA DE SUCRE, REGIÓN AYACUCHO Y SU 

INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN– 2020 

Tesista:  CHALCO PILLPE, ROGER MANUEL 

Asesor:  MGTR. LEÓN DE LOS RÍOS GONZALO 
 

D) CONTINUIDAD  DEL SERVICIO 

6. ¿Cómo son las fuentes de agua? 
 

Nombre de la fuente 
 

Unay 
 

Descripción 
 

Permanente 
 

Baja cantidad pero no se seca 
 

Seca totalmente en algunos 
 

X   

7.¿En los últimos doce (12) meses, cuánto tiempo han tenido el servicio de agua? 
 

Todo el día durante todo el año  X 
 

Por horas  sólo en épocas de sequia 
 

Por horas todo el año 
 

Solamente algunos dias por semana 

El puntaje de V3 “CONTINUIDAD” será: 

Pregunta 6 

 
Permanente = Bueno = 4 puntos  Baja cantidad pero no seca = Regular = 3 puntos 

 
Se seca totalmente en algunos meses. = Malo = 2 puntos  Caudal 0 = Muy malo = 1 puntos 

Pregunta 7 

 
Todo el día durante todo el año = Bueno = 4 puntos  Por horas sólo en épocas de sequia = Regular = 3 puntos 

 
Por horas todo el año = Malo = 2 puntos  Solamente algunos dias por semana = Muy malo = 1 puntos 

 

El cálculo final para la V3 “CONTINUIDAD”  es el promedio de P21 Y P22, de acuerdo a la fórmula siguiente 
 

Fórmula: 

 
V3  =  4 

V3 = 4 
 

Fuente: (Sistema de Información Regional en Agua y Saneamiento) 
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Grafico 3. Estado de la continuidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia - 2020 
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Tabla 9. Ficha 04: Evaluación de la cantidad de agua 
 

 

 
 
 

FICHA 04 

 
EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO 

TÍTULO  
DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE CAYHUA, DISTRITO DE 

QUEROBAMBA, PROVINCIA DE SUCRE, REGIÓN AYACUCHO Y SU 

INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN– 2020 

Tesista:  CHALCO PILLPE, ROGER MANUEL 

Asesor:  MGTR. LEÓN DE LOS RÍOS GONZALO 

E) CALIDAD DEL AGUA 

8. ¿Colocan cloro en el agua en forma periódica? 

Si  X  No 

9. ¿Cuál es el nivel de cloro residual? 

No tiene cloro 

10. ¿Cómo es el agua que consumen? 

Agua clara  Agua turbia  Agua con elementos extraños 
 

X 

11. ¿Se ha realizado el análisis bacteriológico en los últimos doce meses? 

Si  X No 

12. ¿Quién supervisa la calidad del agua? 

Municipalidad  X MINSA JASS Nadie 

El puntaje de V3 “CANTIDAD” será: 

Pregunta 8 
 

Si = 4 puntos  No = 1 punto 

Pregunta 9 

 
Baja  Ideal  Alta 

 
3 puntos  4 puntos  3 puntos 

Pregunta 10 

 
Agua clara  Agua turbia  Agua con elementos extraños 

 
4  3  2 

Pregunta 11 
 

Si = 4 puntos  No = 1 punto 

Pregunta 12 
 

Municipalidad  3 puntos 
 

MINSA  4 puntos 
 

JASS  4 puntos 
 

Nadie  1 punto 
 

Fórmula: 

 
V4  =  4.00 

V4 = 4 
 

Fuente: (Sistema de Información Regional en Agua y Saneamiento) 
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Grafico 4. Estado de la calidad del agua 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia - 2020 
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5.2. Análisis de resultados 

 
5.2.1. Evaluación del sistema del agua potable existente 

a) Captación 

Este componente se determinó en un estado “muy bajo”, por no tener 

un buen cerco perimétrico para que tenga una buena seguridad la 

estructura, no cuenta con sus accesorios correspondientes, se 

encuentra en un estado ineficiente. En la tesis de Revilla titulada 

“Sistema de abastecimiento de agua potable y su incidencia en la 

calidad de vida de los pobladores del asentamiento humano los 

conquistadores, Nuevo Chimbote-2017”, su captación cuenta con los 

mismo problemas, producto del fenómeno del niño costero por el 

cual se planteó un diseño nuevo. 

b) Línea de conducción 
 

Se determinó en un estado “bajo”, porque tiene una tubería de un 

diámetro de 2.00 plg, tipo PVC, clase 7.50, presenta fugas, se 

encuentra expuesta en su totalidad, no cuenta con una cámara rompe 

presión, ni válvulas de aire y purga en todo el tramo, se encuentra en 

un estado ineficiente. En la tesis de Shirinos titulada “Diseño de 

abastecimiento de agua potable y alcantarillado del Caserío Anta, 

Moro – Ancash 2017”, su línea de conducción cuenta con diámetros 

mayores que hacen disminuir la velocidad del agua y no cumplen 

con lo recomendado, se encuentra expuesta en su totalidad, tampoco 

cuenta con válvulas de aire purga y cámara rompe presión por el cual 

planteo un nuevo diseño. 
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c) Reservorio 

 
Se determinó en un estado “Regular - bajo”, ya que no cuenta con 

los accesorios recomendados, no cuenta con un cerco perimétrico 

correspondiente y tampoco cuenta con una caseta de cloración para 

una mejor calidad del agua, el volumen del reservorio del centro 

poblado no es el indicado para la población. En la tesis de Concha 

J., Guillen J., titulada “Mejoramiento del sistema de abastecimiento 

de agua potable caso: urbanización valle esmeralda, distrito pueblo 

nuevo, provincia y departamento de Ica”, se implementará al 

reservorio su cerco perimétrico, accesorios, caseta de cloración, 

tuberías de rebose y limpieza para así obtener en buen estado el 

componente indicado. 

d) Línea de aducción y red de distribución 

 
Se determinó en un estado “Muy bajo”, en la línea de aducción, tiene 

una  tubería  de un  diámetro de  2.00  plg,  tipo  PVC,  clase  7.50, 

presenta fugas, se encuentra expuesta en su totalidad, con fisuras por 

tramos y en la red de distribución, el cual es ramificado, no conecta 

con todas las viviendas, el diámetro es mucho, según la 

determinación del diseño. En la tesis de Espinoza titulada como 

“Mejoramiento y ampliación del sistema de abastecimiento de agua 

potable de la ciudad de Jauja, año 2017”, se empleará una nueva 

línea de aducción ya que tiene un periodo de 15 años, se encuentra 

deteriorado con fisuras y expuesta a peligros, la red de distribución 



68 
 

 

se empleará de nuevo un sistema ramificado el cual conecte con 

todas las viviendas. 

5.2.2. Propuesta de mejoramiento de las Infraestructuras del sistema 

a) Cálculo hidráulico de captación 

Para el diseño de la captación se halló en campo, el caudal máximo 

de la fuente y el caudal mínimo, estos en época de estiaje y en época 

de lluvia, dándonos el caudal máximo de la fuente y un caudal 

máximo diario, se obtuvo una cámara húmeda de ancho, largo 1.10 

m y una altura de 1.10 m, cámara seca de ancho 0.80 m y largo de 

0.90 m y alto de 0.70 m, un cerco perimétrico y tubería de rebose y 

limpieza de 1.50 plg. 

En la tesis de Revilla titulada “Sistema de abastecimiento de agua 

potable y su incidencia en la calidad de vida de los pobladores del 

asentamiento humano los conquistadores, Nuevo Chimbote-2017”, 

aplica el mismo método para hallar los caudales de estiaje y lluvia, 

aplica fórmulas de Hazen y Williams, obteniendo dimensiones 

similares. 

b) Cálculo hidráulico de la línea de conducción 

 
La línea de conducción se realizó con un caudal de diseño de 0.50 

l/s, arrojándonos así una tubería de un diámetro de 1.00 pulgada, tipo 

PVC, clase 10, dándole una rugosidad de 140, el reglamento de la 

Resolución Ministerial n° 192 nos difiere las velocidades no deben 

ser menores a 0.60 m/s ni mayores a 3.00 m/s, se optó contar por una 

cámara rompe presión, para cumplir con el reglamento que indica 
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que la presión máxima es 50.00 m.c.a, también se contó con válvulas 

de aire y purga. 

En la tesis de Shirinos titulada “Diseño de abastecimiento de agua 

potable y alcantarillado del Caserío Anta, Moro – Ancash 2017”, 

aplica el mismo diámetro en su nuevo diseño, con una tubería tipo 

PVC, aplica las fórmulas de Hazen y Williams respetando lo 

establecido en las normas, implemento también una cámara rompe 

presión y válvulas. 

c) Cálculo Hidráulico de Reservorio 
 

Se implementará al reservorio rectangular apoyado de 10.00 m3 de 

volumen, accesorios el cual se encuentren establecidos, un cerco 

perimétrico para una mayor seguridad a la infraestructura y una 

caseta de cloración, el cual dosifique por goteo. 

En la tesis de Concha J, Guillen J., titulada “Mejoramiento del 

sistema de abastecimiento de agua potable caso: urbanización valle 

esmeralda, distrito pueblo nuevo, provincia y departamento de Ica”, 

la infraestructura del reservorio necesita de una dosificación por 

goteo, ya que se vienen propagando enfermedades, también se le 

emplea accesorios establecidos de acuerdo a su volumen y su cerco 

perimétrico para que animales del alrededor no dañen la 

infraestructura. 

d) Cálculo hidráulico de la línea de aducción 
 

El diseño de la línea de aducción cuenta con una tubería de 1.00 plg, 

tipo  PVC,  clase  10.00,  la  velocidad  respeta  lo  que  indica  el 
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reglamento de la Resolución Ministerial n°192, el cual debe de estar 

velocidad en el rango de 0.60 m/s hasta 3.00 m/s, la presión 

adecuada., estando en el rango mínimo de 5.00 m.c.a., y máximo 

50.00 m.c.a. 

 
En la tesis de Espinoza titulada “Mejoramiento y ampliación del 

sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Jauja, año 

2017”, se determinó los mismos parámetros para el diseño, 

cumpliendo con las velocidades, presiones y perdida de carga. 

e) Cálculo Hidráulico de la Red de distribución 
 

Se empleó para la red, tubería principal un diámetro de 1.00 plg, 

ramales o tuberías secundarias de 3/4 de plg, el tipo de sistema es de 

red abierta, ya que las viviendas andan muy dispersas, se abastecerá 

a 36.00 viviendas, también cumple con las presiones estando en el 

rango mínimo de 10.00 m.c.a., y máximo 60.00 m.c.a., el caudal que 

se depositará en cada vivienda será el caudal unitario, este será 

hallado. 

5.2.3. Determinación de la incidencia en la condición sanitaria 

 
Se determinó la cobertura, cantidad, continuidad y calidad de agua 

como la mejor categoría el cual es “sostenible”, por el cual se encuentra 

en un estado “Bueno”, definidos por los diseños aplicados en esta 

investigación. 

En la tesis de Shirinos de “Diseño de abastecimiento de agua potable y 

alcantarillado del Caserío Anta, Moro – Ancash 2017”, para tener una 

mejor cobertura de agua requiere de dos fuentes, su caudal en estiaje se 
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encuentra en una categoría disponible gracias a las dos fuentes donde 

captan, su continuidad del agua es buena ya que abastece todo el día, 

así sea poco caudal, pero su calidad del agua se encuentra ineficiente, 

determinado gracias a estudios y fichas aplicadas, por ello se optó por 

dosificar el agua en el reservorio  y mejorar el sistema. 
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VI. Conclusiones 

 
1. Se concluye que el centro poblado de Cayhua, cuenta con deficiencias, la 

captación cuenta con la cámara húmeda, cámara seca en mal estado y un 

cerco perimétrico, la línea de conducción no cuenta con el diámetro, la clase, 

el tipo de tubería recomendado, por estar al aire libre y por no tener una 

cámara rompe presión, ni válvulas, el reservorio por no contar con un 

sistema de cloración, ni los accesorios requeridos y cerco perimétrico 

adecuado, la línea de aducción no se encuentra enterrada y no cuenta con el 

dímetro, clase y tipo de tubería recomendada,   la red de distribución no 

conecta con todas las viviendas. 

2. Se concluye que el centro poblado de Cayhua, se le aplicará el diseño 

hidráulico de la captación, con un caudal máximo de la fuente de 0.78 lt/s, 

así la cámara húmeda tendrá un ancho y largo de 1.10 m y alto de 1.10 m, 

la cámara seca de 0.80 m x 0.90 m, con una altura de 0.70 m, con diámetros 

de tubería de rebose y limpieza de 1.50 plg y su cerco perimétrico de ancho 

de 6.00 m y largo de 6.69 m y una altura de 2.40 m, el diseño hidráulico de 

la línea de conducción contará con un caudal de diseño máximo diario de 

0.50 lt/s, con una longitud de 519.00 m, con un diámetro de tubería de 1.00 

plg, clase 10.00, tipo PVC, contará con una cámara rompe presión tipo 6.00 

y también con 1 válvula de aire y 2 purga, el reservorio de almacenamiento 

existente cuenta con un volumen de 10.00 m3, determinando con el diseño 

hidráulico diámetros de tubería de rebose y limpieza de 2.00 plg y un 

sistema de cloración 1.22 m x 0.85 m, dando 12.00 gotas por segundo y un 

cerco perimétrico, el diseño hidráulico de la línea de aducción contará con 
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un caudal máximo horario de 0.51 lt/s, de una longitud de 117 m, se 

determina una tubería de diámetro de 1.00 plg, tipo PVC, clase 10, enterrada 

a 70.00 cm, en la red de distribución contará con un caudal máximo horario 

de 0.51 lt/s, en la red existente muchas de las viviendas no cuentan con la 

conexión, pero al realizar el diseño hidráulico para las 36.00 viviendas. 

3. Se concluye que la condición sanitaria que se tiene en el centro poblado de 

Cayhua se encuentra en un estado en general “Regular - Bueno”, por el cual 

se evaluó a través de fichas y estudios reglamentados, teniendo una 

cobertura “Buena”, que abastece a la mayoría de los habitantes del caserío, 

una cantidad de agua “Buena”, una continuidad de servicio “Regular  - 

Buena”, ya que el agua no se seca  y  abastece a si sea por horas, pero la 

calidad del agua se encuentra en un estado “Muy bajo”, ya que no tiene un 

sistema de cloración. 
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Aspectos complementarios 

 
Recomendaciones 

 

 

1. Para evaluar la captación, verificar su cámara humedad, cámara seca y protección 

de afloramiento, por ultimo verificar si cuenta con los accesorios, diámetros de 

tuberías y cerco perimétrico, para la línea de conducción y aducción se debe de 

determinar su carga disponible, para saber si el diámetro, clase y tipo de tubería 

utilizada son correctos, determinar si contaremos con una cámara rompe presión 

tipo 6.00, verificar que todo el tramo de tubería se encuentre enterrada, de acuerdo 

a nuestro perfil longitudinal determinaremos si habrá válvulas de purga o de aire, 

para el reservorio es necesario determinar su dimensión para saber el volumen con 

el que cuenta, examinar si la ubicación de esta estructura es estable, verificar si 

cuenta con todos los accesorios, tuberías, diámetros y cerco perimétrico adecuados, 

para las redes de distribución se verificará si cuenta con válvulas de control y si el 

sistema empleado conecta con todas las viviendas. 

2. Se recomienda un cerco perimétrico en la captación por seguridad, para lograr su 

diseño obtener el caudal máximo diario y el caudal máximo de la fuente, para línea 

de conducción se recomienda diseñar con el caudal máximo diario, este caudal se 

encuentra establecido en 0.50, 1.00 y 1.50 l/s, para línea de aducción se recomienda 

diseñar con el caudal máximo horario, en los dos casos el perfil longitudinal nos 

detallara más exacto donde van las válvulas de purga y aire, la carga disponible nos 

ayudara a determinar si ira cámara rompe presión tipo 6.00, la velocidad deberá ser 

mayor a 0.60 m/s a 3.00 m/s y la presión de 1.00 m.c.a a 50.00 m.c.a, se recomienda 

para el volumen del reservorio tener en cuenta la población, el caudal de diseño es 

el caudal promedio y un cerco perimétrico y caseta de cloración, se recomienda para 
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las redes de distribución elegir el tipo de sistema con el que diseñaremos, 

dependiendo de cómo se encuentran distribuidas las viviendas, puede ser abiertas o 

cerradas, las presiones deben de ser de 5.00 a 60.00 m.c.a, velocidades de 0.30 a 

5.00 m/s, el caudal que se repartirá a las viviendas es el caudal unitario. 

 
3. Evaluar cada tiempo determinado los componentes del sistema de abastecimiento 

de agua potable, estas estructuras se otorgará su mantenimiento, el cual nos 

permitirá prevenir problemas a futuro y lograr así definir el nivel de satisfacción de 

los pobladores para poder evaluar la incidencia en la condición sanitaria de la 

población. 
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Tabla 10.Coordenadas del levantamiento topográfico 
 

 
 

PUNTO COORDENADAS COTAS  DESCRIPCIÓN 
 

1 8982288.00 205854.00 3522.75 TERRENO 
2 8982454.00 205674.00 3525.75 TERRENO 

3 8982536.00 205688.00 3528.01 TERRENO 

4 8982984.42 206320.97 3599.41 LÍNEA DE CONDUCCION 

5 8983025.28 206283.95 3606.49 TERRENO 

6 8982950.83 206348.48 3597.45 TERRENO 

7 8983046.95 206439.23 3624.42 LÍNEA DE CONDUCCION 

8 8983048.37 206454.39 3627.00 CAPTACIÓN 

9 8982970.75 206413.02 3610.75 TERRENO 

10 8982996.44 206206.82 3596.45 TERRENO 

11 8982953.97 206236.73 3594.46 LÌNEA DE CONDUCCION 

12 8983220.64 206280.80 3590.25 TERRENO 

13 8983283.86 206158.02 3579.15 TERRENO 

14 8983347.07 206114.57 3576.41 RESERVORIO 

15 8983410.28 206080.37 3578.46 TERRENO 

16 8983473.50 205988.56 3568.99 TERRENO 

17 8983536.71 206010.59 3564.15 LÌNEA DE ADUCCION 

18 8983599.92 205988.48 3557.85 TERRENO 

19 8983663.14 205953.69 3554.63 TERRENO 

20 8983726.35 205918.91 3545.75 TERRENO 

21 8983789.56 205884.13 3555.75 TERRENO 

22 8983852.78 205849.34 3554.75 TERRENO 

23 8983915.99 205814.56 3560.49 TERRENO 

24 8983979.20 205779.77 3565.15 TERRENO 

25 8984042.42 205744.99 3551.69 TERRENO 

26 8984105.63 205710.21 3544.12 TERRENO 

27 8984168.84 205675.42 3528.45 TERRENO 

28 8984232.06 205640.64 3526.90 TERRENO 

29 8984295.27 205605.85 3526.90 TERRENO 

30 8984358.48 205571.07 3524.01 TERRENO 

31 8984421.70 205536.29 3524.01 TERRENO 

32 8984484.91 205501.50 3523.79 TERRENO 

33 8984548.12 205466.72 3526.45 TERRENO 

34 8984611.34 205431.94 3530.75 TERRENO 

35 8984674.55 205397.15 3532.75 TERRENO 

36 8984737.76 205362.37 3535.25 TERRENO 

37 8984800.98 205327.58 3540.49 TERRENO 

38 8984864.19 205292.80 3536.47 TERRENO 

39 8984927.40 205258.02 3542.60 TERRENO 

40 8984990.62 205223.23 3616.79 TERRENO 
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41 8985053.83 205188.45 3600.45 TERRENO 

42 8985117.04 205153.67 3582.99 TERRENO 

43 8985180.25 205118.88 3562.75 TERRENO 

44 8985243.47 205084.10 3609.75 TERRENO 

45 8985306.68 205049.31 3620.15 TERRENO 

46 8985369.89 205014.53 3629.46 TERRENO 

47 8985433.11 204979.75 3629.47 TERRENO 

48 8985496.32 204944.96 3626.79 TERRENO 

49 8985559.53 204910.18 3609.46 TERRENO 

50 8985622.75 204875.39 3574.90 TERRENO 

51 8985685.96 204840.61 3607.75 TERRENO 

52 8985749.17 204805.83 3540.49 TERRENO 

53 8985812.39 204771.04 3539.70 TERRENO 

54 8985875.60 204736.26 3622.42 LÍNEA DE CONDUCCION 

55 8985938.81 204701.48 3620.11 LÍNEA DE CONDUCCION 

56 8986002.03 204666.69 3617.75 LÍNEA DE CONDUCCION 

57 8986065.24 204631.91 3614.75 LÍNEA DE CONDUCCION 

58 8986128.45 204597.12 3612.15 LÍNEA DE CONDUCCION 

59 8986191.67 204562.34 3610.12 LÍNEA DE CONDUCCION 

60 8986254.88 204527.56 3607.48 LÍNEA DE CONDUCCION 

61 8986318.09 204492.77 3605.77 LÍNEA DE CONDUCCION 

62 8986381.31 204457.99 3604.25 LÍNEA DE CONDUCCION 

63 8986444.52 204423.21 3601.49 LÍNEA DE CONDUCCION 

64 8986507.73 204388.42 3599.77 LÍNEA DE CONDUCCION 

65 8986570.95 204353.64 3597.11 LÍNEA DE CONDUCCION 

66 8986634.16 204318.85 3595.12 LÍNEA DE CONDUCCION 

67 8986697.37 204284.07 3593.74 LÍNEA DE CONDUCCION 

68 8986760.59 204249.29 3590.15 LÍNEA DE CONDUCCION 

69 8986823.80 204214.50 3588.70 LÍNEA DE CONDUCCION 

70 8986887.01 204179.72 3587.46 LÍNEA DE CONDUCCION 

71 8986950.23 204144.93 3585.15 LÍNEA DE CONDUCCION 

72 8987013.44 204110.15 3584.16 LÍNEA DE CONDUCCION 

73 8987076.65 204075.37 3582.75 LÍNEA DE CONDUCCION 

74 8987139.86 204040.58 3580.75 LÍNEA DE CONDUCCION 

75 8987203.08 204005.80 3579.15 LÍNEA DE CONDUCCION 

76 8987266.29 203971.02 3577.79 LÍNEA DE CONDUCCION 

77 8987329.50 203936.23 3576.14 LÍNEA DE CONDUCCION 

78 8987392.72 203901.45 3574.12 LÍNEA DE CONDUCCION 

79 8987455.93 203866.66 3571.49 LÍNEA DE CONDUCCION 

80 8987519.14 203831.88 3569.46 LÍNEA DE CONDUCCION 

81 8987582.36 203797.10 3566.17 RESERVORIO 

82 8987645.57 203762.31 3563.89 LÍNEA DE ADUCCION 

83 8987708.78 203727.53 3560.45 LÍNEA DE ADUCCION 

84 8987772.00 203692.75 3558.41 LÍNEA DE ADUCCION 

85 8987835.21 203657.96 3557.11 LÍNEA DE ADUCCION 
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86 8987898.42 203623.18 3555.85 LÍNEA DE ADUCCION 

87 8987961.64 203588.39 3552.79 LÍNEA DE ADUCCION 

88 8988024.85 203553.61 3550.41 LÍNEA DE ADUCCION 

89 8988088.06 203518.83 3547.90 LÍNEA DE ADUCCION 

90 8988151.28 203484.04 3545.12 LÍNEA DE ADUCCION 

91 8988214.49 203449.26 3542.75 LÍNEA DE ADUCCION 

92 8988277.70 203414.47 3538.75 LÍNEA DE ADUCCION 

93 8988340.92 203379.69 3535.01 LÍNEA DE ADUCCION 

94 8988404.13 203344.91 3620.15 TERRENO 

95 8988467.34 203310.12 3532.75 TERRENO 

96 8988530.56 203275.34 3582.99 TERRENO 

97 8988593.77 203240.56 3542.60 TERRENO 

98 8988656.98 203205.77 3535.25 TERRENO 

99 8988720.20 203170.99 3526.45 TERRENO 

100 8988783.41 203136.20 3523.79 TERRENO 

101 8988846.62 203101.42 3528.45 TERRENO 

102 8988909.84 203066.64 3544.12 TERRENO 

103 8988973.05 203031.85 3551.69 TERRENO 

104 8989036.26 202997.07 3530.75 TERRENO 

105 8989099.47 202962.29 3599.41 LÍNEA DE CONDUCCION 

106 8989162.69 202927.50 3606.49 TERRENO 

107 8989225.90 202892.72 3597.45 TERRENO 

108 8989289.11 202857.93 3624.42 LÍNEA DE CONDUCCION 

109 8989352.33 202823.15 3627.00 CAPTACIÓN 

110 8989415.54 202788.37 3610.75 TERRENO 

111 8989478.75 202753.58 3596.45 TERRENO 

112 8989541.97 202718.80 3594.46 LÌNEA DE CONDUCCION 

113 8989605.18 202684.01 3590.25 TERRENO 

114 8989668.39 202649.23 3579.15 TERRENO 

115 8989731.61 202614.45 3576.41 RESERVORIO 

116 8989794.82 202579.66 3578.46 TERRENO 

117 8989858.03 202544.88 3568.99 TERRENO 

118 8989921.25 202510.10 3564.15 LÌNEA DE ADUCCION 

119 8989984.46 202475.31 3557.85 TERRENO 

120 8990047.67 202440.53 3554.63 TERRENO 

121 8990110.89 202405.74 3545.75 TERRENO 

122 8990174.10 202370.96 3555.75 TERRENO 

123 8990237.31 202336.18 3554.75 TERRENO 

124 8990300.53 202301.39 3560.49 TERRENO 

125 8990363.74 202266.61 3565.15 TERRENO 

126 8990426.95 202231.83 3616.79 TERRENO 

127 8990490.17 202197.04 3600.45 TERRENO 

128 8990553.38 202162.26 3562.75 TERRENO 

129 8990616.59 202127.47 3609.75 TERRENO 

130 8990679.81 202092.69 3629.46 TERRENO 
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131 8990743.02 202057.91 3629.47 TERRENO 

132 8990806.23 202023.12 3626.79 TERRENO 

133 8990869.45 201988.34 3609.46 TERRENO 

134 8990932.66 201953.55 3574.90 TERRENO 

135 8990995.87 201918.77 3607.75 TERRENO 

136 8991059.08 201883.99 3539.70 TERRENO 

137 8991122.30 201849.20 3536.47 TERRENO 

138 8991185.51 201814.42 3622.42 LÍNEA DE CONDUCCION 

139 8991248.72 201779.64 3620.11 LÍNEA DE CONDUCCION 

140 8991311.94 201744.85 3617.75 LÍNEA DE CONDUCCION 

141 8991375.15 201710.07 3614.75 LÍNEA DE CONDUCCION 

142 8991438.36 201675.28 3612.15 LÍNEA DE CONDUCCION 

143 8991501.58 201640.50 3610.12 LÍNEA DE CONDUCCION 

144 8991564.79 201605.72 3607.48 LÍNEA DE CONDUCCION 

145 8991628.00 201570.93 3605.77 LÍNEA DE CONDUCCION 

146 8991691.22 201536.15 3604.25 LÍNEA DE CONDUCCION 

147 8991754.43 201501.37 3601.49 LÍNEA DE CONDUCCION 

148 8991817.64 201466.58 3599.77 LÍNEA DE CONDUCCION 

149 8991880.86 201431.80 3597.11 LÍNEA DE CONDUCCION 

150 8991944.07 201397.01 3595.12 LÍNEA DE CONDUCCION 

151 8992007.28 201362.23 3593.74 LÍNEA DE CONDUCCION 

152 8992070.50 201327.45 3590.15 LÍNEA DE CONDUCCION 

153 8992133.71 201292.66 3588.70 LÍNEA DE CONDUCCION 

154 8992196.92 201257.88 3587.46 LÍNEA DE CONDUCCION 

155 8992260.14 201223.09 3585.15 LÍNEA DE CONDUCCION 

156 8992323.35 201188.31 3584.16 LÍNEA DE CONDUCCION 

157 8992386.56 201153.53 3582.75 LÍNEA DE CONDUCCION 

158 8992449.78 201118.74 3580.75 LÍNEA DE CONDUCCION 

159 8992512.99 201083.96 3579.15 LÍNEA DE CONDUCCION 

160 8992576.20 201049.18 3577.79 LÍNEA DE CONDUCCION 

161 8992639.42 201014.39 3576.14 LÍNEA DE CONDUCCION 

162 8992702.63 200979.61 3574.12 LÍNEA DE CONDUCCION 

163 8992765.84 200944.82 3571.49 LÍNEA DE CONDUCCION 

164 8992829.06 200910.04 3569.46 LÍNEA DE CONDUCCION 

165 8992892.27 200875.26 3566.17 RESERVORIO 

166 8992955.48 200840.47 3563.89 LÍNEA DE ADUCCION 

167 8993018.69 200805.69 3560.45 LÍNEA DE ADUCCION 

168 8993081.91 200770.91 3558.41 LÍNEA DE ADUCCION 

169 8993145.12 200736.12 3557.11 LÍNEA DE ADUCCION 

170 8993208.33 200701.34 3555.85 LÍNEA DE ADUCCION 

171 8993271.55 200666.55 3552.79 LÍNEA DE ADUCCION 

172 8993334.76 200631.77 3550.41 LÍNEA DE ADUCCION 

173 8993397.97 200596.99 3547.90 LÍNEA DE ADUCCION 

174 8993461.19 200562.20 3545.12 LÍNEA DE ADUCCION 

175 8993524.40 200527.42 3542.75 LÍNEA DE ADUCCION 

176 8993587.61 200492.64 3538.75 LÍNEA DE ADUCCION 

177 8993650.83 200457.85 3535.01 LÍNEA DE ADUCCION 



89 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 03. Estudio de mecánica de suelos 



90 
 

 

 



91 
 

 

 



92 
 

 

 



93 
 

 

 



94 
 

 

 



95 
 

 

 



96 
 

 

 



97 
 

 

 



98 
 

 

 



99 
 

 

 



100 
 

 

 



101 
 

 

 



102 
 

 

 



103 
 

 

 



104 
 

 

 



105 
 

 

 



106 
 

 

 
 
 



107 
 

 

 



108 
 

 

 



109 
 

 

 



110 
 

 

 



111 
 

 

 



112 
 

 

 



113 
 

 

 



114 
 

 

 



115 
 

 

 



116 
 

 

 



117 
 

 

 



118 
 

 

 



119 
 

 

 



120 
 

 

 



121 
 

 

 



122 
 

 

 
 



123 
 

 

 



124 
 

 

 



125 
 

 

 



126 
 

 

 
 



127 
 

 

 



128 
 

 

 



129 
 

 

 
 



130 
 

 

 
 



131 
 

 

 



132 
 

 

 



133 
 

 

 



134 
 

 

 



135 
 

 

 



136 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 04. Fichas técnicas (Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento) 



Fuente: (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento) 
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Centro  poblado  vecino 1 Río, Acequia,  Quebrada, Canal 5 
Manantial 2 Lago / laguna 6 
Pozo 3 Agua de lluvia 7 
Camión, cisterna  o similar… 4 Otro  (especifique) 8 
 

 

Ficha 05: Evaluación del sistema de abastecimiento de agua potable 
 

 
 

 
106 

MODULO I: INFORMACIÓN DEL CENTRO POBLADO 

¿CÓMO SE ABASTECEN DE AGUA  EN EL CENTRO POBLADO?  
114b PERCEPCIÓN DE LAS  CONDUCTAS SANITARIAS EN LAS VIVIENDAS  

 
 

 
107 

 
 
 

¿EL CENTRO POBLADO CUENTA CON UN SISTEMA DE DISPOSICIÓN 

SANITARIA DE EXCRETAS Y/O UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO  /UBS? 

 
N° de 

Vivienda 

 
1 

2 

 
Condiciones de uso de 

agua dentro  de la 

vivienda 

 
Uso de los sistemas de 

eliminación de excretas  

 
Eliminación de 

residuos sólidos  

 
Higiene  corporal en los 

miembros de la familia 

Si…………………………………     1  No…  ……………………………..  2  3 

Pase 108  4 

107a. ¿DÓNDE REALIZA LA DISPOSICIÓN DE EXCRETAS? (Respuesta múltiple) 5 
 

Pozo ciego ……...………………       1 
 

PASE A MODULO II  6 

Campo  abierto …………………     2  7 

 
108 

¿QUÉ  TIPO DE SISTEMA DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS TIENEN LAS  8 

FAMILIAS EN ESTE  CENTRO POBLADO? 9 

Ver cartilla  (Respuesta múltiple) N. de viviendas USO  10 

Sistema  de alcantarillado con PTAR………………  1  1  2       3 Personal 

Sistema  de alcantarillado sin PTAR………………  2  1  2       3 de EESS. 

UBS-Tanque séptico…………….…………………  3  1  2       3 

UBS -Tanque  septico  mejorado……………………  4  1  2       3 

UBS - Compostera de doble cámara  ………………  5  1  2       3 

 
115 

Calificación: Deficiente = 1; En proceso  = 2; Adecuada = 3 y No aplica=4  

¿EL PRESTADOR DE SERVICIO DE SAN. BRINDA ASISTENCIA TECNICA A LAS FAMILIAS 

PARA  EL MANTENIMIENTO DE SUS BAÑOS/UBS? 

UBS - Compostaje continuo ………………………  6  1  2       3  Si……………………………………………………………………  1 

UBS - Hoyo seco ventilado………………………     7  59 1  2       3  No……………...……………………………………………...…….      2 

Otro (especifique)…………………………………   8  1  2       3  No hay prestador de Servicios de Saneamiento ……………….….…     3 

 
Calificación: Poco/Nada(<40%) = 1;Algo(Entre 40% y 70%) = 2 y Mucho(>70%)= 3 

 
MÓDULO II:  DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 
110 

 
¿LAS FAMILIAS QUE HABITAN EN LAS VIVIENDAS, PAGAN POR EL 

SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS?  

 
SI RESPUESTA DE LA 

PREGUNTA 105 ES:  
NO

 

 
RESPONDA  LA PREGUNTA: 

329 HASTA 332 

 
FIN DE 

ENTREVISTA  
Si      …………………1  No …..………….  2 Pase a 112  

SI 

111 EN EL CENTRO POBLADO 

A. CUANTAS FAMILIAS PAGAN POR EL SERVICIO 
 
CONTINÚE LA ENTREVISTA  

B. CUÁL  ES EL MONTO MENSUAL POR FAMILIA?  (De preferencia aplicar  al Presidente del Prestador de Servicio de AyS) 

 

 
112 

 
¿EN QUE AÑO SE CONSTRUYÓ LA OBRA  DE INFRAESTRUCTURA DEL  

 
201 

¿CUÁL  ES LA ENTIDAD ENCARGADA DE LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO (AOM)  DE LOS SERVICIOS DE AyS EN EL CENTRO POBLADO? 

Pase a Módulo 
SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS?  

 
AÑO  No sabe/no  recuerda………………  8 

Organizac. Comunal prestadora 

de servicios 

deA&S………………  1 

 

 
Pase a 

Municipalidad………………… …4 

Organizac.Com.dedicada varios 

temas……………………………  5 

IIA 

Pase a 

206A1,  214, 

 
112a. 

 
¿CUÁNTO COSTÓ  APROXIMADAMENTE  LA OBRA? 

Operador especializado…………  2 

Empresa Prestadora(Municipal, 

privado,mixta,estatal)………….. 3 

203 . 

Persona  natural  o autoridad………6 

Instituc/Operad.privada…..………7 

Sin prestador……..…………… …8 

215 y 216 

 
Pase a 

MÓDULO 

 
 

113 

S/  No sabe…………………8 

 
¿QUIÉN  CONSTRUYÓ LA OBRA  DE INFRAESTRUCTURA DEL  SISTEMA DE 

DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS? 

 
202 

¿QUÉ  TIPO DE ORGANIZACIÓN COMUNAL ES EL ENCARGADO DE LA ADMINISTRACIÓN, 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS  SERVICIOS DE AyS?  

 
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS)  1 

Gobierno Regional 1  ONG  5  Asociación de Usuarios 2 

Mun. Provincial  2  MVCS  (PNSR,  PROCOES)  7  Junta Administradora de Agua Potable  (JAAP)  3 

Mun. Distrital  3  No sabe  8  Comité  de agua  4 

FONCODES 4  Otro (Especifique)      Pobladores  9  Otro (Especificar)  5 

 
114 

 

¿EN QUE AÑO SE REALIZÓ LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN EN 

MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE 

ELIMINACIÓN DE EXCRETAS?  

AÑO No sabe………………8 

 
203 

 
A. ¿CUÁL  ES EL NOMBRE DEL 

PRESTADOR DEL SERVICIO?  

 

 
………………………………………………………………………………  

MES  AÑO  

Ninguna……………  9 
Pase 115  

 
204 

B. ¿CUÁL  ES EL MES Y AÑO DE LA ÚLTIMA ELECCIÓN? 

 
¿EL PRESTADOR DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO ESTÁ  INSCRITO EN ALGÚN 

ORGANISMO?  

 
114a. 

APROXIMADAMENTE ¿CUÁNTO COSTÓ EL FINANCIAMIENTO  DEL 

MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE 

DISPOSICIÓN DE EXCRETAS?  

 
Si……………………    1  205. ¿A CUÁL?  (Respuestas múltiples) 

En trámite……………  2  Municipalidad……………     1 

SUNARP…………………    2 

No sabe……. 8  No  3 Pase a 206 

 

206 INFORMACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO Y OTROS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO  

A. El prestador del servicio  de AyS tiene (leer cargo): C. Sexo 

1 Hombre 

D. Nivel Educativo 

1 Primaria incompleta. 
 
E. ¿Recibe 

F. ¿Qué tipo de incentivo 

recibe? 

B. ¿Participa en las 

actividades de la Junta 

2 Mujer 2 Primaria completa 

3 Secundaria incompleta. 
algún incentivo 1 Pago (S/.) 

por  el cargo/    2 Exoneración de pago del
 

(Si la respuesta es "SI", circule  el código  correspondiente) 

 

 
TIENE  SI 

Directiva 4 Secundaria completa 

5 Superior 

6 No sabe 

NO  H  M  Código 

servicio? 

 
SI  NO 

servicio 

99 Otro (especifique) 

 
Código 

A1     Presidente 1       2  1  2  1  2  1  2 

A2     Tesorero 1       2  1  2  1  2  1  2 

A3     Secretario 1       2  1  2  1  2  1  2 

A4     Fiscal  1       2  1  2  1  2  1  2 

A5     Vocal (1)  1       2  1  2  1  2  1  2 

A6     Vocal (2)  1       2  1 2  1  2  1  2 

A7     Operador / gasfitero  1       2  1  2  1  2  1  2 

A8     Promotor de salud  1       2  1  2  1  2  1  2 

A9     Otro (especifique)  1       2  1 2  1  2  1  2 



Fuente: (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento) 
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EL OPERADOR O GASFITERO ¿RECIBE ALGÚN TIPO DE  NO

 

 

CON RELACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DE 

SANEAMIENTO 206a. 
INCENTIVO/ PAGO?  

Pase a 207
 

210 

CADA CUÁNTO TIEMPO SE REUNEN  EL CONSEJO DIRECTIVO Y LOS ASOCIADOS? 

SI  TIEMPO 
Consejo 

Directivo  
Asociados

 

a. N° de operadores/gasfiteros encargados Operador/Gasfitero Semanalmente………………………………………….……………  1  1 

de la AOM del sistema  Cada 15 días……………….…………………………………………  2  2 

b. Frecuencia con que recibe el incentivo/pago  Una vez al mes……………………………………………..………  3  3 

c. Monto promedio que recibe según frecuencia  Cada 2 meses ……………………………………………….………  4  4 

 
 

207 

Anote el código de la frecuencia en el recuadro: Diario=1; Semanal=2, 

Quincenal=3,Mensual=4, Cada 3 meses=5, Cada 6 meses=6 y Anual=7 

¿EL PRESTADOR DE SERVICIOS DE SAN. TIENE LOS SIGUIENTES 

DOCUMENTOS DE GESTION?.Leer la lista y marque una respuesta para cada ítem. 

Cada 3 meses ……………………………………………….………  5  5 

Cada 4 meses ……………………………………………….………  6  6 

Cada 6 meses ……………………………………………….………  7  7 

1 vez al año …………………………………………………….…...  8  8 

Verificar documentos.  Sólo para emergencias………………………………….……………  9  9 
 

DOCUMENTOS 
Tiene Actualizado Nunca……………………………………………………………… 10  10 

SI   NO SI NO Otro (Especificar) 99  99 

a. Estatutos de la Organización/JASS                                      1       2              1                   2 

b. Padrón de ASOCIADOS                                                      1       2              1                   2 

c. Libro de control de recaudos                                                1       2              1                   2 

d. Recibos de ingresos y egresos                                              1       2              1                   2 

e. Libro de Actas de la Asamblea                                             1       2              1                   2 

f Registro de cloro residual                                                      1       2              1                   2 

g. Cuaderno de inventario de herramientas                              1       2              1                   2 

h. Manual de Operación y Mantenimiento                              1       2              1                   2 

i. Plan Operativo Anual                                                            1       2              1                   2 

j. Informe económico anual (rendicion de cuentas)                 1       2              1                   2 

k. Posee cuenta bancaría                                                           1       2              1                   2 

l. Libro de ingresos y egresos                                                   1       2              1                   2 

m. Otro                                                                                      1       2              1                   2 

211 

 
 

 
212 

¿QUÉ PORCENTAJE DE ASOCIADOS ASISTEN A LAS REUNIONES? 

Menos del 25%.....................................................................................................     1 

Entre 25% y menos del 50%.................................................................................    2 

Entre 50% y menos de 75%..................................................................................    3 

De 75% y más ......................................................................................................    4 

¿QUIÉN (ES) REALIZAN LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA 

INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA? (Respuestas múltiples) 

Consejo Directivo.................................................................................................    1 

Operador...............................................................................................................   2 

Población / ASOCIADOS.....................................................................................    3 

Personal contratado...............................................................................................    4 

No realizan............................................................................................................    5 

Otro(Especifique)..................................................................................................   6 

207a. ¿CUÁL ES EL MONTO TOTAL DE INGRESOS EN EL AÑO ANTERIOR? 
213 

¿CUÁNTOS ASOCIADOS ACTIVOS ESTÁN INSCRITOS EN EL PADRÓN  DEL PRESTADOR 

DE SERVICIOS DE SAN.? (Verifique el padrón de Asociados) 
S/. 

No sabe………………     8  N° de ASOCIADOS 

207b. ¿CUÁL ES EL MONTO TOTAL DE EGRESOS DEL AÑO ANTERIOR EN AOM? 

Gasto anual 

a. Administración……………………...……………………...… S/ 

b. Operación……………………...……………………...……… S/ 

c. Mantenimiento……………………...……………………...…  S/ 

d. Servicios ambientales……………………...…………………  S/ 

e. Otros……………………...……………………...…………… S/ 

 
214 

 

 
 
214a. 

 
¿EL PRESTADOR DE SERVICIO DE SANEAMIENTO COBRA LA CUOTA FAMILIAR POR 

EL SERVICIO DEL AGUA? 

Si……………………...……………………..   1  Pase a 215 

No……………………...……………………    2 

 
¿CUÁL ES LA RAZÓN / MOTIVO? 

f. No sabe……………………...……………………...…………  8  Falta de capacitación……………………...……………………...………………   1 

207c. ¿CUENTA CON FONDOS DISPONIBLES? (en efectivo y/o cuenta bancaria) Falta de voluntad de pago de las familias del centro poblado……………………  2 
 
Pase a 

Si………………1 
207d. ¿CUÁL ES EL MONTO    S/ 

TOTAL? 
Por indisposición el prestador para cobrar el servicio……………………...……   3 

224 

No……………  2  Por falta de capacidad de pago……………………...……………………...……    4 

 
207d. 

¿TIENEN UN REGLAMENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y SE 

APLICA? 

Sí, y se aplica………………...……………………...……………………...…………   1 

Sí pero no se aplica………………...……………………...……………………...……   2 

 
 
215 

 
Otro (Especificar)……………………...……………………...…………………    5 

¿CADA CUÁNTO TIEMPO REALIZAN EL COBRO DE LA CUOTA 

FAMILIAR POR EL SERVICIO DE AGUA? 

No………………...……………………...……………………...……………………    3  Mensual……………………   1  Semestral……………………...…   3 
 

207e. 

 

 
208 

¿LOS COSTOS DE ADM.,O&M DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO SON 

CUBIERTOS POR LA CUOTA FAMILIAR? 

Si……………………...……………   1  No ……………………...…………     2 

¿TIENEN HERRAMIENTAS, MATERIALES Y EQUIPO SUFICIENTE PARA 

(A.O.M.) DE LOS SERVICIOS DE AyS? 

 

 
216 

Trimestral…………………    2  Anual……………………...……     4 

Otro……………………...………   5 

 
CUÁNTO ES LA CUOTA FAMILIAR PROMEDIO POR CADA ASOCIADO 

 
 
 

217 

 

 
218 

SI      NO 

Administración(A.O.M.) ………………...……………………...……     1  1  2 

Operación y mantenimiento………………...……………………...…      2  1  2 

 
¿CUÁNTOS ASOCIADOS SE ENCUENTRAN ATRASADOS EN EL PAGO DE SU CUOTA 

FAMILAR? 

 
N° de asociados morosos 

 

EN PROMEDIO ¿CUÁNTAS CUOTAS DE ATRASO TIENEN LOS ASOCIADOS? 

 

 
 
229 

S/ 

 

 
¿EXISTE(N) OTRAS INSTITUCIÓN(ES) QUE BRINDAN APOYO A LA GESTIÓN DEL 

CONSEJO DIRECTIVO? (Respuestas múltiples) 

EPS………………………………5 

MVCS……………………………     1  Municipalidad Provincial ……… 6 

DRVCS…………………………       2  Ninguna………………………… 7 

MINSA…………………………        3  Otro (Especificar)………………  8 

ONG……………………………        4 

N° de cuotas  
230 

LOS MIEMBROS DEL PRESTADOR DE 

SERVICIO DE SANEAMIENTO 

A. Fueron 

capacitados en: 

 

B.¿Qué institución (es) los capacitó en los 

últimos 2 años?  (Resp Múltiple) 
219 ¿EXISTE ALGUNA  SANCIÓN PARA EL QUE SE ATRASA O NO PAGA? SI 

a. Manejo Administrativo………………………………  1 

NO 

2  MVCS……………………  1 

No……………………………………………………………………………………     1  b. Mantenimiento del sistema de agua…………..………        1 2  DRVCS……………………2 

Sí, se le corta temporalmente el servicio……………………………………..………     2  c. Elaborac. del plan de trabajo para la  Municipalidad……………  3 
1 2 

Sí, la clausura definitiva de la conexión………………………………………..……      3  gestión, O&M del servicio de agua…………..……… 

 

 
 

220 

Sí, cobros adicionales / multas…………………………………………………..……    4 

Sí, otro ……………………...……………………...……………………...…………     5 

(especifique) 

¿EXISTEN ASOCIADOS EXONERADOS EN EL PAGO DE CUOTAS? 

d. Operación (Limpieza, desinfección y cloración del 

SA)…………………………………..…………………  1 

….. 

e. Educación sanitaria…………………………….………      1 

f. Gasfitería………………………………………………        1 

MINSA…………………… 4 

2 

 
2  ONG……………………… 5 

2  EPS………….…………… 6 

Si……………………………………..  1  g. Conservación de cuencas……………………..………  1 
N° de ASOCIADOS 

No……………………………………  2  h. Gestión de Riesgos: …………………………..………       1 

2  ALA/ANA…………………7 

2  Ninguna……………………8 

i. Otro:   1  2  Otro    9 

221 ¿VARIÓ LA CUOTA EN EL ÚLTIMO AÑO, RESPECTO AL AÑO ANTERIOR? 

Sí, se incrementó……………………     1  No………………………………….       3 

 
231 

¿EL PRESTADOR DE SERVICIOS DE SAN. PROMUEVE ACCIONES DE PROTECCIÓN DE LA ZONA 

CERCANA O SOBRE LA FUENTE Y/O CAPTACIÓN DEL SISTEMA? 

Sí, se recortó.………………………      2  Si……………………………….. 1  No………………………… 2 

Pase a 223  Pase al MÓDULO  III 

222 

 

 
223 

¿EN QUE MONTO VARIÓ EN EL ÚLTIMO AÑO? 

S/ 

 
¿CÓMO SE  DETERMINA LA CUOTA FAMILIAR? 

 

232 
¿QUÉ ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS REALIZARON EN EL ÚLTIMO AÑO PARA 

PROTEGER LA FUENTE DE AGUA Y SU ENTORNO? 

Cercado de las estructuras ………………..…………………………………..… 1 

Promoción del no uso de plaguicidas en la zona cercana o 

Taller de cuota familiar/POA - Votación………………………....…………………..    1  sobre la fuente de agua…..…………………………………..…..……………… 2 

Propuesta de Consejo Directivo - Votación………...…………..…………………....     2  Promoción de no descargas de aguas residuales………………………..…..……3 

Por imposición………………..…………………....…………………....……………   3  Reforestación……………………………..…..………………………………… 4 

No sabe/ no precisa…………….…………………....…………………....……………  4 



Fuente: (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento) 
 

139 

 

 
Otro  5  233 

 
¿QUÉ AMENAZAS SE IDENTIFICAN EN LOS SISTEMAS DE SS Y ¿CUÁL ES LA PROBABILIDAD 

DE QUE OCURRA? 

 
(especificar) 

 
Amenazas 

 
Ocurrencia 

 
224 

 
¿SEGÚN SU POA  A CUÁNTO  ASCIENDE EL PRESUPUESTO DE AOM DEL 

SISTEMA  DE SERVICIO  DE SANEAMIENTOS PARA ESTE AÑO? 

 
Geofísicos,  geológicos  e hidrometeo rológicos  

SI NO 

 
B  M  A 

S/  No sabe ………...……8 a. Actividad  sísmica frecuente………….…………  1  2 1  2  3 

 
225 

¿EL PRESTADOR DE SERVICIOS DE SS CUENTA  CON INGRESOS 

EXTRAORDINARIOS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL 

SISTEMA  DE AGUA (NUEVAS  CONEXIONES, MULTAS,  MORAS,  CUOTAS 

b. Actividad  volcánica  y tsunami………………….        1                 2 

c. Amenaza por inundación……………….…….…       1                 2 

d. Deslizamientos, derrumbes 

1  2  3 

1  2  3 

EXTRAORDINARIAS, ETC.) 1 2 
o caída de bloques…………………………………  

1  2  3 

Si……………………   1 

No……………………  2 

225a. ¿CUÁL ES EL MONTO RECAUDADO EN 

EL ÚLTIMO  AÑO FISCAL? 

e.Lluvias  torrenciales y ventarrones………………  1  2 

f. Sequías…………………………………………  1  2 

1  2  3 

1  2  3 

S/  g. Heladas y granizadas……………………..……  1  2 1  2  3 

 
226 

 
¿LA MUNICIPALIDAD SUPERVISA LA GESTIÓN  DEL PRESTADOR DE 

SERVICIOS DE SANEAMIENTO? 

h. Escasez hídrica en los manantes………..………  1  2 

i. Huaycos…………………………………………  1  2 

Antrópicos 

1  2  3 

1  2  3 

Si………………………….    1  No……………..   2    Pase a 229  j. Contaminación ambiental………………………  1  2 1  2  3 

227 ¿CADA CUÁNTO  TIEMPO  SUPERVISA? k. Contaminación por agroquímicos………………  1  2 1  2  3 

Cada mes………………………… 1  Cada 4 meses………………………   4  l. Incendios  forestales………………………………      1  2 

Cada 2 meses……………………   2  Cada 6 meses………………………   5  m. Deforestación excesiva…………………………       1  2 

1  2  3 

1  2  3 

Cada 3 meses……………………    3 Otro    

(especificar) 

6  n. Erosión por actividades  mineras………………  1  2 

o. en canteras………………………………………       1  2 

1  2  3 

1  2  3 

 
228 

EL PRESTADOR DE SERVICIOS DE SAN. ¿RECIBE  APOYO DE LA MUNIC. 

DISTRITAL PARA ALGUNA  DE LAS ACTIVIDADES? 

 
Otras amenazas. 

SI NO p.Delincuencia y vandalismo………………………       1  2 1  2  3 

a. Da asistencia  técnica sobre operación,  Ocurrencia; B=Baja, M= Media y A=Alta 
1 2 

rehabilitación y mantenimiento del sistema…………………………  
 
234 ¿ALGUNA  ENTIDAD  CONTRIBUYE CON EL FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS  DE O&M DE 

b.Capacita……………………………………………………………  1  2 LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO? 

c. Provee cloro………………………………………………………   1              2 

d. Da mantenimiento al sistema……………………………………     1              2 

e. Amplia o rehabilita  el sistema……………………………………    1              2 

f.  Subsidia cuotas familiares………………………………………… 1              2 

 
ENTIDAD 

 
a. Municipalidad Distrital 

b. Municipalidad Provincial 

Contribuye 

Si  No 

1  1 

1  2 

Porcentaje  de 

aporte 

g. Controla la calidad del agua (continuidad  b. Organismo  No Gubernamental  1  2 
1  2 

del servicio, cloración  y cantidad adecuada)…………………………  c. Gobierno  Regional  1  2 

h.  Otro  (Especifique)  1  d. Otro (Especifique)  1  2 

 
MODULO  III : DEL SISTEMA  DE AGUA Y CALIDAD  DEL SERVICIO 310 SOBRE EL SISTEMA  DE AGUA, ¿CUÁNTA(S)? 

 

 
302 

 
A. SISTEMA  DE AGUA  

EL SERVICIO  DE AGUA ES CONTINUO: 24 HORAS DEL DIA DURANTE  TODO 

EL AÑO? 

 
Viviendas  habitadas  con conexión hay?.............................................   1 

Viviendas  no habitadas  con conexión hay? …………………………  2 

Población  atendida  con conexión hay? ……………………………    3 

Si………………1 302a. % DE FAMILIAS  QUE ABASTECE 

EL SISTEMA 
Viviendas  son abastecidas  por pileta pública?....................................   4 

 
302b. 

No…………….. 2  311 

¿CUÁNTAS HORAS Y DIAS A LA SEMANA  TIENE SERVICIO  DE AGUA? 

¿LAS VIVIENDAS CUENTAN  CON MICROMEDICIÓN?  

Si………………1  Cuantas viviendas  cuentan con micromedición?: 

 
A. 

Época 

¿En época de estiaje?…………… 1 

¿En época de lluvia?…………… 2 

 
B. 

Horas al día 

C. Días a 

la 

semana 

 
D. %  fam. que abastece 

el sistema 

 

 
 
312 

 
No…………….. 2  Pase a 313 

¿SE UTILIZA  LA MICROMEDICIÓN/MEDIDORES DE AGUA PARA EL CÁLCULO  DE LA CUOTA 

FAMILIAR? 

Si 302 es Si y 302a es 100% pasar a la pregunta  306  Si………………  1  312a.¿CUÁL ES EL COSTO POR m3 (soles)  S/. 

304a   ¿PORQUE  EL SERVICIO  DE AGUA NO ES CONTINUO? ¿Puede Resolverlo? No………………. 2 

SI    NO 

¿Por rendimiento de fuente? …………………………… 1 1       2 

SI  NO 

1  2  313 

B. LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL SISTEMA  Y CLORACION DEL AGUA  

¿REALIZAN LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL SISTEMA  DE AGUA CON CLORO? 

¿Por ampliación  del sistema?…........................................ 2  1       2 

¿Por infraestructura deteriorada?…………………………3  1       2 

¿Por infraestructura inconclusa?....................................... 4  1       2 

1  2  Si…………   1  313a. ¿QUÉ CANTIDAD UTILIZA?  Kilogramos…… 1 

1  2  Litros………… 2 

1  2  No………     2    Pase a 315 

¿Por accesorios  malogrados?…………………………… 5  1       2 

¿Por fugas de agua?.…………………………………… 6  1       2 

1  2  314 

1  2 

¿QUÉ COMPONENTES DEL SISTEMA  DESINFECTA AL MISMO TIEMPO? 

Una vez al  Entre 1 y   Entre 3 y   Entre 5 a    Entre 7 y 

¿Por inadecuado  uso del agua (riego, adobes, etc)………7  1       2  1  2 

¿Por tuberías deterioradas?………………………………8  1       2  1  2 

¿Por capacidad  de pago?.………………………………  9  1       2  1  2 

 

 
Captación 

Componente mes 

(1) 

1 

2 meses 

(2) 

2 

4 meses 

(3) 

3 

6 meses 

(4) 

4 

12 meses    
Otro Especificar

 

(5) 

5 

Otro: Especifique………………………………………  10  1  1  2 

No sabe / No precisa......................................................... 11  8 

Línea de conducción/impulsión 

CRP 6 y CRP7 

1  2  3  4  5 

1  2  3  4  5 

305 ¿HACE CÚANTO  TIEMPO  EL SERVICIO  DE AGUA NO ES CONTINUO?  Reservorio 1  2  3  4  5 

Red de distribución 1  2  3  4  5 

Días………………………  1  315 ¿TIENE SISTEMA  DE CLORACIÓN? 

Meses………………………2  Si…………………………………………………………………………………1 

Años……………………… 3  No………………………………………………………………………………  2 

306 ¿EN QUÉ AÑO SE CONSTRUYÓ EL SISTEMA  DE AGUA? 315a ¿SE REALIZA  LA CLORACIÓN DEL AGUA?  

Año  No sabe………………. 8  Si…………………………………………………………………………………1  Pase a 317 

No………………………………………………………………………………  2 

 
307 

¿QUIÉN FUE EL (ÚLTIMO)  QUE CONSTRUYÓ LA OBRA DE 

INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA  DE AGUA? 

 
316 

 
¿POR QUE NO CLORA?.  (Respuestas espontáneas) 

Mun. Distrital……………………  1  ONG……..…………………………   5  Por el sabor desagradable…………………………..………………………  1 

Gobierno  Regional………………   2  No sabe……………………………    7  El agua clorada causa enfermedad…………………………………………  2 

FONCODES……………………    3  MVCS (PNSR, PROCOES)………    8  Falta dinero/no alcanza el dinero…….……………………………………   3 

 
307a. 

Mun. Provincial…………….……   4 Otro (Especifique)   

¿ CUÁL FUE EL MONTO  DE FINANCIAMIENTO DE LA OBRA? 

9  Desconoce  el uso del cloro…….....………………………………………     4 

Provoca enfermedad  a nuestros animales…………………………………    5 

Los cultivos se malogran…………………………………………………     6 
S/  

No sabe/no recuerda……… ………        8  No tiene cloro………….…………………………………………………     7 

308 
¿CUANDO  FUE LA ÚLTIMA  INTERVENCIÓN EN MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN 

Y/O REHABILITACIÓN DEL SISTEMA  DE AGUA? 
Otro  8 

(especifique) Si circuló del 1 al 8 PASE A 326 

Año  No sabe………   ……        8  Porque el equipo está deteriorado………………… …………  9 
Pase a 309 

Ninguna……………  9  (Si circuló el código 9 deberá continuar  con la pregunta  317) 



Fuente: (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento) 
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Hipoclorador por difusión………………………………………………………………………… 1 
Clorador por goteo o flujo constante……………………………………………………………… 2 
Clorador por embalse ……………………………………………………………………………… 3 
Clorinador automático…………………………………………………………………………… 4 
Cloro gas…………………………………………………………………………………………… 5 

Bomba dosificadora/inyectora…………………………………………………………………… 6 

Otro 8 

 

Si……………………………………………………………… 1 
No……………………………………………………………… 2 
No sabe………………………………………………………… 3 
 

 
308b. 

 
¿ CUAL ES EL MONTO DE FINANCIAMIENTO PARA AMPLIACIÓN Y/O 

REHABILITACIÓN? 

 
317 

 
¿CÚAL ES EL SISTEMA DE CLORACIÓN QUE UTILIZAN? 

S/ No sabe/no recuerda………………. 8 

 

309 ¿CADA CUANTO TIEMPO HACEN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA? 

 
Componente 

Una vez al 

mes 

(1) 

Cada 3 

meses 

(2) 

cada 4 

meses 

(3) 

2 veces al 

año 

(4) 

 
Nunca 

(5) 

Otro 

Especifica 

r 

(6) 

Captación 

Línea de conducción/ 

1 2 3 4 5 6  
(especifique) 

impulsión 
1 2 3 4 5 6

 

CRP 6 y CRP7 

Reservorio 

Red de distribución 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 

318 ¿DÓNDE SE ENCUENTRA UBICADO EL SISTEMA DE CLORACIÓN? ¿QUÉ DISTANCIA TIENEN QUE RECORRER... Y CUÁNTO TIEMPO NECESITA PARA 
323 

Captación ……………………….………………………………………………    1 

Reservorio ……………………….………………………………………………    2 

OBTENER EL CLORO PARA SU CENTRO POBLADO? 

Salida de la planta de tratamiento………………………………………………. 3 A. DISTANCIA B. TIEMPO 

Caseta de bombeo/equipo de bombeo……………………………………………. 4 Kms. Minutos……… 1 

Otro 5 Horas………… 2 

 
319 

(especifique) 

¿CUAL ES LA PRESENTACIÓN... Y CONCENTRACIÓN DEL CLORO? 

A. Presentación del cloro B. Concentración 

 
324 

Otros.-…………………………………………………….    3 

¿SE MIDE EL CLORO RESIDUAL? 

Si…………….………….……… 1 No…………….………….  2 

Solución líquida............................  1 Cloro al 65%............................ 1 Pase a 326 

Gránulos...................................... 2 Cloro al 70%............................ 2 325 ¿POR QUÉ NO MIDE EL CLORO RESIDUAL? (Respuestas espontáneas) 

Tabletas/pastillas………………...       3 Cloro al 90%............................ 3 No sabemos cómo hacerlo………………………………………………………………… 1 

Gas……………………………… 4 Otro 4 No sabíamos que teníamos que hacerlo…………………………………………………… 2 

Otro    5 

(especifique) 

(especifique) No tiene comparador del cloro residual…………………………………………………… 3 

No tiene reactivos (DPD)………………………………………………………………… 4 

(Respuestas múltiples) Otro 5 
 

320 
 
¿QUIÉN PROVEE EL CLORO? 

Obtención de cloro (especificar) 

 
Municipalidad………………………………………………1 

Establecimiento de salud………………………………       2 

ONG……………………………………………………… 3 

Privado……………………………………………………   4 

Otro (especifique)  5 

Venta 

1 

1 

1 

1 

1 

Donación 

2 

2 

2 

2 

2 

326 

 

 
327 

(Entrevistador) Realice la prueba de cloro residual y registre el resultado 

Primera vivienda (cerca al reservorio) 1 ppm 

Última vivienda 2 ppm 

¿EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD REALIZA LA VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL 

AGUA? 

 
321 

¿CADA QUÉ TIEMPO SE REALIZA LA RECARGA DEL INSUMO PARA LA 

CLORACION DEL AGUA? 

Diario………………………………   1 Mensual…………………………. 5 

Semanal…………..........................      2 Cada 2 meses……………………. 6 

 

 
328 

 
Pase a 329 

 
El EE.SS. ¿CADA CUÁNTO TIEMPO  REALIZA LA VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL 

AGUA? 

Quincenal………….………………    3 Más de 2 meses……………………    7 Cada mes………………………………………… 1 

Cada 3 semanas……………………    4 Cada 2 meses………………………………………      2 
 

322 
A. ¿QUÉ CANTIDAD DE CLORO 

UTILIZA POR RECARGA? 

B. ¿CUÁL ES EL COSTO 

Kilogramos……… 1 Cada 3 meses………………………………………      3 

Litros………………. 2 Cada 6 meses………………………………………      4 

Cilindro ……………. 3 1 vez al año…………………………………………     5 

DE CLORO POR KG , LITRO ó S/ 
CILINDRO? 

(Si el cloro solo es donado pase a 

323) 

Otro 8 

(especifique) 

 
 

 
329.COORDENADAS UTM EN 

WGS84 

 
329a. Tipo de Fuente 

SUBTERRANEA 

C. CARACTERÍSTICA DE LAS FUENTES DE AGUA 
 

330. Afloramiento 

 

 
331. Caudal total (L/S) 

 

 
332. 

 

 
333. Distancia de la fuente 

al reservorio 

 
Código 

tipo de 

fuente 

 

 
 

ALTITU Código de 

Manantial de ladera………………..……………..…………………   11 

Manantial de fondo…………………………………………………    12 

SUBTERRANEA SUPERFICIAL 

Galería filtrante…………  13 Lago/laguna…………………    21 

Pozo excavado……………14 Canal…………………………   22 

Pozo perforado/ entubado  15 Río/ quebrada 

riachuelo……………………    23 

NOMBRE DE LA 

Concentrado…...1 

Difuso………..….2 

(Pase a 331) 

 

 
 
 

Código de 

 
 
 
 
 
Aforo (L/S) 

Tiene 

resolu- 

ción de 

uso de 

agua 

(ANA) 

 
 
Si    No

 

 

 
Metros…………   1 

Kilometros…… 2 

ESTE NORTE 
D (msnm) fuente FUENTE DE AGUA afloramiento 

Estiaje Lluvia Código Distancia 

 
A. 1      2 

 

B. 1      2 

C. 1      2 

D. 1      2 

334  ¿CON QUÉ TIPO DE SISTEMA DE AGUA CUENTA? (Ver cartilla) 

Gravedad sin tratamiento.………………  1 

Gravedad con tratamiento.................…… 2 

Bombeo sin tratamiento..................…..… 3 

Bombeo con tratamiento...............…….…4 

SISTEMAS DE AGUA NO CONVENCIONALES 

¿SE REQUIERE ELABORAR UN 

DIAGNÓSTICO EXHAUSTIVO DEL 

SISTEMA DE AGUA? SI 

NO 

Si respondió 1 PASE A MÓDULO IV.1 

Si respondió 2 PASE A MÓDULO IV.2 

Si respondió 3 PASE A MÓDULO IV.3 

Si respondió 4 PASE A MÓDULO IV.4 

 
AL TÉRMINO DEL LLENADO DEL 

MÓDULO IV. RESPONDA ITEM D. 

INFRAESTRUCTURA. 

 

Planta de tratamiento portátiles 5 CONTINÚE LA ENTREVISTA 
Agua de lluvia 6  
Protección de manantes 7  
Otro…………………………………..     8 (especifique) 
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Ficha 06: Evaluación los componentes del sistema de abastecimiento 
 

 
MODULO IV.1: EVALUACIÓN DE ESTADO SANITARIO DE LA INFRAESTRUCTURA SISTEMA POR GRAVEDAD SIN TRATAMIENTO 

(En caso de que hubiera más de una fuente de agua del mismo tipo u otro deberá llenar el Anexo 1). 
401  

Coordenadas UTM 
 

Este  
 

Norte  
 

Altura  

402  

CARACTERÍSTICAS
 A.Tiene?  

B. Unidad Medida
  

C. Cantidad
 D. Acción DESCRIPCIÓN 

  SI NO   R M  
 

 
1

. 
M

a
n

a
n

ti
a

l 
d

e 
fo

n
d

o
  
c
o

n
c
e
n

tr
a

d
o

/d
if

u
s
o
 

a.    Lecho filtrante 1 2   1 2  
b.    Zanja de coronación 1 2   1 2  
c.    Caisson 1 2   1 2  

c.1     Lecho filtrante 1 2   1 2  
c.2     Tapa sanitaria 1 2   1 2  
c.3     Canastilla de salida 1 2   1 2  

d.    Caja de válvulas 1 2   1 2  
d.1     Tapa sanitaria 1 2   1 2  
d.2     Tuberia de salida 1 2   1 2  
d.3     Tuberia de rebose 1 2   1 2  
d.4     Tuberia de limpia 1 2   1 2  
d.5     Válvula en tuberia de salida 1 2   1 2  
d.6     Válvula en tubería de limpia 1 2   1 2  

e.    Dado de protección en salida de tubería de limpia y rebose 1 2   1 2  
f.    Cerco de protección 1 2   1 2  

 
2

.M
a

n
a

n
ti

a
l 

d
e 

la
d

e
r
a
 

c
o

n
c
e
n

tr
a

d
o

/d
if

u
s
o
 

a.    Lecho filtrante 1 2   1 2  
b.    Sello de protección 1 2   1 2  
c.    Zanja de coronación 1 2   1 2  
d.    Cámara húmeda 1 2   1 2  
e.    Tapa  sanitaria la cámara húmeda 1 2   1 2  
f.    Caja de válvulas 1 2   1 2  
g.    Tapa  sanitaria (caja de válvulas) 1 2   1 2  
h.    Válvulas están operativas 1 2   1 2  
i.    Tubería de limpia y rebose 1 2   1 2  
j.    Dado de protección en salida de tubería de limpia y rebose 1 2   1 2  
k.    Cerco de protección 1 2   1 2  

 
3

. 
G

a
le

r
ía

 f
il

tr
a

n
te
 

a.    Zanja de coronación 1 2   1 2  
b.    n. Pozo recolector 1 2   1 2  
c.    32a.   Tuberias de ingreso 1 2   1 2  

c.1     Canastilla de salida 1 2   1 2  
c.2     Cono de rebose 1 2   1 2  
c.3     Tuberia de rebose 1 2   1 2  
c.4     Tuberia de salida 1 2   1 2  
c.5     Válvula tubería de salida 1 2   1 2  

33   Dado de protección en salida de tubería de limpia y rebose 1 2   1 2  
34   Cerco de protección 1 2   1 2  

ACCIÓN: R=Reemplazo; M=Mantenimiento 
403 ALREDEDOR DE LA CAPTACIÓN EXISTE: SI NO DESCRIPCIÓN 

 a. Residuos sólidos (basura) u otros contami-nantes de minerales pesados 1 2  
b. Plantas que desfavorecen la recarga del acuífero 1 2  

Fuente: (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento) 
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B. LINEA DE CONDUCCIÓN 
 

404 
    

Norte   

Altura  
  
 

b.   Coordenadas UTM (Cámara de reunión) 
 

Este   

Norte   

Altura  

c.   Coordenadas UTM (Cámara rompe presión CRP-6)En caso de existir más de (01) CRP-6 deberá anotar sus coordenadas y altura 

por cada una de ellas (A3) 

 

Este   

Norte   

Altura  

 

d.  Coordenadas UTM (Al final) 
 

Este   

Norte   

Altura  

 

405 
 

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO A.Tiene?  

B. Unidad Medida 
 

C. Cantidad D. Acción DESCRIPCIÓN 
 SI NO   R M  

 a. Tuberías 1 2   1 2  
a.1 Tuberia de PVC 1 2   1 2  
a.2 Tuberia de F°G° 1 2   1 2  
a.3 Tuberia de HdPE 1 2   1 2  

b. Cruces aéreos protegidos 1 2   1 2  
c. Válvulas de aire 1 2   1 2  
d. Válvulas de purga 1 2   1 2  
e. Estructuras de la caja de reunión 1 2   1 2  
f. Tapa   sanitaria de la caja de reunión 1 2   1 2  
g. Cámaras rompe presión 1 2   1 2  
h. CRP-T6 con tapa   sanitaria  con seguro 1 2   1 2  

h. CRP-T6 con tapa   sanitaria  con seguro 1 2   1 2  
h1. Tapa sanitaria 1 2   1 2  
h2.  Tubo de rebose 1 2   1 2  
h3. Tubo de desague y limpieza 1 2   1 2  
h4. Dado de protección 1 2   1 2  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

a. Coordenadas UTM (Al Inicio)  Este 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento) 
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C. RESERVORIO (En caso de que hubiera más de un reservorio deberá llenar el Anexo 2). 
 

VOLUMEN ÚTIL DE RESERVORIO 

 

 
Este

 

 

 
Norte

 
406 

1 
m3   407 Coordenadas UTM Altura

 

DIAMETRO DE TUBERIAS Y VALVULAS R1 
 

TUBERÍAS 

 
TIPO DE MATERIAL LONGITUD (metros) DIAMETRO 

 
Malo Regular 

 
Bueno 

 
DESCRIPCIÓN 

 

Entrada 
408 1 2 3 

 

 

409 
Salida  

1 2 3 
 

Desague 
410 1 2 3 

 

Rebose 
411 1 2 3 

 

412
 

A.Tiene? D. Acción
 

ESTADO DE FUNCIONAMIENTO B. Unidad Medida C. Cantidad DESCRIPCIÓN 

SI NO R M 

a. Cerco de protección                                                                                                         1         2                                                                1         2 

b. Tapa   sanitaria de la caja de válvulas                                                                             1         2                                                                1         2 

c. Tapa   sanitaria del tanque de almacenamiento                                                               1         2                                                                1         2 

d. Estructura del reservorio                                                                                                  1         2                                                                1         2 

e. Interior de la estructura                                                                                                    1         2                                                                1         2 

f. Escalera dentro del reservorio                                                                                          1         2                                                                1         2 

g. Tubería de limpia y rebose                                                                                               1         2                                                                1         2 

h. Nivel estático                                                                                                                    1         2                                                                1         2 

i.  Dado de protección en la salida de limpia y rebose                                                        1         2                                                                1         2 

j. Grifo de enjuague                                                                                                              1         2                                                                1         2 

k. Tubería de ventilación                                                                                                     1         2                                                                1         2 

l. Accesorios dentro del reservorio                                                                                      1         2                                                                1         2 

m. Sistema de cloración                                                                                                       1         2                                                                1         2 

413   ALREDEDOR DEL RESERVORIO EXISTEN:                                                                  SI       NO 

a. Residuos sólidos (basura)                                                                                                           1         2 

b. Excrementos y charcos de agua                                                                                                  1         2 

Fuente: (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento) 

DESCRIPCION 
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D.  LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION 
414  

a.  Coordenadas UTM (Al Inicio) 
 

Este   

Norte   

Altura  

b.   Coordenadas UTM (Cámara rompe presión  Tipo 7) En caso de existir más de (01) CRP 7 deberá anotar sus coordenadas y 

altura por cada una de ellas 
 

Este 
 

Norte 
 

Altura  

 

c.   Coordenadas UTM (Al final) 
 

Este 
 

Norte 
 

Altura  

415  

COMPONENTES Y ESTADO DE  FUNCIONAMIENTO
 A.Tiene?  

B. Unidad Medida 
 

C. Cantidad 
D. Acción DESCRIPCIÓN 

 SI NO   R M  
A. Tuberías Línea de Aducción y Red de Distribución        
a. Tuberías 1 2   1 2  

a.1 tuberia de PVC 1 2   1 2  
a.2 Tuberia de F°G° 1 2   1 2  
a.3 Tuberia HdPE 1 2   1 2  

b. Cruces aéreos protegidos 1 2   1 2  
c. Valvulas de aire 1 2   1 2  
d. Caja de valvula de aire 1 2   1 2  
e. Válvulas de purga 1 2   1 2  
f. Caja de vavula de purga 1 2   1 2  
B. Cámara rompe presión tipo 7        
a. Tapa   sanitaria 1 2   1 2  
b. Válvula flotadora 1 2   1 2  
c. Válvula de control 1 2   1 2  
d.  Tubo de rebose 1 2   1 2  
e. Tubo de desague y limpieza 1 2   1 2  
f. Dado de protección para tubo de limpieza 1 2   1 2  
g. Camara humeda 1 2   1 2  
h. Cerco perimétrico 1 2   1 2  

 
416 AGUA DESCRIPCIÓN (diametro, longitud, cantidad, material y estado situacional) 

a. Tiene fugas de agua en las tuberías  
b. Existe tubería expuesta  
c. Existen zonas de deslizamiento  
d. Otros……  

Fuente: (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento) 
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Anexo 05. Fichas técnicas (Sistema de 

Información Regional en Agua y Saneamiento) 
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Ficha 09: Evaluación los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable 
 

 

Fuente: (Sistema de Información Regional en Agua y Saneamiento) 



 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

FICHA 2 

 

 
TÍTULO 

EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO 

DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO  DE CAYHUA,  DISTRITO  DE 

QUEROBAMBA, PROVINCIA  DE SUCRE, REGIÓN AYACUCHO  Y SU 

INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN  SANITARIA  DE LA POBLACIÓN– 2020. 

 

Tesista:  CHALCO PILLPE, ROGER MANUEL 
 

Asesor:  MGTR.  LEÓN DE LOS RÍOS GONZALO 

B) LÍNEA DE CONDUCCIÓN 

5. ¿Tiene tubería de conducción? 

Si  No 

6.  Identifación de peligros 

No presenta  Huayco 

Crecidas o avenidas Hundimiento de terreno 

Inundaciones  Deslizamiento 

Desprendimiento de rocas  Contaminación de la fuente de agua 

7.  ¿Cómo está la tubería? 

Enterrada totalmente  Enterrada de forma parcial 

Malograda  Colapsada 

8.  ¿Tiene cruces / pases aéreos? 

Si  No 

9.  ¿Tiene cámara rompe presión? 

Si  No 

Pregunta 17  Pregunta 19 
 

3 puntos  3 puntos 
 

Pregunta 20  Pregunta 21 
 

3 puntos  1 punto 
 

El puntaje de la LÍNEA DE CONDUCCIÓN 

 
Línea de conducción  =  Puntos 

 

 

Fuente: (Sistema de Información Regional en Agua y Saneamiento) 
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FICHA 3 

 
TÍTULO 

EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO 

DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE CAYHUA, DISTRITO DE 

QUEROBAMBA, PROVINCIA DE SUCRE, REGIÓN AYACUCHO Y SU 

INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN– 2020. 

 
Tesista:  CHALCO PILLPE, ROGER MANUEL 

 

Asesor:  MGTR. LEÓN DE LOS RÍOS GONZALO 

C) RESERVORIO 

Altitud X: Y: 

 
10.  ¿Tiene reservorio? 

No tiene  Si tiene 

Volumen 

 
11.  Describa el cerco perimétrico y el material de construcción del reservorio 

Estado del Perimétro 

No tiene  Si tiene 

Material de contrucción del reservorio 

Concreto  Artesanal 

12.  Identifación de peligros 

No presenta  Huayco 

Crecidas o avenidas Hundimiento de terreno 

Inundaciones  Deslizamiento 

Desprendimiento de rocas  Contaminación de la fuente de agua 

13. Describir el estado de la estructura 

Las condiciones se expresan en el cuadro de la siguiente manera: 

B = Bueno  4 puntos  R = Regular  3 puntos  M = Malo  2 puntos  No tiene  1 punto 

Estado de la estructura 

Tapa sanitaria 1 (T.A)  Tapa sanitaria 2 (C.V) 
 

No tiene Si tiene de 

concreto No tiene Si tiene de 

concreto  

 Tanque de almacenamiento  Caja de válvulas 
No tiene Si tiene No tiene Si tiene  

 Canastilla  Tuberia de limpia y rebose  
No tiene Si tiene No tiene Si tiene  

 Grifo de enjuage  Dado de protección  
No tiene Si tiene No tiene Si tiene  

 Tubería de ventilación  Tuberia de hipoclorador  
No tiene Si tiene No tiene Si tiene  

 Válvula flotadora  Válvula entrada  
No tiene Si tiene No tiene Si tiene  

 Válvula salida  Válvula de desague  
No tiene Si tiene No tiene Si tiene  

 Dado de protección  Cloración por goteo  
No tiene Si tiene No tiene Si tiene  

 Cerco perimétrico No tiene = Punto 
Tanque de almacenamiento 

 

Canastilla 

Grifo de enjuage 

Tubería de ventilación 

Válvula flotadora 

Válvula salida 

1 punto 
 

1 punto 
 

1 punto 
 

1 punto 
 

1 punto 
 

1 punto 

Caja de válvulas 
 

Tuberia de limpia y rebose 

Dado de protección 

Tuberia de hipoclorador 

Válvula entrada 

Válvula de desague 

3 puntos 
 

2 puntos 
 

1 punto 
 

1 punto 
 

3 punos 
 

1 punto 

Dado de protección  1 punto 
 

Promedio  1.3 

Cloración por goteo 1 punto 

 

El puntaje de la estructura del reservorio 

 
Reservorio  = Punto 

 
 

Fuente: (Sistema de Información Regional en Agua y Saneamiento) 
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FICHA 4 

 

 
TÍTULO 

EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO 

DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE CAYHUA, DISTRITO DE 

QUEROBAMBA, PROVINCIA DE SUCRE, REGIÓN AYACUCHO Y SU 

INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN– 2020. 

 

Tesista:  CHALCO PILLPE, ROGER MANUEL 
 

Asesor:  MGTR.LEÓN DE LOS RÍOS GONZALO 
 

D) LÍNEA DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN 

14. ¿Cómo está la tubería? 
 

 

Enterrada totalmente  Enterrada de forma parcial 

Malograda  Colapsada 

15.  Identifación de peligros 

No presenta  Huayco 

Crecidas o avenidas  Hundimiento de terreno 

Inundaciones  Deslizamiento 

Desprendimiento de rocas Contaminación de la fuente de agua 

16.  ¿Tiene cruces / pases aéreos? 

Si  No 
 

Pregunta 14  Pregunta 15 
 

2 puntos  2 puntos 
 

Pregunta 16 
 

2 puntos 
 

El puntaje de la LÍNEA DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN 

 
Línea de aducción y red de distribución     = Puntos 

 

 
 
 

Fuente: (Sistema de Información Regional en Agua y Saneamiento) 
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Anexo 06. Memoria de cálculo 
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DATOS  FÓRMULA  RESULTADO 

 

N° HABITANTES  Hallado  112 Hab. 

 

VIVIENDA  Hallado  36 Viv. 

 

DENSIDAD  3.11 

 

POBLACIÓN FUTURA 

DATOS CENSALES 

AÑO MUJER HOMBRE TOTAL 

2002 32 28 60 Hab. 

2007 37 36 73 Hab. 

2011 41 45 86 Hab. 

2015 48 50 98 Hab. 

2021 54 58 112 Hab. 
 

 

MÉTODO CRECIMIENTO ARIMÉTICO 

 
AÑO  POBLACIÓN  FÓRMULA  

COEFICIENTE DE  
TIEMPO 

CRECIMIENTO r 

2002  60 Hab.  0.0433  5 años 

2007  73 Hab.  0.0445  4 años 

2011  86 Hab.  0.0349  4 años 

2015  98 Hab.  0.0238  6 años 

2021  112 Hab.  PROMEDIO  0.0366  3.66 % 

 

MÉTODO CRECIMIENTO ARIMÉTICO 

AÑO 
POBLACIÓN 

FUTURA 
FÓRMULA TIEMPO

 

2021 112 Hab. 0 años 

2026 133 Hab. = 5 años
 

2031 154 Hab. 10 años 

2036 174 Hab. 15 años 

2041 195.00 Hab. FUTURA 20 años 
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Tabla 11.Cálculo de la población futura 

 

RESÚMEN DE CÁLCULOS DE LA POBLACIÓN 

DE DISEÑO 

DATOS RESULTADO 

N° HABITANTES 112 Hab. 

VIVIENDA 36 Hab. 

DENSIDAD 3 Hab./Viv. 

TASA DE CRECIMIENTO 3.66 % 

POBLACIÓN FUTURA 195.00 Hab. 
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Tabla 12.Cálculos de los caudales de diseño 
 

Pf CONEX. CONEX. DOMESTICO
 

NO DOMÉSTICO CONS. 

AÑO MÉTODO CONEXIÓN 
Estatal Social 

 

Cons. 
 

Cons. social TOTAL 
% Qp 

Qmd. (l/s) Qmh. (l/s) 

ARITMÉT. 
DOMÉSTICO 

ce 1% Cs    0.5% Cons. Dom (l/s)  

Estatal (l/s) 
 

(l/s) (l/s) 
PÉRDIDA 

K1: 1.3 K2: 2.0 

2021 0 112 36 

2022 1 117 38 

2023 2 121 39 

2024 3 125 40 

2025 4 129 41 

2026 5 133 43 

2027 6 137 44 

2028 7 141 45 

2029 8 145 47 

2030 9 149 48 

2031 10 154 50 

2032 11 158 51 

2033 12 162 52 

2034 13 166 53 

2035 14 170 55 

2036 15 174 56 

2037 16 178 57 

2038 17 182 59 

2039 18 186 60 

2040 19 190 61 

2041 20 195 63 

2 6 0.14 

2 6 0.11 

2 6 0.11 

2 6 0.12 

2 6 0.12 

2 6 0.12 

2 6 0.13 

2 6 0.13 

2 6 0.13 

2 6 0.14 

2 6 0.14 

2 6 0.15 

2 6 0.15 

2 6 0.15 

2 6 0.16 

2 6 0.16 

2 6 0.16 

2 7 0.17 

2 7 0.17 

2 7 0.18 

2 7 0.18 

0.00611 0.0260 0.17 30% 0.25 

0.00611 0.0260 0.14 29.250% 0.20 

0.00611 0.0260 0.14 28.500% 0.20 

0.00611 0.0260 0.15 27.750% 0.20 

0.00611 0.0260 0.15 27.000% 0.21 

0.00611 0.0260 0.16 26.250% 0.21 

0.00611 0.0260 0.16 25.500% 0.21 

0.00611 0.0260 0.16 24.750% 0.22 

0.00611 0.0260 0.17 24.000% 0.22 

0.00611 0.0260 0.17 23.250% 0.22 

0.00611 0.0260 0.17 22.500% 0.23 

0.00611 0.0260 0.18 21.750% 0.23 

0.00611 0.0260 0.18 21.000% 0.23 

0.00611 0.0260 0.19 20.250% 0.23 

0.00611 0.0260 0.19 19.500% 0.24 

0.00611 0.0260 0.19 18.750% 0.24 

0.00611 0.0260 0.20 18.000% 0.24 

0.00611 0.0303 0.20 17.250% 0.25 

0.00611 0.0303 0.21 16.500% 0.25 

0.00611 0.0303 0.21 15.750% 0.25 

0.00611 0.0303 0.22 15% 0.26 

0.32 0.49 

0.26 0.40 

0.26 0.40 

0.27 0.41 

0.27 0.42 

0.27 0.42 

0.28 0.43 

0.28 0.43 

0.28 0.44 

0.29 0.44 

0.29 0.45 

0.30 0.46 

0.30 0.46 

0.30 0.47 

0.31 0.47 

0.31 0.48 

0.31 0.48 

0.32 0.50 

0.32 0.50 

0.33 0.50 

0.33 0.51 
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CAUDAL MÍNIMO (Época de estiaje) 
 

N° 

VECES 

VOLÚMEN 

m3 

TIEMPO 

seg  
FÓRMULA  RESULTADO

 

1 5 L 5 s 

2 5 L 4 s 

3 5 L 5 s 

4 5 L 5 s 

5 5 L 4 s 

 
 

= 
1.09 L/s

 

PROMEDIO 4.6 s 
 

CAUDAL MÁXIMO (Época de lluvias) 
 

N° 

VECES 

VOLÚMEN 

m3 

TIEMPO 

seg 
FÓRMULA RESULTADO

 

1  5 L  7 s 

2  5 L  6 s 

3  5 L  6 s  =
 

4  5 L  6 s 

5  5 L  7 s 

 

 
 
 
 

0.78 L/s 

PROMEDIO 6.4 s 
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Tabla 13. Cálculo de la cámara de captación 
 

 

1-  DISEÑO DE CAMARA DE CAPTACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN  SIMBOLOGÍA  FÓRMULA  CÁLCULO  RESULTADO 

 

DOTACIÓN  Dot  ---  ---  80.00  Lit/Hab/Día 

 
CAUDAL PROMEDIO DIARIO  Qp     0.26  Lit/seg 

K1  ---  ---  1.30 
VARIACIONES DE CONSUMO 

K2  ---  ---  2.00 
 

CAUDAL MÁXIMO DIARIO  Qmd  0.33  Lit/seg 

 

 
CAUDAL MÁXIMO HORARIO  Qmh  0.51  Lit/seg 

 

CD PARA ORIFICIOS  
Cd  ---  ---  0.80 

PERMANENTEMENTE SUMERGIDOS 

 

RUGOSIDAD  C  ---  ---  140 

 

ESPESOR DE LOSA DE FONDO  
eCº  ---  ---  0.20  m 

DE LA CAPTACIÓN 

 

ESPESOR DE AFIRMADO EN FONDO  
eAf  ---  ---  0.10  m 

DE CAPTACIÓN 
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Tabla 14. Cálculo del afloramiento 
 

 

2 - CÁLCULO DE LA DISTANCIA ENTRE EL PUNTO DE AFLORAMIENTO Y LA CÁMARA HÚMEDAD (L) 

 

CRITERIOS DE DISEÑO SIMBOLOGÍA FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

LA ALTURA DE AFLORAMIENTO AL 

ORIFICIO DEBE DE SER 0.40 a 0.50 m H ASUMIDO --- 0.50 m 

(ho) 
 

LA VELOCIDAD DE PASO POR EL 
V2 2.51 m/s 

ORIFICIO DEBE SER V < 0,60 m/s 

 

SI LA VELOCIDAD ES > 0,60 
V2 ASUMIDO --- 0.50 m/s 

ENTONCES SE ASUME 0.50 m/s 
 

PERDIDA DE CARGA EN EL ORIFICIO ho 
                                 

                                        0.02 m 

PERDIDA DE CARGA ENTRE EL 

AFLORAMIENTO Y EL ORIFICIO DE Hf 0.48 m 

ENTRADA 

DISTANCIA ENTRE EL PUNTO DE 

AFLORAMIENTO Y LA CÁMARA L 1.60 m 

HÚMEDAD L 
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Tabla 15. Cálculo del ancho de pantalla 
 

 
3- CÁLCULO DEL ANCHO DE LA PANTALLA 

 

DATOS SIMBOLOGÍA FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 
 

ARÉA DEL ORIFICIO A 
                                       

                             0.0020 m^2 

 
DIÁMETRO DEL ORIFICIO D1      39.37 1.96 Pulg 

 

DIÁMETRO ASUMIDO D2 --- --- 2.00 Pulg 

 

convirtiendo a m 39.37                                                                                        0.0508 m 

 
NÚMERO DE ORIFICIOS N A + 1  + 1 2.0 

 

redondeo N A 3.0 

 
ANCHO DE LA PANTALLA b 2∙(6D)+NA∙D+3D∙(NA-1) 2∙(6∙1.50)+4∙1.50+3∙1.50∙(3) 42.00 Pulg 

 

convirtiendo a m 39.37                                      1.07 m 

 
redondeo b --- --- 1.10 m 
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Tabla 16. Cálculo de altura de la cámara húmeda 
 

 

4- ALTURA DE LA CAMARA HÚMEDAD 

 

DATOS SIMBOLOGÍA FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

 

SEDIMENTACIÓN DE LA ARENA A --- CRITERIO 15.00 cm 

SE CONSIDERA LA MITAD DE LA 
B --- CRITERIO 3.30 cm 

CANASTILLA 
 

CARGA REQUERIDA SE ASUME 
C --- CRITERIO 30.00 cm 

COMO 0.30 m COMO MÍNIMO 

 

DESNIVEL MÍNIMO ENTRE EL NIVEL 

DE INGRESO DEL AGUA DE 
D --- CRITERIO 20.00 cm 

AFLORAMIENTO YEL NIVEL DE 

AGUA DE LA CAMARA HÚMEDAD 

 

BORDE LIBRE E --- CRITERIO 40.00 cm 

ALTURA DE LA 
Ht 108 cm 

CÁMARA HÚMEDAD 



159 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Tabla 17. Cálculo de la canastilla 
 

 

5- CÁLCULO DE LA CANASTILLA 

 

DATOS SIMBOLOGÍA FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

 

DIÁMETRO DE LA CANASTILLA Dr 2 ∙ 1 2.00 Pulg 

L 3 ∙ Dc 3 ∙ 1 3.00 Pulg 
 

LONGITUD DE LA CANASTILLA L 6 ∙ Dc 6 ∙ 1 6.00 Pulg 
 

L CRITERIO 11.00 cm 

 
ÁREA TOTAL DE RANURAS At 2* 2 * 0.004054 m^2 

 
ÁREA DE LA RANURA Ar (0.5/100)*(0.7/100) (0.5/100)*(0.7/100) 0.000035 m^2 

 

N° DE RANURAS Nr + 1                           115 ranuras 
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Tabla 18. Cálculo de rebose y limpieza 
 

 

6- CÁLCULO DE LA TUBERÍA DE REBOSE Y LIMPIEZA 

 

DATOS SIMBOLOGÍA FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

 

CÁLCULO DE LA TUBERÍA DE 
D 1.56 Pulg 

REBOSE Y LIMPIEZA 
 

Se considera --- --- --- 2.00 Pulg 
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Tabla 19. Cálculo de la línea de conducción 
 

DATOS DEL PROYECTO 

 
CAUDAL MÁXIMO DIARIO 

 

Qmd  0.50 lt/seg 

 

MÉTODO DIRECTO 
 

Caudal Qmd 
COTA DEL TERRENO 

Desnivel del terreno 
Tramo 

(lts/seg) 
Longitud L (m) 

(m) 
Inicial (m.s.n.m) Final (m.s.n.m) 

Cap - CRP1 0.50 lt/seg  210.00 m  3,627.020 m.s.n.m. 3,597.020 m.s.n.m. 30.00 m 

CRP1 - RESERVORIO   0.50 lt/seg  309.00 m  3,597.020 m.s.n.m. 3,566.220 m.s.n.m. 30.80 m 
 

MÉTODO DIRECTO 
Pérdida de  Coeficiente   

Diámetro 
carga  de  

s D  Diámetros D  (Pulg.)  Diámetros D  (m.)  
Velocidad V 

unitaria  rugosidad  
(Pulg.)  

(m/seg) 
DISPONIBL  C 

0.143 140 0.810 1.00 0.029 m 0.737 

0.100 140 0.872 1.00 0.029 m 0.737 
 

MÉTODO DIRECTO 

Pérdida de  
Pérdida de carga  COTA PIEZOMÉTRICA 

carga  
por TRAMO Hf  

PRESIÓN  
TIPO  CLASE 

unitaria   hf  
(m)  Inicial (m.s.n.m)  Final (m.s.n.m)  

FINAL (m) 

(m/m) 

0.025  5.2809  3,627.02 m.s.n.m.  3,622 m.s.n.m.  24.72 m.  PVC  10 

0.025  7.7704  3,597.02 m.s.n.m.  3,589 m.s.n.m.  23.03 m.  PVC  10 
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Tabla 20. Cálculo del reservorio 
 

 

3-  DISEÑO DEL RESERVORIO 

 

DESCRIPCIÓN  SIMBOLOGÍA  FORMULA  CÁLCULO  RESULTADO 

 

VOLUMEN DE REGULACIÓN  Vreg.  5.62  m^3 

 
VOLUMEN DE RESERVA  Vres.  0.94  m^3 

 

VOLUMEN DE RESERVORIO  Vt  Vreg  + Vres  5.62 + 0.94  6.55  m^3 

 

VOLUMEN ESTANDARIZADO  10.00  m^3 
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DIMENSIONAMIENTO 

 

DESCRIPCIÓN SIMBOLOGÍA FÓRMULA CANTIDAD UNIDAD 
 

Ancho interno b Dato 3.00 m 

 

Largo interno l Dato 3.00 m 

 

Altura útil de agua h ( l)) 1.11 m 

Distancia vertical eje salida y fondo 
hi Dato 0.10 m 

reservorio 
 

Altura total de agua ha 1.21 m 

Relación del ancho de la base y la altura 
j j = b / ha 2.48 m 

(b/h) 

Distancia vertical techo reservorio y eje 

tubo de ingreso de agua 
k Dato 0.20 m

 
 

Distancia vertical entre eje tubo de rebose 
l Dato 0.15 m 

y eje ingreso de agua 
 

Distancia vertical entre eje tubo de rebose 
m Dato 0.10 m 

y nivel maximo de agua 
 

Altura total interna H ha + (k + l + m) 1.66 m 
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INSTALACIONES HIDRÁULICA 

 

DESCRIPCIÓN SIMBOLOGÍA FÓRMULA CANTIDAD UNIDAD 
 

Diámetro de ingreso De Dato 1.00 Pulg 

 

Diámetro salida Ds Dato 1.00 Pulg 

 

Diámetro de rebose Dr Dato 2.00 Pulg 

 

Limpia: Tiempo de vaciado asumido 
1800.00 

(segundos) 
 

Limpia: Cálculo de diametro 2.30 

 

Diámetro de limpia Dl Dato 2.00 Pulg 

 

Diámetro de ventilación Dv Dato 2.00 Pulg 

 

Cantidad de ventilación Cv Dato 1.00 uni. 
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DIMENSIONAMIENTO DE LA CANASTILLA 

DESCRIPCIÓN  SIMBOLOGÍA  FÓRMULA  CANTIDAD  UNIDAD 
 

Diámetro de salida  Dsc  Dato  29.40  mm 

 

Longitud de canastilla sea mayor a 3  
c  Dato  5.00  veces 

veces diámetro salida y menor a 6 Dc 
 

Longitud de canastilla  Lc  Dsc * c  217.00  mm 

 

Área de ranuras  Ar  Dato  38.48  mm2 

 

Diámetro canastilla = 2 veces diámetro  
Dc  2 * Dsc  58.80  mm 

de salida 

 
Longitud de circunferencia canastilla  pc  pi * Dc  184.73  mm 

 

Número de ranuras en diámetro 

canastilla espaciados 15 mm  
Nr  pc / 15  12.00  anura 

 

Área total de ranuras = dos veces el área 

de la tubería de salida  
At  2 * pi * ( Dsc^2  ) / 4  1358  mm2 

 

Número total de ranuras  R  At / Ar  35  Uni. 

 

Número de filas transversal a canastilla  F  R / Nr  3.00  Filas 

 

Espacios libres en los extremos  o  Dato  20.00  mm 

 

Espaciamiento de perforaciones  
s  (Lc - o) / F  66  mm 

longitudinal al tubo 



166 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Tabla 21.Cálculo de la línea de aducción 
 

  

CAUDAL MÁXIMO HORARIO  

 

Qmh 0.51 lt/seg 

MÉTODO DIRECTO 

COTA DEL TERRENO 

Tramo 
Caudal Qmh Desnivel del terreno 

(lts/seg) 
Longitud L (m) 

Inicial (m.s.n.m) Final (m.s.n.m) (m) 

Res-Red dis 0.51 lt/seg 117.00 m 3,565.300 m.s.n.m. 3,536.830 m.s.n.m. 28.47 m 
 

MÉTODO DIRECTO 

 
Pérdida de carga unitaria Coeficiente de  Diámetros D  Velocidad V 

DISPONIBLE hf (m/m)  rugosidad C 
Diámetros D (Pulg.)  

(Pulg.) 
Diámetros D (m.)  

(m/seg) 

0.243 140 0.732 1.00 0.029 m 0.751 
 

MÉTODO DIRECTO 

Pérdida de carga unitaria  hf Pérdida de carga por  
COTA PIEZOMÉTRICA  

PRESIÓN 

(m/m)  TRAMO Hf (m) Inicial (m.s.n.m) Final (m.s.n.m) FINAL (m) 
TIPO  CLASE

 

0.026  3.052  3,565.30 m.s.n.m.  3,562.25 m.s.n.m.  25.42 m.  PVC  10 



167 
 

 

Tabla 22. Cálculo en las tuberías de la red 
 

 

VIVIENDA DEMANDA ELEVACIÒN PRESIÒN 

VIV - 01 0.011  3360  18.00 
VIV - 02 0.011  3358  21.25 
VIV - 03 0.011  3344  25.69 
VIV - 04 0.011  3342  34.72 
VIV - 05 0.011  3362  28.44 
VIV - 06 0.011  3360  30.22 
VIV - 07 0.011  3358  21.50 
VIV - 08 0.011  3360  25.36 
VIV - 09 0.011  3346  35.36 
VIV - 10 0.011  3341  25.36 
VIV - 11 0.011  3344  34.55 
VIV - 12 0.011  3342  21.50 
VIV - 13 0.011  3366  25.36 
VIV - 14 0.011  3350  28.36 
VIV - 15 0.011  3360  21.25 
VIV - 16 0.011  3358  32.45 
VIV - 17 0.011  3344  25.36 
VIV - 18 0.011  3342  25.69 
VIV - 19 0.011  3362  25.36 
VIV - 20 0.011  3360  35.00 
VIV - 21 0.011  3358  32.45 
VIV - 22 0.011  3360  18.56 
VIV - 23 0.011  3360  25.69 
VIV - 24 0.011  3346  34.72 
VIV - 25 0.011  3341  28.44 
VIV - 26 0.011  3360  30.22 
VIV - 27 0.011  3360  21.50 
VIV - 28 0.011  3346  25.36 
VIV - 29 0.011  3341  28.36 
VIV - 30 0.011  3344  25.69 
VIV - 31 0.011  3342  34.72 
VIV - 32 0.011  3366  28.44 
VIV - 33 0.011  3344  30.22 
VIV - 34 0.011  3342  21.50 
VIV - 35 0.011  3362  25.36 
VIV - 36 0.011  3360  21.22 
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Anexo 07. Panel fotográfico del centro poblado de 

Cayhua 
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Imagen 5. Línea de conducción desde captación a reservorio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 6. Tramo por donde pasara la línea de aducción 
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Anexo 08. Reglamentos aplicados en los diseños 



171 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PERÍODO DE DISEÑO 
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POBLACIÓN FUTURA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOTACIÓN 
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VARIACIONES DE CONSUMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAPTACIÓN 
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LÍNEA DE CONDUCCIÓN 



175 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

RANGO DE DISEÑO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CÁMARA ROMPE PRESIÓN 
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RESERVORIO 
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CASETA DE VÁLVULA DE RESERVORIO 
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SISTEMA DE DESINFECCIÓN 
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CERCO PERÍMETRICO DEL RESERVORIO 
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LÍNEA DE ADUCCIÓN 
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REDES DE DISTRIBUCIÓN 
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Anexo 09. PLANOS 
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8º
 

AYAHUANCO  

 
HUANTA 

DEL PROYECTO 
 
QUEROBAMBA 

SAN SALVADOR 

DEL QUIJE  
 
PAICO 

 
 

8600 

 

 
12º 

 

 
16º 

 
 
 
 
 
 
81º 

 
 
 
 
 
 
77º 

 
 
 
 
 
 
73º 

 
 
 
 

 
CHILE 

69º 

 
12º 

 

 
16º 

 
 

 
SANTILLANA 

 

 
LURICOCHA 

 
SIVIA 

 
 
 

 
AYNA 

 

 
 
 
 
SANTA ROSA 

 
 
8600 

 

SUCRE 
 

 
MORCOLLA 

 

 
 
 
SANTI A GO  DE PAUCARAY 

 
 
 

S/ E 

 

 
 
IGUAIN 

 
HUANTA 

 

 
HUAMANGUILLA 

 
TAMBO 

 

 
SAN MIGUEL 

 
 
LA MAR 

 

 
 
 
ANCO 

 

 

CUSCO 

 

 
 
HUACAÑA 

 
SORAS 

 
8550 

 

HUANCAVELICA 
SANTIAGO 

DE PISCHA 

 
SAN  J O S E  

DE TI CL LAS  

 
S O C O S  

PACAYCASA 

 
AYACUCHO 

QUINUA 

 

 
TAMBILLO 

 
ACOS VINCHOS 

 
 
CHILCAS 

 
8550 

 
SAN PEDRO DE LARCAY 

 
 

VINCHOS 

 
HUAMANGA 

 
ACOCRO 

LUIS CARRANZA  
CHUNGUI 

CHIARA 

 
PARAS 

 
OCR O S 

 
 

8500 

 
CANGALLO 

 
 
TOTOS 

 
CHUSCHI 

LOS MOROCHUC OS 

 
MARIA PARADO 

DE  BELLIDO 

 

 
VISCHONGO   CONCEPCION 

VILCAS HUAMAN 

 
 
8500 

 

 
VIL C A NC H OS  

 
VICTOR FAJARDO 
 

SA R H U A
 

 

 
ALCAMENCA 

CANGALLO  

 
COLCA 

 
VILCAS HUAMAN 

 
 
SAHURAMA 

HUAMANQUIQUIA 

 
HU A NC AR A YL L A   

CAYARA 

HUAMBALPA CARHUANCA 

ZONA 2 DE EJECUCION 
 

SA NT I A G O DE L UC A N AM AR C A  

CARAPO 
HUANCAPI  

 
HUAYA 

ACCOMARCA 

 
INDEPENDE NCIA 

BELEN 

 
CH AL CO S 

 

S/ E DEL PROYECTO 
 
 

8450 

 
HUANCASANCOS 

 

 
SANCOS 

 

 
SACSAMARCA 

 
CANARIA 

 
APONGO 

 

 
QUEROBAMBA 

CHILCAYO C 

 
SAN  SALVADOR 

DEL  QUIJE 

 

 
PAICO 

APURIMAC  

 
8450 

AS Q UIP AT A  
SUCRE 

S A N T I A G O  DE PAUCARAY 

 
HUAC-HUAS 

 
AUCARA 

 
MORCOLLA  

SORAS 

LLAUTA 

LARAMATE 

 

 
SAN PEDRO DE PALCO 

 
S A N T A  A N A  DE HUAYCAHUACHO 

HUACAÑA  
SAN PEDRO DE LARCAY 

 
CHALCOS 

 

 
 

8400 

 

 
OCAÑA 

 

 
LUCANAS 

 
CABANA 

 
 

CARMEN  SALCEDO 

 

 
 
CHIPAO 

 

 
 
8400 

 
CHILCAYOC 

OTOCA 

 
LUCANAS 

 

LEONCIO PRADO PUQUIO 

 
 
 

 
8350 

 
 
 
SANTA LUCIA 

 
 
 

 
SAISA 

SAN CRISTOBAL  

 
SAN PEDRO 

 

 
 
 
CHAVIÑA 

 
 
CORACORA 

 

 
 
UPAHUACHO 

 
CORONEL CASTAñEDA 

 

 
PACAPAUSA 

 

 
 
 
 
 
OYOLO 

 
 

 
8350 

 

 

CHONTA 

CAYHUA 

SAN SALVADOR 

DEL QUIJE 

 
 
 

 
PAICO 

SAN JA V I E R  DE ALPABAMBA 

 
SANCOS 

 
CHUMPI 

 
 
LAMPA 

 
MARCABAMBA 

PAUCAR DEL SARA SARA 

COLT A  

 
QUEROBAMBA 

 

 
 
 

8300 

 
 
 

ICA 

 

PARINA COCHAS 

 

 
PULLO 

 
PUYUSCA 

PARARCA 

 
SARA SARA 

 

 
 
PAUSA 

 
SA N JO SE  D E  U SH UA  

 
CORCULLA 

 

 
 
 
8300 

 

 

ZONA 1 DE EJECUCION 

DEL PROYECTO 

 
 
 

 
SANTIAGO DE PAUCARAY 

 

 
 
 
 
 

 
8250 

 
 
 

 
S/ E 

AREQUIPA 
 
 
 
 

 
8250 

 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA 

LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

450 

 
 

LIMITE REGIONAL 

LIMITE PROVINCIAL 

LIMITE DISTRITAL 

CAPITAL DE PROVINCIA 

 
 

500  550 

 
 
 
 
 
 
 
 
600  650 

 
 
 
 
 
 
 
 
700  750 

PROYECTO: 
 

PLANO: 

TESISTA: 

EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE 

CAYHUA, DISTRITO DE QUEROBAMBA, PROVINCIA DE SUCRE, REGIÓN AYACUCHO Y SU INCIDENCIA EN LA 

CONDICIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN- 2020. 

 

 

UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 
 

 

REGIÓN: 

CHALCO PILLPE, ROGER MANUEL 

ASESOR: 
 

MGTR. GONZALO MIGUEL LEÓN DE LOS RÍOS
 

AYACUCHO 

PROVINCIA: 
SUCRE 

DISTRITO:
 

 
ELAB.: 

 

PROPIA 
 
ESCALA: 

 

INDICADA 
 
FECHA: 
 



 

NOV. - 2020  

QUEROBA

MBA 
 

CENTRO 

POBLADO: 

CAYHUA 

UL - 
01 



 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

 CODO 22.50° 

 CODO 45.00° 

 CAPTACIÓN 

3528 ALTITUDES 

 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

 
 

NORTE MAGNÉTICO 

 RESERVORIO 

 CARRETERA 

 VIVIENDAS    
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8
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8
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8
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0
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0
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0
 

8
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8
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9
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0
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0
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0
 

8
9

8
3

0
0

0
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0
0

0
 

8
9

8
3

1
0

0
.0

0
0
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205400.0000  205500.0000  205600.0000  205700.0000  205800.0000  205900.0000  206000.0000  206100.0000  206200.0000  206300.0000  206400.0000  206500.0000  206600.0000 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPTACIÓN DE LADERA 
Qmd: 0.50 m/s 

Qmax: 0.78 m/s 
Progr.: 0+000.001 

N: 8983048.732 
E: 206454.750 

 
 

 
 

VÁLVULA DE AIRE 

Qmd: 0.50 m/s 
Progr.: 0+414.000 

N: 8982939.680 
E: 206094.560 

VÁLVULA DE PURGA 

Qmd: 0.50 m/s 
Progr.: 0+255.000 

N: 8982941.424 
E: 206240.946 

 
0+000 m 

0.40  

1.00  

0. 1 9               0.4 0                       

0. 4 1  

1. 0 0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0+000 m 

CÁMARA ROMPE PRESIÓN T-6 

Qmd: 0.50 m/s 

Progr.: 0+210.000 
N: 8982973.823 

E: 206272.176 

 
0. 1 0               0.5 0                    0. 2 5             0. 3 0              0.3 0                   0. 4 0             0. 1 5  

 

 
RESERVORIO DE 10 M3 

Qpr: 0.26 m/s 
Progr.: 0+519.430 

N: 8982899.532 
E: 205997.864 

 
 
1.00 

 

 
0.60  

VÁLVULA DE PURGA 
Qmd: 0.50 m/s 

Progr.: 0+339.000 

N: 8982912.257 
E: 206164.367 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

205400.0000  205500.0000  205600.0000  205700.0000  205800.0000  205900.0000  206000.0000  206100.0000  206200.0000  206300.0000  206400.0000  206500.0000  206600.0000 

 

 
L E Y E N D A 

 
 
L E Y E N D A 

 

L E Y E N D A 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 
 

CURVA MENOR
 

 

 
 
 
TESISTA: 

 
PROYECTO: 

EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL 

CENTRO POBLADO DE CAYHUA, DISTRITO DE QUEROBA MBA, PROVINCIA DE SUCRE, REGIÓN 

AYACUCHO Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN- 2020 

 

 
0.15                               ES02-LOSA TECHO 

+1.10 

1.10 

ES01-LOSA FONDO- 

CURVA MAYOR 

CÁMARA ROMPE PRESIÓN 

ASESOR: 

PLANO: 

CHALCO PILLPE, ROGER MANUEL 

 
MGTR. LEÓN DE LOS RÍOS GONZALO MIGUEL 

CENTRO P.: 

DISTRITO: 

PROVINCIA: 

REGIÓN: 

CAYHUA 

QUEROBAMBA 

SUCRE 

AYACUCHO 

0.10 

0.10 

CH +0.00 

0.00 

0.10  0.15         0.30                             0.70                        

0.15  0.10 
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0.2 0  

1.50 

C R P- T 6  
ES02-LOSA 

TECHO 

+1.1 0  

0.80  

FONDO 

VALVULA DE PURGA
 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

LÁMINA:
 

0.4 0  
ES01-LOSA +0.0 0 

0.00  

VALVULA DE PU R G A  

 
ES02-LOSA TECHO 

+1.10  

0.80  

ES01-LOSA FONDO 

0.00  

 
VALVULA DE AIRE

 

 
ELAB.: 

 
PROPIA

 

 
ESCALA: 

 
1/1250

 

 
FECHA:  

06/02/2021
 LT-02 

0.1 9             0.40  

+0.00  

VALVULA DE AIRE 



 

  
    
 

1 

TUBERÍA DE VENTILACIÓN 

DE F°G° Ø 2" 

 
 

 
DADO DE CONRETO 

f'c=140kg/cm2 

0.30x0.20x0.20m 

 
PIEDRA ASENTADA 

f'c=140kg/cm2+30%PM 

 
 
 

 
PROYECCIÓN  DE 

DUCTO DE INGRESO 

0.60X0.60 

TUBERÍA DE 

VENTILACIÓN  F°G° Ø 2" 

 

 
 
 
 
 
 
 
CÁMARA 

 
 
 
 
 
TAPA METÁLICA 

0.80x0.80 m 

TAPA METÁLICA 

0.80x0.80 m 

 

 
 
 
 
 
 
03 ORIFICIOS 

ø2" 

 

 
 
 
 

CÁMARA 
SECA 

         HÚMEDA 
 

 
 
 
 

03 ORIFICIOS 

ø2" 

 

 
 
 
 
 
DADO DE CONRETO 

f'c=140kg/cm2 

0.30x0.20x0.20m 

CÁMARA 
SECA 

 
 

 
CÁMARA 

HÚMEDA 

 
 

SUMIDERO    

0.20x0.20x0.20 

PIEDRA ASENTADA 

f'c=140kg/cm2+30%PM 

 
PROYECCIÓN  DE DUCTO 

DE INGRESO 0.60X0.60 

 
SUMIDERO DE GRAVA 

0.20x0.20x0.20 

 
 
 
 

ESC. 1/25 
 
 
 

ESC. 1/25 
 
 
 
 
 

TAPA METÁLICA 

0.80x0.80 m 

 
 

 
2 CODOS DE F°G° 2"x90º 
 

 
NIPLE DE F°G° 

 
 

 
NIPLE DE F°G° 2" 

 
 
 

0.60 (MEDIDA INTERIOR DE DUCTO) 

 
 
 
 

PIN Ø1/2"x2.00cm 

SOLDADO AL ÁNGULO (MARCO) 

 
MALLA GALVANIZADA 

TIPO MOSQUITERO 

DETALLE DE BRIDA ROMPE AGUA - CONDUCCIÓN 
S/E 

 
DISPOSITIVO 

DE SEGURIDAD 

 

A 

 
 

 
         A 

 

 
PLATINA e=1/4" 

 

 
 
LOSA DE TECHO  BOCA DE VENTILACIÓN 

 
PIN Ø1/2"x2.00cm 

SOLDADO AL ÁNGULO (MARCO) 

 

DETALLE DE VENTILACIÓN 
ESC. 1:10 

 
 

 
 

PLANTA: TAPA METÁLICA 
ESC. 1/10 

 

 
 

ACCESORIOS DE TUB. LIMPIA Y 

REBOSE 
ITEM  DESCRIPCIÓN  CANT 

9  CONO DE REBOSE PVC Ø 2"  1 

10  UNIÓN SP PVC Ø 1-1/2"  2 

11  CODO 90° SP PVC Ø 1-1/2"  1 

 
 
 
 

ACCESORIOS DE TUB. CONDUCCIÓN 
 

ITEM  DESCRIPCIÓN  CANT. 

1  CANASTILLA  DE BRONCE Ø 2"  1 

2  UNIÓN ROSCADA DE F°G° Ø 1"  2 

3  TUBERÍA DE F°G° Ø 1"  1.40 m 

4  BRIDA ROMPE AGUA Ø 1"  2 

5  UNIÓN UNIVERSAL DE F°G° Ø 1"  2 

6  
VÁLVULA COMPUERTA  DE CIERRE ESFERICO 

C/MANIJA Ø 1" 

7  ADAPTADOR  MACHO PVC 1Ø "  1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESISTA: 

DETALLE DE BRIDA ROMPE AGUA - REBOSE Y LIMPIEZA 
S/E 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO: 
EVALUACIÓN  Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL 

CENTRO POBLADO DE CAYHUA, DISTRITO DE QUEROBAMBA,  PROVINCIA DE SUCRE, REGIÓN 

AYACUCHO Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN-  2020 

12  TUBERÍA PVC PN 10 Ø 1-1/2"  * 2.20 m 

 

NORMAS TÉCNICAS VIGENTES 
PRODUCTO  NORMA/ESPECIFICACION TECNICA 

TUBERÍA GALVANIZADA  NORMA ISO 65 SERIE I (ESTÁNDAR) 

ACCESORIOS  DE FIERRO GALVANIZADA  NORMA NTP ISO 49 : 1997 

TUBERÍA PVC S/P PN10  NORMA NTP 399.002 : 2015 

 

8  TUBERÍA PVC Ø 1"  * 

 

 
NOTAS: 
1.  DIMENSIONES  EN METROS, SALVO INDICADO. 

2.  
LA ESCALA MOSTRADA ES PARA FORMATO A1, PARA A3 CONSIDERAR  EL DOBLE. 

 

 
ASESOR: 

PLANO: 

 

CHALCO PILLPE, ROGER MANUEL 
 

 

MGTR. LEÓN DE LOS RÍOS GONZALO MIGUEL 
 
 

CAPTACIÓN 

CENTRO P.: 
 

DISTRITO: 

PROVINCIA: 

REGIÓN: 

LÁMINA: 

CAYHUA 

QUEROBAMBA 

SUCRE 

AYACUCHO 

 

 

VÁLVULA DE COMPUERTA  DE CIERRE ESFÉRICO 

 
 

NORMA NTP 350.084 : 1998 

 

 

PROPIA 

 

 

INDICADO 

 
 

06/02/2021 
C - 03

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ACCESORIOS  PVC S/P PN10  NORMA NTP 399.019 : 2004 

 
C/MANIJA 

3.  * LAS LONGITUDES  SERÁ DETERMINADAS POR EL PROYECTISTA  SEGÚN 
CONDICIONES  DE TERRENO. 

ELAB.: ESCALA: FECHA: 
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206000.0000  206100.0000  206200.0000  206300.0000  206400.0000 

 
 
 
 
 
 
 

L E Y E N D A 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

NORTE MAGNÉTICO 

RESERVORIO 

CARRETERA 

VIVIENDAS 

 
 
 
 
 

206000.0000  206100.0000  206200.0000  206300.0000  206400.0000  206500.0000 

 

 
L E Y E N D A 

 SÍMBOLO DESCRIPCIÓN  
 CODO 22.50° 

 CODO 45.00° 

 CAPTACIÓN 

3528 ALTITUDES 
 
 
 
 
 
 
 

L E Y E N D A 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 
 

CURVA MENOR 

 
CURVA MAYOR 

 
0.15 

 
ES02-LOSA TECHO 

+1.10 

1.10 

0.10 

0.10 

ES01-LOSA FONDO- CÁMARA ROMPE PRESIÓN
 

CH +0.00 

0.00 

0.10  0.15         0.30                              0.70                        0.15  0.10 

1.50 

C R P- T 6  

0.2 0   
0.4 0 

ES02-LOSA 

TECHO 

+1.1 0  

0.80  VALVULA DE PURGA
 

ES01-LOSA FONDO 

+0.0 0  

0.00  

VALVULA DE PU R G A  

 
0.1 9             0.40  

 
ES02-LOSA 

TECHO 

+1.10  

0.80  

 
VALVULA DE AIRE 

ES01-LOSA FONDO 

+0.00  

0.00  

VALVULA DE AIRE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

TUBERÍA 

TUBERIA - (1) 

TUBERIA - (2) 

TUBERIA - (3) 

TUBERIA - (4) 

TUBERIA - (5) 

TUBERIA - (6) 

CUADRO DE TUBERÍAS 

CLACE / Ø TUBERIA 

TUB. PVC C-10 1 PLG. 

TUB. PVC C-10 1 PLG. 

TUB. PVC C-10 1 PLG. 

TUB. PVC C-10 1 PLG. 

TUB. PVC C-10 1 PLG. 

TUB. PVC C-10 1 PLG. 

 
LONGITUD (m) 

88.99m  

43.02m  

125.18m  

74.71m  

84.09m  

102.75m  

 

 
 
 
 
 
 

ACCESORIOS (CODOS) 

ACCESORIO 

CODO CODO 

CODO CODO  

CODO  

ANGULO 

22.50° 

22.50° 

22.50° 

45.00° 

45.00° 

CLASE/DIAMETRO(Ø) 

PVC - 1" 

PVC - 1" 

PVC - 1" 

PVC - 1" 

PVC - 1" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO:  

EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL 

CENTRO POBLADO DE CAYHUA, DISTRITO DE QUEROBA MBA, PROVINCIA DE SUCRE, REGIÓN 

 
TESISTA: 

AYACUCHO Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN- 2020 

 
ASESOR: 

PLANO: 

CHALCO PILLPE, ROGER MANUEL 

 
MGTR. LEÓN DE LOS RÍOS GONZALO MIGUEL 

 
LÍNEA DE CONDUCCIÓN 

CENTRO P.: 

DISTRITO: 

PROVINCIA: 

REGIÓN: 

LÁMINA: 

CAYHUA 

QUEROBAMBA 

SUCRE 

AYACUCHO 



 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

ELAB.:  
PROPIA 

ESCALA:  
1/1250 

FECHA:  
06/02/2021 LC-04 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

DETALLE Nº 1 

TAPA METALICA 
 
 
 

 

X X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A  A 

 
ELEVACION FRONTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

º8) 
 

 

PLANTA (ARQUITECTURA) 
 

º4)  
º4) 

 
º7) 

 

 
 

PLANTA - VISTA DE TECHO 
 
 
 

DETALLE Nº 1 

ESCALERA MARINERA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO: 
EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL 

CENTRO POBLADO DE CAYHUA, DISTRITO DE QUEROBAMBA, PROVINCIA DE SUCRE, REGIÓN 

AYACUCHO Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN- 2020 

 
 
 
 

CORTE A-A 

9 

 
 

 
CORTE Y ELEVACION 

TESISTA: 

ASESOR: 

PLANO: 

 
CHALCO  PILLPE, ROGER MANUEL 

 
MGTR. LEÓN DE LOS RÍOS GONZALO MIGUEL 

 
RESERVORIO 10 M3 

 

CENTRO P.: 

DISTRITO: 

PROVINCIA: 

REGIÓN: 

LÁMINA: 

 
CAYHUA 

QUEROBAMBA 

SUCRE 

AYACUCHO 

 

ELAB.:  
PROPIA 

 

ESCALA:  
INDICADA 

 

FECHA:  
06/02/2021 R - 05 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
X X X X X X 

 
X X X X X 

 
X X X X 
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PLANTA - CERCO PERIMETRICO 
 

DETALLE DE POSTE METÁLICO 
 
 
 
 

X                        X                        X                        X                        X                        X                        X                        X                        X                        X                        X                        X                        X                        X                        X                        X                        X  X X                         X                         X                         X                         X                         X                         X                         X                         X                         X                         X                         X                         X                         X                         X                         X                         X X          

 
   X                         X                         X                         X                         X                         X                         X                         X                         X                         X                         X                         X                         X                         X                         X                         X                         X X          X                         X                         X                         X X                         X                         X X                         X                         X                         X                         X                         X                         X                         X                         X                         X X          

 
   X  X                        X                        X                        X                        X                        X                        X                        X                        X                        X                        X                        X                        X                        X                        X                        X                         
X 

 
X  X                        X                        X                        X                        X                        X  X                        X                        X                        X                        X                        X                        X                        X                        X                        X                        X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETALLE DEL CONECTOR 

DETALLE DE PLANTA 
PEDESTAL 

 
 
 
 
 
 

X  X                        X                        X                        X                        X                        X                        X                        X                        X                        X                        X                        X                        X                        X                        X                        X                        X                        X                        X  X 

 
X                        X                        X                        X                        X                        X                        X                        X                        X                        X                        X                        X                        X                        X                        X                         

X 

 
 
 
 
 
TESISTA: 

 
PROYECTO: 

EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL 

CENTRO POBLADO DE CAYHUA, DISTRITO DE QUEROBAMBA, PROVINCIA DE SUCRE, REGIÓN 

AYACUCHO Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN- 2020 

 
 
 
 
 
 

DETALLE DE CERCO PERIMÉTRICO TÍPICO
 

 

 
ASESOR: 

PLANO: 

 
ELAB.: 

CHALCO PILLPE, ROGER MANUEL 

 
MGTR. LEÓN DE LOS RÍOS GONZALO MIGUEL 

 
RESERVORIO Y CERCO 

 
ESCALA:  FECHA: 

CENTRO P.: 
 

DISTRITO: 

PROVINCIA: 

REGIÓN: 

LÁMINA: 

CAYHUA 

QUEROBAMBA 

SUCRE 

AYACUCHO 

PROPIA INDICADA 06/02/2021 RC - 06 



 

8
9

8
2

8
0

0
.0

0
0

0
 

8
9

8
2

9
0

0
.0

0
0

0
 

205900.0000  206000.0000 

 
 
 

 
L E Y E N D A 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

NORTE MAGNÉTICO 

RESERVORIO 

CARRETERA 

VIVIENDAS 

 

 
205900.0000  206000.0000 

 
 
 
 
 

L E Y E N D A 
 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

 CODO 22.50° 

 CODO 45.00° 

 CAPTACIÓN 

3528 ALTITUDES 
 
 
 
 
 
 
 

L E Y E N D A 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 
 

CURVA MENOR 

 
CURVA MAYOR 

 
0.15 

 
ES02-LOSA TECHO 

+1.10 

1.10 

0.10 

0.10 

ES01-LOSA FONDO- CÁMARA ROMPE PRESIÓN
 

CH +0.00 

0.00 

0.10  0.15         0.30                              0.70                        0.15  0.10 

1.50 

C R P- T 6  

0.2 0   
0.4 0 

ES02-LOSA 

TECHO 

+1.1 0  

0.80  VALVULA DE PURGA
 

ES01-LOSA FONDO 

+0.0 0  

0.00  

VALVULA DE PU R G A  

 
0.1 9             0.40  

 
ES02-LOSA 

TECHO 

+1.10  

0.80  

 
VALVULA DE AIRE 

ES01-LOSA FONDO 

+0.00  

0.00  

VALVULA DE AIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCESORIOS (CODOS) 
ACCESORIO ANGULO CLASE/DIAMETRO(Ø) 

CODO 22.50° PVC - 1" 
CODO 22.50° PVC - 1" 
CODO 22.50° PVC - 1" 

 
 
 
 
 
 
 

CUADRO DE TUBERÍAS 
TUBERÍA CLACE / Ø TUBERIA LONGITUD (m) 

TUBERIA - (7) TUB. PVC C-10 1 PLG. 59.14m 
TUBERIA - (8) TUB. PVC C-10 1 PLG. 24.58m 
TUBERIA - (9) TUB. PVC C-10 1 PLG. 49.86m 
TUBERIA - (10) TUB. PVC C-10 1 PLG. 36.85m 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO:  

EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL 

CENTRO POBLADO DE CAYHUA, DISTRITO DE QUEROBA MBA, PROVINCIA DE SUCRE, REGIÓN 

 
TESISTA: 

AYACUCHO Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN- 2020 

 
ASESOR: 

PLANO: 

CHALCO PILLPE, ROGER MANUEL 

 
MGTR. LEÓN DE LOS RÍOS GONZALO MIGUEL 

 
LÍNEA DE ADUCCIÓN 

CENTRO P.: 

DISTRITO: 

PROVINCIA: 

REGIÓN: 

LÁMINA: 

CAYHUA 

QUEROBAMBA 

SUCRE 

AYACUCHO 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

ELAB.:  
PROPIA 

ESCALA:  
1/1000 

FECHA:  
06/02/2021 LA-07 



 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

 CODO 22.50° 

 CODO 45.00° 

 CAPTACIÓN 

3528 ALTITUDES 

 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

 
 

NORTE MAGNÉTICO 

 RESERVORIO 

 CARRETERA 

 VIVIENDAS    
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205400.0000  205500.0000  205600.0000  205700.0000  205800.0000  205900.0000  206000.0000  206100.0000  206200.0000  206300.0000  206400.0000  206500.0000  206600.0000 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPTACIÓN DE LADERA 
Qmd: 0.50 m/s 

Qmax: 0.78 m/s 
Progr.: 0+000.001 

N: 8983048.732 
E: 206454.750 

 
 

 
 

VÁLVULA DE AIRE 

Qmd: 0.50 m/s 
Progr.: 0+414.000 

N: 8982939.680 
E: 206094.560 

VÁLVULA DE PURGA 

Qmd: 0.50 m/s 
Progr.: 0+255.000 

N: 8982941.424 
E: 206240.946 

 
0+000 m 

0.40  

1.00  

0. 1 9               0.4 0                       

0. 4 1  

1. 0 0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0+000 m 

CÁMARA ROMPE PRESIÓN T-6 

Qmd: 0.50 m/s 

Progr.: 0+210.000 
N: 8982973.823 

E: 206272.176 

 
0. 1 0               0.5 0                    0. 2 5             0. 3 0              0.3 0                   0. 4 0             0. 1 5  

 

 
RESERVORIO DE 10 M3 

Qpr: 0.26 m/s 
Progr.: 0+519.430 

N: 8982899.532 
E: 205997.864 

 
 
1.00 

 

 
0.60  

VÁLVULA DE PURGA 
Qmd: 0.50 m/s 

Progr.: 0+339.000 

N: 8982912.257 
E: 206164.367 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

205400.0000  205500.0000  205600.0000  205700.0000  205800.0000  205900.0000  206000.0000  206100.0000  206200.0000  206300.0000  206400.0000  206500.0000  206600.0000 

 

 
L E Y E N D A 

 
 
L E Y E N D A 

 

L E Y E N D A 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 
 

CURVA MENOR
 

 

 
 
 
TESISTA: 

 
PROYECTO: 

EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL 

CENTRO POBLADO DE CAYHUA, DISTRITO DE QUEROBA MBA, PROVINCIA DE SUCRE, REGIÓN 

AYACUCHO Y SU INCIDENCIA EN LA CONDICIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN- 2020 

 

 
0.15                               ES02-LOSA TECHO 

+1.10 

1.10 

ES01-LOSA FONDO- 

CURVA MAYOR 

CÁMARA ROMPE PRESIÓN 

ASESOR: 

PLANO: 

CHALCO PILLPE, ROGER MANUEL 

 
MGTR. LEÓN DE LOS RÍOS GONZALO MIGUEL 

CENTRO P.: 

DISTRITO: 

PROVINCIA: 

REGIÓN: 

CAYHUA 

QUEROBAMBA 

SUCRE 

AYACUCHO 

0.10 

0.10 

CH +0.00 

0.00 

0.10  0.15         0.30                             0.70                        

0.15  0.10 
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0.2 0  

1.50 

C R P- T 6  
ES02-LOSA 

TECHO 

+1.1 0  

0.80  

FONDO 

VALVULA DE PURGA
 REDES DE DISTRIBUCIÓN 

LÁMINA:
 

0.4 0  
ES01-LOSA +0.0 0 

0.00  

VALVULA DE PU R G A  

 
ES02-LOSA TECHO 

+1.10  

0.80  

ES01-LOSA FONDO 

0.00  

 
VALVULA DE AIRE

 

 
ELAB.: 

 
PROPIA

 

 
ESCALA: 

 
1/1250

 

 
FECHA:  

06/02/2021
 RD-08 

0.1 9             0.40  

+0.00  

VALVULA DE AIRE 


